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48 V
LI-ION
(volitelné)

Poznamka: Na obrazku je vyobrazena maximalni mozna vybava.

: Vyvije€ plynu
‘ Airbag airbagu

Plynova vzpéra
/ Zona vysoké
predpjata pevnosti
pruzina
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akumulator
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22.1.2026

Ridici jednotka
SRS

Zbéna
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pozornost
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Pouze pro
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1. Identifikace / rozpoznavani
Logo vpredu Logo vzadu VZ5

2. Znehybnéni / stabilizace / zvedani

Znehybnéni vozidla Vhodné zvedaci body
1. Zapnéte elektrickou parkovaci brzdu. (viz kroky a a b)
2. Vypnéte zapalovani (viz kapitola 3). | |

3. Zajistéte vozidlo proti pohybu.

1®

@ - Vhodné zvedaci body

3. Zabranéni pfimému nebezpecéi / bezpeénostni predpisy

Vypnuti zapalovani
Multifunkéni volant: Stfedova konzola:

Stisknéte tladitko START - ENGINE - STOP, které je umisténé (v zavislosti na modelu)
. na multifunkénim volantu nebo na stfedové konzole, bez seslapnuti brzdového pedalu.

'

ﬁ (((gr Kli¢ od vozidla a/nebo aplikaci chytrého telefonu drite dale
&0 nez 5 m od vozidla.

Odpojeni 12V baterie

o 1. Najdéte 12V baterii umisténou na levé strané prostoru motoru.
00ojfcoo & 2. Odpojte zaporny poél baterie od palubni sité.

Pro VZ5: @ 1. Sejméte obloZeni podlahy zavazadlového prostoru.

2. Vyhledejte baterii 12V.

6 3. Odpojte zaporny pdl baterie od palubni sité.

Odpojeni 48V baterie

o \ 1O
(o]e]e] | (o]e]e)

LI-ION

1. Posurite sedadlo spolujezdce dozadu.
2. Odstrarite ochranny kryt 48V baterie.
3. Odpojte vSechny konektory.

V pripadé nehody, pfi niz dojde k aktivaci airbagu, se 48voltovy elektricky systém vozidla automaticky deaktivuje ihned po zjisténi aktivace
airbagu.

Rok uvedeni

Znacka Modely na trh
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4. Pristup k posadce

Typy skla:

@ Vrstvené bezpecénostni sklo

@ Tvrzené sklo

5. Uskladnéna energie / kapaliny / plyny / pevné latky

=4® 0 -
BH O @ -
DO PO =

6.V pripadé pozaru

©OOP LD

A Lithium-ion baterie se mohou po uhaseni pozaru samy vznitit nebo znovu vzplanout! A\ IR &

Pouzivejte vhodné ochranné prostredky!

7.V pripadé ponoreni

Po vyprosténi vozidla vodu vypust'te. Pouzivejte vhodné ochranné prostredky!

8. Odtazeni / doprava / uskladnéni

-

Netahnéte vozidlo, které mélo nehodu na hnacich napravach.

7 .

9. Dulezité dodateéné informace

Zachranna pfirucka pro CUPRA: https://www.cupraofficial.com

10. Vysvétleni pouzitych piktogramu
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. . VSeobecna 5z Pouzivejte
o s erse . Nebezpecny Nebezpedi pro . . 5 Pozar haste ; <

Hoflavy Korozivni/ziravé | . r x PR h t 1. Akutni toxicita vystrazna infracervenou
lidskému zdravi | Zivotni prostredi Znacka vodou termokameru

-] (22>]) EB

Vyjméte kli¢ R
pro centralni Kapota Onbggrgga#;g;e VUz na palivo skupiny kapalin 1 Viz na palivo skupiny kapalin 2
zamykani ’
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https://www.cupraofficial.com/owners/technical-support/rescue-guides

