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1. Identifikation / genkendelse
Forlogo Baglogo VZ5

2. Immobilisering / Stabilisering / Loft

Gor koretgjet ubevageligt Passende lgftesteder
1. Traek den elektroniske handbremse. (se trin a og b)
2. Sluk for teendingen (se kapitel 3). | |

3. Fastger keretgijet for at forhindre det i at flytte sig.

@ - Passende |gftesteder

3. Deaktivering serlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sluk for teendingen
Rat med flere funktioner: Midterkonsol:

Tryk pa knappen START - ENGINE - STOPplaceret (afheengigt af modellen) pa rattet
' med flere funktioner: eller pa midterkonsollen uden at trykke pa bremsepedalen.

'

ﬁ. «li Hold keretgjsneglen ogl/eller smartphone-appen mere end 5 m
m vaek fra keretgjet.

Frakobling af 12-voltsbatteriet

o 1. Find 12 V-batteriet placeret pa venstre side af motorrummet.
R o) & 2. Frakobl batteriets negative terminal fra onboard-netvaerket.

For VZ5: @ 1. Fjern beklaedningen pa gulvet af bagagerummet.

2. Find 12V batteriet.

To 3. Frakobl batteriets negative terminal fra onboard-netvaerket.

Frakobling af 48-voltsbatteriet

o \ 1O
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LI-ION

1. Skub passagersaedet tilbage.
2. Fjern beskyttelsesdaekslet fra 48 V-batteriet.
3. Frakobl alle stikforbindelser.

| tilfelde af en ulykke hvor airbaggen udlgsen, deaktiveres koretgjets 48-volts elektriske system automatisk straks efter registrering af
airbag-udlgsning.
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4. Adgangsveje til tilskadekomne

Glastyper:

@ Lamineret sikkerhedsglas

@ Heerdet glas

5. Oplagret energi / vaesker / gasser / faste stoffer
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tilfeelde af brand

QSO PO
A

Lithium-ion-batterier kan selvantande eller genantande efter slukning af brand! AR &
Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!

7.1vand

Efter redning af keretgjet i vand, skal vandet draenes. Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!

Bugser ikke et kgretgj, som har vaeret involveret i en ulykke, pa
dens hjulaksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Redningsmanual for CUPRA: https://www.cupraofficial.com

10. Piktogram information
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https://www.cupraofficial.com/owners/technical-support/rescue-guides

