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1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

kytketty ja kdyttovalmis "READY”.

A Sahkomoottori ei pida danta. Mittariston tehomittari (powermeter) ilmaisee, onko sahkdmoottori kytketty pois "OFF” tai

Etulogo ja malli Latausliitanta Takalogo ja malli

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi
Varmista auton pysyminen paikoillaan  Soveltuvat nostokohdat

- N -Soveltuvat nostokohdat

Akku, suurjannite

1. Kytke sahkokayttdinen seisontajarru paalle.
2. Sammuta virta (katso luku 3).
3. Varmista, etta auto ei paase likkumaan.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen
Sammuta virta (tehomittari "OFF” (powermeter "OFF”))

Paina START-ENGINE-STOP-painiketta, joka sijaitsee ohjauspylvaassa. Ala paina samalla jarrupoljinta.

ﬁ. («F Pida auton avain, avainkortti ja/tai dlypuhelinsovellus yli 5 metrin paassa
Py autosta.

PAAASIALLINEN MENETELMA: Suurjinnitejarjestelmin automaattinen deaktivointi

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, suurjannitejarjestelma deaktivoituu automaattisesti.

VAIHTOEHTOISET MENETELMAT: Suurjinnitejirjestelmin manuaalinen deaktivointi

Vaihtoehto 1: moottoritilasta kasin

- Etsi huoltoliitin.
- Avaa liitin merkintdjen "1" ja "2" mukaisesti.
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Vaihtoehto 2: matkustamosta kéasin
m Ratti vasemmalla puolella: Ratti oikealla puolella:

Vapauta ohjauspylvaan vieressa oleva kansi. Irrota sulake vetamalla kielekkeesta.

Vaihtoehto 3: auton takaosasta kasin
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Avaa tavaratila.

Poista oikeanpuoleinen takavalo.

Etsi kaapeli, jossa on leikkausmerkinta.
Leikkaa kaapeli.
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Jos suurjannitejarjestelma sammutetaan automaattisesti tai manuaalisesti, sdahkoliitdnta suurjanniteakkuun katkeaa. Kaikki
suurjannitekomponentit, paitsi suurjanniteakku, ovat jannitteettomia noin 20 sekunnin kuluttua. Auton 12 V:n sdhkoéjarjestelmaa ei ole

poistettu kaytosta.

Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

A Al4 koske vaurioituneisiin suurjannitekomponentteihin, kaapeleihin tai akkuihin &lika leikkaa tai avaa niita!

12 voltin akun irrottaminen Latausaseman kytkeminen irti (lukituksen hataavaus)
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1. Etsi akku, joka sijaitsee moottoritilan vasemmassa laidassa.
2. Kytke 12 V:n auton verkko pois toiminnasta kytkemalla

negatiivinen kaapeli irti rungosta. 1. Etsi moottoritilan oikeassa laidassa oleva keltainen rengas.
3. Erist4 irrotettu kaapeli, jotta se ei p4ase 2. Vedi keltaisesta renkaasta.
koskettamaan runkoa. -
3. Kytke laturi irti.

Laukeamattomat turvatyynyt voivat aktivoitua

Kun auton 12 voltin sahkojarjestelma on
A irrotettu, turvatyynyt poistetaan kaytosta.
kuumuuden vaikutuksesta tulipalon sattuessa.

Lasityypit: @ @

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, ovenkahvat tyontyvat &
automaattisesti ulos ja oven avaamiseksi tarvitsee vain vetaa kahvasta (vaihe 2)
Joissakin tapauksissa kahvat eivat valttamatta tyonny ulos. Tassa
tapauksessa kahvat voidaan poistaa manuaalisesti painamalla etuosaa
(vaihe 1), jolloin voit tarttua kahvaan ja avata oven (vaihe 2). @ Laminoitu turvalasi @ Karkaistu lasi
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5. Ajoneuvon kayttovoima, nesteet, kiinteat aineet
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A Jos akkujarjestelma on mekaanisesti vaaristynyt, suurjanniteakussa on lamporeaktion riski. D\ IR &

fiel

&

Tarkkaile suurjanniteakun lampétilaa!

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa

©Q&O®LE

Lithium-lon-akut voivat syttya itsestdan tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu! A\ IR &
Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

Lampdryntays: Varoitus ohjaamon naytolla

Korkeajanniteakku: Tulipalovaara! Pysdyta heti turvallisesti ja auta kaikki ulos.
Pelastushenkilosto!

Kun auto on nostettu vedestd, deaktivoi suurjannitejarjestelma ja 12 voltin sédhkojarjestelma (katso luku 3) ja anna veden kuivua. Jos
auto joutuu upoksiin suolaveteen, suurjanniteakun tulipaloriski on suurempi. Kdyta asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Lithium-lon-akut voivat syttya itsestaan tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu! A\ IR &
Kayta asianmukaisia suojavarusteita!

(katso luku 3). Pysakoi auto turvalliselle etdisyydelle (vahintddn 5 metrin padhdn) rakennuksista ja muista autoista

Jos auto on ollut onnettomuudessa tai jos suurjanniteakku on vaurioitunut tai epavakaa: Deaktivoi suurjannitejarjestelma
(karanteenialue).

Al3 hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseleilla.

9. Tarkeita lisatietoja

CUPRAN pelastusopas: https://www.cupraofficial.com

10. Merkkien selitykset

& O P & © A A O

Kayta vetta
tulipalon
sammuttamiseen

Vakava Vaarallinen Valitén Varoitus, Yleinen
terveysvaara ymparistolle myrkyllisyys sahkoa varoitusmerkki

| 2] [@] [&]

Kayta infrapuna- | Poista smart key
lampokameraa -avain

Syttyva Syovyttava

Tavaratila Konepelti Sahkoauto
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https://www.cupra.com/en/owners/technical-support/rescue-guides

