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Angaben zu den technischen Daten

Technische Daten
Angaben zu den techni-
schen Daten

Fahrzeugkenndaten
Die in den technischen Daten angegebenen
Werte können je nach Sonderausstattung oder
Modellversion sowie bei Sonderfahrzeugen
und Ausstattungen für bestimmte Länder ab-
weichen.
Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapie-
ren haben stets Vorrang.

Im Abschnitt 'Technische Daten' verwendete
Abkürzungen

kW Kilowatt, Leistungsangabe des
Motors

kWh Kilowatt-Stunde, Batteriekapazi-
tät.

Nm Newtonmeter, Maßeinheit zur
Angabe des Motordrehmoments

Fahrgestellnummer (FIN)
Je nach Version finden Sie die Fahrgestellnum-
mer an folgenden Stellen:
● Im Infotainment-System über die Funktions-
fläche  > Fahrzeug > Status > Service.
● Vorne, sichtbar durch Seitenfenster unten
links in der Windschutzscheibe.
● Hinter dem rechten Vordersitz, unter dem
Bodenbelag.
● Auf dem Fahrzeugdatenträger.
● Rechts im Frontraum.

Typschild
Das Typschild befindet sich am Türrahmen auf
der rechten Fahrzeugseite. Fahrzeuge für be-
stimmte Export-Länder haben kein Typschild.

Leistungen
Die Werte gelten nur für optimale Fahrbahn-
und Witterungsverhältnisse.
Die Fahrzeugleistungen sind ohne jegliche
Ausstattung berechnet worden, die diese be-
einträchtigen könnten, z. B. Zubehör.

Gewichte
Die Werte für das Gewicht im Fahrbetrieb gel-
ten für ein fahrbereites Fahrzeug mit Fahrer
(75 kg), Betriebsflüssigkeiten sowie ggf. Werk-
zeug und Reserverad. Das Gewicht im Fahrbe-
trieb wird durch die Mehrausstattungen und

den nachträglichen Einbau von Zubehör er-
höht, wodurch sich die mögliche Nutzladung
entsprechend verringert.

Dachlast
Die maximal zulässige Dachlast Ihres Fahr-
zeugs beträgt 75 kg.

Anhängelasten
Die maximal zulässige Stützlast der Anhänger-
deichsel auf dem Kugelkopf der Anhängevor-
richtung beträgt 80 kg.

WARNUNG
Die angegebenen Werte für die maximal zu-
lässigen Gewichte dürfen nicht überschritten
werden. Es besteht Risiko von Unfällen und
Schäden!
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Motordaten
Elektromotor mit 140 kW / 61 kWh
Antrieb Heck

Maximale Leistung (kW) 140

Motor Synchron mit
Dauermagneten

Maximales Drehmoment
(Nm) 350

Höchstgeschwindigkeit
(km/h) 160

Beschleunigung
0/100 km/h (Sekunden) 8,7

Zulässiges Gesamtgewicht
(kg) 2620

Hochvoltsystem
Bruttokapazität der Batte-
rie (kWh) 61

Nettokapazität der Batte-
rie (kWh) 58

Maximale Ladeleistung mit
Wechselstrom (kW) 11

Elektromotor mit 210 kW / 82 kWh
Antrieb Heck

Maximale Leistung (kW) 210

Motor Synchron mit
Dauermagneten

Maximales Drehmoment
(Nm) 545

Höchstgeschwindigkeit
(km/h) 180

Beschleunigung
0/100 km/h (Sekunden) 6,8

Zulässiges Gesamtgewicht
(kg) 2690

Hochvoltsystem
Bruttokapazität der Batte-
rie (kWh) 82

Nettokapazität der Batte-
rie (kWh) 77

Maximale Ladeleistung mit
Wechselstrom (kW) 11

Elektromotor mit 250 kW / 82 kWh
Antrieb 4x4

Maximale Leistung
(kW)

250

Motor
Vorne: asynchron

Hinten: synchron mit
Dauermagneten

Maximales Drehmo-
ment (Nm)

Vorne: 134
Hinten: 545

Höchstgeschwindig-
keit (km/h) 180

Beschleunigung
0/100 km/h (Sekun-
den)

5,5

Zulässiges Gesamtge-
wicht (kg) 2770 / 2750

Hochvoltsystem
Bruttokapazität der
Batterie (kWh) 82

Nettokapazität der
Batterie (kWh) 77

Maximale Ladeleis-
tung mit Wechsel-
strom (kW)

11
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Abmessungen

Abmessungen

Abb. 222  Abmessungen

››› (Abb. 222)
A/B Überstand vorne/hinten (mm) 906/972

C Radstand (mm) 2766

D Länge (mm) 4644

E/F Spurweite vorn/hinten (mm) 1590/1567

G Breite von einem Außenspiegel zum anderen (mm) 2108

H Breite (mm) 1861

I Höhe bei Leergewicht (mm) 1597

Wendekreis (m) 10,2




