Gracias por su con-
fianza

Con su nuevo CUPRA podra disfrutar de un ve-
hiculo con la tecnologia més avanzaday equi-
pamiento de alta calidad.

Le recomendamos leer este Manual de Ins-
trucciones atentamente para familiarizarse
con su vehiculo y poder aprovechar todas sus
funciones en la conduccién diaria.

La informacién sobre el manejo se comple-
menta con indicaciones para el funciona-
miento y la conservacién del vehiculo, para
garantizar asi su seguridad y el mantenimiento
del valor de su vehiculo. Ademas le proporcio-
namos valiosos consejos practicos y sugeren-
cias para conducir su vehiculo con eficienciay
respetando el medio ambiente.

Le deseamos que disfrute mucho con su vehi-
culo y que tenga siempre buen viaje.

cuPrPRrRA

Tenga en cuenta las importantes adverten-
cias de seguridad relativas al airbag frontal
del acompafante >>> pag. 55, Colocacion
y utilizacién de los asientos para nifios.
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Acerca de este ma-
nual de instrucciones

Este manual de instrucciones es valido para
todas las variantes y versiones de su modelo
CUPRA. En él se describen todos los equipa-
mientos y modelos sin especificar si se trata
de equipamientos opcionales o de variantes
del modelo. Por ello, puede que se describan
equipamientos que no incorpore su vehiculo o
que solo estén disponibles en algunos paises.
Consulte el equipamiento de su vehiculo enla
documentacién que se entrega con el mismo
y, si desea obtener informacién més detallada
al respecto, dirijase a su Servicio Especializado
CUPRA o Servicio Oficial SEAT.

Todos los datos facilitados en este manual de
instrucciones se corresponden con la informa-
cién disponible al cierre de la redaccién. Dado
que el vehiculo se sigue desarrollando conti-
nuamente, es posible que presente diferencias
con respecto a los datos recogidos en este
manual. Por esta razén, no se puede presen-
tar ninguna reclamacién en el caso de que no
coincidan datos, ilustraciones y descripciones.

Sivende o presta el vehiculo a terceros, asegu-
rese de que toda la documentacién de a bordo
se encuentre siempre en el vehiculo. Ademés,
CUPRA recomienda restablecer el sistema de
infotainment a los ajustes de fabrica para bo-
rrar todos los datos personales.

Las ilustraciones pueden diferir en algunos
detalles con respecto a su vehiculo y se han de
entender como una representacién estandar.

Las indicaciones de direccién (izquierda, de-
recha, adelante, atrs) que aparecen en este
manual se refieren a la direccién de marcha del
vehiculo, siempre que no se indique lo contra-
rio.

Este manual de instrucciones se ha redactado
para vehiculos con el volante a laizquierda.
En los vehiculos con el volante a la derecha, la
disposicién de los mandos difiere en parte de
la mostrada en las ilustraciones o la descrita en
los textos.

Las modificaciones técnicas del vehiculo o los
temas criticos para la seguridad que hayan sur-
gido tras el cierre de la edicién quedaran reco-
gidos en un suplemento que se adjunta ala
documentacién de a bordo.

® Las marcas registradas estan sefalizadas
con @, El que no aparezca este simbolo no
garantiza que no se trate de un término
registrado.

En este manual, usted puede acceder alain-
formacién, a través del:

o indice temético con la estructura general del
manual por capitulos.

o indice visual, donde graficamente se le in-
dica la pagina en la que puede encontrar la
informacién “esencial”, que es ampliada en los
capitulos correspondientes.

e Indice alfabético con numerosos términos y
sinénimos que facilita la busqueda de la infor-
macién.

/\ ATENCION

Los textos precedidos por este simbolo con-
tienen informacién sobre su seguridad y le
advierten de posibles peligros de accidente o
de lesiones.

Los textos precedidos con este simbolo lla-
man su atencidn sobre posibles dafios en el
vehiculo.

Los textos precedidos por este simbolo con-
tienen informacién sobre la proteccién del
medio ambiente.

Los textos precedidos por este simbolo con-
tienen informacién adicional




Acerca de este manual de instrucciones

Manual de instrucciones digital Manual Digital en el Sistema de Infotain-
En la web oficial de CUPRA podré visualizar la ment
version digital del manual: Cuando se realiza un restablecimiento de los

ajustes de fabrica, el Manual Digital se desins-
tala del sistema de infotainment.

Para volver ainstalar el Manual Digital proceda
como sigue:

e Presione el icono de notificaciones B si-
tuado en la barra superior del sistema de info-
tainment. A continuacién aparecer una ven-

Fig.1 Pagina tana emergente.
web de CUPRA

e Presione (K para comenzar el proceso de ins-

. talacién.
® escanee el codigo QR.

En caso de cualquier duda, por favor contacte

e O BIEN introduzca la siguiente direccion en - . .
e con su Servicio Oficial SEAT o taller especiali-

el navegador web:

zado.
https://www.cupraofficial.com/owners/your-
cupra/cupra-cars-manuals.html
1 ! . s . .
y seleccione su vehiculo. La actualizacion del Manual Digital solo es

posible cuando el vehiculo esté en modo On-
line >>> pag. 234. En modo Offline el conte-
nido puede no estar actualizado.

1 Seglin versién.



Cuadros generales del vehiculo

Cuadros generales del vehiculo

Vista exterior delantera

[orcoms |
Sensores de asistencia ala conduccién (© Remolque del vehiculo
>>> pag. 163 (A Control de niveles Remolcado >>> pag. 289
Cémara frontal multifuncién Liquido de frenos »> pag. 306 Argolla de remolque »> pag. 292

Camara frontal “Top View Camera Baterfa »> pag. 308

Radar frontal Vano delantero
Sensores ayuda aparcamiento ,
Palanca de desbloqueo »>> pag. 301

Sensor aparcamiento asistido
Abrir/Cerrar >>> pag. 301

@OOO®EO

Céamaras laterales “Top View Camera”



Vista exterior posterior

Vista exterior posterio

BK1-0166

Sensores de asistencia a la conduccién Toma de carga Cambio de rueda »>> pag. 321
>>> pag. 163 Indicador del proceso de carga
(» Camara de visién trasera >>> pag.76
@ Sensores ayuda aparcamiento Desbloqueo de emergencia >»> pag. 79
@ Radares traseros @ Aperturay cierre
@ Sensor aparcamiento asistido Puertas >>> pag. 100

Cierre centralizado »>> pag. 95
() Portén trasero

Apertura desde fuera »>> pag. 103

Apertura de emergencia >»> pag. 103

Bloqueo de emergencia >>> pag. 101
(© Actuacién en caso de pinchazo

Kit antipinchazos »>> pag. 328



Vista interior

| BK1-0025 |

Connectivity Box / Wireless Charger
>>> pag.276

Reposabrazos »>> pag. 114

Anclajes Isofix >»> pag. 57

Cinturones de seguridad >>> pag. 38 Ajuste de los asientos >>> pag. 109

Cortinilla parasol > pag. 130 Pulsador de arranque >>> pag. 149

Retrovisor interior >>> pag. 127 Airbag del acompafiante >>> pag. 48

CNONCNONORC)

Reposabrazos con alojamiento para arran- Guantera>>> pag. 223

Desconexién del airbag frontal de acom-
pafante »> pag. 49

POOGO® Q

que de emergencia >>> pag. 152



adro general (volante a laizquierda)

Cuadro general (volante a laizquierda)

® Manecilla de la puerta ® Digital Cockpit >>> pag. 14 @ Fusibles »> pag. 293
@ Cierre centralizado >»> pag. 95 Testigos de control »>> pag. 11 @ Ajuste del volante >>> pag. 108
Ajuste de los retrovisores exteriores @ Limpiaparabrisas y limpialuneta @ Volante con claxony airbag frontal del
»> pag.128 »> pag. 124 conductor > pag. 48
Elevalunas eléctricos »»> pag. 104 Selector de marchas >»> pag. 152 @ Intermitentes de emergencia >>> pag. 64
(® Mando para el alumbrado y el desempa- Freno de estacionamiento electrénico
Aado de lunas »>> pag. 116 »> pag.197
(@) Palanca de intermitentes y luz de carretera (® sistema de infotainment >>> pag. 25,
»> pag.118 »>> pag. 243
(5 Paneles de mandos del volante multifun- @ Palanca para abrir el capé >>> pég. 301

cién »»> pag. 107
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adros generales del vehiculo

Cuadro general (volante a la derecha)

@ sistema de infotainment > pag. 25,
>>> pag. 243

@ Palanca de intermitentes y luz de carretera
>>> pag.118

(® Paneles de mandos del volante multifun-
cién »»> pag. 107

(® Digital Cockpit »> pag. 14

Testigos de control »>> pag. 11
(3 Limpiaparabrisas y limpialuneta
»> pag. 124
® selector de marchas >>> péag. 152

Freno de estacionamiento electrénico
>>> pag.197

@ Mando para el alumbrado y el desempa-
Aado de lunas >>> pag. 116

Cierre centralizado »>> pag. 95

Ajuste de los retrovisores exteriores
>>> pag.128

Elevalunas eléctricos >»> pag. 104
(® Manecillade lapuerta
@ Palanca para abrir el cap6 >>> pag. 301

®e 66

Fusibles >>> pag. 293
Intermitentes de emergencia >>> pag. 64
Ajuste del volante >>> pag. 108

Volante con claxony airbag frontal del
conductor »»> pag. 48



Testigos de control

Informacion para el
conductor
Testigos de control

Testigos de control y de adverten-
cia

Los testigos de advertenciay de control pue-
den encenderse individualmente o combina-
dos y sirven para advertir, indicar la presencia
de alguna anomalia o avisar de la activacién de
determinadas funciones. Algunos se encien-
den al conectar el encendido y tienen que
apagarse al cabo de cierto tiempo.

Los testigos de control que se encienden en el
mando de las luces se explican en el capitulo
»>> pag. 116, Luces.

/\ ATENCION

Si no se tienen en cuenta los testigos de ad-
vertenciay los mensajes podrian producirse
averias en el vehiculo y quedarse parado en
medio del tréfico, o se podrian producir acci-
dentesy heridos graves.

® No ignorar nunca los testigos de aviso ni los
mensajes de texto.

® Tan pronto como sea posible y seguro, de-
tenga el vehiculo.

Sim- Significado Sim- Significado
bolo bolo

(©)

®

iNo contintie la marchal!
Testigo central de aviso

>>> pag.19

Colocarse el cinturén de seguridad
»>> pag.38

Descarga profunda de la baterfa de

alto voltaje >>> pag. 78

Freno de estacionamiento electro-
nico conectado »»> pag. 197

iNo contintie la marchal!

Averia en el sistema de frenos
»>> pag.159

iNo continde la marcha!

Nivel del liquido de frenos bajo
»>> pag.306

iNo continte la marcha!

El servofreno electromecanico no
funciona > pag. 161

iTome el control del vehiculo

y esté preparado para frenar!

> pag.171

B

 ® [I

@

)

iNo contintie la marchal

Averfa en el sistema del liquido re-
frigerante del motor »>> pag. 306

iNo continle la marchal!

Anomalia en la direccién
»>> pag. 155

iNo contintie la marchal
Fallo en el sistema de alto vol-
taje »>> pag.77,>>> pag. 154,
> pag.291

iNo continde la marchal
Baterfa de 12 voltios »>> pag. 312

Bateria de alto voltaje vacia - No es
posible la marcha »>> pag. 148
iRiesgo para la salud! iAbrir las ven-
tanillas! Concentracién de CO; de-
masiado alta >>> pag. 140

Advertencia de colision

»>> pag.179

Tome inmediatamente el control de
la direccién »»> pag. 190

Testigo central de aviso
»>> pag.19

11



Sistema de airbags o de los pre-
tensores de los cinturones desacti-
vado con un equipo de diagnosis
> pag. 47

Anomalia en el sistema de airbags o
de los pretensores de los cinturones
>>> pag. 47

Fallo en el célculo de la autonomia
»>> pag.78

Airbag frontal del acompanante
desconectado »»> pag. 47

Airbag frontal del acompanante co-
nectado »»> pag. 47

Comprobar las pastillas de freno
»> pag.159

Frenos demasiado calientes

»>> pag.198

Se enciende: averia en el Control
electrénico de estabilidad (ESC)
>>> pag.162

Parpadea: Control electrénico de
estabilidad (ESC) o Control de trac-
cién (TCS) regulando >>> pag. 162

ESC en modo “Sport” o ESC desac-
tivado manualmente >»> pag. 161

Anomalia en el ABS »>> pag. 162

Cambio de carril asistido no dispo-
nible >>> pag. 190

Travel Assist no disponible
>>> pag.190

Anomalia en el alumbrado del vehi-
culo»»> pag. 116

Luz antiniebla trasera encendida
»>> pag.116

El climatizador no funciona o la
concentracién de COz no se puede
medir >>> pag. 140

iRiesgo para la salud! iAbrir las ven-
tanillas! Concentracién de CO; de-
masiado alta >>> pag. 140

Averfa en el sensor de lluviay de luz
»>> pag.126

Averfa en el limpiacristales

»>> pag.126

Nivel del liquido lavaparabrisas de-
masiado bajo »»> pag. 126
Anomalia en la direccién

»> pég. 155

Informacién para el conductor

Significado Significado Sim- Significado
bolo

Averia en el sistema de control de
los neuméticos >>> pag. 327

@ iNo continle la marchal
Presién de los neuméticos baja
>>> pag. 327

Fallo en el sistema de propul-
sién eléctrica »>> pag. 152,

>>> pag.154

Potencia reducida »»> pag. 149

Averfa en el sonido de motor elec-
trénico (e-Sound) »>> pag. 152
Front Assist no disponible

> pag.181

Advertencia de colision desactivada
»>> pag.182

Limitador de velocidad no disponi-
ble »>> pag. 168

Control de crucero adaptativo
(ACC) no disponible »>> pag. 175
Emergency Assist no disponible
>»> pag.192

Asistente de aviso de salida del
carril (Lane Assist) no disponible
»> pag.185



Asistente para emergencias
(Emergency Assist) regulando
>>> pag.191

Asistente de aviso de salida

del carril (Lane Assist) regulando
>>> pag. 184

Asistente de apertura de puer-
tas (Exit Warning) no disponible
»>> pag. 166

Asistente de cambio de carril (Side
Assist) no disponible »>>> pag. 166

Asistente de desaparcamiento
(RCTA) no disponible »>> pag. 166

Baterfa / alimentacién de 12V
>>> pag.312

Estado de carga bajo de la bateria
de alto voltaje >>> pag. 78

Bateria de alto voltaje descargada
»>> pag.78

Averia en la suspensién adaptativa
»>> pag. 157

Auto Hold activo >>> pag. 199

Intermitentes >>> pag. 116

Limitador de velocidad activo
> pag. 167

El asistente de aviso de salida
del carril (Lane Assist) esta activo.
>>> pag. 184

Travel Assist activo »>> pag. 186

Control de crucero adaptativo
(ACC) regulando, ninglin vehi-
culo detectado por delante
> pag.172

Control de crucero adaptativo
(ACC) regulando, vehiculo detec-
tado por delante »>> pag. 172

Vehiculo en proceso de carga

»>> pag.77

Regulacién a causa del trazado de la
via»»> pag. 177

Regulacion a causa de una rotonda
>>> pag.177

Regulacion a causa de un cruce

»> pag.177

Regulacién a causa del fin de unalli-

mitacién de velocidad >>> pag. 177

Regulacion a causa del final de un
atasco >>> pag. 177

Regulacién a causa de una limita-
cién de velocidad >> pag. 177

=0

AUTO HOLD

UM

&

==

@E\

78\

Testigos de control

Significado Significado Sim- Significado
bolo

Luz de carretera encendida o rafa-
gas accionadas >>> pag. 116

Funcién Auto-Hold activada

>>> pag.199

El limitador de velocidad no esta
activo »>> pag. 167

Estado de carga de la baterfa de alto
voltaje >>> pag. 15

Temperatura exterior inferior a
+4°C (+39 °F) »>> pag. 18
Asistente de luz de carretera activo
»> pag.119

Tome el control de la direccion

»>> pag.190

Front Assist conectandose

>»> pag.181

Advertencia de la distancia

»>> pag.179

Perfil de conduccién Range

»> péag. 157

Perfil de conduccion CUPRA

>>> pag. 157

Perfil de conduccién Comfort
»>> pag. 157
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Informacion para el conductor

m Significado

Perfil de conduccién Performance

>»> pag. 157
Perfil de conduccién Individual
>>> pag. 157

Referencia a informacién en
la documentacién de a bordo
>>> pag.19

[T

FANS

==

Retire el pie del acelerador
»> péag.23

Indicador de intervalos de servicio
>>> pag.25

Cuadro de instrumentos

’ Introduccién al tema

Tras conectar el sistema de propulsién conla
bateria de 12 voltios profundamente descar-
gada o recién cambiada, puede que algunos
ajustes del sistema (como la hora, la fecha,

los ajustes de confort personalizados y las pro-
gramaciones) se hayan desajustado o borrado.
Compruebe y corrija estos ajustes una vez que
la bateria esté lo suficientemente cargada.

/\ ATENCION

Cualquier distraccién puede dar lugar a un
accidente, con el consiguiente riesgo de le-
siones.

© No manejar los mandos del cuadro de ins-
trumentos durante la conduccién.

® Parareducir el riesgo de provocar un acci-
dente y de que se produzcan lesiones, Unica-
mente realice ajustes para las indicaciones
de la pantalla del cuadro de instrumentos

y para las indicaciones de la pantalla del
sistema de infotainment cuando el vehiculo
esté detenido.

] Digital Cockpit

oo

Fig.2 Digital Cockpit en el tablero de
instrumentos.

El Digital Cockpit es un cuadro de instrumen-
tos digital con una pantalla de cristal liquido

en color de alta resolucién. Ademas del velo-
cimetro, seleccionando diferentes perfiles de

informacién se pueden visualizar indicaciones
de los sistemas de asistencia al conductor, en-
tre otras. En adelante se llamara “cuadro de

instrumentos digital” al Digital Cockpit.

Vistas en el area de visualizacién

El cuadro de instrumentos digital puede mos-
trar las siguientes vistas >>> fig. 2:

® Resumen: Antes de conectar el sistema de
propulsién: vista con informacién sobre el kilo-
metraje, el estado de carga de la baterfay la
autonomia.

e Basica: Indicaciones de marcha con infor-
macién sobre los sistemas de asistencia al con-
ductor, la velocidad y la navegacion.

e Sistemas de asistencia al conduc-
tor: Visualizacion de los sistemas de asisten-
cia al conductor activos y de la velocidad. Se
oculta el contexto de navegacién.

* Navegacion: Representacién con indica-
ciones sobre la ruta guiaday la velocidad. Se
oculta la vista gréfica de los sistemas de asis-
tencia al conductor.

En el &rea de visualizacidn superior se mues-
tran, p. ej., ventanas emergentes en funcién de
la situacién.

Elndmero y el contenido de las informacio-
nes mostradas puede variar seglin el equipa-
miento.
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Ajustar las vistas

Las diferentes vistas le ofrecen una mejor vi-
sién general sobre los datos de viaje y la na-
vegacién o informacién sobre los sistemas de
asistencia al conductor.

Con la tecla VIEW del volante multifuncion se
pueden seleccionar las vistas “Sistemas de
asistencia al conductor” y “Navegacién”.

e Para cambiar las vistas, deslice el dedo sobre
latecla VIEW de derecha aizquierda o viceversa.

Incidencias en el cuadro de instrumentos di-
gital

La informaciény las advertencias se muestran
en el cuadro de instrumentos digital como in-
cidencias. Las incidencias se muestra en el
cuadro de instrumentos desde arriba y al cabo
de un tiempo vuelven a ocultarse.

Si el conductor se distrae puede dar lugar a
un accidente y a que se produzcan lesiones.

® Manejar el cuadro de instrumentos digital
puede distraer la atencién del trafico.

e Conduzca siempre prestando atencién al
trafico y de forma responsable.

Estado de carga de la bateriay
autonomia en el cuadro de instru-
mentos digital

@ 80% M} 360 km

@ 20% M3} 50km
@ D 30 km

Fig.3 En el cuadro de instrumentos digital:
autonomia e indicacion de lareserva.

Indicacién del estado de carga de la bateria

El estado de carga actual de la bateria de alto
voltaje se indica con el simbolo =3 en el cuadro
de instrumentos digital >>> fig. 3(@. El simbolo
de la baterfa estard mas o menos lleno en fun-
cién del estado de carga de la misma.

Indicacién de la autonomia

La autonomia del vehiculo se muestra en kilé-
metros (km) o millas (mi) en funcién del ajuste
seleccionado »> fig. 3(2).

El valor mostrado se calculay actualiza en
funcién del estilo de conducciény de las con-
diciones ambientales. Por ello, la autonomia
puede variar incluso con la bateria de alto vol-
taje cargada al maximo.

Indicacién del tiempo restante de carga de la
bateria

Durante un proceso de carga activo, se mues-
tra en el cuadro de instrumentos el tiempo
restante de carga hasta el estado de carga de-
seado. Esta informacién solo aparece con el
encendido desconectado (pulsando el botén
START ENGINE STOP ).

Zonade lareserva>>> fig.3

(@ Estado de carga de la baterfa, porcentaje
de cargay autonomia

@ Indicacién de lareserva (nivel de adver-
tencia 1), porcentaje de cargay autonomia

@ Indicacién de la reserva (nivel de adver-
tencia 2), porcentaje de cargay autonomia

Niveles de advertencia de la zona de lareserva:

Amarillo El estado de carga de la bateria es
inferior al 20 %.

Rojo El estado de carga de la bateria es inferior
al 10 %.

iCargue la baterfa de alto voltaje lo antes posi-
ble para evitar que el vehiculo se quede parado

> Al
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/\ ATENCION

Si se circula con una carga demasiado baja de
la bateria de alto voltaje, el vehiculo podria
quedarse parado en medio del trafico, ade-
mas de que se podrian producir accidentes y
lesiones graves.

© iAseglrese siempre de que el estado de
carga de la bateria de alto voltaje sea sufi-
ciente!

A\ ATENCION

Cuando el estado de carga de la bateria de
alto voltaje llega al nivel de lareserva, puede
que las propiedades de marcha varien, p. ej.,
el comportamiento de aceleracién del vehi-
culo.

o Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzada y del tréfico, asi
como al estado de carga de la bateria de alto
voltaje.

O cuibAbDO

La autodescarga de la bateria de alto voltaje,
p. €j., por permanecer el vehiculo estacio-
nado durante varios meses, puede provocar
dafios en la bateria en caso de temperaturas
ambiente altas y un estado de carga de la
bateria bajo.

® iAseglrese siempre de que el estado de
carga de la bateria de alto voltaje sea sufi-
ciente!

Informacidn para el co

Si la temperatura exterior es muy bajay, por
ello, la bateria de alto voltaje esta muy fria,
puede que se reduzca la autonomia.

’ Indicador de potencia

Fig. 4 En el cuadro de instrumentos digital:
indicador de potencia (representacion
esquematica).

Elindicador de potencia muestra durante la
marcha la disponibilidad actual de potencia
del motor eléctrico y la potencia propulsora
actual.

Sistema de indicacién

Mediante la barra dividida por la mitad, el indi-
cador de potencia muestra permanentemente
la disponibilidad de recuperacién de la ener-
gia de frenado>>> fig. 4 @ (verde) en el

lado izquierdo y la disponibilidad de propulsién
»> fig. &4 @ (azul) en el lado derecho.

Cuando el tramo correspondiente de la barra
llega a la marca final, la disponibilidad es ilimi-
tada. En caso de una limitacién, la barra se
acorta correspondientemente.

La potencia propulsora actual se muestra de
forma dindmica mediante una barra de color
maés claro, bien como potencia de recupera-
cién (verde claro) hacia la izquierda, o bien
como potencia de propulsién (azul claro) hacia
la derecha.

Cuando la potencia propulsora actual y la dis-
ponibilidad actual de potencia soniguales (la
longitud de las barras coincide), se ha alcan-
zado el limite de potencia del motor eléctrico.

El limite de potencia no se puede alcanzar a
cualquier velocidad.

Factores relevantes

Aparte de la velocidad del vehiculo, también
son relevantes los siguientes factores:

e La disponibilidad de propulsién y recupera-
cién depende del estado de carga de la ba-
terfa de alto voltaje. Si el estado de carga es
alto, puede estar limitada la recuperacién; si es
bajo, la propulsién.

e Silatemperatura de la bateria de alto voltaje
es muy baja o muy alta, puede reducirse en
general la potencia propulsora disponible. Esto
afecta ala propulsiény a la recuperacién.
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/\ ATENCION

Cuando la potencia disponible del motor
eléctrico es reducida o el estado de carga de
la bateria de alto voltaje llega al nivel de la
reserva, las propiedades de marcha pueden
variar, p. ej., el comportamiento de acelera-
cién del vehiculo.

o Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzada y del tréfico, asi
como al estado de carga de la bateria de alto
voltaje.

El limite de potencia no se puede alcanzar a
cualquier velocidad.

| Head-up-Display (HUD)

Fig.5 Enelcampo de vision del
conductor: HUD de proximidad (@) y HUD

RAQ.

El Head-up-Display (HUD) proyecta determi-
nadas indicaciones informativas o advertencias
de los sistemas de asistencia o del sistema de
infotainment en el campo de visién del con-
ductor.

Areas de visualizacién

Explicaciones sobre las dreas que se muestran
en el Head-up-Display >»> fig. 5:

© HUD de proximidad. En el HUD de proximi-
dad (@) se muestra informacién sobre la veloci-
dad, la navegaciény los sistemas de asistencia
al conductor.

e HUD de realidad aumentada (HUD RA) En
el HUD (@) RA se pueden proyectar indicacio-
nes directamente en el campo de visién del
conductor en funcién de la situacién de mar-
cha. Esto ocurre, p. ej., para la navegacién.

Elndmero y el contenido de las informacio-
nes mostradas puede variar seglin el equipa-
miento.

Conectary desconectar el Head-up-Display

El Head-up-Display se puede conectar y des-
conectar en el menu de los ajustes del vehi-
culo del sistema de infotainment.

e Pulse el botén de funcién Vehiculo.

e EnVehiculo, seleccione lavista Interiory
pulse el botén de funcién Head-up-Display.
e Conecte o desconecte el Head-up-Display

seglin desee. Las funciones activadas se resal-
tan en color.

Ajuste de la altura

Para adaptar la posicién vertical de laimagen
a su posicién individual en el asiento, el Head-
up-Display se puede ajustar en el ment co-
rrespondiente de los ajustes del vehiculo del
sistema de infotainment.

1. Siéntese de forma éptima en el asiento.

2. Enlos ajustes del vehiculo del sistema de
infotainment se puede ajustar, ademas, la
rotacién del &rea de proximidad.

17
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Informacién para el conductor

Ajustes en el sistema de infotainment

En el sistema de infotainment, en el ment de
los ajustes del vehiculo, se pueden realizar més
ajustes para el Head-up-Display.

Se pueden realizar los siguientes ajustes:

EnelsubmendAjustes del Head-up-Dis-
play:

o Ajuste de la intensidad luminosa de las in-
dicaciones del Head-up-Display. La intensi-
dad se reduce autométicamente a medida
que disminuye la luminosidad ambiental. La
intensidad bésica se ajusta junto conlailu-
minacién de los instrumentos y los mandos
»>> pag.121.

e Seleccién de las indicaciones que se han de
mostrar en el Head-up-Display, p. €j., indica-
ciones de los sistemas de asistencia al conduc-
tor.

e Existe una combinacién de colores alterna-
tiva para el Head-up-Display para cuando las
condiciones meteoroldgicas son adversas, p.
ej., sinieva.

e Algunas indicaciones, como las adverten-
cias, no se pueden ocultar.

o Para ver la pantalla de forma éptima, ajuste

correctamente el asiento y la altura del
Head-up-Display.

e Laincidencia de luz puede producir refle-
jos. La utilizacién de gafas de sol con filtros
de polarizacién puede impedir que se vean
bien las indicaciones.

o Limpie el Head-up-Display solo con un
trapo y un producto de limpieza suaves. Los
panos de microfibra pueden rayar el Head-
up-Display.

Indicaciones en la pantalla

Indicaciones posibles en la pantalla del cua-
dro de instrumentos

En el cuadro de instrumentos digital puede
mostrarse diversa informacion superpuesta en
funcién del equipamiento del vehiculo:

e Puertas, capé delantero y portén del male-
tero abiertos

® Mensajes de advertencia y de informacién
»>> pag.19

e Indicaciones de navegacion

e Indicador de la temperatura exterior

e Indicador de intervalos de servicio

e Indicacién de la autonomia

® Advertencia de velocidad

e Advertencia de velocidad para los neumati-
cos de invierno

e Sefales detectadas por el sistema de detec-
cién de sefales de tréfico »>> pag. 21

e Tiempo de carga restante durante la carga de
la bateria de alto voltaje

Puertas, cap6 delantero y portén del male-
tero abiertos

Tras desbloquear el vehiculo y durante la mar-
cha, en la pantalla del cuadro de instrumentos
se muestra si alguna de las puertas, el capd
delantero o el portén del maletero estan abier-
tosy, dado el caso, también se indica con una
sefal acUstica.

Indicador de la temperatura exterior

Silatemperatura exterior es inferior a aprox. +4
°C (+39 °F), en el indicador de la temperatura
exterior se enciende adicionalmente el “sim-
bolo del cristal de hielo” #:. Este simbolo per-
manece encendido hasta que la temperatura
exterior sobrepasalos +6 °C (+43 °F) >>> A.

En las siguientes situaciones, la temperatura
exterior indicada puede ser superior a lareal
debido al calor emitido por el motor:

© Cuando el vehiculo esté detenido.

e Cuando se circula muy despacio.

Cuentakilémetros

El cuentakilémetros total registra el kilometraje
total recorrido por el vehiculo



Advertencia de velocidad para los neumati-
cos de invierno

Si se supera la velocidad maxima ajustada, se
indica en la pantalla del cuadro de instrumen-
tos.

En el sistema de infotainment se pueden rea-
lizar ajustes para la advertencia de velocidad
»»> pég. 30.

Indicacién de la autonomia

Se indica la distancia aproximada en km que
auin se puede recorrer con la capacidad ac-
tual de la carga de la bateria si se mantiene

el mismo estilo de conduccién y el mismo con-
sumo. El célculo se realiza en base al consumo
actual de energia, entre otros factores.

A\ ATENCION

Aun cuando la temperatura exterior sea su-
perior al punto de congelacién, podria haber
hielo en carreteras y puentes.

o El “simbolo del cristal de hielo” indica que
puede haber peligro de heladas.

® A temperaturas exteriores superiores a los
+4 °C (+39 °F), también podria haber hielo
aun cuando no se encienda el “simbolo del
cristal de hielo”.

o El sensor de temperatura exterior realiza
una medicién orientativa.

strumentos

e Algunasindicaciones de la pantalla del
cuadro de instrumentos pueden quedar
ocultas por algdin suceso repentino, p. €j.,
una llamada entrante.

e En funcién del equipamiento, algunos ajus-
tes e indicaciones pueden realizarse o mos-
trarse también en el sistema de infotainment.

® De existir varias advertencias, los simbo-
los correspondientes se encenderan sucesi-
vamente durante algunos segundos. Los sim-
bolos permaneceran encendidos hasta que
se elimine la causa.

e Sial conectar el encendido se muestran
advertencias sobre anomalias existentes, po-
siblemente no se podran realizar ajustes ni

se podra mostrar informacién de la manera
descrita. En este caso, acuda a un taller espe-
cializado y solicite la reparacion de las ano-
malias.

Mensajes de advertenciay de in-
formacién

Al conectar el encendido o durante la marcha
se comprueba el estado de determinadas fun-
cionesy componentes del vehiculo. Las ano-
malias se muestran en la pantalla del cuadro de
instrumentos en forma de simbolos de adver-
tencia rojos y amarillos >>> pag. 11 acompana-
dos de mensajes y, dependiendo del caso, in-
cluso de una sefal acUstica. La representacién

de los mensajes y simbolos puede variar en
funcién de la versién del cuadro de instrumen-
tos.

& Advertencia con prioridad 1 (en rojo)

El simbolo parpadea o se enciende (en parte
acompanado de sefales acUsticas de adver-
tencia). @ iNo contintie la marchal iPeligro!
Compruebe la funcién que fallay elimine la
causa. Dado el caso, solicite la ayuda de perso-
nal especializado.

Advertencia con prioridad 2 (en amari-
llo)

El simbolo parpadea o se enciende (en parte
acompafado de sefales acUsticas de adver-
tencia). Los fallos de funcionamiento o la falta
de liquidos operativos pueden provocar dafos
en el vehiculoy la averfa del mismo. Com-
pruebe lo antes posible la funcién que falla.
Dado el caso, solicite la ayuda de personal es-
pecializado.

E@ Referencia a informacién en el manual
de instrucciones

En el manual de instrucciones encontrard mas
informacién sobre la advertencia existente.

Mensaje informativo

Proporciona informacién sobre procesos en el
vehiculo.
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Informacidn para el co t

Deteccidn de cansancio (recomen-
dacién de pausa)

)

Fig.6 Enlapantalla del cuadro de
instrumentos: simbolo de deteccién de
cansancio.

El sistema de deteccién del cansancio informa
al conductor cuando deduce que este esta
cansado por su comportamiento al volante.

Funcionamiento y manejo

La deteccidn de cansancio determina el com-
portamiento de conduccién del conductor

al empezar un viaje y hace entonces un cél-
culo del cansancio. Este se compara constan-
temente con el comportamiento de conduc-
cién actual. Si el sistema detecta cansancio
en el conductor, avisa acUsticamente con un
sonido y 6pticamente con un simbolo en la
pantalla del cuadro de instrumentos >>> fig. 6
relacionado con un mensaje de texto comple-
mentario. El mensaje en la pantalla del cuadro

de instrumentos se muestra aproximadamente
durante 5 segundos y dado el caso se repite de
nuevo. El sistema memoriza el Ultimo mensaje

mostrado.

El aviso de la pantalla del cuadro de instrumen-
tos se puede ocultar como sigue:

e Pulse la tecla 0K del volante multifuncién.

Condiciones de funcionamiento

El comportamiento de conduccién sélo se
calcularé en velocidades superiores a unos
60 km/h (40 mph).

Activar y desactivar

La deteccidn de cansancio se puede activar

o desactivar en el sistema de infotainment me-
diante el botén de funcién () > Asistentes >
Alertas al conductor.

Al conectar el sistema de propulsién, se co-
necta siempre el sistema de deteccién del
cansancio »»> pag. 30.

Restricciones del funcionamiento

La deteccién de cansancio cuenta con ciertas
limitaciones inherentes al sistema. Las siguien-
tes condiciones pueden hacer que la detec-
cién de cansancio esté limitada o no funcione:
e En velocidades inferiores a 60 km/h

(40 mph).

e En trayectos con curvas.

e En tramos en obras.

© Envias en mal estado.

® En condiciones climatoldgicas desfavorables.
e Con un estilo de conduccién deportivo.

® En caso de grave distraccién del conductor.

La deteccién de cansancio se restablecera
cuando el vehiculo se encuentre mas de 15
minutos parado, se desconecte el encendido o
el conductor se haya desabrochado el cinturén
y haya abierto la puerta.

En caso de conduccién lenta durante largo
tiempo (inferior a 60 km/h, 40 mph) el sistema
restablecera el clculo del cansancio automa-
ticamente. Al conducir méas rapido, el compor-
tamiento de conduccién se volveréd a calcular.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente del sistema de de-
teccién del cansancio no puede salvar los li-
mites impuestos por las leyes fisicas y solo
funciona dentro de los limites del sistema. EI
mayor confort proporcionado por la detec-
ci6n de cansancio no debera inducir a correr
ningln riesgo. En caso de viajes largos, haga
pausas regulares y suficientemente largas.

® El conductor siempre tiene la responsabili-
dad de conducir con plenas capacidades.

® Nunca conduzca si est4 cansado.

e Elsistema no detecta el cansancio del con-
ductor en todas las circunstancias. Consulte

lainformacién en el apartado >>> pag. 20,
Condiciones de funcionamiento.
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® En algunas situaciones, el sistema puede
interpretar erréneamente una maniobra de
conduccidén intencionada como cansancio
del conductor.

 iNo se produce ningln aviso en caso del
denominado microsueno!

® Observe las indicaciones del cuadro de ins-
trumentos y actlie seguin los requerimientos.

® La deteccidn de cansancio sélo se ha desa-
rrollado para conducir en autopistas y vias
bien pavimentadas.

® En caso de averia del sistema, acudaaun
taller especializado para que lo revisen.

1 No disponible en todos los mercados.

Sistema de deteccidén de senales
de trafico?

Fig.7 Enlapantalladel cuadro de
instrumentos: ejemplo de limitaciones
de velocidad con panel complementario
genérico.

El sistema de deteccién de sefales de trafico
registra las sefales de trafico estandar me-
diante una cdmara situada en la base del retro-
visor interior e informa sobre las limitaciones
de velocidad, las prohibiciones de adelanta-
miento y las sefiales de peligro que reconozca.

Dentro de sus limitaciones, el sistema también
muestra un panel complementario para indi-
car, p. €j., prohibiciones temporales. Incluso en
trayectos sin sefiales, el sistema puede mos-
trar, dado el caso, las limitaciones de velocidad
que rijan.

El sistema de deteccién de sefales de trafico
esta siempre activado al conectar el encen-
dido.

Los paneles complementarios se muestran en
el Head-up-Display y en el cuadro de instru-
mentos como paneles complementarios ge-
néricos.

El sistema de deteccién de sefales de trafico
no funciona en todos los paises. Tenga esto en
cuenta cuando viaje al extranjero.

Visualizacién en la pantalla

En Alemania, en autovias y vias para automavi-
les el sistema muestra, ademas de las limitacio-
nes de velocidad y las prohibiciones de ade-
lantamiento, las seRales de fin de prohibicién.
En todos los demaés paises se muestra en su
lugar la limitacién de velocidad vélida en ese
momento.

Las sefales de tréfico detectadas por el sis-
tema se muestran en la pantalla del cuadro
de instrumentos >>> fig. 7y, en funcién del
sistema de navegacién que esté montado en
el vehiculo, también en el sistema de infotain-
ment.

En funcién del equipamiento, también aparece
una indicacién en el Head-up-Display.
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Mensajes del sistema de deteccion de sena-
les de tréfico:

No hay seiales de trafico disponi-
bles

e Elsistema se encuentra en la fase de iniciali-
zacion.

® O BIEN: la cdmara no ha reconocido ninguna
senal obligatoria o de prohibicién.

Error: Deteccion de las senales de
trafico

e Hay una averia en el sistema. Acuda a un ta-
ller especializado para que revise el sistema.

Advertencia de velocidad no dispo-
nible en este momento

e La funcién de advertencia de velocidad del
sistema de deteccidn de las sefales de trafico
esté averiada. Acuda a un taller especializado y
solicite la revisién del sistema.

Detecc. de las sefiales de trafico:
iLimpie el parabrisas!

e El parabrisas esta sucio por la zona de la c-
mara o la visibilidad de esta se encuentra mer-
mada por factores meteorolégicos. Limpie el
parabrisas.

Deteccion de sefnales de trafico:
Limitada en este momento

® No hay transmisién de datos por parte del
sistema de navegacién. Compruebe si el sis-
tema de navegacion cuenta con mapas actua-
les.

® O BIEN: el vehiculo se encuentra en una re-
gién no incluida en el mapa del sistema de na-
vegacion.

No hay datos disponibles

e El sistema de deteccién de sefales de trafico
no funciona en el pais por el que circula ac-
tualmente.

Visualizacién de las sefiales de trafico

Tras revisar y evaluar la informacién de la ca-
mara, del sistema de infotainment y de los da-
tos actuales del vehiculo, el sistema muestra
hasta dos sefales de trafico vigentes y un pa-
nel complementario genérico »»> fig. 7:

e Primer lugar: La sefial actualmente vélida
para el conductor aparece en el lado izquierdo
de la pantalla, p. ej., una prohibicién de circular
amas de 130 km/h (80 mph).

e Segundo lugar: En segundo lugar se puede
mostrar otra sefal de trafico, como una sefial
de peligro.

® Panel complementario: Cuando se detecta
un panel complementario, p. €j., para limita-
ciones temporales, se muestra debajo de la
sefal de tréfico vélida. Por causas del sistema,
se muestra un panel genérico en lugar del pa-

nel real detectado. La sefal de trafico valida
se muestra en el Head-up-Display con el panel
complementario genérico.

La visualizacién de sefales de peligro no esta
disponible en todos los paises y, dado el caso,
el sistema no puede detectar todas las existen-
tes.

Advertencia de velocidad

Si el sistema detecta que se sobrepasa la velo-
cidad permitida en ese momento, puede que
advierta de forma acUstica con un “gong” y de
forma 6ptica con un mensaje en la pantalla del
cuadro de instrumentos.

La advertencia de velocidad se puede ajustar
o desactivar por completo en el sistema de in-
fotainment, enelmen () > Asistentes >
Avisos al conductor > Deteccion de
senales de trafico>> pag.30.Laad-
vertencia de velocidad se puede ajustar aun
valorde 0,5 010 km/h (0, 3 0 5 mph) por
encima de la velocidad permitida.

Senal de entrada prohibida

El sistema de reconocimiento de sefales de
trafico avisa a través del cuadro de instrumen-
tos cuando se sobrepasa una sefal de entrada
prohibida en una via de sentido Unico o una
entrada a una autopista o autovia.
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Funcionamiento limitado

El sistema de deteccién de sefales de trafico
tiene determinadas limitaciones. Los siguien-
tes casos pueden provocar que el sistema fun-
cione de forma limitada o no funcione en ab-
soluto:

® En caso de mala visibilidad, p. ej., en caso de
nieve, lluvia, niebla o neblina de agua intensa.

® En caso de deslumbramiento, p. ej., por
parte del tréfico en sentido contrario o de la
radiacién solar.

e En caso de circulacién a gran velocidad.

® En caso de que la cdmara esté tapada o su-
cia.

e En caso de que las sefales de tréfico estén
tapadas parcial o totalmente, p. ej., por arbo-
les, nieve, suciedad u otros vehiculos.

® En caso de sefales de tréfico que no cum-
plan la normativa.

e En caso de senales de tréfico que estén da-
fadas o arqueadas.

® En caso de sefales de mensaje variable si-
tuadas en pérticos de sefalizacién (indicacién
variable de las sefales de tréfico mediante LED
u otras unidades de iluminacién).

® En caso de utilizar mapas no actualizados en
el sistema de navegacion.

e En caso de adhesivos pegados en vehiculos

que representen sefales de tréfico, p. ej., limi-
taciones de velocidad en los camiones.

/\ ATENCION

La tecnologia que incorpora el sistema de
deteccion de seiales de trafico no puede
salvar los limites impuestos por las leyes fi-
sicas y Unicamente funciona dentro de los
limites del sistema. El mayor confort que pro-
porciona el sistema de deteccién de senales
de trafico no debe inducir a correr ningtin
riesgo. El sistema no puede reemplazar la
atencién del conductor.

e Adapte la velocidad y el estilo de conduc-
ci6n a las condiciones de visibilidad, climato-
légicas, de la calzada y del trafico.

e Lamalavisibilidad, la oscuridad, la nieve,
lalluvia y la niebla pueden ocasionar que el
sistema no muestre, o no correctamente, las
sefales de trafico.

o Si el campo de visién de la camara esta
sucio, cubierto o danado, puede que se vea
afectado el funcionamiento del sistema.

/\ ATENCION

Las recomendaciones para la conducciény
las sefiales de trafico mostradas por el sis-
tema de deteccién de senales de trafico pue-
den diferir de la situacidn real.

® El sistema no puede reconocer ni mostrar
correctamente todas las sefales de trafico.
o Las sefiales de trafico de la calzaday las

normas de circulacién prevalecen sobre las
recomendaciones e indicaciones del sistema.

Asistencia para una conduccién
ecoeficiente

km/h

Fig. 8 Indicacién de la asistencia para una
conduccién ecoeficiente (representacion
esquematica).

La asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente le ayuda a conducir de forma previsora
y con un consumo bajo de energia mediante
indicaciones superpuestas en el cuadro de ins-
trumentos digital en funcién de la situacién.

Cuando se acerca, p. €j., a un cruce, una ro-
tonda o un tramo del trayecto con limitacion
de velocidad, se muestra el simbolo A junto
con una incidencia en el cuadro de instrumen-

tos digital >»> fig. 8.

En cuanto usted sigue la indicaciény levanta

el pie del acelerador, el vehiculo adapta, en
funcién del perfil de conduccion seleccionado
y de la distancia a la incidencia, la recuperacién
de la energia de frenado y la velocidad.
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Informacidn para el conduct
A\ ATENCION ’ Horay fecha

La asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente utiliza los datos del trayecto del sistema
de infotainment y los sensores de algunos sis-
temas de asistencia. Si no hay ninguna guia al
destino activa, se utiliza la ruta mas probable.

Pisando el acelerador puede anular en todo
momento la intervencién de la asistencia.

La asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente se puede activar y desactivar en el sis-
tema de infotainment, en los ajustes de los sis-
temas de asistencia »>> pag. 30.

La asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente se desactiva temporalmente si:

o El selector de marchas esta en la posicién B.
e Se utiliza el perfil de conduccién Perfor-
mance o CUPRA.

® Se circula con el control de crucero adapta-
tivo (ACC).

Cuando dejan de darse estas condiciones, la
asistencia se reactiva si esta activada en los
ajustes de los sistemas de asistencia.

La asistencia para una conduccién ecoefi-

ciente est4 disponible en funcién del equipa-
miento y no en todos los paises.

El sistema utiliza la recuperacion de la ener-
gia de frenado para reducir la velocidad y no
activa el freno del vehiculo.

o Esté siempre preparado para frenar sila de-
celeracién no es suficiente.

El sistema no puede reemplazar la atencién
del conductor.

o Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzada y del trafico.
e Las sefales de trafico de la calzaday las

normas de circulacién prevalecen sobre los
consejos de conduccién ecoeficiente.

o El aspecto de los simbolos puede variar li-
geramente en funcién del equipamiento y
del modelo. Mediante una actualizacién del
sistema pueden modificarse o ampliarse los
simbolos.

e Cuando el sistema esta activo, la asistencia
para una conduccién ecoeficiente también
puede aumentar la recuperacién sin que se
muestre ninguna indicacién. Esto puede ocu-
rrir, p. €j., si se suelta el pedal del acelera-
dor cuando circula un vehiculo por delante.
En este caso, se adapta la recuperacién de

la energia al vehiculo precedente sin que se
muestre ninguna indicacién.

Ajustar la hora en el sistema de infotainment
e Pulse ® > £ Ajustes >>> pag. 25.
e Seleccione la opcién de men( Fechay hora.

e Seleccione lafuente de la hora: Automatica
o Manual.

La horay la fecha solo se muestran en el sis-
tema de infotainment.

Menu Servicio

En el menu Servicio pueden realizarse diversos
ajustes en funcién del equipamiento.

Abrir el ment Servicio
e Pulse el botén de funcién Vehiculo del sis-
tema de infotainment.

e En el mend Vehiculo, pulse el botén de
funcién Estado.

® Seleccione la vista Estado. Abra el ment de-
seado y realice el ajuste deseado. Las funcio-
nes activadas se resaltan en color.

® Para volver al menu anterior, pulse el botén
Home @).

Reiniciar el cuentakilémetros parcial

Enlavista Estado, seleccione el men( Cuen-
takilometros parcial.

Para reiniciar el valor, pulse el botén de funcién
0.0.



Manejo y visualizacién en el sistema de infotainment

Mostrar el nimero de identificacién del ve-
hiculo (NIV)

e Enla vista Estado, seleccione el men( Ser-
vicio. Se muestra el nimero de identificacién
del vehiculo (NIV).

Intervalos de servicio

La indicacién de los intervalos de servicio apa-
rece en la pantalla del cuadro de instrumentos
y en el sistema de infotainment.

Recordatorio de inspeccién

Si hubiera que realizar préximamente un servi-
cio o unainspeccién, aparecerd un recordato-
rio de Servicio al conectar el encendido.

La cifra indicada son los kildmetros que alin se
pueden recorrer o el tiempo que falta hasta el
préximo servicio.

Fecha de lainspeccién

Cuando llegue el momento de realizar un
servicio o una inspeccién, sonaré una sefal
acustica al conectar el encendido y durante
algunos segundos puede aparecer en la panta-
lla del cuadro de instrumentos el simbolo de

la llave fija >=, asi como uno de los siguientes
mensajes:

e ;Servicio ahora!
e jInspeccion ahora!

e jInspeccion en xx km (mi)!

e jInspeccion en xx dias!

Consultar la fecha de los servicios en el sis-
tema de infotainment

e Pulse el botén de funcién @ > Datos de
viaje.

e Seleccione el botén de funcién Estadoy la
vista Estado.

e Para visualizar la informacién sobre los servi-

cios, seleccione la opcién de men( Servicio.

Poner a cero el indicador de intervalos de
servicio
Elindicador de intervalos de servicio solo se

puede reiniciar en un taller especializado en el
marco de una inspeccién.

El mensaje de servicio se apaga en unos se-
gundos si el sistema de propulsién esta co-
nectado o pulsando la tecla 0 del volante
multifuncién.

Manejo y visualizacién
en el sistema de infotain-
ment

’ Introduccién al tema

El sistema de infotainment concentra impor-
tantes funciones y sistemas del vehiculo en
una sola unidad de mando central, p. €j. clima-
tizador, ajustes de menus, equipo de radio o
sistema de navegacién.

El nimero de menus disponibles y la denomi-

nacién de las distintas opciones depende de la
electrénicay del equipamiento del vehiculo.

Informacién general sobre el manejo

La informacién general sobre el manejo del sis-
tema de infotainment, asi como sobre las indi-
caciones de advertenciay de seguridad que

se han de tener en cuenta, se encuentra en

>>> pag.243.

Como moverse por los diferentes menusy
seleccionarlos

e Conecte el encendido.

e Si estuviera apagado, conecte el Sistema de
infotainment.

e Laseleccién de los diferentes menus se hace
directamente en la pantalla tactil mediante
textos, iconos o teclas.
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Informacidn para el co t

Cuando la casilla estd marcada v, la funcién
estd activada.

Pulsando la tecla de mend < se activaré siem-
pre el Ultimo menu que estuvo activado.

Las modificaciones realizadas en los menus de
ajustes se memorizan automaticamente tras
cerrar los menus

Barra desplazable: Algunos menus y funcio-
nes muestran mas contenidos por encima o
por debajo de los que se muestran en la panta-
lla en ese momento, por ejemplo, las listas lar-
gas de ajustes. Pulse sobre la barra desplazable
y tire hacia arriba o hacia abajo.

Tutorial

La primera vez que conecte el sistema de Info-
tainment se abrird un tutorial del sistema con
una breve descripcién de las funciones princi-
palesy el modo de uso.

Ayuda

En el mend Ayuda encontrara mas informa-
ciény consejos para la utilizacién del Sistema
de infotainment.

Cualquier distraccién puede dar lugar aun
accidente, con el consiguiente riesgo de le-
siones. El manejo del sistema de infotain-
ment puede distraerle del trafico.

Tras conectar el sistema de propulsién con la
bateria de 12 voltios profundamente descar-
gada o recién cambiada, puede que algunos
ajustes del sistema, como la hora, la fecha,
los ajustes de confort personalizadosy las
programaciones, y las cuentas de usuario se
hayan desajustado o borrado. Compruebe y
corrija estos ajustes cuando la bateria esté lo
suficientemente cargada.




’ Explicacién de los botones de funcién

22.0°C

16:01| :gily: | AUTO: |

Zona superior de la pantalla

La siguiente informacion se muestra siempre
visible, aun con el sistema de infotainment
apagado »»> fig. 9:

®

©

Hora, Llamada entrante, o bien, encen-
cido/apagado de la preclimatizacién.

Climabar.

Status bar. Barra informativa sobre estado
del sistema, como por ejemplo: cobertura
telefénica, estado de carga telefénica, es-
tado del cargador Qi, modo privacidad del
usuario, notificaciones sistema, llamadas
entrantes y acceso a la centralita de llama-
das.

BK1-0167

Zona inferior de la pantalla

(@ Modo de visualizacién del men principal:

@: menU principal con las 6 funciones
principales divididas en 2 pantallas (3 +

3, personalizables por el usuario mante-
niendo pulsado sobre la funcién).

@: menU principal en modo mosaico (to-
das las funciones del Sistema de infotain-
ment).

Accesos directos a las funciones del sis-
tema de infotainment (hasta 5 funciones).
Haciendo clic sobre el icono se puede ac-
ceder alas funciones o contexto en cues-
tién.

Acceso directo a los asistentes y ajustes
del vehiculo »> pag. 30.

Fig. 9 Representacién esquemdtica: Vista
general de los posibles botones de funcién en
la pantalla.
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16:01| :yfle | AUTO: | 22.0°C |

@ @ B

El asistente para la configuracién inicial le ayu-
daré a configurar su sistema de infotainment la
primera vez que acceda a él.

Cada vez que conecte el sistema de infotain-

ment aparecera la pantalla inicial de configu-

racién »»> fig. 10 si no ha configurado todos
los pardmetros (marcados con “~/") o sino ha
pulsado la tecla de funcién No mostrar otra
vez.

Botones de funcién:

(& Pulselo para configurar diay hora.

Pllselo para buscar y memorizar las emi-
soras de radio que tengan una mejor re-
cepcién en ese momento.

(© Pllselo para activar el “Battery Care
Mode” »>> pag. 82.

CLIMA

=

| 220°cC |

Le damosla blenv :
Conﬁg tmodament&ygdstes importal
oinicie el asigente para todas|fs funciones.

para algundypdnciones

BK1-0168

(@ Pllselo para vincular su teléfono mévil al
sistema de infotainment.

(E) Pllselo para seleccionar la direccién de
casa, mediante la posicién actual o la in-
troduccién manual de una direccién.

() Pllselo para informacién sobre la comuni-
cacién Car2x.

No mostrar otra vez Desactivala posibili-
dad de configurar el sistema de infotain-
ment. Si desea realizar la configuracién
inicial, deberé acceder a través de Ayuda.

Iniciar Inicia el asistente para la configura-
cién.

Finalizar Pllselo para, una vez aplicado
uno o més ajustes, en el men principal
del asistente, finalizar la configuracién.

Fig. 10 Representacién esquematica:
Asistente para la configuracién inicial.

€ Cierra el Asistente para la configuracién.



’ Informacién del vehiculo

16:01| ‘ofly | AUTO: | 220C | euma | 220c | <= |

Desde la salida Desde la carga

" 5 10.0

o 58
oo 31
© 0:32

m ® ® B8 B W

Pulsando sobre § Datos del menu principal
se abre el ment Informaciéon del vehi-
culo con los siguientes submenus:

o Datos de viaje: Se muestra el consumo me-
dio, velocidad media, distancia recorrida, du-
racién del viaje y autonomia. Dispone de 3
memorias: “Desde la salida”, “Célculo total” y
“Desde la carga”.

e Estado del vehiculo: Se muestran los avisos
de averfas, incidencias, memorizacién de la
presién de los neumaéticos o informacién del
préximo servicio de inspeccién.

& 8

(0X0]

BK1-0170

Fig.11 Representacién esquematica:
Informacién y estado del vehiculo.
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22.0°c |

16:01| ‘wils: | AUTO? |

Asist. aparcamiento  »

Pulsando sobre (3 »»> fig. 12 @, obien, enel
menU principal sobre Ajustes del vehiculo, se
abre el menu de los asistentes y ajustes del ve-
hiculo. A continuacién, pulsando sobre alguno
de los menus situados en la zona izquierda (B),
se muestra en pantalla el men( de ajustes o de
asistentes seleccionado.

La cantidad de asistentes y ajustes dependen
de laversiény del pais en cuestion.

Asistentes

e Aparcamiento
- Activacién automatica del freno de esta-
cionamiento »>> pag. 197.
- Asistente de aparcamiento >>> pag. 201.

- Asistente de desaparcamiento
>»> pag. 220.

CLIMA

Smart Assistants

£ ESC Sport

7 ®w F

| 220°%c

| =

Alertas al conductor )

BK1-0171

® Smart Assistants

- Activar / desactivar ESC, sistemas de
estabilizacién y asistencia a la frenada

>>> pag. 159.

- Control adaptativo de velocidad (ACC)
>>> pag.171.

- Sistema de aviso de salida de carril (Lane
Assist) >>> pag. 183.

- Sistema de asistencia a la frenada de emer-

gencia (Front Assist) »>> pag. 178.

- Asistente de conduccién (Travel Assist)
>>> pag. 185

- Asistente para emergencias (Emergency
Assist) >>> pag. 191

Fig. 12 Representacién esquemdtica:
Asistentes y ajustes del vehiculo.

- Regulacién predictiva de la velocidad
»»> pag. 176.

- Auto-Hold >»>> pag. 199.
® Avisos al conductor
- Detector de cansancio >»> pag. 20.
- Deteccién de sefales de trafico
>»> pag. 21.
- Asistente de cambio de carril (Side Assist)
»>> pag.192.

- Asistente conduccién ecoeficiente
>>> pag.23.

Drive Profile >>> pag. 155
Gestor energia »>> pag. 80

lluminacién ambiental >>> pag. 122



Manejo y visualizacién en el sistema de infotainment

Ajustes

e Cuadro de instrumentos >>> pag. 18.
e lluminacién >>> pag. 121.

e Retrovisores »»> pag. 126.

e Cierre > pag. 90.

o Luces »> pag. 116.

e Ventanas >>> pag. 126.

e Neumaéticos »>> pag. 326.

e Limpiaparabrisas >>> pag. 124

e Asientos >>> pag. 109
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’ MenU de salida

22.0°C |

16:01| :gily: | AUTO: |

CLIMA

En el menu de salida puede realizar ajustes
para algunas funciones antes de abandonar el
vehiculo. Cuando desconecta el encendido, se
muestra el menu de salida en el sistema de
infotainment.

Las entradas mostradas dependen del equipa-
miento y, dado el caso, solo estan disponibles

bajo determinadas condiciones. Entre las fun-
ciones ajustables se encuentran, por ejemplo:

e Cargar la bateria de alto voltaje
o Calefaccién o climatizacién independiente
e Vigilancia del habitaculo

e Guardar maniobra de aparcamiento

| 220c | <=

Aviso de la bateria

A

Calefaccién inmediata

Climatizacién independiente
Jueves, 9:00

B P ™

Ocultar

de salida.

BK1-0172

Cuando abandona el vehiculo, el men( de sa-
lida se oculta autométicamente. En funcién
del equipamiento, también se oculta pasado
cierto tiempo.

e Para ocultar manualmente el mend de salida,
pulse X.

Ajustar

Usted puede ajustar el orden de las entradas
mostradas.

e Pulse /.
e Ordene las entradas segln sus preferencias.

® Vuelvaapulsar /.

Fig. 13 Representacién esquematica: mend



Seguridad

Conduccién segura

’ iLa seguridad es lo primero!

/\ ATENCION

e Este capitulo contiene informaciones de
interés sobre el manejo del vehiculo, tanto
para el conductor como para sus acompa-
Aantes. En los otros capitulos de ladocumen-
tacion de a bordo aparecen otras informacio-
nes importantes de las que el conductor y sus
acompafantes también deberian estar infor-
mados por su propia seguridad.

® Aseglrese de que toda la documentacién
de abordo se encuentre siempre en el ve-
hiculo. Esto Ultimo es especialmente impor-
tante cuando se preste o venda el vehiculo a
otra persona.

Antes de iniciar la marcha

Le recomendamos, tanto por su propia seguri-
dad como por la de sus acompafantes, tenga
en cuenta los siguientes aspectos antes de
emprender la marcha:

o Aseglrese de que el alumbradoy los intermi-
tentes estén en perfecto estado.

e Controle la presién de inflado de los neuma-
ticos.

Conduccién segura

e Aseglrese de que todos los cristales ofrez-
can una buena visibilidad.

e Aseglrese de que el equipaje vaya bien su-
jeto »>> pag. 279.

o Aseglrese de que ninglin objeto impida el
funcionamiento de los pedales.

o Ajuste los retrovisores, el asiento delantero y
el apoyacabezas seglin su estatura.

e Aseglrese que los acompafantes de los
asientos traseros tienen el apoyacabezas en
posicién de uso >>> pag. 111.

® Aconseje a sus acompanantes que regulen
los apoyacabezas segUn su estatura.

® Proteja a los nifios utilizando un asiento para
nifios apropiado y el cinturén de seguridad
puesto correctamente >»> pag. 53.

e Siéntese correctamente. Aconseje también
a sus acompafiantes que se sienten correcta-
mente >>> pag. 34.

e Coldquese bien el cinturén de seguridad.
Aconseje también a sus acompanantes que se
abrochen correctamente el cinturén de segu-
ridad »>> pag. 37.

Factores que influyen en la seguri-
dad

Usted, como conductor, es el responsable de
su propia seguridad y de la de sus acompanan-
tes.

® Permanezca siempre atento al traficoy no se
distraiga con sus acompanantes o con llama-
das telefénicas.

® No conduzca nunca cuando sus facultades
estén alteradas (p. ej., a causa de medicamen-
tos, alcohol, drogas).

e Cumpla con las normas de circulaciény res-
pete los limites de velocidad.

o Adapte siempre su velocidad a las caracteris-
ticas de la via, asi como a las condiciones cli-
matoldgicas y a las circunstancias del tréfico.

® Enlos viajes largos, pare siempre con regula-
ridad para descansar, como minimo cada dos
horas.

e Siempre que sea posible, evite conducir
cuando esté cansado o en tensién.

A\ ATENCION

Conducir bajo los efectos del alcohol, dro-
gas, medicamentos y narcéticos puede oca-
sionar graves accidentes que cuesten incluso
lavida.

® El alcohol, las drogas, los medicamentos y
los narcéticos pueden alterar considerable-
mente la percepcion, el tiempo de reaccién
y la seguridad durante la conduccién, lo que
podria conllevar la pérdida sobre el control
del vehiculo.
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Seguridad

’ Equipos de seguridad

No ponga en juego ni su seguridad ni la de sus
acompanantes. Los equipos de seguridad pue-
den reducir el riesgo de sufrir lesiones en caso
de accidente. Los siguientes puntos incluyen
una parte de los equipos de seguridad de su
CUPRAY:

e Cinturones de seguridad optimizados en to-
das las plazas.

® Pretensores en los cinturones de seguridad
del conductor, del acompanante y de las pla-
zas traseras laterales.

e Limitadores de fuerza en los cinturones de
seguridad del conductor, del acompafante y
de las plazas traseras laterales.

e Testigo de advertencia rojo 4y, dado el caso,
indicacién del estado de los cinturones de se-
guridad.

o Airbags frontales para el conductory el
acompanante.

o Airbags laterales para el conductory el
acompanante.

o Airbags para la cabeza a ambos lados del ve-
hiculo.

o Airbag central entre el conductory el acom-
panante.

e Testigo de control amarillo del airbag .

1 En funcién de la versién/mercado.

e Testigo de control amarillo PASSENGER AR BAG
OFF2#; en la consola del techo.

® Testigo de control amarillo PASSENGER AR BAG
ON & en la consola del techo.

e Unidades de control y sensores.

® Apoyacabezas optimizados y regulables en
altura?.

e Columna de direccién regulable.

® Puntos de anclaje ISOFIX/i-Size para los
asientos para ninos.

® Puntos de fijacién para el cinturén de fijacién
superior (Top Tether) de los asientos para ni-
Aos.

Los equipos de seguridad anteriormente men-
cionados tienen como objetivo protegerle a
usted y a sus acompafantes de la mejor forma
posible en caso de accidente. Estos sistemas
de seguridad no le servirdn de nada ni a usted
ni a sus acompanantes si se sientan en una po-
sicién incorrecta o no utilizan dichos sistemas
de forma adecuada.

La seguridad nos afecta a todos.

2) Los asientos delanteros con apoyacabezas integrado no requieren de regulacién.

Posicion correcta de los
’
ocupantes del vehiculo

’ Posicién correcta en el asiento

Fig. 14 Laseparacion correcta entre el
conductor y el volante debe ser de 25 cm
como minimo (10 pulgadas).



Posicién correcta de los ocupantes del vehiculo

B7C-0054
Fig.15 Banda del cinturény apoyacabezas
ajustados correctamente.

A continuacidn se muestran las posiciones co-
rrectas en el asiento para el conductor y los
acompanantes.

Las personas que, debido a su constitucién fi-
sica, no puedan alcanzar la posicidn correcta
en el asiento deberan informarse en un taller
especializado sobre los posibles dispositivos
especiales. Sélo si se adopta una posicién co-
rrecta se obtiene la proteccién éptima del cin-
turén de seguridad y del airbag. CUPRA reco-
mienda que acuda al servicio técnico.

Por su propia seguridad y para evitar lesiones
en caso de frenada o maniobra brusca, o de
accidente, CUPRA recomienda las siguientes
posiciones:

1) En asientos con apoyacabezas regulable.

Valido para todos los ocupantes del vehi-
culo:

o Ajuste el apoyacabezas de modo que el
borde superior quede, en la medida de lo po-
sible, a la altura de la parte superior de la ca-
beza, en ningln caso por debajo de los ojos”.
Mantenga la nuca lo mas cerca posible del
apoyacabezas »»> fig. 15.

e Las personas de estatura reducida deberén
bajar completamente el apoyacabezas?, aun-
que la cabeza quede por debajo del borde su-
perior del mismo.

e Las personas de elevada estatura deberan
subir completamente el apoyacabezas?.

e Mantenga siempre los pies en la zona repo-
sapiés durante la marcha.

e Ajuste y abréchese correctamente el cintu-
rén de seguridad »>> pag. 37.

Para el conductor rige ademas lo siguiente:

e Coloque el respaldo del asiento casi en verti-
cal de forma que la espalda descanse comple-
tamente sobre él.

o Ajuste el volante de modo que quede auna
distancia de, por lo menos, 25 cm (10 pulga-
das) del esternén »»> fig. 14y lo pueda sujetar
con ambas manos por los lados, por la parte
exterior, con los brazos ligeramente flexiona-
dos.

® Elvolante debera apuntar siempre en direc-
cién al térax y nunca hacia la cara.

e Ajuste longitudinalmente el asiento de
forma que pueda pisar a fondo los pedales

con las rodillas ligeramente flexionadas y que
quede una distancia entre la zona de las rodi-
llas y el tablero de instrumentos de al menos 10
cm (4 pulgadas) >»> fig. 15.

® Ajuste el asiento en altura de forma que lle-
gue al punto més alto del volante.

® Mantenga los pies siempre en la zona repo-
sapiés para mantener en todo momento el
control sobre el vehiculo.

Para el acompanante rige ademas lo si-
guiente:

e Coloque el respaldo del asiento casi en verti-
cal de forma que la espalda descanse comple-
tamente sobre él.

e Desplace el asiento lo més que se pueda
hacia atras (minimo 25 cm entre el térax y el
tablero de instrumentos). Si la distancia es infe-
rior alos 25 cm, el sistema de airbags no puede
protegerle correctamente.

NUmero de plazas

El vehiculo dispone de 5 plazas, 2 en la parte
delanteray 3 enla trasera. Todas las plazas van
equipadas con un cinturdn de seguridad.

35



En algunas versiones, su vehiculo estd homo- ofrecer ninguna proteccién, sino que ade- ® No se ponga nunca de rodillas en los asien-
logado solamente para 4 plazas. 2 en la parte mas podrfan aumentar el riesgo de que se tos.
delanteray2 enlatrasera. produjeran lesiones en caso de accidente. e Noincline nunca el respaldo del asiento ex-
Compruebe en la documentacién oficial el nd- cesivamente hacia atras.
mero de ocupantes homologado para su vehi- . . . i N

| Peligros por ir sentado en una posi- ® No se apoye nunca en el tablero de instru
culo. e . mentos.

clon incorrecta

e No se tumbe nunca en el asiento trasero.
& ATENCION Sino se lleva colocado el cinturén de segu- e No vaya nunca sentado tan solo en la parte

Ir sentado en el vehiculo en una posicién in- ridad o se lleva mal colocado, aumentara el delantera del asiento.

correcta puede aumentar el riesgo de sufrir rieng de sufrir Iesiones.graves o mortalgs. o No se siente nunca de lado.

lesiones graves o mortales en caso de frena- Los cinturones de seguridad solo garantizan )

zos y maniobras bruscas, en caso de colisién una proteccién éptimassi se llevan colocados ® No se apoye nunca fuera de la ventanilla.

o de accidente y en caso de que se disparen correctamente. Ir sentado en una posicién in- e No saque nunca los pies por la ventanilla.
los airbags. correctareduce considerablemente la funcién 4 o ponga nunca los pies en el tablero de

o Antes de emprender la marcha, todos los protectora del cinturén de seguridad y, como instrumentos.

ocupantes deberan sentarse siempre en una consecuencia, se pueden sufrir lesiones graves .

posicién correctay mantenerla durante todo oincluso mortales. El riesgo de sufrir lesiones © No ponga nunca los pies en el acolchado de
el trayecto. Esto también rige para la coloca- graves o mortales aumenta especialmente si, labanqueta o sobre el respaldo del asiento.
cién del cinturén de seguridad. al dispararse un airbag, este golpea a un ocu- e No viaje nunca en la zona reposapiés.

o Transporte como maximo tantas personas pante del vehiculo que no vaya sentado co- ® No se siente nunca encima de los reposabra-
como plazas con cinturones de seguridad rrectamente. El conductor es el responsable 70s.

tenga el vehiculo. de todas las personas, sobre todo de los nifios,

® No viaje nunca sin ir sentado en el asiento

ue transporte en el vehiculo. ; ) .
a P con el cinturén de seguridad colocado.

® Para transportar a los nifos, utilice siem-

pre un sistema de retencién que esté homo- A continuacién se enumeran a modo de ejem-
logad d d . ; o . e No permanezca nunca en el maletero.
ogado y sea adecuado asu pesoy estatura plo una serie de posiciones incorrectas que
>>> pag. 53. podrian resultar peligrosas para los ocupantes
,
o Durante la marcha, mantenga los pies del vehiculo.
siempre en la zona reposapiés. No los colo-
que nunca, p. ej., encima del asiento o del Cuando el vehiculo esté en movimiento:

tablero de instrumentos, ni los saque nunca
por la ventanilla. De lo contrario, el airbagy
el cinturdn de seguridad no solo no podran ® No se ponga nunca de pie en los asientos.

e No se ponga nunca de pie en el vehiculo.




Cinturones de seguridad
4 . . de la energia cinética liberada. De este modo
ATENCION
Cinturones de segu ridad disminuye la energfa cinética que se esté libe-

Ir sentado en el vehiculo en una posicién in-
correcta aumenta el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales en caso de accidente, fre-
nazos y maniobras bruscas.

® Todos los ocupantes tienen que ir siempre
sentados correctamente durante lamarchay
llevar siempre el cinturén de seguridad colo-
cado correctamente.

® Los ocupantes del vehiculo que no vayan
sentados correctamente, no lleven colocado
el cinturdén de seguridad o mantengan una
distancia insuficiente con respecto al airbag
corren el peligro de sufrir lesiones muy gra-
ves o mortales, especialmente si se disparan
los airbags y les golpean.

randoy, al mismo tiempo, el riesgo de resultar
herido. Por este motivo hay que ponerse los
cinturones antes de poner el vehiculo en mar-
cha, aunque sélo sea para realizar un trayecto
corto.

’ Introduccién al tema

AsegUrese también de que todos los pasajeros
se han abrochado el cinturdn. Las estadisticas
relativas a los accidentes de circulacion han
demostrado que llevar puesto el cinturén de
seguridad de forma correcta reduce conside-
rablemente el riesgo de sufrir lesiones graves
y aumentan las posibilidades de sobrevivir en
caso de accidente. Los cinturones de seguri-

Fig.16 Los conductores que lleven dad bien puestos aumentan ademas el efecto
el cinturén de seguridad correctamente protector de los airbags si se disparan en caso
abrochado no saldran lanzados en caso de de accidente. Por este motivo, en la mayoria

un frenazo brusco. de los paises es obligatorio utilizar los cinturo-

nes de seguridad.
Los cinturones de seguridad bien puestos

mantienen a los ocupantes en la posicién co-
rrecta. Ayudan, ademas, a evitar los movimien-
tos descontrolados que pueden provocar heri-
das graves y reducen el peligro de salir despe-
dido fuera del vehiculo en caso de accidente.

Aunque su vehiculo esté equipado con air-
bags, es obligatorio llevar bien puestos los cin-
turones de seguridad. Los airbags delanteros,
por ejemplo, sélo se disparan en algunos casos
de colisién frontal. No se disparan en caso de
colisién frontal o lateral leve, colision trasera,

Los ocupantes del vehiculo que lleven los cin- a causa de un vuelco o en caso de accidente
turones de seguridad bien puestos se benefi- en el que no se rebase el valor de disparo del
ciaran en gran medida del hecho de que la airbag prefijado en la unidad de control.

energia cinética sea absorbida por los cinturo-
nes de seguridad. También la estructura de la
parte delanteray otros componentes de la se-
guridad pasiva de su vehiculo, por ejemplo, el
sistema de airbags, garantizan una absorcién
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Indicaciones de seguridad importantes para
la utilizacién de los cinturones de seguridad

e Lleve siempre puesto el cinturén de seguri-
dad tal como se describe en este apartado.

e Aseglrese de que es posible ponerse los cin-
turones de seguridad en todo momento y de
que no estan danados.

/\ ATENCION

* Sino lleva abrochado el cinturén de seguri-
dad o esta mal puesto, aumentara el riesgo
de sufrir lesiones graves o mortales. Los cin-
turones de seguridad ofrecen la maxima pro-
tecci6n sélo si se utilizan del modo correcto.

© Un mismo cinturdén de seguridad no de-
bera ser utilizado nunca por dos personas al
mismo tiempo (tampoco si se trata de ninos).

© No se quite nunca el cinturdén de seguridad
mientras el vehiculo esté en movimiento, de
lo contrario existe peligro de muerte.

© Labanda del cinturén no debera deslizarse
sobre objetos duros ni fragiles (gafas, boli-
grafo, etc.), ya que podria producir heridas
en caso de accidente.

o Labanda del cinturén no deberéa quedar
enganchada, ni estar dafiada y no debera ro-
zar con extremos cortantes.

© No lleve nunca el cinturén de seguridad

debajo del brazo o en cualquier otra posicién
incorrecta.

® Las prendas de vestir gruesas y sin abro-
char (p. ej., un abrigo encima de una suda-
dera) dificultan el ajuste correcto de los cin-
turones de seguridad, por lo que reducen su
capacidad de proteccién.

o Habra que evitar que el cierre se obstruya
con papel o similares, ya que en este caso no
se podra enganchar la lenglieta de cierre.

e No modifique nunca la posicidon de la
banda del cinturén mediante pinzas para el
cinturdn, argollas de sujecién u objetos simi-
lares.

® Los cinturones de seguridad que presenten
danos en el tejido, en las uniones, en el enro-
llador automatico o en el cierre pueden oca-
sionar heridas graves en caso de accidente.
Por este motivo, compruebe con regularidad
el estado de los cinturones de seguridad.

e Después de un accidente, acuda a un ta-
ller especializado para que le cambien los
cinturones de seguridad que se hayan des-
tensado en exceso a causa del esfuerzo al
que han sido sometidos. Puede que sea ne-
cesario cambiarlos incluso cuando no haya
daiios visibles. Ademas, se deben comprobar
los puntos de anclaje del cinturdn.

® No intente nunca reparar los cinturones de
seguridad usted mismo. Los cinturones de
seguridad no deben ser desmontados ni mo-
dificados de ninglin modo.

o El cinturén debera mantenerse limpio, ya
que si esta muy sucio se podria ver perjudi-
cado el funcionamiento del enrollador auto-
matico del mismo.

Indicacién de abrochado de los
cinturones

‘K\ Se ilumina en rojo

7 El conductor o alguno de los acompanan-
tes no se han abrochado el cinturén de
seguridad.

El testigo de control 4 se ilumina para recor-
darle que se abroche el cinturén de seguridad.

Antes de poner el vehiculo en marcha:
o Coldquese bien el cinturén de seguridad.

e Indique también a sus acompafantes que se
pongan bien el cinturdn de seguridad antes de
iniciar la marcha.

® Proteja a los nifios utilizando un asiento es-
pecial adecuado a la altura y edad del nifio
>>> pag. 53.

Si aliniciar la marcha se superan 25 km/h

(15 mph) aprox. sin llevar abrochados el con-
ductor o el acompanfante los cinturones de se-
guridad, o si estos se desabrochan durante la
marcha, sonaré una sefal acUstica durante al-
gunos segundos. Adicionalmente parpadeara
el testigo de advertencia 4 en la pantalla del
cuadro de instrumentos.

El testigo 4 se apagara cuando, con el encen-
dido conectado, todos los ocupantes se abro-
chen el cinturén de seguridad.



Indicacién de abrochado de los cinturones
de las plazas traseras

B7C-0057

Fig.17 Cuadro de instrumentos:
indicacién del estado de los cinturones de
seguridad de las plazas traseras.

En funcién de la versién del modelo, al conec-
tar el encendido, el indicador del estado de
los cinturones »»> fig. 17 informa al conduc-
tor en la pantalla del cuadro de instrumentos
silos ocupantes de las plazas traseras llevan
abrochado el cinturdn de seguridad que les
corresponde.

En funcién de la ocupacién de los asientos y
del estado de los cinturones, se encienden los
siguientes simbolos en diferentes colores:

El simbolo en blanco indica que la plaza
correspondiente no esta ocupada.

El simbolo en verde indica que la plaza
estd ocupaday el ocupante lleva abro-
chado su cinturdn de seguridad.

Cinturones de seguridad

El simbolo en rojo indica que la plaza est4
ocupaday el ocupante no lleva abrochado
su cinturén de seguridad.

Siun ocupante de las plazas traseras se de-
sabrocha el cinturén de seguridad durante la
marcha, el simbolo 4 se enciende permanen-
temente en rojo para esa plaza. Ademas, par-
padea el testigo de advertencia rojo 4 enla
pantalla del cuadro de instrumentos. Si se cir-
cula a més de 25 km/h (15 mph) aprox., suena
ademas una sefal acUstica durante algunos
segundos.

Accidentes frontales y las leyes fisi-
cas

Fig. 18 Elconductor que no lleve puesto el
cinturén de seguridad se vera proyectado
hacia delante.

Fig.19 Elocupante del asiento trasero que
no lleve puesto el cinturén de seguridad

se veréd proyectado hacia delante sobre el
conductor que sflleva el cinturén.

Es facil explicar de qué modo actdan las leyes
fisicas en caso de accidente frontal: en cuanto
un vehiculo se pone en movimiento se origina,
tanto en el vehiculo como en los ocupantes
del mismo, una energia denominada “energia
cinética”.

La magnitud de la “energia cinética” depende
fundamentalmente de la velocidad, del peso
del vehiculo y de los ocupantes. Cuanto mayor
sean mayor serd la energia que deberé ser “ab-
sorbida” en caso de accidente.

No obstante, el factor mas importante es la
velocidad del vehiculo. Por ejemplo, si la velo-
cidad se duplica pasando de 25 km/h (15 mph)
a 50 km/h (30 mph), la energia cinética corres-
pondiente se cuadruplica.
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Seguridad

el habitaculo. Si un ocupante del asiento tra-
sero no lleva el cinturén abrochado, no sélo
se pone en peligro a si mismo sino también
alos ocupantes de los asientos delanteros
»> fig. 19.

Dado que los ocupantes del vehiculo de nues-
tro ejemplo no llevan abrochado el cinturén de
seguridad, en caso de colisién toda la energia
cinética de los ocupantes sélo sera absorbida
por dicho impacto.
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Aun circulando a una velocidad comprendida
entre 30 km/h (19 mph) y 50 km/h (30 mph),
las fuerzas que actlian sobre el cuerpo en caso
de accidente pueden superar con facilidad una
tonelada (1.000 kg). Las fuerzas que actdan
sobre su cuerpo aumentan cuanto mayor sea
la velocidad a la que circule.

Los ocupantes del vehiculo que no se hayan
abrochado los cinturones de seguridad no es-
tan “unidos” al vehiculo. En caso de colisién
frontal, estas personas se desplazaran con la
misma velocidad a la que circulaba el vehiculo
antes de la colisién. Este ejemplo es vélido

no sdlo para colisiones frontales, sino también
para todo tipo de accidentes.

Incluso circulando a poca velocidad, en caso
de colisién actlan sobre el cuerpo fuerzas que
no se pueden contrarrestar sélo con apoyarse
en las manos. En caso de colisién frontal, los
ocupantes del vehiculo que no lleven puesto
del cinturén de seguridad se veran lanzados de
forma incontrolada hacia delante y se golpea-
ran, por ejemplo, contra el volante, el tablero
de instrumentos o el parabrisas >>> fig. 18.

También es imprescindible que los ocupantes
de los asientos traseros se abrochen el cintu-
rén, ya que, en caso de accidente, se verian
desplazados de un modo incontrolado por

Abrocharse y desabrocharse el cin-
turén de seguridad

Fig.20 Insertar lalengleta del cinturén de
seguridad ensu cierre.

Fig.21 Soltar lalengleta del cierre del
cinturén.

Los cinturones de seguridad correctamente
colocados mantienen a los ocupantes en la
posicién en la que mas protegidos estan en
caso de frenada brusca o accidente >»> A.

Abrocharse el cinturén

Abréchese el cinturdn de seguridad antes de
cada viaje.

® Ajuste correctamente el asiento delanteroy
el apoyacabezas »>> pag. 34.

e Encastre el respaldo del asiento trasero en
posicién vertical »>> A.

e Tire de la lengleta del cinturén y coloque

la banda uniformemente sobre el pechoy la
regién pélvica. No doble el cinturén al hacerlo
YA



Cinturones de seguridad

e Encastre lalenglieta en el cierre del asiento
correspondiente >»> fig. 20.

e Tire del cinturén para comprobar que la len-
glieta ha quedado bien encastrada en el cie-
rre.

Desabrocharse el cinturén de seguridad

Desabréchese el cinturén de seguridad Unica-
mente con el vehiculo detenido »»> A.

® Presione la teclaroja en el cierre »»> fig. 21.
La lenglieta saltara del cierre.

e Acompanie el cinturén con la mano para que
la banda se enrolle més facilmente, el cinturén
no se doble y el revestimiento no resulte da-
fado.

/\ ATENCION

e El cinturén de seguridad sélo garantizara
una proteccién éptima cuando el respaldo
esté en posicion vertical y el cinturén de
seguridad esté colocado correctamente de
acuerdo con la estatura.

© Quitarse el cinturén de seguridad durante
la marcha puede provocar lesiones graves

o mortales en caso de accidente o frenada
brusca.

o El propio cinturdn de seguridad o un cintu-
rén de seguridad suelto pueden causar gra-
ves lesiones si el cinturén se desplaza desde
las zonas rigidas del cuerpo a las blandas (p.
ej., al abdomen).

Colocacién correcta de la banda
del cinturén

B7C-0054

Fig. 22 Banda del cinturén y apoyacabezas
ajustados correctamente, vistos de frente y
lateralmente.

Fig.23 Colocacién de la banda
del cinturén en el caso de mujeres
embarazadas.

Sélo cuando la banda del cinturén esté correc-
tamente colocada, los cinturones de seguridad
ofrecen la proteccién éptima en caso de ac-
cidente y reducen el riesgo de sufrir lesiones
graves o mortales. Ademas, sila banda esta
correctamente colocada, el cinturén manten-
dré alos ocupantes en la posicién éptima para
que el airbag ofrezca la maxima proteccién.
Por ese motivo, siempre debe colocarse el cin-
turén de seguridad y asegurarse que la banda
esté correctamente colocada.

Una posicién incorrecta en el asiento puede
ocasionar heridas graves o incluso mortales
>>> pag. 34, Posicidn correcta de los ocu-

pantes del vehiculo.

e |Labanda del hombro debe pasar siempre
sobre el centro del hombro; jamas sobre el

cuello, sobre el brazo o bajo el brazo, o por
detras de la espalda.

® La banda abdominal del cinturén de seguri-
dad debe pasar siempre por la regién pélvicay
nunca por encima del abdomen.

e Coloque el cinturdn siempre plano y cefido
sobre el cuerpo. En caso necesario, tire un
poco de la banda del cinturén.

En el caso de mujeres embarazadas, el cin-
turdn de seguridad debe pasar de forma uni-
forme sobre el pecho y lo més bajo posible por
la zona pélvica con la banda plana para que no
se presione el vientre; ademas, debe utilizarse
durante todo el embarazo »»> fig. 23.
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Adaptar el recorrido de la banda del cintu-
rén ala estatura

El recorrido de la banda del cinturén se puede
adaptar ajustando la altura del asientos delan-
teros.

A\ ATENCIO

Sila banda del cinturén de seguridad esta
mal colocada puede ocasionar lesiones gra-
ves o mortales en caso de accidente.

e Labanda del hombro debe pasar por el
centro del mismo y nunca bajo el brazo o so-
bre el cuello.

e El cinturdn de seguridad debe quedar
plano y bien cefiido a la parte superior del
cuerpo.

® Labanda abdominal del cinturén de segu-
ridad debe pasar por la regién pélvica, nunca
por encima del abdomen. El cinturdn de se-
guridad debe quedar plano y bien cefido a la
pelvis. En caso necesario, tire un poco de la
banda del cinturdn.

® En el caso de mujeres embarazadas, la
banda abdominal del cinturén de seguridad
debe pasar lo méas bajo posible por delante
de la zona pélvica, apoyado en plano y “ro-
deando” el vientre »>> fig. 23.

* Nodoble labanda del cinturén mientras lo
lleve puesto.

® Una vez colocado el cinturén correcta-
mente, no lo aleje del cuerpo con la mano.

1 Solo si equipa Sistema PreCrash.

© No haga pasar la banda del cinturén por
encima de objetos rigidos o fragiles, por
ejemplo, gafas, boligrafos o llaves.

© Nunca modifique el recorrido de la banda

mediante pinzas para el cinturén, argollas de
sujecion o similares.

Las personas que, debido a su constitucién
fisica, no puedan alcanzar la posicién éptima
de la banda del cinturén, deberan informarse
en un taller especializado sobre los posibles
dispositivos especiales para lograr la protec-
cién 6ptima del cinturén y del airbag. CUPRA
recomienda que acuda al servicio técnico.

Enrollador automatico, pretensory
limitador de fuerza del cinturén

Los cinturones de seguridad del vehiculo for-
man parte del sistema de seguridad del vehi-
culo >>> pag. 34. Este sistema cuenta con las
siguientes importantes funciones:

Enrollador automatico del cinturén

Los cinturones de seguridad de los asientos del
conductor y del acompanante, asi como los de
las plazas traseras laterales (y, en funcién del
equipamiento, también el de la plaza trasera
central), van equipados con un enrollador au-
tomaético en la banda del hombro. Este dispo-

sitivo garantiza una total libertad de movimien-
tos si se tira despacio de la banda del hombro
o durante la marcha normal. No obstante, el
enrollador bloquea el cinturén de seguridad si
se extrae este rapidamente, en caso de frena-
z0s, en tramos montafnosos, en las curvasy al
acelerar.

En situaciones de marcha criticas, p. €j., en
caso de frenada de emergencia o en caso de
sobreviraje y subviraje, la proteccién de ocu-
pantes proactiva puede tensar los cinturones
de seguridad delanteros autométicamente si
se llevan colocados?. Sino llega a producirse
un accidente o cuando la situacién critica
pasa, los dos cinturones se aflojan de nuevo.
La proteccién de ocupantes proactiva esta de
nuevo lista para funcionar »»> pag. 44.

Pretensor del cinturén

Los cinturones de seguridad de los asientos
delanteros y de las plazas traseras laterales es-
tan equipados con pretensores.

Los pretensores se activan mediante sensores
en caso de colisiones frontales, laterales y tra-
seras graves y de vuelco del vehiculo, y tensan
los cinturones de seguridad en direccién con-
traria a su salida.

Si el cinturén de seguridad esta flojo, el preten-
sor lo tensa. Asi se puede amortiguar el movi-
miento de los ocupantes hacia delantey en la
direccién del impacto.



Los pretensores de los cinturones funcionan
conjuntamente con el sistema de airbags. En
caso de vuelco, los pretensores no se activan si
no se disparan los airbags para la cabeza.

Al activarse podria desprenderse un polvo fino.
Esto es completamente normal y no significa
que se haya producido unincendio en el vehi-
culo.

Tensado reversible del cinturdn (proteccién
de ocupantes proactiva)

En determinadas situaciones de marcha puede
producirse un tensado reversible de los cintu-
rones de seguridad >>> pag. 44. Por ejemplo:

e en caso de frenazos

® en caso de sobreviraje o subviraje

® en caso de colisiones leves

Limitador de fuerza del cinturén

Los cinturones delanteros y los posteriores
laterales estan equipados con limitador de
fuerza. En caso de accidente, el limitador de
fuerza del cinturén de seguridad reduce la
fuerza que éste ejerce sobre el cuerpo.

1 Solo si equipa Sistema PreCrash.

rones de seguridad

e Tras determinadas situaciones de marcha,
los pretensores reversibles de los cinturo-
nes pueden quedar tensados permanente-
mente?. En este caso, para destensar el cin-
turén, hay que quitarselo manualmente con
el vehiculo detenido y volver a colocérselo
correctamente.

e Sise procede a desguazar el vehiculo o al-
gunos componentes del sistema, habra que
respetar las disposiciones de seguridad co-
rrespondientes. Los talleres especializados
conocen estas disposiciones.

Mantenimiento y desecho de los
pretensores del cinturén

Los pretensores forman parte de los cinturones
de seguridad con los que estén equipados los
asientos de su vehiculo. Cuando se realicen
trabajos en los pretensores o se desmonteny
monten componentes del sistema con motivo
de otros trabajos de reparacién, los cinturones
de seguridad pueden resultar dafados. Esto
podria originar que, en caso de accidente, los
pretensores no funcionen correctamente o no
se activen.

Para que no se interfiera en la funcién protec-
tora de los cinturones de seguridad y para que
los componentes desmontados no ocasionen

heridas ni perjudiquen el medio ambiente de-
berén respetarse las normativas que son cono-
cidas por los talleres especializados.

/\ ATENCION

La manipulacién inadecuaday las reparacio-
nes caseras de los cinturones de seguridad y
de los enrolladores automaéticos y los preten-
sores de los cinturones pueden aumentar el
riesgo de que se produzcan lesiones graves

o mortales. Los pretensores podrian no acti-
varse, aunque debieran, o podrian hacerlo
inesperadamente.

® No repare, ajuste, ni desmonte y monte
nunca componentes de los cinturones de se-
guridad y de sus pretensores. Encargue siem-
pre estos trabajos a un taller especializado.

® Los cinturones de seguridad y los preten-
sores y los enrolladores automaticos de los
mismos no se pueden reparar y se tienen que
sustituir.

Los médulos del airbag y los pretensores del
cinturén pueden contener perclorato.

Tenga en cuenta las disposiciones legales
para desecharlos.
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Sistema PreCrash

’ Funcionamiento

El sistema PreCrash es un sistema de asistencia
que activa una serie de medidas para proteger
alos ocupantes del vehiculo en posibles situa-
ciones de peligro, pero que no puede evitar
una colisién.

Solo funciona en su totalidad cuando no est4
seleccionado ninglin perfil de conduccién es-
pecial, y cuando no hay ninguna anomalia en
el funcionamiento.

Funciones basicas

En funcién de las disposiciones legales del pais
en cuestién y del equipamiento del vehiculo,
en situaciones criticas (p. ej., en determinados
casos de frenada de emergencia o pérdida del
control del vehiculo por parte del conductor)
pueden activarse las siguientes funciones por
separado o ala vez a partir de una velocidad de
aprox. 30 km/h (20 mph).

e Tensado reversible de los cinturones de se-
guridad delanteros que se lleven abrochados.
e Accionamiento de los intermitentes de
emergencia.

e Cierre automatico de las ventanillas hasta
quedar solo una rendijay, en funcién del equi-
pamiento, del techo de cristal.

En funcién de lo critica que sea la situacién
de marcha, los cinturones se pueden tensar de
forma individual, o ambos cinturones a la vez.

Adicionalmente al sistema de asistenciaala
frenada de emergencia (Front Assist)

En los vehiculos con Front Assist >>> pag. 178,
dentro de las limitaciones de este sistema, se
evallia la informacién del riesgo de colisién con
el vehiculo precedente. En caso de una proba-
bilidad alta de colisién por alcance, o durante
la activacién del Front Assist, las funciones del
sistema PreCrash también pueden activarse.

Activacién del sistema PreCrash

El sistema PreCrash se puede desactivar par-
cialmente desactivando el control de traccién
y/o estabilidad, seglin equipamiento. Cuando
estos controles de seguridad del vehiculo es-
tan activos (por defecto, cada vez que se
conecta el encendido), el sistema esta plena-
mente activado.

Ajuste en la seleccién del perfil de conduc-
cién

En los vehiculos con seleccién del perfil de
conduccién, el PreCrash se adapta a la con-
figuracién especial del vehiculo del perfil co-
rrespondiente »>> pag. 155.

Funcionamiento limitado

En las siguientes situaciones el sistema Pre-
Crash no se encuentra disponible o sélo de
forma limitada:

e Cuando el TCSy/o el ESC est4 desconec-
tado.

e Cuando se circula marcha atrés.

e Cuando la unidad de control del airbag no
funciona correctamente.

e Cuando existe una averia en el propio sis-
tema, en el ESC o en el Front Assist.

Solucién de problemas

Si el PreCrash no funciona correctamente,

en la pantalla del cuadro de instrumentos se
muestra permanentemente el mensaje Sis-
tema no disponibleoSistema con fun-
cion 1limitada. Acuda aun Servicio especia-
lizado CUPRA o Servicio Oficial SEAT y solicite
que se revise el sistema.

El PreCrash no puede salvar los limites im-
puestos por las leyes fisicas y inicamente
funciona dentro de los limites del sistema.
En ningln caso su utilizacion justifica correr
riesgos que comprometan la seguridad. El
sistema no puede reemplazar la atencién del
conductor ni evitar una colisién.




Sistema de airbags

o Adapte siempre la velocidad y la distancia
de seguridad con respecto al vehiculo prece-
dente en funcién de las condiciones de vi-
sibilidad, climatolégicas, de la calzaday del
tréfico.

© El sistema no siempre puede reconocer ob-
jetos.

® El sistema puede no reaccionar ante perso-
nas o animales, ni ante objetos que se crucen
transversalmente o que se detecten con difi-
cultad.

o Los objetos metalicos (p. ej., las vallas de
proteccidn) u otros elementos de la via pu-
blica o las condiciones climatoldgicas adver-
sas pueden mermar su funcionamiento, y
con ello la capacidad de detectar el riesgo de
colisién.

® Noignore nunca los testigos de adverten-
cia que se enciendan, nilos mensajes que se
muestren en el cuadro de instrumentos.

/\ ATENCION

Cualquier distraccién del conductor puede
dar lugar a un accidente y a que se produzcan
lesiones.

® No realice nunca ajustes en el sistema de
infotainment durante la marcha.

Sistema de airbags

éPor qué es importante llevar

. , .
puesto el cinturon de seguridad y
adoptar una posicion correcta?

Para lograr una proteccién éptima al dispararse
los airbags se debe llevar siempre bien puesto
el cinturén de seguridad e ir sentado en una
posicién correcta.

El sistema de airbags no es ninglin sustituto del
cinturén de seguridad, sino que forma parte
de la seguridad pasiva del vehiculo. No olvide
tener en cuenta que el sistema de airbags

sélo protege de forma 6ptima silos ocupantes
del vehiculo llevan los cinturones de seguridad
puestos de forma correctay los apoyacabezas
bien ajustados. Los cinturones de seguridad
deben llevarse siempre bien puestos, y su uso
incondicional debe considerarse no sélo como
una imposicién legal sino como una contribu-
cién ala seguridad >>> pag. 37, Cinturones de
seguridad.

El airbag se hincha en cuestién de milésimas
de segundo, de manera que si en ese mo-
mento se dispara y no va sentado correcta-
mente puede ocasionarle heridas mortales.
Por este motivo, es imprescindible que todos
los ocupantes del vehiculo vayan bien senta-
dos durante todo el viaje.

Un frenazo brusco poco antes de un accidente
puede hacer que un ocupante del vehiculo
salga proyectado hacia delante, hacia la zona

donde se dispara el airbag, por no llevar abro-
chado el cinturén de seguridad. En este caso,
el airbag puede ocasionarle heridas graves

o mortales al dispararse. Naturalmente, esto
también se aplica en el caso de los nifios.

Mantenga siempre la mayor distancia posible
entre su cuerpo y el airbag frontal. De esta ma-
nera, en caso de accidente los airbags fronta-
les se pueden desplegar sin obstaculos y ofre-
cer laméxima proteccién.

Los factores méas importantes que intervienen
para que se disparen los airbags son: el tipo de
accidente, el &ngulo de colisiény la velocidad
del vehiculo.

La desaceleracién que se produce al chocar
y que la unidad de control registra es decisiva
para que se activen los airbags. Sila desacele-
racién del vehiculo durante la colisién se man-
tiene por debajo de los valores de referencia
prefijados en la unidad de control, los airbags
frontales, laterales y de la cabeza no se dispa-
rardn. Tenga en cuenta que los dafos visibles
en el vehiculo siniestrado, por aparatosos que
sean, no son indicios determinantes para que
los airbags tuvieran que activarse.
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Llevar mal puesto el cinturén de seguridad,
asi como una posicién incorrecta al sentarse,
pueden ocasionar lesiones graves o incluso
mortales

o Todos los ocupantes del vehiculo, incluidos
los nifos, pueden sufrir lesiones graves o in-
cluso mortales si se dispara el airbag. Los me-
nores de 12 afnos deberian viajar siempre en
los asientos traseros. No permita nunca que
los nifios viajen en el vehiculo sin ir protegi-
dos o con una proteccién no adecuada para
su peso.

® Parareducir el riesgo de sufrir lesiones
al dispararse el airbag, lleve siempre bien
puesto el cinturén de seguridad >>> pag. 37.

Descripcién del sistema de airbags

El sistema de airbags ofrece, en combinacién
con los cinturones de seguridad, una protec-
cién adicional para los ocupantes.

El sistema de airbags se compone (segin
equipamiento del vehiculo) de los siguientes
mddulos:

e Unidad de control electrénica

o Airbags frontales para el conductory el
acompanante

® Airbags laterales

o Airbag central para el conductor

o Airbags de cabeza

e Testigo de control % del airbag en el cuadro
de instrumentos »> pag. 47

e Conmutador de llave para el airbag frontal
del acompafnante

e Testigo de control para la desconexién/co-
nexién del airbag delantero del acompanante.

El funcionamiento del sistema de airbags se
controla de forma electrénica. Cada vez que
se conecta el encendido, se ilumina el testigo
de control del sistema de airbags durante algu-
nos segundos (autodiagnosis).

El sistema presenta alguna anomalia si el
testigo de control &

® no se ilumina al conectar el encendido
»>> pag. 47,

e después de conectar el encendido, no se
apaga transcurridos 4 segundos,

e después de conectar el encendido se apaga
y se vuelve a encender,

e se ilumina o parpadea durante la marcha.

El sistema de airbags no se dispara si:
e el encendido est4 desconectado,

e se trata de una colisién frontal leve,
e se trata de una colision lateral leve,

e se trata de una colision trasera,

® en caso de vuelco del vehiculo si las carac-
teristicas dindmicas medidas por la unidad de
control son demasiado bajas,

o lavelocidad de impacto es inferior al va-

lor de referencia programado en la unidad de
control.

A\ ATENCION

® Los cinturones de seguridad y el sistema
de airbags desarrollan su maxima capacidad
protectora sélo si los ocupantes estan senta-
dos correctamente >>> pag. 34.

o Sielsistema de airbags esta averiado, de-
bera ser revisado en un taller especializado.
De lo contrario, hay peligro de que los air-
bags no se disparen correctamente en caso
de accidente o no se disparen en absoluto.

Activacién del airbag

Los airbags se inflan en milésimas de segundo
a gran velocidad para proporcionar una pro-
teccién adicional en caso de accidente. Du-
rante el inflado del airbag podria desprenderse
un polvo fino. Esto es normal y no significa que
se haya producido un incendio en el vehiculo.

El sistema de airbag sélo esté listo para funcio-
nar con el encendido activado.

En casos especiales de accidentes, pueden ac-
tivarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales leves
o colisiones traseras, los airbags no se activan.



Sistema de airbags

Factores de activacién

No se puede generalizar sobre las condiciones
que provocan la activacién del sistema de air-
bag en cada situacién. Existen algunos factores
que juegan un papel importante, como por
ejemplo la propiedad del objeto con el que
choca el vehiculo (duro/blando), &ngulo de
impacto, velocidad del vehiculo etc.

Resulta decisiva para la activacién de los air-
bags la trayectoria de desaceleracién.

La unidad de control analiza la trayectoria de la
colisiény activa el respectivo sistema de reten-
cién.

Si durante la colisién, la desaceleracién del ve-
hiculo originada y medida permanece por de-
bajo de los valores de referencia predetermi-
nados en la unidad de control, los airbags no
se activaran aunque el vehiculo pueda resultar
gravemente deformado a causa del accidente.

En caso de colisiones frontales graves se ac-
tivan los siguientes airbags:

e Airbag frontal del conductor.

o Airbag frontal del acompanante.

o Airbags de cabeza.

En caso de colisiones laterales graves, se
pueden activar algunos (o todos) de los si-
guiente airbags (en funcién de la severidad
de la colisién):

o Airbag de cabeza en el lado del accidente.

o Airbag lateral delantero en el lado del acci-
dente.

o Airbag central.

En caso de un accidente con activacién del
airbag:
e se encienden las luces del habitaculo (si el

conmutador para la iluminacién interior esta
en la posicién de contacto de puerta);

e se conectan los intermitentes simultaneos;
e se desbloquean todas las puertas;
e se desconecta el sistema de alto voltaje;

e se establece una llamada de emergencia.

Testigos de control del sistema de
airbags

Se ilumina en el cuadro de instrumen-

tos

Anomalia en el sistema de airbags y de
pretensores de los cinturones. Acuda in-
mediatamente a un taller especializado
para que revisen el sistema.

Se ilumina en el cuadro de instrumen-

tos

Sistema de airbags o de los pretenso-
res de los cinturones desactivado con un
equipo de diagnosis. Acuda a un taller es-
pecializado y solicite que se compruebe
si el sistema de airbags o de los preten-
sores de los cinturones debe permanecer
desactivado.

Se ilumina en la consola del techo
Airbag frontal del acompafiante desacti-
vado. Compruebe si el airbag debe per-
manecer desactivado.

Se ilumina en la consola del techo
Airbag frontal del acompafante activado.
El testigo de control se apaga automatica-
mente 60 segundos después de activar el
encendido.

Al conectar el encendido se iluminan durante
unos segundos algunos testigos de adverten-
ciay de control mientras se realiza un control
de la funcién. Se apagan transcurridos unos
segundos.

Si el testigo de control del sistema de airbags

y de pretensores de los cinturones & perma-
nece encendido o parpadea indica una ano-
malia en el sistema de airbags y de pretensores
de los cinturones »»> A . Acuda inmediata-
mente a un taller especializado para que revi-
sen el sistema.
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Si ha desactivado el airbag del acompanante,
el testigo de advertencia QFF2f; permanece ilu-
minado en la consola del techo para recordarle
que el airbag esta desactivado. Si, estando de-
sactivado el airbag frontal del acompanante,
este testigo no permanece encendido, o esta
iluminado junto con el testigo de control &
del cuadro de instrumentos, se trata de una
anomalia en el sistema de airbags »>> A.Si

el testigo de control parpadea, indica una ave-
rfa en el sistema en la desconexién del airbag
»> A. Acudainmediatamente a un taller es-
pecializado para que revisen el sistema.

/\ ATENCION

En caso de averia del sistema de airbags y
pretensores de los cinturones, estos podria
dispararse con dificultades, no dispararse en
absoluto o incluso dispararse de forma ines-
perada.

© Los ocupantes del vehiculo corren el riesgo
de sufrir lesiones graves o mortales. Haga re-
visar el sistema inmediatamente en un taller
especializado.

® iNo monte un asiento para nifios en el
asiento del acompanante, o retire el asiento
para nifos montado! El airbag frontal del
acompafante se podria disparar en caso de
accidente, aun estando averiado.
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Tenga siempre en cuenta los testigos de con-
trol encendidos y las descripciones e indica-
ciones correspondientes para no ocasionar
dafos en el vehiculo o a sus ocupantes.

’ Airbags frontales

Fig. 25 Airbag del acompanante en el
tablero de instrumentos.

El airbag delantero del conductor va alojado en
el volante y el del acompanante, en el tablero
de instrumentos. Su ubicacién esta indicada
con la palabra “AIRBAG”.

Las cubiertas de los airbags se abreny per-
manecen sujetas al volante y al tablero de
instrumentos al dispararse los airbags del con-
ductor y del acompanante, respectivamente
»> fig. 24 ,>>> fig. 25.

|

Fig. 24 Airbag del conductor en el volante.

El sistema de airbags frontales ofrece, en com-
binacién con los cinturones de seguridad, una
proteccién adicional para la zona de la cabeza
y del pecho del conductor y de suacompa-
Aante en el caso de colisiones frontales graves

A

Ademaés, en determinadas colisiones frontales,
se dispara el airbag para la cabeza a ambos
lados del vehiculo.



stema de airbags

Su disefo especial permite la salida controlada
de gas al ejercer presién el ocupante sobre la
bolsa. Asi, la cabeza y el térax quedan protegi-
dos por el airbag. Tras el accidente, la bolsa se
desinfla lo suficiente como para no estorbar la
visibilidad.

A\ ATENCIO

® Entre los pasajeros de los asientos delante-
rosy el area de accién de los airbags no de-
ben interponerse otras personas, animales u
objetos.

o Los airbags sélo protegen en un accidente,
y si se disparan habra que cambiarlos.

® Asimismo no se deben colocar accesorios
adicionales como, p. €j., portavasos o sopor-
tes para teléfonos en los revestimientos de
los médulos de airbag.

1 No disponible en todos los mercados.

Activar y desactivar el airbag fron-
tal de acompanante?

PASSENGER
AIRBAG

Fig. 26 Conmutador con llave para activar
y desactivar el airbag del acompanante.

PASSENGER AIR BAG

Fig.27 Enlaconsola del techo: testigo de
control de la desactivacion del airbag del
acompanante.

Desactive el airbag del acompariante en el
caso excepcional de que sea necesario utilizar
un asiento para nifos en el asiento del acom-
panante en el que el nifo va de espaldas ala
direccién de marcha.

CUPRA recomienda montar el asiento para ni-
fios en el asiento trasero para evitar que se
tenga que desactivar el airbag del acompa-
Aante.

Cuando el airbag del acompanante esta de-
sactivado, significa que sélo el airbag frontal
acompanante, esta desactivado. Los demas
airbags del vehiculo siguen estando activados.

Desactivar y activar el airbag frontal de
acompanante

e Desconecte el sistema de propulsién.

® Abra la puerta del lado del acompanante.

o Extraiga el espadin de la llave del vehiculo.

e Introduzca el espadin de la llave en la ranura
prevista en el conmutador de desconexién del
airbag del acompanante >>> fig. 26. La llave

debe entrar aproximadamente 3/4 de su longi-
tud, hasta llegar al tope.

® Gire suavemente la llave para cambiar su po-
sicidn a OFF (desactivar) o a ON (activar). Si tiene
alguna dificultad, asegurese de haber introdu-
cido lallave hasta el final.

e Cierre la puerta del acompanante.
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o Al desactivar el airbag, compruebe que, con
el encendido conectado, el testigo de control
OFF2¢; queda iluminado »»> fig. 27.

e Cuando vuelva a activar el airbag, com-
pruebe que, con el encendido conectado, el
testigo de control QFF&f; no queda iluminado y
el testigo ON @ se ilumina durante 60 segundos
y posteriormente se apaga.

A\ ATENCION

e El conductor del vehiculo es responsable
de que el airbag esté desconectado o conec-
tado.

o iDesconecte el airbag sélo con el encen-
dido desconectado! De lo contrario podria
provocar una averia en el sistema de desacti-
vacién del airbag.

© En ninglin caso deje introducida la llave en
el conmutador de desactivacién del airbag,
pues podria quedar dafado, o en caso de
conduccién, activar o desactivar el airbag.

e Cuando por cualquier motivo desactive un
airbag, deberia volver a activarlo lo antes po-
sible para que pueda cumplir asi su funcién
protectora.

Seguridad

| Airbag central

Fig. 28 Enelacolchado interior del
respaldo del asiento del conductor: airbag
central.

Fig.29 Airbag central completamente
inflado (zona de despliegue).

El airbag central estd montado para las plazas
delanteras y se encuentra en el acolchado in-
terior del respaldo del asiento del conductor.

La ubicacién del airbag central viene indicada
mediante la inscripcion “AIRBAG” »>> fig. 28.

Al dispararse, el airbag central ocupa la zona
enmarcada (zona de despliegue) »»> fig. 29.
Por este motivo, no deposite ni fije nunca ob-
jetos enestazona »> A.

El airbag central se dispara en caso de colisién
lateral o vuelco del vehiculo y reduce asi el
riesgo de que los ocupantes del vehiculo su-
fran lesiones.

/\ ATENCION

Al dispararse, el airbag se infla en milésimas
de segundo a gran velocidad.

o Deje siempre libre la zona de despliegue
del airbag central.

* No fije nunca objetos en la cubiertanienla
zona de despliegue del airbag central.

* No permita que se interpongan otras per-
sonas, animales u objetos entre los ocupan-
tes de los asientos delanteros y la zona de
despliegue del airbag. Aseglrrese de que esto
se cumpla en el caso de todos los ocupantes
del vehiculo, incluidos los nifios.

® No utilice nunca tapizados ni fundas que
no hayan sido autorizados de forma expresa
para los asientos de este vehiculo. De lo con-
trario, el airbag central no podra desplegarse
en caso de dispararse.




/\ ATENCION

La manipulacién inapropiada de los asientos
del conductor y del acompanante puede im-
pedir el funcionamiento correcto del airbag

central y provocar lesiones graves.

® No desmonte nunca del vehiculo los asien-
tos delanteros ni modifique componentes de
los mismos.

o Silos laterales del respaldo se ven some-
tidos a mucha fuerza, puede que el airbag
central no se dispare correctamente, que no
lo haga en absoluto o que lo haga de forma
inesperada.

e Encargue inmediatamente a un taller espe-
cializado la reparacién de los dafos que se
produzcan en los tapizados originales de los
asientos o en la costura por la zona del mé6-
dulo del airbag central.

tema de airbags

’ Airbags laterales

Fig.30 Airbag lateral en el asiento del
conductor y del acompanante.

Fig.31 Airbag lateral completamente
inflado en el lado izquierdo del vehiculo.

Los airbags laterales estan localizados en
los respaldos de los asientos delanteros
> fig. 30, > fig. 31.

Su ubicacién esté indicada con la palabra “AIR-
BAG” en la parte superior del respaldo de los
asientos o en los revestimientos inferiores con
la palabra AIRBAG en relieve.

El sistema de airbags laterales ofrece, en com-
binacién con los cinturones de seguridad, una
proteccién adicional para la parte superior del
cuerpo en caso de colisiones laterales graves

AL

En caso de colisiones laterales, los airbags late-
rales reducen el peligro de lesiones en la parte
corporal més directamente afectada por el im-
pacto. Ademas de la proteccién normal de los
cinturones de seguridad, también mantienen a
los ocupantes sujetos si se produce un choque
lateral; estos airbags desarrollan asi su maximo
efecto protector.

/\ ATENCION

e Silos ocupantes no se abrochan los cintu-
rones de seguridad, o se inclinan hacia ade-
lante durante la marcha o no van sentados
correctamente y se produce un accidente, se
exponen a un mayor riesgo de resultar heri-
dos si el sistema de airbags se dispara.

® Para que los airbags laterales puedan ofre-
cer una proteccién 6ptima, es imprescindible
mantener siempre la posicién correcta con el
cinturén de seguridad bien puesto mientras
el vehiculo esta en marcha.

e En una colisidn lateral, los airbags laterales
no funcionaran si los sensores no miden co-
rrectamente el incremento de presién en el
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interior de las puertas, cuando el aire sale a
través de zonas en las que haya agujeros o
aperturas del panel de puerta.

® No conduzca nunca si partes de los paneles
interiores de las puertas han sido desmonta-
dos y no estan correctamente ajustados.

® Entre los ocupantes de las plazas exteriores
y el 4rea de accién de los airbags no deben
interponerse otras personas, animales u ob-
jetos. Para no entorpecer el funcionamiento
de los airbags laterales no se debe fijar nin-
gln tipo de accesorio en las puertas como,
por ejemplo, portavasos.

o Aseglrese de que los nifios viajen sentados
correctamente en sus asientos y no sitien la
cabeza en la zona de despliegue de los air-
bags laterales >>> fig. 31, ya que, en caso de
dispararse los airbags, estos podrian golpear-
les y provocarles lesiones graves.

® Enlos ganchos para la ropa sélo se debe
colgar ropa ligera. En los bolsillos de las pren-
das de vestir colgadas no se deben encontrar
objetos puntiagudos o pesados.

® No se deben exponer los laterales de los
respaldos a grandes fuerzas como, por ejem-
plo, golpes fuertes o pisotones, ya que de lo
contrario el sistema puede deteriorarse. En
este caso, los airbags laterales no se dispara-
rian.

® En los asientos con airbag lateral incorpo-
rado no se deben utilizar nunca fundas que
no hayan sido homologadas de forma ex-
presa para su vehiculo. La bolsa de aire se
despliega saliendo del lateral del respaldo y

si se utilizaran fundas no homologadas se
reduciria considerablemente la funcién pro-
tectora del airbag lateral.

® Los desperfectos de los tapizados origina-
les o de la costura en el 4rea del médulo

del airbag lateral deben repararse inmediata-
mente en un taller especializado.

o Los airbags sélo protegen en un accidente,
y si se disparan habra que cambiarlos.

® Todos los trabajos que se tengan que reali-
zar en los airbags laterales, asi como el des-
montaje y montaje de alguno de sus compo-
nentes a causa de otras tareas de reparacion
(p. ej., desmontaje del asiento delantero),
deben llevarse a cabo solamente en un taller
especializado. De lo contrario, puede produ-
cirse un fallo en el funcionamiento de los air-
bags.

’ Airbags parala cabeza

Fig.32 Ubicacién de los airbags para la
cabeza.

Los airbags para la cabeza se encuentran a
ambos lados del habitaculo, encima de las
puertas >»> fig. 32y su ubicacién estd indicada
con la palabra “AIRBAG”.

El sistema de airbags para la cabeza ofrece, en
combinacién con los cinturones de seguridad,
una proteccién adicional para la parte superior
del cuerpo de los ocupantes del vehiculo en
caso de colisiones laterales graves o vuelco del
vehiculo »> A.

Al dispararse, el airbag para la cabeza ocupa
la zona enmarcada (zona de despliegue)

»>> fig. 32. Por este motivo, nunca se deberan
depositar o fijar objetos en esta zona »> A.
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En el caso de vuelco del vehiculo, de una coli-
sion lateral o de determinadas colisiones fron-
tales, se disparan los airbags para la cabeza de
ambos lados.

Los airbags para la cabeza reducen el riesgo de

que los ocupantes de los asientos delanteros y
de las plazas traseras laterales sufran lesiones
en la parte del cuerpo mas directamente afec-
tada por el impacto.

/\ ATENCION

® Para que los airbags para la cabeza puedan
ofrecer una proteccién éptima, es imprescin-
dible mantener siempre la posicién correcta
y llevar el cinturén de seguridad bien puesto
mientras el vehiculo esté en marcha.

® Por motivos de seguridad, se debe desco-
nectar obligatoriamente el airbag de cabeza
en los vehiculos en los que se monte una
mampara separadora del habitaculo. Acuda
a su servicio técnico para realizar esta desco-
nexién.

o Entre los ocupantes del vehiculo y el area
de accidn de los airbags para la cabeza no
deben interponerse otras personas, animales
u objetos que impidan que los airbags se in-
flen por completo y cumplan su funcién pro-
tectora correctamente. Por este motivo, no
hay que colocar en las ventanillas ningtin tipo
de cortinillas que no hayan sido homologa-
das de forma expresa para su vehiculo.

o Aseglrese de que los nifios viajen sentados
correctamente en sus asientos y no sitlien la
cabeza en la zona de despliegue de los air-
bags para la cabeza »>> fig. 32, ya que, en
caso de dispararse los airbags, estos podrian
golpearles y provocarles lesiones graves.

® Enlos colgadores parala ropa sélo debe
ponerse ropa ligera. En los bolsillos de las
prendas de vestir colgadas no se deben en-
contrar objetos puntiagudos o pesados. Ade-
mas, para colgar prendas de vestir no se de-
ben utilizar perchas para la ropa.

o Los airbags sélo protegen en un accidente,
y si se disparan habra que cambiarlos.

® Todos los trabajos que se tengan que reali-
zar en los airbags para la cabeza, asi como el
desmontaje y montaje de alguno de sus com-
ponentes a causa de otras tareas de repa-
racion (p. ej., desmontaje del revestimiento
del techo), deben llevarse a cabo solamente
en un taller especializado. De lo contrario,
puede producirse un fallo en el funciona-
miento de los airbags.

® La gestion de los airbags laterales y de ca-
beza se realiza con sensores que se encuen-
tran en el interior de las puertas anteriores.
Para no mermar el correcto funcionamiento
de los airbags laterales y de cabeza, no se
deben modificar ni las puertas ni los paneles
de estas (p. ej., montando posteriormente
unos altavoces). Si se producen danos en la
puerta anterior podrian mermar el correcto
funcionamiento del sistema. Todos los traba-
jos sobre la puerta anterior se deben realizar
en un taller especializado.

Transporte seguro de ni-
nos

’ Introduccién

Por motivos de seguridad y tal como se de-
muestra en las estadisticas relativas a los ac-
cidentes, le recomendamos que los menores
de 12 anos viajen sentados en los asientos tra-
seros. En funcién de la edad, la estaturay el
peso, estos viajardn en el asiento trasero en
una sillita para nifos o protegidos con los cin-
turones de seguridad del vehiculo. Por motivos
de seguridad, estasillita deberia ir montada en
el asiento trasero, detras del asiento del acom-
panante o en la plaza central.

Las leyes fisicas que actlian en caso de acci-
dente también afectan a los nifos »>> pag. 39.
A diferencia de los adultos, los nifios no tienen
ni la musculatura ni la estructura ésea comple-
tamente desarrolladas. Por este motivo, corren
un mayor riesgo de resultar heridos.

Para reducir el riesgo de lesiones, sélo se per-
mite llevar a los nifos en asientos especial-
mente disehados para ellos.

Le recomendamos que utilice para su vehi-
culo sistemas de retencién infantiles del Pro-
grama de Accesorios Originales, que incluyen
sistemas para todas las edades bajo el nom-
bre de “Peke” (no para todos los paises) (ver
www.cupraofficial.com).
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Dichos sistemas fueron especialmente disefa-
dos y homologados y cumplen con el regla-
mento ECE-R44.

CUPRA recomienda fijar los asientos infantiles
que aparecen en la web segUn la siguiente
descripcién:

® Asientos para nifilos en sentido contrario a
la marcha (grupo 0+): ISOFIX y pata de apoyo
(ROMER BABY SAFE 3i-SIZE + ISOFIX BASE /
PEKE GO i-SIZE +i-SIZE BASE).

® Asientos para nifios orientados en sentido de
la marcha (grupo 1): ISOFIX (PEKE G1 TRIFIX
i-SIZE).

e Asientos para nifios orientados en sentido
alamarcha (grupo 2): cinturén de seguridad

y ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX i-SIZE. Ade-
mas, hay que utilizar el punto de fijacién del
asiento para nifos para el cinturdn pélvico “Se-
cureGuard” y ajustar el sistema de proteccién
contra impactos laterales “SICT”, ubicado en la
parte posterior del asiento para nifos. Ajuste
solo el “SICT” més cercano ala puerta. Debe
seguir las instrucciones de uso del fabricante
del asiento para nifos).

® Asientos para nifios orientados en sentido
alamarcha (grupo 3): cinturén de seguridad
(TAKATA MAXI).

Si se quieren montar y utilizar asientos para
nifios habra que tener en cuenta las disposi-
ciones legales correspondientes y las instruc-

Seguridad

ciones de montaje del fabricante del asiento
para ninos. Leay tenga siempre en cuenta
>>> pag. 55.

Le recomendamos que lleve siempre en el
vehiculo, junto con la documentacién de a
bordo, el manual de instrucciones del fabri-
cante de lassillita para nifos.

Clasificacion de los asientos para
nifos en grupos

2/3

[ BKJ-0265

Fig.33 Ejemplos de asientos para ninos.

Sélo se deben utilizar asientos para nifios ho-
mologados y que sean adecuados para él.

Para estos asientos rige la norma ECE-R44 o
ECE-R129. ECE-R significa: norma de la comi-
sién econémica europea.

Asientos para nifios por grupo de peso

Los asientos para nifios se clasifican en 5 gru-
pos:

Grupo O Hasta 10 kg
Grupo O+ Hasta 13 kg

Grupo 1 De9al8kg
Grupo 2 De 15a25kg
Grupo 3 De 22 a36 kg

Los asientos para nifios homologados segiin
lanorma ECE-R44 o ECE-R129 llevan en el
asiento el distintivo de control ECE-R44 o ECE-
R129 (una E mayUscula en un circulo y, debajo,
el nimero de control).

Si se quieren montar y utilizar asientos para ni-
Aos habré que tener en cuenta las disposicio-
nes legales correspondientes y las instruccio-
nes de montaje del fabricante del asiento para
ninos.

Le recomendamos que lleve siempre en el
vehiculo, junto con la documentacién de a
bordo, el manual de instrucciones del fabri-
cante del asiento para nifios.

CUPRA recomienda utilizar asientos para ni-
fos del Catalogo de Accesorios Originales.
Estos asientos han sido seleccionados y proba-
dos para su utilizacién en nuestros vehiculos.
En nuestros concesionarios podra adquirir el
asiento adecuado para sumodeloy grupo de
edad.



Asientos para nifos por categorias de homo-
logacién

Los asientos para nifios pueden tener la cate-
goria de homologacién universal, semiuniver-
sal, especifica para un vehiculo (todas segln el
reglamento ECE-R44) o i-Size (segln el regla-
mento ECE-R129).

e Universal: los asientos para ninos con la ho-
mologacién universal se pueden montar en to-
dos los vehiculos. No es necesario consultar
ninguna lista de modelos. En el caso de la ho-
mologacién universal para ISOFIX, el asiento
para ninos va provisto adicionalmente de un
cinturdn de fijacién superior (Top Tether).

e Semiuniversal: la homologacién semiuniver-
sal exige, ademas de los requisitos estandares
de la homologacién universal, unos dispositi-
vos de seguridad para fijar el asiento para nifnos
que requieren unos test adicionales. Los asien-
tos para ninos con la homologacién semiuni-
versal llevan incluida una lista de los modelos
de vehiculos en los que se pueden montar.

e Especifica para un vehiculo: la homologa-
cién especifica para un vehiculo exige un test
dinédmico del asiento para nifos para cada mo-
delo de vehiculo por separado. Los asientos
para ninos con la homologacién especifica
para un vehiculo incluyen también una lista
con los modelos de vehiculos en los que se
pueden montar.

e i-Size: los asientos para nifios con la homo-

logacién i-Size deberan cumplir los requisitos
prescritos en el reglamento ECE-R 129 en lo

Transporte seguro de nifos

que se refiere al montaje y la seguridad. Los
fabricantes de asientos para nifios le podran
indicar qué asientos tienen la homologacién
i-Size para este vehiculo.

Colocaciény utilizacién de los
asientos para nifos

AIRBAG

oL

(3
c

A
X
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Fig.34 Adhesivo del airbag: en el parasol
dellado del acompanante.

[B7c-00m0 |
Fig.35 Adhesivo del airbag: en el marco
posterior de la puerta del acompanante.

Advertencias sobre la colocacién de un
asiento para nifios

Cuando vaya a colocar un asiento para nifios
tenga en cuenta las siguientes advertencias
generales, validas para todos los asientos in-
fantiles sea cual sea su sistema de fijacion.

e Leay observe el manual de instrucciones del
fabricante del asiento para ninos.

e Coloque el asiento para nifos preferible-
mente en el asiento trasero detras del acom-
pafante para que el nino pueda salir del vehi-
culo por el lado de la acera.

o Fije la altura del cinturén de seguridad de
modo que este se ajuste al asiento para nifios
de forma natural, sin torceduras. En el caso de
asientos para nifos colocados en el sentido
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contrario a la marcha debe utilizarse la posi-
cién més baja del regulador de altura del cintu-
rén.

® Para el correcto uso de las sillas en las plazas
posteriores, se han de ajustar los respaldos an-
teriores hasta que no haya contacto con lassilla
infantil de la plaza posterior en caso que vaya
en sentido contrario a lamarcha. En el caso de
sistemas de retencién en sentido de la marcha,
hay que ajustar el respaldo anterior hasta que
no haya contacto con los pies del nifo.

e Para un correcto montaje del asiento para ni-
fos en los asientos traseros ajuste o desmonte
el apoyacabezas, con el fin de evitar el con-
tacto con lasilla.

® En el caso que se quiera montar unasilla de
tipo semiuniversal, en la cual el sistema de fija-
cién al coche sea mediante cinturén de segu-
ridad y pata de apoyo, no se debera montar
nunca en el asiento posterior central ya que la
distancia al suelo es menor que en las demas
plazasy la pata de apoyo no permitira que se
mantenga la sillita lo suficientemente estable.

® Para colocar un asiento para ninos en el
asiento del acompanante, este debe despla-
zarse hacia atras todo lo que sea posible y
colocarlo en la posicién més alta. Ademas, el
respaldo del asiento debe ponerse en posicién
verticalV.

Indicaciones importantes sobre el airbag
frontal del acompanante

En el parasol del acompafante y/o en el marco
posterior de la puerta del acompanante, hay
un adhesivo con informacién importante sobre
el airbag del acompanante >>> fig. 34.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad
de los siguientes capitulos:

e Distancia de seguridad con respecto al air-
bag del acompanante »>> pag. 45.

® Objetos entre el acompafante y el airbag del
acompanante »»> A en Airbags frontales de
la pag. 49.

El airbag frontal del lado del acompanante, si
esté activado, representa un gran peligro para
un nifo si éste viaja de espaldas a la direccién
de lamarcha, ya que el airbag puede golpear
el asiento con tal fuerza que ocasione lesiones
graves o la muerte. Los menores de 12 afios
deberian viajar siempre en los asientos trase-
ros.

Por este motivo, le recomendamos encareci-
damente que los nifios viajen en los asientos
traseros. Es el lugar méas seguro del vehiculo.
Con elinterruptor de llave se puede desactivar
el airbag del acompafante >»> pag. 49. Los
ninos deben viajar en un asiento adecuado a
su alturay edad »>> pag. 54.

/\ ATENCION

® Sien el asiento del acompanante va mon-
tado un asiento para nifios, aumentara el
riesgo para el nifio de sufrir lesiones graves
o mortales en caso de accidente.

o Si el airbag del acompanante se dispara,
puede golpear contra el asiento para ninos
y lanzarlo con violencia contra la puerta, el
techo o el respaldo del asiento.

© No monte nunca un asiento para ninos,
donde el nifio viaje de espaldas a la direc-
cion de la marcha, en el asiento del acom-
panante si no se ha desactivado antes el air-
bag frontal, pues existe peligro de muerte.
Sin embargo, si es necesario, habra que de-
sactivar el airbag frontal del acompanante
>>> pag. 49 . Si el asiento del acompafiante
tiene regulacién en altura, desplacelo a su
posicién mas retrasada y elevada. Si tiene un
asiento fijo, no instale ninglin sistema de re-
tencién infantil en esa ubicacién.

e En versiones que no incorporen interruptor
de llave para desconexién del airbag, se debe
acudir a un servicio técnico para realizar di-
cha desconexién. No olvide volver a conectar
el airbag cuando un adulto quiera sentarse
en el asiento del acompanante.

* No permita nunca que los nifios viajen sin
ir sujetos de forma segura, que se pongan
de pie durante la marcha o que se arrodillen
sobre el asiento. En caso de accidente, el
nifo se veria desplazado por el interior del

1) Es necesario cumplir con la legislacion vigente de cada pais y las normas del fabricante para uso y montaje de sillas infantiles.
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vehiculo, por lo que tanto él como los demas
ocupantes del vehiculo podrian sufrir heridas
graves e incluso mortales.

® No deje nunca a un nifio solo en el asiento
para nifios o en el vehiculo.

® Los nifios de estatura inferior a1,50 m no
deben utilizar los cinturones de seguridad
del vehiculo sin ir sentados en un asiento
para nifos, ya que en caso de frenazos brus-
cos o accidente podrian resultar heridos en la
zona del abdomen y del cuello.

e Cuando monte unassillita para nifnos en
las plazas traseras, se recomienda que ac-
tive el seguro para nifios de las puertas

>»> péag. 101,

Sistemas de fijacién

Dependiendo del pais se utilizan diferentes sis-
temas de fijacién para montar los asientos para
nifos de forma segura.

Sinopsis de los sistemas de fijacién

© ISOFIX: ISOFIX es un sistema de fijacién nor-
malizado que permite una fijacién rapiday se-
gura de los asientos para nifios en el vehiculo.
La fijacién ISOFIX establece una unién rigida
entre el asiento para nifos y la carroceria.

El asiento para nifios cuenta con dos estribos
de fijacién rigidos, los llamados conectores.
Estos conectores encastran en unas argollas
ISOFIX que se encuentran entre la banqueta
y el respaldo del asiento trasero del vehiculo

(en las plazas laterales). Los sistemas de fija-
cién ISOFIX se utilizan sobre todo en Europa
»>> pag. 58. Dado el caso, es posible que

haya que complementar la fijaciéon ISOFIX con
un cinturén de fijacién superior (Top Tether) o
una pata de apoyo.

e Cinturén de seguridad automatico de tres
puntos de anclaje. Siempre que sea posible,
es preferible fijar los asientos para nifos con

el sistema ISOFIX que fijarlos con un cinturén
de seguridad automatico de tres puntos de an-
claje »>> pag. 62.

Fijaciones adicionales:

e Top Tether: el cinturdn de fijacién superior
se guia por encima del respaldo del asiento
trasero y se fija con un gancho a un punto de
anclaje. Los puntos de anclaje se encuentran
en la parte trasera del respaldo del asiento tra-
sero por el lado del maletero >>> pag. 61. Las
argollas para la fijacién del cinturén Top Tether
vienen sefalizadas con el simbolo de un ancla.

o Pata de apoyo: algunos asientos para nifos
se apoyan en el piso del vehiculo con una pata
de apoyo. La pata de apoyo impide que el
asiento para nifios se vuelque hacia delante en
caso de impacto. Los asientos para ninos pro-
vistos de pata de apoyo Unicamente se debe-
ran utilizar en el asiento del acompanante y en
las plazas laterales del asiento trasero >>> A.
En el caso de montaje de este tipo de sillas

se debe recurrir ademas, a la lista de vehicu-

los autorizados para ese montaje, disponible
en las instrucciones del sistema de retencion
infantil.

Sistemas recomendados para fijar los asien-
tos para nifios

CUPRA recomienda fijar los asientos para ni-
nos como sigue:

e Sillas portabebés o asientos para nifos
orientados en el sentido contrario al de la
marcha: ISOFIX y pata de apoyo o i-Size.

® Asientos para ninos orientados en el sen-
tido de la marcha: ISOFIXy Top Tether.

/\ ATENCION

La utilizacién incorrecta de la pata de apoyo
puede provocar lesiones graves o mortales.

® Aseglrese de que la pata de apoyo esté
instalada de forma correctay segura.

e Cuando la base del asiento para nifios ya
soporta el peso del nifno, la pata de apoyo no
debe quedar en el aire ni estar suplementada
con objetos. Asi mismo, asegurese de que

la base del asiento para ninos quede apo-
yada permanentemente sobre la superficie
del asiento del vehiculo. La pata de apoyo de
la sillita infantil no debe levantar la base del
asiento de nifios de la superficie del asiento
del vehiculo.

57



Seguridad

Fijar un asiento para ninos con el Para conocer la compatibilidad de los sistemas
sistema ISOFIX o i-Size ISQFIX oi-Size en el vehiculo, véanse las si-
guientes tablas:

La sefalizacién de los puntos de anclaje ISO-
FIX o i-Size depende del equipamiento y del
pais en cuestién.

Posiciones ISOFIX del vehiculo

Clase de ta- Asiento pasajero delantero Asiento trasero Asiento trasero
Grupo de peso = ) Aparato - - - - 1 | )
mano airbag activado | airbag desactivado atera centra
X X X X

F ISO/L1
Capazo
G ISO/L2 X X X X
Grupo O hasta 10 kg E ISO/R1 X IL IL X
E ISO/R1 X IL IL X
Grupo O+ hasta 13 kg D ISO/R2 X IL IL X
C SO/R3 X IL IL X
D ISO/R2 X IL IL X
C ISO/R3 X IL IL X
Grupo | de 9a18 kg B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X
Bl ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X
Grupollde15a25kg B2/B3 ISO/B2/B3b) X IL IL X
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Clase de ta- Asiento pasajero delantero Asiento trasero Asiento trasero
Grupo de peso = Aparato - - - - ) | )
mano airbag activado | airbag desactivado atera centra
X IL

Grupolllde 22 a36 kg B2/B3 ISO/B2/B3P)

IL X

|UF: Adecuado para sistemas de retencién infantil ISOFIX universales orientados hacia delante homologados para su utilizacién en este grupo de
masa.

IL: Adecuado para determinados sistemas de retencién infantil (SRI) ISOFIX que pueden ser de la categoria vehiculo especifico, restringido o
semiuniversal. Tenga en cuenta la lista de vehiculos del fabricante del asiento para nifios.

X: Posicién ISOFIX no adecuada para sistemas de retencién infantil ISOFIX en este grupo de peso o clase de tamanio.

a) La indicacién de la clase segln el tamanfo corresponde al peso corporal autorizado para el asiento para nifos. En los asientos para nifos con la homologacién
universal o semiuniversal, la clase seglin el tamafo viene indicada en la etiqueta de homologacién de la ECE. La indicacién de la clase seglin el tamafio figura en e
asiento para ninos correspondiente.

5 Suinstalacién en plazas anteriores requiere quitar el reposacabezas y abrir el ngulo del respaldo.

Posiciones i-Size del vehiculo

Asiento pasajero delantero . .
: : : : Asiento trasero lateral Asiento trasero central
airbag activado airbag desactivado

X i-U i-U X

i-U: Posicién adecuada para sistemas de retencién infantiles i-Size con homologacién universal, ya sea en el sentido de la marcha o en el contrario a
la marcha.

X: Posicién no adecuada para sistemas de retencion infantiles i-Size.
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Fijacién del asiento para nifos con el sistema

ISOFIX 0 i-Size

Fig.36 Asiento trasero: ubicacién de las
anillas de sujecion ISOFIX o i-Size.

B5C-0046

Fig.37 Asiento pasajero delantero:
ubicacién de las anillas de sujecién i-Size.

1 No disponible en todos los mercados.

Fig.38 Asientos traseros: colocacién del
asiento para ninos con sistema ISOFIX.

Es obligatorio tener en cuenta las instruccio-
nes del fabricante del asiento para nifios.

La ubicacién de los puntos de anclaje ISO-
FIX o i-Size viene indicada con un simbolo
»>> fig. 36, >>> fig. 37Y. En algunos vehiculos,
las anillas van fijadas al armazén del asiento y
en otros al suelo posterior.

® Dado el caso, retire las caperuzas protecto-
ras de los puntos de anclaje ISOFIX o i-Size.

e Enganche el asiento para nifios en las ar-
gollas de sujecion ISOFIX o i-Size hasta que
encastre de modo audible >»> fig. 38.Si

el asiento para nifios dispone de anclaje

Top Tether, conéctelo a la anilla respectiva
»»> pag. 61. Siga las instrucciones del fabri-
cante del asiento para nifios.

® Tire de ambos lados del asiento infantil para

asegurar el correcto anclaje.

Los asientos para nifios con sistema de fijacién
ISOFIX 0 i-Size y Top Tether se pueden adquirir
en los servicios técnicos.

A\ ATENCIO

Las anillas de sujecién han sido disefadas ex-
clusivamente para asientos con sistema ISO-
FIX o i-Size y Top Tether.

* No fije nunca otros asientos para nifios que
no lleven sistema ISOFIX o i-Size, Top Tether,
ni cinturones ni cualquier tipo de objetos en
las anillas de sujecidn, de lo contrario existe
peligro de sufrir heridas mortales.

o Aseglrese que el asiento para nifios queda
bien fijado a las anillas ISOFIX o i-Size y Top
Tether.




| Correas de sujecién Top Tether

Fig.39 Asientos traseros: ajuste y montaje
en funcién del cinturén Top Tether.

A (Bloase—

BK1-0197

Fig. 40 Asiento del acompanante: ajuste
y montaje en funcion del cinturén Top
Tether.

1 No disponible en todos los mercados.

B5C-0215
Fig. 41 Parte posterior de los asientos
traseros: anclaje para el cinturén Top
Tether.

[ 0017
Fig. 42 Parte posterior del respaldo del
asiento del acompanante: anclaje para el
cinturén Top Tether (no disponible en

todos los mercados).

Las sillitas infantiles con sistema Top Tether
incorporan una correa adicional para su suje-
cién a un punto de anclaje en el vehiculo.

Este punto de anclaje se encuentra en la parte
posterior del respaldo del asiento trasero y

del acompanante? (identificado con el simbolo
i}) y proporciona una mayor retencién.

El objetivo de este sistema es reducir el movi-
miento hacia adelante del asiento para ninos
en una colisién frontal, para asi disminuir el
riesgo de lesiones que se podrian causar en
la cabeza del nifio al chocar contra cualquier
elemento del interior del vehiculo.

Uso del Top Tether enssillitas montadas mi-
rando hacia atras

Actualmente, son muy pocos los asientos de
seguridad infantil montados en direccién con-
traria ala marchay que lleven Top Tether. Se
ruega leer atentamente y seguir las instruccio-
nes del fabricante de lassillita para conocer la
forma adecuada de instalacién de la correa
Top Tether.

Fijar la correa de sujecién

e Despliegue la correa de sujecién Top Tether
del asiento infantil siguiendo las instrucciones
del fabricante.

® Asientos posteriores: pase la correa por de-
bajo del apoyacabezas (en funcién de las ins-
trucciones de la propia silla, levante o retire el
apoyacabezas si fuera necesario) >»> fig. 39.

61



62

Seguridad

Asiento del acompafante: pase la correa por
el hueco o por encima del apoyacabezas inte-
grado »»> fig. 40.

e Deslice la correay fijela correctamente con
el anclaje de la parte posterior del respaldo
> fig. 41,5 fig. 42.

e Tense la correa firmemente siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Soltar la correa de sujecién

e Destense la correa siguiendo las instruccio-
nes del fabricante.

e Pulse el cierre y suéltela del soporte de an-
claje.

/\ ATENCION

Una instalacién indebida de los asientos de
seguridad aumentara el riesgo de lesion en
caso de colisién.

e Nunca atar la correa de sujecién a un gan-
cho de sujecién del compartimento de equi-
pajes.

® Nunca atar o asegurar equipaje u otros ar-
ticulos en los anclajes inferiores (ISOFIX) ni
en los superiores (Top Tether).

/\ ATENCION

Los anclajes de retencidn infantil estan dise-
nados para soportar las cargas de los siste-
mas de retencién infantil ajustados correc-
tamente. Bajo ninguna circunstancia deben
usarse para fijar cinturones de seguridad de
adultos, arneses u otros articulos o equipos al
vehiculo.

Fijacién del asiento para nifios con
el cinturdén de seguridad

Si desea colocar en su vehiculo un asiento para
nifios de la categoria de homologacién univer-
sal (U) debe comprobar que ese asiento esta
homologado para ese vehiculo.

Encontraré la informacién necesariaen la
etiqueta de homologacién ECE naranja del
asiento para ninos.

En la siguiente tabla encontraré las distintas
opciones de colocacién.



Transporte seguro de

Grupo de peso Asiento pasajero delantero? Asiento trasero | Asiento trasero
Airbag activado® Airbag desactivado®) lateral central®

oS

Grupo O hasta 10 kg X U
Grupo O+ hasta 13 kg X U U U
En el sentido contrario a la marcha X U u U
Grupo | de 9a18kg
En el sentido de la marcha U X U U
Grupo Il de 15a25 kg U X u U
Grupo lll de 22 a 36 kg U X u U

X: No es compatible para montaje de sillas en esta configuracion.

U: Adecuado para los sistemas de retencién universales para utilizar en este grupo de peso.

a) Es necesario cumplir con la legislacién vigente de cada pais y las normas del fabricante para uso y montaje de sillas infantiles.

5) Para casos de sillas semiuniversales donde el sistema de fijacion es el cinturdn de seguridad del coche y la pata de apoyo, no utilizarlas en la plaza posterior central
ni en la tercerafila.

<) Los asientos sin regulacién en altura deberan de colocarse en su posicién més retrasada posible. Los asientos con regulacién en altura deberan de colocarse en
su posicion mas retrasada y elevada posible.



Seguridad

Fijacién del asiento para nifos con el cintu- En caso de emergenCia 5. Observe las disposiciones legales de cada
rén de seguridad

pais (chaleco reflectante, tridngulos de ad-
vertencia, baliza luminosa, etc.).

| Intermitentes de emergencia

6. Lleve siempre consigo lallave al abandonar
el vehiculo.

Cuando los intermitentes de emergencia estan
conectados, todos los intermitentes del vehi-

culo parpadean de forma simultanea. Es decir,
que tanto los testigos de los intermitentes 4
como el testigo del conmutador A parpadean
de forma simulténea. Los intermitentes simul-

taneos de emergencia funcionan también con

B5C-0044 .
) - - el encendido desconectado.
Fig. 43 Enlos asientos traseros: montaje X i .
del asiento para nifios . Con los intermitentes de emergencia conecta-
Fig. 44 Tablero de instrumentos: dos se puede sefalizar el cambio de direccién
o Coloque el cinturén de seguridad y péselo conmutador de los intermitentes de o de carril, p. €j., al ser remolcado, accionando
) L e . emergencia. la palanca de los intermitentes. Los intermiten-
por el asiento para nifos siguiendo las instruc- tes de emergencia permanecen desconecta
. A > . i -
ciones del fabricante del asiento para nifios. . . . g P
) , . En caso de peligro, los intermitentes de emer-  dos durante este tiempo.
® Procure que el cinturdn de seguridad no . !
de retorcid gencia sirven para llamar la atencién de los de-
uede retorcido. . , . .
a mas conductores sobre su vehiculo. Aviso de frenada de emergencia
e Introduzca la lenglieta del cinturén en el cie- . , . .
Si su vehiculo se queda parado: Sifrena bruscamente y de manera continua a

rre correspondiente al asiento hasta oir cémo
encaja. 1. Aparque el vehiculo a una distancia pru-
dencial del tréfico rodado.

una velocidad superior de aproximadamente
80 km/h (50 mph), parpadean las luces de
freno varias veces por segundo con el fin de
avisar a los vehiculos que circulan por detrés.
Si se continlia frenando, los intermitentes de

2. Pulse el conmutador para encender los in-

termitentes de emergencia »> A.

Los nifios deberan viajar protegidos por un

sistema de sujecidn que sea adecuado a su 3. Conecte el freno de estacionamiento elec-  emergencia se encienden automaticamente
edad, peso y altura. trénico. cuando el vehiculo se detiene. Estos se desco-
o Leay tenga en cuenta en cualquier casola 4. Desconecte el sistema de propulsion. nectan automaticamente cuando el vehiculo

. aa . . inicia de nuevo la marcha.
informacion y los consejos de seguridad para

utilizar los asientos para nifios >>> pag. 55.




/\ ATENCION Comportamiento en caso de acci-

e Un vehiculo que quede inmovilizado en la
via comporta un elevado riesgo de accidente.
Utilice siempre los intermitentes de emer-
genciay un tridngulo de preseializacién o
baliza luminosa (en funcién del pais) para in-
dicar la posicién de su vehiculo de manera
que no represente un peligro para terceros.

® No deje nunca a nadie en el interior del
vehiculo, especialmente a ningin nifio ni a
ninguna persona que pueda precisar ayuda.
Esto es especialmente importante cuando las
puertas estén bloqueadas. Las personas en-
cerradas en el vehiculo pueden quedar ex-
puestas a temperaturas muy altas o muy ba-
jas.

® Labateria de 12 voltios del vehiculo se des-
carga (incluso con el encendido desconec-
tado) cuando los intermitentes de emergen-
cia permanecen encendidos durante un pe-
riodo de tiempo largo.

e Tenga en cuenta las prescripciones legales
al utilizar los intermitentes de emergencia.

dente o de incendio

Cémo actuar en caso de incendio o acci-
dente

Por su propia seguridad y la de sus acompa-
Aantes, tenga en cuenta los siguientes puntos
en el ordenindicado »> A:

e Desconecte el sistema de propulsién.

e Sjes posible, conecte los intermitentes de
emergencia »>> pag. 64.

® Observe las disposiciones legales de cada
pais (chaleco reflectante, tridngulos de adver-
tencia, baliza luminosa, etc.).

e Dado el caso, aleje de la zona de peligro a
las personas que pudiera haber y preste los
primeros auxilios.

o Avise alos servicios de emergencia. Informe
de que se trata de un vehiculo eléctrico.

e Espere a suficiente distancia del lugar del ac-
cidente a que lleguen los servicios de emer-
gencia.

o Informe a los servicios de emergenciay alas
personas involucradas en el accidente de que
se trata de un vehiculo eléctrico.

® En caso de incendio no intente apagar el
fuego por su cuenta ni permanezca cerca del
vehiculo.

/\ ATENCION

Por su propia seguridad, no ignore estaim-
portante lista de comprobacién, pues de lo
contrario se podrian producir accidentes y
lesiones graves.

® Siga siempre las operaciones de la lista de
comprobacién y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

/\ ATENCION

En caso de incendio se puede producir una
explosién y pueden salir sustancias dafiinas
para la salud, que pueden provocar lesiones
graves.

* No permanezca nunca cerca del vehiculo
incendiado.

Si el sistema detecta un accidente, la bate-
ria de alto voltaje se desactiva automatica-
mente.

e Sise desactiva la bateria, péngase en con-
tacto con un taller especializado y encargue
la reparacién de la misma.
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| Servicio de llamada de emergencia

BKL-0114

Fig. 45 Enlaconsola deltecho: mandos
para los servicios de voz.

Fig. 46 Botdn parallamada de
emergencia.

En funcién del equipamiento, en la consola del

techo puede haber un sistema de llamada de
emergencia.

1) Solo esté disponible en determinados paises.

Pulsando las teclas § , >y sos »>> fig. 45,
se pueden ejecutar los siguientes servicios de
voz:

e llamada de informacién
® llamada de asistencia
® servicio de llamada de emergencia.

Una unidad de control montada de fabrica es-
tablece la conexién necesaria.

Cuando se activa un servicio de voz, se esta-
blece una conexién con un interlocutor telefé-
nico.

Testigo de control

En el mando hay un testigo de control
»> fig. 45 (flecha). Indica los siguientes esta-
dos:

e Apagado: el servicio eCall no estéa disponi-
ble.

® Parpadea en rojo, aprox. 20 segundos tras
conectar el encendido: el servicio eCall estd
desactivado.

e Se enciende en rojo: fallo en el sistema. El
servicio eCall esta disponible con limitaciones.
CUPRA recomienda dirigirse a un taller espe-
cializado.

® Encendido en verde: el servicio eCall esta
disponible. El sistema funciona sin problemas.

e Parpadea en verde: Hay una conexién de
voz activa.

so? Servicio de llamada de emergencia®

La llamada de emergencia automaética solo se
activa si el encendido esta conectado.

Si se disparan los airbags o, en su caso, los pre-
tensores de los cinturones, automaticamente
se establece una conexién con el centro de
coordinacién de emergencias. La llamada de
emergencia automética no se puede interrum-
pir pulsando la tecla s >>> fig. 46 (D).

Sino se contesta a las preguntas del centro de
coordinacién de emergencias, se pondran en
marcha las medidas de auxilio correspondien-
tes.

Elinterlocutor telefénico utiliza el idioma del
pais en el que se esté circulando.

Activar manualmente una llamada de emer-
gencia

® Presione brevemente la tapa de la teclases' y
abralatapa >»> fig. 46.

© Mantenga presionada la tecla de llamada de
emergencia durante unos segundos »>> fig. 46
@. Se activa la llamada de emergenciay se
establece una conexién de voz con el centro
de coordinacién de emergencias.

Si pulsa la tecla de llamada de emergencia
por descuido, interrumpa la llamada inmedia-
tamente:



n caso de emergencia

® Pulse de nuevo la tecla de llamada de emer-
gencia hasta que el testigo de control perma-
nezca encendido en verde.

Bateria integrada

La bateria integrada garantiza que el sistema
de llamada de emergencia (eCall) siga disponi-
ble durante algdn tiempo aunque se haya des-
conectado o averiado la baterfa de 12 voltios.

Sila bateria integrada se descarga o averia, se
muestra un mensaje al respecto en la pantalla
del cuadro de instrumentos. Acuda a un taller
especializado y solicite que se sustituya la ba-
teria.

Transmisién de datos EDR >>> pag. 345

Cuando se realiza una llamada de emergencia,
se transmiten los datos prescritos por ley al
centro de coordinacién de emergencias para
que se determinen las medidas de ayuda ne-
cesarias.

Los datos sobre la ubicacién del vehiculo se
sobrescriben continuamente. De este modo,
el vehiculo no puede ser objeto de segui-
miento permanente.

Los datos relacionados con la llamada de
emergencia solo se procesan para garantizar
el funcionamiento correcto del sistema de lla-
mada de emergencia (eCall). El sistema borrara

1) Solo esté disponible en determinados paises.

automaticamente los datos relacionados con
la llamada unas horas después de activarse la
misma.

Entre otros, se envian los siguientes datos:

e La posicién actual del vehiculo en el mo-
mento de la activacién de la llamada de emer-
gencia.

e NUmero de identificacién del vehiculo (NIV).
e Tipo de vehiculo y tipo de propulsién.

e Tipo de activacién (automética o manual).

o Tipo de llamada.

e Direccién en la que circulaba el vehiculo en
el momento de la activacién de la llamada de
emergencia.

e Momento de la colisién.

e NUmero estimado de ocupantes del vehi-
culo.

Situaciones en las que el servicio de llamada
de emergencia puede estar limitado

e Lallamada de emergencia se realiza en una
zona con poca o ninguna cobertura de telefo-
nia movil y de GPS, asi como también, p. ej.,

en tlneles, zonas encajonadas entre edificios
muy altos, garajes, pasos subterrdneos, monta-
Aasy valles.

® Los componentes del vehiculo necesarios
para realizar la llamada de emergencia estan
danados o no reciben suficiente energia eléc-
trica.

® En algunos paises, el servicio de llamada de
emergencia puede no estar disponible y de-
pendiendo de la ubicacién del vehiculo, los
leds del testigo de control, e incluso el funcio-
namiento de los diferentes tipos de llamadas,
podrian tener un comportamiento especifico.

>=Llamada de asistencia®

Con lallamada de asistencia se puede solicitar
directamente ayuda especializada en caso de
averia.

Paralelamente a la llamada de voz se transmi-
ten algunos datos del vehiculo, p. ej., su ubica-
cién actual.

i Llamada de informacién?

Con lallamada de informacién se realiza una
llamada al servicio de atencién al cliente de
SEAT.S.A.
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@ Aviso

e Las llamadas de asistencia e informacién
pueden acarrear un coste adicional en su
consumo telefénico.

o El funcionamiento del sistema de llamada
de emergencia (eCall), obligatorio por ley,
puede verse limitado si se monta posterior-
mente un sistema de infotainment.




Indicaciones de seguridad

Bateria de alto voltaje

Indicaciones de seguridad

’ Introduccién

/\ ATENCION

La red de alto voltaje del vehiculo y la bate-
ria de alto voltaje son elementos peligrosos y
pueden ocasionar quemaduras y otras lesio-
nes, incluso una descarga eléctrica mortal.

e Debe suponerse siempre que la bateria de
alto voltaje esta completamente cargaday
que todos sus componentes se encuentran
bajo tensidn. Este también puede ser el caso
estando el encendido desconectado.

® Nunca toque los cables de alto voltaje, la
bateria de alto voltaje o sus polos, ni deje que
entren en contacto con joyas u otros objetos
metalicos, en especial si los cables de alto
voltaje, la bateria de alto voltaje o sus polos
estan dafados.

© Nunca realice usted mismo ningtin tipo de
trabajos en lared de alto voltaje, en los ca-
bles de alto voltaje ni en la bateria de alto
voltaje.

e Nunca abra, realice mantenimiento ni re-
paraciones en los componentesy piezas de la
red de alto voltaje, nilos separe de dicha red.
® Nunca dafe, modifique, desmonte ni se-

pare de lared de alto voltaje los cables de
color naranja de alto voltaje.

* Nunca abra, modifique ni desmonte la cu-
bierta de la bateria de alto voltaje.

® Los trabajos en el sistema de alto voltaje,
asi como en aquellos sistemas que pueden
verse influidos indirectamente por él, sola-
mente deben ser realizados por personal es-
pecializado con la cualificacién y formacién
correspondientes.

® Los trabajos en las inmediaciones de ca-
bles de alto voltaje y componentes de alto
voltaje con Gtiles afilados, que deformen o
que desprendan virutas o con fuentes de ca-
lor, tales como aire caliente, pegado térmico
o trabajos de soldadura, solamente pueden
realizarse tras desconectar previamente la
tensién. La desconexidn de la tensidn de alto
voltaje solamente debe realizarse por parte
de personal especializado con la cualifica-
ciény formacién correspondientes.

© Durante todos los trabajos en el sistema de
alto voltaje y en la bateria de alto voltaje de-
ben respetarse las normasy directrices de
CUPRA.

® Los gases emitidos o desprendidos de la
bateria de alto voltaje pueden ser téxicos o
inflamables.

o Los dafios en el vehiculo o en la bateria de
alto voltaje pueden dar lugar a una salida de
gases toxicos, ya sea inmediata o retardada.
Los gases emitidos también pueden ocasio-
nar un incendio. No inhalar los gases.

® No toque nunca los liquidos derramados
desde la bateria de alto voltaje ni entre en
contacto con los gases emitidos, en especial,
si se trata de una bateria dahada.

e En caso de incendio, abandone la zona de
peligro y avise a los bomberos.

® Informe siempre alos bomberosy alos
servicios de rescate de que el vehiculo esta
equipado con una bateria de alto voltaje.

/\ ATENCION

Los trabajos realizados inadecuadamente en
el sistema de alto voltaje y en los componen-
tes de alto voltaje pueden ocasionar anoma-
lias de funcionamiento, accidentes y lesio-
nes.

e Los trabajos en el sistema de alto voltaje
solamente deben ser realizados por servicios
especializados autorizados que cuenten con
el correspondiente permiso.

® cuipADO

Tras un accidente o choque del vehiculo con
un obstaculo, la bateria de alto voltaje debe

ser comprobada por personal especializado
con la cualificacién y formacién correspon-

dientes.
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Rétulos de advertencia para alto
voltaje

Bateria de alto voltaje
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Fig. 47 Rétulos de advertencia.

Fig. 48 Rétulo de advertencia en la baterfa
de alto voltaje.

Rétulos de advertencia en el vehiculo

Las siguientes partes del vehiculo pueden estar
identificadas con los rétulos de advertencia re-

presentados >»»> fig. 47,>>> fig. 48:

o Cubiertasy tapas tras las cuales se encuen-
tran componentes de alto voltaje sometidos a
tension eléctrica.

e Todos los componentes de alto voltaje, in-
cluida la bateria de alto voltaje.

® Bajo el capé delantero.

Los rétulos de advertencia »>> fig. 47 [Aly [B]
indican una tensién eléctrica elevada.

Las partes del sistema de alto voltaje pue-
den calentarse mucho y no deben tocarse
> fig. 47 [cl.

»> fig. 48

(@ Unatensién elevada puede ocasionar le-

siones graves o incluso la muerte. Nunca
toque en los polos de la bateria con los
dedos, herramientas, joyas u otros objetos
metélicos.

La bateria de alto voltaje contiene liquidos
y sélidos peligrosos. En caso de emitirse
gases, pueden ocasionarse quemaduras
graves y ceguera. Durante los trabajos en
la bateria de alto voltaje deben llevarse
siempre proteccién ocular y ropa de pro-
teccién adecuadas a fin de evitar el con-
tacto del liquido de la bateria con la piel
y los ojos. Si el liquido de la bateria entra
en contacto con la piel o los ojos, las zo-
nas afectadas deben enjuagarse en agua
corriente limpia durante al menos 15 mi-
nutos, y después debe acudirse inmedia-
tamente a un médico.

La bateria de alto voltaje puede incen-
diarse. La bateria de alto voltaje nunca
debe exponerse al fuego, chispas nillamas
abiertas. La baterfa de alto voltaje siempre
debe manejarse con precaucion para evi-
tar dafos y salida de liquidos.

La bateria de alto voltaje debe mantenerse
siempre lejos del alcance de los nifos.

Encontrard mas informaciones y adverten-
cias en las instrucciones de usoy enla
documentacién del taller.



Conservacion de la bateria de alto voltaje

(® Unmanejo inadecuado de la baterfa de
alto voltaje puede ocasionar lesiones gra-
ves o incluso la muerte. Nunca desmonte
la bateria de alto voltaje ni retire su tapa.

@ Los trabajos de mantenimiento en la ba-
teria de alto voltaje deben ser encomen-
dados exclusivamente a personal especia-
lizado con la cualificacién y formacién
correspondientes. Nunca realice modifi-
caciones en la bateria de alto voltaje. La
bateria de alto voltaje abierta no debe en-
trar en contacto con agua ni con otros
liquidos. Los liquidos pueden ocasionar
cortocircuitos, descargas eléctricas y que-
maduras.

Conservacion de la bate-
ria de alto voltaje

’ Indicaciones para la conservacién

Fiabilidad y capacidad de la bateria de alto
voltaje

En principio, una bateria de iones de litio esta
sometida a un proceso de envejecimiento y
desgaste alo largo de su vida Gtil debido a sus
caracteristicas fisicas y quimicas. Un manejo
correcto de la bateria de alto voltaje contri-
buye de forma esencial a mantener un estado
fiable a largo plazo y de conseguir una capaci-
dad (til o autonomia de la bateria elevadas. Por
tanto, es sumamente importante respetar las

siguientes indicaciones de conservacién para
la bateria de alto voltaje. Estas indicaciones de
conservacién son fundamentales para el man-
tenimiento duradero del valor del vehiculo.

Observe también las condiciones aplicables de
garantia de CUPRA para la bateria de alta ten-
sién.

Indicaciones de conservacién

CUPRA recomienda las siguientes indicaciones
de conservacién:

e Cuando utilice el vehiculo habitualmente, no
cargue la bateria al 100 %. Ajuste un limite de
carga maximo del 80 % en los ajustes de carga.

e Evite en la medida de lo posible la descarga
completa de la bateria de alto voltaje, por
ejemplo, en caso de tiempo prolongado de
estacionamiento con un estado de carga bajo.
El estado de carga no debe bajar del 20 %
durante largos periodos de tiempo >»> ©.

e Antes de viajes largos, cargue la bateria de
alto voltaje al 100%. Programe la hora de salida
en el sistema de infotainment >>> pag. 80 e
inicie la marcha lo antes posible.

e Para prolongar la vida (til de la bateria de

alto voltaje minimice el uso de carga répida con
corriente continua (CC).

Tiempos de estacionamiento del vehiculo

e En caso de heladas, no estacione el vehiculo
durante varias horas con un estado de carga
inferior al 40 % >»> ©.

o Siel vehiculo va a estar estacionado durante
un periodo prolongado de tiempo, el nivel de
carga de la bateria deberia estar entre el 40% y
el 70%.

e Evite, en la medida de los posible exponer el
vehiculo a temperaturas inferiores a -30 °C. Asi
como al sol directo con altas temperaturas.

® Para mejorar el confort y el rendimiento,
utilice oportunamente la climatizacién inde-
pendiente (en funcién del equipamiento), so-
bre todo a temperaturas inferiores a -15 °C
>>> pag. 141.

O cuibADO

La bateria de alto voltaje no debe utilizarse
como fuente de corriente estacionaria. En
caso contrario, podrian producirse dafios
irreversibles en la bateria de alto voltaje.

@ cuibADO

Si el vehiculo se estaciona largo tiempo con
la bateria de alto voltaje descargada, es po-
sible que esta ya no se pueda cargar o que
el vehiculo no pueda arrancar. A largo plazo
podrian producirse dafos irreversibles en la
bateria de alto voltaje.

o Cargue la bateria de alto voltaje a interva-
los regulares.
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La bateria de alto voltaje ofrece menos po-
tencia cuando la temperatura exterior es
muy baja. Si, ademas, su estado de carga

es bajo, la potencia puede disminuir mucho
al poco tiempo de emprenderse la marcha
>>> pag. 148.

Cargar la bateria de alto
voltaje

’ Introduccién al tema

BK1-0106

Fig. 49 Ubicacién de la baterfa de alto
voltaje

Compruebe que el sistema de propulsién esta
desactivado y que el cable y la infraestructura
de carga estan en perfectas condiciones.

Tipos de carga

Para el vehiculo son posibles los siguientes ti-
pos de carga:

e Carga con corriente alterna (CA) en una es-
tacién de carga publica o en una doméstica
> pag. T4:

Se carga a alta potencia. La potencia de carga
méaxima alcanzable depende de la estacién de
carga, del cable de carga utilizado y las presta-
ciones del cargador del vehiculo.

e Carga con corriente alterna (CA) en una
toma de corriente doméstica >>> pag. 74:

La instalacion eléctrica de la vivienda debera
haberse revisado y funcionar perfectamente
»> A. Debido ala gran capacidad de la bate-
riay a la baja potencia de este método, una
carga completa se prolongara a mas de 20 ho-
ras.

e Carga con corriente continua (CC) en una
estacion de carga rdpida >>> pag. 75:

Es el tipo de carga de mayor potencia.
Eltiempo de carga se reduce considerable-
mente. Tenga en cuenta las indicaciones sobre
cargar frecuentemente con corriente continua
(CC)»» O.

Proteccién contra derivaciones de corriente

El vehiculo dispone de un dispositivo de pro-
teccién contra derivaciones de corriente con-
tinua (CC). De este modo se evita que deriva-

ciones de corriente, que pueden producirse
durante la carga, lleguen a la instalacién eléc-
trica de la vivienda a través del cable de carga.

/\ ATENCION

Si se carga la bateria de forma inadecuada, si
no se tienen en cuenta las medidas de segu-
ridad pertinentes o si se utiliza la bateria de
alto voltaje de manerainadecuada, se pue-
den producir cortocircuitos, descargas eléc-
tricas, explosiones, incendios, quemaduras y
lesiones graves, asi como la muerte.

® Respete siempre el orden prescrito de las
operaciones para evitar el riesgo de sufrir
una descarga eléctricay lesiones graves por
la energia residual del acumulador de carga.

o Tenga en cuenta las indicaciones de seguri-
dad y manejo del cable de carga incluido en
el vehiculo >>> pag. 85.

® Para realizar la carga, utilice solo tomas de
corriente instaladas adecuadamente, revisa-
das y que no estén danadas, asi como insta-
laciones eléctricas que funcionen perfecta-
mente. Encargue la revisién de las tomas de
corriente y de la instalacién eléctrica en in-
tervalos regulares a personal técnico debida-
mente cualificado.

® No realice nunca la carga en lugares con
peligro de explosién. Los componentes del
cable de carga pueden provocar chispas e in-
flamar asi vapores inflamables o explosivos.

® Proteja siempre los conectores de la hume-
dad y de la entrada directa de agua u otros
liquidos.
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® Durante el proceso de carga, por motivos
de seguridad, no realice otros trabajos en el
vehiculo.

o Antes de desenchufar el conector parala
red eléctrica, finalice siempre el proceso de
carga. De lo contrario, el cable de cargay
lainstalacién eléctrica podrian resultar da-
fiados.

A\ ATENCION

Si se circula con una carga demasiado baja de
la bateria de alto voltaje, el vehiculo podria
quedarse parado en medio del tréafico, ade-
mas de que se podrian producir accidentes y
lesiones graves.

La carga rapida con corriente continua (CC)
utiliza una potencia muy alta. Utilizar a me-
nudo la carga rdpida puede reducir la capaci-
dad de carga de la bateria de alto voltaje de
forma permanente.

o Cargue la bateria preferentemente con co-
rriente alterna (CA) en una estacién de carga,
publica o doméstica.

® Para cargar la bateria de alto voltaje con
corriente alterna (CA), CUPRA recomienda
utilizar una estacién de carga doméstica o de
otro tipo y cargar con la maxima potencia de
carga. Estas formas de carga son mas eficien-
tes que en una toma de corriente doméstica.

e Tenga en cuenta los datos técnicos sobre
la potencia de carga de su vehiculo. Consulte
mas informacién al respecto en un concesio-
nario especializado CUPRA o cualquier con-
cesionario de lared SEAT.

o La bateria de alto voltaje solo se puede car-
gar en estaciones de carga que cumplan los
requisitos del pais en cuestiéon y al menos una
de las siguientes normas:

- IEC 61851y IEC 62196 (Europa)
® En caso de temperaturas muy bajas o muy

altas puede que solo sea posible cargar la ba-
teria de alto voltaje de forma limitada.

Identificacion de infraestructura
de carga compatibles

A] B

BFJ-0228

Fig. 50 Identificacién de corriente alterna
(CA)y conector de tipo 2.

Cl D]

BFJ-0229

Fig. 51 Identificacién de corriente
continua (CC) y del conector CCS del
vehiculo

Compatibilidad entre vehiculos e infraes-
tructuras de carga

Los siguientes indicadores seglin la norma EN
17186 informan sobre si los conectores de
carga de la infraestructura son adecuados para
el vehiculo »> A.
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Indicadores »>> fig. 50
(Al En el vehiculo

En la estacién de carga

Indicadores »>> fig. 51
Tension de hasta 500 voltios
Bl Tensién de hasta 1000 voltios.

Los indicadores estan situados en la toma de
carga del vehiculo, en los componentes de
lainfraestructura de carga local (estacién de
carga, toma de corriente) y en el cable de
carga. Los indicadores se refieren a estdndares
de conexién de carga normalizados seglin la
norma IEC 62196.

Cargar el vehiculo en instalaciones eléctricas
no verificadas puede provocar dafos y lesio-
nes graves.

 Sino hay ningtin indicador o sino se co-
noce la infraestructura de carga, en primer
lugar debe consultarse a un experto en insta-
laciones eléctricas.

’ Cargar con corriente alterna (CA)

Fig. 52 Detrés de latapade cargade la
bateria en la parte trasera derecha: Toma
de carga.

»> fig. 52
@ Indicador del proceso de carga.
@ Tomade carga.

El cargador de baterfa instalado en el vehiculo
convierte la corriente alterna de la red piblica
en corriente continua.

Estacidn de carga de CA o cable de toma de
corriente: La baterfa de alto voltaje del vehi-
culo se puede cargar con corriente alterna
(CA) a través de la toma de carga correspon-
diente (2).

Conectar el cable de carga

® En primer lugar, el cable de carga debe co-
nectarse ala toma de corriente o conectarse
en la estacién de carga pUblica o doméstica.
Después debe desenrollarse por completo.

® Cable de carga para tomas de corriente do-
meéstica: El dispositivo de proteccién realiza
una autocomprobacién »»> pag. 87.

e Con el vehiculo desbloqueado, al presionar
la tapa de carga de la bateria esta se abre

»> fig. 52.

® Enchufe el conector de cargarecto enla
toma de carga. Compruebe que el conector de
carga esté completamente enchufado.

El conector se bloquea automaticamente.

EI LED (indicador del proceso de carga) de la
toma de carga parpadea o emite destellos en
blanco »»> fig. 52 (@) >>»> pég. 76.

En el sistema de infotainment se pueden
realizar los ajustes deseados para la carga

»»> pég. 81.

Inicio automatico del proceso de carga

Sila carga programada no estéa activada,
el proceso de carga se inicia de inmediato
>>> pag. 80. La infraestructura externa de
carga deberé estar activa.

En la mayoria de estaciones de carga publi-
cas es necesario autentificarse para iniciar el
proceso. Es importante verificar que la auten-



Cargar la bateria de alto voltaje

tificacion se ha realizado correctamente, de
lo contrario podria producir un mal funciona-
miento del sistema.

Durante la carga

Elindicador del proceso de carga de latoma
de carga parpadea en verde @ El conector de
carga esta bloqueado.

Si elindicador del proceso de carga se en-
ciende en rojo, hay una averia >>> pag. 76.

Interrumpir el proceso de carga
El proceso de carga se puede interrumpir:
e Desbloquee el vehiculo.

e Pulse el botén de funcién Detener carga
del sistema de infotainment. El indicador del
proceso de carga situado junto a latoma de
carga se enciende en blanco (D). Para que el
conector de carga se desbloquee automatica-
mente, tiene que estar seleccionado el ajuste
Liberar el conector autom. en los ajustes de
carga >>> pag. 80.

o Para volver ainiciar el proceso, pulse el bo-
tén de funcién Continuar. El conector de
carga se bloquea. Dado el caso, es necesario
volver a autentificarse en la estacién de carga.

Para reiniciar el proceso de carga es necesario
pulsar el botén de funcidn para iniciar el pro-
ceso de carga.

Después de la carga

Cuando la bateria de alto voltaje se ha cargado
completamente, el indicador del proceso de
carga de la toma de carga se ilumina en verde.
e Desbloquee el vehiculo.

e Desenchufe el conector de carga de latoma
de carga en un plazo de 30 segundos.

® O BIEN: si Liberar el conector autom. est4
activado en los ajustes de carga »>> pag. 80,
el conector de carga se desbloquea automati-
camente tras el proceso de carga.

e Desconecte el cable de carga del suministro
de corriente y coloque la caperuza protectora.

e Cierre la tapa de carga hasta oir que encaja.

] Cargar con corriente continua (CC)

Fig. 53 Detrés de la tapa de latoma de
carga de la baterfa, en la parte trasera
derecha: toma de carga.

@ Indicador del proceso de carga
@ Tomade carga

(® Caperuza protectora

La corriente alterna se transforma en corriente
continua fuera del vehiculo. Se consigue una
potencia de carga considerablemente més alta
que con la carga con corriente alterna (CA).
Estacidn pUblica de carga répida: La bateria

de alto voltaje se puede cargar con corriente
continua (CC) en una estacién de carga apro-
piada. El tiempo de carga se reduce considera-
blemente.

Utilice un cable de carga con una longitud infe-
rior a 30 metros.

Conectar el cable de carga
e Desbloquee el vehiculo.

® Presione sobre la tapa de la toma de carga de
la bateria para abrirla.

® Retire la caperuza protectora y encéjela en el
enganche > fig. 53(3)

e Enchufe el conector de carga de la estacién
de carga en latoma de carga > fig. 53 (2

El conector se bloquea automaticamente.

EI LED (indicador del proceso de carga) de la
toma de carga parpadea o emite destellos en
blanco »»> fig. 53(@) »> pag. 76

Inicio automatico de la carga

Active la estacién de carga »> ©.
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El proceso de carga comienza inmediata-
mente.

En la mayoria de estaciones de carga publi-
cas es necesario autentificarse para iniciar el
proceso. Es importante verificar que la auten-
tificacion se ha realizado correctamente, de
lo contrario podria producir un mal funciona-
miento del sistema.

Durante la carga

Elindicador del proceso de carga de latoma
de carga parpadea en verde »> fig. 53 (D).

Si el indicador del proceso de carga se en-
ciende enrojo, hay una averia >>> pag. 76.

Interrumpir el proceso de carga

El proceso de carga se puede detener antes de
alcanzar el estado de carga deseado:

e Pulse el botén de funcién STOP en la pantalla
del sistema de infotainment. El indicador del
proceso de carga situado junto a latoma de
carga se enciende en blanco »»> fig. 53 (). El
conector de carga esta desbloqueado.

Después de la carga

Cuando se haya alcanzado el estado de carga
deseado, el indicador del proceso de carga de
la toma de carga se encenderé en verde.

Tras la carga, el conector de carga se des-
bloquea automaticamente de la estacién de
carga.

e Desenchufe el conector de carga de latoma
de carga.

® Encaje la caperuza protectora en la conexién
inferior de la toma de carga »>> fig. 53(3)

o Cierre latapa de latoma de carga de la bate-
ria hasta que oiga que ha encastrado.

Para utilizar la estacién de carga, tenga en
cuenta las indicaciones e instrucciones de
uso del fabricante.

’ Indicador del proceso de carga

BKI-0133

Fig. 54 Detras de latapa de latoma de
carga de la baterfa: indicador del proceso
de carga.

Fig.55 Enla carainterior de latapadela
toma de carga de la baterfa: adhesivo con
informacién sobre el indicador del proceso
de carga.

Unaluz LED enlatoma de carga »> fig. 54
(flecha) muestra el estado del proceso de
carga.

Una etiqueta adhesiva en la tapa de carga de la
bateria proporciona informacién sobre el signi-
ficado de las luces LED »>> fig. 55.

Indicaciones del proceso de carga:
El LED emite destellos

e El vehiculo ha detectado el conector de
carga.
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LED blanco

e (D) Parpadea: establecimiento de la comuni-
cacién entre el vehiculo y la infraestructura de
carga. Se esta preparando el proceso de carga.

® Permanece encendido: no hay ninguna fun-
cién de carga activa

LED verde

e (2) Parpadea: la bateria de alto voltaje se est4
cargando.

e (3) Emite destellos: est4 activada la carga di-
ferida. El proceso de carga adn no ha comen-
zado.

o (&) Permanece encendido: el proceso de
carga ha finalizado sin problemas.

e Se enciende alternando con una indicacién
roja: carga de emergencia a potencia reducida
debido a un fallo en el reconocimiento del co-
nector de carga.

LED rojo

e Permanece encendido: hay un fallo en el sis-
tema. El proceso de carga no puede iniciarse o
se hainterrumpido.

Si el indicador del proceso de carga indica per-
manentemente una averia, solicite la ayuda de
personal especializado.

lluminacién de la toma de carga

En la oscuridad, la iluminacién lateral (luz LED
blanca) de la toma de carga puede facilitar la
orientacién en el vehiculo:

Encendido
e El vehiculo ha sido desbloqueado.

e O BIEN: El conector de carga se ha desen-
chufado de latoma de carga.

Apagado

e Después de desbloquear o bloquear el vehi-
culo, lailuminacién se apaga automéaticamente
después de un tiempo.

Testigo indicador del proceso de carga

Mientras el proceso de carga se lleva a cabo el
testigo > aparece en la pantalla del cuadro de
instrumentos.

2 Testigo blanco: conector enchufado, sin
proceso de carga activo.

Testigo verde: conector enchufado, pro-
ceso de carga activo.

Solucién de problemas

&D El sistema eléctrico no funciona co-
rrectamente. iDeténgase de forma segural!
El testigo de advertencia se enciende en rojo.
Se muestra un mensaje al respecto.

Hay una averia en el sistema de alto voltaje.
Los componentes de alto voltaje pueden estar
danados »> A.

No es posible cargar la bateria de alto voltaje.

o @ Es imprescindible estacionar el vehiculo
en un lugar seguro. Estacione el vehiculo al
aire libre tan pronto como sea posible y seguro.
® Apague el sistema de propulsién.

e Solicite ayuda a un profesional.

& y é‘) Bateria AV: iPeligro de incendio!
Estacionar de forma seguray evacuar de in-
mediato. iEquipo de salvamento!

El testigo de aviso A\ se ilumina enrojoy se
muestra junto con un mensaje de texto en el
cuadro de instrumentos acompafiado de un
aviso acUstico continuo.

La temperatura de la bateria de alto voltaje es
demasiado alta A\.

Si aparece este mensaje en el cuadro de ins-
trumentos tenga en cuenta »> A y sigalos
pasos siguientes:

e @ iNo contintie la marchal Detenga el vehi-
culo de inmediato teniendo en cuenta la situa-
cién del tréfico.

o Elija para ello un lugar seguro al aire libre, le-
jos de edificios, vehiculos, marquesinas, apar-
camientos cubiertos o lugares similares.

e Sies posible conecte los intermitentes de
emergencia.

o Antes de salir del vehiculo, aseglrese de
que queda inmovilizado (freno de estaciona-
miento, bloqueo de aparcamiento P).
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e Desconecte el encendido y deje la llave de
contacto sobre el tablero de instrumentos o
enun lugar visible para que los servicios de
emergencia la puedan usar (por ejemplo, para
recuperar el vehiculo de una zona de peligro).

e Salga del vehiculo y aseglrese que no que-
den més personas ni animales a bordo del ve-
hiculo.

e Aseglrese de abandonar la zona de peligro
junto con todos los otros ocupantes del vehi-
culoy de que todos se mantengan en una
zona a salvo del tréfico (por ejemplo, detrés
del guardarrail).

® Avise alos servicios de emergencia.

Si el mensaje se oculta, se mantiene visible el
testigo de aviso <.

El aviso acUstico solo puede ser apagado por
un taller cualificado. CUPRA recomienda acu-
dir a un concesionario oficial.

/\ ATENCION

Si existe el riesgo de incendio en la bateria
de alto voltaje, pueden escapar gases vene-
nosos o liberarse componentes de la bateria
de alto voltaje. Existe el riesgo de lesiones
graves, quemaduras o descargas eléctricas
letales.

o Estacione el vehiculo de forma segura
lo antes posible >>> pag. 65, Comporta-

miento en caso de accidente o de incen-
dio.

 Salga del vehiculo y mantenga una distan-
cia adecuada del mismo.

® Llame al servicio de bomberos de inme-
diato.

EI’LY Descarga profunda de la bateria de alto
voltaje debido a un tiempo prolongado de
estacionamiento

El testigo de control se enciende en rojo. Se
muestra un mensaje.

La bateria de alto voltaje puede resultar da-
Aada si, p. e]., el vehiculo no se utiliza durante
mucho tiempo.

e Cargue inmediatamente la bateria de alto
voltaje.

Bateria de alto voltaje descargada

El testigo de control se enciende en amarillo.
Se muestra un mensaje.

e Cargue inmediatamente la bateria de alto
voltaje.

Estado de carga bajo de la bateria de
alto voltaje
El testigo de control se enciende en amarillo.

Se muestra un mensaje con la autonomia que
queda.

La carga de la bateria de alto voltaje ha alcan-
zado el nivel de lareserva.

e Cargue la baterfa de alto voltaje.

Fallo en el célculo de la autonomia

El testigo de control se enciende en amarillo.
Se muestra un mensaje.

Hay un fallo en el célculo de la autonomia.
Acuda a un taller especializado.

El proceso de carga no es posible o se ha
interrumpido

Elindicador del proceso de carga situado junto
alatoma de carga se enciende en rojo.

Antes de acudir a un taller especializado,
puede intentar las siguientes soluciones:

® Vuelva a enchufar el cable de carga.

e Compruebe si el conector de carga esta en-
chufado correctamente.

e Compruebe si se indica una anomaliaen la
estacién de carga o, en funcién del equipa-
miento, en el dispositivo de proteccién del ca-
ble de carga.

Si no puede subsanar la anomalia, acuda inme-
diatamente a un taller especializado.

El dispositivo de proteccién del cable de
carga se desconecta

Si se utilizan al mismo tiempo aparatos eléctri-
cos en el vehiculo con una conexién eléctrica

aparte, p. ej., una nevera portatil, puede que la
autocomprobacién del dispositivo de protec-

cién detecte un fallo.
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e iTenga en cuenta el orden! Conecte primero
el cable de carga a la alimentacién de corriente
externay, a continuacién, a la toma de carga.

El tiempo de carga varia

Durante el proceso de carga con corriente
continua (CC), la corriente de carga se reduce
automaticamente para evitar que la bateria de
alto voltaje se caliente en exceso.

Tras varios procesos de carga rapida segui-
dos, se prolonga temporalmente el tiempo de
carga.

Los componentes de alto voltaje, incluida la
bateriay los cables de alto voltaje, pueden
estar bajo tensidn y presentar dafnos. La ten-
sidén del sistema de alto voltaje es peligrosay
puede provocar quemaduras, otras lesiones y
una descarga eléctrica mortal.

* iNo tocar los componentes de alto voltaje!

Desbloqueo de emergencia del co-
nector de carga

Fig.56 En la parte derecha inferior del
guarnecido del maletero: cubierta con
lineas de corte.

Fig.57 Detrés de la cubierta: desbloqueo
de emergencia del conector de carga.

Desbloquear el conector de carga
Condiciones previas:

® El conector de carga se ha enchufado co-
rrectamente.

e El vehiculo est4 desbloqueado.

® El proceso de carga ha finalizado o se hain-
terrumpido >>> pag. 72.

e Cuando se carga con corriente alterna (CA),
en el sistema de infotainment est4 activado el
ajuste Liberar conector autom. >>> pag. 80.
Si se cumplen estas condiciones previas y aun
asi es imposible desenchufar el conector de
carga, debe recurrirse al desbloqueo de emer-
gencia»> A

Desbloqueo eléctrico de emergencia del co-
nector de carga

Para evitar realizar un desbloqueo de emer-
gencia manual en el maletero, intente desblo-
quear eléctricamente el conector de carga
mediante el cierre centralizado del vehiculo.

© Desbloquee el vehiculo tres veces seguidas.
e Desenchufe el conector de carga.

Desbloqueo manual de emergencia del co-
nector de carga

® Abra el maletero. En la parte derecha inferior
hay una cubierta con un cierre.

© Gire 90° el cierre de la cubierta »> fig. 56 (D).

79



80

Bateria de alto volta

e Presione la superficie hacia dentro por en-
cima del cierre »> fig. 56 (zona remarcada).
e Introduzca la mano por la aberturay des-
prenda la cubierta tirando de ella. Dado el
caso, aplique un objeto adecuado por las li-
neas de corte »> fig. 56 ().

® Abra la cubierta.

o Tire del lazo para el desbloqueo manual de
emergencia »> fig. 57 @). El conector de
carga se puede retirar »> A.

® Vuelva a cerrar la cubierta del guarnecido del
maletero con el cierre.

Solicite inmediatamente a un taller especiali-
zado que se revise la toma de carga.

/\ ATENCION

Si el conector de carga permanece blo-
queado de forma imprevista, el fallo puede
deberse al vehiculo o a la estacién de carga.

El desbloqueo de emergencia manual puede
hacer accesibles contactos sometidos a ten-
sién. En este caso, si se tocan los contactos
de la toma de carga, pueden producirse que-
maduras, otras lesiones y una descarga eléc-
trica mortal.

® No toque nunca los contactos de la toma
de carga ni del conector de carga.

El desbloqueo de emergencia del conector
de carga solo se puede utilizar en caso de
averia.

Ajustes de carga

’ Introduccién al tema

Cargainmediata

La bateria de alto voltaje se puede cargar sin
realizar més configuraciones y de acuerdo con
la opcién de carga disponible >>> pag. 74,

>>> pag.75.

1. Enchufe el cable de carga. Se abre una
pantalla con informacién de carga en el sis-
tema de Infotainment. El proceso de carga
se inicia automaticamente.

2. Establezca el nivel de carga maxima de la
bateria para la autonomia deseada en el
sistema de Infotainment.

Configuracién de carga avanzada

Los ajustes de carga CA individuales para su
ubicacién deseada, por ejemplo, en su hogar,
oficina o estacién de carga, estan disponibles
si se ha creado una ubicacién de carga (a par-
tir de ahora Rutina) en el sistema de Infotain-
ment.

1. Pulse el botén de funcién Gestor ener-
giaen los ajustes del vehiculo »>> pag. 30.
2. Almacene la ubicacién de carga actual en
elmend Rutinas > pag. 83.
Si desea realizar una carga programada,
establezcay active una hora de salida
>>> pag. 84.

3. Realice més ajustes si se desea.

Si no se ha activado ninguna hora de salida, la
bateria de alto voltaje se carga hasta el nivel
de carga maxima.

Cambiar el modo de carga

Los modos de carga disponibles se pueden se-
leccionar a través de una lista desplegable en
elmenl Gestor energiao enelmenlde
salida »>> pag. 32.

Los modos de carga disponibles dependen de

la configuracién de la Rutina y los requisitos
técnicos en la ubicacién.



ustes de carga

’ Cuadro general

16:01| ‘wile: | AUTO? |

220°c | cuma

Indicaciones en el men(i Gestor energia

Algunas de las siguientes indicaciones solo es-
tan disponibles cuando hay una rutina activa
> pag. 83.

@ Selector del modo de carga (solo visible
con una rutina activa). También ofrece in-
formacién sobre la hora de finalizacién
de la carga o la hora de salida prevista
>>> pag. 83.

Velocidad y potencia de carga: se mues-
tra el incremento de autonomia por hora
o por minuto y la potencia de carga ac-
tual. La potencia de carga depende de la
infraestructura de cargay la temperatura
de la bateria de alto voltaje. La potencia de
carga puede variar durante el proceso.

©®6

® @00

22.0°Cc |

Rutinas

Estado de carga actual de la bateria de alto
voltaje.

Autonomia eléctrica actual.

Nivel de carga minima configurado o
carga sugerida por el sistema de nave-
gacién para llegar al destino establecido
»>> pag. 82.

Ajustes generales de carga >>> pag. 82.
Ajustes de las rutinas >>> pag. 83.
Finalizar la carga o comenzarla de nuevo.
Nivel de carga méxima de la bateria confi-
gurado »>> pag. 82.

Regulador tactil del nivel de carga maxima
de la baterfa >>> pag. 82.

Fig. 58 Enelsistema de infotainment: menu
Gestor energia en los ajustes del vehiculo.

@ Simbolo de navegacién con paradas de
carga planificadas: el nivel de carga ma-
xima se ajusta automaticamente para la si-
guiente parada sugerida.

Indicaciones al enchufar el conector de
carga

En el sistema de infotainment se muestra infor-
macién sobre el proceso actual de carga.

Cerrar la pantalla:
e Pulse el botén de funcién X.

© O BIEN: |a visualizacién finaliza automatica-
mente al cabo de 2 minutos.

e OBIEN: bloguee el vehiculo.
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’ Configuracién en el menu Ajustes

Abrir el men( Ajustes generales de carga

1. Pulse el botén de funcién Gestor ener-

giaenlos ajustes del vehiculo >>> pag. 30.

2. Pulse el botén £ > fig. 58 (6).

Ajustes en ubicaciones desconocidas

® Reducir la potencia de carga en corriente
alterna: la corriente de carga se reduce a6

u 8 amperios segUin pafs. Con este ajuste se
puede reducir la sobrecarga de la red eléctrica
cuando se carga en una toma de corriente.

e Desbloquear cable de corriente alterna (CA):

tras finalizar el proceso de carga, el conector
se desbloquea automéaticamente.

Funcién Battery Care Mode

La funcién limita automaticamente el nivel ma-

ximo de carga al 80% para las siguientes car-

gas. Si por necesidad se requiere cargar a mas
del 80% vy se configura, la siguiente carga vol-
vera a limitarse automaticamente al 80%.

o La configuracién de carga programada pre-
valece sobre la configuracién de “Battery
Care” (el nivel de carga maxima no se resta-
blece automaticamente).

® CUPRA recomienda utilizar la funcién Bat-

tery Care Mode en el uso diario para prolon-
gar la vida de la bateria de alto voltaje.

Funcién Plug & Charge

Plug & Charge simplifica el proceso de pago en
estaciones de carga sin necesidad de requerir
de tarjetas o teléfonos para efectuarlo.

Al llegar a una estacién de carga pUblica, el
vehiculo se autentifica e inicia el proceso de
carga automéaticamente tan pronto como se
enchufe el cable de carga. La funcién depende
del equipamiento y del pais.

Condiciones previas:

® Se ha suscrito a un proveedor de servicios de
electro-movilidad (MSP) compatible con Plug
& Charge y se hainstalado el contrato en el ve-
hiculo a través de la aplicacién MyCUPRA. Para
poder modificar la instalacién del contrato, el
usuario principal ha de estar iniciado en el ve-
hiculo.

e La estacidn de carga es compatible con la
funcién Plug & Charge de acuerdo con la nor-
mativa ISO 15118.

® Antes de cargar con Plug & Charge, debe es-
tar desactivado el modo “Privacy”. El vehiculo
tiene la transmision de datosy la localizacién
activos »»> pag. 234.

® Plug & Charge se ha activado en el sistema
de Infotainment.

Si tiene alguna pregunta sobre My CUPRA,
péngase en contacto con el servicio de aten-
cién al cliente de CUPRA >>> pag. 234.

Una vez instalado el contrato en el vehiculo,
este estara activo para todos los usuarios (pri-
mario e invitados). Todos los usuarios pueden
desactivar la funcién, pero solo el usuario prin-
cipal puede volver a activarla.

Para eliminar la funcionalidad y todos los datos
de Plug & Charge, debe restablecer los ajustes
de fabrica del vehiculo »>> pag. 250.

Ajustar los limites de carga de la
bateria

En el sistema de infotainment se puede ajustar
el nivel méximo y minimo de cargay, con ello,
la autonomia del vehiculo a las necesidades
diarias.

Nivel de carga maxima de la bateria

Normalmente, si utiliza el vehiculo de forma
habitual, no es necesario cargar completa-
mente la bateria de alto voltaje. El nivel de
carga maxima limita el estado de carga ma-
ximo de la bateria.

® Mueva el regulador tactil al valor deseado
en los ajustes de carga del sistema de infotain-
ment »>> pag. 81.

El nivel de carga méxima también se puede
adaptar durante la carga.



Ajustes de carga

Nivel de carga minima de la bateria

El nivel de carga minima fija el estado de carga
minimo para una rutina guardada. Con esta
funcién se puede garantizar una autonomia
minima.

e Pulse el botén Gestor energiaen los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment
»>> pag.30.

e Ajuste el nivel de carga minima en la rutina.

Tras la conexién eléctrica, el vehiculo carga
primero hasta el nivel de carga minima de la
bateria. Solo una vez alcanzado este, se ten-
drén en cuenta las horas preferidas o una hora
de salida para la carga programada.

Ejemplos para la carga con corriente alterna
(CA)

Parala carga con CA, CUPRA recomienda los
siguientes ajustes:

Utilizacién en la vida cotidiana - No es necesa-
ria una gran autonomia

o Nivel de carga maxima de la bateria: 80 %
como méximo.

e Nivel de carga minima de la bateria: 20 %
como minimo si la temperatura exterior es
suave o cdlida, o 40 % si es fresca o fria.

Realizacidn de largos recorridos - Es necesaria
una gran autonomia

e Nivel de carga méaxima de la bateria: 100 %.
e Nivel de carga minima de la bateria: 20 %
como minimo si la temperatura exterior es
suave o célida, o 40 % si es fresca o fria.

o Evite dejar el vehiculo estacionado y em-
prenda la marcha inmediatamente después de
cargar la baterfa.

Ajustar lugares de carga (Rutinas)

En el sistema de infotainment se pueden crear
rutinas asociadas a lugares de carga. El vehi-
culo reconoce un lugar de carga guardado
cuando se encuentra en ély utiliza los ajustes
disponibles al cargar.

Datos sobre la ubicacién

El sistema de infotainment utiliza los datos

de ubicacién actuales (coordenadas geogra-
ficas) del vehiculo cuando se crea o utilizauna
rutina.

Crear unarutina

e Pulse el botén Gestor energiaen los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment
»>> pag. 30.

e Pulse sobre la pestafna “Rutinas”.

e ARada el lugar de cargay péngale un nombre
(5 como méaximo).

Borrar unarutina

® Pulse el botén Gestor energia en los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment
»>> pag. 30.

® Pulse sobre la pestafa “Rutinas”.

e Pulse el botén de funcién £.

e Pulse el botén de funcién [ para eliminar la
rutina guardada.

Ajustes

® Para cargar inmediatamente en la rutina ac-
tual, active la funcién correspondiente en el
menU de salida >>> pag. 32 o en el selector de
modos de carga ubicado en el men( Gestor
energia »> pag. 81.

e Hora de salida >>> pag. 84

® Reducir la potencia de carga en corriente al-
terna: la corriente de carga se reducea6u8
amperios. Con este ajuste se puede reducir la
sobrecarga de la red eléctrica cuando se carga
en una toma de corriente.

® Desbloquear cable de corriente alterna (CA):

tras finalizar el proceso de carga, el conector
se desbloquea autométicamente.

o Nivel de carga minima de la bateria de
0-50% >>> pag. 82.

o Nivel de carga maxima de la bateria de
50-100% >>> pag. 82.

83



84

Bateria de alto voltaje

e Horas preferidas. Activar este modo de carga
puede ser de ayuda cuando hay otros consu-
midores eléctricos en la vivienda o cuando se
prefiere cargar en franjas horarias mas econé-
micas.

® Mostrar direccién o coordenadas geografi-
cas

Para el lugar de carga reconocido actual-
mente rigen siempre todos los ajustes de
carga guardados en la rutina.

Ajuste de la hora de salida

Cuando se ha creado un lugar de carga, se
puede cargar la bateria de alto voltaje para una
hora determinada.

Ajustar la hora de salida

e Pulse el botén Gestor energiaen los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment
>>> pag. 30.

® Pulse sobre la pestafa “Rutinas”.

e Abra el perfil de un lugar de carga.

e Ajuste una hora de salida (tres como maximo
por ubicacién).

- Dias de la semana.

- Hora ala que debera estar cargada la bate-
ria de alto voltaje.

- Utilizar una vez o semanalmente.

Climatizacién

Elinterior del vehiculo se enfria o calienta a

la hora de salida a través de la climatizacién
independiente. La funcién depende del equi-
pamiento.

o Establezca la temperatura deseada en
el mend de Climatizacién independiente
»»> pég. 140.

e Seleccione la funcién Cargar y climatizar
antes de salir en la lista desplegable de modos
de carga.

Activar una hora de salida
® Pulse sobre la pestafa “Rutinas”.
e Abra el perfil de un lugar de carga.

o Active la hora de salida marcando la casilla
de verificacion v.

e Seleccione el modo de carga programada
deseado en el selector de modos de carga.

Indicaciones

Q La hora de salida se usa semanalmente.

En el mend de salida se recuerda el modo
de carga activo y se da la posibilidad de ser
modificado >>> pag. 32.

’ Carga Bidireccional

La carga Bidireccional permite la transferencia
de energia de la bateria del vehiculo a su hogar
y viceversa.

Para ello, es necesario tener un sistema de
gestién de energia domésticay un cargador
compatible.

Condiciones previas
e Vehiculo con capacidad neta de bateria de
77 kWh.

e Sistema de gestidn de energia doméstica
(HEMS) y estacién de carga CC Bidireccional
compatibles.

® Es necesario crear un lugar de carga (Rutina)
en el sistema de infotainment >>> pag. 83.

Inférmese por personal especializado acerca
de un sistema de gestion de energia domés-
tica adecuado. Se recomienda utilizar equi-
pamiento recomendado por CUPRA.

Funcionalidad

Una vez creada la rutina se debe escoger entre
el modo de Carga bidireccional (cargay des-
carga) o Descarga (solo descarga) en el selec-
tor de modos de carga desplegable.
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Si se activa el modo descarga, el vehiculo no
se cargara aunque el conector esté bien co-
nectado a la toma de carga.

El proceso de carga o descarga se inicia
automaticamente.

2. Verifique el nivel de carga de la baterfa de-
seado en el perfil de la rutina de carga.

Para limitar la energia transferida, establezca
los niveles de carga de la bateria en el sistema
de infotainment. El nivel inferior de carga de
la bateria estd limitado al 20% y el superior al
80% por razones técnicas.

Las horas definidas en las rutinas y las horas
preferidas del vehiculo no aplicarén ala carga
bidireccional, se regiran a las programaciones
del gestor de energia doméstico.

Ademas, el sistema de gestién de energia del
hogar puede redtilizar la energia de la bateria
de alto voltaje en caso de un fallo de subminis-
tro eléctrico o para abastecer a un hogar sin
una conexién ala red eléctrica.

® Puede leer la cantidad de energia extraida
del sistema de gestion de energia del hogar.
El vehiculo descarga con una potencia ma-
xima de unos 10 kW.

® Para evitar un desgaste excesivo de la bate-
ria de alto voltaje, el uso de la funcién esta
limitado. Cuando se hayan alcanzado los va-
lores maximos del contador para las horas de
funcionamiento (4.000 h) o la cantidad de
energia (10.000 kWh) en el menu Ajustes, la
funcién se desactivara. La carga Bidireccio-
nal realizara una carga inmediata y el modo
“Descarga” no se mostrara.

Leay siga el manual de usuario y las funcio-
nes del sistema de gestién de energia del ho-
gar.

Seleccione el modo de carga

1. Pulse lalista desplegable de los modos de
cargay seleccione Carga bidireccional o
Descarga >>> pag. 81.

Cable de carga

] Introduccién

Eltipo de cable de carga que se facilita junto
con el vehiculo depende basicamente de las
especificaciones técnicas de cada pais, p. €j.
conexiones del conector de carga para tomas
de corriente.

CUPRA recomienda utilizar exclusivamente el
cable de carga facilitado.

Notas sobre el cable de carga
e Tratarlo con cuidado.
e Enrollarlo y desenrollarlo por completo.

® No retorcerlo ni doblarlo sobre bordes afila-
dos.

e No aplastarlo y evitar que el vehiculo pase
por encima.

e Desenchufarlo tirando siempre del conector.
e Los nifos no pueden usar el cable de carga.

® Mantener los animales alejados del cable de
carga.

® Tras su uso, guardarlo de forma seguray sin
retorcerlo.

Notas sobre los conectores de cargay el dis-
positivo de proteccién del cable de carga

® No tocar los contactos del conector de
carga.

o Proteger de la luz solar intensa (temperaturas
exteriores no superiores a 50 °C 0 122 °F).

® No dejarlos caer.

e Proteger de lainmersién en liquidos, p. ej. el
agua de lluvia.

e Colocar las caperuzas protectoras después
de cada uso.

Limpiar el cable de carga

Limpiar la superficie del cable de carga con
un pafo seco o ligeramente himedo »> A,

» 0.
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/\ ATENCION

Los articulos no asegurados o asegurados in-
correctamente pueden causar lesiones gra-
ves al maniobrar o frenar de forma repenti-
nas o en caso de accidente.

® Guarde el cable de carga de forma segura
en el maletero.

o Utilice para ello la funda organizadora que
se entrega junto con el cable.

A\ ATENCI

El uso de un cable de carga dafiado o mani-
pulado puede provocar lesiones graves y des-
cargas eléctricas mortales.

® Antes de cada uso compruebe que los co-
nectores y el cable de carga no presentan
danios, p. €j. grietas.

* No desmonte nunca el cable de carga ni sus
componentes.

® No utilice nunca un cable de carga danado
o manipulado.

e Si el cable de carga no funciona correcta-
mente, acuda a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT para que lo revisen.

/\ ATENCION

El cable de carga para tomas de corriente
debe conectarse siempre directamente a una
toma de corriente. De lo contrario, podrian
sufrirse danos causados por incendios y ori-
ginarse danos en el cable de cargaoenla
instalacién eléctrica de la casa.

® No conecte nunca el cable de cargaaun
alargador, un tambor de cables, unaregleta
o un adaptador, p. ej. adaptador Lander o
temporizador.

/\ ATENCION

La tensidn del sistema de alto voltaje es pe-
ligrosa y puede provocar quemaduras, otras
lesiones y una descarga eléctrica mortal.

o Limpie el cable de carga Ginicamente
cuando esté desenchufado.

O cuibAbDO

Antes de viajar al extranjero, inférmese so-
bre el cable de carga que necesitaray la co-
rriente de carga maxima permitida. Si es po-
sible, utilice el cable de carga que se suminis-
tra en el pais en cuestién.

® cuipADO

Es posible que el cable de carga tenga

que someterse a revisiones periédicas como
equipo eléctrico portétil. Para ello se nece-
sita un adaptador de prueba.

El cable de carga puede resultar danado sino
se limpia correctamente.

o Debe utilizarse tnicamente agua y nunca
productos de limpieza adicionales.

® Debe evitarse que entre agua en los con-
tactos.

Los cables de carga deben desecharse de
forma respetuosa con el medio ambiente y
no deben arrojarse a la basura doméstica.

Debe observarse la capacidad de carga ma-
xima del circuito de seguridad utilizado. Si

el cable de carga esta enchufado junto con
otros consumidores a una toma de corriente
del mismo circuito, los fusibles del circuito
podrian saltar.




Cable de carga para estaciones de
carga con corriente alterna (CA)

B5C-0154

Fig.59 Cable de carga para estaciones de
carga con corriente alterna (CA).

La corriente de carga méxima es de 16 0 32
amperios y depende del equipamiento del ve-
hiculoy del cable de carga facilitado > A.

/\ ATENCION

Cargar la bateria de alto voltaje con un cable
de carga inadecuado puede causar cortocir-
cuitos, lesiones graves y descargas eléctricas
que pueden ser mortales.

A\ ATENCION

El cable de carga no debe usarse como alar-
gador. El proceso de carga podria verse afec-
tado.

Cable de carga

@ cuibADO

Para utilizar la estacién de carga debe obser-
vase las instrucciones e indicaciones de uso
del fabricante.

@ Aviso

La carga con un cable de carga para16 A

no es posible en algunas estaciones de carga
que soportan 32 A. Esto depende del equipa-
miento de la estacién de carga.

® Antes de cargar el vehiculo, inférmese so-
bre la tecnologia de carga disponible.

Cable de carga para tomas de co-
rriente

B5F-1367

Fig. 60 Cable de carga paratomas de
corriente.

Fig.61 En el cable de carga paratomas
de corriente: Testigos de control en el
dispositivo de proteccién.

> fig. 61:

(@ Testigo de control del conector y del sumi-
nistro de corriente.

(@ Testigo de control del dispositivo de pro-
tecciéon
(3 Testigo de control del vehiculo

(@) Testigo de advertencia de averfa

Informacién en el cable de carga

Antes de usar el cable de carga, observe tam-
bién las indicaciones que aparecen en ély en
la parte posterior del dispositivo de proteccién.
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Dispositivo de proteccién

El dispositivo electrdnico de proteccién

»»> fig. 61 hace que el conector de carga per-
manezca sin corriente hasta que se enchufa en
la toma de carga del vehiculo.

Autocomprobacién

Cuando el cable de carga se enchufaenla
toma de corriente, el dispositivo de proteccién
lleva a cabo automaticamente una autocom-
probacién. Durante esta comprobacién, todos
los testigos de advertenciay control se ilumi-
nan brevemente y se van apagando uno tras
otro. Al finalizar se muestra el estado operativo
en ese momento.

Indicadores de funcionamiento

Uno o varios testigos de control »»> fig. 61(@),
(@ o) seiluminan en verde.

Indicacién Significado
»>> fig. 61

@ encendido El cable de carga esta
enchufado alared
eléctrica

La baterfa de alto vol-
taje se esté cargando.

@, @encen-
didos, ®) par-
padea lentamente

»>> pag. 88

Indicacién Significado
> fig. 61

@®,@y®encen- Elproceso de carga ha

didos finalizado. La baterfa de
alto voltaje se ha car-
gado.

Ajustar la corriente de carga

El cable de carga limita la corriente de carga
segun el suministro de corriente disponible.

Si el suministro de corriente local no permite
cargar a la corriente de carga maxima, la
corriente de carga se puede reducir depen-
diendo del equipamiento en los ajustes de
carga del sistema de infotainment »>> pag. 84.

Control de temperatura

El control de la temperatura del cable de carga
se activa cuando el cable de carga se calienta
demasiado, p. ej. porque se ha guardado en un
maletero expuesto a altas temperaturas o ala
luz solar intensa.

Indicac Significado
> fig. 61

@, @ parpadean  El conector para la vi-
vienda se ha calentado
mucho.

@), @ parpadean  Eldispositivo de protec-
cion se ha calentado

mucho.

Si el proceso de carga continlia con una co-
rriente inferior, ademas del indicador de fun-
cionamiento, parpadea el testigo de adverten-
cia»> fig. 61(&) en rojo.

e Desenchufe el cable de carga de lared eléc-
tricay espere a que se enfrie.

® Sivuelve a producirse una desconexién o re-
duccién de la corriente de cargay la causa no
parece ser la exposicidén a una fuente de calor
externa, fijese en qué testigo de control verde
parpadea »>> fig. 61. Para la comprobacién
del cable de carga, acuda a un concesionario
especializado CUPRA o cualquier concesiona-
rio de la red SEAT. Para la comprobacién de

la conexién de lainfraestructura, acuda a un
establecimiento especializado eninstalaciones
eléctricas.

Indicadores de averia

Si el testigo de advertencia (&) rojo parpadea
o se enciende sin que se encienda a su vez
de forma permanente un testigo de control
»> fig. 61D, @ o @) el indicador de funcio-
namiento, hay una averia.

Fallo en el suministro de
corriente.

Indicacién

@ parpadea, &)
encendido o par-
padea



Cable de carga

Indicacién Significado

»>> fig. 61

@ parpadea, (&) Fallo en el dispositivo
encendidoopar-  de proteccién.
padea

(®) parpadea,®  Fallo en el vehiculo.
encendido o par-
padea

El proceso de carga se interrumpe o se can-
cela.

e Observar las indicaciones situadas en la
parte posterior de los dispositivos de protec-
cién.

e Sila averia persiste, debe solicitarse ayuda a
un profesional.

Si durante el proceso de carga hay alguna
otra conexién alared o si el vehiculo se en-
cuentra justo al lado de cables de alta ten-
sidn, en algunos casos la carga en una toma
de corriente no es posible. Conexiones adi-
cionales alared:

e Conexidén de un cargador de la bateria de
12 voltios.

e Contacto con una herramienta de trabajo
que esta conectada alared, p. ej. el elevador.
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Aperturay cierre

Aperturay cierre

Juego de llaves del vehi-
culo

’ Llave del vehiculo

BK1-0011

Fig. 62 Llave del vehiculo.

(@ Desbloquear el vehiculo
(@ Bloquear el vehiculo

(® Desbloquear solo el portén del maletero.
Pulse la tecla hasta que los intermitentes
del vehiculo parpadeen brevemente.

Dispone de 2 minutos para abrir el portén.

Una vez transcurrido este tiempo se blo-
queard de nuevo. Ademas, el testigo de la
llave parpadea.

(&) Testigo de control

Con lallave del vehiculo puede bloquear y des-
bloquear el vehiculo desde lejos >>> pag. 96.

El emisor con la pila vaincorporado a la llave
del vehiculo. El receptor se encuentra en el ha-
bitaculo del vehiculo. El radio de alcance de la
llave del vehiculo con la pila nueva es de varios
metros alrededor del vehiculo.

Sino es posible abrir o cerrar el vehiculo me-
diante la llave, serd necesario sincronizarla de
nuevo »>> pag. 92 o cambiar la pila de la
misma >>> pag. 91.

Se pueden utilizar varias llaves del vehiculo.

Testigo de control en la llave del vehiculo

Cuando se pulsa brevemente un botén en la
llave del vehiculo, el testigo de control parpa-
dea @ >>»> fig. 62 una vez brevemente, pero

si se pulsa durante un tiempo prolongado, par-
padeara varias veces, por ejemplo, en la aper-
tura de confort.

Cuando el testigo de control de la llave del ve-
hiculo no se ilumina al pulsar el botén, sera ne-
cesario cambiar la pila de la llave »>> pag. 91.

Llave de repuesto

Para adquirir una llave de repuesto u otras lla-
ves del vehiculo se necesita el nimero de bas-
tidor del vehiculo.

Cada llave de vehiculo nueva contiene un mi-
crochip que debe estar codificado con los da-
tos del inmovilizador electrénico del vehiculo.

Una llave del vehiculo no funciona si no con-
tiene un microchip o contiene un microchip
sin codificar. Esto también es vélido en caso de
llaves fresadas especialmente para el vehiculo.

Las llaves del vehiculo o las llaves de repuesto
nuevas se pueden adquirir en un Servicio es-
pecializado CUPRA o Servicio Oficial SEAT, un
taller especializado o en servicios de llaves au-
torizados y cualificados para elaborar dichas
llaves.

Las llaves nuevas o de repuesto deben sincro-
nizarse antes de su uso >»> pag. 92.

/\ ATENCION

® No deje nunca solos a ninos o personas
desvalidas en el vehiculo, ya que no podrian
salir del vehiculo ni valerse por si mismos en
caso de emergencia.

® Eluso incontrolado de la llave por parte de
terceros puede provocar el accionamiento
de algiin equipamiento eléctrico (como los
elevalunas), con el consiguiente peligro de
accidente. Las puertas del vehiculo pueden
quedar bloqueadas mediante la llave con
mando a distancia, dificultando la ayuda en
caso de emergencia.

© No deje nunca las llaves dentro del vehi-
culo. El uso no autorizado del vehiculo por
parte de terceros puede causar desperfectos
en el mismo o facilitar su robo. Por ello, lleve
siempre consigo la llave al abandonar el vehi-
culo.




Juego de llaves del vehiculo

Todas las llaves del vehiculo contienen com-
ponentes electrénicos. Protéjalas de daios,
golpes fuertes y de la humedad.

® Presione Unicamente el botén de la llave
del vehiculo cuando se necesite realmente la
funcién correspondiente. Pulsar el botén de
forma innecesaria puede hacer que el vehi-
culo se desbloquee involuntariamente o que
la alarma se dispare. Esto también es valido
aunque crea que se encuentra fuera del radio
de accidn.

 El funcionamiento de la llave del vehiculo
se puede ver influenciado temporalmente
por el solapamiento de emisoras situadas
cerca del vehiculo que trabajan en el mismo
margen de frecuencias, por ejemplo, radioe-
misoras o teléfonos méviles.

o Los obstaculos entre la llave del vehiculo

y el vehiculo, las malas condiciones meteoro-
légicas, asi como la descarga progresiva de
las pilas, reducen el alcance del control re-
moto.

® Sise pulsan los botones de la llave del ve-
hiculo o uno de los botones del cierre cen-
tralizado >>> pag. 96 repetidamente en

el transcurso de un breve periodo, el cie-
rre centralizado se desconecta brevemente
como proteccién contra la sobrecarga. El
vehiculo esté entonces desbloqueado. Blo-
quéelo en caso necesario.

e Su servicio técnico puede proporcionarle
otras llaves con mando a distancia, las cuales
deben sincronizarse en el mismo estableci-
miento.

] Extraer el espadin de la llave

B5C-0053

Fig. 63 Llave del vehiculo: extraer el
espadin.

La llave del vehiculo lleva en su interior un es-
padin para usarlo en caso de bloqueo/desblo-
queo de emergencia de la puerta del conduc-
tor >>> pag. 100.

e Pulse el botén »>> fig. 63 (D) para hacer salir
la argolla a modo de llavero y poder extraer

el espadin (2). Si presiona ligeramente sobre la
argolla, esta se quedaré fija a modo de llavero.

e Pulse el botén »»> fig. 63 (D) para desblo-
quear. Mantenga pulsado el botén D)y al
mismo tiempo tire de la argolla en la direccién

de laflecha »> fig. 63 (2) para extraer comple-

tamente el espadin.

Cambiar la pila

[B5¢-0058 |
Fig. 64 Llave del vehiculo: abrir la tapa del
compartimento de la pila.
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[B5c-00% |
Fig. 65 Llave del vehiculo: extraccién de la
pila.

CUPRA le recomienda que encargue el cambio
de la pila a un taller especializado.

La pila se encuentra en la parte trasera de la
llave del vehiculo, bajo una tapa.

Cambio de la pila

e Extraiga el espadin de la llave del vehiculo

> pag. 91.

e Introduzca el espadin en laranura »>> fig. 64,
presiénelo en el sentido de la flecha @)y des-
prenda la tapa haciendo palanca ).

® Extraiga la pila del compartimento con un
objeto fino adecuado >>> fig. 65.

e Coloque la pila nuevay presiénela en el com-
partimento parala pila>»> ©.

e Coloque latapay presiénela en la carcasa de
lallave del vehiculo hasta que encastre.

Aperturay cierre

/\ ATENCION

Tragarse una pila de un didametro de 20 mm o
cualquier otra pila de botén puede causar le-
siones graves e incluso mortales en cuestion

de muy poco tiempo.

* Mantenga la llave del vehiculo y los llaveros
que lleven pilas fuera del alcance de los ni-
nos.

o Sitiene la sospecha de que alguien se haya
podido tragar una pila, busque inmediata-
mente asistencia médica.

O cuibAbO

© Sino se cambia correctamente la pila, se
puede dahar la llave del vehiculo.

® El uso de pilas inadecuadas puede danar la
llave del vehiculo. Por ello, sustituya siempre
la pila gastada por otra pila nueva de igual
voltaje, tamano y especificaciones.

* Al montar la pila, compruebe que la polari-
dad es correcta.

Elimine las pilas gastadas de manera respe-
tuosa con el medio ambiente.

Sincronizar la llave del vehiculo

Si pulsa frecuentemente el botén & fuera del
campo de accién, es posible que el vehiculo
ya no se pueda bloquear o desbloquear con

la llave del vehiculo. En este caso sera necesa-
rio volver a sincronizar la llave del vehiculo tal
como se indica a continuacién:

e Sitliese junto al vehiculo.

® Pulse brevemente dos veces seguidas la
teclad de la llave del vehiculo.

O BIEN:

e Extraigalallave de emergencia »>> pag. 90.
® Pulse latecla@de lallave.

® Desbloquee el vehiculo con la llave de emer-
gencia.

e Abra la puerta del conductor. Si el vehiculo
esta equipado con alarma antirrobo, esta se
disparard inmediatamente >>> pag. 98.

e Conecte el encendido. Tenga en cuenta:
para conectar el encendido, deposite la llave
del vehiculo en el fondo del cajén del reposa-
brazos central, lo méas cerca posible del logo
Kessy (¢ >>> pag. 152.

Asi finaliza la sincronizacién.



Sistema Keyless Access

Sistema Keyless Access

Desbloquear y bloquear con el sis-
tema Keyless Access

BK1-0096

Fig. 66 Keyless Access: zonas de
proximidad.

BK1-0012

Fig. 67 Manecilla de la puerta: superficies
sensoras.

»> fig. 67

(@ Superficie sensora de desbloqueo en la
parte interior de la manecilla de la puerta.

Superficie sensora de bloqueo en la parte
exterior de la manecilla.

En funcién del equipamiento, el vehiculo
puede disponer del sistema Keyless Access. Es
un sistema de cierre y arranque sin llave con el
que se puede desbloquear y bloquear el vehi-
culo sin utilizar activamente la llave del mismo.
Para ello solo es necesario que haya una llave
del vehiculo vélida en la zona de deteccién co-
rrespondiente al intento de acceso al vehiculo.

Configurar el sistema Keyless Access

El comportamiento del sistema Keyless Access
puede ajustarse en el menu Ajustes del vehi-
culo del sistema de infotainment >>> pag. 30.

Si se desactiva la funcién Keyless Access, se
limita su funcionamiento.

Desbloquear el vehiculo

e Toque la superficie del sensor situada en la
parte interior de la manecilla ®). Todos los in-
termitentes parpadean dos veces.

En el caso de equipar apertura selectiva, si se
toca la superficie del sensor dos veces, se des-
bloquea todo el vehiculo.

Si el vehiculo no se desbloquea durante un
tiempo prolongado, la funcién se desactiva. La
funcién volver4 a estar activa la préxima vez
que se desbloquee el vehiculo con el mando a
distancia.

Bloquear el vehiculo
e Estacione el vehiculo.

® Toque la superficie sensora »»> fig. 67
situada en el lado exterior de la manilla de la
puerta. Todos los intermitentes parpadean una
vez.

Para poder comprobar el bloqueo correcto del
vehiculo, la funcién de desbloqueo queda de-
sactivada durante unos segundos.

Desbloquear el portén del maletero

Cuando el vehiculo esta bloqueado, el portén
del maletero se desbloquea automaticamente
al abrirlo si hay una llave del vehiculo en su
zona de proximidad. El portén se vuelve a blo-
quear tras cerrarlo.

Desactivar temporalmente el sistema Key-
less Access

La funcién de desbloqueo del sistema “Keyless
Access” se puede desactivar temporalmente:
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e Bloquee el vehiculo con la tecla@ de la llave
del vehiculo.

e Antes de que transcurran 5 segundos, toque
una vez el sensor del lado exterior de la manilla
de la puerta »> fig. 67 A Al hacerlo, no aga-
rre la manilla. El sistema Keyless Access queda
desactivado temporalmente.

e Compruebe la desactivacién tirando de la
manilla de la puerta una vez transcurridos 10
segundos como minimo. No debera ser posi-
ble abrir la puerta.

La préxima vez el vehiculo solo se podré des-
bloquear electrénicamente con la llave del
vehiculo. Tras el siguiente desbloqueo, el sis-
tema Keyless Access estaré de nuevo activado

» .

Desactivar permanentemente el sistema
Keyless Access

El sistema Keyless Access también se puede
desactivar permanentemente en el sistema de
infotainment »> ©.

Cuando el sistema Keyless Access esta de-
sactivado, también lo esté la aperturay el
cierre controlados por sensor del portén del
maletero, aunque la funcién aparezca como
“activa” en el ment del vehiculo.

’ Solucién de problemas

El sistema Keyless Access no funciona

El funcionamiento de las superficies sensoras
puede verse limitado si presentan mucha su-
ciedad.

e Limpie las superficies sensoras.

Todos los intermitentes parpadean cuatro
veces

La Ultima llave utilizada aln esta dentro del ve-
hiculo.

e Retire lallave y bloquee el vehiculo.

Desactivacién automatica de las superficies
sensoras

Las superficies sensoras se desactivan en los
siguientes casos:

e Sino se desbloquea o bloguea el vehiculo
durante un largo periodo de tiempo.

e Sise activa inusualmente a menudo alguna
de las superficies sensoras.

Para volver a activar las superficies sensoras:

e Desbloquee el vehiculo con la tecla @ de la
llave del vehiculo.

® O BIEN: desbloquee el vehiculo manual-
mente con la llave.

CUIDADO

Las superficies sensoras de las manillas de las
puertas podrian activarse al recibir un chorro
de agua o de vapor a gran presion si hubiera
alguna llave del vehiculo valida en la zona de
proximidad. Si al menos una de las ventani-
llas esta abierta y se activan las superficies
sensoras de una de las manillas de forma per-
manente, se cerraran todas las ventanillas. Si
se aparta brevemente el chorro de agua o de
vapor de las superficies sensoras de una de
las manillas y se vuelve a apuntar hacia ellas,
podrian abrirse todas las ventanillas.

Si en la pantalla del cuadro de instrumentos
se muestra el mensaje Sistema Keyless
averiado, pueden producirse anomalias en
el funcionamiento del sistema Keyless Ac-
cess. Acuda a un taller especializado.

Si no hay ninguna llave del vehiculo dentro
del mismo o el sistema no la detecta, apare-
cera un aviso al respecto en la pantalla del
cuadro de instrumentos. Esto podria ocurrir
si otra senal de radiofrecuencia interfiriera
en lasenal de lallave o silallave estuviera
tapada por algtin objeto, p. ej., una maleta de
metal.




Cierre centralizado

Cierre centralizado

’ Introduccién al tema

El cierre centralizado funciona correctamente
cuando todas las puertas y el portén trasero
estan cerrados por completo. Sila puerta

del conductor esta abierta, el vehiculo no se
puede bloquear con la llave del vehiculo.

/\ ATENCION

Eluso incorrecto del cierre centralizado
puede causar lesiones graves.

o El cierre centralizado bloquea todas las
puertas. Un vehiculo bloqueado desde el in-
terior puede impedir que personas no autori-
zadas abran las puertas desde el exterior y
accedan al vehiculo. Sin embargo, en caso
de emergencia o de accidente, las puertas
bloqueadas dificultan el acceso al interior del
vehiculo para ayudar a los ocupantes.

® Nunca deje solos a nifios o personas des-
validas dentro del vehiculo. El botén del cie-
rre centralizado permite bloquear todas las
puertas desde el interior. Con ello, los ocu-
pantes quedaran encerrados en el vehiculo.
Las personas encerradas pueden exponerse
a temperaturas muy altas o muy bajas.

® Seglin la época del aiio, en un vehiculo ce-
rrado puede haber temperaturas muy altas
o muy bajas que pueden ocasionar graves le-
siones y enfermedades o causar la muerte,
especialmente a los nifios pequenos.

© Nunca abandone personas en un vehiculo
bloqueado. En caso de emergencia, estas
personas podrian no estar en disposicién de
abandonar el vehiculo por si mismas o de re-
cibir ayuda.

’ Descripcién

El cierre centralizado permite bloquear y des-
bloquear todas las puertas, el portén trasero y
latapa de la toma de carga de forma centrali-
zada:

e Desde el exterior, con la llave del vehiculo
>>> pag. 96.

e Desde el exterior, con el sistema Keyless Ac-
cess »»> pag. 93.

e Desde el interior, con el botén de cierre cen-
tralizado >>> pag. 96.

Sistema de autobloqueo por apertura invo-
luntaria

Es un sistema de seguridad antirrobo y evita
que el vehiculo quede abierto por distraccién.
El vehiculo volvera a bloquearse automética-
mente, si se desbloqueay transcurridos 45 se-
gundos no se abre ninguna puerta ni el portén
trasero.

Bloqueo automatico (Auto Lock)

A partir de una velocidad de aprox. 15 km/h
(9 mph), el vehiculo se bloquea automéatica-
mente. Cuando el vehiculo est4 bloqueado, el
testigo de control @ de la tecla del cierre cen-
tralizado se enciende en amarillo.

Desbloqueo automéatico (Auto Unlock)

Si se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes, todas las puertas y el portén del maletero
se desbloquean automaticamente:

o El freno de estacionamiento electrénico esta
conectado y el encendido desconectado.

® O BIEN: se ha tirado de la manilla interior de
la puerta. Esto es vélido si se circula a menos
de 15 km/h (9 mph).

® O BIEN: en caso de accidente, se ha dispa-
rado alglin airbag >>> pag. 98.

El desbloqueo automatico permite a terceras
personas el acceso al interior del vehiculo para
prestar ayuda en caso necesario.

Intermitentes

Los intermitentes parpadean dos veces al des-
bloquear y una vez al bloquear.

Sino parpadea, se debe a que alguna puerta, o
el portén trasero o el cap6 no esté cerrado.
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Aperturay cierre

® No deje objetos de valor en el interior del
vehiculo. iAun estando cerrado, el vehiculo
no es una caja fuerte!

o Siel LED en el umbral de la puerta del con-
ductor se ilumina durante unos 30 segundos
tras el bloqueo, se trata de una anomalia en
el funcionamiento del cierre centralizado o
de la alarma antirrobo. Le rogamos que haga
subsanar la averia en un Servicio especiali-
zado CUPRA, Servicio Oficial SEAT o taller
especializado.

Desbloquear y bloquear con la
llave

B5C-0007
Fig. 68 Llave por control remoto: teclas.

e Bloquear: pulse el botén @ »>> fig. 68.

e Bloquear el vehiculo sin el sistema de seguri-
dad “Safe”: pulse una segunda vez el botén B
durante los 2 segundos siguientes.

e Desbloquear: pulse el botén 3.

e Desbloquear el portén trasero: mantenga
pulsado el botén «s durante al menos 1 se-
gundo.

Si el vehiculo se desbloquea y ninguna puerta
o el portdn trasero se abre en un plazo de

45 segundos, el vehiculo quedaré bloqueado
automaticamente de nuevo. Esta funcién evita
que el vehiculo quede desbloqueado perma-
nentemente de un modo involuntario. Esto no
es valido si mantiene pulsada la tecla < al me-
nos durante 1 segundo.

ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de seguri-
dad >>> pag. 97, Sistema de seguridad
Safe.

e Accione lallave por control remoto Unica-
mente cuando vea el vehiculo.

e Otras funciones de la llave de control re-
moto »>> pag. 104, Aperturay cierre de las
ventanillas.

Desbloquear y bloquear desde el
interior

Fig. 69 Enla puerta del conductor:
conmutador del cierre centralizado.

® Bloquear: pulse el botén & >>> fig. 69.

e Desbloquear: pulse otra vez el botén &
»> fig. 69.

Si su vehiculo es bloqueado con el interrup-
tor del cierre centralizado, se deberé tener en
cuenta lo siguiente:

® No es posible abrir las puertas ni el portén
trasero desde el exterior (por motivos de segu-
ridad, p. ej., al parar ante un seméforo).

e El diodo luminoso del mando del cierre cen-
tralizado se ilumina cuando se han cerrado y
bloqueado todas las puertas.

e Las puertas pueden abrirse por separado
desde el interior tirando de la palanca de aper-
tura de la puerta.



Cierre centralizado

® En el caso de que en un accidente se dispa-
ren los airbags, las puertas, bloqueadas desde
el interior, se desbloquearan autométicamente
para posibilitar el acceso de ayuda externa al
interior del vehiculo.

A\ ATENCIO

® El conmutador del cierre centralizado fun-
ciona también con el contacto desconec-
tado, excepto cuando el sistema de seguri-
dad “Safe” esta activado.

® El conmutador de cierre centralizado
queda fuera de funcionamiento si el vehiculo
se bloquea desde el exterior con el sistema
de seguridad conectado.

e Silas puertas estan bloqueadas se vera di-
ficultada la ayuda desde el exterior en caso
de emergencia. No deje a ninguna persona,
sobre todo si se trata de ninos, en el vehiculo.

Su vehiculo se bloqueara automaticamente
al llegar a una velocidad de 15 km/h (9 mph)
(Auto Lock) >>> pag. 95. Puede desbloquear
de nuevo el vehiculo con la tecla & del con-
mutador del cierre centralizado.

Sistema de seguridad “Safe”

En funcién del equipamiento, el vehiculo
puede disponer del sistema de seguridad
“Safe”.

Cuando el vehiculo esta bloqueado, el sistema
de seguridad “Safe” pone fuera de funciona-
miento las manillas de las puertas y dificulta asi
posibles intentos de acceder al vehiculo por
parte de terceros. Las puertas ya no pueden
abrirse desde el interior >»> A.

Desactivar el sistema de seguridad “Safe”

El sistema de seguridad “Safe” se puede de-
sactivar de una de las siguientes maneras:

e Vuelva a pulsar la tecla @ de la llave del vehi-
culo en el transcurso de 2 segundos.

® Vuelva a tocar la superficie sensora del lado
exterior de la manilla de la puerta en el trans-
curso de 2 segundos »>> pag. 93.

e Conecte el encendido.

e O BIEN: desactive la vigilancia del habitéculo
y el sistema antirremolcado >>> pag. 99.

En funcién del equipamiento, antes de
bloquear el vehiculo, desactive temporal-
mente la vigilancia del habitaculo y el sis-
tema antirremolcado en el menG Ajustes
del vehiculo delsistema de infotainment
»>> pag. 99.

En el cuadro de instrumentos puede aparecer
una indicacién de que el sistema de seguridad
“Safe” estd activo.

Cuando el sistema de seguridad “Safe” esta
desactivado, hay que tener en cuenta lo si-
guiente:

e El vehiculo se puede desbloquear y abrir
desde dentro con la manilla de la puerta.

e La alarma antirrobo esté activa >>> pag. 98.

e La vigilancia del habitaculo y el sistema anti-
rremolcado estan desactivados »>> pag. 99.

/\ ATENCION

Si se utiliza el sistema de seguridad “Safe”
de forma negligente o sin prestar la debida
atencion, se pueden producir lesiones gra-
ves.

© No deje nunca a nadie dentro del vehiculo
cuando lo bloquee con lallave. iCuando el
sistema de seguridad “Safe” esta activado, las
puertas no se pueden abrir desde dentro!

Si se desbloquea manualmente la puerta del
conductor con la llave del vehiculo, solo se
desbloquea esta puertay no todo el vehi-
culo. Al conectar el encendido se desactivara
el sistema de seguridad “Safe” de todas las
puertas (aunque seguiran bloqueadas) y se
activara la tecla del cierre centralizado.
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’ Solucién de problemas

El testigo de control permanece encendido

El diodo luminoso rojo (LED) de la puerta del
conductor parpadea en intervalos cortos y
después permanece encendido. Hay una ave-
ria en el sistema de cierre.

e Acuda a un taller especializado. CUPRA re-
comienda acudir para ello a un concesionario
CUPRA.

Los intermitentes no parpadean

Si al bloquear el vehiculo los intermitentes no
parpadean a modo de confirmacién:

o Al menos una puerta o el portén del male-
tero no estan cerrados, o bien

e El capé delantero no estéa cerrado.

El vehiculo se bloquea automaticamente

Si se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes, el vehiculo se bloquea automéaticamente
de nuevo transcurridos aprox. 45 segundos:

e Se ha desbloqueado el vehiculo, pero no se
ha abierto.

® No se ha conectado el encendido.
® No se ha abierto el portén del maletero.

e Se ha desbloqueado el vehiculo a través del
bombin de la cerradura.

e Se ha bloqueado el vehiculo con el botén
situado en el habitaculo.

Aperturay

Qué ocurre al bloquear el vehiculo con una
segunda llave

La llave que esta dentro del vehiculo queda
bloqueada para la conexién del sistema de
propulsién en cuanto se bloquea el vehiculo
desde fuera con una segunda llave. Para habi-
litar la llave que esta dentro del vehiculo para
la conexién del sistema de propulsién, pulse la
tecla @ de la misma.

Bloquear el vehiculo tras dispararse un air-
bag

Cuando se dispara algin airbag a causa de un
accidente, el vehiculo se desbloquea por com-
pleto. Dependiendo del alcance de los danos,
el vehiculo se puede volver a bloquear tras el
accidente como se describe a continuacién:

e Desconecte el encendido.

e Abra la puerta del conductor y vuelva a ce-
rrarla.

® Blogquee el vehiculo.

Sila bateria de 12 voltios tiene poca carga o
esta descargada, o la pila de botén de la llave
del vehiculo esta casi agotada o agotada, es
posible que no se pueda desbloquear ni blo-
quear el vehiculo con el sistema Keyless Ac-
cess. El vehiculo se puede desbloquear y blo-

quear manualmente >>> pag. 100.

Si no hay ninguna llave del vehiculo valida
dentro del mismo o el sistema no la detecta,
aparecera un aviso al respecto en el cuadro
de instrumentos. Esto podria ocurrir si otra
senal de radiofrecuencia interfiriera en la se-
nal de la llave o si la llave estuviera tapada por
algin objeto, p. ej., una maleta de metal.

Alarma antirrobo

] Descripcién

En funcién del equipamiento, el vehiculo
puede disponer de alarma antirrobo.

La alarma antirrobo vigila las puertas, el capé
delanteroy el portén del maletero.

La alarma antirrobo se activa automéaticamente
al bloquear el vehiculo.

Sino se abre el vehiculo electrénicamente con
una llave vélida, se dispara la alarmay emite
sefales acUsticas y luminosas durante aprox. 5
minutos como maximo.

¢En qué casos se dispara la alarma anti-
rrobo?

e Si se abre una puerta desbloqueada mecéni-
camente con la llave del vehiculo.

e Sise abre el capé delantero.
e Sise abre el portédn del maletero.

e Si se utiliza una llave del vehiculo no vélida.



Alarma antirrobo

e Sise producen movimientos en el interior
del vehiculo (en los vehiculos con vigilancia del
habitaculo >>> pag. 99).

e Sise eleva o se remolca el vehiculo (en

los vehiculos con sistema antirremolcado

»>> pag. 99.

o Sise transporta el vehiculo en un transbor-
dador o por ferrocarril (en los vehiculos con
sistema antirremolcado o vigilancia del habita-
culo >»> pag. 99).

e Sise desemborna la bateria de 12 voltios.

® Sise rompe la luneta.

Desconectar la alarma

e Desbloquee el vehiculo con la tecla de des-
bloqueo & de la llave del vehiculo.

e Empune la manecilla de la puerta.

e Conecte el encendido. Tenga en cuenta:
para conectar el encendido, deposite la llave
del vehiculo en la zona prevista para ella

para realizar un arranque de emergencia

> pag.152.

Si la bateria de 12 voltios tiene poca carga o
esta descargada, la alarma antirrobo no fun-
cionaré correctamente.

Vigilancia del habitaculo y sistema
antirremolcado

Si se detectan movimientos en el habitaculo
estando el vehiculo bloqueado, la vigilancia del
habitaculo dispara la alarma.

Si se detecta que el vehiculo esté siendo
elevado, el sistema antirremolcado dispara la
alarma.

Conectar la vigilancia del habitaculo y el sis-
tema antirremolcado

e Bloquee el vehiculo. Cuando la alarma anti-
rrobo esté activada, también lo estan la vigilan-
cia del habitaculo y el sistema antirremolcado.

En funcién del equipamiento, la utilizacién de
una red de separacién puede mermar el fun-
cionamiento de la vigilancia del habitaculo.

Desconectar temporalmente la vigilancia del
habitaculoy el sistema antirremolcado

La vigilancia del habitaculo y el sistema an-
tirremolcado se pueden desconectar tempo-
ralmente en el sistema de infotainment: (3

> Vehiculo > Exterior > Cierre cen-
tralizado > Vigilancia del habita-
culo »> pag. 30. La vigilancia del habitaculo y
el sistema antirremolcado permanecen desac-
tivados hasta la préxima vez que se bloquee el
vehiculo.

La vigilancia del habitaculo y el sistema antirre-
molcado se pueden desconectar también en
el menu de salida. Para ello, el encendido tiene
que estar desconectado »>> pag. 149.

Para evitar falsas alarmas, desactive la vigilan-
cia del habit4culo y el sistema antirremolcado
en las siguientes situaciones:

e Cuando permanezcan personas o animales
en el interior del vehiculo.

e Cuando el vehiculo se tenga que cargar en
otro medio de transporte, transportar o remol-
car.

e Cuando el vehiculo se tenga que dejar enun
tunel de lavado o se vaya a estacionar en una
plaza de garaje de dos alturas.

Riesgo de falsas alarmas de la vigilancia del
habitaculo

La vigilancia del habitaculo solo funcionara co-
rrectamente si el vehiculo estd completamente
cerrado. Tenga en cuenta las disposiciones le-
gales. En las siguientes situaciones se puede
producir una falsa alarma:

® Si hay una o varias ventanillas parcial o com-
pletamente abiertas.

 Sise dejan objetos ligeros en el vehiculo, p.
ej., papeles sueltos o colgantes en el retrovisor
interior.

e Sise activa la funcién de vibracién de un te-
|éfono mévil que se haya dejado dentro del
vehiculo.
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® No es posible desactivar permanente-
mente la vigilancia del habitaculo y el sistema
antirremolcado.

o Si al activar la alarma antirrobo alin se en-
cuentra abierta alguna puerta o el portén
del maletero, solo se activara la alarma. La
vigilancia del habitaculo y el sistema antirre-
molcado solo se activaran una vez se hayan
cerrado todas las puertas y el portén del ma-
letero.

e Cuando se desconectan la vigilancia del
habitaculo y el sistema antirremolcado, tam-
bién se desactiva el sistema de seguridad
“Safe” »>> pag. 97.

Puertas

’ Introduccién

Las puertas y el portdn trasero se pueden
bloquear manualmente y desbloquear parcial-
mente, por ejemplo, si se estropea la llave o el
cierre centralizado.

Aperturay cierre

/\ ATENCION

Realizar una apertura o cierre de emergencia
descuidados puede causar graves lesiones.

o Siel vehiculo se bloquea desde fuera, las
puertasy las ventanillas ya no se podran abrir
desde dentro.

© Nunca deje solos a nifios o personas desva-
lidas en el vehiculo. En caso de emergencia
no podrian salir del vehiculo ni valerse por si
mismos.

® Seguin la época del afio, en un vehiculo ce-
rrado puede haber temperaturas muy altas
o muy bajas que pueden ocasionar graves le-
siones y enfermedades o causar la muerte,
especialmente a los nifios pequenos.

A\ ATENCION

El recorrido de puertas y del portdn trasero
es peligroso y puede causar lesiones.

e Abra o cierre las puertas y el portén trasero
Unicamente cuando no haya nadie en el re-
corrido.

En ciertas situaciones climaticas se puede
acumular hielo o nieve en la parte inferior
delantera de las puertas, entre el marcoy la
puerta; no fuerce la apertura de las mismas
hasta que esté seguro de la ausencia de hielo
o nieve.

@ cuibAbO

Al realizar un cierre o una apertura de
emergencia, desmonte con cuidado y vuelva
amontar correctamente los componentes
para evitar dafios en el vehiculo.

Desbloqueo o bloqueo de emer-
gencia de la puerta del conductor

B5C-0006

Fig. 70 Manecilla de la puerta del
conductor: bombin de cierre.

Si el cierre centralizado deja de funcionar, la
puerta del conductor podra desbloquearse y
bloquearse introduciendo la llave en la cerra-
dura de la puerta.

Al bloquear la puerta del conductor de forma
manual se bloquean todas las puertas por regla
general. Al desbloquearla manualmente sélo
se desbloquea la puerta del conductor. Tenga
en cuenta las instrucciones relativas al sistema
de alarma antirrobo >>> pag. 98.



e Saque el espadin de la llave del vehiculo

>»> pag. 91

e Introduzca el espadin en el bombin de cierre
y desbloquee o bloquee el vehiculo.

Particularidades

® La alarma antirrobo permanece activada en
los vehiculos desbloqueados. Sin embargo, no
se dispara la alarma >>> pag. 98.

o Al abrir la puerta del conductor se dispone
de 15 segundos para conectar el encendido.
Pasado este tiempo, la alarma se dispara.

® Conecte el encendido. Elinmovilizador elec-

trénico verifica la validez de la llave y desactiva
la alarma antirrobo.

@] Aviso

La alarma antirrobo no se activa al bloquear
manualmente el vehiculo con el espadin

>>> pég. 95.

Bloqueo de emergencia de las
puertas sin bombin de cierre

4
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. B7C-0066

Fig. 71 Blogueo de emergencia de la
puerta.

Si se averia el cierre centralizado, las puertas
sin bombin de cierre deberéan bloquearse por
separado.

El bloqueo de emergencia se encuentraenla
parte frontal de la puerta del acompafante y
de las puertas traseras. S6lo se ve sila puerta
estd abierta.

e Dado el caso, retire la junta de goma @ del
frontal de la puerta >>> fig. 71.

e Introduzca la llave en laranura que hay en el
interior y girela hacia la derecha (puerta de la
derecha) o bien hacia laizquierda (puerta de la
izquierda) hasta el tope.

® Vuelva a poner la tapa.

Después de cerrar la puerta no es posible
abrirla desde el exterior. La puerta puede des-
bloquearse y abrirse al mismo tiempo, desde
elinterior, tirando una vez de la palanca de
abertura.

Seguro para nifios

Fig.72 Seguro para ninos de la puerta
izquierda.

El seguro para nifos impide que se abran las
puertas traseras desde el interior. Sumisién es
la de evitar que los menores abran una puerta
descuidadamente durante la marcha.

Esta funcién es independiente de los sistemas
electrénicos de aperturay cierre del vehiculo.
Afecta exclusivamente a las puertas posterio-
res. Sélo es posible activarlo o desactivarlo
mecénicamente, tal como se describe a conti-
nuacién.
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Activacién del seguro para nifos

e Desbloquee el vehiculo y abra la puerta enla
que quiere poner el seguro.

e Con la puerta abierta, gire la ranura con la
llave del vehiculo en sentido horario para las
puertas izquierdas »> fig. 72 y en sentido anti-
horario para las puertas derechas.

Con el seguro para nifios activado, la puerta
sélo puede abrirse desde el exterior.

Desactivacion del seguro para nifios

e Desbloquee el vehiculoy abra la puertaenla
que quiere quitar el seguro.

e Con la puerta abierta, gire la ranura con la
llave del vehiculo en sentido anti-horario para
las puertas izquierdas >>> fig. 72 y en sentido
horario para las puertas derechas.

Portdn trasero

’ Introduccién al tema

El portén del maletero se desbloqueay blo-
quea conjuntamente con las puertas.

En los vehiculos con el sistema de cierre y
arranque sin llave Keyless Access, el portén del
maletero se desbloquea automéaticamente al
abrirlo >> pag. 93.

/\ ATENCION

Bloquear, abrir o cerrar inadecuada o des-
controladamente el portdn trasero puede
ocasionar accidentesy lesiones graves.

© No cierre el portdn trasero presionando
con lamano sobre la luneta. La luneta podria
romperse, con el consiguiente riesgo de le-
sién.

o Después de cerrar el portdn trasero, ase-
gurese de que haya quedado bloqueado,
pues de lo contrario podria abrirse inespera-
damente durante la marcha.

© No cierre nunca el portén trasero de un
modo descuidado o incontrolado, pues po-
dria provocar lesiones graves a usted o a ter-
ceros. Aseglrese siempre de que no se inter-
ponga nadie en el recorrido del portén tra-
sero.

o El portén del maletero debera permanecer
siempre cerrado durante la marcha.

© No abra nunca el portén del maletero si
lleva carga fijada en él, p. ej., bicicletas. El
portén podria cerrarse por si solo debido al
peso adicional. Dado el caso, sujete el portén
o retire previamente la carga.

© No deje nunca el vehiculo sin vigilancia ni
permita que jueguen nifios dentro o junto

, A , ,
a él, sobre todo si el porton trasero esta
abierto. Los nifios podrian introducirse en
el maletero, cerrar el portény quedarse en-
cerrados. Un vehiculo cerrado puede calen-
tarse o enfriarse extremadamente, segtin

la época del afo, lo que podria ocasionar
lesiones graves, enfermedades o incluso la
muerte.

® Antes de abrir o cerrar el portdn trasero,
asegurese de que exista suficiente espacio
para abrirlo o cerrarlo, p. €j., cuando lleve un
remolque enganchado o se encuentre en un
garaje.

© No utilice nunca el limpialuneta ni el espéi-
ler trasero para fijar carga ni para agarrarse.
Esto podria causar dafios que provocaran la
rotura del limpialuneta o del espdiler.

Antes de cerrar el portdn trasero, cercidrese
de no haber dejado la llave dentro del male-
tero.




| Abriry cerrar el portén trasero

2

o

B5C-0113

Fig. 73 Portén trasero: apertura desde
fuera.

El funcionamiento del sistema de apertura del

portén es eléctrico.

Para bloquear o desbloquear el portén trasero
pulse la tecla < o @ de la llave del vehiculo.

Aperturay cierre

® Abrir: presione la parte superior del em-

blema de CUPRAy levante el portén »>> fig. 73.

e Cerrar: sujete el portén por uno de los aside-
ros del revestimiento interior y ciérrelo despla-
zé&ndolo hacia abajo.

Silas puertas estan bloqueadas, también se
bloquea el portén del maletero.

Si el portén trasero se encuentra abierto o mal
cerrado, apareceré el correspondiente aviso
en la pantalla del cuadro de instrumentos.

Portdn trasero

El portén se bloquea automaticamente du-
rante la marcha.

Cuando la temperatura exterior se encuentra
en torno al punto de congelacién, el meca-
nismo de apertura no siempre puede levan-
tar automaticamente el portén del maletero

abierto parcialmente. Levante el portén con la

mano.

@ Aviso

Si tras desbloquear el portén no se abre el
mismo en unos minutos, el portdn se vuelve a
bloquear automaticamente.

Desbloqueo de emergencia del
portdn trasero

B5C-0166

Fig. 74 Detalle del maletero: desbloqueo
de emergencia.

El portdn trasero puede desbloquearse desde
dentro en caso de emergencia (p. €j., sila ba-
terfa de 12 voltios esta descargada).

En el revestimiento del maletero existe una ra-

nura que permite acceder al mecanismo de
apertura de emergencia.

Desbloqueo del portén desde el interior del
maletero

e Introduzca el espadin de la llave en la ra-
nuray desplace la llave en el sentido de la
flecha hasta que la cerradura se desbloquee
> fig. 74.
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Mandos para las ventani-
llas

’ Aperturay cierre de las ventanillas

Fig. 75 Detalle de la puerta del conductor:
mandos para las ventanillas.

@ Teclas de los elevalunas eléctricos.

(@ Botén REAR para activar el manejo de los
elevalunas eléctricos traseros y la apertura
y el cierre de confort.

(3 Botdn para desactivar las teclas de los ele-
valunas eléctricos situadas en las puertas
traseras.

Por defecto, los elevalunas eléctricos de las
puertas delanteras se pueden manejar con las
teclas @ > fig. 75 .

Aperturay cierre
. Abrir la ventanilla: pulse la tecla.
= S

Cerrar la ventanilla: tire de la tecla.

REAR pulse brevemente el botén >>> fig. 75 @)
para activar el manejo de los elevalunas
eléctricos de las puertas traseras. Cuando
el manejo de los elevalunas eléctricos de
las puertas traseras est4 activado, se en-
ciende la luz del botén.

Vuelva a pulsar brevemente el botén REAR
para activar el manejo de los elevalunas
eléctricos de las puertas delanteras.

Si, tras activar el manejo de los elevalunas
eléctricos de las puertas traseras, transcu-
rren mas de 10 segundos sin que se accio-
nen, se vuelve a activar el manejo de los
elevalunas de las puertas delanteras.

Accione el botén »»> fig. 75 3) para de-
sactivar las teclas de los elevalunas eléc-
tricos situadas en las puertas traseras.

Cuando estas teclas estan desactivadas, la
luz del botén se apaga.

Tras desconectar el encendido todavia se pue-
den abriry cerrar las ventanillas durante un
breve espacio de tiempo con las teclas situa-
das en las puertas, siempre que no se abra la
puerta del conductor ni la del acompafante.

Aperturay cierre de confort

Pulse prolongadamente el botén REAR para ac-
tivar la aperturay el cierre de confort de

los elevalunas eléctricos de todas las puertas.

Cuando la funcién est4 activada, parpadea la

luz del botén. Ahora se pueden abrir o cerrar
simultdneamente todas las ventanillas con una
de las dos teclas @.

Si, tras activar la aperturay el cierre de confort,
transcurren mas de 10 segundos sin que se
accionen los elevalunas eléctricos, se vuelve a
activar el manejo de los elevalunas de las puer-
tas delanteras.

Mantenga presionado brevemente el botén
REAR para desactivar la funcién.

Con el encendido desconectado, las ventani-
llas se pueden abrir y cerrar desde el exterior
con lallave del vehiculo:

® Mantenga presionada la tecla de desbloqueo
o latecla de bloqueo situadas en la llave.

© Mantenga un dedo sobre la superficie sen-
sora de bloqueo de la manilla de la puerta
durante unos segundos hasta que se hayan ce-
rrado las ventanillas >>> pag. 93. Paraello, la
llave del vehiculo tiene que estar en la zona de
proximidad.

® Para interrumpir la funcién, suelte la tecla
de desbloqueo o de bloqueo, O BIEN retire el
dedo de la superficie sensora.

Para ello tiene que haber una llave del vehiculo
vélida en la zona de proximidad. Una vez ce-
rradas todas las ventanillas parpadean todos
los intermitentes una vez a modo de confirma-
cién.

En el mend Vehiculo del sistema de infotain-
ment se pueden realizar ajustes para la aper-
tura de confort.



ndos para las ventanillas

Subida y bajada automatica

La subida y bajada automética permite la aper-
turay el cierre completos de las ventanillas.
Para ello no es necesario mantener pulsada la
tecla correspondiente del elevalunas.

Para la funcién de subida automdtica: tire de
la tecla de la ventanilla correspondiente hacia
arriba, hasta el segundo nivel.

Para la funcién de bajada automatica: pulse
latecla de la ventanilla correspondiente hacia
abajo, hasta el segundo nivel.

Detener la marcha automatica: pulse o tire
nuevamente de la tecla de la ventanilla corres-
pondiente.

Restablecer la funcién de subida y bajada
automatica

Si se desemborna o se descarga la bateria

de 12 voltios sin estar las ventanillas completa-
mente cerradas, la funcién de bajaday subida
automatica de los elevalunas se desactivay hay
que restablecerla:

e Conecte el encendido.
e Cierre todas las puertas y ventanillas.

o Tire de la tecla de la ventanilla correspon-
diente hacia arribay manténgala en esta posi-
cién durante unos segundos.

e Suelte la tecla, vuelva a tirar de ella hacia
arribay manténgala en esta posicién. Asi se
restablece la funcién de bajada y subida auto-
matica.

La funcién se puede restablecer para unasola
ventanilla o para varias a la vez.

A\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de seguri-
dad >»> A en Introduccién de la pag. 100.

 Eluso indebido de los elevalunas eléctricos
puede provocar lesiones.

® No cierre nunca las ventanillas de un modo
descuidado o incontrolado, pues podria pro-
vocar lesiones graves a usted o a terceros.
Por ello, aseglrese de que no se interponga
nadie en el recorrido de la ventanilla.

e Sise conecta el encendido, podrian accio-
narse los equipamientos eléctricos con el
riesgo de sufrir magulladuras, por ejemplo
con los elevalunas eléctricos.

o Las puertas del vehiculo pueden quedar
bloqueadas mediante la llave con mando a
distancia, dificultando la ayuda en caso de
emergencia.

® Por ello, lleve siempre consigo la llave al
abandonar el vehiculo.

o Los elevalunas sélo se desactivan al desco-
nectar el encendido y abrir una de las puer-
tas delanteras.

e Cuando sea necesario, desactive los eleva-
lunas traseros con el mando de seguridad.
Asegurese de que se hayan desactivado real-
mente.

© Por motivos de seguridad, deberia abrir
y cerrar el vehiculo con la llave de control
remoto Unicamente cuando se encuentre a

unos 2 metros de distancia del mismo. Al
accionar la tecla de cierre debe observarse
siempre el movimiento de las ventanillas para
evitar que alguien sufra un accidente. Al sol-
tar la tecla se interrumpe de inmediato el
proceso de cierre.

Si una ventanilla sube con dificultad o se
encuentra con un obstéculo al intentar ce-
rrarla, se volvera a abririnmediatamente

>>> pag. 105. Compruebe, en tal caso, por
qué no se ha podido cerrar la ventanilla antes
de intentarlo de nuevo.

Funcidén antiaprisionamiento de las
ventanillas

La funcién antiaprisionamiento reduce el
riesgo de lesiones al cerrar las ventanillas eléc-
tricas.

Si una ventanilla encuentra resistencia o alglin
obstaculo al cerrarse, se volveré a abrir inme-
diatamente >»> A.

e Compruebe por qué no cierra la ventanilla.
e Intente cerrar la ventanilla de nuevo.

e Siel proceso de cierre se interrumpe de

nuevo, la funcién antiaprisionamiento deja de
funcionar durante unos segundos.
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e Sila ventanilla siguiera sin poder cerrarse,
se detendré en la posicién correspondiente.
Tirando nuevamente de la tecla antes de que
transcurran unos pocos segundos se cierra la
ventanilla sin la funcién antiaprisionamiento
A

Cerrar las ventanillas sin la funcién antiapri-
sionamiento

e Intente cerrar de nuevo la ventanilla tirando
de la tecla, sin soltarla, antes de que transcu-
rran unos pocos segundos. iLa funcién anti-
aprisionamiento estara desactivada!

e Si el proceso de cierre dura méas de unos se-
gundos, la funcién antiaprisionamiento vuelve
a activarse. La ventanilla volvera a detenerse
si encuentra alguna resistencia o alglin obsta-
culo, y se volvera a abrir automaticamente.

e Sila ventanilla sigue sin poder cerrarse,
acuda a un taller especializado.

/\ ATENCION

Tenga en cuenta las advertencias de seguri-
dad.

o Lafuncién antiaprisionamiento no impide
que se queden atrapados los dedos u otras
partes del cuerpo contra el marco de la ven-
tanillay que se produzcan lesiones.

Aperturay cierre

La funcién antiaprisionamiento también fun-
ciona cuando se cierran las ventanillas con

la funcién de confort mediante la llave del
vehiculo.




Volante

Volante multifuncion

| Funciones

) V=3

©
< MODE p

\
=
DRIVE |
~

Fig.76 Mandos en el volante.

BK1-0027

Fig. 77 Mandos en el volante.

El volante incorpora médulos multifuncién
desde los cuales es posible controlar funcio-
nes de audio, teléfono, navegacion, control
por voz y asistentes a la conduccién sin que
sea necesario desviar la atencién de la con-
duccién.

Botones disponibles en funcién de la versién

bolo Funcién

Activar el ACC / Travel Assist /

SET Limitador de velocidad
RES Restablecer velocidad progra-
mada
Aumentar velocidad progra-
+ mada: pulse o deslice sobre el

signo +

Simbolo Funcién

Disminuir velocidad progra-
- mada: pulse o deslice sobre el

signo -
Conectar el ACC o desconec-
tar el ACC »>> pag. 171/

6(;‘" Travel Assist >>> pag. 185 /
Limitador de velocidad
>»> pag. 167.

Modifica la distancia del ACC
programada

Illn]m

Seleccionar el Travel Assist /
ACC

o)

Seleccionar asistentes a la
conduccién: deslice el dedo
sobre MODE para ir al asistente.
Pulse sobre MODE para seleccio-
nar el asistente »>> pag. 167.

<IMODE>

Radio: BUsqueda emisora an-
terior/posterior.

Media: Pulsacién corta: pista
anterior/siguiente; pulsacién
larga: avance/retroceso répido

Subir volumen: pulse o deslice
el dedo hacia el simbolo 4

- Bajar volumen: pulse o deslice
el dedo hacia el simbolo =

Activar/desactivar el control
por voz
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Seleccionar la opcién remar-

0K cada en el cuadro de instru-
men

bolo

Cambiar las vistas del cua-
dro digital: Deslice el dedo

<VIEW> sobre VIEW parair ala vista
>>> pag. 14
a Seleccién de perfiles de con-
DRIVE

duccién > pag. 156

Seleccién del perfil de con-
duccién CUPRA »>> pag. 156

X

’ Ajustar la posiciéon del volante

M

@_

Fig.78 Palanca en la parte inferior
dellateral izquierdo de la columna de
direccion.

B5C-0064

Ajuste el volante antes del viaje y sélo con el
vehiculo detenido.

Volante

e Tire de la palanca »> fig. 78 (2) hacia abajo,
mueva el volante hasta la posicién deseaday
vuelva a subir la palanca hasta el punto de cie-
rre.

A\ ATENCION

Un uso inadecuado del ajuste de la posicion
del volante y un ajuste incorrecto del volante
pueden provocar lesiones graves o mortales.

e Tras ajustar la columna de la direccién, em-
puje firmemente la palanca >>> fig. 78 (D)

hacia arriba para que el volante no cambie de
posicién accidentalmente durante la marcha.

® Nunca ajuste el volante durante la marcha.
Si durante la marcha detecta que necesita
ajustar el volante, deténgase de forma segura
y realice el ajuste correcto.

® El volante ajustado siempre debe apuntar
hacia el térax y no hacia el rostro, para no
limitar la proteccién del airbag frontal del
conductor en caso de accidente.

o Durante la conduccidn, sujete siempre el
volante con ambas manos por la parte exte-
rior del mismo (posicién de las 9y las 3 horas)
parareducir las lesiones en caso de que se
dispare el airbag frontal del conductor.

© Nunca sujete el volante en la posicién de
las 12 horas o de otro modo, por ejemplo, por
el centro. En caso de disparo del airbag del
conductor, podria sufrir lesiones graves en
los brazos, las manosy la cabeza.




Asientos delanteros

Asientos y apoyaca-
bezas

Asientos delanteros

’ Introduccién al tema

/\ ATENCION

Leay tenga en cuenta en cualquier caso la
informacion y los consejos de seguridad del
capitulo >>> pag. 34, Posicion correcta de
los ocupantes del vehiculo.

/\ ATENCION

El ajuste incorrecto de los asientos puede
provocar accidentes y lesiones graves.

o Ajuste los asientos inicamente cuando el
vehiculo esté detenido, dado que de lo con-
trario se podrian mover inesperadamente
durante la marchay se podria perder el con-
trol del vehiculo. Ademas, al realizar el ajuste
se adopta una posicién incorrecta.

® Ajuste los asientos delanteros en sentido
vertical, longitudinal y en inclinacién tnica-
mente cuando no se encuentre nadie en la
zona de ajuste de los mismos.

o No permita que ninglin objeto obstaculice
la zona de ajuste de los asientos.

* No permita que las zonas de ajuste y de
bloqueo de los asientos estén sucias.

/\ ATENCION

La utilizacién incorrecta de tapizados y fun-
das para los asientos podria provocar el ac-
cionamiento accidental del ajuste eléctrico
del asiento y que este se moviera inesperada-
mente durante la marcha. Esto podria provo-
car que se perdiera el control del vehiculo

y se produjeran accidentes y lesiones. Asi-
mismo se pueden producir danos materiales
en los componentes eléctricos de los asien-
tos delanteros.

* No fije ni coloque nunca tapizados ni fun-
das para los asientos en los mandos eléctri-
cos de estos.

® No utilice nunca tapizados ni fundas que
no hayan sido autorizados de forma expresa

para los asientos de este vehiculo.

@ cuibADO

Los objetos con bordes afilados pueden da-
nar los asientos.

® No roce los asientos con objetos afilados.
Los objetos afilados, como cremalleras, re-
maches en prendas de vestir o cinturones,
pueden danar las superficies. Los cierres de
velcro abiertos también pueden provocar da-
fios.

Ajuste manual de los asientos de-
lanteros

BK1-0118

Fig.79 Asientos delanteros: ajuste manual
del asiento.




Asientos y apoyacabezas

(@ Tire de la palanca para desplazar el asiento Ajuste eléctrico de los asientos de-

/\ ATENCION

©)

hacia delante o hacia atrés. iEl asiento
debe encastrarse al soltar la palanca!

Levantar el asidero para desplazar el acol-
chado de la banqueta hacia delante o ha-

cia atras?.
Mueva la palanca hacia arriba o abajo para

ajustar la altura del asiento; en caso nece-
sario, varias veces.

Sin ejercer fuerza sobre el respaldo del
asiento, girar la rueda para ajustar el res-
paldo.

lanteros

Fig. 80 Asiento del conductor: ajuste
eléctrico del asiento.

®

©

Ajustar el apoyo lumbar: pulse la tecla se-
gun la posicién que desee.

Asiento hacia adelante/atrés: pulse la tecla
hacia adelante/atras.

Asiento hacia arriba/abajo: pulse la parte
trasera de la tecla hacia arriba/abajo. Para
ajustar lainclinacién del cojin, pulse la
parte delantera de la tecla hacia arriba/
abajo.

Respaldo mas/menos inclinado: pulse la
tecla hacia adelante/atrés.

1) En funcién del equipamiento, solo en el caso de los asientos eléctricos.

Si se utilizan los asientos delanteros eléctri-
cos de forma negligente o sin prestar la de-
bida atencidn, se pueden causar lesiones
graves.

o Los asientos delanteros también se puede
ajustar eléctricamente con el encendido
desconectado. No deje nunca en el interior
del vehiculo a ningtin nifo ni a ninguna per-
sona que pueda precisar ayuda.

® En caso de emergencia, el ajuste eléctrico
se puede interrumpir pulsando otro mando.

@ cuibADO

Para no danar los componentes eléctricos de
los asientos, evite ponerse de rodillas en los
mismos o someter la banquetay el respaldo
a cargas excesivas concentradas en un solo
punto.

e Sila bateria del vehiculo tiene poca carga,
es posible que no se pueda ajustar el asiento
eléctricamente.

e En el momento que el vehiculo esta dispu-

esto para circular, la regulacién eléctrica de
los asientos se interrumpe.




Asientos traseros

Abatir y levantar el respaldo del
asiento trasero

Fig. 81 Asiento trasero: abatir el respaldo.

El respaldo del asiento trasero esta dividido y
se puede abatir cada parte por separado para
ampliar el maletero.

Abatir el respaldo

® Baje totalmente los apoyacabezas traseros
> pag.112.

e Pulse la tecla de desbloqueo »>> fig. 81 (D)
hacia delante y, al mismo tiempo, abata el res-
paldo. El respaldo trasero esta desbloqueado
cuando se ve una marca roja en latecla (2).

Apoyacabezas

Levantar el respaldo

® Levante y encastre el respaldo correcta-
mente en los bloqueos. Silo ha encajado co-
rrectamente, ya no se deberd poder ver la
marca roja de la tecla 2.

A\ ATENCIO

Si se abate o se levanta el respaldo del
asiento trasero de modo incontrolado o sin
prestar atencidn, podrian producirse lesio-
nes graves.

® Nunca abata ni levante el respaldo del
asiento trasero durante la marcha.

o Allevantar el respaldo del asiento trasero,
procure no aprisionar ni dafar el cinturén de
seguridad.

o Al abatir y levantar el respaldo del asiento
trasero, mantenga siempre las manos, los de-
dosy los pies, u otras partes del cuerpo fuera
de la zona del recorrido del mismo.

® Para que los cinturones de seguridad de
las plazas traseras ofrezcan la proteccién ne-
cesaria, todas las partes del respaldo trasero
deberan ir siempre correctamente encastra-
das. Esto es especialmente importante en el
caso de la plaza central trasera. Si va una
persona sentada en una plaza cuyo respaldo
no esté bien encastrado, saldra lanzada ha-
cia delante junto con el respaldo en caso de
un frenazo, una maniobra brusca o un acci-
dente.

o Una marca roja en la tecla (2) indica que

el respaldo trasero no esta encastrado. Com-
pruebe siempre que la marca roja no quede
visible cuando el respaldo esté en posicién
vertical.

e Cuando el respaldo del asiento trasero esta
abatido o no esta bien encastrado, no esta
permitido que viaje nadie en las plazas co-
rrespondientes (ni siquiera un nifio).

Si se abate o se levanta el respaldo del
asiento trasero de modo incontrolado o sin
prestar atencidn, podrian producirse danos
en el vehiculo y en otros objetos.

® Antes de abatir el respaldo del asiento
trasero, ajuste siempre los asientos delante-
ros de forma que ni los apoyacabezas ni el
acolchado del respaldo trasero topen contra
ellos.

Apoyacabezas

| Introduccién al tema

A continuacién se describen las posibilidades
de ajuste y el desmontaje de los apoyacabezas.
Asegurese siempre de que los asientos estén
ajustados correctamente >>> pag. 34.
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Todas las plazas estan equipadas con apoya-
cabezas. El apoyacabezas central trasero solo
esté previsto para la plaza central del asiento
trasero. Por ello, no lo monte en ninguna otra
plaza.

Ajuste correcto del apoyacabezas?

Ajuste el apoyacabezas de modo que el borde
superior del mismo quede ala altura de la
parte superior de la cabeza, pero nunca por
debajo de los ojos. Mantenga la parte trasera
de la cabeza siempre lo més cerca posible del
apoyacabezas.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de per-
sonas de poca estatura®

Baje el apoyacabezas hasta el tope aunque la
cabeza quede por debajo del borde superior
del mismo. En la posicién méas baja puede que
quede un pequefo espacio entre el apoyaca-
bezasy el respaldo del asiento.

Ajuste del apoyacabezas en el caso de per-
sonas de gran estatura®

Suba el apoyacabezas hasta el tope.

1) En asientos con apoyacabezas regulable.

Asientos y apoyacabezas

/\ ATENCION

Si se circula con el apoyacabezas desmon-
tado o ajustado incorrectamente, aumenta
el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales
en caso de accidente, frenazos y maniobras
bruscas.

® Viaje siempre con el apoyacabezas mon-
tado y ajustado correctamente.

® Parareducir el riesgo de sufrir lesiones cer-
vicales en caso de accidente, ajuste el apo-
yacabezas correctamente segun su estatura
teniendo en cuenta que el borde superior del
mismo quede a la altura de la parte superior
de la cabeza, pero nunca por debajo de los
ojos. Mantenga la parte trasera de la cabeza
lo mas cerca posible del apoyacabezas y cen-
trada.

® No ajuste nunca el apoyacabezas durante
lamarcha.

© Bajo ninglin concepto, los pasajeros de los
asientos posteriores viajaran con los apoya-
cabezas en posicién de no uso.

Al desmontar y montar los apoyacabezas,
evite que topen contra el revestimiento inte-
rior del techo, el respaldo del asiento delan-
tero u otras partes del vehiculo. De lo contra-
rio se pueden producir dafios.

| Ajustar los apoyacabezas

Fig. 82 Apoyacabezas trasero: regulacién
del apoyacabezas.

Ajustar la altura de los apoyacabezas

e Agarre el apoyacabezas con ambas manos
por los lados y empuje hacia arriba hasta enca-
jarlo en la posicién deseada. Para bajarlo, haga
la misma accién, pulsando el botén lateral (O)
»> fig. 82.

® El apoyacabezas tiene que encastrar correc-
tamente en una posicién.



Funciones de los asientos

Desmontar y montar los apoyaca-
bezas

Fig. 83 Apoyacabezas trasero:
desmontaje.

Desmontar los apoyacabezas traseros

Para desmontar el apoyacabezas se debe aba-
tir parcialmente hacia adelante el respaldo que
corresponda.

e Desbloquee el respaldo >>> pag. 111.

® Desplace el apoyacabezas hacia arriba hasta
llegar al tope.

e Pulse latecla > fig. 83 (1), apretando ala
vez por el orificio del seguro (2) con un destor-
nillador plano de méximo 5 mm de anchuray
retire el apoyacabezas.

e Incorpore el respaldo hasta que encastre

bien »>> A en Abatir y levantar el respaldo
del asiento trasero de la pag. 111.

Montar los apoyacabezas traseros

Para montar los apoyacabezas exteriores debe
abatirse parcialmente hacia adelante el res-
paldo correspondiente.

e Desbloquee el respaldo >»>> pag. 111.

o Introduzca las barras del apoyacabezas en
sus guias hasta que encastren perceptible-
mente. El apoyacabezas no debe poder sa-
carse del respaldo.

e Incorpore el respaldo hasta que encastre

bien>>> A en Abatiry levantar el respaldo
del asiento trasero de la pag. 111.

/\ ATENCION

Desmonte los reposacabezas traseros sélo
cuando sea necesario fijar un asiento para

ninos. Cuando retire el asiento para nifios,

vuelva a montar en seguida el reposacabe-
zas.

Funciones de los asientos

| Reposabrazos central delantero

Fig. 84 Reposabrazos central delantero.

Para levantar el reposabrazos, tire de él hacia
arriba en el sentido de la flecha >>> fig. 84
hasta arriba o paso a paso en funcién de la
apertura deseada.

Para bajar el reposabrazos, tire primero de él
hacia arriba hasta el tope. A continuacién, ba-
jelo.
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/\ ATENCION

El reposabrazos central delantero podria li-
mitar la libertad de movimientos de los bra-
zos del conductor, lo que podria dar lugar a
accidentes y lesiones graves.

* Mantenga los portaobjetos del reposabra-
zos central siempre cerrados durante la mar-
cha.

* No permita nunca que viaje nadie sentado
sobre el reposabrazos central, ni siquiera un
nifo. Esta posicién es incorrectay puede
provocar lesiones graves.

Reposabrazos central trasero

N

Fig. 85 Reposabrazos central trasero
abatible (representacién esquematica).

En el respaldo de la plaza central trasera puede
haber un reposabrazos abatible.

Asientos y apoyacabezas

® Para bajar el reposabrazos, tire del lazo en el
sentido de la flecha >>> fig. 85.

© Para levantar el reposabrazos, presiénelo ha-
cia arriba en el sentido contrario al de la flecha
y encéjelo en el respaldo del asiento hasta el
tope.

Cuando el reposabrazos central esté bajado,
no permita que viaje nadie en la plaza central
del asiento trasero.

TENCION

Para reducir el riesgo de que se produzcan
lesiones durante la marcha, el reposabrazos
central trasero debera permanecer siempre
levantado.

e Cuando el reposabrazos central esté ba-
jado, no permita nunca que viaje nadie en la
plaza central del asiento trasero, ni siquiera
un nifo. Se pueden sufrir lesiones graves por
ir sentado en una posicién incorrecta.

| Funcién masaje

BK1-0076

Fig. 86 Enla parte lateral inferior del
asiento del conductor y acompanante:
tecla de la funcién masaje.

Cuando la funcién esté activada, el apoyo lum-
bar se mueve masajeando asi la zona lumbar
de la espalda.

Activar y desactivar la funcién de masaje

Para activar la funcién, pulse la tecla _j del pa-
nel de mandos del asiento. Para desactivarla,
pulse de nuevo latecla .

La funcién se desactiva automaticamente
transcurridos aprox. 10 minutos.



Funciones de los asientos

/\ ATENCION

La utilizacion inadecuada de las funciones de
los asientos puede provocar lesiones graves.

® Antes de emprender la marcha, adopte
siempre una posicién correctay manténgala
durante todo el trayecto. Este punto rige para
todos los ocupantes del vehiculo.

® Active y desactive la funcién de masaje
Unicamente cuando el vehiculo esté dete-
nido.

® Mantenga siempre las manos, los dedos,
los pies y demas partes del cuerpo lejos de
las zonas de funcionamiento y ajuste de los
asientos.

il



Luces

Luces

Alumbrado del vehiculo

| Testigos de control

Se ilumina en amarillo
Hay una averia total o parcial en el
alumbrado exterior.

Se ilumina en amarillo
Luz antiniebla trasera encendida.

Se ilumina en verde

Intermitente izquierdo o derecho. El

testigo de control parpadea el do-
ble de rdpido cuando se averia un intermi-
tente.

Intermitentes de emergencia encendidos
>>> pag. 64.

= Se ilumina en azul Luz de carre-
ED tera encendida o réfagas accionadas
»>> pag. 118.

— Se ilumina en azul
E@ El asistente de la luz de carretera (Light

Assist) esta conectado >>> pag. 119.

| Teclas para alumbrado y visibilidad

BKI-0016

Fig. 87 Tablero de instrumentos: mando
de las luces.

Pulsando sobre el botén % podra seleccionar
entre (se ilumina el testigo correspondiente):

=) Encender las luces de cruce.
0

AUTO Control automatico de laluz de cruce y
de la luz de conduccién diurna.

Y Encender las luces de posicidn. La cone-
~ 7 xién automatica de las luces de conduc-
cién AUTO se activa a partir de una veloci-

dad de aprox. 10 km/h (6 mph).

- Luces apagadas. La conexién automatica
de las luces de conduccién AUTQ se activa a
partir de una velocidad de aprox. 10 km/h
(6 mph) o tras recorrer 100 m (0,062 mi).

Adicionalmente se pueden activar las siguien-
tes funciones luminosas pulsando sobre el
simbolo correspondiente.

Al activar la funcién el simbolo correspon-
diente se ilumina. Para desactivarla seré nece-
sario volver a pulsar sobre el simbolo.

S0 Encender o apagar las luces para mal

FRONT tiempo. Adicionalmente, en el cuadro de
instrumentos se enciende el testigo de
control ge.

(QF Encender o apagar el piloto antiniebla.
R Adicionalmente, en el cuadro de instru-
mentos se enciende el testigo de control

(3

QW Conectar o desconectar la funcién
MAX " de desempafado del parabrisas
»>> pag. 135.

) Conectar o desconectar la luneta térmica
FEAR 55> pag. 135.

El responsable de que el vehiculo circule con
el reglaje de los faros adecuado y las luces co-
rrectas es siempre el conductor.

Luz de posicién

Cuando la luz de posicién »« estd encendida,
se encienden las luces de posicién en ambos
faros, determinadas zonas de los grupos épti-
cos traseros, laluz de matriculay laluz de

las teclas del tablero de instrumentos. La co-
nexién automaética de la luz de cruce se activa
a partir de una velocidad de aprox. 10 km/h (6
mph).



Alumbrado del vehiculo

Control automaético de la luz de cruce AUTQ

Cuando la conexién automatica de la luz de
cruce esta conectada, el alumbrado del vehi-
culoy lailuminacién de los instrumentos y los
mandos se enciendeny se apagan en las si-
guientes condiciones:

e El sensor de luz ha detectado oscuridad.

o El limpiaparabrisas estd conectado desde
hace bastante tiempo.

Cuando las luces estadn encendidas, el testigo
de control se enciende en amarillo.

La conexién automatica de la luz de cruce es
solo una funcién auxiliar y no siempre puede
identificar con suficiente precisién todas las
situaciones que se presentan durante la con-
duccién.

Si se cuenta con el equipamiento correspon-
diente, en el mend de los ajustes del vehiculo
del sistema de infotainment se puede ajustar el
momento de conexién automaética de la luz de

cruce >»> pag. 30.

Funcién luz de cornering (luz de curva)

La luz de cornering es una funcién adicional
alaluz de cruce para mejorar la iluminacién
lateral de la calzada al tomar una curva cerrada
a bajas velocidades.

Cuando laluz de cruce esta conectada, se en-
ciende una luz de curva estatica cuando se
circula a velocidades inferiores a unos 40 km/h
(25 mph) o en curvas muy cerradas.

e Sise gira el volante o se pone el intermi-
tente se enciende de forma progresiva la luz
para mal tiempo correspondiente. Una vez
realizado el giro, la luz de cornering se apaga
de forma progresiva.

e Sise pone la marcha atras, se encienden si-
multdneamente las dos luces para mal tiempo.

Luces diurnas

Las luces diurnas pueden aumentar la visibili-
dad del vehiculo cuando se circula de diay

se encienden automaticamente al conectar el
encendido (si se detecta luminosidad).

Sefales acUsticas para avisar que no se han
apagado las luces

Si no esta conectado el encendido y la puerta
del conductor esté abierta se escucharan unas
sefales de advertencia en los casos que se
mencionan a continuacién: esto le recordara
que debe apagar la luz.

e Cuando la luz de estacionamiento esté en-
cendida »»> pag.118.

e Cuando esté encendido el testigo »e o (%.
Con laluz de salida conectada (funcién “Co-
ming Home”), al abandonar el vehiculo no so-

nara ninguna advertencia acUstica para avisar
de que las luces alin estan encendidas.

/\ ATENCION

Sila via no esta bien iluminada y otros usua-
rios de lamisma no ven el vehiculo o lo ven
con dificultad, pueden producirse acciden-
tes.

o El control automético de la luz de cruce
(AUTO0) sélo enciende la luz de cruce cuando
varian las condiciones de luz, pero no cuando
hay niebla, por ejemplo.

A\ ATENCION

La luz de posicién o la luz diurna no alumbran
lo suficiente como para ver bien la via o para
ser visto por los conductores de otros vehicu-
los.

® Encienda siempre la luz de cruce de noche,
sillueve o cuando la visibilidad no sea buena.

© Nunca se debera circular con las luces diur-
nas cuando la via no esté bien iluminada a
causa de las condiciones climatolégicas o de
iluminacién.

o Se deben observar las disposiciones legales
al respecto de cada pais para el uso de las
luces del vehiculo.

o Laluz de cruce sélo funciona con el encen-
dido conectado. Cuando se desconecta el
encendido, se conecta automaticamente la
luz de posicién.
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® Laluz trasera antiniebla puede deslumbrar
alos vehiculos que vengan por detras. Utilice
la luz trasera antiniebla sélo cuando la visibi-
lidad sea muy escasa.

e Cuando las luces estan apagadas o en po-

sicién AUT0 o »« y se encienden las luces

para mal tiempo, también se enciende la luz
de cruce independientemente de la lumino-
sidad ambiental.

Palanca de intermitentes y de luz
de carretera

BK1-0017

Fig. 88 Palanca de intermitentesy de luz
de carretera (segUn versiones).

Mueva la palanca hacia la posicién deseada:

(@ Intermitente derecho o luz de estacio-
namiento derecha (encendido desconec-
tado).

@ Intermitente izquierdo o luz de estaciona-
miento izquierda (encendido desconec-
tado).
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(® Encender laluz de carretera. El testigo de
control £D se ilumina en el cuadro de ins-
trumentos.

(&) Laluz de rafagas se enciende mientras se
tire de la palanca. El testigo de control 0
se ilumina en el cuadro de instrumentos.

Coloque la palanca en la posicién de reposo
para desconectar la funcién correspondiente.

Intermitentes de confort

Con el encendido conectado, desplace la pa-
lanca hasta el punto en que ofrece resistencia
hacia arriba o abajo y suelte la palanca. El in-
termitente parpadeara tres veces.

Para desconectar el intermitente de confort
antes de tiempo, mueva inmediatamente la
palanca en la direccién contraria hasta el
punto en que ofrezca resistencia y suéltela.

Los intermitentes de confort se pueden ac-
tivar y desactivar en el sistema de infotain-
ment, en el menu de los ajustes del vehiculo
»>> pag. 30.

Luz de estacionamiento p<

La luz de estacionamiento sélo funciona con
el encendido desconectado. Si dicha luz esta
encendida, sonara una sefial acUstica mientras
la puerta del conductor permanezca abierta.

e Desconecte el encendido.

e Desplace la palanca de los intermitentes ha-
cia arriba o hacia abajo.

Cuando la luz de estacionamiento esta conec-
tada se enciende la luz de posicién delanteray
una parte de la luz posterior en el lado corres-
pondiente del vehiculo.

Luz de estacionamiento a ambos lados
e Desconecte el encendido.

® Pulse el botdn % para seleccionar »e.
® Bloquee el vehiculo desde el exterior.

Al hacerlo, tan sélo se ilumina la luz de posi-
cién de ambos faros, asi como los pilotos pos-
teriores parcialmente.

Desconexién automatica de la luz de posi-
cién o de laluz de estacionamiento

Si el vehiculo detecta que la bateria de 12 vol-
tios tiene poca carga, desconecta la luz de po-
sicidn o la de estacionamiento, aunque como
muy pronto tras 2 horas de funcionamiento,
para que aln se pueda conectar el sistema de
propulsién.

Sila capacidad de la bateria no es suficiente
para que la luz de posicién o la de estaciona-
miento permanezca encendida durante 2 ho-
ras, la bateria de 12 voltios puede descargarse
tanto que no sea posible conectar el sistema
de propulsién.



Alumbrado del vehiculo

/\ ATENCION

Utilizar los intermitentes inadecuadamente,
no utilizarlos u olvidar desactivarlos puede
confundir a los usuarios de la via. Ello po-
dria ocasionar un accidente de graves conse-
cuencias.

® Avise siempre que vaya a cambiar de carril,
adelantar o en maniobras de giro activando
el intermitente con suficiente antelacién.

© Tan pronto finalice la maniobra de cambio
de carril, adelantamiento o giro, desconecte
elintermitente.

A\ ATENCI

Eluso inadecuado de la luz de carretera
puede causar accidentesy lesiones graves,
puesto que la luz de carretera puede distraer
y deslumbrar a otros conductores.

e Cuando desconecte el encendido sin haber
apagado los intermitentes se escuchara una
senal de advertencia mientras la puerta del
conductor permanezca abierta. Tiene como
objetivo recordarle que apague los intermi-
tentes, a menos que quiera dejar encendida
laluz de estacionamiento.

e Silos intermitentes de confort estan en
marcha (tres parpadeos) y se activa el inter-
mitente de confort de la parte contraria, la
parte activa deja de parpadear y solo parpa-
dea unavez en la nueva parte seleccionada.

o Elintermitente sélo funciona con el encen-
dido conectado. Los intermitentes de emer-
gencia funcionan también con el encendido
desconectado.

e Laluz de carretera sélo puede encenderse
estando la luz de cruce conectada.

e En condiciones meteorolégicas frias o hi-
medas, los faros, pilotos traseros e intermi-
tentes, podrian quedar temporalmente em-
panados por dentro. Este fenémeno es nor-
mal y no influye en absoluto en la vida util del
sistema de alumbrado del vehiculo.

o Sideja conectado el intermitente izquierdo
o derecho y después desconecta el encen-
dido, la luz de estacionamiento no se activa
automaticamente.

Asistente de la luz de carretera
(Light Assist)

El asistente de luz de carretera evita automati-
camente el deslumbramiento de los vehiculos
que circulan en sentido contrario o por delante
en el mismo sentido. Ademaés, el asistente de
luz de carretera detecta las zonas iluminadas y
desconecta laluz de carretera al pasar, p. €j.,
por poblaciones.

Dentro de sus limitaciones, el asistente co-
necta o desconecta automaticamente la luz de
carretera en funcién de las condiciones am-
bientales y de la circulacién, asi como de la
velocidad »> A.

§® Conectar el asistente de laluz de carre-
tera

e Conecte el encendido y seleccione el modo
AUTO en el mando de las luces »>> fig. 87.

e Desde la posicién base, pulse hacia delante
la palanca de los intermitentes y luz de carre-
tera>»> fig. 88 3).

Cuando el asistente de luz de carretera esta
conectado se enciende el testigo de control
=® en la pantalla del cuadro de instrumentos.
Cuando laluz de carretera est4 activa, se en-
ciende el testigo de control azul =® de la luz de
carretera en el cuadro de instrumentos.

Desconectar el asistente de la luz de carre-
tera

e Desconecte el modo AUT0 en el mando de las
luces »>> fig. 87.

® O BIEN: si el asistente de luz de carretera
esta conectado, tire hacia atras de la palanca
de los intermitentes y de luz de carretera

»> fig. 88 (@).

® O BIEN: sj el asistente de luz de carretera
esta conectado, pero laluz de carretera no ac-
tiva, presione la palanca de intermitentes y de
la luz de carretera hacia delante para encen-
der laluz de carretera manualmente. Tire de

la palanca de los intermitentes y de laluz de
carretera hacia atras, para dado el caso, apagar
laluz de carretera manualmente.

e O BIEN: desconecte el encendido.
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Limitaciones del sistema

En los siguientes casos hay que desconectar la
luz de carretera manualmente porque el asis-

tente de luz de carretera no la desconectaré a

tiempo o no la desconectara en absoluto:

e En vias insuficientemente iluminadas con se-
fales muy reflectantes.

e En el caso de usuarios de la via con unailu-
minacién insuficiente, p. ej., peatones o ciclis-
tas.

e En curvas cerradas, cuando el trafico en sen-
tido contrario esta parcialmente oculto, en
cuestas o pendientes pronunciadas.

e En las vias con tréfico en sentido contrario y
con valla de proteccién central cuando el con-
ductor puede ver con holgura por encima de
ella, p. ej., el conductor de un camién.

® En caso de niebla, nieve o precipitaciones
intensas.

® En caso de remolinos de polvo o arena.

® En caso de que el parabrisas este dafnado en
el campo de visién de la cdmara.

e Siel campo de visién de la cdmara esta em-
panado, sucio o cubierto con algin adhesivo,
nieve o hielo.

e Sila cdmara esta averiada o sila alimentacién
de corriente se ha interrumpido.

/\ ATENCION

Las prestaciones de confort del asistente de
la luz de carretera no deben inducirle a co-
rrer riesgos. El sistema no puede reemplazar
la concentracién del conductor.

® Sea usted mismo quien controle siempre la
luz de carreteray la adapte a las condiciones
de luminosidad, visibilidad y trafico.

® Es posible que el regulador de laluz de

carretera no reconozca correctamente todas
las situaciones de conduccién y funcione con
limitaciones en determinadas circunstancias.

e Cuando el campo visual de la cAmara

esta sucio, cubierto o dafado, el funciona-
miento del regulador de la luz de carretera
puede verse afectado. Esto es valido también
cuando se modifica la instalacién de ilumina-
cién del vehiculo como, por ejemplo, con la
instalacién de faros adicionales.

Para no afectar a la funcionalidad del sis-
tema, tenga en cuenta los siguientes puntos:

o Limpie con regularidad el campo visual de
la cdmara, y manténgalo libre de nieve y
hielo.

© No cubra el campo visual de la cdmara.

o Verifique que el parabrisas, en la zona del
campo visual de la cAmara, no esté daiado.

e Laluz de réfagas se puede conectary
desconectar manualmente en cualquier mo-
mento con la palanca de los intermitentes y
luz de carretera >>> pag. 118.

e Sienlazonade influencia de la cdmara hay
objetos que irradien luz, p. ej., un sistema de
navegacién portatil, puede verse afectado el
funcionamiento del asistente de luz de carre-
tera.

Funcién “Coming home” y “Lea-
ving home” (iluminacién exterior
de orientacidn)

Las luces “Coming home” y “Leaving home”
iluminan el entorno mas préximo al vehiculo al
subir y bajar del mismo en caso de oscuridad.
Esta luz se controla automéaticamente me-
diante un sensor de luz.

Encender laluz “Coming home”

o Desbloquee el vehiculo (si la conexién auto-
maética de laluz de cruce AUTQ esta conectaday
el sensor de luz detecta oscuridad).

Apagar la luz “Coming home”

© Se apaga automéaticamente una vez transcu-
rrido el tiempo del retardo de apagado de las
luces.

e O BIEN: bloquee el vehiculo.



Luces interiores

e O BIEN: pulse el mando de las luces tantas
veces como sean necesarias hasta que en el
cuadro de instrumentos se muestre el ajuste

OFF.

® O BIEN: conecte el encendido.

Encender laluz “Leaving home”
e Desconecte el encendido.

La luz “Leaving home” se enciende sila cone-
xién automaética de las luces de conduccién
AUTO esté conectaday el sensor de luz detecta
oscuridad.

El retardo de apagado de las luces comienza
al cerrarse la Ultima puerta del vehiculo o el
portén del maletero.

Apagar la luz “Leaving home”

e Se apaga automaticamente una vez transcu-
rrido el tiempo ajustado para el retardo de
apagado de las luces.

e O BIEN: se apaga automéaticamente si, aprox.

30 segundos después de haber activado la
funcién, aln est4 abierta alguna puerta del ve-
hiculo o el portén del maletero.

e O BIEN: pulse el mando de las luces tantas
veces como sean necesarias hasta que en el
cuadro de instrumentos se muestre el ajuste

OFF.

® O BIEN: conecte el encendido.

Ajustes de “Coming home” y “Leaving
home”

En el menu de los ajustes del vehiculo del
sistema de infotainment se puede ajustar la
duracién del retardo de apagado de las lu-
ces, asi como activar y desactivar la funcién
»>> pag. 30.

En funcién del equipamiento, el comporta-
miento del alumbrado exterior se puede ajus-
tar en el sistema de infotainment, en los ajustes
del vehiculo.

EnelmendAjustes de 1a luz de con-
fort se puede elegir entre dos variantes:

e Luz de entrada y de salida clasica:
Las luces de orientacién y los faros se encien-
deny apagan simultdneamente.

e Luz de entrada y de salida dina-
mica: Las luces de orientacién, los faros y los
grupos épticos traseros se encienden y apagan
de forma dindmicay, dado el caso, con anima-
cion.

Regulacién dindmica del alcance
de los faros

El alcance de los faros se adapta automatica-
mente al estado de carga del vehiculo cuando
estos se encienden.

/\ ATENCION

Sila regulacién dinamica del alcance de las
luces se averia o no funciona correctamente,
los faros podrian deslumbrar y distraer a
otros usuarios de la via. Esto puede provocar
accidentes y que se produzcan lesiones gra-
ves.

e Acudainmediatamente a un taller especia-
lizado y solicite una revisién de la regulacién
del alcance de las luces.

Luces interiores

lluminacién del cuadro de instru-
mentos y los mandos

Laintensidad de la iluminacién de los instru-
mentos y los mandos, asi como la intensidad
luminosa bésica del Head-up-Display, se pue-
den ajustar en el mend de los ajustes del vehi-
culo del sistema de infotainment >>> pag. 30.

La intensidad ajustada se adapta automética-
mente a los cambios de luminosidad ambiental
en el vehiculo.

Cuando la conexién automatica de la luz

de cruce AUTO esta conectada, un sensor en-
ciende o apaga automaticamente la luz de
cruce, asi como la iluminacién de los instru-
mentos y los mandos, en funcién de la lumino-
sidad ambiental.
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Luces

| Luces interiores y de lectura

B5C-0008

Fig. 89 Detalle del revestimiento del
techo: iluminacién delantera del habitaculo.

> Encender o apagar las luces interiores.
1

@3 Conexidn por contacto de la puerta. Las
OFF " |uces interiores se encienden automati-
camente al desbloquear el vehiculo, abrir
una puerta o desconectar el encendido.
La luz se apaga algunos segundos después
de cerrar todas las puertas, al cerrar el ve-
hiculo o conectar el encendido.

Luz de lectura

La luz lectura es téctil, cada lente se enciende y
apaga de manera individual pulsando en la res-
pectiva zona central. Ademas se puede regular
laintensidad de la luz segln la presién ejercida.
Si se quieren encender las dos lentes en
conjunto se debe presionar el simbolo 7=

»> fig. 89.

lluminacién del maletero

Al abriry cerrar el portén del maletero, se en-
ciende o se apaga la iluminacién del maletero.

Luces de pies

Las luces de pies en la zona inferior del tablero
(conductor y acompahnante) se encenderan
con puertas abiertas y bajaran de intensidad
durante la conduccién. Esta intensidad se po-
drd ajustar a través del menu del sistema de
infotainment mediante el botén de funcién (O
> lluminacién ambiental »>> pag. 30.

@ Aviso

Las luces de lectura se apagan al cerrary
bloquear el vehiculo o transcurridos algunos
minutos de quitar el contacto. De este modo
se evita que se descargue la bateria del vehi-
culo.




Luces interiores

’ Luz de ambiente

16:01| il | AUTO: | 220°C | cuma | 220

= Ilumin. ambiental

INDIVIDUAL

(/)
4 ey PR

Active e Individual Drive profile

, ’ Fig. 90 Representacién esquematica: Luz de
@ ‘ ambiente.
BK1-0186

La iluminacién ambiental proporciona ilumina-
cién en diferentes zonas del habitaculo.

Hay versiones de Luz de ambiente predefini-
das »>> fig. 90.

La intensidad de la iluminacién se puede ajus-
tar mediante el botén de funcién

Drive profile llumina el interior del vehi-
culo en funcién del perfil de conduccién
seleccionado.

Individual Para ajustar laintensidad de la
luz de ambiente en cada una de las zonas
asi como cambiar el color en las versiones
que dispongan de iluminacién en el panel
de las puertas delanteras.

Off Apaga laluz de ambiente.
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Visibilidad
Sistemas limpiaparabrisas
y limpialuneta

’ Palanca del limpiacristales

BK1-0018

Fig. 91 Manejo del limpiaparabrisasy
limpialuneta.

Mueva la palanca hacia la posicién deseada:
0FF () Limpiaparabrisas desconectado.

INT () Barrido a intervalos para el limpiapara-
brisas o se activa el sensor de lluvia. El
barrido intermitente del parabrisas se rea-
liza en funcién de la velocidad a la que se
circule. Cuanto mas rapido se circule, con
mas frecuencia barrer4 el limpiacristales.

LOW (2) Barrido lento.

HEH (3) Barrido rapido.

X (@) Barrido breve. Manteniendo la palanca

presionada durante més tiempo, el barrido

se acelera.

@ (5 Tirando de la palanca se conecta el la-
vado automético del limpialavaparabrisas.
El Climatronic conecta la recirculacién de
aire durante aprox. 30 segundos para evi-
tar que el olor del liquido lavacristales pe-
netre en el habitaculo.

u‘__] (&) Se conecta el barrido intermitente de
la luneta. El limpialuneta funciona enin-
tervalos de aprox. 6 segundos.

1 (@) Manteniendo presionada la palanca, se
conecta el barrido automatico del limpia-
lavaluneta.

(®) Mando para ajustar la duracién de los
intervalos del barrido (vehiculos sin sen-
sor de lluviay de luz) o la sensibilidad del
sensor de lluvia.

bl

A\ ATENCION

Si no se anade suficiente anticongelante al
liquido lavacristales, este podria congelarse
sobre el cristal y dificultar la visibilidad.

® No utilice el sistema limpiaparabrisas con
temperaturas invernales sin haber calentado
previamente el parabrisas con el sistema de
calefaccién y ventilacién. El liquido del lim-
piaparabrisas se podria congelar sobre el pa-
rabrisas dificultando asi la visibilidad delan-
tera.

m|

/\ ATENCION

Cuando se utilizan escobillas limpiaci
desgastadas o sucias, se reduce la visibilidad
y aumenta el riesgo de que se produzcan ac-
cidentesy lesiones graves.

e Sustituya las escobillas siempre que estén
en mal estado o desgastadas y ya no limpien
los cristales lo suficiente >>> pag. 286.

@ cuibADO

Antes de emprender la marchay antes de co-
nectar el encendido, compruebe lo siguiente
para evitar danos en el cristal, en las escobi-
llas limpiacristales y en el motor del limpia-
cristales:

e La palanca del limpiacristales se encuentra
en la posicion de reposo.

® Haretirado o eliminado la nieve y el hielo
que pudiera haber en los limpiacristales y en
los cristales.

® Ha desprendido con cuidado del cristal las
escobillas limpiacristales que se hayan con-
gelado. CUPRA recomienda para ello un ae-
rosol antihielo.

@ cuibADO

No conecte el limpiacristales cuando el cris-
tal esté seco. El barrido en seco de las esco-
billas limpiacristales puede dafar el cristal.




temas limpiaparabrisas y limpialuneta

e Cuando el vehiculo se detiene con el lim-
piacristales conectado, este pasa a funcionar
temporalmente en el nivel de barrido inme-
diatamente inferior.

o Si con el vehiculo detenido se abre la
puerta del conductor o la del acompanante,
los limpiaparabrisas vuelven a la posicién
de partiday se desconectan. Si se cierra la
puerta o se mueve la palanca del limpiacris-
tales en unos pocos segundos, los limpiapa-
rabrisas vuelven a conectarse.

e Eninvierno, la posicién de servicio de los
limpiaparabrisas puede ser de utilidad para
poder levantar mejor las escobillas limpia-
cristales del parabrisas cuando vaya a dejar
el vehiculo estacionado >>> pag. 286.

Funciones del limpiaparabrisas

Barrido automatico del limpialuneta

El limpialuneta se conecta automaticamente
cuando, con el limpiaparabrisas conectado,
se engrana la marcha atrés. La conexién auto-
mética del limpialuneta al engranar la marcha
atras se puede activar y desactivar en el sis-
tema de infotainment, en el menu de los ajus-
tes del vehiculo >»> pag. 30.

Si el limpiacristales encuentra alglin obsta-
culo en el cristal, intentara barrerlo. Si el
obstaculo contintia bloqueando el funciona-
miento del limpiacristales, este se detendra.
Retire el obstaculo y conecte el limpiacrista-
les de nuevo.

Sensor de lluviay de luz

BK1-0031

Fig. 92 Palanca del limpiaparabrisas:
ajustar el sensor de lluvia @) .

B5C-0014

Fig. 93 Superficie sensible del sensor de
lluvia.

El sensor de lluvia activado controla por si
mismo los intervalos del limpiaparabrisas en
funcién de la cantidad de lluvia »>> A.

Presione la palanca a la posicién deseada
»> fig. 92.

(© Sensor de lluvia desactivado.

@ Sensor de lluvia activo; barrido automético
si es necesario.

(® Ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia:
- Ajustar el mando hacia la derecha: nivel
de sensibilidad alto.

- Ajustar el mando hacia la izquierda: nivel
de sensibilidad bajo.

El barrido automaético se puede activar y de-

sactivar en el sistema de infotainment, en el
menu de los ajustes del vehiculo »>> pag. 30.
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Cuando el barrido automatico esté desacti-
vado en el sistema de infotainment, la duracion
de los intervalos se ajusta en niveles fijos.

Funcionamiento anémalo del sensor de llu-
viay de luz

Las posibles causas de anomalias e interpre-
taciones erréneas en la zona de la superficie
sensible >>> fig. 93 del sensor de lluvia son,
entre otras:

e Escobillas dafadas: una pelicula de agua

en las escobillas dafadas puede alargar el
tiempo de activacién, disminuir los intervalos
de lavado o provocar un barrido rapido y conti-
nuado.

o Insectos: el impacto de insectos puede cau-
sar la activacion del limpiaparabrisas.

e Sal enlas calles: eninvierno la sal que se tira
en las calles puede provocar un barrido exage-
radamente largo con el parabrisas casi seco.

e Suciedad: el polvo seco, la cera, el recubri-
miento de los cristales (efecto loto) o los restos
de detergente (tunel de lavado) pueden dismi-
nuir la efectividad del sensor de lluvia o hacer
que reaccione mas tarde, mas despacio o que
no funcione. Limpie regularmente la superficie
sensible del sensor de lluvia »>> fig. 93 (flecha)
y compruebe posibles dafnos en las escobillas.

o Grieta en el parabrisas: el impacto de una
piedra desencadena un ciclo Unico de barrido
con el sensor de lluvia conectado. A continua-
cién el sensor de lluvia detecta la reduccion

dad

de la superficie sensible y se ajusta. Segln el
tamano del impacto de la piedra el comporta-
miento del sensor puede variar.

/\ ATENCION

Es posible que el sensor de lluvia no detecte
la lluvia de modo suficiente y no active el lim-
piaparabrisas.

® En caso necesario conecte el limpiapara-
brisas de forma manual cuando el agua difi-
culte la visibilidad en el parabrisas.

® Para retirar ceras y recubrimientos se reco-
mienda el uso de un detergente para cristales
con alcohol.

® No ponga pegatinas en el parabrisas de-

lante del sensor de lluvia. Podrian producirse
alteraciones o fallos en el mismo.

Solucién de problemas

Nivel del liquido lavacristales demasiado
bajo
El testigo de control se enciende en amarillo.
Llene el depésito del liquido lavacristales en
la préxima oportunidad que se le presente
>»> pag.307.

Averia en el limpiacristales
El testigo de control se enciende en amarillo.
El limpiacristales no funciona.

® Desconecte el encendido y vuelva a conec-
tarlo.

e Sila averia persiste, acuda a un taller espe-
cializado.

Averia en el sensor de lluvia y de luz
El testigo de control se enciende en amarillo.

El limpiacristales no se conecta automética-
mente en caso de lluvia aunque el sensor de
lluviay de luz esta activado.

® Desconecte el encendido y vuelva a conec-
tarlo.

e Sila averia persiste, acuda a un taller espe-
cializado.

Espejos retrovisores

Indicaciones generales de seguri-
dad

Através de los retrovisores exteriores y del re-
trovisor interior, el conductor puede observar
los vehiculos que circulan por detrés y adaptar
su comportamiento al volante en funcién de
estos.



pejos retrovisores

Para una conduccién segura es importante
que el conductor ajuste correctamente los re-
trovisores exteriores y el retrovisor interior an-
tes de emprender la marcha.

Al mirar por los retrovisores exteriores y el re-
trovisor interior, no es posible ver toda la zona
situada detras y a los lados del vehiculo. Estas
zonas que quedan fuera del campo visual se
llaman &ngulo muerto. En el &ngulo muerto
pueden encontrarse otros usuarios de laviay
objetos.

/\ ATENCION

Ajustar los retrovisores exterioresy el retrovi-
sor interior durante la marcha puede distraer
al conductor. Esto puede provocar acciden-
tes y que se produzcan lesiones graves

o Ajuste los retrovisores exterioresy el retro-
visor interior inicamente cuando el vehiculo
esté detenido.

o Al aparcar, cambiar de carril, adelantar o
girar, observe siempre atentamente el en-
torno, pues también en el angulo muerto po-
drian encontrarse otros usuarios de la viau
objetos.

o Aseglrese siempre de que los retrovisores
estén ajustados correctamente y de que la
visibilidad hacia atras no se vea reducida por
hielo, nieve, empanamiento o alglin objeto.

/\ ATENCION

Si no se calcula con precision la distancia a la
que se encuentran los vehiculos que circulan
por detras, se pueden producir accidentes y
lesiones graves.

® Los espejos curvos (convexos o asféricos)
aumentan el campo visual y los objetos se
ven en ellos mas pequeinos y mas lejanos.

® Los espejos curvos no permiten calcular
con precision la distancia a la que se encuen-
tran los vehiculos que circulan por detras,
por lo que su uso a la hora de cambiar de
carril podria provocar accidentes y lesiones
graves.

® Siempre que sea posible, utilice el retrovi
sor interior para calcular exactamente la dis-
tancia respecto a los vehiculos que circulen
por detras o a otros objetos.

o Aseglrese siempre de tener suficiente visi-
bilidad hacia atras.

A\ ATENCION

Los espejos retrovisores antideslumbrantes
automaticos contienen un liquido electroli-
tico que podria salirse en caso de romperse
el espejo.

e Sise sale, el liquido electrolitico puede irri-
tar la piel, los ojos y los 6rganos respiratorios,
especialmente en el caso de personas con
asma o enfermedades similares. Inhale inme-
diatamente suficiente aire fresco y salga del
vehiculo o, si esto no fuera posible, abra to-
das las ventanillas y puertas.

o Si el liquido electrolitico entrara en con-
tacto con los ojos o la piel, enjuague inme-
diatamente la zona afectada con abundante
agua durante 15 minutos como minimo y
acuda a un médico.

o Si el liquido entrara en contacto con cal-
zado o prendas de vestir, enjuague estos in-
mediatamente con abundante agua durante
15 minutos como minimo. Antes de volver a
utilizar el calzado o la prenda en cuestién,
limpielos a fondo.

e Siingiriera el liquido electrolitico, enjua-
guese la bocainmediatamente con abun-
dante agua durante 15 minutos como mi-
nimo. No provoque el vémito mientras no
lo aconseje un médico. Busque inmediata-
mente asistencia médica.

IDADO

En caso de rotura de un espejo retrovisor
antideslumbrante automatico podria salir li-
quido electrolitico. Este liquido ataca las su-
perficies de plastico. Por ello, limpielo lo an-
tes posible con una esponja himeda, por
ejemplo.

’ Retrovisor interior

Retrovisor interior con funcién antideslum-
brante automética
Con el encendido conectado, los sensores del

retrovisor miden la incidencia de la luz por de-
trds y por delante.



dad

El retrovisor interior se oscurece automatica-
mente en funcién de los valores medidos.

Cuando la incidencia de laluz en los sensores
se ve obstaculizada o interrumpida, p. €j., por
una cortinilla parasol o por objetos que cuel-
guen, el retrovisor interior antideslumbrante
automatico no funciona o no lo hace correcta-
mente. Asimismo, la utilizacién de dispositivos
de navegacién portétiles fijados en el parabri-
sas o cerca del retrovisor interior antideslum-
brante automatico puede afectar el funciona-
miento de los sensores »>> A.

La funcién antideslumbrante automética se
desactiva en algunas situaciones, p. €j.,
cuando se engrana la marcha atras.

/\ ATENCION

La luz de la pantalla de los dispositivos de
navegacion portatiles puede provocar fallos
en el funcionamiento del retrovisor interior
antideslumbrante automatico y provocar un
accidente y lesiones graves.

 El funcionamiento anémalo de la funcién
antideslumbrante automatica puede ocasio-
nar que no sea posible utilizar el retrovisor
interior para calcular exactamente la distan-
ciarespecto a los vehiculos que circulen por
detras o a otros objetos.

’ Ajustar los retrovisores exteriores

BK1-0032

Fig. 94 Detalle de la puerta del conductor:
mando para el retrovisor exterior.

Gire el mando hacia la posicién correspon-
diente. El simbolo se enciende:

L/R Moviendo el mando en la posicién de-
seada ajuste los retrovisores del lado del
conductor (L, izquierda) y del lado del
acompanante (R, derecha) en la direccién
deseada.

La calefaccién de los retrovisores exterio-
res se conecta. La calefaccion solo fun-
ciona cuando la temperatura ambiente es
inferior a +20 °C (+68 °F), e inicialmente
lo hace a méaxima potencia. Al cabo de
aprox. 2 minutos, calienta en funcién de
la temperatura ambiente.

S \ Plegado de los retrovisores >»> A\.

1) En los vehiculos con el volante a la derecha, la regulacién es simétrica

El retrovisor exterior no se puede ajustar y
todas las funciones estan desactivadas.

Activar las funciones de los retrovisores ex-
teriores

Las siguientes funciones de los retrovisores ex-
teriores se pueden activar y desactivar en el
sistema de infotainment, en el mend de los
ajustes del vehiculo »»> pag. 30.

Regulacién sincronizada de los retrovisores
exteriores
El ajuste sincronizado de los retrovisores ajusta

simultdneamente el retrovisor exterior dere-
cho cuando se ajusta el izquierdo

® Gire el mando hasta la posiciéon LY.

® Ajuste el retrovisor exterior izquierdo. El re-
trovisor derecho se ajustara simultdneamente
(de forma sincronizada).

o Sifuera necesario, corrija el ajuste del retro-
visor del lado derecho: gire el mando hasta la
posicién RY.

Plegar los retrovisores exteriores al cerrar el
vehiculo
Cuando se bloquea o desbloquea el vehiculo

desde fuera, los retrovisores exteriores pueden
plegarse o desplegarse automaticamente en



funcién del equipamiento. Para ello, el mando
giratorio tiene que encontrarse en la posicidon
@, LR ol

Si el mando giratorio de los retrovisores exte-
riores eléctricos se encuentra en la posicién
de plegado, los retrovisores exteriores perma-
neceran plegados.

Guardar y activar el ajuste del retrovisor ex-
terior del acompafante para marcha atras
e Desbloquee el vehiculo conlallave a la que
desee asignar el ajuste.

e Engrane la marcha atrés.

o Ajuste el retrovisor exterior del acompanante
de manera que, p. ej., pueda ver bien el bordi-
llo de la acera.

® Ponga el cambio en la posicién neutral.
e Desconecte el encendido.

e La posicién ajustada para el retrovisor se
guarday se asigna ala llave.

Activar los ajustes del retrovisor exterior del
acompafante para la marcha atras

® Gire el mando de los retrovisores exteriores a
la posicién RY.

e Engrane la marcha atrés con el encendido

conectado. El retrovisor exterior derecho se
situara en la posicién guardada.

Protec

El retrovisor exterior del acompafante aban-
dona la posicién guardada para la marcha atrés
cuando el vehiculo avanza a mas de 15 km/h
(9 mph) aprox. o si se gira el mando de la posi-
ciénRaotra.

/\ ATENCION

Plegar y desplegar el retrovisor exterior sin
prestar atencidn puede causar lesiones.

® Pliegue o despliegue el retrovisor exterior
si no hay nadie en el recorrido del retrovisor.
* Al mover el espejo retrovisor, tenga cui-

dado de no pillarse los dedos entre el espejo
y el soporte del mismo.

® cuipADO

o Silava el vehiculo en un tdnel de lavado au-
tomatico, debera plegar los retrovisores ex-
teriores para evitar danarlos.

® Los retrovisores exteriores con plegado
eléctrico no deben accionarse con la mano,
sélo eléctricamente, ya que se podria dafar
el accionamiento eléctrico de los mismos.

No deje encendida la calefaccién de los re-
trovisores exteriores mas tiempo del necesa-
rio. De lo contrario ocasiona un consumo de
energia innecesario.

1) En los vehiculos con el volante a la derecha, la regulacién es simétrica

Si el ajuste eléctrico falla, ambas superficies
de los espejos podran ser ajustadas manual-
mente, presionando sobre el borde.

Proteccion del sol

’ Parasoles

B5C-0062

Fig. 95 Parasol.

Posibilidades de regulacién de los parasoles
para el conductor y el acompanante

® Bajar el parasol hacia el parabrisas.

® El parasol puede extraerse de la fijaciény
girarse hacia la puerta »> fig. 95 (@.

® Bascule el parasol hacia la puerta, longitudi-
nalmente hacia atras.
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En el parasol hay un espejo de cortesia, cu-
bierto por una tapa. Al correr latapa (2) se
enciende una luz.

Laluz se apaga al cerrar la tapa del espejo de
cortesia o al subir el parasol.

/\ ATENCION

Los parasoles abatidos pueden reducir la visi-
bilidad.

® Coloque siempre los parasoles de nuevo en
su fijacién cuando ya no los necesite.

La luz que se encuentra encima del parasol
se apaga automaticamente en determinadas
condiciones tras unos minutos. De este modo
se evita que se descargue la bateria del vehi-
culo.

Cortinilla parasol del techo de cris-
tal

PASSENGERAREAG o

Fig. 96 En el revestimiento interior del
techo: botdn de funcidn para manejar la
cortinilla parasol.

La cortinilla parasol eléctrica funciona con el
encendido conectado y puede abrirse y ce-
rrarse mediante el botén de funcién del reves-
timiento interior del techo.

Abriry cerrar la cortinilla parasol

e Funcién automaética: deslice un dedo por el

botdn de funcidn hacia delante (abrir) o hacia
atras (cerrar) »»> fig. 96. Pulsando el botén de
funcién se detiene la funcién automaética.

e Funcién manual: deslice un dedo por el bo-
tén de funcién hacia delante (abrir) o hacia
atras (cerrar) sin soltarlo hasta que la cortinilla
alcance la posicién deseada.

Funcién antiaprisionamiento de la cortinilla
parasol

La funcién antiaprisionamiento puede reducir

el peligro de que se produzcan magulladuras al
cerrar la cortinilla parasol >>> A. Sila cortinilla
encuentra resistencia o algn obstaculo al ce-

rrarse, se volvera a abrir inmediatamente.

e Compruebe por qué no se ha cerrado la cor-
tinilla.

® Intente cerrar la cortinilla de nuevo.

e Sila cortinilla siguiera sin poder cerrarse de-
bido a algn obstaculo o resistencia, se volvera
a abririnmediatamente. Una vez abierta se
puede cerrar por un breve espacio de tiempo
sin la funcién antiaprisionamiento.

e Sila cortinilla sigue sin poder cerrarse, cié-
rrela sin la funcién antiaprisionamiento.

Cerrar la cortinilla parasol sin la funcién an-
tiaprisionamiento

e Intente cerrar la cortinilla de nuevo.

® Sitodavia no puede cerrarse, antes de que
transcurran 5 segundos deslice el botén de
funcién hacia atrés sin soltarlo »>> fig. 96 hasta
que la cortinilla se cierre por completo. iLa
cortinilla se cierra sin que intervenga la fun-
cién antiaprisionamiento!

e Sila cortinilla sigue sin poder cerrarse, acuda
aun taller especializado.

Si se suelta el botén de funcién durante el cie-
rre, la cortinilla se abre automaticamente.



El botén reacciona de manera diferente ala
esperada

La humedad, la suciedad, la grasa, etc., pue-

den limitar el funcionamiento de los botones.
Asegurese de que los botones estén siempre
limpios y secos.

/\ ATENCION

Si se cierra la cortinilla parasol sin la funcién
antiaprisionamiento, se pueden producir le-
siones graves.

o Cierre la cortinilla siempre con precaucion.

* No permita que permanezca nadie en la
zona del recorrido de la cortinilla, especial-
mente cuando se cierre sin la funcién anti-
aprisionamiento.

o Lafuncién antiaprisionamiento no impide
que los dedos u otras partes del cuerpo pue-
dan ser oprimidos contra el marco del techo
y se produzcan lesiones.
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Climatizacion

Climatizacion

Calefaccion, ventilaciony
refrigeracion

’ Introduccién

El Climatronic de 2 zonas calienta, ventila, re-
frigeray deshumedece el habitaculo conside-
randolo como 2 zonas de climatizacién inde-
pendientes.

Existen varias formas de encender la climatiza-
cién:

e Pulse C® en el menu climatizacién

>>> pag. 135.

e O BIEN: Pulse ® en el men climatiza-

cién »»> pag. 135 0 en el mando de luces

»>> pag. 116.

e O BIEN: Modifique la temperatura deseada.
® O BIEN: Pulse AUTO

El rendimiento éptimo del climatizador se con-
sigue con el habitaculo cerrado. En caso de
mucha acumulacién de calor en el habitaculo,
ventilar este puede acelerar el proceso de re-
frigeracién.

Algunas funciones y pestafias de menu( depen-
den del equipamiento.

Manejar el climatizador con comandos de
voz

Algunas funciones del climatizador se pueden
manejar, en funcién del equipamiento, con la
voz »»> pag. 253.

Funcién de reconocimiento de pasajeros

Con la funcién de reconocimiento del pasajero
delantero se realiza una reduccién de la clima-
tizacién en dicha zona cuando no se detecta
ocupacién en ella, con el objetivo de reducir el
consumo energético del vehiculo.

Con el sistema de propulsién conectado, el
vehiculo reconoce si hay una persona con el
cinturén de seguridad puesto sentada en una
plaza del mismo.

La reduccién de la climatizacién se indica:
® Zona de pasajero delantero: en el ajuste de

la temperatura de copiloto, donde se mostrara
ECO en lugar de latemperatura seleccionada.

Funcién de porcentaje de climatizacién al-
canzada

Muestra porcentualmente cuanto falta para al-
canzar la temperatura de confort objetivo.
Una vez alcanzada, en la pantalla aparecera el

100%. Hay un indicador para la zona del con-
ductor y otro para la zona del acompanfante.

Filtro de polvo y polen

Elfiltro de polvo y de polen con cartucho de
carbono activo reduce las impurezas del aire
introducido en el habitaculo.

El filtro de polvo y de polen debe cambiarse
regularmente para que la potencia del climati-
zador no se vea afectada.

Si el rendimiento del filtro disminuye prematu-
ramente por utilizar el vehiculo en un entorno
en el cual el aire contenga muchas impurezas,
debera cambiarse el filtro sin esperar al mo-
mento previsto.

A\ ATENCION

Si no hay buena visibilidad a través de todas
las ventanas del vehiculo, se incrementara el
riesgo de sufrir un accidente de graves con-
secuencias.

o Aseglrese siempre de que todos los crista-
les estén libres de hielo y nieve, y de que no
estén empanados para conservar una buena
visibilidad hacia el exterior.

® Péngase en marcha tan sélo cuando tenga
buena visibilidad.

o Aseglrese siempre de utilizar correcta-
mente el climatizador, asi como la luneta tér-
mica para ver bien cuanto suceda en el exte-
rior.

® Nunca deje funcionar la recirculacién de

aire durante un periodo prolongado. Con el
sistema de refrigeracién desconectado y el
modo de recirculacién del aire activado, las




Calefac

n, ventilacion y refrigeracion

lunas pueden empaiiarse muy rapidamente,
limitando de forma considerable la visibili-
dad.

® Desconecte el modo de recirculacién del
aire cuando no lo necesite.

El aire que sale de los difusores puede dafiar
o dejar inservibles alimentos, medicamentos
u objetos sensibles al calor o al frio.

® No coloque alimentos, medicamentos u
otros objetos sensibles al frio o al calor de-
lante de los difusores de aire.

UIDADO

® Con el sistema de refrigeracion desconec-
tado, el aire que entre del exterior no se
deshumedecera. Para evitar que se empa-
fien los cristales, CUPRA recomienda dejar
conectado el sistema de refrigeracién. Para
ello, pulse sobre la tecla de funcién A/C. El
icono debera iluminarse.

® Para no perjudicar el rendimiento de la ca-
lefaccién o de la refrigeracion y para evitar
que se empanen los cristales, la entrada de
aire delante del parabrisas no debe quedar
obstruida por hielo, nieve u hojas.

o El aire que sale por los difusores y que

circula por todo el habitaculo es evacuado
através de las ranuras dispuestas en el ma-

letero a tal efecto. Por ello debera evitarse
obstruir dichas ranuras con cualquier tipo de
objeto.

o Es aconsejable conectar el aire acondicio-
nado al menos una vez al mes, para que las
juntas del sistema se lubriquen y para preve-
nir la aparicién de fugas. Si observa una dis-
minucién en la potencia frigorifica, dirijase
a un servicio técnico para comprobar el sis-
tema.
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’ Mandos del Climatronic

| il [auto: | 220 |

Pus

Ayuda

(@ Climabar

Barra fija en la parte superior de la pantalla del
Sistema de infotainment >>> fig. 97 (&) (incluso
si estd desconectado), donde se encuentran
las siguientes funciones de Climatizacién:

CLIMA Ppulséndolo se accede al ment de Cli-
matizacién »>> pag. 135.

#ﬁ'\# Acceso al submenU de calefaccién de
los asientos »>> pag. 137.

Temperatura Deslizando el dedo de izquierda
a derecha o viceversa sobre los nimeros
se ajusta la temperatura deseada del lado
correspondiente. Pulsando sobre los mis-
mos nimeros se accede al submenti de
ajuste de temperaturas.

CLIMA

| 220c

Normal

BK1-0185
O BIEN: mediante las zonas tactiles @)y

(@) (azul / rojo) se puede ajustar la tempe-
ratura del Climatizador >>> fig. 97.

= Conectar/desconectar la recirculacién

de aire »>> pag. 136.

Submenu de ajuste de temperaturas

®/© Pulse para ajustar la temperatura de-

seada en el lado del conductor o pasajero

delantero. También puede deslizar el dedo

sobre la barra para realizar el ajuste.

SYNC Sincroniza la temperatura del lado del

conductor con el resto de zonas.

Fig. 97 Representacién esquematica:
funciones de climatizacion.



’ MenU Climatizacién

16:01| ‘wils | auTO: | 220Cc | cuma

Climatizaciéon

® L

p 0

AirCare Clima

Dentro del ment Climatizacién se encuentran
los siguientes submenus en funcién de equi-
pamiento:

Submen( Delante

Submen dirigido a la climatizacién de la parte
delantera donde se encuentran las siguientes
funciones:

Conectar/desconectar el Climatronic
")) fig. 98 ().

Difusores Pulsando sobre las flechas que apa-
recen en los difusores de aire se selec-
ciona la distribucién de aire hacia una o
varias de las siguientes zonas: pies, parte
superior del cuerpo o parabrisas. El color
representado por las flechas no indica la

| 220

+
Nivel 2

Fig. 98 Representacién esquematica: Mend
climatizacion.

BK1-0175

) Conecta o desconecta laluneta térmica

RERR con el sistema de propulsién conectado.
Se desconecta automaticamente al cabo
de 10 minutos como méaximo. Se deberé
desconectar tan pronto como el cristal
haya recobrado su nitidez. Para evitar un
posible deterioro de la bateria, se puede
producir una desconexién temporal auto-
maética de la funcién, recuperandose ésta
una vez restablecidas las condiciones nor-
males de funcionamiento.

temperatura de la salida de aire, sino la
temperatura solicitada en funcién de las
condiciones de entorno.

ab Ajuste manual de la velocidad del venti-
lador pulsando ® 0 ©.

@\ Ajuste manual de la calefaccién del vo-
lante con tres niveles de calefaccién.
Pulse el botdn de funcién & repetida-
mente hasta conseguir el nivel deseado.
Para desconectarlo, pulse varias veces
hasta que no quede ningin LED encen-
dido »»> pag. 139.

QY Lafuncién de desescarchado/desem-
MAX " pafado del Climatronic libera el parabri-
sas de hielo y condensacién. El aire se
deshumidifica y el ventilador se ajusta un
nivel alto.

A/C Conectar/desconetar el sistema de re-
frigeracién y desempanado.
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Climatizacion

A/C Conectary desconectar laméxima po-
MAX tencia frigorifica. El modo de recircula-
cién de aire se conecta automaticamente
y el Climatronic dirige el aire automatica-
mente a la parte superior del cuerpo.

AUTO En este modo el sistema regula auto-
maticamente |la temperatura del inte-
rior, la velocidad del ventilador y la dis-

tribucién del aire para conseguir un con-
fort térmico éptimo. El modo AUTO se de-
sactivard en el momento en el que se
modifique manualmente la velocidad del
ventilador, la distribucién de aire, el de-
sempanado del parabrisas o la recircula-
cién del aire.

La velocidad del ventilador en modo AUTO
puede ajustarse en el Climaprofile (suave,
medio o fuerte) mediante sucesivas pulsa-
ciones en la tecla de funcién AUT0. También
es posible el ajuste de Climaprofile en el
submenu de Ajustes.

Subment iClimate

Subment donde se encuentran diferentes
funcionalidades inteligentes y/o automaticas
en funcion de la version:

(%% Calentar manos: ajusta automatica-
M mente y durante un tiempo determinado
el climatizador para calentar la zona del
volante.

& Enfriar pies: ajusta automéaticamente y
= durante un tiempo determinado el cli-
matizador para enfriar la zona de los

pies.

@ Desempaniar cristal: ajusta automaética-
mente y durante un tiempo determinado
el climatizador para desempanar el cris-

tal.

Calentar pies: ajusta automaticamente
y durante un tiempo determinado el cli-
matizador para calentar la zona de los
pies.

i

££_§ Fresh Air: ajusta automaticamente y du-
rante un tiempo determinado el climati-
zador para ventilar el habitaculo.

%% Enfriamiento rapido: ajusta automatica-
* mente y durante un tiempo determinado
el climatizador para enfriar el habitaculo.

(%2) Calentamiento rapido: ajusta automati-
% camente y durante un tiempo determi-
nado el climatizador para calentar el ha-
bitaculo.

Subment AirCare Clima

El sistema de climatizacién contiene un filtro
que puede reducir los contaminantes alérge-
nos.

Cuando la funcién Air Care esté activada, el
modo recirculacion estd encendido y se regula
de forma automética y continua, en tanto no
haya deteccién de peligro de empafnamiento.

® Pulsando sobre C® se activa/desactiva la fun-
cién AirCare.

e Pulsando sobre j se accede ainformacién
sobre la funcién del sistema AirCare.

Subment Ajustes

SubmenU donde se encuentran los siguientes
ajustes:

® Recirculacién automatica: para conectary
desconectar larecirculacion de aire automati-
camente >>> pag. 136.

o Climaprofile: Para ajustar la velocidad del
ventilador (suave, medio o fuerte) durante el
funcionamiento en modo AUTO.

o Asiento calefactable inteligente: Pulsando
sobre C® se activa/desactiva la funcién de
asientos calefactables inteligentes para el con-
ductory el acompanante »>> pag. 137.

® Encendido de volante calefactable en fun-
cién de la temperatura al iniciar la marcha: Pul-
sando sobre C® se activa/desactiva la funcién
»>> pag.139.

Recirculacién de aire

En el modo de recirculacién del aire se evita
que entre aire proveniente del exterior al habi-
taculo.



Silatemperatura exterior es muy elevada, de-
beria seleccionarse el modo manual de recir-
culacién de aire durante un corto periodo de
tiempo para refrescar el habitaculo con mayor
rapidez.

Por motivos de seguridad, la recirculacién del
aire se desconecta cuando se pulsa & o
cuando un sensor detecta que los cristales del
vehiculo pueden empanarse.

Conectar y desconectar la recirculacién ma-
nual del aire

® Pulse latecla <= para conectar o desconec-
tar la recirculacién manual del aire.

Modo automatico de recirculacién de aire
del Climatronic

Con el modo de recirculacién del aire auto-
maético activado se permite el acceso de aire
fresco al habitaculo. Cuando el sistema de-
tecta una elevada concentracién de sustancias
nocivas en el aire exterior, la recirculacion del
aire se activa automéaticamente. Cuando el ni-
vel de impurezas se encuentra de nuevo en

un rango normal, el modo de recirculacién se
desconecta.

El sistema no es capaz de detectar olores de-
sagradables.

Calefaccidn, ventila y refrigera
e La activacién y desactivacién de la recircula-
cién del aire automatica se realiza en el mend
Ajustes del climatizador. Se mostrard una A
junto al icono de recirculaciéon <= de la Clima-
bar, indicando que la funcién esté activa.

/\ ATENCION

El aire viciado aumenta el cansancioy la
pérdida de concentracién del conductor, lo
que puede ocasionar un accidente de graves
consecuencias.

® Nunca deje el ventilador desconectado du-
rante mucho tiempo, ni utilice el modo de re-
circulacién durante un periodo prolongado,
pues el aire del habitaculo no se renovara.

@ cuibADO

En los vehiculos con climatizador, no fume
cuando la recirculacién de aire esté conec-
tada. El humo puede depositarse en el eva-
porador de la refrigeracién y en el filtro com-
binado activo, y producir olores desagrada-
bles de forma permanente.

Cuando la temperatura exterior es muy alta,
conectar brevemente el modo de recircula-
cién de aire contribuye a que el habitaculo se
enfrie mas rapidamente.

’ Calefaccién de los asientos

Los asientos delanteros pueden calentarse
eléctricamente en tres niveles.

Manejar la calefaccién de los asientos

Pulsado sobre el icono 4% de la Climabar
»> fig. 97 () se desplega el ment de la cale-
faccién de los asientos.

e Pulse el botén de funcién del asiento iz-
quierdo o derecho para conectar la calefac-
cién del asiento a la maxima potencia.

e Pulse el botén de funcién del asiento iz-
quierdo o derecho repetidamente hasta ajus-
tar el nivel deseado.

® Para desconectar la calefaccién del asiento,
pulse varias veces el botén de funcién del
asiento correspondiente hasta que no quede
encendido ningn LED.

® También se puede ajustar el nivel de la ca-
lefaccion del asiento presionando con dos de-
dos en la zona téctil > fig. 97 @) o () (asiento
izquierdo o derecho).

Si se vuelve a conectar el encendido en los
siguientes 10 minutos aprox., la calefaccién del
asiento del conductor se conecta automatica-
mente en el nivel ajustado por Ultima vez.

Si el acompafante abandona su asiento con
la calefaccién del mismoy el sistema de
propulsién conectados, la calefaccién de di-
cho asiento se desconecta automéaticamente.
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Laindicacién del sistema de infotainment se
vuelve gris al cabo de aprox. 2 segundos. Si,
con el sistema de propulsién ain conectado, el
acompafante vuelve a sentarse, la calefaccién
de su asiento se conecta de nuevo automati-
camente.

Sila calefaccién de este asiento se desconecta
automaticamente, en caso necesario usted
puede volver a conectarla manualmente aun-
que el asiento esté desocupado.

Asiento calefactable inteligente

Se trata de una funcién inteligente que activa
y regula de manera auténoma la calefaccién

de los asientos del conductor y copiloto para
brindar un mayor confort.

La regulacién de la calefaccién del asiento del
conductor y copiloto se realizan de forma in-
dependiente una de la otra, para alcanzar un
confort totalmente personalizado.

Para acceder a la funcién de asiento calefac-
table inteligente es necesario haber activado
previamente el servicio Personalizacién de
CUPRA CONNECT »>> pag. 232.

e Para activar/desactivar la funcién dirijase al
submenU Ajustes > Uso del asiento calefacta-
ble inteligente del conductor/copiloto.

La funcién de asiento calefactable inteligente
requiere de un periodo de aprendizaje de los
habitos de uso. El inicio del proceso de apren-
dizaje se informa en el submenu de calefac-
cién del asiento a través de la pantalla del info-

Climatiza

tainment. Durante este proceso se mostraréa el
estado APRENDIENDO, también se mostrara su
evolucién mediante una barra de progreso.

Para un correcto aprendizaje de los héabitos es
necesario el uso del nivel 3 (maximo) de cale-
faccién del asiento.

Durante el periodo de aprendizaje, se reco-
mienda usar la calefaccién del asiento a dife-
rentes temperaturas ambientales para obtener
un funcionamiento éptimo de la calefaccién
del asiento auténoma.

No se produciré aprendizaje de un uso de la
calefaccién de asiento, si dicho uso se ha reali-
zado justo después de utilizar la calefaccién de
asiento en una climatizacién independiente.

Una vez finalizado el periodo de aprendizaje,
la activacién y regulacién del nivel de tempera-
tura se realiza de manera auténoma, mostran-
dose el estado AUTO en el submen de cale-
faccién de asiento.

Para realizar una optimizacién de la tempera-
tura proporcionado por el sistema durante la
regulacién auténoma (AUTO), ajuste manual-
mente los tres niveles de calefaccion de asien-
tosy la funcién se optimizara. El proceso de
optimizacién se mostrara en el subment de
asientos de la pantalla del infotainment (Opt1i-
mizando).

Pararesetear el proceso e iniciar el periodo
de aprendizaje dirijase al submenu Ajustes >
Restablecer perfil del conductor / copiloto.

Casos en los que no se deberia conectar la
calefaccién de los asientos

Si se cumple alguna de las siguientes condicio-
nes, no conecte la calefaccién del asiento:

e El asiento est4 ocupado por una persona con
una percepcién limitada del dolor o de la tem-
peratura.

e El asiento no estd ocupado.

e El asiento va revestido con una funda.

® Sobre el asiento va montado un asiento para
ninos.

® La banqueta del asiento esta himeda o mo-
jada.

® Latemperatura exterior o la del habitaculo es
superior a +25°C (77°F).

A\ ATENCI

Las personas que, a causa de medicamentos,
paralisis o enfermedades crénicas (p. ej., dia-
betes), no perciban el dolor o la temperatura,
o tengan la percepcién limitada, y nifios pue-
den sufrir quemaduras en la espalda, los gli-
teos o las piernas al utilizar la calefaccién de
los asientos.

|

© Las personas con una percepcion limitada
del dolor y de la temperatura no deben usar
nunca la calefaccién del asiento.

© En caso de detectar algiin tipo de anomalia

con el control de temperatura del dispositivo
llévelo arevisar a un taller especializado.




/\ ATENCION

Si el tejido del cojin estd mojado, puede afec-
tar negativamente al funcionamiento de la
calefaccién del asiento, incrementando el
riesgo de sufrir quemaduras.

e Compruebe que la banqueta estd seca an-
tes de utilizar la calefaccién del asiento.

© No se siente con ropa himeda o mojada en
el asiento.

© No deje objetos ni prendas himedas o mo-
jadas en el asiento.

© No vierta liquidos sobre el asiento.

UIDADO

® Para no danar los elementos calefactores
de la calefaccién del asiento, no se ponga de
rodillas sobre los asientos ni someta a la ban-
queta o al respaldo a una presién excesiva
concentrada en un solo punto.

e Los liquidos, objetos punzantes y materia-
les aislantes (p. ej., una funda o un asiento
para nifos) pueden dafar la calefaccién del
asiento.

o Sise produce alguin olor, desactive de in-
mediato la calefaccién del asiento y llévelo a
revisar a un taller especializado.

o Sise sustituyen los tapizados originales del
asiento por otro material, la calefaccién del
asiento podria sobrecalentarse o su funcio-
namiento podria verse limitado.

Mantenga encendida la calefaccién de los
asientos sélo durante el tiempo necesario.
De lo contrario supone un consumo de ener-
giainnecesario.

Para la funcién de asiento calefactable inteli-
gente tenga en cuenta lo siguiente:

o El sistema podra resetear el proceso de
aprendizaje si éste no ha sido satisfactorio.
e Sera necesario un aprendizaje indepen-
diente del asiento del conductor para cada
usuario registrado.

o El aprendizaje del asiento del copiloto es
independiente del usuario registrado activo.
® Eluso de la funcidn climatizacién in-
dependiente con consumidores eléctricos
»>> pag. 140 puede afectar al tiempo de
aprendizaje de la funcién.

Calefaccién del volante

El nivel de calefaccién de volante seleccionado
se mostrard en la pantalla del cuadro de instru-
mentos y en el menu de climatizacién.

Ajustar la calefaccién de volante mediante el
sistema de infotainment

e En el mend Climatizacién pulse el botén de
funcién de calefaccién del volante &}. Se co-
necta la calefaccién al maximo nivel.

e Pulse el botén de funcién repetidamente
hasta ajustar el nivel deseado.

e Para desconectar la calefaccién del volante,
pulse varias veces el botén de funcién hasta
que no quede encendido ninglin LED.

Casos en los que la calefaccién del volante
se conecta automaticamente

Sivuelve a conectar el sistema de propulsiéon
en los siguientes 10 minutos aprox., la calefac-
cién del volante se conecta autométicamente
en el Ultimo nivel ajustado.

Calefaccién del volante al iniciar la marcha

La calefaccién del volante se conecta auto-
méaticamente a temperaturas exteriores bajas.
La activacién se realiza en el subment(i Ajus-
tes > Encendido de volante calefac-
table en funcion de 1a temperatura
al diniciar la marcha>>> pag.135.

Desconexién automatica

La calefaccién del volante se desconectaré au-
toméaticamente cuando alguna de las siguien-
tes condiciones se cumpla:
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Climatizacién

e El consumo de energia eléctrica es dema-
siado alto.

o El sistema de calefaccién del volante esté es-
tropeado.

e Se desconecta el encendido.

’ Solucién de problemas

7 o .
o La concentracién de COz enel
aire del habitaculo es demasiado alta

El testigo de control se enciende enrojo o en
amarillo.

En la pantalla del cuadro de instrumentos
puede que se muestre el mensaje: jRiesgo
para 1a salud! Concentracion alta
de C02. jAbra las ventanillas!o
iRiesgo para 1a salud! C02 muy
alto. jAbra todas las ventanillas
ahora!.

e Abra inmediatamente todas las ventanillas.

® Acuda a un taller especializado y solicite que
se revise el sistema.

El climatizador no funciona o la concen-
tracién de CO2 no se puede medir

El testigo de control se enciende en amarillo.

En la pantalla del cuadro de instrumentos
puede que se muestre el mensaje: E1 clima-
tizador no funciona correctamente.
Acuda al taller.

e Acuda a un taller especializado y solicite que
se revise el sistema.

El sistema de refrigeracion A/t no se puede
activar o funciona de forma limitada

El modo de refrigeracién Af¢ funciona cuando
se ocupa el asiento del conductor.

e Conecte el ventilador.

e Compruebe el fusible del climatizador
»»> pég. 295.

e Cambie el filtro combinado activo

>>> pag.331.

e Sila averia persiste, acuda a un taller espe-
cializado.

Cambiar la unidad de temperatura (Clima-
tronic)

El cambio de la indicacién de la temperatura
de Celsius a Fahrenheit en la pantalla del sis-
tema de infotainment se realiza mediante el
botén de funcién @ > Ajustes > Unidades.

Agua o vapor debajo del vehiculo

Cuando la humedady la temperatura exterior
son elevadas, el agua condensada por el eva-
porador del sistema de refrigeracién podria
gotear formando un charco debajo del vehi-
culo. iEsto es normal y no significa que existan
fugas!

Cuando la humedad exterior es elevaday la
temperatura ambiente baja, puede que se eva-
pore agua de condensacién cuando la climati-
zacién independiente esté en funcionamiento.
En este caso, es posible que salga vapor de
debajo del vehiculo. Esto no significa que el
vehiculo tenga alglin tipo de dafo.

Climatizacion indepen-
diente

’ Introduccién al tema

Con la climatizacién independiente se puede
enfriar, ventilar y calefactar el habitaculo es-
tando el vehiculo estacionado. Eninvierno,
también se puede desempanar el parabrisas y
dejarlo libre de hielo y nieve (si se trata de una
capa fina).

La climatizacién independiente se alimenta a
través de una toma de corriente o de la bateria
de alto voltaje del vehiculo. La climatizacién
independiente se puede programar y controlar
en el sistema de infotainment y mediante la
aplicacién My CUPRA App, gracias a la tecno-
logia CUPRA CONNECT Gené.

En Internet puede consultar informacién sobre
la aplicacién, su disponibilidad y los requisitos
necesarios para su utilizacién, asi como sobre
los terminales compatibles >>> pag. 230.



Climatizacién independiente

No coloque alimentos, medicamentos u otros
objetos sensibles al frio o al calor delante de
los difusores de aire. El aire que sale de los
difusores puede danar o dejar inservibles ali-
mentos, medicamentos u objetos sensibles al
calor o al frio.

Si se utiliza la climatizacién independiente
sin estar conectado el cable de carga, la au-
tonomia del vehiculo se reduce. A tempera-
turas exteriores extremas, es posible que la
potencia calorifica o frigorifica de la climati-
zacién independiente no baste para alcanzar
la temperatura deseada.

.7

Manejar la climatizacion indepen-
diente

La climatizacién independiente solo funciona
si la bateria de alto voltaje tiene suficiente
carga.

La climatizacién independiente se puede uti-
lizar sin el conector de carga enchufado.
Cuando el conector de carga no est4 enchu-
fado, la climatizacién independiente recibe la
energia eléctrica necesaria de la bateria de
alto voltaje.

Climatizar inmediatamente el vehiculo esta-
cionado (solo en caso de que el conductor

esté en el vehiculo)
e Desconecte el encendido.
e Pulse 1 en el menu de salida del sistema de

infotainment >>> pag. 32.

El vehiculo se climatizara durante aprox. 30 mi-
nutos. La funcién se desconecta automatica-
mente. Para ello, el sistema de propulsién no
deber4 estar conectado.

El vehiculo también se puede climatizar antes
de una hora de salida deseada »>> pag. 142.

Climatizar inmediatamente el vehiculo esta-
cionado (solo en el caso de que el conductor
no esté en el vehiculo)

e Pulse el icono de encendido inmediato %

en el sistema de Infotainment, sin accionar el
contacto del vehiculo.

Ajustar la temperatura deseada

e Abra el menu Climatizacién independiente
del sistema de infotainment.

e Pulse 1t Climatizacién.

o Ajuste la temperatura deseada mediante ®y
o.

Desconectar la climatizacién independiente

e Conecte el sistema de propulsién.

e O BIEN: Pulse el botén de encendido/apa-
gado inmediato en la App mévil o el portal web
MyCUPRA.

e O BIEN: Pulse el icono de encendido/apa-
gado inmediato en el sistema de infotainment
(con el vehiculo apagado). La desconexién
sélo es posible cuando la climatizacién inde-
pendiente fue encendida con dicho botén.

e O BIEN: Pulse el botén de desconexién de
la climatizacién del mend Climatizacién en el
sistema de infotainment (con el vehiculo apa-
gado).

La climatizacién independiente se desco-
necta automaticamente

e Transcurridos aprox.30 minutos si se clima-
tiza el vehiculo mediante climatizacién inme-
diata con el encendido desconectado.

e Transcurridos aprox. 15 minutos si, una vez
pasada una hora de salida programada, no se
ha conectado el sistema de propulsién.

e Cuando el estado de carga de la bateria de
alto voltaje desciende excesivamente.

Cuando la climatizacién independiente esta
conectada, se oyen ruidos causados por el
funcionamiento de la misma.
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Climatizacion

Programar la climatizacién inde-
pendiente

La climatizacién independiente se puede pro-
gramar en el sistema de infotainment para una
hora de salida prevista. Puede programar la
temperatura deseada en el habiticulo parala
hora de salida prevista del vehiculo.

Partiendo de la temperatura deseada, el vehi-
culo calcula el momento en el que se tiene que
conectar la climatizacién independiente para
alcanzar dicha temperatura a la hora de salida.
El tiempo de prefuncionamiento méximo de la
climatizacién independiente es de aprox. 30
minutos antes de la hora de salida.

Climatizar el vehiculo antes de salir

e Abraelmen( Climatizacion indepen-
diente.

e Para abrir el ment del temporizador, pulse @
Salida.

® Ajuste la hora de salida prevista.

o Active el temporizador mediante la casilla de
verificacién.

La hora de salida programada méas temprana se
muestra en el menu de salida del sistema de
infotainment y se puede conectar y desconec-
tar alli >>> pag. 32.

Climatizacién independiente con consumi-
dores eléctricos de confort adicionales

Si se va a climatizar el vehiculo antes de sa-

lir, también se pueden conectar automatica-
mente los consumidores eléctricos de confort,
como la calefaccién de los asientos, la calefac-
cién del volante o la luneta térmica, antes de la
hora de salida. Los consumidores eléctricos de
confort dependen del equipamiento. Sélo se
activan en condiciones de temperaturas bajas.

Para permitir el uso de estos consumidores:

e Abraelment Climatizacion indepen-
diente.

e Pulse 11! Climatizacién.

® Seleccione las plazas cuyos consumidores
de confort deban conectarse junto con la cli-
matizacién independiente. Solo se climatiza-
ran estas plazas antes de la hora de salida.

e Para conectar la calefaccién de los cristales
antes de la hora de salida, active la funcién
Calefaccion de cristales automat.

El tiempo de prefuncionamiento méximo de
los consumidores eléctricos de confort es de
aprox. 10 minutos antes de la hora de salida.
En el caso de encendido inmediato de la cli-
matizacién, los consumidores eléctricos de
confort también se activan.

Climatizar el vehiculo mientras se realizala
carga de alto voltaje

Si se va a cargar la bateria de alto voltaje del
vehiculo con corriente alterna (CA) o continua
(CC), se puede climatizar el vehiculo antes de
la hora de salida prevista. Este ajuste se puede
realizar en el sistema de infotainment, en los
ajustes de la carga >»> pag. 80.

Climatizar el vehiculo después de desblo-
quearlo

e Abraelment Climatizaciéon indepen-
diente del sistema de infotainment.

e Pulse £¥.

e Active la casilla de verificacién Climatizar
el vehiculo tras desbloquearlo pul-
séndola.

El vehiculo se climatizara durante 5 minutos
en cuanto usted desbloquee la puerta del ve-
hiculo.

Comprobar la programacién

Al desconectar el encendido, en el sistema de
infotainment se muestra el siguiente tempori-
zador que esté activado y las funciones ajusta-
das.



Indicaciones parala co ccién

Conduccion

Indicaciones parala con-
duccién

’ Pedales

e Aseglrese de que puede pisar siempre sin
problemas los pedales del freno y del acelera-
dor.

o Aseglrese de que los pedales pueden volver
a su posicién original sin ninglin problema.

e Aseglrese de que las alfombrillas queden
perfectamente fijadas, de forma que no se
muevan durante la marcha niimpidan el fun-
cionamiento de los pedales >»> A.

Sélo est4 permitido el uso de alfombrillas que
dejen libre el drea de los pedales y que pue-
dan fijarse para evitar que se muevan. Podra
adquirir alfombrillas adecuadas en un estable-
cimiento especializado. Se han montado ele-
mentos de fijacidn para las alfombrillas en la
zona reposapiés.

Llevar calzado apropiado

Lleve un calzado que le sujete bien el pie y no
le reste sensibilidad a la hora de accionar los
pedales.

/\ ATENCION

® Sino se pueden accionar los pedales libre-
mente, podrian surgir situaciones criticas du-
rante la conduccién.

® No coloque nunca alfombrillas ni cualquier
otro alfombrado sobre las ya instaladas, pues
reducen el 4rea de los pedales y podrian im-
pedir la utilizacién de los mismos, con el con-
siguiente peligro de accidente.

® No coloque nunca objetos en la zonare-
posapiés del conductor. Podrian desplazarse
hasta la zona de los pedales e impedir el ac-
cionamiento de los mismos.

Estilo de conduccién econémico

Con un estilo de conduccién adecuado se re-
duce el consumo, la contaminacién medioam-
biental y el desgaste del sistema de propulsién
eléctrica, de los frenos y de los neumaticos.

A continuacién encontrard algunos consejos
beneficiosos para el medio ambiente y para su
bolsillo.

Conducir de forma previsora

Un estilo de conduccién irregular reduce la
autonomia. Si se permanece atento al tréfico,
se puede evitar acelerar y frenar con frecuen-
cia. Mantener una distancia suficiente respecto
al vehiculo precedente ayuda a conducir de
forma previsora.

Aprovechar larecuperacién de la energia de
frenado

Sila asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente esta desactivada en el sistema de info-
tainment, la posicién D esta conectaday no
se pisa el pedal del acelerador, el vehiculo se
desplaza por inercia.

Sila asistencia esta activada en el sistema de
infotainment, la posicién D estd conectaday
no se pisa el pedal del acelerador, el vehiculo
recupera energia automaticamente. Mientras
lo hace, se adapta a la situacién de marchay a
las condiciones exteriores, como los vehiculos
precedentes y las limitaciones de velocidad.
Durante la recuperacién se utiliza la energia
del vehiculo en movimiento para cargar la ba-
teria de alto voltaje >>> pag. 147. Esto hace
que el vehiculo se frene.

Sienla posicién B >>> pag. 152, Selector de
marchas no se pisa el pedal del acelerador, se
produce una recuperacién muy intensa.

Esta aumenta, ademas, al pisar el pedal del
freno.

Evitar acelerar a fondo

Avelocidades excesivamente altas aumenta la
resistencia a la rodadura y la aerodindmicay,
con ello, la fuerza necesaria para mover el ve-
hiculo. Esto reduce la autonomia del vehiculo.
No circule nunca a la velocidad maxima del
vehiculo.
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Realizar un mantenimiento periédico

El mantenimiento periddico es indispensable
para una conduccién econdémicay aumenta la
vida Gtil del vehiculo.

Presién de los neumaticos

Una presién de los neumaéticos demasiado
baja no solo propicia el desgaste de los neu-
maéticos, sino también aumenta su resistencia
alarodadura, lo que reduce la autonomia del
vehiculo. Utilice neumaticos con resistencia a
la rodadura optimizada.

Adapte la presién de los neumaticos a la carga:

e Tenga en cuenta los datos que figuran en
el adhesivo de la presién de los neumaticos
»>> pag.317.

e Sistema de control de los neuméticos
>>> pag.327.

Retirar el peso innecesario

Si antes de salir se vacia el maletero de, p. €j.,
cadenas para nieve o asientos para nifios que
no se utilicen, se puede reducir el consumo de
energia.

Para mantener la resistencia aerodindmica del
vehiculo lo més baja posible, retire los acce-
sorios exteriores, como un portaesquis, un
portabicicletas o un portaequipajes de techo,
cuando ya no los necesite.

Cond

Ahorrar energia

Los consumidores de confort, como el clima-
tizador o el parabrisas y la luneta térmicos,
necesitan energia procedente de la bateria de
alto voltaje. Si desea aumentar la autonomia
del vehiculo:

e Ajuste en el habitaculo temperaturas més al-
tas en verano y mas bajas en invierno. Sila
temperatura exterior es alta, ventile el habit4-
culo antes de emprender la marcha.

e Utilice la climatizacién independiente
cuando esté cargando la bateria con alimenta-
cién externa de corriente »>> pag. 140.

e Desconecte los consumidores de confort
cuando hayan cumplido su cometido.

Adapte siempre la velocidad y la distancia
de seguridad con respecto al vehiculo pre-
cedente en funcién de las condiciones de vi-
sibilidad, climatolégicas, de la calzaday del
tréfico.

Los concesionarios CUPRA le pueden pro-
porcionar mas informacién acerca del man-
tenimiento correcto del vehiculo y acerca de
piezas de recambio, p. e]., unos neumaticos
nuevos, especialmente eficientes desde el
punto de vista energético.

’ Circular con el vehiculo cargado

Para conseguir unas propiedades de marcha
adecuadas con el vehiculo cargado, tenga en
cuenta lo siguiente:

® Coloque todo el equipaje de manera segura
>>> pag. 279.

® Acelere con especial cuidado y precaucion.
® Evite frenazos y maniobras bruscas.

® Frene con mas antelacién de lo habitual.

® Dado el caso, tenga en cuenta la informacién
relativa al portaequipajes de techo.

/\ ATENCION

Un desplazamiento de la carga podria ame-
nazar gravemente la estabilidad y la seguri-
dad del vehiculo, alargar la distancia de fre-
nado en una frenada a fondo o de emergen-
ciay provocar accidentes y lesiones graves.

o Fije la carga correctamente para evitar que
se desplace.

o Fije los objetos pesados con correas de
amarre o cintas de sujecién adecuadas.

® Encastre bien los respaldos del asiento tra-
sero.




@ cuibADO

No transporte grandes cantidades de liquido
en el habitaculo. Si el liquido se saliera, po-
driallegar a los conectores de los cables de
alto voltaje de color naranja. Esto podria da-
fAar el sistema eléctrico y la bateria de alto
voltaje.

Circular con el portén del maletero
abierto

Circular con el portén del maletero abierto
resulta especialmente peligroso. Fije correcta-
mente todos los objetos y el portén del male-
tero abierto, y tome las medidas necesarias.

Circular con el portén del maletero abierto au-
menta la resistencia aerodindmica del vehiculo
y, con ello, el consumo de energia del sistema
de propulsién eléctrica. La posible autonomia
del vehiculo se reduce de este modo conside-
rablemente. Por ello, CUPRA recomienda no
circular con el portén del maletero abierto.

.z
ion

Indicaciones parala co

/\ ATENCION

Circular con el portén del maletero desblo-
queado o abierto puede provocar lesiones
graves.

e Circule siempre con el portén del maletero
cerrado.

e Coloque todos los objetos en el maletero
de manera segura. De lo contrario, los obje-
tos sueltos podrian salirse del maleteroy le-
sionar a los usuarios de la via que circulen por
detras.

® Conduzca siempre con cuidado y de forma
especialmente previsora.

o Evite frenazos y maniobras bruscas, pues el
portén del maletero abierto podria moverse
de forma incontrolada.

e Cuando transporte objetos que sobresal-
gan del maletero, sefalicelos correspondien-
temente para advertir a otros usuarios de la
via. Tenga en cuenta las disposiciones lega-
les.

© No utilice nunca el portén del maletero
para sujetar o inmovilizar objetos que sobre-
salgan del maletero.

o Silleva un portaequipajes montado en el
portén del maletero, desméntelo junto con la
carga cuando tenga que circular con el por-
tén abierto.

En funcién del pais puede estar prohibido
circular con el portén del maletero abierto,
mantenga las disposiciones legales del pais
en cuestién.

Vadeo de calzadas inundadas

Para evitar dafar el vehiculo al atravesar calza-
das inundadas, tenga en cuenta lo siguiente:

e El agua no debera superar en ningdn caso el
borde inferior de la carroceria.

e Circule a velocidad de peatdn.

e No detenga nunca el vehiculo en el agua ni
circule marcha atras ni desconecte el sistema
de propulsién.

® Los vehiculos que circulan en direccién con-
traria forman olas que pueden elevar tanto el
nivel del agua para el propio vehiculo que no
sea posible atravesar el agua de forma segura.

Después de conducir por zonas inundadas, la
efectividad de los frenos puede verse dismi-
nuida si los discos o las pastillas de los frenos
estan himedos »>> pag. 157.

Con el portén del maletero abierto varia la al-
turay, dado el caso, la longitud del vehiculo.
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o Al atravesar zonas con agua pueden da-
Aarse gravemente componentes del vehi-
culo, p. ej., el sistema de propulsién eléctrica,
el tren de rodaje o el sistema eléctrico.

o Evite cualquier tipo de recorrido por agua
salada (corrosién) >>> pag. 334.

Viajes al extranjero

El vehiculo ha sido fabricado para un determi-
nado pais y cumple las disposiciones de homo-
logacién vigentes en dicho pais en el momento
de la fabricacién del vehiculo.

Siva a utilizar el vehiculo temporalmente o por
un breve periodo de tiempo en el extranjero,
tenga en cuenta las indicaciones correspon-
dientes.

En algunos paises rigen normas de seguridad y
disposiciones especiales que puede que el ve-
hiculo no cumpla. Antes de realizar un viaje al
extranjero, CUPRA recomienda informarse en
uno de sus concesionarios acerca de las dispo-
siciones legales vigentes en el pais de destino.

Siva a vender el vehiculo en otro pais o lo va

a utilizar en otro pafs durante un largo periodo
de tiempo, tenga en cuenta las disposiciones
legales vigentes en el pais en cuestién.

En algunos casos sera necesario montar o des-
montar posteriormente determinados equipa-
mientos, asi como desactivar determinadas
funciones. Asimismo pueden verse afectados

los conjuntos y tipos de servicios. Esto puede
ocurrir especialmente cuando se va a utilizar
el vehiculo en otra regién climatica durante un
largo periodo de tiempo.

Dadas las diferentes bandas de frecuencias
existentes en el mundo, el sistema de infotain-
ment montado de fabrica podria no funcionar
en otro pais.

Debido a las diferentes disposiciones legales
existentes, puede que en otros paises la carga
de la bateria de alto voltaje en tomas de co-
rriente solo esté permitida con una corriente
de carga reducida. El cable de carga limita la
corriente de carga en funcién de la infraes-
tructura utilizada. Si los ajustes son diferentes,
se carga con el valor més bajo »>> pég. 85.

® CUPRA no se hace responsable de los da-
fios que se ocasionen en el vehiculo a causa
de trabajos insuficientes o una disponibilidad
escasa de recambios originales.

® CUPRA no se hace responsable si el vehi-
culo no cumple los requisitos legales vigentes
en otros paises y continentes o si solo los
cumple en parte.

Funciones del sistema de propul-
sion eléctrica

Entrega de potencia del motor eléctrico

El par maximo del motor eléctrico esté dispo-
nible nada mas accionar el pedal del acelera-
dor.

Recuperacién de la energia de frenado
(carga)

Al frenar el vehiculo se genera energia eléc-
trica a través del motor eléctrico y se alma-
cena en la bateria de alto voltaje >>> pag. 147.
Esto también ocurre en menor medida cuando
el vehiculo se desplaza por inercia o circula
cuesta abajo en fase de deceleracién.

A medida que aumenta el estado de carga de
la bateria de alto voltaje, se reduce la recupe-
raciény, con ello, el efecto de frenado del
motor. Cuando la bateria de alto voltaje esta
cargada por completo, no tiene lugar ninguna
recuperaciény el efecto de frenado del motor
no esta disponible »»> A.

La recuperacién puede visualizarse en el Digi-

tal Cockpit o en la pantalla del sistema de info-
tainment.



Indicaciones parala co ccién

Funcién de desplazamiento lento

La funcién de desplazamiento lento consiste
en circular despacio, a unos 5 km/h (3 mph),
marcha adelante o marcha atras sin accionar el
pedal del acelerador. La funcién de desplaza-
miento lento esta activada automaticamente:

e Cuando el sistema de propulsién esta conec-
tadoy el selector de marchas se encuentra en
laposicién D/BoR.

La funcién de desplazamiento lento se desac-
tiva si:

e Se sitlia el selector de marchas en la posiciéon
N o se conecta el freno de estacionamiento
electrénico.

/\ ATENCION

Un vehiculo eléctrico emite muy poco ruido
cuando esta en funcionamiento, tanto dete-
nido como circulando. De ahi que los demas
usuarios de la via, como los peatones (inclui-
dos los nifios), no puedan oirlo ni percibirlo, o
solo con dificultad. Esto puede provocar ac-
cidentes y lesiones, p. €j., en zonas residen-
ciales, al realizar maniobras o al circular mar-
cha atras.

/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del vehi-
culo puede causar lesiones graves.

© Cuando el sistema de propulsién esta co-
nectadoy la posicién D/B del cambio esta
seleccionada o la marcha atras R engranada,
hay que detener el vehiculo pisando el pedal
del freno.

/\ ATENCION

A medida que aumenta el estado de carga
de la bateria de alto voltaje se va reduciendo
el efecto de frenado del motor provocado
por la recuperacién de la energia de frenado
y puede llegar incluso a quedar completa-
mente anulado.

® Antes de iniciar un trayecto largo con ba-

jada pronunciada, reduzca la velocidad.

e Durante un trayecto largo con bajada pro-
nunciada, reduzca la velocidad con el freno
del vehiculo.

Recuperacién de la energia de fre-
nado (carga)

Al frenar el vehiculo y cuando el vehiculo se
desplaza por inercia o circula cuesta abajo en
fase de deceleracidn, se genera energia eléc-
trica mediante el motor eléctrico y se alma-
cena en la bateria de alto voltaje. El motor
eléctrico funciona entonces como alternador

y produce un efecto de frenado del motor.
Este proceso se denomina recuperacién de la
energia de frenado.

El efecto de frenado del motor es més o menos
intenso en funcién de la posicién del selector
de marchas >»> pag. 152. Sila recuperacién

es muy intensa, puede que adicionalmente

se encienda la luz de freno del vehiculo. A
medida que aumenta el estado de carga de

la baterfa de alto voltaje, se reduce la recupe-
raciény, con ello, el efecto de frenado del
motor. Cuando la baterfa de alto voltaje esta
cargada por completo, no tiene lugar ninguna
recuperacién ni el efecto de frenado del mo-
tor. Cuando el vehiculo detecta que las condi-
ciones de la calzada no permiten un contacto
seguro entre las ruedas y la calzada, se reduce
automaticamente la recuperacién de la ener-
giay, con ello, el efecto de frenado del motor.
Elindicador de potencia informa de la disponi-
bilidad de la recuperaciény del efecto de fre-
nado del motor »>> pag. 16.

El vehiculo recupera energia de forma dife-
rente en funcién de la posicién seleccionada
del cambio y de los ajustes realizados en el
sistema de infotainment:

® Posicién D seleccionaday asistencia para
una conduccién ecoeficiente desactivada: no
tiene lugar ninguna recuperacion.

e Posicién D seleccionaday asistencia para

una conduccién ecoeficiente activada: recu-
peracién automaética. El nivel de recuperacién
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se selecciona automaticamente en funcién de
los datos de navegaciényy la situacién del tra-
fico.

e Posicién B seleccionada: recuperacién in-
tensa.

El vehiculo recupera energia también cuando
se pisa el pedal del freno.

Asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente

La asistencia para una conduccién ecoefi-
ciente ayuda al conductor a utilizar de forma
eficiente el efecto de frenado del motor del
vehiculo. Selecciona el nivel de recuperacién
en funcién de los datos de navegaciény de la
situacién del tréfico.

La asistencia puede conectarse y desconec-
tarse en los ajustes del vehiculo del sistema de
infotainment.

Bajar pendientes

En las bajadas deberia seleccionarse, en la me-
dida de lo posible, la posicién B.

No deje nunca rodar el vehiculo pendiente
abajo con la posicién neutral N seleccionada.

/\ ATENCION

A medida que aumenta el estado de carga
de la bateria de alto voltaje se va reduciendo
el efecto de frenado del motor, que puede
llegar incluso a quedar completamente anu-
lado. Esto hace que se soliciten mucho mas
los frenos del vehiculo.

e Cuando cargue la bateria de alto voltaje en
lugares a gran altura (p. ej., en lacimade un
puerto de montana), no la cargue nunca por
completo. De esta forma, al bajar el puerto
se posibilita el efecto de frenado del motor
mediante la recuperacién.

® Antes de iniciar un trayecto largo con ba-
jada pronunciada, reduzca la velocidad.

o Durante un trayecto largo con bajada pro-
nunciada, reduzca la velocidad con el freno
del vehiculo.

] Solucién de problemas

@ iYa solo es posible maniobrar! Cargue.
Consulte el manual

El testigo de control se enciende en rojo para
alertarle de que la potencia del sistema es muy
limitada y el vehiculo pronto podré detenerse
en medio del tréafico.

Aparece un mensaje en el Digital Cockpit y
suena una advertencia acUstica.

Las funciones de confort de la climatizacién
estaran limitadas »>> pag. 132.

Esto puede ocurrir debido a las siguientes con-
diciones:

© Muy bajo estado de carga de la bateria de
alto voltaje.

- Eltestigo de control se enciende durante

la marcha. A partir de este momento, el vehi-
culo se puede poner en funcionamiento dos
veces >>> pag. 150.

Silas condiciones del tréfico lo permiten,
conduzca hacia el lado derecho de la carre-
teray estacione el vehiculo de manera se-
gura, o vaya a una estacién de carga si es
posible.

e Temperaturay estado de carga de la bate-
ria de alto voltaje.

- Eltestigo de control se enciende antes de
conectar el sistema de propulsién. Solo es
posible maniobrar (con una velocidad ma-
xima de 7 km/h [4 mph]).

CUPRA recomienda que cargue la bateria de
alto voltaje y prepare el coche para la salida
>> pag. 142.

Si tiene previsto salir con temperaturas ex-
teriores bajas, CUPRA recomienda climati-
zar previamente el vehiculo alin estacionado
>>> pag. 141. Al hacerlo, también se calienta
la bateria de alto voltaje. Esto aumenta la po-
tencia disponible.




Conectar y desconectar el sistema de propul

Potencia limitada. Consulte el manual

El testigo de control se enciende en amarillo
para alertarle de que la potencia ha disminuido
significativamente y puede disminuir adn més.

Aparece un mensaje en el Digital Cockpit y
suena una advertencia acUstica.

Las funciones de confort de la climatizacién
estaran limitadas >>> pag. 132.

Tan pronto como la energia de la bateria au-
menta nuevamente, el testigo de control se
apaga.

Dependiendo del estado de carga, CUPRA re-
comienda:

e Cuando el estado de carga es bajo, la bateria
de alto voltaje debe ser cargada.

e Con un estado de carga alto y una tempera-
tura exterior muy alta o muy baja, la bateria
de alto voltaje se enfria o se calienta mientras
se conduce. Después de un cierto tiempo, la
potencia disponible aumenta nuevamente.

Conectar y desconectar el
sistema de propulsion

Conectar y desconectar el encen-
dido

B7C-0115

Fig. 99 Pulsador de arranque.

Algunas funciones del vehiculo se activan ya al
acercarse el conductor al mismo con la llave
correspondiente.

Conectar el encendido

® Pise el pedal del freno.
® O BIEN: presione una vez el pulsador de en-
cendidoy arranque. El pulsador de encendido
y arranque se encuentra en el lado derecho de
la columna de direccién.

Desconectar el encendido

Con el encendido conectado y el vehiculo de-
tenido, presione una vez el pulsador de encen-
didoy arranque.

O BIEN: con el vehiculo detenido y el freno
de estacionamiento electrénico conectado,
abandone el vehiculo.

El encendido también se desconectara
cuando, con el vehiculo detenido, no esté pi-
sado el frenoy el conductor suelte el cierre del
cinturén de su asiento con el freno electrénico
conectado.

Desconexién automatica del encendido

Si el conductor se aleja del vehiculo llevando
consigo la llave del mismo y dejando el en-
cendido conectado, este se desconecta au-
tométicamente transcurrido cierto tiempo. Si
se abre el capé delantero con el encendido
conectado, este no se desconecta automati-
camente. El freno de estacionamiento electré-
nico se conecta automaticamente al abando-
nar el vehiculo.

Sitras desconectar el encendido no se detecta
ninguna llave vélida en el habitaculo, no es po-
sible volver a conectar el sistema sin una llave
vélida. En el Digital Cockpit se mostrard una
indicacién al respecto.
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/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del vehi-
culo puede causar lesiones graves.

e Sial conectar el encendido se acciona el
selector de marchas, el sistema de propul-
sién se conecta inmediatamente en determi-
nadas circunstancias >>> pag. 150.

A\ ATENCION

Si se utilizan las llaves del vehiculo de forma
negligente o sin prestar la debida atencién,
se pueden producir accidentes y lesiones
graves.

o Alsalir del vehiculo, no deje nunca ninguna
llave del mismo en su interior. De lo contra-
rio, un nifo o una persona no autorizada po-
dria bloquear el vehiculo, conectar el sistema
de propulsién o el encendido y accionar asi
algin equipamiento eléctrico, como los ele-
valunas.

Solo es posible conectar el encendidoy el
sistema de propulsién si hay una llave del ve-
hiculo valida dentro del mismo.

’ Conectar el sistema de propulsién

Requisitos para conectar el sistema de pro-
pulsién

El sistema de propulsién se puede conectar

cuando se cumplen las siguientes condiciones:

e El estado de carga de la bateria de alto vol-
taje es suficiente.

e No hay ninglin cable de carga enchufado.
e La temperatura de la bateria de alto voltaje
esta dentro del margen operativo.

® Hay una llave vélida en el vehiculo.

e El cinturén de seguridad esté abrochado.

Conectar el sistema de propulsion

e Con el pedal del freno pisado, seleccione
una posicién del cambio »»> pag. 152. La co-
nexién del sistema de propulsién se indica ép-
ticay acUsticamente.

® Sino es posible conectar el sistema de
propulsién, repita el procedimiento. Dado el
caso, realice un arranque de emergencia

»> pag.152.

/\ ATENCION

Un vehiculo eléctrico emite muy poco ruido
cuando esta en funcionamiento, tanto dete-
nido como circulando. De ahi que los demas
usuarios de la via, como los peatones (inclui-
dos los nifios), no puedan oirlo ni percibirlo, o
solo con dificultad. Esto puede provocar ac-
cidentesy lesiones, p. €j., en zonas residen-
ciales, al realizar maniobras o al circular mar-
cha atras.

Desconectar el sistema de propul-
sién

Realice las siguientes operaciones Unica-
mente en el orden indicado:

o Detenga el vehiculo.

e Estacione el vehiculo »>> pag. 196.

e Conecte el freno de estacionamiento elec-
trénico »»> pag. 197.

® Tenga en cuenta las indicaciones del Digital
Cockpit >»> pag. 14.

Al abandonar el vehiculo, aseglrese siempre
de que el freno de estacionamiento electré-
nico esté conectado y de que todas las puer-
tas, las ventanillas, el portdn del maleteroy el
capé delantero estén completamente cerra-
dos y bloqueados.




Conectar y desconectar el sistema de propulsion

Abandonar el vehiculo con el sis-
tema de propulsién conectado

Si tras detener el vehiculo se abandona el
mismo con el sistema de propulsién conec-
tado y una marcha seleccionada, el encendido
y el sistema de propulsién se desconectan au-
tomaticamente en determinadas condiciones.

De este modo se protege el vehiculo frente a
una utilizacién no autorizada.

El freno de estacionamiento electrénico se co-
necta automéaticamente >»> pag. 197.

Si a continuacién se desea continuar la mar-
cha, hay que volver a conectar el encendido
»»> pag. 149, p. ej., pisando el pedal del freno,
y el sistema de propulsién »>> pag. 150. Dado
el caso, tenga en cuenta las indicaciones del
Digital Cockpit.

Conexién automatica de la luz de posicién

Si, en el momento de la desconexién automa-
tica del encendido, la luz de cruce est4 encen-
dida, se enciende la luz de posicidén hasta que
se bloquee el vehiculo o durante aprox. 15 mi-
nutos como maximo.

Al abandonar el vehiculo, aseglrese siempre
de que el freno de estacionamiento electré-
nico esté conectado y de que todas las puer-
tas, las ventanillas, el portén del maleteroy el
capé delantero estén completamente cerra-
dos y bloqueados.

Inmovilizador electrénico

Elinmovilizador electrénico contribuye aim-
pedir que se pueda conectar el sistema de
propulsién con una llave no autorizaday que,
en consecuencia, se pueda poner el vehiculo
en movimiento.

La llave del vehiculo lleva un chip integrado
que desactiva el inmovilizador electrénico au-
toméaticamente si hay una llave vélida dentro
del habitaculo.

El inmovilizador electrénico se activa automa-
ticamente cuando deja de haber una llave va-
lida dentro del vehiculo.

Por esta razén, el sistema de propulsién solo se
puede conectar con una llave Original CUPRA
codificada correctamente. Este tipo de llaves
pueden adquirirse en un concesionario espe-
cializado CUPRA o cualquier concesionario de
lared SEAT.

Por esta razén, el motor solo se puede arran-
car con una llave Original CUPRA codificada
correctamente. Este tipo de llaves pueden

adquirirse en un concesionario especializado
CUPRA o cualquier concesionario de lared
SEAT.

El funcionamiento correcto del vehiculo solo
esta garantizado con las llaves originales
CUPRA.

e-Sound

El e-Sound es un sonido de motor generado
electrénicamente para advertir a otros usua-
rios de la via pUblica de la presencia del vehi-
culo eléctrico.

Tras conectar el sistema de propulsién, el e-
Sound esta conectado.

A medida que aumenta la velocidad, el e-
Sound se va anulando lentamente.

A\ ATENCION

El volumen y la audibilidad del e-Sound pue-
den estar limitados si hay nieve o mucha su-
ciedad en la zona de la parrilla delantera.
Esto puede provocar accidentes.

® Antes de emprender la marcha, com-
pruebe que la zona de la parrilla delantera no
esté muy suciay, en caso necesario, limpiela.

e El conductor deberia contar siempre con
que los demas usuarios de la via no perci-
ben el vehiculo, aunque esté conectado el
e-Sound.
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’ Solucién de problemas

Averia en el sistema de propulsién
eléctrica o lared de a bordo de alto voltaje
El testigo de control se enciende en amarillo.

Aparece un mensaje al respecto en el Digital
Cockpit.

Hay una averia en el sistema de propulsion
eléctrica o lared de a bordo de alto voltaje.

o Acuda inmediatamente a un taller especiali-
zadoy encargue la revision del sistema de pro-
pulsién eléctrica.

Es posible continuar la marcha.

No se reconoce la llave del vehiculo

En el Digital Cockpit aparece un mensaje al
respecto.

Sila pila de botén de la llave del vehiculo esta
casi o totalmente agotada, puede que la llave
no se reconozca.

Hay que realizar un arranque de emergencia:

e Coloque la llave del vehiculo en el fondo del
cajén del reposabrazos central, lo méas cerca
posible del simbolo (.

e Pise el pedal del freno o presione el pulsador
de encendido y arranque.

e Se conecta el encendido.

No se puede desconectar el sistema de pro-
pulsién

Hay que realizar una desconexién de emer-
gencia:

e Detenga el vehiculo.

® Presione el pulsador de encendido y arran-
que dos veces en el transcurso de unos se-
gundos o manténgalo presionado prolongada-
mente una vez.

e El sistema de propulsiény el encendido se
desconectan.

El e-Sound no funciona

El testigo de control se enciende en amarilloy
suena una senal acUstica.

Aparece un mensaje al respecto en el Digital
Cockpit.

® Acuda a un taller especializado.

Es posible continuar la marcha.

No se puede conectar el sistema de propul-
sion
Si se utiliza una llave del vehiculo no autorizada

o hay una averia en el sistema, aparece una
indicacién al respecto en el Digital Cockpit.

e Utilice una llave autorizada.

e Sila averia persiste, solicite la ayuda de per-
sonal especializado.

Selecciéon de marchas

’ Selector de marchas

BK1-0021

Fig. 100 Selector de marchas conlatecla
del freno de estacionamiento electrénico.

El vehiculo tiene una marcha adelante D/By
una marcha atras R.

El selector de marchas estéa provisto de una
tecla ® para el freno de estacionamiento elec-
trénico. Para cambiar de la posicién neutral N
a otra, conecte el encendido, pise el pedal del
freno y gire el selector en la direccién deseada
»»> fig. 100 (flecha):



Seleccién de marchas

D - Posicién permanente para marcha ade-
lante

El sistema de propulsién eléctrica se encuentra
en el programa normal (recuperacién automa-
tica de la energia de frenado cuando la asis-
tencia para una conduccién ecoeficiente esta
activada »>> pag. 147).

B - Recuperacién intensa de la energia de
frenado

Recuperacién intensa de la energia de frenado
en las fases de deceleracién »>> pag. 147.

/\ - CambioentreDyB

Se cambia entre D y B girando el selector de
marchas una vez hacia delante desde la po-
sicién D/B »>> fig. 100. El selector siempre
vuelve a la posicién inicial. Girandolo otra vez
hacia delante, se vuelve a cambiar a D.

(®) - Freno de estacionamiento electrénico

Las ruedas motrices estan bloqueadas meca-
nicamente. Conéctelo solo cuando el vehiculo
esté detenido »>> pag. 197.

N— Neutral

El sistema de propulsién eléctrica estd en la
posicién neutral. No se transmite ninglin movi-
miento a las ruedas y no se produce el efecto
de frenado del motor eléctrico.

R - Marcha atras

La marcha atrés esta seleccionada. Seleccione
esta posicién solo cuando el vehiculo esté de-
tenido.

Bajar pendientes

Al circular pendiente abajo, se deberia circular
dentro de lo posible con larecuperacién de la
energia de frenado activada »>> pag. 147.

Detenerse e iniciar la marcha cuesta arriba

Cuando, con el vehiculo con el sistema de pro-
pulsién conectado, detenga el vehiculo o inicie
la marcha en cuesta arriba, deberia utilizar la
funcién Auto-Hold > pag. 199.

Cuando se detenga cuesta arriba con una
marcha seleccionada, evite siempre que el ve-
hiculo se vaya hacia atras pisando el pedal

del freno o conectando el freno de estacio-
namiento electrénico. No suelte el pedal del
freno hasta que no inicie la marcha.

Si se selecciona una posicién equivocada del
cambio, se podria perder el control del ve-
hiculo y producirse un accidente y lesiones
graves.

® No acelere nunca al seleccionar una posi-
cién del cambio.

/\ ATENCION

Una aceleracién rapida puede provocar la
pérdida de tracciény que el vehiculo patine,
sobre todo en calzadas resbaladizas. Esto po-
dria provocar la pérdida del control del vehi-
culo, accidentes y lesiones graves.

o Unicamente acelere rapidamente silas
condiciones de visibilidad, climatolégicas, de
la calzaday del tréfico lo permiten, y si no
pone en peligro a otros usuarios de la via

con el comportamiento de desaceleraciéon
del vehiculo y este estilo de conduccién.

* Adapte siempre el estilo de conducciénala
circulacién.

® Cuando el TCS est4 desconectado, las rue-
das motrices pueden patinar, sobre todo si
la calzada esta mojada, resbaladiza o sucia.
Esto puede provocar que no se pueda dirigir
ni controlar el vehiculo.

TENCI

Si se deja el vehiculo sin vigilancia con el
sistema de propulsién conectado, se pueden
producir accidentes y lesiones graves.

® No deje nunca el vehiculo sin vigilancia
cuando el sistema de propulsién esté conec-
tado.

o Desconecte siempre el encendido. Al ha-
cerlo, el freno de estacionamiento electré-
nico se conecta automaticamente.
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o Al aparcar el vehiculo o salir de él, com-
pruebe siempre que el freno de estaciona-
miento electrénico esté conectado.

® Al abandonar el vehiculo, asegurese siem-
pre de que todas las puertas, las ventanillas,
el portén del maletero y el capé delantero
estén completamente cerrados y bloquea-
dos.

e Cuando el sistema de propulsién esta co-

nectado y esta seleccionada la posicién D/B
o R del cambio, hay que detener el vehiculo
pisando el pedal del freno.

© No engrane nunca la marcha atras cuando
el vehiculo esté en movimiento.

IDADO

e Cuando se detenga cuesta arriba con una
marcha seleccionada, no pise el acelerador
para evitar que el vehiculo se vaya hacia
atras. Pise el pedal del freno para no sobre-
cargar innecesariamente el sistema de pro-
pulsién eléctrica.

o No permita nunca que el vehiculo se des-
place con la posicién neutral N seleccionada,
sobre todo cuando el sistema de propulsién
esté desconectado.

Solucién de problemas

&) Sistema de propulsion eléctrica sobre-
calentado

El testigo de advertencia se enciende en rojo.

Cond

El sistema de propulsién eléctrica se ha sobre-
calentado. Aparece un aviso al respecto en el
Digital Cockpit.

o @ iDetenga el vehiculo inmediatamente!

e Estacione el vehiculo al aire libre en cuanto
sea posible y seguro.

e Desconecte el sistema de propulsién.
e iNo afada liquido refrigerante!

e Solicite la ayuda de personal especializado.

y No se puede recuperar la energia
de frenado

Los testigos de control se encienden en amari-
llo.

Hay una averia en larecuperacién de la energia
de frenado. La autonomia puede quedar limi-
tada.

e Acuda a un taller especializado.

Si el vehiculo se desplaza con el encendido y
el sistema de propulsién eléctrica desconec-
tados o con la bateria de 12 voltios descar-

gada durante un espacio de tiempo prolon-
gado o a una velocidad elevada, el sistema de
propulsién eléctrica sufrira dafos. El vehiculo
solo se puede remolcar si se cumplen ciertas
condiciones >>> pag. 291.

Direccion
Informacién relativa a la direccion
del vehiculo

Para dificultar el robo del vehiculo, bloquee
siempre la direccién antes de abandonarlo.

La direccién

En los vehiculos con direccién electromeca-
nica, la direccién asistida se ajusta automati-
camente en funcién de la velocidad a la que
se circule, del par de giro del volante y de la
orientacién de las ruedas. La direccién elec-
tromecénica solo funciona con el sistema de
propulsién conectado.

Sila direccién asistida no funciona o no lo hace
correctamente, se tendréa que aplicar bastante
maés fuerza de lo habitual para mover el vo-
lante.

Bloqueo electrénico de la columna de direc-
cién

La columna de direccién se bloquea electréni-
camente:

o Detenga el vehiculo y conecte el freno de
estacionamiento electrénico > pag. 197.

e Si el encendido esta conectado, presione el
pulsador de encendido y arranque o bien



Perfiles de c ccion (Drive Profile)

o Abra la puerta del conductor; al hacerlo, el
encendido se desconecta. La columna de di-
reccién se bloquea.

Ayuda al control de la direccién

Esta ayuda asiste al conductor en situaciones
criticas. Recomienda el giro del volante para
realizar una maniobra correctora (contravo-
lante), produciendo un pequeno giro para evi-
tar el derrape »>> A\.

/\ ATENCION

Si la direccién asistida no funciona, hay que
ejercer mucha mas fuerza para girar el vo-
lante, lo que puede dificultar el control del
vehiculo.

o Ladireccidn asistida solo funciona con el
sistema de propulsién conectado.

A\ ATENCION

La ayuda al control de la direccién asiste al
conductor, junto con el ESC, para controlar la
direccidén del vehiculo en algunas situaciones
de marcha criticas. Sin embargo, es el con-
ductor quien tiene que controlar la direccién
del vehiculo en todo momento. La ayuda al
control de la direccién no lo hace.

’ Solucién de problemas

@! Averia enla direccién

El testigo de advertencia se enciende o parpa-
deaenrojo.

Hay una averia en la direccién electromeca-
nica o el bloqueo electrénico de la columna de
la direccién.

e @ iNo contintie la marcha! Solicite la ayuda
de personal especializado.

o Si el testigo de advertencia se enciende en
rojo, puede que la direccién esté dura porque
la direccién electromecénica no funciona.

o Si el testigo de advertencia parpadea en
rojo, la columna de direccién no se puede des-
bloquear.

e No permita que se remolque el vehiculo so-
bre sus propias ruedas.

Averia enla direccién

El testigo de control se enciende o parpadea
en amarillo.

La direccién opone mas resistencia o reac-
ciona de modo més sensible de lo habitual.

El testigo de control se enciende y perma-
nece encendido:

e Vuelva a conectar el sistema de propulsiéony
recorra despacio un trayecto corto.

o Si el testigo de control sigue encendido,
acuda a un taller especializado.

El testigo de control parpadea:

® Gire un poco el volante hacia unoy otro lado.

e Desconecte el encendido y vuelva a conec-
tarlo.

® Tenga en cuenta los avisos que se muestren
en el Digital Cockpit.

® Sj el testigo de control sigue parpadeando
tras conectar el encendido, no contintie la
marcha. Solicite la ayuda de personal especia-
lizado.

Perfiles de conduccion
(Drive Profile)

’ Introduccién al tema

Mediante los perfiles de conduccién, el con-
ductor puede adaptar diferentes caracteristi-
cas de los sistemas del vehiculo a la situacién
de marcha actual, al confort de marcha de-
seadoy a un estilo de conduccién econdmico.
Algunos de los sistemas que se pueden adap-
tar son la suspensién, la direccién, la propul-
siény el climatizador.

En funcién del equipamiento del vehiculo, se
pueden seleccionar diversos perfiles de con-
duccién. El grado de influencia de los sistemas
del vehiculo en los distintos perfiles de con-
duccién depende del equipamiento del vehi-
culo.
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Conduccién

Vehiculos con suspensién adaptativa (DCC)

Durante la marcha, la suspensién adaptativa
(DCC) adapta continuamente la amortiguacién
alterreno y a la situacién de marcha en cues-
tién. Al hacerlo, el DCC también tiene en
cuenta la configuracién del vehiculo del perfil
de conduccién seleccionado.

Seleccionar un perfil de conduc-
cion

/
BK1-0116

Fig. 101 Volante multifuncién: Botones
DRIVE y CUPRA para seleccionar y cambiar
el perfil de conduccién.

El perfil de conduccién se puede seleccionar

con el encendido conectado y el vehiculo de-
tenido o en marcha >»> A.

1 En funcién de la version.

Seleccionar un perfil de conduccién

e Pulse el botén de funcién () > Drive Profile.
© O BIEN: Pulse el botén de funcién @ > Ajus-
tes del vehiculo > Drive Profile, se mostraran
los perfiles disponibles.

e O BIEN: Pulse el botén de funcién @), deslice
el dedo horizontalmente por la pantalla hasta
Drive Profile. Pulse sobre » para cambiar el
perfil de conduccién o bien pulse 2 veces so-
bre elicono para mostrar los perfiles disponi-
bles.

® O BIEN: Con el Sistema de infotainment apa-
gado, pulsando sobre el icono Drive Profile, se
mostraran los perfiles de conduccién disponi-
bles.

® O BIEN: Pulse el botén X7? del volante mul-
tifuncién »>> fig. 101 para activar el perfil de
conduccién Cupra.

e O BIEN: Pulse repetidamente el botén &

del volante multifuncién »>> fig. 101 para cam-
biar entre los perfiles de conduccién.

Mostrar la informacién del perfil de conduc-
cién
e Para visualizar mas informacién del perfil

de conduccién seleccionado, pulse Informa-
cion en el sistema de infotainment.

Ajustar el perfil de conduccién durante la
marcha puede distraer la atencién del trafico
y provocar accidentes.

® Conduzca siempre prestando atencién al
trafico y de forma responsable.

Kick-down

En funcién de la versién, el dispositivo kick-
down permite la maxima aceleracién con el
selector de marcha en posicién D/B, en cual-
quier perfil de conduccién.

Para ello pise el acelerador a fondo sobrepa-
sando el punto de resistencia. Se aprovecha la
maéxima aceleracién del vehiculo.

Tenga en cuenta que, si la carretera esta res-
baladiza, al accionar el dispositivo kick-down
las ruedas motrices podrian patinar, con el
consiguiente peligro de derrapar.




Sistema de frenos

Caracteristicas de los perfiles de
conduccién

Perfil de
conduc-
cién

@i\

Range

A\

Comfort

=)

Perfor-
mance

A4
CUPRAD)

Caracteristicas

Sitda el vehiculo en un es-
tado de consumo bajo, favo-
reciendo un estilo de conduc-
cién ahorrativo, limitando la
velocidad y potencia méxima.

Permite una conduccién méas
relajada y confortable, por
ejemplo, para trayectos lar-
gos en autopista. Las presta-
ciones son superiores al modo
Range?).

Confiere al vehiculo un com-
portamiento global dindmico,
lo que permite llevar a cabo
una conduccién més depor-
tiva.

Confiere al vehiculo un carac-
ter marcadamente deportivo,
permitiendo extraer del mismo
el méximo rendimiento.

Al seleccionar el perfil de con-
duccién CUPRA se activa la
funcién eBoost que permite la
entrega de mas potencia al pi-
sar el pedal del acelerador.

Caracteristicas

Perfil de
conduc-
cién
Permite personalizar la confi-
(0] guracién. Las funciones que se
Individual pueden ajustar dependen del
equipamiento del vehiculo.

a) En modelos equipados con suspensién adaptativa
(DCC) permite un ajuste suave del tren de rodaje.
b) En funcién de la version.

Cuando desconectay vuelve a conectar el
encendido, se activa por defecto el perfil de
conduccién Comfort.

Solucién de problemas

Averia en la suspensién adaptativa (DCC)

El testigo de control se enciende en amari-

llo. En la pantalla del cuadro de instrumentos
puede aparecer el mensaje Averia: Amor-
tiguacion.

e Acuda aun taller especializado y solicite que
se revise el sistema.

Los perfiles de conduccién o los sistemas del
vehiculo no se comportan seguin lo esperado

e Tenga en cuenta que diferentes sistemas del
vehiculo estan configurados segln el perfil de
conduccién seleccionado.

Sistema de frenos

’ Informacién acerca de los frenos

Durante los primeros 200 a 300 km, las pas-
tillas de freno nuevas no ofrecen su capaci-
dad méxima de frenado y alin se tienen que
“asentar” »> A\. Durante el rodaje de las
pastillas de freno, la distancia de frenado en
caso de frenada a fondo o de emergencia es
mas larga que tras el rodaje. Durante el rodaje
se deberan evitar las frenadas a fondo y las
situaciones en las que se soliciten mucho los
frenos, p. ej., circular demasiado cerca de otro
vehiculo.

El desgaste de las pastillas de freno depende,
en gran medida, de las condiciones en las que
se utilice el vehiculo y del estilo de conduc-
cién. Si se utiliza el vehiculo frecuentemente
en tréfico urbano y para realizar recorridos
cortos o se conduce deportivamente, se de-
beré encargar con regularidad una revisién del
grosor de las pastillas a un taller especializado.
Si se circula con los frenos mojados, por ejem-
plo, después de atravesar agua, en caso de
lluvia intensa o después de lavar el vehiculo,
puede que la capacidad de frenado esté mer-
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mada por estar los discos de freno mojados o
incluso congelados en invierno. El conductor
deberia estar preparado para frenar con mas
intensidad.

Silos discos y las pastillas de freno presentan
una capa de sal, la capacidad de frenado se ve
mermada y aumenta la distancia de frenado.
Cuando se circule por carreteras rociadas con
sal sin frenar durante algin tiempo, habra que
limar la capa de sal realizando algunas frena-
das con precauciéon »»> A. Laintensidad de la
frenada deberé ser mayor que la deceleracién
alcanzada por larecuperacién de la energia
de frenado para conseguir limar la capa de sal
mediante la friccién de las pastillas de freno.

La corrosién en los discos de freno y la su-
ciedad de las pastillas de freno se acentlan

si el vehiculo permanece mucho tiempo sin
utilizarse, no recorre muchos kilémetros o se
solicita insuficientemente el uso de los frenos.
Si, por el efecto de recuperacién de la ener-
gia no se usan los frenos, o se usan poco, o
bien si existiera corrosion, se recomienda lim-
piar los discos y pastillas frenando varias veces
con mayor intensidad cuando circula a altas
velocidades. Al hacerlo seleccione la marcha
N, para que al frenar no se utilice larecupe-
racidén energética. Aseglrese de no poner en
peligro a ninglin otro vehiculo o usuario de la
via»> A.

Cond

/\ ATENCION

Si se circula con las pastillas de freno desgas-
tadas o el sistema de frenos defectuoso, se
pueden producir accidentes y lesiones gra-
ves.

o Sitiene la sospecha de que las pastillas de
freno estan desgastadas o que el sistema de
frenos presenta una averia, acuda inmediata-
mente a un taller especializado, solicite una
revisién de las pastillas de freno y su sustitu-
cidn si estan desgastadas.

/\ ATENCION

Al principio, la capacidad de frenado de las
pastillas de freno no es éptima.

® Durante los primeros 300 km, las pastillas
de freno nuevas no ofrecen su capacidad
maxima de frenado y todavia se tienen que
“asentar”. Esto se puede contrarrestar ejer-
ciendo mas presion sobre el pedal del freno.

e Cuando las pastillas de freno sean nuevas,
conduzca con especial precaucién a fin de
reducir el riesgo de que se produzcan acci-
dentes, lesiones graves o la pérdida del con-
trol del vehiculo.

o Efectlie frenadas mas fuertes para limpiar
el sistema de frenos solo cuando lo permita
la situacidn del trafico. No se debe poner en
peligro a los ocupantes de otros vehiculos.
iPeligro de accidente!

® Durante el rodaje de las pastillas de freno
nuevas, no circule nunca demasiado cerca de
otros vehiculos ni provoque situaciones en
las que tenga que solicitar mucho los frenos.

/\ ATENCION

Cuando los frenos estan sobrecalentados, se
reduce su capacidad de frenado y aumenta la
distancia de frenado.

o Al circular pendiente abajo, los frenos se
solicitan especialmente y se calientan muy
rapido.

e Ante un trayecto largo con bajada pronun-
ciada, reduzca la velocidad y seleccione un
nivel de recuperacién de la energia de fre-
nado mas alto. De esta forma se aprovecha el
efecto de frenado del motor eléctrico y no se
solicitan tanto los frenos.

® En el caso de montar posteriormente un
espoiler delantero, embellecedores integra-
les u otros accesorios, asegurese de que la
entrada de aire por los frenos no se reduce,
ya que, de lo contrario, el sistema de fre-
nos podria calentarse en exceso. Tenga en
cuenta también la informacién sobre el li-

quido de frenos >>> pag. 306.




Sistemas de asistencia a la frenada

/\ ATENCION

Los frenos mojados, congelados o cubiertos
de sal frenan mas tarde y prolongan la distan-
cia de frenado.

® Pruebe los frenos con cuidado.

e SequeYy libere siempre los frenos de hielo y
sal frenando repetidas veces con precaucion
silas condiciones de visibilidad, climatolégi-
cas, de la calzaday del trafico lo permiten.

/\ ATENCION

En maniobras de frenada iniciadas automati-
camente, el pedal de freno se puede mover
automaticamente en la direccién de accio-
namiento. No ponga el pie debajo del pedal
de freno. iPeligro de lesiones!

Si no es necesario frenar, no pise nunca sua-
vemente el pedal del freno de forma que los
frenos “actien ligeramente”. Esto puede ha-
cer que los frenos se recalienten, lo que tiene
como consecuencia que el recorrido de fre-
nado y el desgaste sean mayores. Tenga en
cuenta las notas importantes sobre el liquido
de frenos >>> pag. 306.

e Con cierta regularidad hay que comprobar
visualmente el grosor de las pastillas de freno
delanteras a través de los orificios de las llan-
tas o desde la parte inferior del vehiculo.

En caso necesario se deberan desmontar las
ruedas para poder llevar a cabo una revisién
mas a fondo. CUPRA recomienda acudir para
ello a un concesionario especializado CUPRA
o cualquier concesionario de lared SEAT.

e Cuando se revisen las pastillas de freno
delanteras, también se deberian revisar las
zapatas de los frenos de tambor del eje tra-
sero. La comprobacidn se realiza a través de
un orificio previsto al efecto en la parte tra-
sera del tambor. Para ello hay que retirar un
tapén. CUPRA recomienda acudir para ello
aun concesionario especializado CUPRA o
cualquier concesionario de lared SEAT.

’ Solucién de problemas

(@) Averia en el sistema de frenos

El testigo de advertencia se enciende en rojo.
También puede mostrarse un mensaje.

@ iNo contintie la marcha!

e Informe a un taller especializado y solicite
que se revise el sistema de frenos.

Indicador de desgaste de las pastillas de
freno

El testigo de control se enciende en amarillo.

Las pastillas de freno delanteras estan desgas-
tadas.

e Acudainmediatamente a un taller especiali-
zado.

e Encargue una revisién de todas las pastillas
de frenoYy, si es necesario, su sustitucion.

Sistemas de asistenciaala
frenada

Informacidn relativa a los sistemas
de asistencia a la frenada

Los sistemas de asistencia a la frenada pueden
ayudar al conductor en situaciones de marcha
o de frenado criticas. El conductor es el res-

ponsable de conducir de forma segura »»> A.

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada
estén regulando, el pedal del freno puede mo-
verse o pueden producirse ruidos. Aun asi, siga
frenando con la fuerza necesariay, en caso
necesario, controle la trayectoria del vehiculo.

En funcién del equipamiento, en el vehiculo se
pueden realizar ajustes para el ESCy el TCS.

® EIESC, el ABSy el TCS solo pueden funcionar
correctamente si las cuatro ruedas llevan los
neumaticos previstos »> A.

® Sise produce una averia en el ABS, también
dejan de funcionar el ESC, el TCSy el EDS.
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Conduccién

Control electrénico de estabilidad (ESC)

El ESC contribuye a reducir el riesgo de de-
rrape y a mejorar la estabilidad en determina-
das situaciones de marcha »> A.

Control de traccién (TCS)

El TCS reduce la fuerza motriz en las ruedas
que patinan y adapta dicha fuerza a las condi-
ciones de la calzada. Mediante el TCS se facilita
el arranque, la aceleraciény la subida de pen-
dientes »> A.

Distribucién electrénica de la fuerza de fre-
nado (EBV)

La distribucién electrénica de la fuerza de fre-
nado (EBV) regula la fuerza de frenado entre el
eje delanteroy el trasero. Se evita un frenado
excesivo del eje trasero y el vehiculo perma-
nece estable durante la operacién de frenado.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

El ABS puede impedir que las ruedas se blo-
queen al frenar hasta poco antes de que el
vehiculo se detenga y ayuda al conductor a
mantener el control sobre la direcciény el ve-
hiculo »> A.

Asistente de frenada (BAS)

El asistente de frenada (BAS) puede ayudar a
reducir la distancia de frenado. El asistente de
frenada aumenta la presién que ejerce el con-
ductor cuando pisa el pedal del freno répida-
mente en situaciones de emergencia.

Bloqueo electrdnico del diferencial (EDS y
XDS)

EI EDS frena automéaticamente las ruedas que
patinany transmite la fuerza motriz a las de-
més ruedas motrices.

El XDS mejora la traccién interviniendo en los
frenos para mantener el vehiculo en su carril.

Freno multicolisién

El freno multicolisiéon provoca automaética-
mente una frenada si la unidad del control del
airbag detecta una colisién en caso de acci-
dente.

Requisitos para la frenada automaética:

e El conductor no esté pisando el pedal del
acelerador.

Servofreno electromecanico (eBKV)

Con el encendido conectado, el servofreno
electromecanico (eBKV) complementa la
fuerza del pie incrementando la presién que
el conductor ejerce sobre el pedal del freno
»> A . Cuando un sistema de asistencia al
conductor interviene en los frenos, p. ej., el

ACC alregular, o en una frenada de emergen-
cia, el pedal del freno puede moverse automa-
ticamente.

Tras desconectar el encendido, la asistencia
del servofreno se reduce progresivamente. Si
se sigue reteniendo del vehiculo con el pedal
del freno, se muestran mensajes en la pantalla
del cuadro de instrumentos. En este caso, la
funcién del servofreno est4 limitada.

Una vez detenido, inmovilice el vehiculo para
evitar que se desplace »>> pag. 196.

Aplicacién regulada de la fuerza de frenado

La aplicacién regulada de la fuerza de frenado
combina el efecto de frenado del motor eléc-
trico en larecuperacién de energiay el fre-
nado mecanico del conductor.

A\ ATENCION

La tecnologia inteligente de los sistemas de
asistencia a la frenada no puede salvar los
limites impuestos por las leyes fisicas y solo
funciona dentro de los limites de los siste-
mas. Circular a gran velocidad por calzadas
heladas, resbaladizas o mojadas puede cau-
sar la pérdida del control del vehiculo y que el
conductor y sus acompanantes sufran lesio-
nes graves.

o Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccién a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzada y del trafico. No
corra nunca ninguin riesgo que comprometa
la seguridad.




Sistemas de asistencia a la frenada

® Los sistemas de asistencia a la frenada no
pueden evitar un accidente si se circula de-
masiado cerca de otros vehiculos.

o Utilice siempre neumaticos adecuados. La
estabilidad de marcha depende de la adhe-
rencia de los neumaticos.

® Deje siempre libre la zona de debajo de los
pedales para que el pedal del freno se pueda
mover sin impedimentos.

A\ ATENCION

La eficacia del ESC se puede ver considera-
blemente mermada si componentes o siste-
mas que afectan a la dindmica de marcha

no han recibido un mantenimiento adecuado
o no funcionan correctamente. Esto puede
ocurrir especialmente si se realizan modifi-
caciones en la suspensién o se utilizan com-
binaciones de llanta y neumatico no autori-
zadas.

e Encargue las reformas y modificaciones
que se tengan que realizar en el vehiculo solo
a talleres especializados.

o Utilice siempre neuméticos adecuados. La
estabilidad de marcha depende de la adhe-
rencia de los neumaticos.

/\ ATENCION

Si se circula sin servofreno o con la funcién
del servofreno limitada, la distancia de fre-
nado puede aumentar considerablemente y
se pueden producir accidentes y lesiones
graves.

o Si el servofreno no funciona, hay que pisar
el pedal del freno con mas fuerza, ya que

la distancia de frenado aumenta debido a la
falta de asistencia por parte del servofreno.
® Deje siempre libre la zona de debajo de los
pedales para que el pedal del freno se pueda
mover sin impedimentos.

Conectar y desconectar el ESCy
TCS

EI ESC se conecta automaticamente al arran-
car el motor y sélo funciona con el motor en
marcha e incluye los sistemas ABS, EDS y TCS.

Desconectar y conectar el ESC en modo
“Sport”

EI ESC en modo “Sport” se puede desconec-
tar y conectar mediante el sistema de infotain-
ment: pulse el botén de funcién () > Asisten-
tes > MenU ESC »>> pag. 30.

Con el modo “Sport” conectado las interven-
ciones del ESC para estabilizar el vehiculo y las
del control de traccién (TCS) se ven limitadas.
Ademas, el testigo de control * se ilumina en
el cuadro de instrumentos.

Desconectar y conectar el ESC

El ESC se puede desconectar y conectar me-
diante el sistema de infotainment: pulse () >
Asistentes > Men( ESC »>> pag. 30.

Cuando el ESC esta desconectado el testigo
de control = seilumina en el cuadro de instru-
mentos.

/\ ATENCION

EI ESC Sport deberia activarse Ginicamente
en circuito cerrado siempre que la habilidad
del conductor asi lo permita.

e Con el ESC en modo Sport, la funcién es-
tabilizadora queda limitada para poder per-
mitir una conduccién mas deportiva. Existe
riesgo de derrapar y perder el control del ve-
hiculo.

® Si el ESC esta desactivado, la funcion de es-
tabilizacién del vehiculo no esta disponible.

Si se selecciona el modo “Sport”, se desco-
necta el regulador de velocidad.

’ Solucién de problemas

(@) El servofreno electromecanico no fun-
ciona

@ iNo contintie lamarcha

El testigo de advertencia se enciende en rojo.
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Dado el caso, se muestra un mensaje. Pise el
pedal del freno con fuerza porque aumentara
la distancia de frenado debido a la falta de asis-
tencia por parte del servofreno.

e Solicite inmediatamente la ayuda de perso-
nal especializado.

Hay una averia en el servofreno electro-
mecanico
El testigo de control se enciende en amarillo.

Durante unos segundos se muestra un men-
saje.

Al pisar el pedal del freno pueden producirse
vibraciones. Hay que pisar el pedal del freno
con mas fuerza porque la distancia de frenado
aumenta debido a la reduccién de la asistencia
del servofreno.

® Acuda a un taller especializado.

El ABS no funciona correctamente o no
funciona en absoluto

El testigo de control se enciende en amarillo.

e Acuda aun taller especializado. Los frenos
del vehiculo siguen funcionando sin el ABS.

EIESC o el TCS esta regulando

El testigo de control parpadea en amarillo.

Cond

Averiaen el ESC

El testigo de control se enciende en amarillo. El
ESC se ha desconectado.

Hay un fallo o una averia.

e Desconecte el encendido y vuelva a conec-
tarlo.

e Dado el caso, realice un recorrido corto a
15-20 km/h (9-12 mph).

o Sj el testigo de control & sigue encendido,
acuda a un taller especializado.

Los sistemas de asistencia a la frenada pro-
ducen ruidos

Cuando los sistemas de asistencia a la frenada
descritos intervienen, puede que se oigan rui-
dos.

A\ ATENCI

® Al conectar el encendido se realiza una
comprobacién automatica del estado del sis-
tema de frenos y de las funciones de asisten-
cia alafrenada. Los testigos de control se
iluminan brevemente en el cuadro de instru-
mentos y se apagan de nuevo. Si alglin tes-
tigo se quedara encendido de manera per-
manente, hay una averia. Busque inmediata-
mente asistencia técnica cualificada.

|

o Sj el testigo de advertencia del sistema de
frenos @ se enciende junto con el testigo
de control @, puede que la funcién regula-
dora del ABS no funcione y que, por ello, las

ruedas traseras se bloqueen relativamente
rapido al frenar. iEsto puede provocar la pér-
dida del control del vehiculo! En la medida
de lo posible, reduzca la velocidad y dirijase
despacio y con precaucién hasta el taller es-
pecializado mas cercano y solicite que se re-
vise el sistema de frenos. Durante este tra-
yecto, evite los frenazos y cualquier manio-
brabrusca.

o Si el testigo de control @ no se apaga, o se
enciende durante la marcha, significa que el
ABS no funciona correctamente. El vehiculo
solo se podra detener con los frenos norma-
les (sin el ABS). En este caso no estara dispo-
nible la funcién protectora del ABS. Acuda lo
antes posible a un taller especializado.




Observaciones generales

Sistemas de asistencia
al conductor

Observaciones generales

’ Consejos de seguridad

/\ ATENCION

® Laresponsabilidad de la conduccién recae
en todo momento sobre el conductor. Los
sistemas de asistencia a la conduccién no
pueden reemplazar la atencién del conduc-
tor. Concentre toda su atencién en la con-
duccidny esté preparado para intervenir en
todo momento.

e Utilice los sistemas de asistencia ala con-
duccién solo cuando las condiciones lo per-
mitan. El estilo de conduccién debe adap-
tarse siempre a las condiciones meteorolégi-
cas, de visibilidad, de la calzada y del trafico.

® Para que sistemas de asistencia a la con-
duccién puedan reaccionar correctamente,
los sensores y cAmaras deben funcionar sin
limitaciones. Tenga en cuenta las notas sobre
los sensores y camaras de este capitulo.

e Tenga en cuenta las normas especificas de
cada pais, sobre todo en lo que respecta a
conduccidn, formacién de un corredor de
emergencia, distancia de seguridad, veloci-
dad, posicién de estacionamiento, posicién
de las ruedas, etc. El conductor es el inico
responsable de cumplir siempre con la nor-
mativa especifica de cada pais.

® Lazonasituada delante y alrededor de los
sensores y camaras no se debe cubrir con ad-
hesivos, faros adicionales, matriculas o simi-
lares, pues esto podria influir negativamente
en el funcionamiento de los asistentes. En
caso de reparacién inadecuada del vehiculo
o de realizar modificaciones estructurales, el
funcionamiento los asistentes puede verse
afectado.

© Paralareparaciény ajuste de los sensores y
camaras se requieren conocimientos y herra-
mientas especiales. Por esta razén, se reco-
mienda acudir a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT.

’ Limites del sistema

/\ ATENCION

o Los sistemas de asistencia a la conduccién
no pueden superar los limites impuestos por
la fisica. Dependiendo de las circunstancias,
es posible que una colisién no se pueda evi-
tar.

o Las advertencias, los avisos y los testigos de
control podrian no indicarse a tiempo o indi-
carse incorrectamente, p. ej. si un vehiculo se
acerca demasiado rapido.

e Las intervenciones correctoras de sistemas
de asistencia a la conduccién (p. ej. interven-
ciones en la direccién o en los frenos) po-
drian no ser suficientes o incluso no llegarse
a producir, dependiendo de las circunstan-
cias. Como conductor, usted debe estar pre-
parado para actuar en todo momento.

e Debido a los propios limites de sistema en
lo respectivo a la deteccién del entorno, es
posible que los sistemas no avisen/interven-
gan a tiempo o bien que lo hagan aunque

no se desee. Ademas, puede suceder que los
sistemas auxiliares malinterpreten una ma-
niobray avisen al conductor en consecuen-
cia de forma inesperada.
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Sistemas de asistencia al conductor

Sensores y camaras de
asistencia a la conduccion

’ Radar frontal

BK1-0040

Fig.102 En el paragolpes delantero:
sensor de radar.

Fig. 103 Zona de deteccién.

El vehiculo puede montar un sensor de radar
en el paragolpes delantero >»> fig. 102. El ra-
dar frontal detecta los objetos en su zona de
deteccién »»> fig. 103y da soporte alas fun-
ciones de:

e Front Assist >>> pag. 178.

e Control de crucero adaptativo (ACC)
>>> pag.171.

El radar puede tener un alcance de hasta
160 m (520 pies) dependiendo de las condi-
ciones de la viay climatolégicas.

/\ ATENCION

e Lavisibilidad del sensor de radar puede
verse mermada por suciedad o por influen-
cias medioambientales, como lluvia, niebla,
nieve, barro, polvo, insectos etc. En este caso
las funciones Front Assist y ACC pueden de-
jar de funcionar. En la pantalla del cuadro de
instrumentos aparece el siguiente mensaje:
iSensor sin visibilidad! Y se encien-
den los testigos de Front Assist no disponible
o ACC no disponible.

o Limpie el drea del sensor en el paragolpes
segln loindicado en >>> pag. 336, Lim-
pieza del exterior. Cuando el sensor de ra-
dar vuelve a detectar correctamente el men-
saje de la pantalla se apagay las funciones
vuelven a estar disponibles.

® En caso de suciedad o desajuste del sen-
sor radar, puede que el sistema Front Assist
emita advertencias innecesarias e intervenga
en los frenos inoportunamente.

o El funcionamiento del radar puede verse
afectado en caso de fuertes reflexiones de
la senal emitida. Esto puede ocurrir enun
aparcamiento cerrado, tineles o debido ala
presencia de objetos metalicos (p. ej. guar-
darrailes o placas utilizadas en las obras).

® El sensor puede desajustarse si recibe al-
gun golpe. Esto puede perjudicar la eficacia
del sistema o provocar su desconexién. Si
tiene laimpresién de que el sensor de radar
esta danado o desajustado, desconecte las
funciones Front Assist y ACC para evitar po-
sibles dafos. En este caso, encargue que lo
ajusten.




| Camara frontal

ores y camaras de asistencia ala co

CUIDAD

[85C.000]
Fig. 104 En el parabrisas: drea de campo
visual del sistema de aviso de salida del

carril.

Dependiendo del equipamiento el vehiculo
puede montar una camara frontal en el para-
brisas delantero. Esta cAmara detecta los limi-
tes (lineas) del carril para dar soporte a las fun-
ciones:

e Sistema de aviso de salida del carril (Lane
Assist) >>> pag. 183.

e Asistente de conduccién (Travel Assist)
»>> pag. 185.

® Asistente para emergencias (Emergency
assist) »>> pag.191.

Para no afectar a la funcionalidad de los sis-
temas, tenga en cuenta los siguientes puntos:

o Limpie con regularidad el campo visual de
la cdmara, y manténgalo libre de nieve y
hielo.

© No cubra el campo visual de la cAmara.

e Verifique que el parabrisas no esté dafiado
en lazona del campo visual de la cdmara.

CcC

BK1-0097

Radar trasero

Fig.106 Zonas de deteccién de los
sensores.

BK1-0069

Fig. 105 Vista trasera del vehiculo: zonas
de los sensores de radar.

Los sensores de radar se encuentran a iz-
quierday derecha detrés del paragolpes tra-
seroy no se ven desde fuera >>> fig. 105.
Los sensores supervisan la zona del &ngulo
muerto, asi como el trafico originado en la
parte trasera del vehiculo »»> fig. 106.

Funciones a las que da soporte:

e Asistente de cambio de carril (Side Assist)
>>> pag.192.

® Asistente de desaparcamiento (RCTA)

»>> pag.220.

o Asistente de apertura de puertas (Exit War-
ning) »>> pag. 221.
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Desactivacion automética de las funciones
soportadas

Los sensores de radar trasero se desconectan
automaéticamente cuando, entre otras cosas,
se detecta que uno de los sensores est4 cu-
bierto de forma permanente. Este puede ser el
caso si, p. €]., delate de los sensores hay una
capa de hielo o nieve.

En la pantalla del cuadro de instrumentos apa-
rece un mensaje al respecto.

Testigos de control

Funcién Asistente de cambio de carril
(Side Assist) no disponible

Funcién Asistente de desaparcamiento
(RCTA) no disponible.

Asistente de apertura de puertas (Exit
Warning) no disponible.

CUIDADO

® Los sensores de radar del paragolpes tra-
sero pueden resultar danados o desplazados
sireciben un golpe, por ejemplo, al aparcar o
desaparcar. Como consecuencia, el sistema
puede autodesconectarse o, como minimo,
puede quedar mermada su funcién.

® Para garantizar el buen funcionamiento de
los sensores de radar, mantenga el paragol-
pes trasero sin nieve ni hielo y no lo cubra.

e El paragolpes trasero solo debera estar pin-
tado con pinturas autorizadas por CUPRA.

En el caso de otras pinturas, el asistente de
cambio de carril podria funcionar de forma
limitada o incorrecta.

® Lavisibilidad de los sensores radar puede
estar afectada debido p. ej. a hojas, nieve,
fuerte bruma o suciedad. Limpie la zona de-
lante de los sensores.

® No utilice nunca el asistente de cambio de
carril ni el asistente de desaparcamiento si
los sensores del radar estan sucios.

e El funcionamiento del radar también
puede verse afectado si se interfiere en la
visibilidad de los mismos con objetos como
portabicicletas o portaequipajes.

’ Sensores de ultrasonido

Los parachoques llevan sensores de ultrasoni-
dos integrados para realizar las siguientes fun-
ciones:

e Sistema de aparcamiento automaético
»>> pag.205

e Ayuda de aparcamiento Plus >>> pag. 201.

o Los danos en la parrilla del radiador, para-

choques, paso de rueday bajos del vehiculo
pueden modificar la orientacién de los sen-

sores. Ello puede afectar al funcionamiento

de la ayuda de aparcamiento. Haga revisar el
funcionamiento en un taller especializado.

© Una matricula o portamatriculas con unas
dimensiones que excedan el hueco desti-
nado a la matricula o una matricula que se
encuentre curvada o deformada puede pro-
vocar que se generen falsas detecciones o los
sensores pierdan visibilidad.

® Para garantizar el buen funcionamiento,
mantenga los sensores limpios, sin nieve ni
hielo, y no los cubra con adhesivos u otros
objetos.

e Silimpia con equipos de alta presién o a
vapor los sensores, no apunte directamente
sobre estos mas que brevemente y mante-
niendo siempre una distancia superior a 10
cm.

e Determinados accesorios montados en la
parte anterior del vehiculo, como por ejem-
plo un portamatriculas publicitario, pueden
mermar el funcionamiento de la Ayuda de
aparcamiento.




’ Camaras de visidn periférica

Fig. 107 En el parachoques trasero:
ubicacién de la cdmara del asistente para
marcha atras.

Dependiendo del equipamiento de su vehi-
culo, éste puede montar 1 0 4 camaras que
dan soporte a las siguientes funciones:

e Sistema de vision periférica (Top View Ca-
mera) >>> pag. 218.

e Rear View Camera »»> pag. 215.

La incorporacién de un portamatriculas
puede interferir en la vista mostrada en la
pantalla, ya que es posible que el campo de
visién de la cAmara se vea reducido.

CUIDADO

® Para garantizar el buen funcionamiento del
sistema, mantenga la cAmara limpia, sin nieve
ni hielo, y no la cubra con adhesivos u otros
objetos. Se puede limpiar la cAmara accio-
nando el limpialuneta.

® No utilice nunca un producto de conserva-
cién abrasivo para limpiar la lente de la ca-
mara.

® No utilice nunca agua templada ni caliente

para quitar la nieve o el hielo de la lente de la

camara. De lo contrario, la lente podria resul-
tar danada.

Limitador de velocidad

] Introduccién al tema

El limitador de velocidad ayuda a no sobrepa-
sar una velocidad guardada por usted.

Rango de velocidades

El limitador de velocidad est4 disponible en
trayectos marcha adelante a partir de los
30 km/h (20 mph) aprox.

Conducir con el limitador de velocidad

La limitacién de velocidad se puede interrum-
pir en todo momento pisando el pedal del ace-
lerador a fondo, mas alla del punto de resis-
tencia. En cuanto se excede la velocidad guar-

dada, parpadea el testigo de control verde y
puede que suene una sefal acUstica de adver-
tencia. La velocidad permanece guardada.

La regulacién se activa de nuevo automaética-
mente en cuanto se circula a una velocidad
inferior a la guardada.

Indicaciones en la pantalla

Cuando el limitador de velocidad esta conec-
tado, en la pantalla del cuadro de instrumentos
se muestra la velocidad guardaday el estado
del sistema:

€’\'LI_M Se ilumina en gris
* Ellimitador de velocidad esta conec-
tado, pero la regulacién no esté activa.

Seilumina en verde
El limitador de velocidad estd conectado
y la regulacién est4 activa.

/\ ATENCION

Tras su uso, desconecte siempre el limitador
de velocidad para evitar que se regule la ve-
locidad sin que asi se desee.

e El limitador de velocidad no exime al con-
ductor de su responsabilidad de circular ala
velocidad adecuada. No conduzca a gran ve-
locidad si no es necesario.

e Utilizar el limitador de velocidad con con-
diciones climatolégicas adversas es peligroso
y puede provocar accidentes graves, p. €j.,
por aquaplaning, nieve, hielo, hojarasca, etc.
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Sistemas de asistencia al conductor

Utilice el limitador de velocidad Gnicamente
cuando el estado de la calzada y las condicio-
nes climatoldgicas lo permitan.

| Manejar el limitador de velocidad

Fig. 108 En el volante multifuncién:
botones para manejar el limitador de
velocidad.

Conectar
e Pulse la tecla .

Todavia no tiene lugar la regulacién.

Iniciar la regulacién

e Durante la marcha, pulse la tecla SET.

La velocidad actual se guarda como velocidad
limite.

Ajustar la velocidad

Se puede ajustar la velocidad guardada:

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1 mph)
+  +10km/h (5mph)
- -10km/h (5mph)

Interrumpir la regulacién
® Pulse la tecla .

La velocidad permanece guardada.

Retomar laregulacién
® Pulse la teclaRES.

El limitador se volverd a activar en cuanto se
circule a una velocidad inferior a la guardada.

Desconectar
® Pulse prolongadamente la tecla .

Ellimitador de velocidad se desconectay se
borra la velocidad.

Cambiar a otro sistema de asistencia al con-
ductor

En funcién del equipamiento, puede cambiar
alos siguientes sistemas de asistencia al con-
ductor:

e Control adaptativo de velocidad (ACC)

® Limitador de velocidad.

1. Pulse latecla MODE o deslice el dedo por la
tecla.

2. Paraseleccionar el sistema deseado, des-
lice el dedo hacia la izquierda o la derecha.

3. Pulse latecla MODE.

El limitador de velocidad se desconecta.

Solucién de problemas

El limitador de velocidad no esta dis-
ponible

El testigo de control se enciende en amarillo.

e Anomalia en el funcionamiento. Desconecte
el limitador de velocidad y acuda a un taller
especializado.

La regulacién se interrumpe automatica-
mente

® Ha desconectado el Control electrénico de
estabilidad (ESC).

® Los frenos se han sobrecalentado. Espere
a que se enfrien los frenos y compruebe de
nuevo el funcionamiento.

o Sila averia persiste, acuda a un taller espe-
cializado.

Por motivos de seguridad, el limitador de
velocidad solo se desconecta por completo
cuando el conductor deja de pisar el acele-
rador en alglin momento o desconecta el sis-
tema manualmente.



Limitador de velocidad con regulacion anticipativa

Limitador de velocidad
con regulacién anticipa-
tiva

’ Introduccién al tema

El limitador de velocidad con regulacién antici-
pativa adapta automaticamente una velocidad
maxima guardada por usted a las limitaciones
de velocidad detectadas.

El limitador de velocidad con regulacién anti-
cipativa es una ampliacién del limitador de ve-
locidad y utiliza el sistema de deteccién de
sefales de trafico >>> pag. 21y los datos de
navegacién del sistema de infotainment.

El limitador de velocidad con regulacién anti-
cipativa esta disponible en funcién del equipa-
miento, aunque no en todos los paises.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente del limitador de ve-
locidad con regulacién anticipativa no puede
salvar los limites impuestos por las leyes fi-
sicas y solo funciona dentro de los limites

del sistema. No permita nunca que el mayor
confort que proporciona esta tecnologia le
induzca a correr ninglin riesgo que compro-
meta la seguridad. Si el limitador de veloci-
dad con regulacién anticipativa se utiliza de
forma negligente o involuntaria, se pueden

producir accidentes y lesiones graves. El sis-
tema no puede reemplazar la atencién del
conductor.

e Adapte siempre la velocidad a las condicio-
nes de visibilidad, climatolégicas, de la cal-
zaday del trafico.

. 2
® Permanezca siempre atento al traficoy
tenga siempre en cuenta el entorno del vehi-
culo.

o Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad. Si el sistema de detec-
ci6n de sefales de trafico no funciona co-
rrectamente o los datos de navegacién no
estan actualizados, puede que se modifique
la velocidad de forma inesperaday repentina
o que no se adapte a la situacién actual del
trafico. Ademas, es posible que la velocidad
regulada por el sistema no se corresponda
con su estilo de conduccién.

o Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad. Si circula sin ninguna
ruta guiada activa, si abandona la ruta calcu-
lada por el sistema de navegacién o sino se
puede determinar correctamente la posicién
del vehiculo porque el GPS no suministra da-
tos precisos, puede que se modifique la velo-
cidad de forma inesperaday repentina o que
no se adapte a la situacién actual del tréfico.

o Utilice siempre datos de navegacién actua-
les.

o Tenga siempre en cuenta la velocidad ma-
xima permitida. En el caso de limitaciones de
velocidad que no estén incluidas en los datos
de navegacion, puede que se supere la velo-
cidad maxima permitida.

Tenga también en cuenta la informacién re-
lativa al limitador de velocidad relevante para
laseguridad >>> pag. 167.

Limitaciones de la regulacién anti-
cipativa

Ademaés de las limitaciones del sistema de de-

teccién de sefales de trafico »>> pag. 21, el li-

mitador de velocidad con regulacién anticipa-
tiva tiene las siguientes limitaciones inherentes
al sistema:

o Ellimitador de velocidad con regulacién anti-
cipativa solo reconoce aquellas sefales de tra-
fico que muestran una limitacién de velocidad.

e Las sefales de trafico que muestran indirec-
tamente una limitacién de velocidad, p. ej., las
sefales de entrada a poblaciones, solo se re-
conocen en base a los datos de navegacién.

e Sise avisa de una limitacién de velocidad

en base a los datos de navegacién sin que la
detecte el sistema de deteccién de sefales de
tréfico, se ajustaré la velocidad indicada a la
Ultima velocidad guardada.
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Sistemas de asistencia al conductor

e Ellimitador de velocidad con regulacién an-
ticipativa no esté disponible en caso de limi-
taciones de velocidad inferiores a aprox. 30
km/h (aprox. 20 mph) que se detecten. En este
caso se muestra un mensaje al respecto enla
pantalla del cuadro de instrumentos.

Activar la regulacién anticipativa

El limitador de velocidad con regulacién antici-
pativa se puede activar en el sistema de info-
tainment, en el mend de los asistentes.

Conducir con la regulacién antici-
pativa

e Conecte el limitador de velocidad e inicie la
regulacién »> pag. 167.
e Active la regulacién anticipativa.

En cuanto el sistema reconozca una limi-

tacién de velocidad durante la ruta, apa-

recera un aviso en la pantalla del cuadro
de instrumentos. La velocidad detectada
se guarda como nueva velocidad deseada.

Interrumpir la adaptacién de la velocidad

e Pulse la tecla RES del volante multifuncién

o suelte dos veces el pedal del acelerador y
vuelva a pisarlo. Se retoma la Ultima velocidad
guardada.

e Pulse la tecla §ET del volante multifuncién. Se
toma la velocidad actual.

e Pulse la tecla %1 del volante multifuncién. El
sistema pasa a un estado pasivo.

Adaptar la velocidad anunciada mediante las
teclas del volante multifuncién

+1km/h (1 mph) Pulse suavemente la tecla +.
—1km/h (1 mph) Pulse suavemente la tecla -.

+10 km/h (5 mph) Pulse firmemente latecla +
o deslice el dedo de abajo arriba por en-
cima de latecla. La primera vez que se
acciona, la velocidad aumenta en pasos de
10 (km/h) o de 5 (mph).

—-10 km/h (5 mph) Pulse firmemente la
tecla — o deslice el dedo de arriba abajo
por encima de la tecla. La primera vez que
se acciona, la velocidad se reduce en pa-
sos de 10 (km/h) o 5 (mph).

Si adapta excesivamente la velocidad anun-
ciada, se interrumpe la regulacién anticipativa
de la velocidad.

e Cuando se reconoce una limitacién de ve-
locidad, la regulacién anticipativa también
adapta la velocidad guardada aunque el limi-
tador de velocidad no esté regulando.

o Silavelocidad ala que se circula supera
bastante la limitacidn de velocidad detectada
por el sistema de deteccién de sefiales de

trafico, se muestra una advertencia al res-
pecto en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

e Alincorporarse a una autovia o autopista,
se guarda automaticamente la velocidad re-
comendada como velocidad deseada.

Solucién de problemas

Se muestra un mensaje indicando que el li-
mitador de velocidad con regulacién antici-
pativa no esta disponible actualmente o no
se ofrece en su pais

o Sise muestra este mensaje durante un
tiempo prolongado y el limitador de velocidad
con regulacién anticipativa esta disponible en
su pais, acuda a un taller especializado.

En funcién de la anomalia de la que se trate,
puede mostrarse informacién adicional en
Estado del vehiculo >>> pag. 29.




| adaptativo de velo

Control adaptativo de ve-
locidad (ACC Adaptive
Cruise Control)

’ Introduccién al tema

El control de crucero adaptativo (ACC - Adap-
tive Cruise Control) mantiene una velocidad
constante ajustada por el conductor. Al acer-
carse a otro vehiculo que circula por delante,
el ACC lo detecta y adapta la velocidad auto-
méticamente manteniendo una distancia con-
figurable por el conductor.

¢Dispone mi vehiculo de ACC?

Su vehiculo dispone de ACC si dispone de
menU de configuracién en el sistema de info-
tainment.

Rango de velocidades

Puede ajustar una velocidad de entre 20 km/h
(15 mph) y la velocidad méaxima del vehiculo.

ElI ACC puede llegar a frenar su vehiculo por
completo ante un vehiculo que se detiene.

Conducir conel ACC

Puede anular la regulacién del ACC en todo
momento. Sifrena, se interrumpe la regula-
cién. Si acelera, se interrumpe la regulacién
durante el tiempo que dure la aceleraciény se
retoma a continuacion.

Solicitud de intervencién del conductor

@) EI ACC esté sujeto a determinadas limita-
ciones propias del sistema, es decir, en
ciertas circunstancias el conductor ten-

dr& que regular la velocidad y la distancia
respecto otros vehiculos. En este caso,
en la pantalla del cuadro de instrumentos
se le indicara que intervenga pisando el
freno y sonara una advertencia acUstica.

Sensor de radar

El ACC utiliza la tecnologia del radar delantero.
Lea las indicaciones de mantenimiento y limi-
taciones del mismo »>> pag. 163.

/\ ATENCION

La tecnologia que incorpora el ACC no puede
salvar los limites propios del sistema ni los
impuestos por las leyes fisicas. Si se utiliza

de forma negligente o involuntaria, se puede
provocar un accidente y ocasionar lesiones
graves. El sistema no puede reemplazar la
atencién del conductor.

o Esté preparado para acelerar o frenar en
cualquier momento.

o Sipresiona el pedal del acelerador el ACC
dejara de actuar. Por tanto, no frenara ni pe-
dira ninguna intervencién de frenada.

® Adapte siempre la velocidad y la distancia
de seguridad al vehiculo precedente en fun-
cién de las condiciones de visibilidad, clima-
tolégicas, de la calzaday del trafico.

ad (ACC Adaptive Cruise Con

® No utilice el ACC en caso de mala visibili-
dad, en tramos escarpados, con muchas cur-
vas o baja adherencia.

© No utilice el ACC campo a través o en vias
sin pavimentar.

e Elsistema puede no reaccionar a tiempo
ante obstaculos inméviles (como por ejem-
plo la cola de un atasco), sobre todo a velo-
cidades elevadas. Reaccione con tiempo su-
ficiente para evitar una situacién de riesgo.

o El sistema puede no reaccionar ante vehi-
culos parados en el propio carril. Reaccione
usted mismo con tiempo suficiente en tal
caso.

® El sistema no reacciona ante personas, ani-
males o vehiculos que estén cruzando o que
se aproximen en sentido contrario.

® En caso de circular con rueda de emergen-
cia, el ACC podria llegar a desconectarse au-
tomaticamente. Desconecte el sistema al ini-
ciar lamarcha.

® Frene inmediatamente si el ACC no reduce
la velocidad lo suficiente.

® Frene inmediatamente cuando se muestre
unaindicacién de intervencién del conduc-

tor en la pantalla del cuadro de instrumentos.

o Si el vehiculo se sigue desplazando invo-
luntariamente tras la solicitud de la interven-
cién del conductor, frene el vehiculo.

® Durante las frenadas el pedal de freno po-

dria desplazarse hacia abajo. Tenga cuidado
de no posicionar el pie bajo el pedal.
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Si el ACC no funciona como se describe en
este capitulo, no lo utilice hasta que no lo
haya revisado un taller especializado. Se re-
comienda acudir a un concesionario espe-
cializado CUPRA o cualquier concesionario
de lared SEAT.

Manejo del ACC

Fig.110 En el volante multifuncién:
botones para manejar el ACC.

»> fig. 109

(@ Vehiculo precedente detectado. Se ilumi-
nara si se regula la distancia respecto a
éste.

(@ Nivel de distancia seleccionada 2.

Conectar

Fig.109 En la pantalla del cuadro de
instrumentos: ACC activo.

e Pulse la tecla Gi del volante multifuncién
»> fig. 110.

El ACC todavia no regula (standby).

Iniciar la regulacién

La activacién del sistema ACC conlleva la ac-
tivacién automaética del ESC y del control de
traccion (TCS).

© Para comenzar la regulacién presione la tecla
SET >>> fig. 110.

El ACC guarda la velocidad actual y mantiene
la distancia ajustada. Sila velocidad actual esta
fuera del rango de velocidades predefinido, el
ACC ajusta la velocidad minima (si se circula
lentamente) o la méxima (si se circula répida-
mente).

En funcién de la situacién de marcha, se en-
cienden los siguientes testigos de control:

Se ilumina en verde
ACC conectado, no se detecta ninglin
vehiculo por delante.

Seilumina en verde
ACC conectado, vehiculo precedente
detectado.

Cuando el ACC esté en Stanby, los testigos de
control se iluminan en gris.

Programar la velocidad

Para programar la velocidad pulse los botones
+0->>» fig. 110 hasta la velocidad deseada. El
ajuste de velocidad se realiza en intervalos de
10 km/h (5 mph).

Con el ACC activo puede presionar la tecla RE§
para incrementar la velocidad deseada en 1
km/h (1 mph). Seguidamente puede presionar
SET para disminuirla en 1km/h (1 mph).

Programar el nivel de distancia

Se puede ajustar la distancia en 5 niveles, de
muy corta a muy amplia:



Control adaptativo de velocidad (ACC Adaptive Cruise Control)

e Pulse latecla®y, a continuacién, latecla+o
->»> fig. 110.
e Como alternativa, pulse la tecla ¥ tantas ve-

ces como sean necesarias hasta ajustar la dis-
tancia deseada.

Tenga en cuenta las disposiciones legales so-
bre la distancia minima de seguridad de cada
pais.

Interrumpir la regulacién (standby)
® Pulse brevemente la tecla %1 >>> fig. 110 o
pise el pedal del freno.

Eltestigo de control ACC se muestra en gris;
la velocidad y la distancia permanecen guarda-
das.

Sise desconecta el ESC o el TCS se interrumpe
automaticamente la regulacién de ACC.

Retomar la regulacién

o Pulse la teclaRES. EI ACC regula con la Ultima
velocidad y nivel de distancia ajustadas.

e O BIEN: Pulse la tecla §ET para regular con la
velocidad actual.

Desconectar

® Pulse prolongadamente la tecla %u. Se borra
la velocidad ajustada.

Sobrepasar la velocidad regulada por ACC

Durante la marcha con ACC activo, el conduc-
tor puede aumentar la velocidad pisando el
pedal del acelerador. La regulacién del ACC se
interrumpe hasta que suelte el pedal del acele-
rador »> ©.

Ajustar el nivel de distancia por defecto

En el sistema de Infotainment se puede prese-
leccionar el nivel de distancia al conectar el
ACC entre:

® Muy corta, Corta, Media, Largay Muy larga
mediante el sistema de Infotaiment: () > Asis-
tencia al conductor > Smart Assistants > ACC
»>> pag. 30.

Ajustar el perfil de conduccién

El perfil de conduccién seleccionado puede
influir en el comportamiento de aceleraciény
frenada del ACC »>> pag. 155.

Antes de iniciar la marcha compruebe que la
via esta libre. Es posible que el sensor de ra-
dar no detecte obstaculos que pudieran en-
contrarse en la via. Esto puede provocar un
accidente y graves lesiones. En caso necesa-
rio, pise el freno.

@ cuibADO

Si aumenta la velocidad mediante el pedal
del acelerador, al soltarlo el ACC podria no
ser capaz de regular la velocidad o la distan-
cia de manera segura debido a las limitacio-
nes del sistema.

. . L
 Esté preparado para reaccionar si la situa-
cién lorequiere.

Situaciones de conduccion espe-
ciales

Fig. 111 Enla pantalla del cuadro
de instrumentos: ACC activo, vehiculo
detectado por laizquierda.

Tenga en cuenta las limitaciones y adverten-
cias descritas al principio de este capitulo
»>> pag. 171, Introduccion al tema.
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Evitar adelantamientos por la derecha®

Si se detecta un vehiculo en el carril izquierdo
que circula a menor velocidad que la estable-
cida por el conductor, frenaré el vehiculo den-
tro de los limites de confort del sistema para
evitar rebasarlo por la derecha »»> fig. 111.
Puede cancelar esta regulacién cambiando la

velocidad establecida o pisando el pedal de
acelerador.

La funcién actlia a partir de 80 km/h (50 mph).

Puede no estar disponible en determinados
paises.

Adelantamientos

Al activar el intermitente para adelantar, el
ACC reduce la distancia con el vehiculo pre-
cedente, para asistirle en el adelantamiento.
La velocidad de crucero establecida no serd
sobrepasada.

La funcién actda a partir de 80 km/h (50 mph).

Puede no estar disponible en determinados
paises.

Funcién Stop&Go

El ACC puede frenar el vehiculo hasta dete-
nerlo por completo cuando el vehiculo prece-
dente se detiene.

EI ACC permanece activo y muestra durante
unos segundos en el cuadro de instrumen-
tos el mensaje ACC 1isto para arrancar.

Sistemas de asistencia al conduct
Puede alargar o reactivar este aviso presio-
nando el botén RES, o bien, tomando el volante
si su vehiculo equipa Travel Assist. Durante
este tiempo se reanudaré la marcha automati-
camente si el vehiculo precedente avanza.

Parainiciar la marcha cuando ya no se muestra
el mensaje ACC Tisto para arrancar,una
vez que el vehiculo precedente ha reanudado
la marcha:

® Pise brevemente el pedal de acelerador.

e O BIEN: presione la tecla RES del volante mul-
tifuncion.

El ACC no permanece activo en los siguientes
casos:

e Lafase de detencién dura varios minutos.
® Se abre una puerta del vehiculo.
® Se desconecta el encendido.

ATENCION

Si en la pantalla del cuadro de instrumen-

tos aparece el mensaje ACC Listo para
arrancary el vehiculo precedente se pone
en movimiento, su vehiculo iniciara la marcha
automaticamente. En este caso, es posible
que no se detecten obstaculos que pudiera
haber en la via. Esto puede provocar acci-
dentesy lesiones graves.

e Compruebe siempre la via antes de cada
inicio de la marcha, y en caso necesario,
frene usted el vehiculo.

1) O por laizquierda en caso de paises con circulacién por la izquierda.

| Limitaciones del sistema ACC

[B7C-0081

Fig. 112 [A]Vehiculo enuna curva.
Motociclista circulando por delante fuera
del radio de accién del sensor de radar.



Control adaptativo de velocidad (ACC Adaptive Cruise Control)

Fig. 113 Cambio de carril de un
vehiculo. [p] Vehiculo girando y otro
detenido.

Los limites propios del sistema ACC hacen
que no sea apropiado en todas las situaciones
»> A enlintroduccidn al tema de la pag. 171.

CUPRA recomienda no utilizar la funcién en los
siguientes casos »> A:

e Lluvia, nieve o niebla intensa.
® Al atravesar tlneles.
® En tramos de obras.

® En trayectos con curvas, p.ej., por carreteras
de montana.

e Entrayectos campo a través.

® En aparcamientos cubiertos.

© Envias con objetos de metal integrados,
p.ej., vias del tren o tranvia.

, .
® En vias con gravilla suelta.

Preste especial atencién al utilizar ACC en los
siguientes escenarios:

En curvas

El ACC podria no detectar en curva el vehiculo
precedente o podria regular la distancia con
vehiculos que se encuentran en otros carriles
»> fig. 112 (Al

Vehiculos fuera de la zona del sensor

En las siguientes situaciones de marcha el ACC
podria no reaccionar, hacerlo con retraso o
inoportunamente:

® Vehiculos que circulen desalineados o fuera
de la zona de deteccién del sensor, por ejem-
plo, motocicletas >>> fig. 112[B].

® Vehiculos que cambien al carril por el que
usted circula a poca distancia de su vehiculo
»> fig. 113[cl.

© Vehiculos con cargas o accesorios que so-
bresalgan por los laterales, hacia atras o por la
parte superior.

Objetos que no se detectan

La funcién ACC Unicamente detectay reac-
ciona ante vehiculos que se muevan en el
mismo sentido. Por lo tanto no detecta:

® Personas

® Animales

® Vehiculos que circulan en sentido contrario
o que se cruzan transversalmente

© Otros obstaculos inméviles

El ACC puede no reaccionar ante vehiculos
detenidos. Si, p.ej., un vehiculo detectado por
el ACC gira o se apartay delante del mismo

se encuentra un vehiculo detenido, el ACC no
reaccionaria ante este Ultimo »>> fig. 113 [D].

Si utiliza el ACC en las situaciones menciona-
das, se pueden producir accidentes y lesio-
nes graves, y podria cometer infracciones le-
gales.

Solucién de problemas

ACC no disponible

El testigo de control se enciende en amarillo:
® El sensor de radar esté sucio o desajustado,
tenga en cuenta las indicaciones descritas al
principio de este capitulo »>> pag. 164

© Hay una averfa o un defecto. Desconecte el
encendido del vehiculo y vuelva a activarlo en
unos minutos.

o Si el problema persiste, acuda a un taller es-
pecializado.
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El ACC no funciona de la manera esperada

e Aseglrese de que el sensor de radar cum-
ple las condiciones de buen funcionamiento
>>> pag. 164.

e Silos frenos se sobrecalientan, la regulacién
se interrumpe automéaticamente. Espere a que
se enfrien y compruebe de nuevo el funciona-
miento.

e Los ruidos inusuales durante la frenada auto-
maética del ACC son normales y no son indicio
de ninguna anomalia.

Las siguientes condiciones pueden provocar
que el ACC no reaccione:
o El acelerador o el freno estéan pisados.

e No hay ninguna marcha engranada o lo esta
lamarchaR.

e El vehiculo circula marcha atrés.
e E| ESC esta actuando.

e El conductor no lleva el cinturdn de seguri-
dad abrochado.

e Alguna luz de freno del vehiculo esta ave-
riada.

e El freno de estacionamiento esté accionado.

® Se circula por una pendiente excesiva.

Sistemas de asistencia al co tor

Regulacién predictiva de
la velocidad

’ Introduccién

La regulacién predictiva de la velocidad adapta
la velocidad a las limitaciones de velocidad de-
tectadasy al trazado de la via (curvas, cruces,
rotondas, etc.).

La regulacién predictiva de la velocidad es una
funcién adicional del ACC »>> pag. 171y utiliza
el sistema de deteccién de sefales de trafico
»>> pag. 21y los datos de navegacién del sis-
tema de infotainment.

La regulacién predictiva de la velocidad esté
disponible en funcién del equipamiento, aun-
que no en todos los paises.

Reaccién al final de un atasco

Los vehiculos que disponen de la tecnologia
Car2X (en funcién del equipamiento y no en
todos los paises) pueden interaccionar con
otros vehiculos de su entorno. Esto permite
que nuestro vehiculo pueda recibir informa-
cién sobre la existencia de un atasco mas ade-
lante y reducir a tiempo la velocidad.

Requisitos:

e Car2X esté activado en el sistema de info-
tainment.

® La opcién de reaccién a finales de atascos
estd activada en el sistema de infotainment
»>> pag.177.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente de la regulacién
predictiva de la velocidad no puede salvar los
limites impuestos por las leyes fisicas y solo
funciona dentro de los limites del sistema.
No permita nunca que el mayor confort que
proporciona esta funcién le induzca a correr
ningln riesgo que comprometa la seguridad.
Si se utiliza de forma negligente o involunta-
ria, se pueden producir accidentes y lesiones
graves. El sistema no puede reemplazar la
atencién del conductor.

o Adapte siempre la velocidad a las condicio-
nes de visibilidad, climatolégicas, de la cal-
zaday del trafico.

* Permanezca siempre atento al traficoy
tenga siempre en cuenta el entorno del vehi-
culo.

o Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad. Si el sistema de detec-
cién de sefiales de trafico no funciona co-
rrectamente o los datos de navegacién no
estan actualizados, puede que se modifique
la velocidad de forma inesperada y repentina
o que no se adapte a la situacién actual del
trafico. Ademas, es posible que la velocidad
regulada por el sistema no se corresponda
con su estilo de conduccién.




© Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad. Si circula sin ninguna
ruta guiada activa, si abandona la ruta calcu-
lada por el sistema de navegacién o si no se
puede determinar correctamente la posicién
del vehiculo porque el GPS no suministra da-
tos precisos, puede que se modifique la velo-
cidad de forma inesperaday repentina o que
no se adapte a la situacién actual del tréfico.

o Utilice siempre datos de navegacion actua-
les.

o Tenga siempre en cuenta la velocidad ma-
xima permitida. En el caso de limitaciones de
velocidad que no estén incluidas en los datos
de navegacién, puede que se supere la velo-
cidad maxima permitida.

Tenga también en cuenta la informacién re-
lativa al ACC relevante para la seguridad
»>> pag.171.

Limitaciones de la regulacién pre-
dictiva de la velocidad

Ademas de las limitaciones del sistema de de-
teccidn de senales de tréfico >»> pag. 21y de
las limitaciones del ACC, la regulacién predic-
tiva de la velocidad tiene las siguientes limita-
ciones inherentes al sistema:

Regulacién predictiva de la velocidad
e Laregulacién predictiva de la velocidad

solo reconoce aquellas sefales de tréfico que
muestran una limitacién de velocidad. La regu-
lacién predictiva de la velocidad no tiene en
cuenta, por ejemplo, las normas de prioridad
de paso ni los seméforos.

e Las sefales de trafico que muestran indirec-
tamente una limitacién de velocidad, p. ej., las
sefales de entrada a poblaciones, solo se re-
conocen en base a los datos de navegacién.

e Enlas vias que no estén incluidas en los datos
de navegacién, o que estén incluidas con poca
exactitud, la regulacién predictiva de la veloci-
dad no est4 disponible.

e Sise avisa de una limitacién de velocidad

en base a los datos de navegacién sin que la
detecte el sistema de deteccién de sefales de
trafico, se ajustaré la velocidad indicada a la
velocidad guardada por Ultima vez.

o Laregulacién predictiva de la velocidad no
esta disponible en caso de limitaciones de ve-
locidad inferiores a aprox. 20 km/h (aprox. 15
mph). En este caso se muestra un mensaje al
respecto en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

Activar la regulacién predictiva de
la velocidad

En el sistema de infotainment, en el ment de
los asistentes, puede ajustar por separado a
qué tipo de incidencia debe reaccionar el vehi-
culo >»»> pag. 30:

e Reaccién al trazado de la via.
® Reaccién a velocidades permitidas.

® Reaccién ante un atasco.

Conducir con la regulacién predic-
tiva de la velocidad

e Conecte el ACC »>> pag. 172.

o Ajuste la distanciay la velocidad.

o Active la regulacién predictiva de la veloci-
dad.

En cuanto el sistema reconozca durante la ruta
una limitacién de velocidad o un trazado de la
viarelevante, aparecera un aviso en el cuadro
de instrumentos. Este aviso indicaré el motivo
y lavelocidad a la que regulara el vehiculo a
causa de dicha limitacién.

Regulacién a causa de una limitacién de
velocidad.

Regulacién a causa del fin de una limita-
cién de velocidad.

Regulacién a causa de una rotonda.
Regulacién a causa de un cruce.
Regulacién a causa del trazado de la via.

Regulacién a causa de un atasco.

En caso de regulacién a causa de una limita-
cién de velocidad, la velocidad detectada se
guardara como nueva velocidad deseada. En
caso de regulacién a causa del trazado de la
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via, el vehiculo volvera a acelerar tras dejar
atras el motivo de la regulaciény se regulara
la velocidad que estaba guardada.

Las velocidades indicadas para las curvas de-
penden del perfil de conduccién>>> pag. 155.

Interrumpir la adaptacion de la velocidad

e Durante el aviso, pulse la tecla RES.

o Durante la regulacién, pulse la tecla SET.

Adaptar la velocidad anunciada

La velocidad anunciada solo se podréa adaptar
en caso de regulacién por una limitacién de
velocidad.

Volante multifuncién:

RES +1km/h (1 mph), solo mientras el ACC
esta regulando

SET - 1km/h (1 mph), solo mientras el ACC
esta regulando

+ 10 km/h (5 mph)

—10 km/h (5 mph)

Si adapta excesivamente la velocidad indicada,
se interrumpe la regulacién predictiva de la ve-
locidad.

® Cuando se reconoce una limitacién de ve-
locidad, la regulacion predictiva de la veloci-
dad también adapta la velocidad guardada
aunque el ACC esté desconectado. Sin em-
bargo no se regula.

e Silavelocidad a la que se circula supera
bastante la limitacidn de velocidad detectada
por el sistema de deteccién de sefales de
trafico, se muestra una advertencia al res-
pecto en la pantalla del cuadro de instru-
mentos.

e En caso de incorporacién a una autovia sin
limitacién de velocidad, se guarda automa-
ticamente la velocidad recomendada como
velocidad deseada. Si para una autovia sin li-
mitacién de velocidad ya se habia guardado
anteriormente una velocidad superior, se
toma esta en vez de la velocidad recomen-
dada.

Solucién de problemas

Se muestra un mensaje indicando que lare-
gulacién predictiva de la velocidad no esta
disponible actualmente o no en su pais.

e Si se muestra este mensaje durante bastante
tiempo y la regulacién predictiva de la veloci-
dad estéa disponible en su pais, acuda a un ta-
ller especializado.

En funcién de la anomalia de la que se trate,
puede mostrarse informacién adicional en
Estado del vehiculo»>>> pag.29.

Sistema de asistenciaa
lafrenada de emergencia
(Front Assist)

’ Introduccién al tema

El objetivo del sistema es intentar evitar co-
lisiones frontales contra objetos que se en-
cuentren en la trayectoria del vehiculo, o mini-
mizar sus consecuencias.

La funcidn esté orientada a evitar colisiones
contra:

e Vehiculos estacionados.

e Vehiculos, peatones y ciclistas que circulen
en el mismo carril y sentido.

® Peatonesy ciclistas que crucen transversal-
mente la trayectoria del vehiculo.

El Front Assist detecta los objetos menciona-
dos mediante una cdmara en la parte superior
del parabrisas y un sensor de radar en la parte
delantera del vehiculo »>> pag. 164.

En funcién de varios factores y la gravedad de

la situacién, el sistema actlia de una forma es-
calonada.



Primero avisa al conductor, y en caso de que
su reaccién no se produzca o sea insuficiente,
activa una frenada auténoma de emergencia
o una maniobra de esquiva segln indiquen
las condiciones que se comentaran en los si-
guientes puntos.

Se puede cancelar la actuacién del sistema si
se pisa el pedal de acelerador o se gira el vo-
lante con firmeza.

Segln el equipamiento y el pais el Front Assist
incluye ademas las siguientes funciones:

e Proteccién contra peatones >>> pag. 180
e Proteccién contra ciclistas >>> pag. 180
e Asistente de esquiva >>> pag. 180

e Asistente de giro >>> pag. 180

/\ ATENCION

® El Front Assist es una asistencia ala con-
duccién que en ninglin caso puede reempla-
zar la atencién del conductor.

© El Front Assist no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas ni sustituir al
conductor a la hora de mantener el control
del vehiculo y reaccionar ante una posible
situacién de emergencia.

® Tras un aviso de emergencia de Front Assist
preste inmediatamente atencidn a la situa-
cién e intente evitar la colisién seglin pro-
ceda.

ada de emergenc

Niveles de advertenciay asistencia
de frenado

v

BSF-1287

Fig. 114 Enla pantalla del cuadro de
instrumentos: indicaciones de preaviso.

El Front Assist estd activo a partir de 5 km/h

(3 mph). Dependiendo de diferentes condicio-
nes (velocidad del vehiculo, velocidad y tipo de
objeto reconocido, etc.) algunas de las etapas
descritas a continuacién se omiten para opti-
mizar el comportamiento del sistema.

Advertencia de la distancia de seguridad

Si el sistema detecta que se circula demasiado
cerca del vehiculo precedente, avisara al con-
ductor con esta indicacién en la pantalla del
cuadro de instrumentos «ts.

El momento de la advertencia varfa en funcién
del comportamiento del conductor, la veloci-
dad del vehiculo y la velocidad relativa entre
ambos.

La advertencia de la distancia de seguridad es-
tara activa desde aprox. 65 km/h (40 mph).

(Front t)

Preaviso (advertencia previa)

Si el sistema detecta una posible colisién con
el vehiculo u objeto precedente, advierte al
conductor mediante una sefal acUsticay una
indicacién en la pantalla del cuadro de instru-
mentos 2 »> fig. 114.

El momento de la advertencia varia en fun-
cién de la situacién del trafico y del compor-
tamiento del conductor. Al mismo tiempo se
prepara al vehiculo para una posible frenada
de emergencia »»> A en Introduccién al
tema de la pag. 179.

Cuando el Front Assist esta conectado, las in-
dicaciones de la pantalla de otras funciones
podrian quedar ocultas.

Advertencia critica

Si el conductor no reacciona ante el preaviso,
el sistema puede intervenir de forma activa en
los frenos, y provocar una breve frenada para
avisar al conductor del inminente peligro de
colisién.

Frenada automatica

Si el conductor tampoco reacciona ante la ad-
vertencia critica, el sistema puede iniciar una
frenada auténoma de emergencia, mediante
el aumento progresivo del frenado en funcién
de la criticidad de la situacién.
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Asistencia a la frenada de emergencia del
conductor

Si el conductor, tras la advertencia critica, em-
pieza a frenar pero el sistema detecta que no
se estd accionando el freno con la fuerza su-
ficiente, se incrementara la intensidad de la
frenada. Esta asistencia de frenada solo se pro-
duce si el pedal esta pisado con firmeza.

/\ ATENCION

o El sistema no puede impedir la colisién en
algunos casos, aunque si minimizar significa-
tivamente sus consecuencias mediante una
reduccién de la velocidad y de la energia en
elimpacto.

e Cuando el Front Assist provoca una fre-

-

nada, el pedal del freno esta “mas duro”.

e Las intervenciones autométicas en los fre-
nos del Front Assist pueden interrumpirse pi-
sando el acelerador o moviendo el volante.

o El Front Assist puede desacelerar el vehi-
culo hasta detenerlo por completo. Sin em-
bargo, el sistema de frenos no detiene el ve-
hiculo de forma permanente. iPise el pedal
de freno!

Sistemas de asistencia al co tor

Reconocimiento de peatonesy ci-
clistas

El sistema reconoce peatones y ciclistas que
circulen en el mismo carril y sentido y peato-
nes y ciclistas que crucen transversalmente la
trayectoria del vehiculo.

La tecnologia de reconocimiento de peatones
y ciclistas no puede superar los limites pres-
critos fisicamente y funciona exclusivamente
dentro de los limites del sistema. La responsa-
bilidad del frenado siempre depende del con-
ductor.

El reconocimiento de peatones y ciclistas
puede causar advertencias no deseadas y pro-
vocar intervenciones de frenado no deseadas,
p. €j. con un sensor de radar oculto o un
campo de visién de cdmara sucio.

Esté listo para hacerse cargo del vehiculo en
cualquier momento.

El rango de velocidades de funcionamiento de
reconocimiento de peatones y ciclistas es infe-
rior al del Front Assist.

Asistente de esquiva

El asistente de esquiva ayuda al conductor a
evitar un obstéculo en condiciones criticas.

Una vez que el Front Assist haya activado una
advertencia critica, si el conductor tiene la in-
tencién de esquivar el objeto, el asistente de
esquiva le ayudara corrigiendo la trayectoria. El

conductor debe iniciar y terminar la maniobra,
al ser este un sistema de asistencia y no auté-
nomo.

Este sistema esta activo entre aproximada-
mente 30 km/h (20 mph) y 150 km/h
(90 mph).

Limitaciones

Este sistema no reacciona ni a objetos que cru-
cen transversalmente ni a animales. Hay que
tener en cuenta ademas las limitaciones basi-
cas del Front Assist >>> pag. 181.

Asistente de giro

Este asistente puede evitar la colisién con un
vehiculo que se aproxima en direccién contra-
ria por el carril contrario, frenando el vehiculo
propio cuando se tiene intencién de girar.

Este sistema esta activo hasta 15 km/h
(9 mph).

Limitaciones

La funcién de asistente de giro esta disponible
si se haindicado la intencién de giro mediante
la activacién previa del intermitente, ha girado
el volante y ha comenzado la trayectoria de
giro.

Solo reacciona ante vehiculos que se encuen-
tran en la trayectoria del vehiculo (no ante ani-
males, personas, etc.).



Sistema de asistenciaalaf

Hay que tener en cuenta ademas las limitacio-
nes bésicas del Front Assist >>> pag. 181.

Limitaciones del sistema

BSF-1288

Fig.115 Enla pantalla del
cuadro de instrumentos: indicacién de
autocalibracion inicial del sistema.

El Front Assist tiene ciertas limitaciones propias
del sistema. Asi, bajo determinadas circunstan-
cias, algunas reacciones pueden resultar ino-
portunas desde el punto de vista del conduc-
tor. Por ello, se ha de estar siempre atento para
intervenir si fuera preciso.

Las siguientes condiciones pueden provocar
que el Front Assist no reaccione o lo haga
demasiado tarde:

e Durante los primeros instantes de conduc-

cién tras conectar el encendido, a causa de
la autocalibracién inicial del sistema. Durante

esta fase, se notificara con la siguiente indica-
cién en la pantalla del cuadro de instrumentos
&,

Objetos no reconocidos

e Vehiculos que circulan fuera del alcance de
los sensores a corta distancia de su propio ve-
hiculo.

e Vehiculos que se cambian repentinamente al
carril por donde se circula.

® Peatones que no puedan ser reconocidos
porque estan parcial o totalmente ocultos.

e Objetos como muros, postes, vallas, drboles
o puertas de garaje.

e Lacargay los accesorios de otros vehiculos
que sobresalgan por los lados, hacia atrés o
hacia arriba de los mismos.

e Vehiculos que se crucen en la trayectoria del
vehiculo.

® En caso de peatones o ciclistas parados o
que se aproximen en sentido contrario.

Limitaciones de funcionamiento

En las siguientes situaciones el Front Assist
puede que funcione de manera limitada o no
deseable. Se muestra el siguiente icono ' en
el cuadro de instrumentos y el siguiente men-
saje Front Assist con limitaciones.

ada de emergencia (Front A

t)

e Si el sensor radar o la camara frontal estan
desactivados o averiados.

o Siel sensor de radar o la cdmara frontal estan
sucios o tapados.

e Altomar curvas cerradas o trayectorias com-
plejas.

e Sise pisa el acelerador con firmezao a
fondo.

e Si el ESC esté regulando o esté averiado.

e Sivarias luces de freno del vehiculo o del
remolque enganchado eléctricamente estan
averiadas.

e Sj el vehiculo circula marcha atrés.

® En caso de nevada o lluvia fuerte.

® En caso de sol deslumbrante o total oscuri-
dad.

e Entradas y salidas de tlneles.

® En situaciones de marcha complejas (como
islas de tréfico, raquetas, etc.), el Front Assist
puede advertir e intervenir en los frenos sin
que sea necesario.

Para mas detalles, consulte el apartado

»>> pag.163.
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Activacién y desactivacién manual
de la funcién

(£)

OFF

Fig.116 Enla pantalla del cuadro de
instrumentos: indicacién de Front Assist
desactivado.

B5F-1289

Los indicadores del Front Assist aparecen en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

El Front Assist se activa cuando se conecta

el encendido. En el momento de encender el
vehiculo, el Front Assist puede no estar dispo-
nible durante un corto plazo de tiempo mien-
tras el sistema arranca. Durante este tiempo,
se mostraréa el siguiente icono en la pantalla
cuadro de instrumentos »>> fig. 115.

Cuando el Front Assist esta desactivado, tam-
bién lo estan la funcién de preaviso y la ad-
vertencia de la distancia. CUPRA recomienda
dejar el Front Assist activado excepto en las
situaciones presentadas en >>> pag. 183.

Activar y desactivar el Front Assist

Con el encendido conectado, el Front Assist se
puede desactivar o activar como sigue:

® Mediante el sistema de infotainment: pulse el
botén de funcién (3 > Asistencia al conductor
> Smart Assistants > Front Assist >>> pag. 30.
Cuando el Front Assist esta desactivado en

el cuadro de instrumentos aparecera la indica-
cién

Cada vez que se conecte el encendido el Front
Assist volvera a aparecer como activo.

Activar o desactivar el preaviso (advertencia
previa)

El preaviso se puede activar o desactivar en el
sistema de infotainment mediante el botén de
funcién (O > Asistencia al conductor > Smart
Assistants > Front Assist >>> pag. 30.

El sistema mantiene el ajuste realizado la pré-
xima vez que se conecte el encendido.
CUPRA recomienda tener la advertencia de
preaviso activada.

En funcién del sistema de infotainment del ve-
hiculo puede adaptarse la funcién de preaviso
en los modos siguientes:

e Anticipado
e Medio

® Retardado

e Desactivado

CUPRA recomienda circular con la funcién en
modo “Medio”.

Activar o desactivar la advertencia de la dis-
tancia

La advertencia de la distancia se puede activar
o desactivar en el sistema de infotainment me-
diante el botén de funcién (3 > Asistencia al
conductor > Smart Assistants > Front Assist
»>> pag. 30.

El sistema mantiene el ajuste realizado la pré-
xima vez que se conecte el encendido.
CUPRA recomienda tener la advertencia de

la distancia activada salvo en las excepciones
descritas en el apartado »»> pag. 183.

Activar o desactivar el asistente de esquivay
de giro

Los asistentes de esquiva y de giro se pue-

den activar o desactivar en el sistema de info-
tainment mediante el botén de funcién () >
Asistencia al conductor > Smart Assistants >
Front Assist >>> pag. 30.

El sistema mantiene el ajuste realizado la pré-
xima vez que se conecte el encendido.
CUPRA recomienda tener los asistentes de es-
quivay giro activados salvo en las excepciones
descritas en el apartado »>> pag.183.

SEAT recomienda tener los asistentes de es-
quivay giro activados salvo en las excepciones
descritas en el apartado »»> pag.183.



Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist)

Desactivar el Front Assist temporalmente en
las siguientes situaciones

En las siguientes situaciones es recomendable
desactivar el Front Assist a causa de las limita-
ciones de este sistema:

e Cuando se remolque el vehiculo.

e Cuando el vehiculo se encuentre en un
banco de pruebas de rodillos.

e Cuando el sensor de radar o la cdmara fron-
tal estén averiados.

e Si el sensor de radar o la cdmara frontal reci-
ben alglin golpe violento.

e Siinterviene varias veces innecesariamente.

e Sise tapa el sensor de radar o la cdmara fron-
tal temporalmente con algln accesorio.

,
e Cuando se vaya a cargar el vehiculo en un
transporte.

o Si el parabrisas estd dafiado en una zona que
tapa la visién de la cdmara frontal.

Sistema de aviso de salida
del carril (Lane Assist)

’ Introduccién

El sistema de aviso de salida del carril (Lane
Assist) ayuda al conductor a mantenerse en
su carril dentro de los limites fisicos del sis-

tema. Esta funcién no es adecuaday no esté
disefada para mantener el vehiculo automati-
camente en el carril.

Con una cédmara en el parabrisas, el sistema
de aviso de salida del carril detecta los limites
del carril por el que se circula. Si el vehiculo se
acerca demasiado alos limites detectados del
carril, el sistema avisa al conductor a través de
un movimiento corrector del volante. El con-
ductor puede anular en cualquier momento la
accién correctora de la direccién.

Con los intermitentes encendidos no se pro-
duce ningln aviso, puesto que el sistema de
aviso de salida del carril entiende que desea
cambiar de carril.

Limites del sistema

Utilice el sistema de aviso de salida del carril
solo en autopistas y carreteras secundarias
amplias y en buen estado.

El sistema no esta disponible en las siguientes
condiciones:

e La velocidad de conduccién es inferior a
aproximadamente 55 km/h (30 mph).

e El sistema no ha detectado ninguna linea de
carril.

e En curvas cerradas.

e Temporalmente en situaciones de conduc-
cién muy deportiva.

e Si el intermitente esta conectado antes de un
cambio de carril manual.

e Sj el conductor rectifica con firmeza unain-
tervencion del sistema.

® Sise traspasa una delimitacién de carril a pe-
sar de intervenir el sistema.

® Si el conductor no reacciona a una solicitud
de intervencién.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente del sistema de aviso
de salida del carril no puede salvar los limites
impuestos por las leyes fisicas y de la propia
naturaleza del sistema. Un uso descuidado o
incontrolado del sistema de aviso de salida
del carril puede causar accidentes y graves
lesiones. El sistema no puede reemplazar la
atencion del conductor ni sus maniobras con
el volante.

o Adecue siempre la velocidad y la distancia
de seguridad con los vehiculos precedentes
alas condiciones de visibilidad, condiciones
meteoroldgicas, al estado de la calzaday al
tréfico.

o Tenga las manos siempre en el volante para
estar a punto para girar en cualquier mo-
mento. La responsabilidad de permanecer en
el carril es siempre del conductor.

e El sistema de aviso de salida del carril no
detecta todas las marcas de las calzadas. Las
calzadas, estructuras de la calzada u objetos
en mal estado pueden detectarse errénea-
mente como marcas de calzada bajo deter-
minadas circunstancias del sistema de aviso
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stemas de asistencia al col

de salida del carril. Contrarreste inmediata-
mente cualquier intervencién no deseada del
sistema.

® Observe las indicaciones del cuadro de ins-
trumentos y actte seglin los requerimientos
sila situacion del trafico lo permite.

® En las siguientes situaciones pueden pro-
ducirse intervenciones no deseadas del sis-
tema o puede ser que el sistema no inter-
venga en absoluto. En estas situaciones se
requiere especial atencién por parte del con-
ductory, en su caso, la desactivacién tempo-
ral del sistema de aviso de salida del carril:

- En condiciones de conduccién muy de-

portiva.

- En condiciones meteoroldgicas adversas

y carreteras en mal estado.

- Al paso por zonas en obra.

- Antes de cambios de rasante y vaguadas.
® Observe siempre atentamente el entorno
del vehiculo y conduzca de forma proactiva.
® Cuando la zona de visién de la cdmara se
ensucia, se cubre o resulta dafiada, el funcio-

namiento del sistema de aviso de salida del
carril puede verse afectado.

Conduccidn con el sistema de
aviso de salida del carril

Fig.117 Enla pantalla del cuadro de
instrumentos: indicaciones del sistema de
aviso de salida del carril.

@ Linea amarilla: El sistema interviene asis-
tiendo en el lado representado.

(@ Lineablanca: Linea de carril detectada. El
sistema no interviene.

En funcién del equipamiento, también pueden
mostrarse en la pantalla del cuadro de instru-
mentos otros detalles de la linea de delimita-
cién del carril detectada en ese momento por
la cdmara, p. e]., marcas viales discontinuas.

En funcién del equipamiento, también apa-
rece una indicacién en el Head-up-Display
> pag.17.

Testigos de control

Se ilumina en verde
Sistema de aviso de salida del carril
activado y disponible.

Se ilumina en amarillo

Sistema de aviso de salida del carril

interviniendo con una rectificacién de
la direccién.

Si no se enciende ningUin testigo de control, el
sistema no esta listo para regular en ninguno
de los dos lados (estado pasivo).

Conexién o desconexién del sistema de
aviso de salida del carril

En algunos paises, el sistema de aviso de sa-
lida del carril (Lane Assist) se activa siempre al
conectar el encendido. El estado de conexién
se muestra en el menU Asistencia al conduc-
tor del infotainment o el ment de sistemas

de asistencia al conductor tras pulsar la tecla
correspondiente. La activacién y desactivacién
del mismo se puede realizar en estos menus.

El sistema de aviso de salida del carril est4 listo
para intervenir activamente a partir de aproxi-
madamente 60 km/h (35 mph) y si ha detec-
tado los limites del carril (estado del sistema:
activo).

Si el testigo de control de la pantalla del cuadro
de instrumentos esta apagado, significa o que
el sistema estd activo pero no listo para inter-
venir o bien desactivado.



Asistente de conduccidn (Travel Assist)

Al encender un intermitente, el sistema pasa
temporalmente a estado pasivo a fin de permi-
tir el cambio manual de carril.

Un giro o rectificacién enérgica del volante por
parte del conductor provoca que el sistema
conmute transitoriamente a estado pasivo.

Solicitud de intervencién del conductor

Si no se corrige manualmente la direccién, el
sistema solicita la atencién al conductor a tra-
vés de una indicacién en la pantalla del cuadro
de instrumentos y de avisos acUsticos.

Si no obtiene reaccién del conductor, el sis-
tema conmuta a estado pasivo.

En funcién del equipamiento, se activa el asis-
tente para emergencias (Emergency Assist) si
esta conectado en el sistema de infotainment.

Independientemente de las maniobras con el
volante, a través de una indicacién en la pan-
talla del cuadro de instrumentos y de avisos
acuUsticos adicionales, el conductor es reque-
rido ademas a conducir por el centro de su
carril sila correccién de la direccién dura mas
de lo razonable.

Vibracién en el volante

La siguiente situacién puede dar lugar a una
vibracién del volante:

e Durante una intervencién brusca en la direc-
cién del sistema deja de reconocerse el carril.

Adicionalmente es posible seleccionar la vibra-
cién de volante en el menu Vehiculo del sis-
tema de infotainment. En este caso, cuando

el vehiculo con Lane Assist activado sobrepasa
un limite de carril detectado, se producira una
vibracién en el volante.

Si el asistente de aviso de salida del carril pre-
senta una averia, puede que se desconecte
automaticamente.

Solucién de problemas

El asistente de aviso de salida del carril
no esta disponible
El testigo de control se enciende en amarillo.
Ademas, aparece un mensaje al respecto en la
pantalla del cuadro de instrumentos.
e El campo de visién de la cAmara esté sucio.
Limpie el parabrisas »>> pag. 334.
e La visibilidad de la cdmara se encuentra mer-
mada por accesorios o adhesivos.

e Hay una averia o un defecto. Desconecte el
sistema de propulsiény vuelva a conectarlo.

El sistema se comporta de manera diferente
alaesperada

e La cdmara se ha desajustado o dafado, p.
ej., a causa de algiin dafio en el parabrisas.
Compruebe si hay algdn danio visible.

© No monte ninglin objeto en el volante.

Si el problema persiste, acuda a un taller espe-
cializado.

Tras conectar el encendido, pueden transcu-
rrir unos segundos hasta que se detecte un
fallo en el sistema.

Cuando el asistente de aviso de salida del
carril no esta disponible, tampoco lo esta
el asistente para emergencias (Emergency
Assist) ni el asistente de conduccién (Travel
Assist).

Asistente de conduccidon
(Travel Assist)

’ Introduccién al tema

El asistente de conduccién (Travel Assist) com-
bina el control de crucero adaptativo (ACC)

y la funcién de guiado adaptativo en carril.
Dentro de las limitaciones del sistema, el vehi-

185



186

Sistemas de asistencia al conductor

culo puede mantener una distancia respecto
al vehiculo precedente preseleccionada por el
conductor y permanecer en la posicién prefe-
rida dentro del carril.

Travel Assist utiliza los mismos sensores que

el control de crucero adaptativo (ACC) y el
asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist). Por ello, lea detenidamente la informa-
cion sobre el ACC »>> pag. 171y el Lane Assist
>»> pag. 183y tenga en cuenta las limitaciones
de los sistemas y las indicaciones que alli figu-
ran.

Cémo saber si el vehiculo dispone de Travel
Assist

El vehiculo dispone de Travel Assist si en el vo-
lante multifuncién aparece la tecla ;..

Rango de velocidades

Travel Assist regula a partir de O km/h (O mph).
La velocidad de consigna se puede ajustar
desde 20 km/h (15 mph).

Conducir con el Travel Assist

El Travel Assist controla automaticamente el
pedal del acelerador, los frenos y la direccion.
Ademas, el Travel Assist puede, dentro de sus
limitaciones, decelerar el vehiculo hasta dete-
nerlo detras de otro que se detengay volver a
iniciar la marcha automaticamente.

Puede anular la regulacion asistida en todo
momento.

Indicaciones en la pantalla

Fig. 118 Enlapantalla del cuadro
de instrumentos: visualizacién con
la regulacion activa (representacion
esquematica).

(@ Elcolor de las marcas de carril indica el
estado de la funcién de guiado adaptativo
en carril.
® Amarillo: funcién de guiado adaptativo
en carril activa.

e Blanco: funcién de guiado adaptativo
disponible.

e Gris: funcién de guiado adaptativo en
carril pasiva.

(@ Distancia ajustada.

En funcién del equipamiento, también apa-
rece una indicacién en el Head-up-Display
>>> pag.17.

En funcién del equipamiento, también pueden
mostrarse en la pantalla del cuadro de instru-
mentos otros detalles, p. ej., marcas viales dis-
continuas y vehiculos que circulan por delante.

Unos testigos de control indican el estado del
sistema en la pantalla del cuadro de instru-
mentos:

Testigo en verde:Travel Assist activo,
control de crucero adaptativo y funcién
de guiado adaptativo en carril activos.

;= Testigo parcialmente en verde: Travel
* Assist activo, control de crucero adapta-
tivo activo y funcién de guiado adapta-
tivo en carril pasiva.

= Testigo en gris: Travel Assist desactivado,
N :
sin regulacién.

Solicitud de intervencién del conductor

Si retira las manos del volante, tras unos segun-
dos el sistema le solicita que se haga cargo

de la direccién con unaindicacién en la panta-
lla del cuadro de instrumentos y advertencias
acusticas.

Sino reacciona, el Travel Assist se desactiva.



En su lugar se activa, en funcién del equipa-
miento, el asistente para emergencias (Emer-
gency Assist) si estd conectado en el sistema
de infotainment.

Travel Assist con datos online?

El Travel Assist con datos online utiliza datos de
mapas online para mejorar su funcionamiento
(dependiendo del equipamiento y no disponi-
ble en todos los paises).

De este modo es posible aumentar la disponi-
bilidad del Travel Assist en determinadas situa-
ciones de lamarcha, p. ej. cuando la sefaliza-
cién horizontal estd incompleta o falta en uno
de los lados de la via.

Requisitos:

o El Travel Assist esté activado.

® Su suscripcién a CUPRA Connect esté acti-
vada.

e Hay conexién a Internet.

e Estd activada la utilizacién de los datos de
mapas online.

e Lafuncién de carga de todos los datos de
mapas recopilados de su vehiculo esté acti-
vada (opcional).

1 No disponible en todos los mercados.

istente de co

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente del Travel Assist no
puede salvar los limites impuestos por las le-
yes fisicas y solo funciona dentro de los limi-
tes del sistema. Si el Travel Assist se utiliza de
forma negligente o involuntaria, se pueden
producir accidentes y lesiones graves. El sis-
tema no puede reemplazar la atencién del
conductor.

® Tenga en cuenta las limitaciones del sis-
temay las indicaciones sobre el control de
crucero adaptativo (ACC) y el asistente de
aviso de salida del carril (Lane Assist).

* Adapte siempre la velocidad y la distancia
respecto al vehiculo precedente en funcién
de las condiciones de visibilidad, climatolégi-
cas, de la calzaday del trafico.

® No utilice nunca el Travel Assist si hay mala
visibilidad, en tramos escarpados, con mu-
chas curvas o resbaladizos (p. €j., en caso de
nieve, hielo, lluvia o gravilla suelta), ni en vias
inundadas.

® No utilice nunca el Travel Assist campo a
través ni en vias que no sean de piso firme.

El Travel Assist se ha previsto solo para su uso
en vias pavimentadas.

o El Travel Assist no reacciona ante personas
o animales, ni ante vehiculos que se crucen
transversalmente o que se aproximen en di-
reccién contraria por el mismo carril.

® Frene inmediatamente si el Travel Assist no
reduce la velocidad lo suficiente.

® Frene inmediatamente cuando se muestre
una indicacién al respecto en la pantalla del
cuadro de instrumentos o si el Travel Assist
no reduce la velocidad lo suficiente.

® Frene cuando, tras unaindicacién de fre-
nar, por ejemplo, el vehiculo ruede sin que
asi se desee.

o A poder ser, no conduzca con guantes. El
sistema podria interpretar que no existe acti-
vidad al volante.

* Mantenga las manos siempre en el volante
para poder controlar la direccién en todo
momento. El conductor es siempre el res-
ponsable de mantener el vehiculo en su ca-
rril.

o Esté siempre preparado para regular usted
mismo la velocidad.

Los servicios en linea proporcionados y ac-
tivados a través de CUPRA Connect (segiin
el equipoy el pais) pueden mejorar el fun-
cionamiento de Travel Assist cuando se esta-
blece una conexién a Internet.
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| Manejar el Travel Assist

Fig.119 Lado izquierdo del volante
multifuncion.

Conectar e iniciar la regulacién

1. Mientras circula con el ACC activado, pulse
75, en el volante multifuncién.

El vehiculo cambia de ACC a Travel Assist.

En funcién de la situacién de conduccién, el
vehiculo cambia a los siguientes estados del
sistema en Travel Assist:

e Cuando el ACC esta regulando, el Travel
Assist mantiene la velocidad actual y la distan-
cia preestablecida con el vehiculo que le pre-
cede.

Cuando se detectan las marcas del carril, el
vehiculo se mantiene simultdneamente en el
carril mediante movimientos de la direccién.

e Siel ACC noregula, el Travel Assist queda se-
leccionado pero en estado pasivo (sin regular).

1. Pulse lateclaSET.

El Travel Assist cambia al estado de sistema
activo segln la situacién de conduccién.

El testigo de control correspondiente a la si-
tuacién de conduccién se enciende en la pan-
talla del cuadro de instrumentos. También se
muestra un mensaje.

Interrumpir la regulacién
1. Pulse brevemente la tecla .
O BIEN: pise el pedal del freno.

La distancia ajustada permanece guar-
dada.

Cambiar a ACC

1. Pulse latecla /%, en el volante multifun-
cién.
El vehiculo cambia de Travel Assist al es-

tado del sistema en ACC que corresponde
ala situacién de conduccién.

Realizar otros ajustes

Enlo demés, el Travel Assist se controla como
el ACC.

Uso del cambio de carril asistido

El cambio de carril asistido utiliza el mismo sis-
tema de sensores que el asistente de cambio
de carril (Side Assist). Por lo tanto, lea la infor-

macién sobre Side Assist >>> pag. 192 cuida-
dosamente y observe los limites del sistemay
las notas que alli se indican.

La activacién del intermitente de confort en
una autopista, siempre que se cumplan los re-
quisitos previos y no se hayan detectado ve-
hiculos en las proximidades, permite que el
vehiculo pueda cambiar de carril de manera
asistida.

Requisitos previos

El cambio de carril asistido solo esta disponi-
ble, segiin el equipamiento del vehiculo, mien-
tras se conduce hacia delante en las autopistas
de varios carriles incluidas en los datos de na-
vegacion del sistema de Infotainment y a partir
de unos 90 km/h.

El Travel Assist también debe estar activado.



stente de conduccid

Indicaciones en la pantalla

Fig.120 Enla pantalla del cuadro

de instrumentos: visualizacion del
cambio de carril asistido (representacién
esquematica).

@ Carrilresaltado, se realiza el cambio de ca-
rril asistido.

@) Las flechas en el carril propio indican el
estado del cambio de carril asistido.
® Gris: el cambio de carril al lado respec-
tivo del carril no es posible.

o Naranja: el cambio de carril es posible en
el lado respectivo del carril.

Activaciény desactivaciéon del cambio de ca-
rril asistido

Puede activar y desactivar el cambio de carril
asistido en el sistema de Infotainment.

1. Acceda al menu del asistente.
2. Seleccione Travel Assist.

3. Active o desactive el cambio de carril asis-
tido como subfuncién del Travel Assist.

ravel Assist)

e Sise produce una averia en el sistema,

el cambio de carril asistido puede desconec-
tarse automaticamente o interrumpirse du-
rante el cambio de carril.

o Si el asistente de cambio de carril (Side
Assist) no esta disponible, tampoco lo esta el

cambio de carril asistido.

Activar el cambio de carril asistido durante la
conduccién

1. Pulse latecla§ET.

Se activa el cambio de carril asistido. Las
flechas de su propio carril en la pantalla
del cuadro de instrumentos se muestran
en gris »> fig. 120 @)

Cambiar de carril

Si el sistema no ha detectado ninglin objeto
en el campo de deteccién del sistema de sen-
sores y es posible un cambio de carril asistido
aun carril adyacente, el carril correspondiente
se muestra en la pantalla del cuadro de instru-
mentos junto al carril propio del conductor. La
flecha del lado del carril correspondiente apa-
rece en blanco »> fig. 120 2.

1. Accionando el Intermitente de confort en
el lado deseado, el vehiculo cambia de ca-
rril. También se muestra un mensaje.

Durante el cambio de carril, el vehiculo activa
automaéticamente el intermitente del lado co-
rrespondiente. Una vez finalizado el cambio
de carril, el intermitente se apaga automaética-
mente.

A\ ATENCION

El sistema de sensores no puede detectar
con fiabilidad todos los objetos del entorno

y funciona exclusivamente dentro de los limi-
tes del sistema. Si utiliza el cambio de carril
asistido de forma irresponsable, pueden pro-
ducirse accidentes y lesiones graves. El sis-
tema no puede sustituir la atencién del con-
ductor.

o Antes de cambiar de carril, aseglrese de
que es seguro hacerlo. Especialmente los ob-
jetos que se acercan rapidamente pueden no
ser detectados a tiempo.

® Mantenga las manos en el volante en todo
momento y esté preparado para controlar su
propia velocidad y la direccién de la marcha.

Interrumpir el cambio de carril asistido
1. Pulse brevemente la tecla .
O BIEN: Pise el pedal del freno.

El cambio de carril asistido se desactiva. El
Travel Assist también se desactiva.
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’ Solucién de problemas

El Travel Assist no esta disponible o no
funciona de la manera esperada

El testigo de control se enciende en amarillo.
Ademas, aparece un mensaje al respecto en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

e Hay una averia en los sensores. Compruebe
las causas y soluciones que se describen en
la informacién sobre el ACC »>> pag.175o el
Lane Assist >>> pag. 185.

e Hay una averia o un defecto. Desconecte el
sistema de propulsiény vuelva a conectarlo.

o Se exceden los limites del sistema.

o Sj el problema persiste, acuda a un taller
especializado. CUPRA recomienda acudir a

un concesionario especializado CUPRA o cual-
quier concesionario de la red SEAT.

l@\ Tome el volante

El testigo de advertencia se enciende en
blanco, y se muestra un mensaje en la pantalla
del cuadro de instrumentos.

® Ha soltado el volante durante unos segun-
dos. Agarre el volante y tome el control del
vehiculo.

Sistemas de asistencia al co tor

f@\ Tome el volante

El testigo de advertencia se enciende en rojo,
y se muestra un mensaje en la pantalla del
cuadro de instrumentos. En funcién de la si-
tuacién, se emite una advertencia acUstica o
vibra el volante.

e Ha soltado el volante durante bastante
tiempo, o se han alcanzado los limites del
sistema. Agarre inmediatamente el volante y
tome el control del vehiculo.

El Travel Assist se desconecta automética-
mente

e Vehiculos sin asistente para emergencias
(Emergency Assist):

Ha soltado el volante durante bastante tiempo.

e Hay una averia o un defecto. Desconecte el
sistema de propulsiény vuelva a conectarlo.

o Si el problema persiste, acuda a un taller
especializado. CUPRA recomienda acudir a

un concesionario especializado CUPRA o cual-
quier concesionario de lared SEAT.

La regulacién se interrumpe inesperada-
mente
e Vehiculos sin cambio de carril asistido:

Ha encendido el intermitente.

Cambio de carril asistido no disponible

El testigo de control se enciende en amarillo.
Ademés, aparece un mensaje al respecto en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

e Hay una averia en los sensores. En la infor-
macién sobre el asistente de cambio de carril
(Side Assist) compruebe las causas y las medi-
das correctoras descritas.

® Si el problema persiste, acuda a un taller
especializado. CUPRA recomienda acudir a

un concesionario especializado CUPRA o cual-
quier concesionario de lared SEAT.

El cambio de carril asistido se interrumpe o
no esta disponible

Aparece un mensaje al respecto en la pantalla
del cuadro de instrumentos.

® El vehiculo ha dejado de detectar las marcas
del carril.

® Ha soltado el volante

e Actlia sobre la direccién con demasiada
fuerza.

® Puso varias veces el intermitente o la palanca
de los intermitentes est4 encallada.

e Lavelocidad de conduccién es inferior a
unos 85 km/h.

o El vehiculo ha detectado objetos en las pro-
ximidades que impiden un cambio de carril
asistido.

e No esta en una autopista de varios carriles.



Asistente para emergencias (Emergency Assist)

Asistente para emergen-
cias (Emergency Assist)

’ Funcionamiento

El asistente para emergencias (Emergency
Assist) puede detectar si hay inactividad por
parte del conductor y mantener automatica-
mente el vehiculo en su carril, asi como dete-
nerlo por completo si es necesario. De este
modo el sistema puede ayudar activamente a
evitar un accidente o a reducir sus consecuen-
cias.

El asistente para emergencias utiliza los mis-
mos sensores que el control de crucero adap-
tativo (ACC) y el asistente de aviso de salida del
carril (Lane Assist). Por ello, lea detenidamente
lainformacién sobre el ACC »>> pag.171yel
Lane Assist >>> pag. 183y tenga en cuenta las
limitaciones de los sistemas y las indicaciones
que alli figuran.

Solicitud de intervencién del conductor

Si el asistente para emergencias detecta que el
conductor no realiza ninguna actividad, le soli-
cita que tome el control del vehiculo mediante
advertencias acUsticas y un tirén de frenado.
Ademas, en la pantalla del cuadro de instru-
mentos se muestra un aviso y el volumen del
sistema de infotainment desciende.

En funcién del equipamiento, al mismo tiempo
se tensa el cinturén de seguridad del conduc-
tor.

Intervencién del sistema

Si el conductor no reacciona, el sistema puede
frenar el vehiculo y mantenerlo en su carril.

En la pantalla del cuadro de instrumentos se
enciende el siguiente testigo de control:

El sistema est4 regulando.

Usted puede anular la regulacién en todo mo-
mento moviendo el volante, acelerando mu-
cho o frenando.

Mientras el asistente para emergencias esta re-
gulando, se advierte a los demas usuarios de la
via como sigue:

e Al poco tiempo se conectan los intermiten-
tes de emergencia.

e Suena la bocina (en funcién de la velocidad).

En cuanto el vehiculo se detiene, ocurre lo si-
guiente:

e Se conecta el freno de estacionamiento
electrénico.

® Se desbloquean las puertas.
e Se enciende la iluminacién del habitaculo.

e En funcién del equipamiento, se realiza una
llamada de emergencia (eCall).

Conectar y desconectar

El asistente para emergencias (Emergency
Assist) se puede conectar y desconectar en
el sistema de infotainment, en el mend de los
asistentes.

Cuando est4 conectado, el asistente para
emergencias solo se activa si se cumplen los
siguientes requisitos:

© El asistente de conduccién (Travel Assist) o
el asistente de aviso de salida del carril (Lane
Assist) estd conectado.

o El sistema ha detectado una linea de delimi-
tacién del carril aambos lados del vehiculo.

Si el asistente para emergencias presenta
una averia, puede que se desconecte auto-
maticamente.

Cuando el asistente de aviso de salida del ca-
rril (Lane Assist) no esta disponible, tampoco
lo est4 el asistente para emergencias (Emer-

gency Assist).
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La tecnologia inteligente del asistente para
emergencias (Emergency Assist) no puede
salvar los limites impuestos por las leyes fisi-
casy solo funciona dentro de los limites del
sistema. El conductor es siempre el respon-
sable de conducir el vehiculo.

o Adapte siempre la velocidad y la distan-
cia de seguridad respecto al vehiculo prece-
dente en funcién de las condiciones de vi-
sibilidad, climatolégicas, de la calzaday del
tréfico.

® El asistente para emergencias no puede
evitar siempre accidentes ni lesiones graves
por si mismo.

o Siel sensor de radar o la cAmara estan
cubiertos o se han desajustado o averiado,
puede que el sistema intervenga en los fre-
nos o en la direccién inoportunamente.

® El asistente para emergencias no reacciona
ante personas o animales, ni ante vehicu-

los que se crucen transversalmente o que

se aproximen en direccién contraria por el
mismo carril.

Sistemas de asistencia al co tor

/\ ATENCION

Si el asistente para emergencias (Emergency
Assist) interviene de forma inoportuna, pue-
den producirse accidentesy lesiones graves.

e Siel vehiculo se comporta de manera di-
ferente a la esperada, interrumpa la inter-
vencién del asistente para emergencias ace-
lerando mucho, frenando o moviendo el vo-
lante.

© No utilice el asistente de conduccién (Tra-
vel Assist) ni el asistente de aviso de salida del
carril (Lane Assist). Acuda a un taller especia-
lizado y solicite que se revise el sistema.

Los botones reaccionan de manera diferente
alaesperada

La humedad, la suciedad y la grasa pueden li-
mitar el funcionamiento de los botones.

o Aseglrese de que los botones estén siempre
limpios y secos.

Asistente de cambio de
carril (Side Assist)

’ Introduccién al tema

Solucién de problemas

El asistente para emergencias (Emer-
gency Assist) no esta disponible

El testigo de control se enciende en amarillo.
Ademés, aparece un mensaje al respecto en la
pantalla del cuadro de instrumentos.

® Hay una averia o un defecto. Desconecte el
sistema de propulsiény vuelva a conectarlo.

e Si el problema persiste, desconecte el asis-
tente para emergencias y acuda a un taller es-
pecializado.

El asistente de cambio de carril vigila la zona si-
tuada detras del vehiculo mediante unos sen-
sores de radar »>> pag. 6. Para ello, el sistema
mide la distanciay la diferencia de velocidad
con respecto a otros vehiculos. El asistente de
cambio de carril no funciona a velocidades in-
feriores a aprox. 15 km/h (9 mph).

El ancho del carril no se detecta individual-
mente, sino que estd prefijado en el sistema.
De ahi que si se circula por carriles estrechos o
en medio de dos carriles, las indicaciones pue-
dan ser erréneas. Asimismo, el sistema podria
detectar vehiculos que circulen por el carril
siguiente al contiguo (silo hubiera) u objetos
fijos, como pueden ser las vallas de proteccién,
y mostrar una indicacién errénea.



Asistente de cambio de carril (Side Assist)

Limitaciones fisicas e inherentes al sistema

En determinadas situaciones de marcha es po-

sible que el asistente de cambio de carril no in-
terprete correctamente la situacién del tréfico.
Por ejemplo, en las siguientes situaciones:

® en curvas cerradas;
e en caso de carriles de diferente anchura;
® en zonas con fuertes cambios de rasante;

e en caso de condiciones climatolégicas ad-
versas;

® en caso de construcciones especiales a los
lados como, p. €j., vallas de proteccién altas o
desalineadas.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente que incorpora el
asistente de cambio de carril (Side Assist)
no puede salvar los limites impuestos por las
leyes fisicas y solo funciona dentro de los
limites del sistema. Si se utiliza el asistente
de cambio de carril de forma negligente o
involuntaria, se pueden producir accidentes
y lesiones graves. El sistema no puede reem-
plazar la atencién del conductor.

o Adapte siempre la velocidad y la distancia
de seguridad al vehiculo precedente en fun-
cién de las condiciones de visibilidad, clima-
toldgicas, de la calzaday del trafico.

* Mantenga las manos siempre en el volante

para estar preparado para intervenir en la di-
reccién en cualquier momento.

* Tenga en cuenta los testigos de control del
asistente de cambio de carril y los mensajes
en la pantalla del cuadro de instrumentos ac-
tuando conforme alo que indiquen los mis-
mos.

e El asistente de cambio de carril podria
reaccionar ante construcciones especiales
que hubiera a los lados como, p. €j., vallas de
proteccion altas o desalineadas. En tal caso
pueden producirse advertencias erréneas.

® No utilice nunca el asistente de cambio

de carril en carreteras que no sean de piso
firme. El asistente de cambio de carril ha sido
previsto para su uso en vias de piso firme.

® Observe siempre atentamente el entorno
del vehiculo.

® En caso de radiacidén solar puede que los
testigos de control del asistente de cambio
de carril se vean de forma limitada.

Conducir con el asistente de cam-
bio de carril

Si el asistente de cambio de carril no fun-
ciona como se describe en este capitulo, no
lo utilice y acuda a un taller especializado.

BK1-0052

Fig.121 Testigo de control del asistente de
cambio de carril.

BK1-0053

Fig.122 Testigo de control del asistente de
cambio de carril.

Conectary desconectar

El asistente de cambio de carril se puede acti-
var y desactivar accediendo al menu Asisten-
tes del sistema de infotainment.
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En cuanto el asistente de cambio de carril se
encuentra listo para funcionar, se enciende
brevemente la indicacién en los testigos de
control a modo de confirmacién.

El Ultimo ajuste realizado en el sistema perma-
nece activo al volver a conectar el encendido.

Indicacién en el retrovisor exterior

El testigo de control informa en el lado corres-
pondiente sobre la situacién del tréfico detras
del vehiculo si se considera que es critica.

El testigo de control izquierdo informa sobre

la situacién del trafico posterior en el lado iz-
quierdo del vehiculo, y el testigo de control de-
recho, sobre la situacién del trafico en el lado
derecho.

En el caso de las ventanillas tintadas o con
ldminas tintadas montadas posteriormente,
puede que las indicaciones del retrovisor exte-
rior no se perciban con claridad.

Mantenga los retrovisores exteriores limpios,
sin nieve ni hielo, y no los cubra con adhesivos
o similares.

Se enciende una vez brevemente: el asistente
de cambio de carril estd activado y listo para
funcionar, p. ej., al activar el sistema.

Se enciende continuadamente: el asistente
de cambio de carril detecta un vehiculo en el
&ngulo muerto.

Sistemas de asistencia al co tor

Se ha detectado un vehiculo en el carril con-
tiguo y adicionalmente se ha accionado el
intermitente en la direccién del vehiculo de-
tectado.

Enlos vehiculos que adicionalmente vayan
equipados con el asistente de aviso de salida
de carril »>> pag. 183, también tiene lugar el
aviso al abandonar el carril aun cuando no se
haya accionado el intermitente (asistente de
cambio de carril “Plus”).

Los testigos se iluminan al conectar el encen-
dido y deberan apagarse después de unos 2
segundos, que es el tiempo que dura el che-
queo de lafuncién.

Si no tiene lugar ninguna indicacién por parte
del testigo de control del asistente de cambio
de carril, significa que en ese momento el asis-
tente de cambio de carril no detecta ninglin
vehiculo en su entorno posterior.

Cuando la iluminacién exterior es baja, la in-
tensidad con la que se encienden los testigos
de control se atenta. El usuario puede modi-
ficar la intensidad de los testigos de control
hasta con 5 niveles en el mend del sistema de
infotainment.

Asistente de cambio de carril Plus

La funcién Asistente de cambio de carril Plus
se consigue mediante la activacién de las fun-
ciones de Asistente de aviso de salida de ca-

rril (Lane Assist) >>> pag. 183y de Asistente
de cambio de carril (Side Assist). En este caso
se amplian sus funciones del modo descrito a
continuacién.

En caso que el conductor inicie una maniobra
de desplazamiento de carril y ante una posible
situacién critica:

o El testigo de control parpadea en el lado co-
rrespondiente aunque no se haya accionado el
intermitente.

e El volante vibra para alertar al conductor del
riesgo de colisién.

e Se aplica un par de giro correctivo en la di-
reccién para devolver el vehiculo al interior de
su carril.



Situaciones de marcha

Fig. 123 Representacién esquemética: [A]
Adelantamiento con tréfico en la parte
trasera. [B] Indicacién del asistente de
cambio de carril en el lado izquierdo.

stente de cambio de carril (Side Assist)

Fig. 124 Representacién esquemdtica:

[A] Adelantamiento en el carril central e
incorporacién posterior al carril derecho.
Indicacién del asistente de cambio en el
lado derecho.

En las siguientes situaciones se muestra una
indicacién en el testigo de control »»> fig. 123
(flecha) 0 >>> fig. 124 [B] (flecha):

e Cuando se es adelantado por otro vehiculo
> fig. 123 [A].

e Cuando se adelanta a otro vehiculo

»»> fig. 124 [A] con una diferencia de veloci-
dad de aprox. 10 km/h (6 mph). Si el adelanta-
miento es considerablemente mas rapido, no
se muestra ninguna indicacién.

Cuanto mas rapido se acerque un vehiculo,
antes se mostrard la indicacién en el testigo de
control, ya que el asistente de cambio de ca-
rril tiene en cuenta la diferencia de velocidad
con respecto a otros vehiculos. De ahi que, a
pesar de que la distancia con respecto a otro
vehiculo seaidéntica, la indicacién se muestre
en algunos casos antes y en otros mas tarde.
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Aparcar y maniobrar

Estacionar el vehiculo

’ Aparcar

Observe las disposiciones legales al estacionar
o aparcar el vehiculo.

1. Pise el pedal del freno y manténgalo pi-
sado.

2. Conecte el freno de estacionamiento elec-
trénico »»> pag. 197. El sistema de propul-
sién se desconecta. El testigo de control @®
dispuesto junto al selector de marchas se
enciende en rojo.

3. Enpendientes, gire el volante de modo
que, si el vehiculo estacionado se pusiera
en movimiento, se dirija hacia el bordillo.

4. Retire el pie del pedal del freno.

5. Salgadel vehiculo > A.iTenga cuidado
con otros usuarios de la via!

6. Lleve consigo todas las llaves del vehiculo y
bloquéelo.

Para evitar dafnos o situaciones peligrosas, es-
tacione el vehiculo siempre en una superficie
de aparcamiento adecuada >> ©.

/\ ATENCION

Si se estaciona el vehiculo de forma inade-
cuada, este podria salir rodando, también en
pendientes poco pronunciadas. Esto podria
causar accidentesy lesiones graves.

e Al aparcar, respete siempre el orden pres-
crito de las operaciones.

© Antes de abandonar el vehiculo, asegtrese
de que el freno de estacionamiento electré-
nico esté conectado y de que el testigo de
control ® esté encendido en rojo en el cua-
dro de instrumentos.

A\ ATENCI

Si permanecen ninos, personas que puedan
precisar ayuda o animales sin vigilancia en
el vehiculo, se pueden producir accidentes y
lesiones graves.

® No deje nunca a nifios, a personas que pue-
dan precisar ayuda o animales sin vigilancia
en el vehiculo. Podrian accionar el selector
de marchas y desconectar asi el freno de
estacionamiento electrénico. El vehiculo po-
dria ponerse en movimiento.

* No deje nunca nifios, personas que puedan
precisar ayuda o animales en el vehiculo. De-
pendiendo de la estacién del afio, en un vehi-
culo cerrado pueden alcanzarse temperatu-
ras muy altas o bajas.

e Alsalir del vehiculo, lleve siempre consigo
todas las llaves del mismo.

@ cuibApO

La presencia de irregularidades en el suelo,
arena o barro puede provocar que el vehiculo
no se pueda estacionar correctamente y su-
fra dafos.

o Estacione siempre el vehiculo sobre un te-
rreno firmey llano.

@ cuibADO

Los componentes situados en la parte infe-
rior del vehiculo, como paragolpes, espdile-
res y componentes del tren de rodaje, pue-
den resultar danados al pasar por encima de
objetos que sobresalgan del suelo.

e Circule con precaucién por las entradas a
los inmuebles, por las rampas, al subir bordi-
llos o delimitaciones fijas y en las bajadas.




Freno de estacionamiento
electronico

Utilizar el freno de estaciona-
miento electrénico

BK1-0008

Fig.125 Enelselector de marchas: tecla
del freno de estacionamiento electronico.

Conectar

e Con el vehiculo detenido, pulse la tecla
> fig. 125.

e O BIEN: cuando se desconecta el encen-
dido, el freno de estacionamiento electrénico
se conecta automéaticamente.

®) Cuando el freno de estacionamiento
electrénico esta conectado, el testigo de
control se enciende en rojo en el cuadro
de instrumentos, junto al selector de mar-
chas.

Freno de estacionamiento elec ico

Desconectar

e Pise el pedal del freno y seleccione la posi-
cién D, B, R o N del selector de marchas.

e Eltestigo de control ® del cuadro de instru-
mentos se apaga.

Conexién automatica al salir del vehiculo
inadecuadamente

El freno de estacionamiento electrénico tam-
bién retiene el vehiculo en la posicién neutral
N> AL

Activar la capacidad de rodar del vehiculo

Sino se desea que el freno de estaciona-
miento electrénico se conecte automatica-
mente, p. e]., en un tUnel de lavado o si quiere
empujarlo o remolcarlo, se puede mantener la
capacidad de rodar del vehiculo > ©.

Con el vehiculo detenido mantenga pisado el
pedal del freno y seleccione la posicién N del
selector de marchas.

e Confirme el mensaje Activar la capacidad
de rodar en el sistema de infotainment.

e O BIEN: abra los ajustes del vehiculo en el
sistema de infotainment &3 > Ajustes > Frenos
> Desactivar la funcién “Proteccidn contra la
rodadura”.

Con la capacidad para rodar activada, se
muestra permanentemente un mensaje en la
pantalla del cuadro de instrumentos. Dado del
caso, suena una advertencia acUstica.

Desactivar la capacidad de rodar:

e Pulse latecla® >>> fig. 125. Se conectael
freno de estacionamiento electrénico.

® O BIEN: desconecte el encendido pulsando
el pulsador de encendido y arranque.

Funcién de freno de emergencia

iUtilice la funcién de freno de emergencia solo
en caso de emergencia, si no puede detener el
vehiculo pisando el pedal del freno »> A !

o Pulse latecla ® y manténgala presionada.

El vehiculo frenarad bruscamente. Al mismo
tiempo sonaré una sefal acUstica de adverten-
cia.

/\ ATENCION

Si se abandona el vehiculo de forma inade-
cuada, este podria salir rodando. Esto podria
provocar accidentes, lesiones graves y dainos
materiales.

e Cuando estacione el vehiculo, efectie las
operaciones correspondientes siempre en el
orden indicado >>> pag. 196, Aparcar.

® Antes de abandonar el vehiculo, aseglrese
de que el freno de estacionamiento electré-
nico esté conectado y de que el testigo de
control ® esté encendido en rojo en el cua-
dro de instrumentos, junto al selector de
marchas.
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/\ ATENCION

Si se utiliza el freno de estacionamiento elec-
trénico de manera indebida, se pueden pro-
ducir accidentes y lesiones graves.

® No utilice nunca el freno de estaciona-
miento electrénico para frenar el vehiculo,
ano ser que se trate de una emergencia. La
distancia de frenado es considerablemente
mas larga. Utilice siempre el pedal del freno.

No permita que el freno de estacionamiento
electrénico se conecte automéaticamente en
una instalacién de lavado automético. Esto
puede provocar dafios en el vehiculo.

® Active la capacidad de rodar del vehiculo.

’ Solucién de problemas

(®) La fuerza de retencién en la situacién
actual es demasiado pequena

El testigo de control ® dispuesto junto al se-
lector de marchas parpadea en rojo. El vehi-
culo est4 detenido. En la pantalla del cuadro
de instrumentos se muestra adicionalmente
un mensaje al respecto.

No es posible estacionar el vehiculo en una
pendiente ascendente de forma segura.

e Estacione el vehiculo en otro lugar o en una
superficie llana.

@y @

cionamiento electrénico

Averia en el freno de esta-

El testigo de control ® parpadea en rojo junto
alindicador de las relaciones de marcha. Enla
pantalla del cuadro de instrumentos se mues-
tra también el testigo rojo del sistema de fre-
nos @ o el testigo de advertencia central ama-
rillo A\.

Hay una averia en el sistema.
1. Engrane unarelacién de marchas.

2. Vuelva apulsar la tecla del freno de esta-
cionamiento electrénico .

Si el testigo de control ® se enciende enrojoy
laindicacion PARK aparece sin que se encienda
ningln otro testigo de advertencia en el cua-
dro de instrumentos, el vehiculo estd inmovili-

zado correctamente.
Variante 1: ' contintia encendido

1. Sieltestigo de advertencia central amarillo
A\ no se apaga, acuda inmediatamente a
un taller especializado debidamente cuali-
ficado.

Variante 2: © contintia encendido
iNo contintie la marcha!

1. Sieltestigo rojo del sistema de frenos @ no
se apaga, ino continlie la marcha!

2. Solicite la ayuda de personal especializado.

(®) Tecla del freno de estacionamiento
electrénico averiada

Al pulsar la tecla del freno de estacionamiento
electrénico, parpadea en rojo el testigo de
control ® junto al indicador de las relaciones
de marcha.

La tecla del freno de estacionamiento electré-
nico estéa averiada.

1. Paraque el freno de estacionamiento elec-
trénico se conecte automaticamente, des-
conecte el encendido.

2. Acuda aun taller especializado debida-
mente cualificado.

El freno de estacionamiento electrénico no
se desconecta

El conector de carga esta enchufado.

O BIEN: la bateria de 12 voltios esta descar-
gada.

e Utilice la ayuda de arranque >>> pag. 287.

y Frenos demasiado calientes

El testigo de control se enciende en amarillo.
Ademas, puede sonar una sefal acUstica de
advertencia. Dado el caso, en la pantalla del
cuadro de instrumentos se muestra un men-
saje al respecto.



1. Detenga el vehiculo en cuanto sea posible.

2. Deje el vehiculo detenido con el freno de
estacionamiento electrénico y el encen-
dido conectados hasta que aparezca otro
mensaje.

3. Acontinuacién, acuda inmediatamente a
un taller especializado debidamente cuali-
ficado y solicite una revision del sistema.

El freno de estacionamiento electrénico
produce ruidos

e Cuando se conectay se desconecta el freno
de estacionamiento electrénico, puede que se
oigan ruidos.

o El sistema realiza esporaddicamente compro-
baciones automaéticas y audibles en el vehi-
culo estacionado si transcurre tiempo sin que
se utilice el freno de estacionamiento electré-
nico.

Funcién Auto-Hold

La funcién Auto-Hold retiene el vehiculo una
vez detenido e impide que se desplace sin ne-
cesidad de pisar el pedal del freno.

Requisitos
e La puerta del conductor esté cerrada.

e Se ha conectado el sistema de propulsién.

Freno de estacionamiento elec ico
Cuando se selecciona la posiciéon N, la funcién
Auto-Hold no se activa o, si esta activada, se
desactiva. Por lo tanto, el vehiculo no se reten-
drd de forma segura »> A.

Conectar

e Pulse () > Asistentes > Smart Assistants

e Active la funcién Auto-Hold.

AUTO HOLD Cuando la funcién Auto-Hold esté co-

nectada, el testigo de control se enciende
en gris en el cuadro de instrumentos.

El hecho de que la funcién Auto-Hold esté co-
nectada no implica que mantenga el vehiculo
detenido »> A.

La funcién Auto-Hold estara conectada la pré-
xima vez que se conecte el sistema de propul-
sién.

Mantener el vehiculo detenido con la fun-
cién Auto-Hold

e Aseglrese de que la funcién Auto-Hold esté
conectada.

e Detenga el vehiculo con el freno

>>> pag. 196.

Cuando la funcién Auto-Hold est4 ac-
tiva, el testigo de control se enciende en
verde en el cuadro de instrumentos.

Se mantiene el vehiculo detenido. Se puede
soltar el pedal del freno »>> A

Cuando el vehiculo inicia la marcha o no se
cumplen los requisitos que exige la funcién
Auto-Hold, se deja de retener el vehiculo.

Desconectar

e Desconecte la funcién Auto-Hold en el sis-
tema de infotainment: {7 > Asistentes > Smart
Assistants >>> pag. 30.

La funcién Auto-Hold solo se puede desco-
nectar con el freno pisado >»> A.

/\ ATENCION

La tecnologia inteligente de la funcién Auto-
Hold no puede salvar los limites impuestos
por las leyes fisicas y tnicamente funciona
dentro de los limites del sistema. No permita
nunca que el mayor confort que proporciona
la funcién Auto-Hold le induzca a correr nin-
gun riesgo que comprometa la seguridad.

e Cuando haya que inmovilizar el vehiculo,
aseglrese de que el testigo de control

esté encendido en verde o (® en rojo
en el cuadro de instrumentos. Cuando el
testigo de control esta encendido en verde,
la funcién Auto-Hold retiene el vehiculo;
cuando esta encendido en rojo, es el freno
de estacionamiento electrénico el que lo re-
tiene.

e Por ningin motivo salga del vehiculo con el
sistema de propulsién conectado y la funcién
Auto-Hold activada.
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o La funcién Auto-Hold no siempre puede
mantener el vehiculo detenido cuesta arriba
o frenarlo lo suficiente cuesta abajo, p. ej., en
superficies resbaladizas o cubiertas de hielo.

CUID

Desactive la funcién Auto-Hold siempre an-
tes de entrar en una instalacién de lavado au-
tomatico. De lo contrario podrian producirse
dafios por la conexién automética del freno
de estacionamiento.

Indicaciones generales
relativas a los sistemas de
aparcamiento

Intervencién automatica en los fre-
nos

La intervencidn automatica en los frenos de un
sistema de aparcamiento sirve para reducir el
peligro de colisién cuando se detecta un obs-
taculo durante la operacién de aparcamiento.

Funciones de frenado

En funcién del equipamiento estan disponibles
los siguientes sistemas:

e Funcién de frenada al maniobrar de la ayuda
de aparcamiento Plus »>> pag. 201.

e Funcién de freno de emergencia del asis-
tente de salida del aparcamiento >>> pag. 220.
e Funcién de freno de emergencia del
asistente de aparcamiento automatico

»>> pag. 205.

Testigos en el sistema de Infotainment

(\) Testigo blanco: sistema activado, el sis-
4 tema frena al detectar un obstaculo en
la trayectoria.

(X)), Testigo en color: sistema desactivado,
= el sistema no frena al detectar un obsta-
culo aunque los sensores siguen detec-
tandolo.

Requisitos

e El vehiculo circula entre 3km/hy 8 km/h
aprox. al maniobrar

® Hay un sistema de aparcamiento conectado.
La intervencién automatica en los frenos no
se produce cuando la ayuda de aparcamiento

se ha conectado automaticamente durante la
marcha adelante.

¢Qué ocurre en caso de una intervencién
automaética en los frenos?
En el caso de un obstéculo, el sistema frena el

vehiculo hasta detenerlo y lo mantiene dete-
nido durante aprox. 2 segundos. iPise el freno!

Activar

e Laintervencién automética en los frenos se
activa en cuanto el conductor conecta un sis-
tema de aparcamiento.

Desactivar

e La funcién de intervencién automatica en los
frenos se desactiva en cuanto se desactiva un
sistema de aparcamiento.

® O BIEN: para desactivar temporalmente la
funcién de frenada al maniobrar, pulse el bo-
tén de funcién £ en la pantalla de la ayuda de
aparcamiento y realice el ajuste.

A\ ATENCI

No permita que la intervencién automética
en los frenos de los sistemas de aparca-
miento le induzca a correr riesgos que com-
prometan la seguridad. Puede que en algu-
nas situaciones la intervencién automatica
en los frenos solo funcione de forma limitada
o que no funcione en absoluto. Las colisiones
contra obstaculos pueden provocar lesiones
alas personasy dafios en el vehiculo. El sis-
tema no puede reemplazar la atencién del
conductor.

N

® Permanezca atento y no confie exclusiva-
mente en los sistemas de aparcamiento.

o Esté siempre preparado para frenar y con-
trolar la direccién usted mismo.

® No corra ningun riesgo que comprometa la
seguridad.




® Actle conforme alas advertencias y las
recomendaciones para la conduccién de los
sistemas de aparcamiento.

o Silaintervencién automatica en los frenos
actda en exceso, p. €j., al circular campo
através, desconecte el sistema de aparca-
miento.

e Cuando la funcién de frenada al maniobrar
de la ayuda de aparcamiento ha frenado el
vehiculo, queda inactiva en el mismo sentido
de la marcha durante 5 metros o vuelve a es-
tar activa tras cambiar de marcha o el selec-
tor de marchas de posicién.

Solucién de problemas

El sistema de aparcamiento se comporta de
manera diferente a la esperada

Puede haber varias causas:

® No se cumplen los requisitos del sistema.

e Los sensores o la cdmara estan sucios o tie-

nen hielo »> pag. 336.

e Lalente de la cdmara no esta limpiay laima-
gen de estano es clara >»> pag. 336.

e Algunas fuentes de ruidos, como un martillo

neumatico o una calzada adoquinada, interfie-
ren en la senal de ultrasonido.

Ayuda de aparcamiento Plus (Park Pilot)

e El vehiculo tiene algin tipo de dafio en la
zona de los sensores o de la camara, p. €j., a
causa de algln golpe al aparcar.

e Lazonade deteccién de los sensores o el
campo de visién de la cdmara estan bloquea-
dos por alglin accesorio, p. ej., un sistema por-
tabicicletas.

® Se han realizado modificaciones en la pin-
tura o modificaciones estructurales por la zona
de los sensores o de la cdmara, p. €., enla
parte delantera del vehiculo o en el tren de
rodaje.

Tenga también en cuenta los mensajes que
se muestren en la pantalla del sistema de info-
tainment.

Sensor o camara sin visibilidad o se ha des-
conectado el sistema de aparcamiento

Si se averia un sensor, se desconecta esa zona
de sensores permanentemente. La zona de
sensores afectada puede mostrarse en el sis-
tema de infotainment con el simbolo !y un
segmento gréfico gris. Dado el caso, el sistema
de aparcamiento desconecta la zona afectada.

Sila ayuda de aparcamiento no funciona co-
rrectamente, al conectarla suena una sefal
acustica continua durante unos segundos.
Dado el caso, en la pantalla del cuadro de ins-
trumentos se muestra un mensaje al respecto

e Compruebe si se da alguna de las causas in-
dicadas mas arriba.

® Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

o Si el problema persiste, acuda a un taller es-
pecializado.

Ayuda de aparcamiento
Plus (Park Pilot)

’ Descripcién

Fig.126 Visualizacién de ayuda al
aparcamiento en la pantalla del sistema de
infotainment.

La Ayuda de aparcamiento Plus asiste al con-
ductor mediante avisos visuales y acUsticos so-
bre objetos detectados delante y detras del ve-
hiculo.
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Los parachoques llevan sensores integrados.
Cuando detectan un obstéculo, lo indican me-
diante sefales acUsticas y en el sistema de in-
fotainment »>> fig. 126.

En caso de acercarse a un obstaculo, se puede

saber si es de la zona delantera o trasera del
vehiculo seglin la frecuencia sonora.

El alcance de medicién aproximado de los sen-
sores es de:

® 120m
0,90m
© 1,60m
® 0,90m

A medida que se acerque al obstéculo, au-
mentara la frecuencia de las sefales acusticas.
A 0,30 m la sefal serd constante: ideténgase!

Si se mantiene la separacién, el volumen del
aviso se empieza a reducir al cabo de unos

2,5 segundos y durante los siguientes 2,5 se-
gundos se atenla hasta desaparecer por com-
pleto.

Mensajes de error

Si en el sistema de infotainment aparece un
mensaje de un error o averia en la Ayuda de
aparcamiento, existe una anomalia.

Si no desaparece la anomalia antes de desco-
nectar el encendido, la préxima vez que co-
necte la ayuda de aparcamiento, no se indi-

,
cara.

En caso de averia de alglin sensor trasero, tan
s6lo se mostraran los obstaculos en el area
delantera. En caso de averia de alglin sensor
delantero, Unicamente se mostraran los obsta-
culos en el &rea trasera. Se muestra el simbolo

A

Recomendamos acuda a un taller especiali-
zado para que subsanen la averia.

Ajustes de la ayuda de aparcamiento

Las indicaciones y las sefales acusticas se
ajustan en el sistema de infotainment: botén
de funcién ) > Asistentes > Aparca-
miento > P > Ajustes.

e Activacion automatica: On/off

e Volumen delantero: Volumen en el érea
delanteray lateral.

e Volumen trasero: Volumen enelérea
trasera.

e Atenuar volumen: Conlaayudade apar-
camiento conectada, se reduciré el volumen

de la fuente de audio en funcién de la opcién
elegida.

/\ ATENCION

 Preste atencién, mirando directamente, al
traficoy alos alrededores del vehiculo. Los
sistemas de asistencia no sustituyen ala
atencién del conductor. La responsabilidad
recae siempre sobre el conductor.

® Los sensores tienen zonas muertas en las
que no pueden detectar personas ni objetos.
Preste especial atencidén a nifios y animales.

® Mantenga siempre el control visual sobre el
entorno del vehiculo: ayldese también de los
retrovisores.

Las funciones de la Ayuda de aparcamiento
Plus se pueden ver afectadas por diversos
factores que pueden provocar que se pro-
duzcan danos:

* Bajo determinadas circunstancias, el sis-
tema no detecta ni muestra ciertos objetos:

- Cadenas, lanzas de remolque, barras, va-
llas, postes y arboles finos.

- Objetos que se encuentren por encima
de los sensores, como el voladizo de una
pared.

- Objetos con superficies o estructuras de-
terminadas, como vallas de malla de alam-
bre, o nieve en polvo.

e Determinadas superficies de objetos y

prendas de vestir no pueden reflejar las se-
fales de los sensores de ultrasonido. El sis-




Ayuda de aparcamiento Plus (Park Pilot)

tema no puede detectar correctamente, di-
chos objetos ni a las personas que lleven tales
prendas.

e Las senales de los sensores se pueden ver
afectadas por fuentes de sonido externas.
Esto podriaimpedir que se detectara la pre-
sencia de personas u objetos.

® Cuando el sistema le ha avisado de la cer-
cania de un obstaculo bajo, podria suceder
que, al seguir acercandose, dicho obstaculo
bajo desaparezca del alcance de medicidn,
por lo que no le seguira avisando de la pre-
sencia del mismo. En ciertas circunstancias,
no son detectados objetos como bordillos al-
tos, que podrian llegar a dafar los bajos del
vehiculo.

® Siseignora las advertencias de la Ayuda de
aparcamiento, el vehiculo podria sufrir dafios
considerables.

® Los darfios en la parrilla del radiador, para-
choques, paso de rueday bajos del vehiculo
pueden modificar la orientacién de los sen-
sores. Ello puede afectar al funcionamiento
de la ayuda de aparcamiento.

Haga revisar el funcionamiento en un taller
especializado.

© Una matricula o portamatriculas con unas
dimensiones que excedan el hueco desti-
nado a la matricula o una matricula que se
encuentre curvada o deformada puede pro-
vocar que se generen falsas detecciones o los
sensores pierdan visibilidad.

e Lavisualizacién en la pantalla del sistema
de infotainment se muestra con un ligero re-
traso temporal.

e Ensituaciones concretas, el sistema puede
avisar aunque no se encuentre ningin obsta-
culo en el drea detectada:

- Suelos rugosos, adoquinado o con hier-
bas muy crecidas.

- Fuentes externas de ultrasonidos, como
otros vehiculos que equipen sistemas por
ultrasonidos.

- Aguaceros, nevadas intensas, granizo o
gases de escape densos.

- Silamatricula no queda perfectamente
pegada a la superficie del parachoques.

- En cambios de rasante.

® Para garantizar el buen funcionamiento,
mantenga los sensores limpios, sin nieve ni
hielo, y no los cubra con adhesivos u otros
objetos.

e Silimpia con equipos de alta presién o a
vapor los sensores, no apunte directamente
sobre estos mas que brevemente y mante-
niendo siempre una distancia superior a 10
cm.

e Determinados accesorios montados en la
parte anterior del vehiculo, como por ejem-
plo un portamatriculas publicitario, pueden
mermar el funcionamiento de la Ayuda de
aparcamiento.

® Le recomendamos que practique apar-
cando en una zona sin trafico.

e Puede modificar el volumen o el tono de
las senales y las indicaciones.

Manejo de la Ayuda de aparca-
miento Plus

Conexiény desconexién manual

e Pulse el botén Pa en el sistema de infotain-
ment () > Asistentes > Asistente de aparca-
miento > Ayuda aparcamiento).

Activacién automatica

e Engrane la marcha atrés.

® O BIEN: sj circula hacia adelante a una velo-
cidad inferior a 15 km/h (9 mph) y se encuen-
tra un obstaculo, este se detecta cuando esta
amenos de 95 cm. dpticamente o bien 50 cm.
acUsticamente, aprox. Sila conexién automa-
tica estd activada, se muestra una visualizacién
reducida.

e O BIEN: si el vehiculo se desplaza hacia atrés
una determinada distancia (entre 10y 20 cm.
aprox. en funcién de si se detecta o no un obs-
taculo)

Al conectarse automaticamente la Ayuda de
aparcamiento Plus se visualiza la figura del
vehiculo y los segmentos en la pantalla. Esta
funcién estaréa disponible salvo que el usuario
la haya desactivado.
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Funciona tan sélo cada vez que se reduzca por
vez primera la velocidad por debajo de los 15
km/h (9 mph).

La activaciéon automaética de la ayuda de apar-
camiento se puede conectar y desconectar en
el sistema de infotainment:

e Conecte el encendido.

® En el sistema de infotainment seleccione (O
> Asistentes > Aparcamiento > Ayuda
aparcamiento.

® Marque la casilla Activacion automatica.

Si se ha activado de manera automatica, sélo
se emitird un aviso acUstico cuando los obsté-
culos de delante se encuentren a menos de 50
cm. aprox.

Si se desactiva mediante la tecla P» en el sis-
tema de infotainment, para que vuelva a acti-
varse automaticamente, deberé realizarse una
de las siguientes acciones:

o Desconectar y volver a conectar el encen-
dido.

® O BIEN: circular hacia adelante a mas de

15 km/h (9 mph) aprox.

© O BIEN: conectar y desconectar la activacién
automatica en el sistema de infotainment.

Desconexién automatica

e Circule améas de 15 km/h (9 mph) hacia ade-
lante.

Aparcar y maniobrar

Supresién temporal del sonido
e Pulse el botén de funcién . en la pantalla de
infotainment.

e O BIEN: active el freno de estacionamiento
electrénico.

Cambio de la visualizacién reducida al modo
de pantalla completa

® Engrane la marcha atrés si su vehiculo equipa
cémara de marcha atras.

o Pulse sobre la figura del coche de la visuali-
zacién reducida.

e O BIEN: si el vehiculo se desplaza hacia atras
una determinada distancia (entre 10y 20 cm.

aprox. en funcién de si se detecta o no un obs-
taculo).

Cambio a laimagen del asistente de marcha
atras (Rear View Camera “RVC")

e Engrane la marcha atrés.

® O BIEN: pulse en la pantalla del Sistema de
infotainment la tecla RVC Y.

Al conectar el sistema se oird una sefal de

confirmacién y se iluminaré el simbolo de la
tecla.

1) Sélo se mostrara el botén RVC cuando la marcha atrés esté engranada.

La conexién automética de la Ayuda de apar-
camiento Plus sélo funciona si se circula muy
lentamente. Si no se adapta el estilo de con-

duccidn a las circunstancias, se puede provo-
car un accidente y ocasionar lesiones graves.

Segmentos de la indicacién visual

Fig.127 Visualizacion de ayuda al
aparcamiento en la pantalla del sistema de
infotainment.

La indicacién éptica de los segmentos fun-
ciona del siguiente modo:

e Segmentos grises: el obstaculo estd a més
de 30 cm aprox., fuera de la trayectoria o en

el sentido contrario de marcha. También se
muestran cuando se tiene activado el freno de
estacionamiento electrénico.
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e Segmentos amarillos: los obstaculos estan
dentro de la trayectoria del vehiculo y a méas de
30 cm aprox. de distancia.

® Segmentos rojos: los obstaculos se encuen-
tran a una distancia inferior a 30 cm aprox.

Una estela orientativa sefalaré la trayectoria
hacia delante o hacia atras prevista, en funcién
de la marcha engranada.

Cuando el obstaculo se encuentre en el sen-
tido del vehiculo, se escucharé el aviso acUs-
tico correspondiente.

Cuando se visualice el pendltimo segmento

se habré alcanzado la zona de colisién. En la
zona de colisién, los obstaculos se represen-
tan en rojo (también aquéllos fuera del reco-
rrido). iDeténgase! >>> A en Descripcién de
la pag. 202

Sistema de aparcamiento
automatico Intelligent
Park Assist (IPA)

’ Introduccién al tema

El sistema de aparcamiento automatico es una
funcién adicional del ParkPilot »>> pag. 201y
ayuda al conductor a encontrar un hueco ade-
cuado para aparcar entre los siguientes tipos:

e aparcar marcha atras en lineay en bateria en
un hueco adecuado,

® aparcar marcha adelante en bateria en un
hueco adecuado,

e desaparcar marcha adelante de un hueco en
linea,

® aparcar en un hueco adecuado marcha ade-
lante en bateria entrando parcialmente en la
plaza de aparcamiento seleccionada. El sis-
tema centraré el vehiculo en dicha plaza de
aparcamiento,

e terminar de aparcar marcha atras en linea en
un hueco en el que hemos intentado aparcar
manualmente entrando parcialmente la parte
trasera del vehiculo.

En los vehiculos con sistema de aparcamiento
automatico y el sistema de infotainment mon-
tado de fabrica se representa la zona delan-
tera, traseray los laterales y se muestra la po-
sicidn de los obstaculos con respecto al vehi-
culo.

El sistema de aparcamiento automatico esta
sujeto a determinadas limitaciones inherentes
al sistemay su utilizacién requiere una aten-
cién especial por parte del conductor »»> A.

/\ ATENCION

La tecnologia que incorpora el sistema de
aparcamiento automatico conlleva una serie
de limitaciones inherentes al propio sistema
y al uso de sensores de ultrasonidos. El uso
del sistema de aparcamiento asistido no de-
bera inducir nunca a correr ninglin riesgo
que comprometa la seguridad. El sistema no
puede reemplazar la atencién del conductor.

e Cualquier movimiento accidental del vehi-
culo puede causar lesiones graves.

o Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccién a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzada y del trafico.

® Determinadas superficies de objetos y
prendas de vestir no pueden reflejar las
senales de los sensores de ultrasonido. El
sistema no puede detectar, o no correcta-
mente, dichos objetos ni a las personas que
lleven tales prendas.

® Las senales de los sensores de ultrasonido
se pueden ver afectadas por fuentes de so-
nido externas. Bajo determinadas circuns-
tancias, esto podriaimpedir que se detectara
la presencia de personas u objetos.

® Los sensores de ultrasonido pueden tener
zonas muertas en las que no pueden detec-
tar personas ni objetos.

* Tenga siempre el entorno del vehiculo bajo
control, ya que los sensores de ultrasonido

no detectan a los nifos pequenos, los anima-
les o ciertos objetos en todas las situaciones.
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/\ ATENCION

Los giros rapidos del volante al aparcar o de-
saparcar con el sistema de aparcamiento au-
tomatico pueden causar lesiones graves.

® No agarre el volante durante las maniobras
para aparcar y desaparcar hasta que el sis-
tema no lo solicite. El hacerlo inhabilita el
sistema durante la maniobra, dando como
resultado la cancelacién del aparcamiento.

e En determinadas circunstancias, los senso-
res de ultrasonido no detectan objetos como,
por ejemplo, lanzas de remolque, barras, va-
llas, postes o arboles finos, o un portén tra-
sero abierto o que se esté abriendo, y que
podrian dafar el vehiculo.

* Determinados accesorios montados poste-
riormente en el vehiculo, como puede ser un
portabicicletas, pueden mermar el funciona-
miento del sistema de aparcamiento auto-
maético y se podrian producir dafos.

o El sistema de aparcamiento automético
toma como referencia los vehiculos aparca-
dos, los bordillos y otros objetos. Procure

que nilos neumaticos ni las llantas resulten
danados al aparcar. Si fuera necesario, inte-
rrumpa oportunamente la maniobra de apar-
camiento para evitar dafios en el vehiculo.

® Los sensores de ultrasonido del paragolpes
pueden resultar danados o desplazados si re-
ciben un golpe, por ejemplo, al aparcar o de-
saparcar.

e Si utiliza equipos de alta presién o a vapor
para limpiar los sensores de ultrasonido, no
los aplique sobre estos de forma directa salvo
brevemente y manteniendo siempre una dis-
tancia superior a10 cm.

e Una matricula o portamatriculas en la
parte delantera o trasera con unas dimensio-
nes que excedan el hueco destinado a la ma-
tricula o una matricula que se encuentre cur-
vada o deformada puede provocar que:

- Se generen falsas detecciones.
- Los sensores pierdan visibilidad.

- Cancelacién de la maniobra de aparca-
miento o aparcamiento defectuoso.

® En caso de averiarse uno de los sensores de
ultrasonido, se desactiva la zona correspon-
diente a ese grupo de sensores (anterior o
posterior) y no se puede activar hasta que se
subsane la averia. De todas formas se podra
seguir utilizando los sensores del otro para-
choques con toda normalidad. En caso de
existir alguna averia en el sistema acuda a

un taller especializado. CUPRA recomienda
acudir para ello a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT.

® Para garantizar el buen funcionamiento del
sistema, mantenga los sensores de ultraso-
nido del paragolpes limpios, sin nieve ni hielo,
y no los cubra con adhesivos u otros objetos.

o Ciertas fuentes de ruidos, como pueden
ser el asfalto rugoso o el adoquinado, y el
ruido de otros vehiculos pueden inducir al
sistema de aparcamiento automatico o al
ParkPilot a emitir avisos erréneos. La presen-
cia de objetos metalicos también puede per-
judicar lamaniobra.

® Para familiarizarse con el sistemay sus fun-
ciones, CUPRA recomienda practicar el ma-
nejo del sistema de aparcamiento automa-
tico en un lugar sin demasiado trafico o en
un aparcamiento.

Descripcion del sistema de aparca-
miento automatico

Los componentes del sistema de aparca-
miento automético son los sensores de ultra-
sonido situados en los paragolpes delantero y
trasero, la teclaPe para conectar y desconectar
el sistemay las indicaciones en la pantalla del
sistema de Infotainment.
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Condiciones necesarias para aparcar

e El control de traccién (TCS) tiene que estar
conectado »>> pag. 161.

® Velocidad al pasar junto al hueco de aparca-
miento: no sobrepasar los 50 km/h (31 mph)
aprox.

e Mantener una distancia de entre 0,5y 2,0
metros al pasar junto al hueco de aparca-
miento.

e Longitud del hueco (aparcamiento en linea):
longitud del vehiculo + 1 metro.

e Anchura del hueco (aparcamiento en bate-
rfa): anchura del vehiculo + 1,1 metros.

Condiciones necesarias para desaparcar
(solo para aparcamiento en linea)

e El control de traccién (TCS) tiene que estar
conectado »>> pag. 161.

e Longitud del hueco: longitud del vehiculo
+ 0,5 metros.

Finalizacién prematura o interrupcién auto-
matica de las maniobras para aparcar o de-
saparcar

El sistema de aparcamiento automatico inte-
rrumpe las maniobras para aparcar o desapar-
car cuando se da uno de los siguientes casos:
o Se pulsala teclaPe en el sistema de infotain-
ment, {JJ > Asistentes > Aparcamiento > Sis-
tema de aparcamiento automatico.

e El conductor toma el control del volante.

® La maniobra de aparcamiento llega a hacer 8
movimientos.

e La maniobra de aparcamiento no concluye
en el transcurso de aprox. 6 minutos desde la
activacién de la direccién automaética.

e Hay una averia en el sistema (el sistema no
est4 disponible temporalmente).

e Se desconecta el TCS.
e EI TCS o el ESC intervienen regulando.
® Se abre alguna puerta o el maletero.

e El sistema de aparcamiento se encuentra un
obstaculo inesperado.

o El sistema de aparcamiento detecta una gran
resistencia a larodadura, por ejemplo en el
caso de encontrar un obstéaculo en el suelo
(piedra, resalte, bordillo, etc.).

Particularidades

El sistema de aparcamiento automatico est
sujeto a determinadas limitaciones inherentes
al sistema. De ahi que, por ejemplo, no sea po-
sible aparcar y desaparcar en curvas cerradas
ni en cuestas muy inclinadas con él.

Tras cambiar una rueda

Si, tras cambiar alguna rueda, el vehiculo

deja de aparcar o desaparcar correctamente,
puede que la circunferencia de la nueva rueda
sea diferente y que el sistema tenga que adap-

tarse ala misma. Esta adaptacién es automa-
ticay tiene lugar durante la marcha »»> A en
Introduccidn al tema de la pag. 205.

Seleccionar un tipo de aparca-
miento

Fig. 128 Enla pantalla del sistema de
infotainment: indicacién de los modos de
aparcamiento.

El aparcamiento automatico dispone de 5 tipos
de aparcamiento:

Aparcamiento en linea marcha atrés.
Aparcamiento en bateria marcha atras.

Aparcamiento en bateria marcha adelante.

el [0 @ >

Aparcamiento en linea marcha atrés sin
paso previo: “Help me”.
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[E] Aparcamiento en bateria marcha adelante
0 atras sin paso previo.

Seleccionar un tipo de aparcamiento con
paso previo por delante del hueco

Tras activar el sistema de aparcamiento auto-
maético y tras detectarse un hueco de aparca-
miento, en la pantalla del sistema de infotain-
ment se propone un tipo de aparcamiento.

El sistema de aparcamiento automatico se-
lecciona el tipo de aparcamiento automati-
camente. El tipo seleccionado se muestra

en la pantalla del sistema de infotainment

»> fig.128.

e Se tienen que cumplir las condiciones nece-
sarias para aparcar con el sistema de aparca-
miento automatico >>> pag. 206.

e Pulse la teclaPe en el sistema de infotain-
ment, (1) > Asistentes.

e Cuando el sistema esta conectado, se resalta
en la pantalla del sistema de infotainment el
simbolo Ps. Adicionalmente se muestra el tipo
de aparcamiento que esté seleccionado. Se
puede cambiar el tipo de aparcamiento en la
pantalla del sistema de infotainment.

e Si existen mas huecos disponibles, se puede
seleccionar otro hueco pulsando sobre ellos
en la pantalla del sistema de infotainment.

e Siga las indicaciones que se muestran en la
pantalla del sistema de Infotainment sin dejar
de prestar atencién al tréfico y pase con el ve-
hiculo junto al hueco de aparcamiento.

Aparcamiento en linea marcha atras sin paso

previo (tipo [D])

En este caso de aparcamiento tipo [0}, pulse

la tecla Pe para que el sistema resuelva el apar-
camiento ya iniciado. El sistema solamente se
activara sila maniobra esté suficientemente
avanzada (el sensor lateral debe poder detec-
tar al vehiculo de referencia). Si fuera impo-
sible finalizar con éxito la maniobra iniciada,

el propio sistema desaparcaré para iniciar el
aparcamiento de forma analoga al tipo [Al.

Caso especial de hueco de aparcamiento en
bateria tipo [E] hacia delante o hacia atras sin
paso previo

e Se tienen que cumplir las condiciones nece-
sarias para aparcar con el sistema de aparca-
miento automatico >>> pag. 206.

e Dirfjase marcha adelante hacia el hueco de
aparcamiento sin dejar de prestar atencién al
tréfico y detenga el vehiculo con la parte fron-
tal parcialmente dentro de la plaza de aparca-
miento.

e Pulse la teclaPe una vez en el sistema de
infotainment, () > Asistentes.

e Cuando el sistema est4 conectado, se re-
salta en la pantalla del sistema de infotainment
el simbolo Pe. Adicionalmente se muestra el
modo de aparcamiento que esta seleccionado
sin visualizacién reducida.

e Suelte el volante »> A en Introduccion al
tema de la pag. 205.

Aparcar con el sistema de aparca-
miento automatico

Start

- Start

2N

Fig.129 Enla pantalla del sistema de
infotainment. [A]: Buscar un hueco de
aparcamiento. [B]: Posicién para aparcar en
linea. [€]: Posicién para aparcar en bateria.
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@ Vehiculo propio
@ Hueco de aparcamiento detectado

@ Indicacién de la maniobra propuesta para
aparcar

Se tienen que cumplir las condiciones nece-

sarias para aparcar con el sistema de aparca-

miento automatico »>> pag. 206 y tiene que

estar seleccionado el modo de aparcamiento

»>> pag.207.

Aparcar

e Mire en la visualizacién de la pantalla del
sistema de infotainment si se ha detectado el
hueco como “apropiado” y si ha alcanzado la
posicién correcta para aparcar »»> fig. 129 (8] o
[c]. Pare el vehiculo, siga las instrucciones que
muestra infotaiment.

e Detenga el vehiculo, pise el freno'y, tras una
breve pausa, pulse la tecla Iniciar (&) en el sis-
tema de infotainment.

e Suelte el volante »> A en Introduccion al
tema de la pag. 205.

e Tenga en cuenta el siguiente mensaje:

Aparcando el vehiculo.. Intervencion
en la direccion activa

e El sistema de aparcamiento automatico rea-
lizara el aparcamiento de manera auténoma
tomando el control del volante (control trans-
versal del vehiculo) y el control de los pedales
de aceleraciény freno (control longitudinal del
vehiculo).

e Una vez finalizadas las maniobras, se indi-
cara mediante aviso acuUstico y visual en el
sistema de infotainment. En este momento el
vehiculo quedara estacionado e inmovilizado
(activacién marcha P) y se apagara.

Barras de progreso

Fig.130 Enla pantalla delsistema de
infotainment: barra de progreso

La barra de progreso (5) muestra simbdlica-
mente en la pantalla del sistema de infotain-
ment la distancia relativa que alin queda por
recorrer. Cuanto mas llena esta la barra de
progreso, indica que queda menos distancia
para finalizar el aparcamiento.

Fig.131 Enla pantalla del sistema de
infotainment: hueco de aparcamiento

Si se muestra el hueco de aparcamiento con
flechas en sus laterales indica que es posible
hacer otro tipo de aparcamiento en el mismo
hueco, presionando sobre el hueco resaltado
> fig. 131,

Si durante el aparcamiento se finaliza la ma-
niobra antes de tiempo, puede que el resul-
tado no sea 6ptimo.
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Desaparcar con el sistema de apar-
camiento automatico (solo en el
caso de estar aparcado en linea)

Start

@# =)
@—1

Fig.132 Enla pantalla del sistema de
infotainment: desaparcar de un hueco en
linea.

(@ Vehiculo propio

@ Indicacién de la maniobra propuesta para
desaparcar

Desaparcar (aparcamiento en linea)

Se tienen que cumplir las condiciones necesa-
rias para desaparcar con el sistema de aparca-
miento automatico >>> pag. 206.

e Pulse lateclaPs en el sistema de infotain-
ment: ([ > Asistentes. Cuando el sistema esta
conectado, se resalta en la pantalla del sistema
de infotainment el simbolo Pe.

e Encienda el intermitente correspondiente al
lado de la calzada por el que se ha de salir del
hueco de aparcamiento y presione el pedal de
freno.

e Pulse la tecla Inicio 3) en el sistema de info-
tainmnent.

e Suelte el volante »>> A en Introduccién al
tema de la pag. 205. Tenga en cuenta el si-
guiente mensaje:

Desaparcando el vehiculo... Inter-
vencion en la direccion activa.

e Elsistema de aparcamiento automético rea-
lizaré de manera auténoma las maniobras para
desaparcar el vehiculo tomando el control del
volante (control transversal del vehiculo) y el
control de los pedales de aceleraciény freno
(control longitudinal del vehiculo).

e El vehiculo se puede sacar del hueco cuando
aparece un mensaje al respecto en la pantalla
del sistema de infotainment (Vehiculo de-
saparcado. Tome el control del ve-
hiculo)y, dado el caso, suena una sefal
acustica. Tome el control del volante mante-
niendo el &ngulo de giro ajustado por el sis-
tema de aparcamiento automatico.

e Teniendo en cuenta el trafico y el entorno,
salga del hueco de aparcamiento.

Sistema de aparcamiento
automatico Plus con fun-
cion memoria

’ Introduccién al tema

El Sistema de aparcamiento automatico Plus
con funcién memoria ofrece asistencia du-
rante el aparcamiento en plazas de estaciona-
miento que se usan con frecuencia. El vehi-
culo maniobra de forma automética a partir de
una ruta previamente almacenada que lo lleva
hasta ese espacio de estacionamiento.

El Sistema de aparcamiento automatico Plus
con funcién memoria estéa disponible en fun-
cién del equipamiento del vehiculo.

Funcionamiento

El Sistema de aparcamiento automatico Plus
con funcién memoria es una extensién del Sis-
tema de aparcamiento automatico.

Este sistema de aparcamiento utiliza la cAmara
frontal para detectar el érea circundante y al-
macena la ruta hasta la plaza de estaciona-
miento, con un recorrido méaximo de 50 m.
Una vez almacenado en el Asistente el proceso
para aparcar, el vehiculo es capaz de llegar a

la plaza de estacionamiento de forma automa-
tica.

El conductor debe supervisar en todo mo-
mento la zona que rodea al vehiculo »»> A.
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Se puede producir una frenada automatica si
existen obstaculos en la trayectoria del vehi-
culo o si se da una situacién peligrosa.

Requisitos previos

e Las coordenadas GPS de la posicién del vehi-
culo estén disponibles.

e Espacio suficiente para maniobrar. El vehi-
culo puede tener que recorrer unos pocos
metros hasta llegar a la ruta de aparcamiento
programada.

A\ ATENCION

La tecnologia inteligente empleada en los
sistemas de aparcamiento no puede ignorar
las leyes de la fisica y solo funciona dentro
de los limites del sistema. Si no se tiene en
cuenta esto, pueden producirse accidentes y
lesiones graves, asi como dafios al vehiculo.

® Preste atencidn al proceso de aparca-
mientoy al trafico que le rodea. Mantenga la
vista hacia el sentido en el que aparca.

® No utilice el Sistema de aparcamiento au-
tomatico Plus con funcién memoria en luga-
res de estacionamiento donde no existan li-
mites definidos, p. ej., junto al borde de lagos
orios o cerca de pendientes sin vallas.

/\ ATENCION

El conductor es en todo momento el respon-
sable del aparcamiento automatico. El riesgo
de accidentes existe.

o Aparque el vehiculo solo si tiene carné de
conducir vélido.

* Siga las normas de circulacién del pais en
que se encuentre.

® No se retire del asiento del conductor du-
rante toda la maniobra de aparcamiento.

e Si es necesario, accione usted mismo los
intermitentes.

® Use el pedal de freno para frenar o incluso
detener el vehiculo en situaciones peligro-

A\ ATENCION

El sistema solo esta capacitado para respon-
der de forma limitada a cambios repentinos
de las condiciones externas. Se pueden pro-
ducir colisiones con otros usuarios de la via.

n
5]
&

® No utilice el sistema de aparcamiento
cuando el trafico supere los 80 km/h (50
mph).

* Mantenga siempre una distancia de al me-
nos un vehiculo en las intersecciones.

© No realice un aparcamiento automatico

desde el otro lado de la via, ni atravesando
varios carriles.

/\ ATENCION

El vehiculo puede ocupar/invadir la trayecto-
ria del tréfico en sentido contrario.

® Preste atencidn al proceso de aparca-
mientoy al trafico que le rodea.

© Mantenga el vehiculo controlado y use el
freno si es necesario.

/\ ATENCION

El proceso de aparcamiento no se puede lle-
var a cabo correctamente si la calzada esta
resbaladiza; el vehiculo podria patinar. Esto
puede producir accidentes y dafios en el ve-
hiculo.

® No utilice el Asistente de Aparcamiento en
condiciones viales de invierno.

Programar el proceso de aparca-
miento

Buscar una plaza de estacionamiento ade-
cuada

® Ellugar para aparcar se ve con claridad y

no presenta obstéaculos. No son adecuados
los aparcamientos subterradneos nilos aparca-
mientos de varios niveles.

e Hay buena visibilidad, esto es, sin lluvia in-
tensa, niebla ni oscuridad.
La programacién del proceso de aparcamiento

puede verse limitada si la plaza de estaciona-
miento no es adecuada.
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Aparcar y maniobrar

Programar el proceso para llegar hasta una
plaza de estacionamiento

1. Conduzca hasta el lugar de aparcamiento
de manera normal.

2. Estacione el vehiculo de forma segura.

3. Guarde el proceso de aparcamiento como
plaza de estacionamiento en el sistema de
Infotainment.

Siga las siguientes indicaciones para obtener el
mejor resultado posible a la hora de aparcar.

e Lleve a cabo el proceso de aparcamiento tan
lentamente como sea posible.

e Evite rectificar la trayectoria del vehiculo du-
rante los Ultimos metros hasta el estaciona-
miento.

e No gire a tope el volante, ni muy répida-
mente, ni cambie muchas veces el sentido de
la marcha.

Guardar una plaza de estacionamiento

Una vez hallegado a la plaza de estaciona-

miento deseada puede guardarla de las si-

guientes maneras:

Variante 1: guardar una plaza de estaciona-

miento en el mendt del Sistema de aparca-

miento con funcién memoria

1. Pulse lateclaRg en el sistema de info-
tainment, (3 > Asistentes > Park
Assist con funcion de memoria.

2. Pulse elicono Py.

3. Pulse elicono +.

4. Seleccione el botén de funcién, asigne el
simbolo que desee (> fig. 133() y con-
firmelo.

Ha guardado una nueva plaza de estacio-
namiento en el menu. El sistema almacena
la ruta con un recorrido méximo de 50 m.

Variante 2: guardar una plaza de estaciona-
miento cuando se visualiza el menu de Salida

1. Pulse elicono Py Guardar maniobra
aparcamiento.

El proceso de estacionamiento se guarda
como plaza de estacionamiento con coor-
denadas GPS. El sistema almacena la ruta
con un recorrido méximo de 50 m.

Para sustituir las coordenadas GPS con un
nombre para la plaza de estacionamiento,
edite la plaza en el Sistema de aparcamiento
del vehiculo.

Reprogramar el proceso de aparcamiento de
una plaza de estacionamiento almacenada

Si quiere reprogramar un proceso de aparca-
miento para, p. ej., mejorar el resultado final
o para llegar a esa plaza desde otra ubica-
cién, deberé borrar antes la plaza de estacio-
namiento almacenada en el mend.

1

Elimine esa plaza de estacionamiento al-
macenada en el sistema de Infotainment.

Vuelva a programar el proceso de aparca-
miento en su totalidad.

Al eliminar una plaza de estacionamiento al-
macenada, siempre se eliminan los procesos
de entraday salida de dicha plaza.




’ Visualizar y editar plazas de estacionamiento

n memoria
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Plazas de estacionamiento almacenadas.

ARadir el Ultimo proceso de estaciona-
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Editar plazas de estacionamiento almace-
nadas.

(&) Comenzar proceso de aparcamiento.
Abrir el ment

Todos los procesos de aparcamiento se visuali-
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Editar, ordenar o eliminar plazas de estacio-
namiento

1. Pulse 2 »> fig.133(3).

Puede editar cualquiera de las plazas de
estacionamiento almacenadas.

2. Pararenombrar una plaza de estaciona-
miento o asignarle un simbolo distinto,
pulse elicono /2 de esa plaza.

O bien: para ordenar las plazas de estacio-
namiento, pulse y mantenga el dedo sobre
el botén de funcién de cualquiera de las
plazas y despléacela a su nueva posicién.

O bien: para eliminar una plaza de estacio-
namiento, pulse el icono [ de esa plaza.

Para eliminar todas las plazas de estaciona-
miento, pulse [ij de todas las plazas.

Fig. 133 Representacion esquematica: mend
del Sistema de aparcamiento con funcién
memoria.

Estado de las plazas de estacionamiento al-
macenadas

@ © e

Fig. 134 Sistema de infotainment: plazas
de estacionamiento sin navegacion.

(@ Plaza de estacionamiento no disponible.

(@ Plaza de estacionamiento disponible.
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leccionado.

Fig. 135 Sistema de infotainment: plaza de
estacionamiento con ruta guiada para el
sistema de navegacién (en funcién del pais
y del equipamiento del vehiculo).

Conducir desde y hasta una plaza
de estacionamiento

Es posible que se produzcan impedimentos
si la visibilidad es muy escasa, p. ej. en la os-
curidad, a la hora de aparcar y salir de una
plaza.

Variante 1: Men( del Sistema de aparca-
miento automatico con funcién memoria

Al acercarse a una plaza de estacionamiento
almacenada, el Sistema ofrece un proceso de
aparcamiento en la pantalla del sistema de In-
fotainment.

e Detenga el vehiculo lo més cerca posible,
maximo un metro, de la ruta almacenada.

e Acérquese siempre a la posicién inicial del
proceso de aparcamiento desde el mismo sen-
tido.

1

Detenga el vehiculo cerca de la plaza de
estacionamiento y manténgalo detenido
con el pedal de freno.

Si es necesario, pulse sobre elicono de

la plaza de estacionamiento disponible

en el menU del Sistema de aparcamiento
»> fig. 133 (). El botén de funcién se mos-
trard en color azul.

Pulse latecla Iniciar »> fig. 133 (&).

Suelte el volante y retire el pie del pedal de
freno.

El Sistema comenzaré el proceso de apar-
camiento.

Espere siempre a que el Sistema de apar-
camiento termine de girar el volante al aca-
bar el proceso de aparcamiento para obte-
ner un resultado éptimo > A.

Al terminar el proceso de aparcamiento,
sonara una sefal acUstica y aparecerd un
mensaje al respecto en el sistema de info-
tainment.

Aparcar y maniobrar

(3 Proceso de aparcamiento automatico se-

El freno de estacionamiento electrénico se
activara.

6. Estacione el vehiculo.

Variante 2: Navegacién en el sistema de info-
tainment

Una vez que llegue al destino, se mostrard un
mensaje en el sistema de infotainment.

1. Detenga el vehiculo y manténgalo dete-
nido con el pedal de freno.

2. PulselateclaIniciarenel mensaje.

3. Suelte el volante y retire el pie del pedal de
freno.

4. Observe lasimagenes en el sistema de in-
fotainment.

El Sistema comenzaré el proceso de apar-
camiento.

5. Sigalasindicaciones de la variante 1 a partir
del paso 5.

/\ ATENCION

Los movimientos rapidos del volante pueden
provocar lesiones graves.

* No agarre el volante durante la maniobra, a
no ser que el sistema lo pida.

5 q o2 . ;
e Sise presenta una situacion peligrosa, ha-
gase cargo del volante.




Asistente de marcha atras (Rear View Camera)

Navegar hasta una plaza de esta-
cionamiento como destino

¢Qué plazas de estacionamiento se pueden
utilizar como destinos de navegacién?

Las plazas de estacionamiento almacenadas
con un simbolo de navegacién »>> fig. 135 se
pueden trasladar como destinos al sistema de
navegacioén. Esta funcién depende del paisy el
equipamiento del vehiculo.

Comenzar la ruta guiada

1. Paraseleccionar un destino, pulse en una
tecla con simbolo de navegacién [™ en el
menU del Sistema de aparcamiento.

2. Confirme el mensaje en el sistema de info-
tainment.

Comenzara la ruta guiada a ese destinoy
se cerrara el menu del Sistema de aparca-
miento.

O bien: siga las indicaciones para salir de
una plaza de estacionamiento con el sis-
tema de aparcamiento.

3. Unavez que el vehiculo haya llegado al
destino, lea el mensaje en el sistema de
infotainment.

El Sistema de aparcamiento con funcién
memoria esta preparado para aparcar au-
tomaticamente el vehiculo.

Asistente de marcha atras
(Rear View Camera)

’ Introduccién al tema

Una cdmara incorporada en el parachoques
trasero asiste al conductor al aparcar o manio-
brar marcha atras >>> pag. 167.

Laimagen de la cdmara se visualiza junto a
unas lineas de orientacién proyectadas en la
pantalla del sistema de infotainment. En la
parte inferior se observa parte del paracho-
ques que servird como referencia al conduc-
tor.

Modos del asistente de marcha atras

En funcién del equipamiento hay disponibles
los siguientes modos:

e Aparcamiento en bateria: aparcamiento
marcha atras en perpendicular a la calzada.

e Trafico transversal: se vigila el trafico en
sentido transversal.

Requisitos

Para aparcar con el asistente de marcha atras
se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

e No sobrepasar una velocidad de aprox.
15 km/h (9 mph).

® Anchura del hueco de aparcamiento: an-
chura del vehiculo + 0,15 m (sin contar los
retrovisores).

Para que se muestre unaimagen real se tienen
que cumplir los siguientes requisitos:

e El portdn del maletero esté cerrado.
e El entorno es una superficie llana.

e El vehiculo no estd muy cargado en la parte
trasera.

A\ ATENCION

e El asistente de marcha atras no permite
calcular con precisién la distancia a la que

se encuentran los obstaculos ni puede salvar
los limites propios del sistema, por lo que su
uso negligente podria llegar a provocar acci-
dentes y lesiones graves si se utiliza o sin la
atencién adecuada. El conductor debe vigilar
siempre el entorno para garantizar una con-
duccién segura.

e Lalente de la cdmara aumentay distor-
siona el campo visual, y los objetos pueden
observarse de forma distinta a la realidad.
También la percepcidn de las distancias se ve
distorsionada.

o Debido alaresolucién de la pantallao a

condiciones de luz, algunos objetos podrian
no mostrarse o mostrarse de forma borrosa.
Tenga cuidado con los postes, vallas, rejas o
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Aparcar y maniobrar

. - ;
arboles de pequeiio grosor, que podrian lle-
gar a danar el vehiculo sin ser vistos en la
pantalla.

o Elasistente de marcha atras tiene zonas
muertas en las que puede no visualizar per-
sonas ni objetos. Mantenga siempre el en-
torno del vehiculo bajo control.

o Elsistema no puede reemplazar la aten-
cidn del conductor. Supervise siempre la ma-
niobra de aparcamiento y el entorno del ve-
hiculo.

® No se distraiga del trafico con las imagenes
que se muestran en la pantalla.

e Lasimagenes son sélo bidimensionales.
Los objetos que sobresalen o las cavidades
de la calzada, por ejemplo, podrian apre-
ciarse con dificultad o no ser apreciados en
absoluto.

o La carga del vehiculo modifica la represen-
tacion de las lineas de orientacién. La an-
chura que las mismas representan, disminuye
con el nivel de carga. Ponga atencién al en-
torno cuando el interior o el maletero estan
cargados.
® En las siguientes situaciones los objetos u
otros vehiculos se muestran mas cercanos o
lejanos de lo que realmente estan. Mantenga
especial atencién:
- Sise pasa de una superficie plana auna
pendiente y viceversa.

- Si el vehiculo va muy cargado.

- Si el vehiculo se aproxima a objetos que
no se encuentran sobre la superficie o que
sobresalen de su apoyo. Pueden quedar
fuera del &ngulo de la cdmara al circular
marcha atras.

e Esimportante poner especial cuidado y
atencién cuando el conductor no esta fami-
liarizado con el sistema.

e En el asistente de marcha atras desapare-
cen las lineas de referencia cuando el portén
trasero esta abierto.

Conectar y desconectar

Conectar el asistente de marcha atras

e Engrane la marcha atrés.

® O BIEN: en el sistema de infotainment selec-
cione [ > Asistencia al conductor > Ayuda
aparcamiento.

Desconectar el asistente de marcha atras

e Circule hacia delante a por lo menos 15 km/h

(9 mph).

Visualizacién en la pantalla

Las funciones y representaciones del sistema
pueden variar en funcién del equipamiento.

Funciones y simbolos del asistente de mar-
cha atras

Con el asistente de marcha atras conectado
puede realizar ajustes mediante los botones de

funcién. Algunos ajustes solo son posibles en
funcién del equipamiento.

X Salir de la visualizacién actual

Cambiar al aparcamiento en bateria
>>> pag.217

JgL Cambiaral trafico transversal

@, Ajustar la visualizacién: brillo, contraste y

3
color

~ Cambiar a la ayuda de aparcamiento
>»> pag.201

Mostrar/ocultar la visualizacién de la
ayuda de aparcamiento

(N

Lineas de orientacién

Lineas horizontales verdes: prolongacién del
vehiculo.

Lineas amarillas: trayectoria del vehiculo en
funcién del 4ngulo de giro.

Trafico transversal

Esta visualizacién ayuda a vigilar el tréfico de-
trés del vehiculo y puede utilizarse, p. ej., para
salir de garajes o de salidas estrechas.



Asistente de marcha atras (Rear View Camera)

| Aparcar en bateria

Fig. 136 Visualizacién en la pantalla del
sistema de infotainment: aparcar con el
asistente de marcha atras.

Leyenda de la>>> fig. 136:

(4]

[0

®@E06

Buscar un hueco de aparcamiento

Dirigirse hacia el hueco de aparcamiento
seleccionado

Centrar el vehiculo dentro del hueco de
aparcamiento

Calzada
Hueco de aparcamiento

Limitacién lateral del hueco de aparca-
miento

() Limitacién trasera del hueco de aparca-
miento

Aparcar

e En elsistema de infotainment seleccione

(O > Asistencia al conductor > Ayuda aparca-
miento antes de pasar por delante del hueco
de aparcamiento seleccionado.

® Con el asistente de marcha atras conectado
y en condiciones de funcionar, pulse el botén

de funcién @i?iﬁ.
o Sitlie el vehiculo delante del hueco de apar-
camiento > fig. 136 (2)[Al.

® Retroceda girando el volante de manera que
las lineas amarillas se introduzcan en el hueco
de aparcamiento. Las lineas verdes y amarillas
tienen que coincidir con las lineas de delimita-
cién laterales (3) [Bl.

e Detenga el vehiculo cuando la linea roja haya
alcanzado la delimitacién trasera (&) [€l.

Solucién de problemas

El sistema se comporta de manera diferente
alaesperada

Puede haber varias causas:

e Lacdmara estd sucia >>> pag. 336. Ademés
de por suciedad y nieve, la visibilidad de la
cémara se puede ver mermada por restos de
detergente o por algiin recubrimiento.

® Se tienen que cumplir los requisitos del sis-
tema »>> pag. 215.

o La cdmara esté cubierta con agua.

e El vehiculo tiene alglin tipo de dafio en la

zona de la cdmara, p. ej., a causa de alglin
golpe al aparcar.

® El campo de visién de la cAmara esté blo-
queado por alglin accesorio, p. €j., un sistema
portabicicletas.

® Se han realizado modificaciones en la pin-
tura por la zona de la cAmara o modificaciones
estructurales, p. ej., en el tren de rodaje.

Camara sin visibilidad, mensaje de averia, el
sistema se desconecta

o Limpie la cAmara o retire posibles adhesivos
o accesorios de la misma >>> pag. 336.
e Compruebe si hay dafos visibles.

Posible solucién
e Desconecte el sistema temporalmente.

e Compruebe si se da alguna de las causas in-
dicadas més arriba.

® Una vez eliminado el origen del problema,
puede volver a conectar el sistema.

® Sjaun asi el sistema sigue comportandose de
manera imprevisible, encargue una revisién del
mismo a un taller especializado.
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/\ ATENCION ® cuipADO

Sistema de vision perifé-
rica (Top View Camera)

’ Introduccioén al tema

Utilizando 4 cdmaras, el sistema genera una
representacién que se muestra en la pantalla
del sistema de infotainment. Las cAmaras se
encuentran en la parrilla del radiador, en los
retrovisores exteriores y en el portén trasero.

Las funciones y representaciones del sistema
de visién periférica pueden variar depen-
diendo de si el vehiculo cuenta con ParkPilot
ono.

/\ ATENCION

Laimagen de las cAmaras no permite calcu-
lar con precision la distancia a la que se en-
cuentran los obstaculos (personas, vehiculos,
etc.), por lo que su uso podria provocar acci-
dentesy lesiones graves.

e Las lentes de las cAmaras aumentan y dis-
torsionan el campo visual y los objetos se ven
en la pantalla distintos y de forma imprecisa.

® Algunos objetos no pueden mostrarse o
solo de forma poco clara, por ejemplo, los
postes o las rejas finos, debido a la resolucién
de la pantalla o si las condiciones de luz son
insuficientes.

e Las cémaras tienen zonas muertas en las
que no pueden captar personas hi objetos.

La tecnologia inteligente que incorpora el
sistema de vision periférica (Top View Ca-
mera) no puede salvar los limites impuestos
por las leyes fisicas y Unicamente funciona
dentro de los limites del sistema. El mayor
confort que proporciona el sistema de visién
periférica no deberd inducir nunca a correr
ninglin riesgo que comprometa la seguridad.
Si se utiliza de forma negligente o involunta-
ria, se pueden producir accidentes y lesiones
graves. El sistema no puede reemplazar la
atencién del conductor.

o Adapte la velocidad y el estilo de conduc-
cién a las condiciones de visibilidad, climato-
légicas, de la calzada y del trafico.

o No se distraiga del trafico con las imagenes
que se muestran en la pantalla.

o Tenga siempre el entorno del vehiculo bajo
control, ya que las cAmaras no captan a los
nifnos pequenos, los animales y ciertos obje-
tos en todas las situaciones.

® Es probable que el sistema no pueda repre-
sentar con claridad todas las zonas.

o Lasimagenes de la cdmara en la pantalla
son solo bidimensionales. Por falta de pro-
fundidad espacial, aquellos objetos que so-
bresalgan o las cavidades que haya en la cal-
zada, por ejemplo, solo se aprecian con difi-
cultad o no se aprecian en absoluto.

o En determinadas circunstancias, la cdmara
no capta objetos como, por ejemplo, barras,
vallas, postes o &rboles finos, que podrian
causar dafos en el vehiculo.

o El sistema muestra las lineas y cajas auxi-
liares independientemente del entorno del
vehiculo, no tiene lugar ninguna deteccién
de objetos. El conductor tiene que evaluar

él mismo si el vehiculo cabe en el hueco de
aparcamiento.

Sistema de visién periférica

Fig. 137 Visualizacién del sistema de visiéon
periférica: perspectiva aérea.



Sistema de visidn periférica (Top View Camera)

Se puede escoger entre cuatro vistas diferen-
tes > fig. 137:

(® Areade la cAmara delantera
Area de la cdmara derecha
© Areadelacémaratrasera

@ Areade lacdmaraizquierda

Botones de funcién:

X Salir de la representacién actual.

O Ajustar la visualizacién: brillo, contraste y
k 0
color.

A En funcién del equipamiento: conectary
~ desconectar el sonido del ParkPilot.

Combinando las imagenes de todas las ca-
maras se genera la perspectiva aérea

>>> fig. 137. La perspectiva aérea se puede
seleccionar pulsando sobre el vehiculo dentro
de lazona.

El sistema cambiara automaticamente entre la
vista de la cAmara delantera y trasera segun la
direccién de la marcha.

Pulsando sobre las distintas areas »>> fig. 137
(A a (@ de la perspectiva aérea o de la pers-
pectiva aérea reducida, se puede seleccionar
y fijar la vista correspondiente, quedara desta-
cada en color naranja.

Condiciones necesarias para utilizar el sis-
tema de vision periférica

e Las puertasy el portén trasero tienen que
estar cerrados.

e Laimagen tiene que ser fiable y clara. Asi,
por ejemplo, la lente de la cdmara deberia es-
tar limpia.

e La zona alrededor del vehiculo se tiene que
visualizar con claridad y por completo.

e La zona para aparcar o maniobrar deberia
ser una superficie llana.

e El vehiculo no deberé ir muy cargado en la
parte trasera.

o El conductor tiene que estar familiarizado
con el sistema.

e El vehiculo no deberé presentar ninglin dafio
por la zona de las cAmaras. Un taller especiali-
zado deberé revisar el sistema si la posicién o
el &ngulo de montaje de las cdmaras ha cam-
biado, por ejemplo, después de una colisién
en la parte trasera.

Particularidades

Las imagenes de las cAmaras del sistema de
visién periférica son solo bidimensionales. Por
falta de profundidad espacial, es dificil o im-
posible apreciar en la pantalla las depresiones
que pueda haber en el suelo, los objetos que
sobresalgan del suelo o las piezas que sobre-
salgan de otros vehiculos.

Situaciones en las que los objetos u otros vehi-
culos se muestran mas préximos o mas distan-
tes en la pantalla de lo que realmente estan:

o Sise pasa de una superficie plana a una pen-
diente.

® Sise pasa de una pendiente a una superficie
plana.

e Si el vehiculo va muy cargado en la parte tra-
sera.

o Sj el vehiculo se aproxima a objetos que so-
bresalen. Estos objetos pueden quedar fuera
del angulo de visibilidad de las camaras.

Para familiarizarse con el sistemay sus fun-
ciones, CUPRA recomienda practicar el ma-
nejo del sistema de vision periférica en un
lugar sin demasiado tréfico o en un aparca-
miento.

Conectar y desconectar

Conectar
© Engrane la marcha atras.

® O BIEN: en el sistema de infotainment selec-
cione [ > Asistentes > Asistente de aparca-
miento > Ayuda aparcamiento.

219



Aparcar y maniobrar

Desconectar

e Circule hacia delante a por lo menos 15 km/h
(9 mph).

® O BIEN: pulse el botén de funcién X.

Vistas del sistema de visién perifé-
rica (modos)

Las lineas rojas que se muestran indican una
distancia de aprox. 40 cm respecto al vehiculo.

Vistas de la perspectiva aérea (vista de pa-
jaro)

Modo principal:

=) Se representa el vehiculo y el entorno
maés cercano visto desde arriba. En fun-
cién del equipamiento se puede mostrar
también la visualizacién de la trayectoria
del ParkPilot.

Vistas de la cAmara delantera (vista delan-
tera)

Tréfico transversal.

jﬁr Esta visualizacién ayuda a vigilar el tréfico
alaizquierda, delante y a la derecha del
vehiculoy puede utilizarse, p. €j., para
salir de garajes o de salidas estrechas

Aparcar en bateria.

P Se muestra la zona delante del vehiculo.
A Amodo de ayuda se visualizan lineas de
orientacién.

Vistas de la cdmara lateral (vista lateral)
Lados derecho e izquierdo.

.E]' Se representan las zonas situadas direc-
tamente al lado del vehiculo vistas desde
arriba para poder rodear con més preci-

sién los posibles obstaculos.

Vistas de la cdmara trasera (vista trasera)
Aparcar en bateria.

ﬁ'P'ﬂ Se muestra la zona situada detras del ve-
hiculo. A modo de orientacién se visuali-
zan lineas auxiliares.

Tréfico transversal.

_BL Esta visualizacién ayuda a vigilar el trafico
- alaizquierda, detrés y ala derecha del
vehiculoy puede utilizarse, p. €j., para
salir de garajes o de salidas estrechas.

Asistente de desaparca-
miento Rear Cross Traffic
Alert (RCTA)

| Funcionamiento

Fig. 138 Representacién esquematica

del asistente de desaparcamiento: zona
vigilada alrededor del vehiculo que est4
desaparcando.

El asistente de desaparcamiento supervisa con
los sensores de radar situados en el paragolpes
trasero >»> pag. 165 el tréfico en sentido trans-
versal de la zona situada detrés del vehiculo

al salir marcha atras de un hueco de aparca-
miento en bateria o al maniobrar, por ejemplo
en situaciones en las que hay mala visibilidad.



Asistente de apertura de puertas (Exit Warning)

Cuando el sistema detecta un vehiculo rele-
vante de la via que se acerca por la parte tra-
sera del vehiculo »>> fig. 138, puede sonar una
sefal acUstica si la relevancia lo requiere.

Adicionalmente a la sefal acUstica, el conduc-
tor es informado a través de una sefial visual
en la pantalla del sistema de infotainment. Esta
sefal se muestra en forma de franja de color
rojo en la parte trasera de laimagen del vehi-

culo en la pantalla del sistema de infotainment.

La franja visualiza el lado de nuestro vehiculo
por el que se aproxima el trafico en sentido

transversal?.

Intervencién automatica en los frenos para
reducir dafnos

»»> pég. 200.

Conectary desconectar

El Asistente de desaparcamiento se puede ac-
tivar y desactivar accediendo al menu Asisten-
tes del sistema de infotainment. Ademas se
puede encontrar en el men( de Ajustes del
Park Assist.

El Ultimo ajuste realizado en el sistema perma-
nece activo al volver a conectar el encendido.

Asistente de apertura de

La tecnologia inteligente que incorpora el
asistente de desaparcamiento no puede sal-
var los limites impuestos por las leyes fisicas
y Unicamente funciona dentro de los limites
del sistema. La funcidn de asistencia del sis-
tema de aparcamiento asistido no debera in-
ducir a correr ningln riesgo. El sistema no
puede reemplazar la atencién del conductor.

© No utilice nunca el sistema cuando la visibi-
lidad esté limitada o en situaciones de trafico
complicadas, p. ej., en vias muy transitadas o
para atravesar varios carriles.

o Tenga siempre el entorno del vehiculo bajo
control, ya que a menudo el sistema no de-
tecta, p. ej., bicicletas o peatones con seguri-
dad.

o El asistente de desaparcamiento no frena
siempre por si solo el vehiculo hasta dete-
nerlo por completo.

1) Sélo se muestra si el vehiculo esta equipado con sistema de aparcamiento.

puertas (Exit Warning)

| Funcionamiento

Fig.139 Ejemplo gréfico.

Fig. 140 En elretrovisor: testigo de
advertencia.
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Aparcar y maniobrar

El asistente de apertura de puertas (Exit War-
ning) advierte alos ocupantes de una posible
colisién al abrir la puerta cuando el vehiculo
esta parado.

El sistema supervisa, dentro de los limites del
propio sistema, el entorno trasero y lateral

del vehiculo mediante los sensores posteriores
»»> péag. 165. Se detectan objetos en movi-
miento que se acercan por detrés, como p. ej.
coches »»> fig. 139.

Si al abrir la puerta se detecta una situacién
critica, se avisard mediante una sefial acUstica
en el altavoz de la puerta del lado correspon-
diente »>> fig. 140. Adicionalmente, parpa-
dearé el testigo de control del asistente de
cambio de carril del lado de la puerta corres-
pondiente. Sila puerta ya se ha abiertoy se

ha detectado a otro usuario de la via pdblica
en una situacién critica, se ilumina de manera
constante el testigo de control del asistente de
cambio de carril del lado correspondiente.

El brillo de la indicacién del asistente de aper-
tura de puertas no se puede ajustar.

Cuando se desea acceder al vehiculo por pri-
mera vez, con las puertas cerradas y bloquea-
das, la funcién estaréa disponible los 3 minutos
posteriores a la primera apertura de cualquiera
de las puertas. La funcién continuara disponi-
ble siempre que el vehiculo tenga el encendido
conectado y no esté en movimiento.

Después de desconectar el encendido, la fun-
cién seguira disponible durante aproximada-
mente 3 minutos. Pasado ese tiempo, los tes-
tigos de control se iluminaran indicando la de-
sactivacién de la funcién.

Conectar y desconectar

El asistente de apertura de puertas se puede
activar y desactivar accediendo al menu Asis-
tentes del sistema de infotainment. Ademas se
puede encontrar en el mend de Ajustes del
Park Assist.

El Ultimo ajuste realizado en el sistema perma-
nece activo al volver a conectar el encendido.

/\ ATENCION

© Preste siempre suma atencién al traficoy al
entorno del vehiculo. El asistente de apertura
de puertas (Exit Warning) no puede reempla-
zar la atencién de los ocupantes. La respon-
sabilidad al abrir las puertas y al abandonar el
vehiculo recae siempre en los ocupantes del
vehiculo.

o El asistente de apertura de puertas (Exit
Warning) funciona de manera ininterrum-
pida siempre que el contacto del vehiculo
se encuentre encendido. En caso contrario,
el sistema se desactiva encendiendo breve-
mente los testigos.

® Es posible que no se interprete correcta-
mente la situacidn del trafico y no se pueda
advertir de todos los objetos que se acercan,
como p. ej. peatones. Controle el traficoy el
entorno del vehiculo siempre con la vista.

/\ ATENCION

El asistente de apertura de puertas (Exit War-
ning) esta sujeto a los limites del sistemay

no puede avisar de una colisién inminente en
todos los casos:

o Sisu vehiculo se encuentra metido dema-
siado hacia dentro en el hueco para aparcary
los vehiculos colindantes le tapan.

® En determinadas circunstancias, los obje-
tos o las personas que se acercan, p. €j. en
bicicleta o scooter, no se detectan.

o El sistema no reacciona ante objetos para-
dos.




Portaobjetos

Equipamiento prac-
tico
Portaobjetos

’ Introduccién al tema

Utilice los portaobjetos Unicamente para de-
positar objetos pequefos o ligeros.

A\ ATENCIO

Los objetos que se lleven en el vehiculo sin fi-
jar podrian salir lanzados por el habitaculo en
caso de producirse un frenazo o una manio-
bra repentina. Esto puede ocasionar lesiones
graves, asi como la pérdida del control del
vehiculo.

® No lleve animales ni objetos duros, afilados
o de peso en los portaobjetos abiertos del
vehiculo, sobre el tablero de instrumentos o
sobre la cubierta situada detras de los asien-
tos traseros, asi como tampoco en las pren-
das de vestir o en las bolsas que lleve en el
habitaculo.

© Mantenga los portaobjetos siempre cerra-
dos durante la marcha.

® No cuelgue prendas de vestir que pesen
mas de 2,5 kg (aprox. 5,5 Ib) en los colgadores
del vehiculo. No deje nunca objetos pesados,
duros o afilados en los bolsillos de estas pren-
das.

/\ ATENCION

Si se dejan mecheros en el vehiculo, se po-
drian dafar o encender inadvertidamente.
Esto podria provocar quemaduras graves y
dafios en el vehiculo.

© Antes de ajustar un asiento, aseglrese
siempre de que no haya ninglin mechero en
la zona de las piezas méviles del asiento.

o Antes de cerrar un portaobjetos, aseglrese
siempre de que no haya ninglin mechero en
la zona de cierre.

® No deje nunca un mechero en un porta-
objetos ni sobre ninguna otra superficie del
vehiculo porque podria inflamarse a causa
de las elevadas temperaturas que podrian al-
canzarse en dichas superficies, sobre todo en
verano.

UIDADO

® No guarde objetos, alimentos o medica-
mentos sensibles al calor o al frio en el habi-
taculo. El calor y el frio podrian estropearlos
o dejarlos inservibles.

® Los objetos compuestos de materiales
transparentes que se dejen en el vehiculo,
como gafas, lupas o ventosas transparentes
fijadas en los cristales, pueden concentrar la
luz solar y provocar dafios en el vehiculo.

’ Guantera

Fig. 141 Enellado del acompanante:
guantera.

Abrir y cerrar la guantera

Apertura: Tire de la manecilla >>> fig. 141y
abra la guantera.

Cierre: Presione la guantera hacia arriba.

A\ ATENCION

Si se deja abierta la guantera, puede aumen-
tar el riesgo de que se produzcan lesiones
graves en caso de accidente, frenazo o ma-
niobra repentina.

* Mantenga la guantera siempre cerrada du-
rante la marcha.
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’ Portabebidas

Fig. 142 Enelreposabrazos central
trasero: portabebidas.

En los portaobjetos de las puertas del conduc-
tor y del acompanante hay un portabotellas.

Portabebidas delantero

Enla consola central se encuentran dos posa-
vasos.

Portabebidas en el reposabrazos central tra-
sero

Utilizacién: Baje el reposabrazos central

»> fig. 142,

Cuando ya no se utilice el portabebidas, le-
vante el reposabrazos de nuevo.

Equipamiento practico

/\ ATENCION

La utilizacién incorrecta de los portabebidas
puede provocar lesiones.

® No coloque nunca bebidas calientes en los
portabebidas. En caso de un frenazo o un
accidente durante la marcha, las bebidas ca-
lientes depositadas en los portabebidas po-
drian derramarse y provocar quemaduras.

® Evite que caigan botellas u otros objetos en
la zona reposapiés del conductor durante la
marcha, pues le podrian impedir accionar los
pedales.

® No coloque nunca vasos, alimentos u otros
objetos pesados en los portabebidas. Estos
objetos pesados podrian salir lanzados por el
habitaculo en caso de un accidente y provo-
car lesiones graves.

/\ ATENCION

Las botellas cerradas podrian explotar en el
vehiculo por el efecto del calor o del frio.

© No deje nunca botellas cerradas en el vehi-
culo sila temperatura en el mismo es muy
alta o muy baja.

O cuibAbO

Durante la marcha, no deje envases abiertos
en los portabebidas. Si se derramase la be-
bida (debido a un frenazo, p. ej.), podrian
producirse dafios en el vehiculo y en el sis-
tema eléctrico.

Los elementos interiores de los portabebidas
se pueden extraer para su limpieza.

Tomas de corriente

’ Introduccién al tema

A las tomas de corriente del vehiculo se pue-
den conectar dispositivos eléctricos.

Los dispositivos deberan estar en perfecto es-
tado. No utilice dispositivos defectuosos.

La toma de corriente de 12 voltios solo fun-
ciona con el encendido conectado.

/\ ATENCION

La utilizacién inadecuada de las tomas de co-
rriente y de los dispositivos eléctricos puede
provocar un incendio y lesiones graves.

© No deje nunca a ningln nifo en el vehiculo
sin vigilancia. Las tomas de corriente y los
dispositivos conectados a las mismas se pue-
den utilizar cuando el encendido esta conec-
tado.

o Silos dispositivos eléctricos se calientan

demasiado, apaguelos inmediatamente y
desconéctelos de lared.




mas de corriente

@® cuibabo | Tomas de corriente del vehiculo

© Para evitar dafios en el sistema eléctrico,
no conecte nunca a las tomas de corriente de
12 voltios dispositivos eléctricos que suminis-
tren corriente, como paneles solares o carga-
dores de bateria, para cargar la bateria de 12
voltios.

e Utilice solo dispositivos eléctricos que
cumplan las directivas correspondientes vi-
gentes en materia de compatibilidad electro-
magnética.

© Para evitar que las fluctuaciones de tensién
puedan ocasionar danos, apague los dispo-
sitivos eléctricos antes de conectar y desco-
nectar el encendido y de conectar el sistema
de propulsién.

* No conecte nunca a una toma de corriente
de 12 voltios dispositivos eléctricos que con-
suman mas potencia de laindicada. Si se su-
pera el consumo de potencia maximo, se po-
dria dafar el sistema eléctrico del vehiculo.

® iTenga en cuenta el manual de instruccio-
nes de los dispositivos eléctricos!

Aviso

o Labateriade 12 voltios se va descargando
cuando hay dispositivos eléctricos encendi-
dos con el encendido y el sistema de propul-
sién conectados.

® Los dispositivos sin aislamiento pueden
producir interferencias en la radio, el sistema
de infotainment y el sistema electrénico del
vehiculo.

() (2)

& = =

Fig. 143 Tomas de corriente de 12 voltios
del vehiculo.

> fig. 143

(@ /(@ Tomas de corriente de 12 voltios en el
lado derecho del maletero.

(3 Tomas de corriente de 12 voltios en la
parte posterior de la consola, entre los
asientos anteriores.

AsegUrese de que no se supere la potencia

méaxima de las tomas de corriente. El consumo

de potencia de los dispositivos figura en la
placa de modelo de los mismos.

La potencia continua de todas las tomas de
corriente de 12 voltios del vehiculo es de 120
vatios en total.

La potencia méaxima de cada toma de co-
rriente de 12 voltios es de 180 vatios en total
con el sistema de propulsién conectado.

En funcién del equipamiento y del pais, el ve-
hiculo puede disponer también de conectores
USB con funcién exclusivamente de carga o
toma de corriente »> fig. 143(3).

Estas entradas USB se encuentran en la parte
posterior de la consola, entre los asientos an-
teriores.

CUIDADO

Si se utiliza la toma de corriente de 12 voltios
amaxima potencia durante mas tiempo del
indicado, se puede fundir el fusible.

® No utilice nuncala toma de corriente de 12
voltios a maxima potencia durante mas de 10
minutos.

® En caso de potencia maxima, utilice una
sola toma de corriente de 12 voltios.
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Transmision de datos

Ciberseguridad

’ Introduccién al tema

éQué es ciberseguridad?

Por ciberseguridad se entienden las medidas
que reducen el riesgo de un acceso no autori-
zado a través de software malicioso o un ata-
que a través de Internet a las funciones del
vehiculo, a datos y a unidades de control.

¢Qué son los componentes de conectivi-
dad?

Las unidades de control para transmisiones de
datos, las interfaces y las conexiones para mul-
timedia y de diagnosis son componentes de
conectividad a través de los cuales se pueden
intercambiar datos e informacién entre el vehi-
culoy dispositivos externos o Internet. Entre
los componentes de conectividad que no for-
man parte del equipamiento de todos los vehi-
culos, se encuentran en particular:

e Toma de conexién para diagnosis.

e Unidad de control con tarjeta eSIM integrada
(OCU).

e Interfaz de teléfono.
e Full Link.

e Tecnologia de comunicacién inaldmbrica
NFC.

e Interfaz Bluetooth®.
e USB (conexién).
e Médulo transreceptor.

Los componentes de conectividad son los
puntos clave en la ciberseguridad. Los compo-
nentes de conectividad también estan equipa-
dos con mecanismos de seguridad que mini-
mizan el riesgo de que terceros no autorizados
accedan a los sistemas del vehiculo.

Mecanismos de seguridad

El software y los mecanismos de seguridad
montados en el vehiculo se estan desarro-
llando continuamente. Como en el caso de
los ordenadores o los sistemas operativos de
los dispositivos de telefonia mévil, el software
y los mecanismos de seguridad montados en
el vehiculo también se pueden actualizar de
forma no periddica. Por lo general, las actuali-
zaciones de software mejoran la seguridad, la
estabilidad y la velocidad de ejecucién de los
sistemas de vehiculos ya fabricados.

Minimizar riesgos

Usted mismo puede contribuir a reducir el
riesgo de que terceros no autorizados accedan
alos sistemas del vehiculo y sus funciones:

e No utilice en el vehiculo soportes de datos,
dispositivos Bluetooth® ni dispositivos de tele-
fonia mévil que contengan datos manipulados
o software malicioso.

e Instale inmediatamente las actualizaciones
del sistema que le facilite CUPRA.

® Encargue los trabajos de mantenimiento

y reparacién del vehiculo solamente a talle-
res especializados. CUPRA recomienda acudir
para ello a un concesionario CUPRA.

A\ ATENCIO

El riesgo de que terceros no autorizados ac-
cedan a las funciones del vehiculo, datos y
unidades de control a través de un software
malicioso o de un ataque de Internet, no se
puede descartar a pesar de los mecanismos
de seguridad con los que cuenta el vehiculo.
Si se introduce software malicioso en el vehi-
culo, puede influir, desactivar o controlar las
unidades de controly las funciones del vehi-
culo y provocar accidentes graves y lesiones
mortales.

o Si el vehiculo funciona de manera diferente
a la habitual o reacciona o se comporta de
forma extrana, reduzca la velocidad inmedia-
tamente (siempre que sea posible) de forma
controladay dirijase sin demora al taller es-
pecializado mas cercano o solicite la ayuda
de personal especializado.

e El software malicioso también puede acce-
der a datos e informacién guardados en las
unidades de control, el sistema de infotain-
ment, los soportes de datos conectados y los
dispositivos de telefonia mévil emparejados.




Comunicacién Car2X

/\ ATENCION

Los ordenadores, soportes de datos y dispo-
sitivos de telefonia mévil que se conectan a
Internet o se utilizan en redes publicas o pri-
vadas pueden infectarse mediante datos ma-
nipulados y software malicioso.

® Proteja su ordenador, soportes de datos

y dispositivos de telefonia mévil con un pro-
grama antivirus adecuado y con las medidas
de precaucién generalmente conocidas.

o Actualice periédicamente el programa an-
tivirus adecuado con las actualizaciones y
nuevas versiones proporcionadas por el pro-
veedor correspondiente.

Comunicacion Car2X

’ Introduccioén al tema

Funcionamiento de Car2XV

Car2X permite la comunicacién entre varios
vehiculos, asi como entre vehiculos y lain-
fraestructura viaria (denominados “participan-
tes” a partir de aqui), que se encuentren en

las inmediaciones. La comunicacién entre los
participantes se establece conforme a los es-
tandares Car2X y WLAN (Wi-Fi) independien-
temente del fabricante. Car2X solo funciona
en algunos paises.

1 No disponible en todos los mercados.

Con Car2X conectado se transmiten datos de
forma permanente entre los participantes, sin
importar si su vehiculo estd en modo Online u
Offline.

Para evitar el uso indebido y firmar los datos
de Car2X con IDs cambiantes, los emisores de
datos Car2X tienen que disponer de certifica-
dos vélidos. De este modo, cada uno de los
receptores puede comprobar si los datos de
Car2X son auténticos y si provienen de un par-
ticipante legitimo.

Los certificados del propio vehiculo solo se

pueden renovar automaticamente en el modo
Online.

Para actualizar los certificados Car2Xy, de este
modo, garantizar que Car2X permanezca ac-
tivo, active el modo Online en el vehiculo al
menos una vez al mes.

Gracias a IDs provisionales de los datos de
Car2X que cambian continuamente, se mini-
mizan las probabilidades de que los datos en-
viados puedan vincularse a su persona.

Significado del simbolo

é‘]’) Indica que el Car2X conectado también
enviay recibe datos en el modo Offline.

Transmisién de datos

Con Car2X conectado, se enviany reciben los
siguientes datos a través de las antenas Car2X:

e Datos del vehiculo, por ejemplo, la veloci-
dad.
e Datos de la posicién.

e Datos de incidencias, por ejemplo, acciden-
tes.

Elemento distintivo de Car2X

Si puede conectar la comunicacién Car2X en
Ajustes de privacidaden el sistemade
infotainment, significa que el vehiculo esta
equipado con la tecnologia Car2X.

Encontrara mas informacién sobre el proce-
samiento de datos en el ment Aviso legal en
el sistema de infotainment y en el sitio web
de CUPRA.

Limites de Car2X

Intercambio de datos

El Car2X de su vehiculo solo se comunica con
aquellos participantes equipados con tecnolo-
gia Car2X compatible y operativa.

Los participantes con Car2X desactivado, ave-
riado o no compatible no se captan.
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Radio de alcance

Dependiendo de las condiciones climatologi-
casy del entorno, los participantes Car2X pue-
den comunicarse estando a un alcance de
hasta aprox. 800 m. No todas las funciones
basadas en Car2X utilizan todo el radio de al-
cance posible.

Funcionamiento limitado

El funcionamiento de Car2X puede estar limi-
tado en los siguientes casos:

e Las condiciones ambientales impiden que el
participante reciba datos.

e Las carrocerias de los vehiculos impiden que
el participante reciba datos.

e Laincidencia en cuestién no es captada
como tal por participantes.

Car2X no puede reemplazar la atencién del
conductor y funciona Unicamente dentro de
los limites del sistema. Car2X no puede de-
tectar todas las situaciones de peligroy es
posible que no advierta o lo haga con re-
traso. Si confia exclusivamente en la tecnolo-
gia Car2X, corre el riesgo de provocar un ac-
cidente y lesiones graves o incluso mortales.

e Conduzca en todo momento prestando
atencion al trafico y esté siempre preparado
para intervenir.

® Adapte siempre su estilo de conduccién a
las condiciones actuales de visibilidad, clima-
tolégicas, de la calzaday del trafico.

Conectar y desconectar Car2X

Conectar

e AccedaalmenlAjustes de privacidad.
e Active Car2X.

Desconexién manual

e Acceda almenl Ajustes de privacidad.

e Desconecte Car2X.

Desconexién automatica

Car2X puede desactivarse automaticamente
en algunos casos »>> pag. 230, Solucién de
problemas. Cuando se haya subsanado el mo-
tivo de la desconexién automética, Car2X se
tendra que volver a conectar.

/\ ATENCION

Con Car2X activo se pueden exceder los va-
lores limite de radiacién electromagnética en
el exterior del vehiculo. Los valores limite al-
tos de radiacién electromagnética pueden
amenazar la salud de personas con implantes
médicos activos, por ejemplo, marcapasos.
Las antenas Car2X se encuentran en el techo
del vehiculo y, dado el caso, en el triangulo
del retrovisor interior situado en el parabri-
sas.

o Fuera del vehiculo, mantenga una distan-
cia de 20 cm (8 pulgadas) con respecto a las
antenas Car2X activadas.

® Desactive Car2X inmediatamente si se sos-
pecha que provoca interferencias en unim-
plante medico activo (por ejemplo, un mar-
capasos) o en cualquier otro dispositivo mé-
dico.




Comunicacién Car2X

| Advertencia de peligros

BK1-0062

La advertencia de peligros utiliza el Car2X co-
nectadoy advierte conforme a la situacién
ante puntos peligrosos en las inmediaciones.
De este modo se pueden evitar accidentes y
mejorar la fluidez del tréfico.

Los puntos peligrosos envian datos

Cuando otros participantes reciben datos
Car2X, se puede advertir de los siguientes
puntos peligrosos:

& Accidente delante.

“E"‘“ Vehiculo de emergencia interviniendo.

f‘@‘ Final de cola de atasco delante.

%3 Intervencién de un sistema de asistencia
x
. enun vehiculo precedente.

= Vehiculo inmovilizado o averiado de-
& lante.

& Obras delante.

Visualizacién de una advertencia de peligros

En funcién del tipo de punto de peligro, de la
velocidad y de laimportancia del retraso del
vehiculo, se advertirad ante un punto de peligro
relevante como sigue:

Fig. 144 Representacién gréfica: advertencia
de peligros a causa de obras diurnas o méviles.

o Advertencia acUstica.

e Mensaje de informacién o de advertencia
(sfmbolo en amarillo o rojo en funcién de la
cercania del peligro).

Ocultar la advertencia de peligros visuali-
zada

Pulse la tecla 0K del volante multifuncién.

Si se ignoran las advertencias de peligros, se
podrian producir accidentes y lesiones gra-
ves.

® No ignore nunca las advertencias de peli-
gros.
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’ Solucién de problemas

Car2X se desconecta automaticamente

e Car2X no esta permitido en el pais por el que
esta circulando.

o El vehiculo ha estado mucho tiempo offline y
por ello no se han actualizado los certificados.
Configure los ajustes de privacidad de modo
que se establezca una conexién a Internet y se
puedan actualizar los certificados.

e Hay un fallo en el sistema. Acuda a un taller
especializado.

No se muestran datos Car2X

e Elfuncionamiento de Car2X est4 limitado.

e En el entorno no hay ninglin participante
que envie datos.

e En el entorno hay participantes que envian
datos, pero no son relevantes para su vehiculo.

e Las antenas Car2X estan bloqueadas por ac-
cesorios o piezas que las cubren. Mantenga en
el entorno de las antenas Car2X libre de obsta-
culos.

e Elintercambio de datos entre los participan-
tes estd mermado o no es posible a causa de
las condiciones meteoroldgicas.

e El conductor ya ha reaccionado a la situacién
de peligro que se avecina.

1 No disponible en todos los mercados.

CUPRA CONNECT

’ Introduccién al tema

Con CUPRA CONNECT Gen4Y conecta su ve-
hiculo con Internet. De este modo tendré la
posibilidad de ampliar el alcande de varios ser-
vicios. Encontrara una descripcién de los servi-
cios disponibles en Internet en:

https://www.cupraofficial.com/owners/
cupra-connect/gen4.html

Para su utilizacién, CUPRA CONNECT Gen4
primero se tiene que activar online cerrando
un contrato de CONNECT con SEAT, S.A.y esta
sujeto a una limitacién de uso temporal en fun-
cién del pais.

Tanto las carteras de servicios de CUPRA
CONNECT Gen4 ofrecidas por CUPRA como
los servicios individuales pueden ser modifi-
cados, cancelados, desactivados, reactivados,
renombrados y ampliados, incluso sin notifica-
cién previa.

La ejecuciényy la disponibilidad de todos los
servicios y carteras de servicios de CUPRA
CONNECT Gen4 puede variar en funcién del
pais, asi como del vehiculo y de su equipa-
miento.

Descripcion de servicios

Antes de ejecutar los servicios de CUPRA
CONNECT Gen4, leay tenga en cuenta la des-
cripcién de los servicios correspondientes. Las
descripciones se actualizan de forma no perié-
dicay estan disponibles online en My CUPRA
App.

e Utilice siempre la versién mas actual de la
descripcién de servicios correspondiente.

/\ ATENCION

En zonas con cobertura insuficiente de tele-
fonia mévil y de GPS, no se estableceran las
llamadas de emergencia ni llamadas teleféni-
cas ni se pueden transmitir datos.

® En la medida de lo posible, cambie de ubi-
cacién.

® cuipADO

El vehiculo puede sufrir dafios por factores
fuera del control de CUPRA. Estos pueden
ser en particular:

® Uso indebido de terminales méviles.
o Pérdida de datos durante la transmisién.

o Aplicaciones de terceros inadecuadas o
defectuosas.

o Software malicioso en soportes de datos,
ordenadores, tabletas o dispositivos de tele-
fonia mévil.




CUPRA CONNECT

’ Cartera de servicios

La asignacién inicial de servicios que se mues-
tra aqui representa el volumen méximo posi-
ble. El volumen méximo posible solo esté dis-
ponible en pocos modelos de vehiculos. Du-
rante la vida Gtil del vehiculo puede cambiar la
asighacién que se muestra aqui.

Después de activar la administracién de servi-
cios en el sistema de infotainment puede con-
sultar si el vehiculo dispone de servicios y cua-
les son >»»> pag. 233.

En algunos paises y en caso de una renovacién
del contrato, los servicios ofertados pueden
estar combinados de manera diferente a como
se indica aqui.

La tecnologia de reconocimiento de voz o de
blUsqueda de CUPRA CONNECT Gen4 no re-
conoce ni ofrece resultados para todas las pa-
labras. Por ejemplo, el reconocimiento de voz
de Google incluye una funcién “Safe Search”
(bUsqueda segura), que impide la indicacién
de resultados de blsqueda siempre que se re-
conocen términos vulgares (incluso por equi-
vocacién).

Servicios de CUPRA CONNECT Gen4

Si su vehiculo equipa Media System +, su pa-
quete de servicios online es CUPRA CONNECT.

Los servicios incluidos son?:

e Gestién de usuarios y roles, borrar usuario y
restablecer ajustes de fabrica.

e Informacion legal.
e Modo privado (desactivacién de servicios).
e Llamada de asistencia.

e Llamada de informacién / atencién al
cliente.

e Planificacién de citas de servicio.
o Actualizacién en linea remota.
e Personalizacién.

e Compra de datos de internet a través de Cu-
bicTelecom.

® Paquetes de datos.
e Tienda Online.

® Gestién remota de carga de bateria eléctrica,
através de My CUPRA App.

e Gestién remota de la climatizacién, a través
de My CUPRA App.

e Edicién de perfiles de carga, climatizacién a
través de My CUPRA App.

e Estado de vehiculo.
e Reporte de estado de vehiculo.
e Posicién de aparcamiento.

® Modo de ahorro de bateria.

Si su vehiculo equipa Navi System +, su pa-
quete de servicios online es CUPRA CONNECT
PLUS. Los servicios incluidos son todos los ser-
vicios de SEAT CONNECT del apartado ante-
rior méas?:

e Blsqueda de punto de interés en linea.

e Navegacién online: Puntos de Interés dina-
micos (estaciones de cargay aparcamientos).

® Actualizacién de mapas online.

e Célculo de ruta online.

o Informacién de trafico online.

e Informacién sobre peligros locales en ruta.

e Importacién de destino desde My CUPRA
App al sistema de navegacién.

® Asistente de voz online.

e Internet Radio.

Consulte en My CUPRA App qué servicios se
incluian cuando cerré el contrato. Esto tam-
bién rige para las posibles opciones indivi-
duales de CUPRA CONNECT Gen4. También
puede ver lainformacién sobre los servicios
que estan disponibles en:

https://www.cupraofficial.com/owners/
cupra-connect/gen4.html

1) Volumen méximo posible. No disponible en todos los vehiculos ni en todos los paises. Algunos servicios llegardn mediante una actualizacién de Software,
manténgase alerta para las nuevas actualizaciones en el centro de notificaciones.
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] Configurar CUPRA ID

Para poder utilizar los servicios méviles online
necesitauna CUPRA ID.

Puede realizar el registro a través de la aplica-
cién My CUPRA App. Si alin no dispone de la
aplicacién descérguela escaneando el cédigo

QR.

Android

Con My CUPRA App puede crear la cuenta de
usuario, consultar la descripcién de servicios
y gestionar remotamente la carga de bateria
y climatizacién del vehiculo eléctrico, entre
otros.

Activacion de CUPRA CONNECT

Los pasos siguientes son necesarios para la ac-
tivacién de CUPRA CONNECT Gen4 (incluido
el registro):

1. Conecte el encendidoy el sistema de info-
tainment.

2. Active el modo Online > pag. 234.

3. Seleccione: ® > Usuariosy pulse el botén
® para anadir un nuevo usuario.

Transmision de datos

4. Siga las instrucciones que se muestren en
pantalla para descargar la aplicacién My
CUPRA App.

5. Cree su CUPRA ID siguiendo las instruccio-
nes.

6. Acepte los términos de Privacidad.

7. Compruebe sus datos personales.

8. Introduzca el nimero de identificacién del

vehiculo (NIV) para afadir el vehiculo a su
cuenta de usuario.

9. Seleccione su paquete de servicios online
CUPRA CONNECT Gené.

10. Con la aplicacién abierta escanee el nuevo
cédigo QR generado por el sistema de in-
fotainment.

Una vez escaneado el cédigo QR y transferi-
dos los datos, los servicios online de CUPRA
CONNECT Gen4 han sido activados.

Para estar mas informado, CUPRA recomienda
anadir su taller favorito en My CUPRA App.

Para facilitar la activacién mire el siguiente vi-
deo donde se explica el proceso de inscripcién
paso a paso:

www.cupraofficial.com/owners/cupra-
connect/gen4.html

Disposiciones legales

Durante la utilizacién de los servicios de
CUPRA CONNECT se transfiere y procesain-
formacién online a través del vehiculo. Dichos

datos también pueden dar (al menos indirec-
tamente) informacion sobre el conductor en
cuestién, por ejemplo, comportamiento al vo-
lante y ubicacién. Como parte contratante en
el contrato de CUPRA CONNECT con SEAT,
S.A., debe garantizar que durante la utilizacién
de su vehiculo por parte de otros conductores
(por ejemplo, familiares o amigos), se respete
la proteccién de datos y los derechos persona-
les. Por ello, debe informar previamente a los
conductores, de que el vehiculo transfiere y
recibe datos online, y que usted puede acce-
der a dichos datos.

No tener en cuenta dicha obligacién de infor-
mar, puede vulnerar determinados derechos
de los ocupantes.

Datos personales

CUPRA protege sus datos personales y Unica-
mente los utiliza, siempre y cuando lo per-
mita la ley o usted haya dado su consenti-
miento con motivo de una utilizacién. Encon-
traré informacién detallada sobre el procesa-
miento de datos en relacién con los servicios
de CUPRA CONNECT en la Declaracién sobre
proteccién de datos, a la que puede acceder
en su versién actual correspondiente en la pa-
gina web de CUPRA.

Cesidn permanente del vehiculo

Si el vehiculo se ha comprado usado u otra
persona le ha dejado el vehiculo para su uso
permanente, puede que CUPRA CONNECT ya
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esté activado y el usuario principal anterior
tenga adn la posibilidad de acceder a los da-
tos registrados a través de CUPRA CONNECT y
controlar determinadas funciones de su vehi-
culo.

Puede registrarse usted mismo como usuario
principal del vehiculo y de este modo elimi-
nar automaticamente al usuario principal an-
terior. Alternativamente, puede restablecer el
sistema de infotainment a los ajustes de fabrica
(£ > Restaurar valores de fabrica) o poner el
vehiculo en modo Offline (>>> pag. 234)y de
este modo limitar tanto la comunicacién de su
vehiculo con el servidor de datos de CUPRA
como el procesamiento de los datos persona-
les y del vehiculo.

Desactivar servicios de CUPRA
CONNECT

Para activar y desactivar los servicios de
CUPRA CONNECT dispone de las funciones si-
guientes:

® Permitir o impedir las transmisiones de
datos a través del sistema de infotainment

»>> pag. 234, Modo privacidad.

e Siempre que sea posible: desactivacién o ac-
tivacién individual a través de su cuenta de
usuario en la aplicacién My CUPRA App.

Puede volver a ejecutar los correspondientes
servicios después de anular su desactivacién.

Los servicios requeridos por ley y su trans-
misidn de datos no se pueden desconectar
ni desactivar, por ejemplo, el sistema de lla-
mada de emergencia (e-Call).

Anomalias

Aun cumpliéndose los requisitos necesarios
para la utilizacién de los servicios de CUPRA
CONNECT, puede haber factores fuera del
control de CUPRA que interfieran en la ejecu-
cién de dichos servicios o la impidan. Estos
pueden ser en particular:

e Trabajos de mantenimiento, reparacién, de-
sactivacién, actualizacién de software y am-

pliacidn técnica de los equipos de telecomuni-
cacién, satélites, servidores y bancos de datos.

e Cambio del estandar de telefonia mévil para
la transmisién de datos mdviles por parte del
proveedor de servicios de telecomunicacio-
nes, por ejemplo de LTE o de UMTS a EDGE

o GPRS.

e Desconexién de un estandar de telefonia
movil ya existente por parte del proveedor de
servicios de telecomunicaciones.

e Interferencia, perturbacién o interrupcién en
la recepcién de la sefal de telefonia mévil y de
GPS debido a, por ejemplo, conduccién a al-

tas velocidades, tormentas solares, influencias

meteorolégicas, topografia, equipos inhibido-
res y utilizacién intensiva de telefonia mévil en
las celdas de radio en cuestién.

e Cuando se encuentre en zonas sin o con
cobertura insuficiente de telefonfa mévil o de
GPS. También, p. e]., en tdneles, zonas encajo-
nadas entre edificios muy altos, garajes, pasos
subterrdneos, montafas y valles.

e Informacién ajena de terceros proveedores
disponible con limitaciones, incompleta o in-
correcta, p. ej., representaciones de mapas.

e Paises y regiones en los que no se ofrece
CUPRA CONNECT.

Administracion de servicios

En funcién de la viabilidad técnica, puede que
el sistema de infotainment disponga de una
administracién de servicios. Si dispone de ad-
ministracién de servicios, es posible realizar lo
siguiente:

e Consultar qué servicios de CUPRA
CONNECT estan disponibles en el vehiculo ac-
tualmente.

e La cantidad de servicios de CUPRA

CONNECT que estén activados o desactivados.

e Activar o desactivar servicios desde My
Cupra App.

Consulte mas informacién en: My CUPRA App.
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Transmision de datos

Si desactiva todos y cada uno de los servi-
cios de CUPRA CONNECT, el vehiculo puede
seguir transmitiendo datos de llamada de
emergencia (eCall).

’ Servicio de atencién al cliente

Lista de teléfonos de atencién al cliente

Co,dlgo del pais / CUPRA iCall
Pais

DE Germany +49 61501079 992

BE Belgium +32223790 07

CZ CzechRepublic  +420 800 400 200

DK Denmark +45 8060 6000

FI Finland +358 10 5338 300

SE  Sweden +46 8120 810 63

FR France +33 96936 6101

GB UK + North Ire- +44 8001976 451
land

IE  Ireland (Eire) +3531619 3606

AT Austria +4312511919 459

CH  Switzerland +41 564 63 9964

I Ea\'/éiii’; “éf‘t;')‘o +30 045 9691254

ES  Spain +34 919019075

Codigo del pais / CUPRA Call
Pais

PT  Portugal +351219 429150
PL Poland +48 616285736
HU Hungary +36 13 451795
GR Greece +30 210 626 3711
NL  Netherlands +3120303 9210
LU Luxemburg +352 40 3333 5427
Sl Slovenia +386 158 25 028
SK  Slovakia +421232121218
BA  Bosnia +38733257082
CY Cyprus +357 77771111
RO Romania +40 372122 215
HR Croatia +38516262 027
NO Norway +4724 033570
MT Malta +356 23476100

Modo privacidad

’ Introduccién al tema

Con la funcién “Privacidad” se pueden permitir
o impedir las transmisiones de datos entre el
vehiculo e Internet.

El modo deseado se puede ajustar en los ajus-
tes del vehiculo del sistema de infotainment.

La transmisién de datos de dispositivos exter-
nos y su comunicacién con el vehiculo no se
puede impedir con la funcién “Privacidad”.

Los servicios requeridos por ley y su transmi-
sién de datos no se pueden desconectar ni
desactivar, por ejemplo, el Sistema de llamada
de emergencia (eCall).

Tenga en cuenta que todos los usuarios del
vehiculo pueden configurar ajustes indivi-
duales en la funcién “Privacidad”. Estos ajus-
tes pueden no coincidir con los que desea el
propietario del vehiculo.

Ajustes de la privacidad

Para permitir o impedir las transmisiones de
datos, active o desactive el modo Offline en el
sistema de infotainment.

Modo Offline activado

En este modo sucede lo siguiente:

® Todos los servicios de CUPRA CONNECT es-
tan desactivados y no envian datos

o Elmédem integrado esta desactivado (todas
las funciones del vehiculo que necesitan una
conexién a Internet estan desactivadas).

® No se pueden actualizar ni la informacién
ni los datos registrados en las unidades de
control, por ejemplo, los certificados digitales.



dministracion de usuarios

Esto puede mermar funciones y servicios o
incluso provocar que dejen de estar a disposi-
cién.

® Los servicios requeridos por ley no se pue-
den desactivar y siguen enviando datos.

Modo Offline desactivado (modo Online)”
En este modo sucede lo siguiente:

® Todos los servicios de CUPRA CONNECT
pueden enviar y recibir datos, en funcién de
sus ajustes en la cuenta de usuario (los usua-
rios pueden consultar los datos de posicién del
vehiculo a través de la aplicacién de CUPRA
CONNECT).

e La SIM integrada esté activada (las transmi-
siones de datos estan disponibles para todas
las funciones del vehiculo que necesitan una
conexién a Internet).

Indicacion del estado

Los simbolos siguientes indican el estado co-
rrespondiente de la transmisién de datos en el
sistema de infotainment.

46 N\ Hay una conexién a Internet establecida.
La ubicacién no esté activada.

‘-g:s\ Hay una conexién a Internet establecida.
A La ubicacién esté activada.

1 No disponible en todos los mercados.

46 X\ No se puede establecer una conexién a
Internet en este momento o se esta es-
tableciendo.

& Sin conexién a Internet (modo Offline).
N

sinicono Sin conectividad, no hay servicios
disponibles.

Los servicios requeridos por ley pueden influir
en laindicacién de estado de la transmisién
de datos, independientemente de si el modo
Offline esté activado.

Incluso con el modo Offline activado, es posi-
ble que los servicios relevantes para la segu-
ridad o requeridos por ley activen el modo
Online brevemente.

Consecuencias en las funciones
online del vehiculo

Cuando la transferencia de datos esté limitada,
no se pueden ejecutar, por ejemplo, las fun-
ciones online del vehiculo siguientes.

Funciones online del vehiculo
® Manejo por voz online.
e Actualizacién de mapas online.

e Informacién del trafico online.

e Actualizacién del sistema.
e Registro y activacién de CUPRA CONNECT.

Administracion de usua-
rios

’ Descripcion del rol de usuario

Para hacer el pedido y la activacién de los ser-
vicios CUPRA CONNECT para un determinado
vehiculo, estaran autorizados tanto el titular
del vehiculo asi como cualquier otro usuario
que tenga acceso al vehiculo.

Por vehiculo solo hay un usuario principal, asf
como un usuario invitado anémino y hasta 4
usuarios invitados. Los diferentes roles se des-
criben a continuacion:

e Usuario principal: el primer usuario que se
registra en el vehiculo, realiza el pedidoy la
activacién de los servicios CUPRA CONNECT
se le asigna automaticamente el rol de usuario
principal. Es el Unico que puede realizar com-
pras online (datos y otros servicios). Tiene ac-
ceso a todos los servicios del vehiculo.

e Usuario invitado: en un vehiculo con los
servicios activados por un usuario principal se
pueden afadir hasta 4 invitados. A través del
sistema de infotainment del vehiculo, el usua-
rio invitado tiene acceso a los mismos servi-
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Transmision de datos

cios que el usuario principal excepto los que
requieren realizar alguna compra. El usuario
invitado no tiene acceso a los servicios en App.

e Usuario invitado anénimo: el Unico rol que
siempre esta presente en el coche, para el
caso que No queramos registrarnos como
usuario principal o invitado porque no quere-
mos usar los servicios online.

Creary eliminar unrol de usuario

Crear un usuario

Registrese en CUPRA CONNECT. Después
puede cerrar un contrato CUPRA CONNECT
con CUPRA, afadir el vehiculo a su cuenta de
usuario y seguir los pasos en la app para legiti-
marse como nuevo usuario principal o como
usuario invitado.

Eliminar un usuario

Para eliminar el usuario principal restablezca
el sistema de infotainment a los ajustes de fa-
brica. En caso de querer eliminar un usuario
invitado, el usuario principal podré eliminarlo
manualmente o el propio usuario invitado se
podré eliminar a si mismo.

Si se restablecen los ajustes de fabrica del
sistema de infotainment en el modo Offline,
no se podra eliminar el usuario en el servidor.

Punto de acceso WLAN

’ Introduccion

v No disponible en vehiculos sin CUPRA CONNECT
y sin navegacién

El sistema de infotainment puede utilizarse
para compartir una conexién WLAN con hasta
8 dispositivos >>> pag. 236, Configuracidén
para compartir conexion mediante WLAN.

El sistema de infotainment también puede uti-
lizar el punto de acceso WLAN de un disposi-
tivo externo para poder ofrecer internet a los
dispositivos conectados al punto de acceso
(hotspot) (cliente WLAN) »>> pag. 237.

e Latransmision de datos necesaria puede
ser de pago. Debido al gran volumen de datos
que se intercambian, CUPRA recomienda uti-
lizar una tarifa plana para transmisién de da-
tos. Los operadores de telefonia mévil pue-
den proporcionar informacién al respecto.
También puede comprar paquetes de datos
para su vehiculo en la web de Cubic:

https://seat.cubictelecom.com/es/

e Con el intercambio de paquetes de datos

y su compra a terceros pueden generarse
costes adicionales en funcién de su tarifa de
telefonia mdvil, especialmente si se realiza
en el extranjero (tasas de roaming, por ejem-
plo).

Configuracién para compartir co-
nexién mediante WLAN

Establecer la conexién con la red inaldm-
brica (WLAN)

® Pulse lateclaHOME > .

e Active la red inalédmbrica. Para ello pulse el
botén de funcién Wi-Fi > Sistema de infotain-
ment como hotspot.

e Active la red inaldmbrica (WLAN) en el dispo-
sitivo a conectar, consulte para ello el manual
de instrucciones del fabricante.

e Active la asignacién del dispositivo de telefo-
nia mévil en el sistema de infotainment. Para
ello pulse el botén de funcién Utilizar como
hotspot y active la casilla de verificacién.

e Introduzcay confirme la clave de red que se
muestra en el dispositivo.

Los siguientes ajustes se pueden realizar adi-
cionalmente en el menu Sistema infotain-
ment como hotspot:

e Nivel de seguridad: Con la codificacién
WPA2 se genera automaticamente una clave
dered.

o Clave de red: Clave de red generada auto-
méticamente. Pulse el botén de funcién para
cambiar la clave de red manualmente. La clave
de red ha de tener al menos 8 caracteres y un
maéximo de 63.

® SSID: Nombre de lared WLAN (32 caracteres
como maximo).
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Se establece la conexién WLAN (inaldmbrica).
Para concluir la conexién puede que sea nece-
sario introducir otros datos en el dispositivo.

Repita este proceso para conectar otros dispo-
sitivos.

También existe la opcién de escanear el cé-
digo QR conectando el dispositivo de forma
directa a lared Wi-Fi del sistema de infotain-
ment sin tener que introducir la contrasena:
seleccione Ajustes > Wi-Fi > Conexién rapida
con el sistema infotainment.

También se encuentra la funcionalidad de que
el sistema de infotainment ofrezca datos a
cualquier dispositivo mediante WPS (Hotspot
mode), en el mismo mend que el cédigo QR.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

v Depende del equipo y del pais en cuestién.

Wi-Fi Protected Setup permite crear una red
inaldmbrica local con codificacién de forma
sencillay répida (Ajustes > Wi-Fi > Wi-Fi
> Conexion rapida WPS).

e Establezca la conexién con la red inaldm-
brica (WLAN).

e Pulse la tecla WPS en el router WLAN hasta
que el testigo comience a parpadear en el rou-
ter. Si el router WLAN no admite WPS lared se
tiene que configurar manualmente.

e O BIEN: Mantenga pulsada la tecla WLAN en
el router WLAN hasta que el testigo WLAN en
el router comience a parpadear.

® Pulse latecla WPS en el dispositivo WLAN. Se
establece la conexion WLAN (inaldmbrica).

Repita este proceso para conectar otros dispo-
sitivos.

Configurar acceso a Internet

El sistema de infotainment puede utilizar el
punto de acceso WLAN de un dispositivo ex-
terno para establecer la conexién a Internet.

Establecer la conexién con lared inalam-
brica (WLAN)

e Active y comparta un punto de acceso ina-
ldmbrico con internet en el dispositivo ex-
terno, consulte para ello el manual de instruc-
ciones del fabricante.

® Pulse latecla HOME > &¢.

e Pulse en el men( Wi-Fi > Conexién con Wi-
Fiy active la casilla de verificacion.

e Pulse el botén de funcién Buscar red Wi-Fiy
seleccione el dispositivo deseado en la lista.

e Sifuera necesario introduzca la clave de red

del dispositivo en el sistema de infotainment y
confirme con OK.

Ajustes manuales:

® Para introducir manualmente los ajustes de
red de un dispositivo (WLAN) externo.

Se establece la conexién WLAN (inaldmbrica).

Para concluir la conexién puede que sea nece-
sario introducir otros datos en el dispositivo.

Debido al gran nimero de dispositivos exis-
tentes no se puede garantizar que todas las
funciones se ejecuten sin problemas.

Full Link

’ Introduccién al tema

Con Full Link es posible visualizar y utilizar los
contenidos y funciones que se muestran en el
dispositivo de telefonia mévil en la pantalla del
infotainment.

Para ello, el dispositivo de telefonia mévil tiene
que estar conectado a través de una interfaz
USB con el infotainment.

Algunas tecnologias también se pueden utili-
zar por Wireless Full Link a través de la interfaz
Bluetooth® y una conexién Wi-Fi.
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Las siguientes tecnologias pueden estar dis-
ponibles:

e Apple CarPlay™

e Apple CarPlay™ Wireless

e Android Auto™

e Android Auto™ Wireless

® MirrorLink®

La disponibilidad de las tecnologias que in-
cluye Full Link depende del pais y del disposi-
tivo de telefonia mévil utilizado.

Encontrard mas informacién en la pagina web
de CUPRA.

Acceder al menu principal Full Link

La navegacién al menu principal Full Link de-
pende del sistema de infotainment que se uti-
lice.

o Pulse Home > Full Link

Configurar Wireless Full Link

Para poder utilizar Wireless Full Link, primero
tiene que emparejar el dispositivo de telefonia
mévil con el infotainment. Para ello, proceda
como sigue:

Conectar un dispositivo de telefonia mévil por
primera vez.

e Desbloquee el dispositivo de telefonia mévil.

o Conecte larecepcién Wi-Fiy el Bluetooth®
en el dispositivo de telefonia mévil.

e Conecte el dispositivo de telefonia mévil con
un cable USB o por Bluetooth® con el infotain-
ment.

e Acceda al menu principal Full Link, ano
ser que aparezca automaticamente.

o Seleccione del dispositivo de telefonia mévil
y latecnologia que desee.

e Confirme las consultas de autorizacién en el
dispositivo de telefonia mdvil para otorgar las
autorizaciones necesarias al infotainment.

e Interrumpa la conexién USB y conéctese de
nuevo por Wi-Fi o Bluetooth® con el infotain-
ment. Wireless Full Link ya esta configurado.

El emparejamiento ha concluido. El dispositivo
de telefonia mévil conectado también puede
utilizar Wireless Full Link a partir de ahora sin la
conexién USB.

Sidurante el proceso de conexién se rechazan
los mends emergentes, Wireless Full Link no
estaréa disponible. En este caso, CUPRA reco-
mienda eliminar los dispositivos tanto en los
ajustes del teléfono como en el infotainment, y
reiniciar el proceso de conexién.

La utilizacién de aplicaciones mientras se
conduce puede distraer la atencién del tra-
fico. Si el conductor se distrae puede dar
lugar a un accidente y a que se produzcan
lesiones.

® Conduzca siempre prestando atencién al
traficoy de forma responsable.

/\ ATENCION

Aquellas aplicaciones que no sean adecua-
das o que se ejecuten de forma incorrecta,
pueden provocar dafios en el vehiculo, acci-
dentes y lesiones graves.

© Proteja el dispositivo de telefonia mévil y
sus aplicaciones de un uso indebido.

® No realice nunca modificaciones en las
aplicaciones.

® Tenga en cuenta el manual de instruccio-
nes del dispositivo de telefonia mévil.

CUPRA no se hace responsable de los dafios
que se ocasionen en el vehiculo por la utiliza-
cidn de aplicaciones de mala calidad o defec-
tuosas, la programacién insuficiente de las
aplicaciones, la cobertura insuficiente de la
red, la pérdida de datos durante la transmi-
sién o el uso indebido de los dispositivos de
telefonia mévil.

® Es posible que Wireless Full Link no sea
compatible con todas las tecnologias.

e Al cruzar la frontera hacia paises con radio-
frecuencias permitidas distintas a las del pro-
pio pais, la ejecucidn de la funcién Wireless
de Full Link puede estar limitada o incluso

no estar disponible debido a disposiciones
legales. Esto también puede indicarse con

un mensaje en el sistema de infotainment.
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La ejecucidn de Full Link por cable no esta
afectada por esta limitacién y puede seguir
utilizdndose.

Aplicaciones (apps)

Con Full Link se puede trasladar a la pantalla
del infotainment la visualizacién de los conte-
nidos de aplicaciones de CUPRAy de otros
proveedores instaladas en los dispositivos de
telefonia mévil.

En el caso de aplicaciones de otros proveedo-
res pueden existir problemas de compatibili-
dad.

Las aplicaciones, su utilizacién y la conexién
necesaria de telefonia mévil pueden ser de
pago.

La oferta de aplicaciones puede ser muy va-
riada y estar disefada para un vehiculo o un
pais determinado. El contenido y el volumen
de las aplicaciones, asi como las empresas que
las ofrecen, pueden variar. Algunas aplicacio-
nes dependen ademés de la disponibilidad de
los servicios de terceros.

No se puede garantizar que todas las aplica-
ciones que se ofrecen funcionen en todos los
dispositivos de telefonia mévil ni con todos los
sistemas operativos de estos.

Las aplicaciones ofrecidas por CUPRA pue-
den ser modificadas, canceladas, desactiva-
das, reactivadas y ampliadas sin notificacién
previa.

Para evitar distraer al conductor, durante la
marcha solo se pueden utilizar aplicaciones
certificadas.

Simbolos y ajustes de Full Link

H  Ppara que se muestre mas informacién.
€& Para abrir el men( de ajustes de Full Link.

@ Paraseleccionar latecnologia Apple Car-
Play.

A Paraseleccionar la tecnologia Android
Auto™.

]

Para seleccionar la tecnologia Mirror
Link®.

Apple CarPlay™

Para la utilizacién de Apple CarPlay se tienen
que cumplir los siguientes requisitos:

e EliPhone™ tiene que ser compatible con
Apple CarPlay™.

e El manejo por voz (Siri™) tiene que estar ac-
tivo en el iPhone™.

o Apple CarPlay™ tiene que estar activado sin
limitaciones en los ajustes del iPhone™.

e Siempre y cuando no sea posible por Apple
CarPlay™ Wireless, el iPhone™ tiene que estar
conectado con el sistema de infotainment a

través de una conexién USB. Solo las conexio-
nes USB con transmisién de datos son aptas
para la utilizacién de Apple CarPlay™.

® El cable USB utilizado tiene que ser un cable
original de Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: en el iPhone™ tam-
bién tienen que estar activados Bluetooth® y
Wi-Fi.

Establecer la conexién

Cuando conecte por primera vez un iPhone™,
siga las instrucciones de la pantalla del sistema
de infotainment y del iPhone™.

Se tienen que cumplir los requisitos para la uti-
lizacién de Apple CarPlay™.

Inicie Apple CarPlay™:

® Pulse HOME > Full Link paraacceder al
menu principal Full Link.

® Pulse Apple CarPlay™ para establecer la co-
nexién con el iPhone™.

Finalizar la conexién

e En el modo Apple CarPlay™, pulse el icono
de CUPRA para acceder al men principal Full
Link.

e Pulse X para interrumpir la conexién activa.

La representacién de los botones de funcién
en la pantalla puede variar.
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Particularidades

Con una conexién Apple CarPlay™ activa rigen
las siguientes particularidades:

® No son posibles las conexiones Bluetooth®
entre el iPhone™ y el sistema de infotainment.

e Si hay una conexién Bluetooth® activa, se
interrumpe automaticamente.

e Las funciones del teléfono solo se pueden
utilizar a través de Apple CarPlay™. Las funcio-
nes descritas para el infotainment no estan dis-
ponibles.

e EliPhone™ conectado no se puede utilizar
como dispositivo multimedia en el mend prin-
cipal Media.

® No es posible utilizar al mismo tiempo la
navegacién internay la navegacién de Apple
CarPlay™. La Ultima ruta iniciada interrumpe la
que estaba activa anteriormente.

e En funcién del infotainment que utilice, en la
pantalla del cuadro de instrumentos puede ver
datos del modo Teléfono.

® En la pantalla del cuadro de instrumentos no
aparece ninguna indicacién para girar.
e Con el volante multifuncién puede aceptar o

rechazar las llamadas entrantes, asi como fina-
lizar una conversacién telefénica en curso.

Manejo por voz

e Pulse ) brevemente para iniciar el manejo
por voz del sistema de infotainment.

® Pulse esta tecla de forma prolongada para

iniciar el manejo por voz (Siri™) del iPhone™
conectado.

o Ladisponibilidad de las tecnologias de-
pende del pais y puede variar.

® Enlas paginas web de CUPRAy de Apple
CarPlay™, o en los concesionarios especiali-
zados CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT, obtendra informacién acerca de los
requisitos técnicos, los iPhones compatibles,
las aplicaciones certificadas y su disponibili-
dad.

Android Auto™

Requisitos para Android Auto™

Para la utilizacién de Android Auto™ se tienen
que cumplir los siguientes requisitos:

e El dispositivo de telefonia mévil, denominado
smartphone a partir de aqui, tiene que ser
compatible con Android Auto™.

o El smartphone tiene que tener instalada una
aplicacién Android Auto™.

e Siempre y cuando no sea posible por An-
droid Auto Wireless, el smartphone tiene que
estar conectado a través de la conexién USB
con transmision de datos con el infotainment.
® El cable USB utilizado tiene que ser un cable
original del fabricante del smartphone.
Android Auto Wireless: en el smartphone tam-
bién tienen que estar activados el Bluetooth® y
WLAN (Wi-Fi).

Establecer la conexién

Cuando conecte por primera vez un smartp-
hone, siga las instrucciones de la pantalla del
infotainment y del smartphone.

Se tienen que cumplir los requisitos para la uti-
lizacién de Android Auto™.

Inicie Android Auto™:

e Pulse HOME > Full Link para acceder al
menu principal Full Link.

® Pulse Android Auto™ para establecer la co-
nexién con el smartphone.

Finalizar la conexién

® En el modo Android Auto™, pulse el icono
de X7 /Salir para acceder al menu principal Full
Link.

® Pulse X para interrumpir la conexién activa.

Particularidades

Con una conexién Android Auto™ activa rigen
las siguientes particularidades:



Full Lin

e Un dispositivo Android Auto™ activo puede
estar conectado al mismo tiempo a través de
Bluetooth® (perfil HFP) con el infotainment.

e Es posible utilizar las funciones del teléfono
através de Android Auto™:. Si el dispositivo An-
droid Auto™ esta conectado al mismo tiempo
através de Bluetooth® con el infotainment,
también se puede utilizar la funcién de telé-
fono del infotainment.

e Un dispositivo Android Auto™ activo no se
puede utilizar como dispositivo multimedia en
el mend principal Med1ia.

® No es posible utilizar al mismo tiempo la na-
vegacién internay la navegacién de Android
Auto™. La Ultima ruta iniciada interrumpe la
que estaba activa anteriormente.

e Enla pantalla del cuadro de instrumentos
puede ver datos del modo Teléfono y Media.
e Con el volante multifuncién puede aceptar o

rechazar las llamadas entrantes, asi como fina-
lizar una conversacién telefénica en curso.

Manejo por voz

e Pulse () brevemente para iniciar el manejo
por voz del sistema de infotainment.

e Pulse esta tecla de forma prolongada para

iniciar el manejo por voz (Google Assistant) del
smartphone conectado.

e Ladisponibilidad de las tecnologias de-
pende del pais y puede variar.

® Enlas paginas web de CUPRA y de Android
Auto™, o en los concesionarios especializa-
dos CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT, obtendra informacién acerca de los
requisitos técnicos, los dispositivos de telefo-
nia mévil compatibles, las aplicaciones certi-

ficadas y su disponibilidad.

MirrorLink®

Requisitos para MirrorLink®

Para la utilizacién de MirrorLink® se tienen que
cumplir los siguientes requisitos:

e El dispositivo de telefonia mévil tiene que ser
compatible con MirrorLink®.

e Eldispositivo de telefonia mévil tiene que
estar conectado con el sistema de infotain-
ment a través de una conexién USB apta para
la transmisién de datos.

e El cable USB utilizado tiene que ser un cable
original del fabricante del dispositivo de telefo-
nia mévil.

e En funcién del dispositivo de telefonia mévil
utilizado, en este tiene que estar instalada una
aplicacién de Car-Mode apta para la utilizacién
de MirrorLink®.

Establecer la conexién

Cuando conecte por primera vez un disposi-
tivo de telefonia mévil, siga las instrucciones de
la pantalla del infotainment y del dispositivo de
telefonia mévil.

Se tienen que cumplir los requisitos para la uti-
lizacién de MirrorLink®.

Inicie MirrorLink®:

® Pulse HOME > Full Link paraacceder al
menU principal Full Link.

e Pulse Mirror Link paraestablecer la cone-
xién con el dispositivo de telefonia mévil.

Finalizar la conexién

e En el modo MirrorLink® pulse & APP para
acceder al mend principal Full Link.

e Pulse X para interrumpir la conexién activa.

Particularidades

Con una conexién MirrorLink® activa rigen las
siguientes particularidades:

e Un dispositivo MirrorLink® activo puede es-
tar conectado al mismo tiempo con el sistema
de infotainment a través de Bluetooth®.

e Si el dispositivo MirrorLink® est4 conectado
con el sistema de infotainment a través de
Bluetooth®, se puede utilizar la funcién de te-
|éfono del sistema de infotainment.

® No se puede utilizar un dispositivo
MirrorLink® activo como dispositivo multime-
dia en el mend principal Med1ia.
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® Enla pantalla del cuadro de instrumentos
puede ver datos del modo Teléfono.

e Enlapantalla del cuadro de instrumentos
no aparece ninguna indicacién de girar o del
modo Media.

e Con el volante multifuncién puede aceptar o
rechazar las llamadas entrantes, asi como fina-
lizar una conversacién telefénica en curso.

Botones de funcién
Botones de funciény su funcién:

QIAPP Vuelve al men principal Full Link. Aqui
puede finalizar la conexién MirrorLink®,
conectar otro dispositivo de telefonia mé-
vil o seleccionar otra tecnologia.

X Pllselo para cerrar las aplicaciones abier-
tas. A continuacién, pulse las aplicaciones
que desee cerrar o el botén de funcién
(8 Cerrar todas para cerrar todas las
aplicaciones abiertas.

(% Pdlselo para visualizar la pantalla del dis-
positivo de telefonia méyvil en la pantalla
del sistema de infotainment.

& Para abrir los ajustes de MirrorLink®.

Transmision de datos

@ Aviso

En las paginas web de CUPRA y de
MirrorLink®, o en los concesionarios especia-
lizados CUPRA o cualquier concesionario de
lared SEAT, obtendra informacién acerca de
los requisitos técnicos, los dispositivos de te-
lefonia mévil compatibles, las aplicaciones
certificadas y su disponibilidad.

Conexiones cableadas e
inalambricas

| Conexién USB

Fig. 145 Interior del reposabrazos central
delantero: entrada USB.

La entrada USB se encuentra en el interior del
reposabrazos central >»> fig. 145.
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Sistema de infotain-
ment

Primeros pasos

’ Introduccién al tema

Las funciones y los ajustes del infotainment
dependen del pais y del equipamiento.

Antes de la primera utilizacién

Antes de la primera utilizacién tenga en cuenta
los puntos siguientes, para aprovechar al méa-
ximo las funciones y ajustes que se ofrecen:

e Tenga en cuenta las advertencias basicas de
seguridad >»> pag. 243.

e Restablezca los ajustes de fabrica del info-
tainment.

® Busque y memorice las emisoras de radio fa-
voritas en las teclas de presintonia para que
pueda sintonizarlas rdpidamente.

e Utilice solo fuentes de audio y soporte de
datos adecuados.

e Empareje un teléfono mévil para poder utili-
zar la gestién del teléfono a través del sistema
de infotainment.

e Utilice mapas actuales para la navegacién.

® Registrese en CUPRA para ejecutar los servi-
cios correspondientes.

Documentacién vigente adjunta

Para la utilizacién del infotainment y sus com-
ponentes tenga en cuenta, junto a este manual
de instrucciones, la siguiente documentacién:

e Suplementos en la documentacién de a
bordo de su vehiculo.

® Manual de Instrucciones del dispositivo de
telefonia mévil o de las fuentes de audio.

e Instrucciones de manejo de los soportes de
datos y reproductores externos.

® Manuales de los accesorios del infotainment
instalados posteriormente o utilizados adicio-
nalmente.

e Descripcién de los servicios cuando se eje-
cuten los servicios de CUPRA.

Indicaciones de seguridad

Algunas éreas de funcién pueden incluir enla-
ces asitios web de terceros. CUPRA no es el
propietario de los sitios web de terceros acce-
sibles a través de los enlaces, y no asume res-
ponsabilidad alguna por los contenidos de los
mismos.

Algunas areas de funcién pueden incluir infor-
macién ajena proveniente de terceros provee-
dores. CUPRA no se responsabiliza de que di-
cha informacién sea correcta, actual y com-
pleta, ni de que no vulnere los derechos de
terceros.

Las emisoras de radio y los propietarios de los
soportes de datos y de las fuentes de audio
son responsables de lainformacién que trans-
miten.

Tenga en cuenta que en los parkings, tdneles,
edificios altos, montafas o a causa del fun-
cionamiento de otros dispositivos eléctricos,
como pueden ser cargadores, también puede
verse interferida la recepcién de la sefal de
radio.

Las ldminas o los adhesivos con capas metali-
cas en la antenay sobre los cristales de las
ventanillas pueden perturbar la recepcién de la
radio.

A\ ATENCION

El ordenador central del infotainment esta
interconectado con las unidades de control
montadas en el vehiculo. Por ello, existe
grave peligro de accidente y de sufrir lesio-
nes en caso de que se repare o desmonte

y monte el ordenador central de forma inco-
rrecta.

® No sustituya nunca el ordenador central
por otro usado reciclado o proveniente de un
vehiculo al final de su vida atil.

® Encargue lareparacién o el desmontaje y
montaje del ordenador central nicamente

a talleres especializados. CUPRA recomienda
acudir para ello a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT.
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/\ ATENCION /\ ATENCION

Si el conductor se distrae puede dar lugar a
un accidente y a que se produzcan lesiones.
La lectura de lainformacién de la pantallay el
manejo del infotainment pueden distraer su
atencion del trafico y provocar un accidente.

e Conduzca siempre prestando atencién al
trafico y de forma responsable.

La conexién, introduccién o extraccién de
una fuente de audio o un soporte de datos
mientras conduce pueden distraer su aten-
cién del trafico y provocar un accidente.

/\ ATENCION

Ajuste el volumen de modo que en todo mo-
mento puedan escucharse claramente las se-
fales acUsticas provenientes del exterior (p.
ej., las sirenas de los vehiculos de emergen-
cia).

o El oido puede sufrir dafios si se ajustaun
volumen demasiado alto, aunque solo sea
por poco tiempo.

/\ ATENCION

Las siguientes circunstancias pueden dar lu-
gar a que una llamada de emergencia, lla-
mada telefénica o transmisiones de datos no
se puedan realizar o se interrumpan:

e Cuando se encuentre en zonas sin o con
cobertura insuficiente de telefonia mévil o
de GPS. También en tlneles, zonas situadas
entre edificios muy altos, garajes, pasos sub-
terraneos, montanasy valles.

® Cuando en las zonas con suficiente cober-
tura de telefonia mévil o de GPS, lared de
telefonia del proveedor de telecomunicacio-
nes tenga interferencias o no esté disponible.

e Cuando los componentes del vehiculo ne-
cesarios para realizar las lamadas de emer-
gencia, las llamadas telefénicas y para trans-
itir los datos estan dafiados, no funcionan o
no disponen de energia eléctrica suficiente.

e Cuando la bateria del dispositivo de telefo-
nia mévil esté descargada o su nivel de carga
sea insuficiente.

/\ ATENCION

Leay tenga en cuenta las instrucciones de
manejo del fabricante en cuestién cuando
utilice dispositivos de telefonia mévil, sopor-
tes de datos, dispositivos externos, fuentes
de audio y multimedia externas.

/\ ATENCION

Al cambiar o conectar una fuente de audio
o multimedia pueden producirse variaciones
repentinas de volumen.

® Baje el volumen antes de cambiar o de co-
nectar una fuente de audio o multimedia.

En algunos paises y algunas redes de telefo-
nia solo es posible realizar una llamada de
auxilio o de emergencia, si un dispositivo de
telefonia mévil esta conectado con lainter-
faz de teléfono del vehiculo, en su interior

se encuentra una tarjeta SIM “desbloqueada”
con saldo suficiente pararealizar llamadas y
dispone de suficiente cobertura de red.

/\ ATENCION

A\ ATENCION

Si se utilizan dispositivos de telefonia mévil y
dispositivos de radiocomunicacién sin cone-
xidn a una antena exterior, es posible que

se excedan los niveles maximos de radiacién
electromagnética en el interior del vehiculo,
poniendo asi en peligro la salud del conduc-
tory la de sus acompafantes. Lo mismo ocu-
rre si la antena exterior no esta instalada co-
rrectamente.

® Se debera mantener una distancia minima
de 20 centimetros entre las antenas del dis-
positivo de telefonia mévil y un implante sa-
nitario activo, como puede ser un marcapa-
sos, ya que los dispositivos de telefonia mévil
pueden alterar su funcionamiento.
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© No se debera llevar el dispositivo de tele-
fonia mévil encendido muy cerca o directa-
mente encima de un implante médico activo,
por ejemplo, en el bolsillo del pecho.

o Apague el dispositivo de telefonia mévil de
inmediato si sospecha que provoca interfe-
rencias en un implante médico activo o en
cualquier otro dispositivo médico.

A\ ATENCI

Los dispositivos de telefonia mévil, dispositi-
vos externos y accesorios que no estén fija-
dos o que no lo estén correctamente podrian
salir despedidos por el habitaculo y causar
lesiones en caso de una maniobra brusca, de
un frenazo o de un accidente.

o Fije los dispositivos de telefonia mdvil, los
dispositivos externos y sus accesorios fuera
de las zonas de despliegue de los airbags o
guardelos de forma segura.

® Coloque los cables de conexién de las
fuentes de audio y dispositivos externos de
modo que no estorben al conductor.

/\ ATENCION

El reposabrazos central podria limitar la li-
bertad de movimientos de los brazos del con-
ductor, lo que podria dar lugar a accidentes y
lesiones graves.

® Mantenga el portaobjetos del reposabrazos
central siempre cerrado durante la marcha.

/\ ATENCION

Si las condiciones de luz no son buenasy

la pantalla esta daiada o sucia es posible

que las indicaciones y la informacién que se
muestra en la pantalla no se puedan leer o no
se lean correctamente.

e Lasindicacionesy lainformacién que se
muestran en la pantalla no deberan indu-
cir nunca a correr ningtin riesgo que com-
prometa la seguridad. La pantalla no puede
reemplazar la atencién del conductor.

/\ ATENCION

Las emisoras de radio pueden transmitir avi-
sos de catastrofes o peligros. Las siguientes
condiciones impiden que dichos avisos se
puedan recibir o emitir:

e Cuando se encuentre en zonas sin o con
recepcidn insuficiente de la sefal de radio.
También en tlneles, zonas situadas entre
edificios muy altos, garajes, pasos subterra-
neos, montanasy valles.

e Cuando en las zonas con suficiente recep-
ci6n de la sefial de radio las bandas de fre-
cuencias de la emisora de radio tengan inter-
ferencias o no estén disponibles.

e Cuando los altavoces y los componentes
del vehiculo necesarios para la recepcién de
radio estan daiados, no funcionan o no dis-
ponen de energia eléctrica suficiente.

/\ ATENCION

iApague los dispositivos de telefonia mdvil en
los lugares con peligro de explosién!

/\ ATENCION

Las recomendaciones para la conducciony
las sefiales de trafico que muestra el sistema
de navegacién pueden diferir de la situacién
real.

o Las sefiales de tréfico, los sistemas de se-
falizacién, las normas de trafico y las cir-
cunstancias locales prevalecen sobre las re-
comendaciones para la conducciény las in-
dicaciones del sistema de navegacién.

o Adapte la velocidad y el estilo de conduc-
cién a las condiciones de visibilidad, climato-
légicas, de la calzada y del tréfico.

* Determinadas circunstancias pueden alar-
gar considerablemente tanto la duracién

del viaje como el trayecto al lugar de des-
tino previstos inicialmente, o incluso impe-
dir temporalmente la navegacion hasta el
mismo, por ejemplo, si se cierra una via al
trafico.
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® cuibADO

En los lugares donde rigen normas especia-
les o esta prohibido el uso de dispositivos

de telefonia mévil, el dispositivo en cuestién
debera permanecer siempre desconectado.
La radiacién que emite el dispositivo de te-
lefonia mévil cuando esté encendido puede
provocar interferencias en equipos técnicos
y médicos sensibles, pudiendo incluso provo-
car un funcionamiento anémalo o una averia
de los mismos.

Si el volumen de reproduccidn es excesivo o
distorsionado los altavoces pueden resultar
danados.




Cuadro general y mandos

Cuadro general y mandos

’ Connect System

[B5c-0043 |
(@ Pantalla tactil. A través de la pantalla (&) Botdn tactil On/Off (para encender/apa-
puede utilizar las funciones del infotain- gar el sistema de infotainment).
ment. (5) Zonas tactiles (para subir y bajar la tempe-
(@ Botén HOME. ratura del climatizador).
@: men principal con vistas de widgets. (®) Zonas tactiles (para subir y bajar el volu-
men).

@: menU principal en modo mosaico.

Botén de acceso directo a los asistentes y
ajustes del vehiculo.

Fig. 146 Cuadro general: unidad de mandos.
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Indicaciones generales
para el manejo

’ Indicaciones de uso

e Elinfotainment necesita algunos segundos
para el inicio completo del sistemay durante
ese tiempo no reacciona a las entradas. Du-
rante el inicio del sistema solo se puede mos-
trar laimagen del sistema de cdmara de mar-
cha atrés.

e La visualizacién de todas las indicaciones y

la ejecucién de funciones solo tiene lugar una
vez haya finalizado el arranque del sistema del
infotainment. La duracién del arranque del sis-
tema depende del nimero de funciones del
infotainment y puede tardar méas de lo normal
en caso de temperaturas muy altas o muy ba-
jas.

e Cuando utilice el infotainment y los acceso-
rios correspondientes, p. €j., cascos o auricula-
res, tenga en cuenta las normas especificas del
pais y las disposiciones legales.

e Las funciones de Navegacién online, ma-
nejo por voz online e Internet Radio (entre
otras), requieren de la activacién de los servi-
cios CUPRA CONNECT Gen4 (vinculados al pa-
quete CUPRA CONNECT PLUS) y una conexién
aInternet para el vehiculo. La transmisién de
datos no debe estar limitada para ejecutar las
funciones.

e Para utilizar el infotainment basta con pulsar
suavemente una tecla o tocar ligeramente la
pantalla.

e Para el funcionamiento correcto del infotain-
ment es importante que este esté encendido

y que, dado el caso, la horay la fecha del vehi-
culo estén ajustadas correctamente.

e Si falta un botén de funcién en la pantalla, no
se trata de un defecto del equipo, sino que se
corresponde con el equipamiento especifico
del pais o de la versién.

o Algunas funciones del infotainment solo se
pueden seleccionar con el vehiculo detenido.
En algunos paises, el selector de marchas tam-
bién tiene que estar en la posicién de estacio-
namiento P o en punto muerto N. No se trata
de un mal funcionamiento, sino que se debe al
cumplimiento de las disposiciones legales.

e En algunos paises pueden existir restriccio-
nes en cuanto al uso de dispositivos con tec-
nologia Bluetooth®. Para mas informacién al
respecto, consulte a las autoridades locales.

e Si desemborna la bateria de 12 voltios, co-
necte el encendido antes de volver a encender
el infotainment.

e Sise modifican los ajustes, pueden variar la
indicaciones en la pantallay puede que el in-
fotainment se comporte, en determinados ca-
sos, de forma diferente a como se describe en
este manual de instrucciones.

e Con el sistema de propulsién desconectado
y el nivel de carga de la bateria de 12 V del vehi-
culo bajo, el sistema de infotainment se apaga
automaticamente.

e Encargue las reparaciones y modificaciones
que se tengan que realizar en el infotainment
Unicamente a un taller especializado. CUPRA
recomienda acudir para ello a un concesiona-
rio especializado CUPRA o cualquier conce-
sionario de lared SEAT.

® La utilizacién de un dispositivo de telefonia
movil en el interior del vehiculo puede provo-
car ruidos en los altavoces.

® En algunos vehiculos con ayuda de aparca-
miento el volumen de la fuente de audio se re-
duce automaticamente al engranar la marcha
atras. La reduccién del volumen se puede ajus-
tar.

® Lainformacion sobre el software incluido y
sobre las condiciones de la licencia se pueden
consultar enAjustes > Copyright.

e Alahorade vender o prestar el vehiculo,
asegurese de que todos los datos, archivos y
ajustes guardados hayan sido borrados y, dado
el caso, las fuentes de audio externas y los so-
portes de datos hayan sido retirados. Recuerde
también restaurar la configuracién de fabrica
para desvincular su usuario CUPRA ID del vehi-
culo, asf como su paquete CUPRA CONNECT
Gen4.
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Encontrara mas informacién y consejos para
la utilizacién del infotainment en el mend
Ayuda.

Pantalla de inicio HOME

En la unidad de mandos e indicacién puede
configurar las vistas y la representacién en la
pantalla de inicio o utilizar las plantillas de for-
mato de fabrica.

Sifalta un icono no se trata de un error, sino
que se corresponde con el equipamiento es-
pecifico del pais o de su equipo.

Los menUs siguientes pueden incluirse en
forma de icono en la pantalla de inicio:

Mends principales en la pantalla de inicio
[E] Navegacidn »>> pag. 263

Radio »»> pag. 256, Multimedia
>>> pag.260

Teléfono »>> pag. 272

Full Link >>> pag. 237

@ Ajustes »>> pag. 250
Vehiculo »»> pag. 30

Datos »>> pag. 29

@ Climatizacién »»> pag. 132

’ Manejar el infotainment

Ejecute las funciones y ajustes con los mandos
delinfotainment.

En funcién del equipamiento el infotainment
dispone de diferentes mandos:

e Pantalla tactil.

e Zonas tactiles fuera de la pantalla, por ejem-
plo, Volumen (+ -).

Abrir la Guia breve

Encontrara mas informacién y consejos para el
manejo en la Guia breve del infotainment.

® Pulse HOME > @ Ayuda.

Conectar y desconectar el infotainment

Elinfotainment se enciende al conectar el en-
cendido, a no ser que se haya apagado antes
manualmente.

Elinfotainment se enciende con el volumen
ajustado por Ultima vez, siempre que no ex-
ceda el volumen de encendido méximo prese-
leccionado.

Elinfotainment se apaga automaticamente al
abrir la puerta del conductor siempre que an-
tes se haya desconectado el encendido.

Mover objetos y regular el volumen

Mueva objetos en la pantalla para adaptar ajus-
tes, por ejemplo, con botones desplazables o
para mover las areas de un mend.

En funcién del equipamiento puede personali-
zar menUs y vistas.

Aumentar y reducir imagenes o mapas
Consejo: utilice el dedo pulgar y el indice.

® Pulse con ambos dedos a la vez sobre el
mapa y déjelos sobre la pantalla.
® Para aumentar vistas, separe un dedo del

otro lentamente. Para reducir vistas, aproxime
un dedo al otro lentamente.
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Si enciende el infotainment manualmente
con el encendido desconectado, se apagara
automaticamente transcurridos unos 30 mi-
nutos.

Como en la mayoria de los equipos informa-
ticos y electrdnicos de Ultima generacién,
en ciertos casos es posible que el sistema
necesite reiniciarse para garantizar su co-
rrecto funcionamiento. Para ello, dado el
caso, mantenga pulsado el botén On/Off del
sistema de Infotainment (>>> fig. 146) du-
rante unos 15 segundos, hasta que aparezca
ellogo CUPRA en la pantalla.

Personalizar el infotainment

Personalice los menUs y las vistas del infotain-
ment para acceder rapidamente a sus funcio-
nes favoritas o que usa con mayor frecuencia.

El menU principal contiene botones de funcién
para acceder a todas las aplicaciones del info-
taiment.

Configurar mends personalizados

Entodas las vistas (excepto Main Menu,
StandBy, Parking, Speller y Full Link), encon-
trara en la zona inferior de la pantalla accesos

directos a las funciones del sistema personali-
zable. Elimine, reemplace o cambie de orden
por medio de la configuracién.

® Mantenga el dedo en uno de los iconos (o
pulse en el icono de una posicién vacia) para
mostrar una ventana adicional.

e Seleccione uno de los iconos de la barra de
aplicaciones.

e Pulse X para eliminar unicono.

e Pulse en unicono del la ventana adicional
para reemplazar el valor.

e Mantenga el dedo en uno de los iconos y
arrastrelo ala posicién deseada.

e Para cerrar el modo edicién pulse sobre X en
la ventana adicional.

’ Ajustes (sistemay sonido)

La seleccién de ajustes posibles varia en fun-
cién del pais, del equipo en cuestiény del
equipamiento del vehiculo.

Modificar los ajustes

El significado de los simbolos siguientes valen
para todos los ajustes del sistemay de sonido.

Los cambios se aplican automéaticamente al
cerrar un mend.

El ajuste esta seleccionado y acti-
vado o conectado.

8/®

El ajuste no esté seleccionado, de-

/ .
o/o sactivado o desconectado.
v Para abrir una lista desplegable.
g
+ Para aumentar un valor de ajuste.
- Para reducir un valor de ajuste.
Para retroceder paso a paso.
> Para avanzar paso a paso.
Para cambiar un valor de ajuste
© con el botén desplazable sin gra-

duacién.

Ajustes de sonido
o Acceder alos ajustes de sonido: HOME > &).

En los ajustes de sonido puede haber las si-
guientes funciones, informacién y opciones de
ajuste:

e Ecualizador.
® Posicion.

® Ajustes.

Ajustes del sistema

® Acceder alos ajustes del sistema: HOME >

.
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En los ajustes del sistema pueden estar dispo-
nibles las siguientes funciones, informaciény
opciones de ajuste:

e Pantalla.

e Horay fecha.

e |[dioma.

¢ |[diomas adicionales del teclado.
e Unidades.

® Manejo por voz.

® Wi-Fi.

e Comunicacién Car2X.

e Administrar dispositivos méviles.
e Restablecer ajustes de fabrica.
e Informacién del sistema.

e Copyright.

e Asistente para la configuracion.

Adaptar el volumen de fuentes de audio ex-
ternas

Si desea aumentar el volumen de reproduc-
cién de una fuente de audio externa, baje an-
tes el volumen en el infotainment.

Sila fuente de audio conectada se escucha
muy baja, aumente el volumen de salida en
la fuente de audio externa. Si no es suficiente,
regule el volumen de entrada a medio o alto.

Sila fuente de audio externa conectada se
escucha demasiado fuerte o distorsionada,
reduzca el volumen de salida en la fuente de
audio externa. Si no es suficiente, regule el vo-
lumen de entrada a medio o bajo.

Limpiar la pantalla

Elimine la suciedad persistente con cuidado
y sin utilizar productos de limpieza agresivos.
Para limpiar la pantalla recomendamos que:

e Elinfotainment esté apagado.

e Utilice un pano limpio, suave y humedecido
enagua>>> pag. 334.

e En caso de suciedad persistente: suavice
la suciedad humedeciendo con un poco de
agua. Eliminar después cuidadosamente con
un trapo limpio y suave.

® cuipADO

Si limpia la pantalla con productos de lim-
pieza inadecuados o estando seca, puede
danarla.

o Al limpiar, presione solo ligeramente.
® No utilice productos de limpieza agresivos
o que contengan disolventes. Dichos produc-

tos pueden dafar el equipo y oscurecer la
pantalla.

Marcas registradas, licencias y de-
rechos de autor

Marcas registradas y licencias

Ciertos términos de este manual llevan el sim-
bolo ® o ™. Estos simbolos indican que se trata
de marcas comerciales o marcas registradas.
La ausencia de este simbolo, sin embargo, no
significa necesariamente que el término en
cuestién se pueda utilizar libremente.

Otras denominaciones de productos son mar-
cas registradas de los respectivos titulares de
los derechos.

e Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

© Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby, Pro Logic and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

® Android Auto™ es una marca certificada de
Google Inc.

® Apple CarPlay™ es una marca certificada de
Apple Inc.

® Bluetooth® es una marca registrada de Blue-
tooth® SIG, Inc.

® iPod®, iPad® y iPhone® son marcas comer-
ciales de Apple Inc.

® MirrorLink® y el logotipo MirrorLink® son

marcas registradas de Car Connectivity Con-
sortium LLC.
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o Windows® es una marca registrada de Micro-
soft Corporation, Redmond, USA.

e Latecnologiay patentes de codificacién
de audio MPEG-4 HE-AAC tienen licencia de
Fraunhofer IIS.

e Este producto esté protegido por determina-
dos derechos de propiedad industrial e inte-
lectual de Microsoft Corporation. Esté prohi-
bida la utilizacién o comercializacién de tec-
nologia de este tipo fuera de la configuracién
de este producto sin la licencia de Microsoft o
de una sucursal de Microsoft autorizada.

Derechos de autor

Por regla general, los archivos de audio y video
almacenados en soportes de datos y fuentes
de audio estan sujetos a la proteccién de la
propiedad intelectual conforme a las disposi-
ciones nacionales e internacionales aplicables
en cada caso. iTenga en cuenta las disposicio-
nes legales!

Datos técnicos

Ordenador central con unidad de mandos e
indicacién?

El ordenador central montado de fabrica en
el vehiculo incluye componentes especificos
del pais y software para la conectividad y para
la ejecucién de las funciones del vehiculo, de
confort y del infotainment.

1) Denominacién del equipo: Connect System

Las indicaciones correspondientes se mues-
tran en la pantalla de la unidad de mandos e
indicaciény, en parte, en el cuadro de instru-
mentos.

e Pantalla a color capacitiva
® Manejo del equipo con:
- Zonas tactiles. Manejo tactil.
- Teclas en el volante multifuncién.

- Sensores de aproximacién y control ges-
tual.

HOME > £ Ajustes > Pantalla.

Funciones del vehiculo y de confort

o Ajustes de los sistemas de asistencia al con-
ductor.

e Ajustes de la calefacciény del aire acondi-
cionado.

e Ajustes de las funciones de luces y visibilidad.
o Ajustes de las funciones de confort.

o Ajustes de Aparcar y maniobrar.

Sistema de sonido (equipamiento basico):

Elinfotainment que se suministra de fabrica
estéd equipado como sigue:

o Altavoces en diferentes ubicacionesy con
distintos niveles de potencia (vatios).

e Amplificador interno en funcién del sistema:
- 7 altavoces: 5 x 20W

Opciones de ajuste:
e Ecualizador:

- 4 ajustes predefinidos del equalizadory 1
ajuste personalizable por el usuario.

e Distribucién del sonido (Balance) izquierda /
derecha

e Optimizacién del sonido por zonas:
- Manual (Conductor y Todos)

- Automaético en funcién de los asientos
ocupados.

Sistema de sonido opcional

Elinfotainment se puede ampliar con un sis-
tema de sonido opcional como sigue:

® 9 altavoces en diferentes ubicaciones y con
distintos niveles de potencia (vatios).

o Amplificador externo (Ethernet de 370 W),
que procesa las sefales de audio que envia el
ordenador central.

e Excitacién de los canales de los altavoces a
través de etapas finales clase AB.

® Procesamiento de la sefial de audio en pro-
cesador de senales interno digital (DSP).

e Subwoofer independiente en el maletero.
Opciones de ajuste:

® 4 modos de sonido para mejorar la experien-
cia de sonido.

® Ecualizador adicional: 5 bandas.
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e Distribucién del sonido: Balance (izquierda /
derecha) + Fader (delante / detras).

e Optimizacién del sonido por zonas:
- Manual (Conductor, Delante y Todos)

- Automaético en funcién del asiento ocu-
pado.

® Volumen del subwoofer.

o Ajustes de surround.

Wi-Fi

e Wi-Ficonforme a IEEE 802.11b/g/n.

e Transferenciaen 2,4 GHzy 5 GHz.

e Apple CarPlay™ y Android Auto™ por Wi-Fi.

e Conexion de hasta 8 dispositivos Wi-Fi si-
multdneamente.

® Dos modos Wi-Fi al mismo tiempo:
- Tethering (2,4 GHz).
- Punto de acceso de 2,4 GHz.
e Conexién a Internet por Wi-Fi:
- Tethering a través del teléfono del cliente.

- Punto de acceso para clientes (clients) en
el vehiculo.

® Proceso de emparejamiento simplificado por
WPS o cédigo QR.

Perfiles Bluetooth®

Puede haber un méximo de dos dispositivos
méviles conectados al Bluetooth® manos li-
bres y un tercero conectado al Bluetooth®
como reproductor de musica.

Cuando un teléfono maévil esta conectado con
el sistema de gestién del teléfono tiene lugar
un intercambio de datos por medio de alguno
de los perfiles Bluetooth®.

o Perfil manos libres (HFP): con el perfil HFP
se pueden gestionar las llamadas a través del
sistema de infotainment.

o Perfil de audio (A2DP): Este perfil permite
la transmisién de audio con calidad estéreo.
Puede requerir la conexién de otros perfiles
para la gestiény control de la reproduccion.

o Perfil de descarga de agenda (PBAP): Per-
mite descargar los contactos de la agenda del
teléfono mévil.

e Perfil de mensajeria (MAP): Permite la des-
cargay sincronizacion de los mensajes cortos
(SMS) y emails.

1) La funcién de “Manejo por voz” no esta disponible en todos los mercados.

2) No disponible en todos los mercados.

Manejo por voz

’ Introduccién al tema?

El manejo por voz funciona tanto online?
como offline teniendo en cuenta lo indicado
en el apartado “Idiomas disponibles en fun-
cién del mercado”. En el modo online los co-
mandos se registran con mayor precisién, ya
que se tienen més datos a disposicién.

El manejo por voz entiende preguntas y expre-
siones sin que se tengan que aprender coman-
dos. Los comandos pueden formularse libre-
mente y pueden ser coloquiales. Encontrara
propuestas de comandos en el infotainment,
por ejemplo, mediante el Men( @ Ayuda >
Manejo por voz.

En el modo offline las funciones estan reduci-
das.

Los ruidos fuertes en el interior o en el exterior
del vehiculo pueden provocar anomalias en el
funcionamiento, asi como frases y respuestas
confusas.
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Reconocimiento de voz en funcién del
asiento

Gracias a micréfonos adicionales, el manejo
por voz puede reconocer si el que habla es el
conductor o el acompariante. De este modo,
en el caso de los idiomas disponibles online
puede acceder a funciones para un asiento en
concreto, como por ejemplo, la conexién de la
calefaccién del asiento.

Idiomas disponibles en funcién del mercado

e Online y offline: aleman, inglés estadouni-
dense, inglés britanico, francés, italiano, es-
pafol, checo, holandés, polaco, portugués,
sueco, danés y noruego. Estos idiomas tienen
funciones avanzadas como Comandos Online,
control del climatizador, interaccién natural,
etc.

e Offline: bllgaro, finés, francés canadiense,
griego, portugués brasilefo, ruso, espafol de
México y turco.

El resto de idiomas del sistema de infotainment
no dispone de control del climatizador o inte-
raccién natural.

Requisitos

e Online y offline: manejo por voz con el info-
tainment correspondiente montado en el ve-
hiculo.

® Online: contrato de CUPRA CONNECT Plus
vigente activo.

® El manejo por voz solo reconoce comandos
en el idioma que esta ajustado en el infotain-
ment.

® Pruebe el manejo por voz con el vehiculo
detenido antes de iniciar la marcha para fa-
miliarizarse con su funcionamiento.

e LabUsqueda online por voz sera mas rapida
y fiable si se selecciona el ajuste de privaci-
dad “Utilizar ubicacién” y si da su consenti-
miento para la utilizacién de los datos de po-
sicién en la aplicacién de su dispositivo mévil.
o El manejo por voz solo podra controlar fun-
ciones que estén disponibles en el equipa-
miento del vehiculo.

Palabra de activacion y comandos

Palabra de activacién para el manejo por voz

El manejo por voz inicia cuando el infotain-
ment reconoce la palabra de activacion.

Si ha conectado el manejo por voz por medio
de la palabra de activacién, el infotainment
conectado le responde con “¢Qué desea ha-
cer?”.

e O BIEN: tras la palabra de activacién diga el
comando deseado, por ejemplo: “Hola Hola” y
a continuacién “calefaccién”.

El sistema escanea las palabras pronunciadas
en el vehiculo después de la palabra de activa-
cién.

Conectar y desconectar la palabra de activa-
cién

o Pulse HOME > £ Ajustes > Manejo por voz
> Activar/ desactivar palabra de activacion.

Palabra de activacién: Hola Hola

Comandos

Para que el manejo por voz reconozca los co-
mandos de forma fiable:

® Pronuncie de forma clara. Los comandos
confusos no se reconocen. Hable con un tono
de voz normal. Hable un poco més alto si cir-
cula a gran velocidad.

e Evite ruidos del exterior. Las ventanillas y
puertas abiertas pueden interferir en el ma-
nejo por voz.

e Evite otro tipo de ruidos secundarios, como
por ejemplo conversaciones en el vehiculo. No
dirija la corriente de aire de los difusores hacia
el micréfono o el revestimiento interior del te-
cho.

® No haga pausas prolongadas.

El manejo por voz esté activo y re-
conoce las palabras pronunciadas.

o))

Abrir las propuestas de comandos

® Pulse HOME > @ > M.



Manejo por voz

e Cuando la palabra de activacién esta des-
conectada, no se puede activar el infotain-

ment por medio de la palabra de activacién.
El manejo por voz sigue estando disponible
por medio de la tecla ") en el volante multi-
funcién.

o La disponibilidad depende del pais y del
equipamiento.

Iniciar y finalizar el manejo por voz

En funcién del equipamiento puede iniciar el
manejo por voz de diferentes maneras.

Iniciar el manejo por voz

e Activacion del manejo por voz: diga la pala-
bra que activa el manejo por voz.

e Volante multifuncidn: pulse la tecla del ma-
nejo por voz M.

En algunos casos también se puede iniciar

el manejo por voz del dispositivo de telefo-
nia mévil conectado, manteniendo pulsada la
tecla del manejo por voz.

Finalizar el manejo por voz manualmente

El manejo por voz se puede cancelar con el
comando Cancelar.

e Volante multifuncién: pulse la tecla del ma-
nejo por voz ) dos veces seguidas, o bien,
una pulsacién larga.

El manejo por voz finaliza automéaticamente, si
usted utiliza funciones del infotainment, si se
activa el sistema de aparcamiento o por llama-
das entrantes.
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Sistema de infotainment

Modo Radio

’ Introduccién al tema
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Ajustes

En el modo Radio puede sintonizar las emiso-
ras de radio disponibles en diferentes bandas
de frecuencias y memorizar sus favoritos en
las teclas de presintonia para acceder a ellas
rdpidamente.

Los tipos de recepcidny las bandas de fre-
cuencias disponibles dependen del equipa-
miento y del pais. En determinados paises, las
bandas de frecuencia pueden dejar de emi-
tirse o no volver a ofrecerse.

Acceder al men(i RADIO
e Pulse HOME > p > >>> fig. 147.

1 No disponible en todos los mercados.

CLIMA

Emisoras FM/DAB

I I W

| 220c | <= |m & B

Alfabétic. v FM/DAB

@

FM @

Acceder alos ajustes

e Pulse HOME > p > &¥.

Funciones online en el modo Radio®

Las funciones online en el modo Radio solo
estan disponibles bajo las siguientes condicio-
nes:

e Equipamiento CUPRA CONNECT Plus.

o Usted dispone de una cuenta de usuario de
CUPRA CONNECT activa.

e El vehiculo esté asignado a su cuenta de
usuario.

Fig. 147 Representacion esquematica: Vista
Radio.

e Dispone de un paquete de datos correspon-
diente adquirido en la webshop del proveedor
de datos oficial de CUPRA o dispone de un
volumen de datos de su propio dispositivo de
telefonia mévil via punto de acceso Wi-Fi.

® Las emisoras de radio son responsables del
contenido de lainformacién que transmiten.
Los equipos eléctricos conectados al vehi-
culo adicionalmente pueden causar interfe-
rencias en larecepcién de la sefial de radio y
ruidos en los altavoces.




Modo Radio

e Las laminas o los adhesivos con capas me-
talicas sobre los cristales de las ventanillas
pueden perturbar la recepcién en los vehicu-

los con antenas integradas en los cristales.

Equipamiento y simbolos de lara-
dio

Las funciones, asi como los tipos de recepcién
y bandas de frecuencias disponibles dependen
del equipamientoy del pais.

e Sintonizador AM.

® Receptor doble de FM (antena diversity).

e Lista de emisoras resumida.

e Fusién de las emisoras DABy FM en una lista.

e Fusién de todas las emisoras memorizadas
en teclas de presintonia en una lista. Maximo
36 emisoras favoritas.

® Logotipos de emisoras.

e Presentacién DAB (slideshow). Iméagenes
que se emiten secuencialmente.

e Internet Radio: mas de 10.000 emisoras
y podcasts de todo el mundo, incluido con
CUPRA CONNECT PLUS.

Simbolos universales en el modo Radio

AM Para seleccionar la banda de frecuencias
AM.

1 No disponible en todos los mercados.

FM/DAB Para seleccionar la banda de fre-
cuencias FM/DAB.

Radio Online Para seleccionar el tipo de re-
cepcién Radio online.

TP Allado del nombre de la emisora, segui-
miento de las emisoras de informacién del
trafico (TP) activo.

Simbolos en la banda de frecuencias

FM/DAB

I Para visualizar la banda de frecuencias
para la seleccién manual de la frecuencia

FM. Solo es posible cuando la lista de emi-
soras resumida esta desconectada.

No se puede sintonizar DAB.

G 4

Las emisoras DAB admiten presentaciones
(slideshow).

Simbolos en la banda de frecuencias AM

O Actualizar lalista de emisoras manual-
mente.

I Para visualizar la banda de frecuencias
para la seleccién manual de la frecuencia
AM.

Mends en el modo Radio online?
= Mostrar la seleccién de emisoras.

Q Abrir la blsqueda de texto.

&5 Mostrar las ultimas emisoras de radio on-
line escuchadas.

186 Mostrar las 100 emisoras de radio y pod-
cast méas escuchadas.

® Mostrar los podcasts de radio online dis-
ponibles.

Mostrar emisoras de radio online, agrupa-
das por paises.

L)
@ Mostrar emisoras de radio online seguin el
idioma deseado.

Mostrar emisoras de radio online cuyo
programa pertenece al género musical de-
seado.

Seleccionar, sintonizar y memori-
zar una emisora

Seleccionar la banda de frecuencias

Antes de seleccionar una emisora tiene que
seleccionar una banda de frecuencias o un
tipo de recepcién. En funcién de la banda de
frecuencias seleccionada o del tipo de recep-
cién se dispone de diferentes emisoras.

Las bandas de frecuencias y los tipos de recep-
cién disponibles dependen del equipamiento y
del pais.
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o Seleccione la banda de frecuencias o el tipo
de recepcién: AM, FM/DAB, FM (para equipos
que no disponen de DAB), Radio online.

Buscar y seleccionar una emisora

Puede seleccionar emisoras de radio de dife-
rentes formas. Las opciones varian en funcién
de labanda de frecuencias y del tipo de recep-
cién.

Seleccionar por medio de la banda de fre-
cuencias (AMy FM)

1. Active la banda de frecuencias.

2. Pulse sobre el cursor, desplacelo por la
banda de frecuencias y suéltelo al llegar a
la banda de frecuencias que desee.

O BIEN: pulse en un punto de la banda
de frecuencias. El cursor saltard automati-
camente a la frecuencia correspondiente.

Se sintoniza la emisora de la frecuencia ajus-
tada.

Seleccionar de la lista de emisoras (AMy FM/
DAB)

La lista de emisoras muestra las emisoras sinto-
nizables en ese momento. En la banda de fre-
cuencias AM, es posible que tenga que actuali-
zar la lista de emisoras si ya no se encuentra
enlazona en la que accedié por Ultima vez a
lalista de emisoras. En la banda de frecuencias
FM/DAB, la lista de emisoras se actualiza auto-
maéticamente.

1. Abralalista de emisoras.
2. Pulse laemisora que desee.

Se sintoniza la emisora seleccionada. En el
caso de FM/DAB y si la emisora esté disponi-
ble, se selecciona el tipo de recepcién con
mejor calidad automéaticamente.

Buscar y filtrar emisoras (Radio online)

En el modo Radio online se pueden filtrar las
emisoras por categorias y se pueden buscar
por texto.

1. Abralaseleccién de emisoras.

2. Seleccione la categoria por la que se han
de filtrar las emisoras.

O BIEN: pulse Q para iniciar la bdsqueda

por texto. Se muestra el campo de entrada.

3. Introduzca el nombre de la emisora que
desee. Lalista de las emisoras encontradas
se va actualizando durante la introduccién.

4. Pulse la emisora que desee.

Se sintoniza la emisora seleccionada.

Buscar en el modo SCAN (AMy FM/DAB)

En el modo SCAN se van sintonizando las emi-
soras de forma secuencial automaticamente y
cada una de ellas se reproduce durante aprox.
5segundos.

e Parainiciar el modo SCAN pulse SCAN.

Se inicia el modo SCANy la emisora sintoni-
zada en ese momento se muestra en la panta-
lla. Junto a ella se muestra un botén de funcién
SCAN.

® Para seleccionar una emisora pulse SCAN.

Elmodo SCAN se detiene y la emisora esté sin-
tonizada. Se oculta el botén de funcién SCAN.

Memorizar emisoras en las teclas de presin-

tonia

Puede memorizar hasta 36 emisoras de dife-

rentes bandas de frecuencias y tipos de recep-

cién como favoritos en teclas de presintonia.

1. Sintonice la emisora que desee.

2. Acceda alas teclas de presintonia.

3. Pulse latecla de presintonia y manténgala
pulsada hasta que se memorice la emisora.

O BIEN: pulse la emisora en la lista de emi-
soras y manténgala pulsada. Se muestran
las teclas de presintonia.

4, Pulse latecla de presintonia.

La emisora se memoriza en la tecla de presin-
tonia seleccionada.

Si ya habia una emisora memorizada en la tecla
de presintonia, se sobrescribe con la emisora
nueva.
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Funciones especiales en el modo
Radio

TP (emisora de trafico)

La funcidn TP supervisa los avisos de una emi-
sora con informacién de tréfico y los repro-
duce autométicamente en el modo de Radio

o en lareproduccién multimedia que esté ac-
tiva. Para ello se tiene que poder sintonizar una
emisora con informacién de tréfico.

Algunas emisoras sin informacién del trafico
propia admiten la funcién TP emitiendo la in-
formacién de trafico de otras emisoras (EON).

En la banda de frecuencias AM o en el modo
Multimedia se sintoniza automaticamente una
emisora con informacién de tréfico en se-
gundo plano mientras la recepcién de una
emisora con informacién de tréfico sea posi-
ble.

Si no se puede sintonizar ninguna emisora con
informacién de tréfico, el equipo busca au-
tomaticamente emisoras con informacién de
trafico sintonizables.

Las emisoras con informacién de tréfico no es-
tan disponibles en todos los paises.

Activar y desactivar la funcién TP

e En el modo Radio o en el modo Multimedia,
pulse € > Emisora de trafico (TP).

1 No disponible en todos los mercados.

Presentaciones (SlideShow) en DAB

La funcién de presentaciones (SLS) es una pro-
piedad de las emisoras de radio digital (DAB),
que permite mostrar al usuario una presenta-
cién de imagenes, p.ej. el logo de la emisora.

Activar y desactivar la funcién SLS

Es posible desactivar la funcién de presenta-
cién en emisoras de radio DAB:

e Menl £ > Slide Show (activar/desactivar).

Radio online?

La radio online es un tipo de recepcién para
las emisoras de radio de Internet y podcasts
independiente de AM, FM y DAB. Gracias a la
transmisién por Internet la recepcién no esta
limitada a la regién.

La radio online solo esté4 disponible con los
servicios online de CUPRA CONNECT PLUS ac-
tivados y la modalidad online activa. La utiliza-
cién de laradio online puede generar gastos
por la transmisién de datos desde Internet.

® En el modo Radio online, pulse y ajuste la
calidad del audio a alta o baja para sintonizar la
radio online.

Logotipos de emisoras

En el caso de algunas bandas de frecuencias,
los logotipos de emisoras pueden estar ya
preinstalados en el infotainment.

Sien los ajustes de la banda de frecuencias
FM/DAB est4 activado Seleccién automatica
logotipos emisoras, se asignan los logotipos
de emisoras automaticamente a las emisoras.

En el modo Radio online, el infotainment ac-
cede alos logotipos de emisoras de la base
de datos online y se los asigna a las emisoras
automaticamente.

Asignar logotipos de emisoras manualmente

1. Enelmodo FM/DAB, pulse Logotipos de
emisoras.

2. Pulse sobre elicono £ y a continuacién
seleccione la emisora a la que se hade
asignar un logotipo de emisora.

3. Seleccione el logotipo de emisoras. Silo
desea, repita el mismo proceso con otras
emisoras.

4. OBIEN:, en el mend £ > Logotipos de
emisoras.
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Sistema de infotainment
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En el modo Media puede reproducir archivos
multimedia de soportes de datos a través del
infotainment.

Song_3.mp3

En funcién del equipamiento se pueden utili-
zar los siguientes soportes de datos:

e Soporte de almacenamiento USB (por ejem-
plo, una memoria USB, un teléfono mévil co-
nectado por USB).

e Dispositivo Bluetooth® (por ejemplo, un te-
|éfono movil o una tableta).

En funcién del equipamiento se pueden repro-
ducir los tipos de archivos multimedia siguien-
tes:

220c | = |

Q@ Fuente

| ]

I I R

® Archivos de audio.

e Archivos de video (depende del sistema).

Acceda al mend MEDIA
e Pulse HOME > p > /3> fig. 148.

Acceder alos ajustes

e Pulse HOME > p >&.

Fig. 148 Representacion esquematica: Vista
Multimedia.

Limitaciones e indicaciones de los soportes
de datos

Los soportes de datos que hayan estado ex-
puestos a altas temperaturas o dafados, pue-
den no funcionar. Tenga en cuenta las indica-
ciones del fabricante.

Las diferencias de calidad entre los soportes de
datos de diferentes fabricantes pueden causar
anomalias en la reproduccién multimedia.

Una configuracién errénea en un soporte de
datos puede causar que el soporte de datos no
se pueda leer.
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Las listas de reproduccién solo especifican un
orden de reproducciény remiten al lugar de
almacenamiento de los archivos multimedia
dentro de la estructura de carpetas. En una
lista de reproduccién no hay archivos multime-
dia guardados. Para reproducir una lista de
reproduccidn, los archivos multimedia tienen
que encontrarse en los lugares de almacena-
miento de los soportes de datos a los que re-
mite la lista de reproduccién.

CUPRA no asume ninguna responsabilidad
por el deterioro o la pérdida de archivos de
los soportes de datos.

Caracteristicas del equipamiento y
simbolos multimedia

Audio, multimedia y conectividad:

e Reproducciény control multimedia por
Bluetooth®.

e Reproduccién de audio en estos formatos:
AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA.

® Reproduccién de video en estos formatos:
MPEG-1y MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPEG4,
DivX 3, 4y 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264
(.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video 10
(.wmv, .asf).

e Listas de reproduccién de cualquier tipo de
dispositivo.
e BUsqueda multimedia.

Simbolos universales en el modo Media

» Parainiciar la reproduccién.

Para pausar la reproduccién.
Para cambiar al titulo anterior.

Para cambiar al titulo siguiente.

I3 A Y

Repetir el titulo que se esta reprodu-
ciendo.

g

Repetir todos los titulos.

Para activar el orden de reproduccién
aleatorio.

Para mostrar la lista de favoritos.
Anadir archivo multimedia como favorito.

Parte superior derecha: seleccionar fuente
multimedia.

Acceder alos ajustes.

Abrir la busqueda.

AL 4O

Para volver a la carpeta superior de la
fuente multimedia.

Seleccionar y reproducir una
fuente multimedia

Seleccionar fuente multimedia

Antes de reproducir archivos multimedia tiene
que conectar una fuente multimedia.

® Conecte una fuente multimedia externa.

e Seleccione la fuente multimedia conectada
que se ha de utilizar para la reproduccién.

Reproducir archivos de audio y video

Puede buscar y reproducir de diferentes ma-
neras los archivos multimedia de una fuente
multimedia disponible.

Buscar en la estructura de carpetas

Los archivos multimedia pueden estar catalo-
gados por categorias (por ejemplo, album, in-
térprete, titulo). En Mis multimedia se muestra
siempre esta vista de categorias. La estructura
clasica de carpetas de los soportes de datos
USB individuales también se encuentra en Mis
multimedia.

1. Active la estructura de carpetas.

Se muestra la estructura de carpetas de la
fuente multimedia seleccionada. Cuando
esté seleccionado Mis multimedia se
muestran primero las categorias (mUsica,
videos, listas de reproduccién) y las fuentes
multimedia conectadas.
2. Busque el titulo que desea en la estructura
de carpetas.
O BIEN: pulse Q para iniciar la bdsqueda
de texto. Se muestra el campo de entrada.
3. Introduzca el nombre del titulo deseado.

La lista de los titulos encontrados se va ac-
tualizando durante la introduccién.
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Sistema de infotainment

4. Pulse el titulo deseado.

Si al iniciar la reproduccién su seleccién se
encuentra en una carpeta de una fuente
multimedia, los archivos multimedia que se
encuentran en ella se anaden a la repro-
duccién.

Si se reproduce una lista de reproduccién,
se afaden todos los titulos disponibles de
la lista de reproduccién a la reproduccién.

5. Cierre su selecciéon con X.

Seleccionar favoritos

En favoritos puede guardar titulos, géneros
musicales, intérpretes y dlbumes individual-
mente para su reproduccién.

o Acceda afavoritos .
o Pulse el favorito que desee.

En funcién de su seleccién se afaden todos
los titulos que pertenecen al favorito a la re-
produccién.

Guardar favoritos

Como favoritos solo se pueden guardar archi-
vos multimedia, que estén en Mis multime-
dia del infotainment. Puede guardar titulos,
albumes, intérpretes y géneros musicales indi-
vidualmente como favoritos hasta un méximo
de 36.

1. Inicie la reproduccién.

2. Acceda afavoritos.

3. Pulse en un favorito que no esté asignado.

O BIEN: pulse sobre un favorito existente y
mantenga pulsado aprox. 3 segundos.

4. Seleccione de la lista de seleccién: Ti-
tulo, Album, Intérprete, Géneros musica-
les, Lista de reproduccién.

La seleccién se guarda en lugar del favorito
seleccionado anteriormente. Si el favorito ya
estaba asignado, se sobrescribe el favorito que
estaba guardado.

Las opciones seleccionables en lalista de se-
leccién dependen de los datos adjuntos al ar-
chivo multimedia. Si en los archivos de musica
no se indica el género musical, por ejemplo,
no se puede guardar el género musical como
favorito.

Si se esté reproduciendo un archivo de video,
solo se puede guardar ese video como favo-
rito.

Reproduccién de contenidos de
entretenimiento en el infotain-
ment

Dependiendo del sistema de infotainment se
pueden reproducir videos.

Modo Video

En el modo Video se puede reproducir en la
pantalla del infotainment un video de un so-
porte de datos, de Mis Multimedia. En este
caso, el sonido del video se reproduce a través
de los altavoces del vehiculo.

La imagen solo se visualiza si el vehiculo est4
detenido. Durante la marcha, la pantalla del
infotainment se apaga. El sonido del video se
puede seguir escuchando.



egacion

Navegacion

| Introduccién al tema?
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Un sistema de satélites global determina la po-
sicién actual del vehiculo y los sensores mon-
tados en el vehiculo analizan las rutas realiza-
das. Todos los valores medidos y los posibles
eventos de trafico se comparan con los mapas
disponibles para permitir una navegacién ép-
tima al destino.

Las locuciones de la navegaciény los gréficos
representados le conducen al destino.

BK1-0178

El manejo de la navegacién se realiza en la
pantalla.

Dependiendo del pais, algunas funciones del
infotainment no estaran disponibles en la pan-
talla a partir de determinada velocidad. No se
trata de un mal funcionamiento, sino que se
debe al cumplimiento de las disposiciones le-
gales.

1) La funcién de “Navegacién” no esté disponible en todos los mercados.

Fig. 149 Representacion esquematica: Vista
Navegacion.

Locuciones de la navegacion

Las locuciones de la navegacién son indicacio-
nes acUsticas para la conduccién referidas a la
ruta actual.

Eltipoy la frecuencia de las locuciones de la
navegacién dependen de la situacién de mar-
cha, por ejemplo, inicio de la guia al destino,
circulacién por autopista o en una rotonday de
los ajustes.
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Sino se puede llegar al destino exacto porque,
por ejemplo, se encuentra en una zona no di-
gitalizada, se muestran indicaciones acerca de
la direcciény de la distancia del destino enla
pantalla.

Durante la guia al destino dindmica se advierte
de las incidencias del trafico en laruta. Sila
ruta se vuelve a calcular, por ejemplo, debido a
un atasco, se emitird una locucién adicional.

Mientras se reproduce una locucién de la na-
vegacién se puede adaptar el volumen de la
misma. Las siguientes locuciones de la navega-
cién emitidas se reproduciran con el volumen
ajustado.

Limitaciones durante la navegacién

Si el infotainment no puede recibir datos de
satélites GPS, por ejemplo, en un tinel o enun
garaje subterrédneo, la navegacién contindia por
medio de los sensores del vehiculo.

En zonas que no estan digitalizadas o con di-
gitalizacién incompleta en la memoria del in-
fotainment, el infotainment sigue intentando
hacer posible la guia al destino.

En el caso de que falten o estén incompletos
los datos de navegacién, es posible que no

se pueda determinar con exactitud la posicién
del vehiculo. Esto puede provocar que la nave-
gacién no sea tan exacta como de costumbre.

El trazado de las vias est4 sujeto a continuas
modificaciones, por ejemplo, calles nuevas,
obras, cierre de vias al tréfico, cambios en los
nombres de las calles y de los nimeros de los

edificios. Silos datos de navegacién estan ob-
soletos, pueden dar lugar a errores o impreci-
siones durante la guia al destino.

Manejar el mapa de navegacién

Para permitir una vista dptima, también puede
manejar el mapa de navegacién con movi-
mientos adicionales de los dedos.

Mover el mapa
Consejo: utilice el dedo indice

® Mueva el mapa con el dedo.

Aumentar la vista
Consejo: utilice el dedo indice

® Para aumentar la vista en una posicién de-
terminada, pulse dos veces seguidas sobre el
mapa.

Reducir la vista
Consejo: utilice los dedos indice y corazén

® Pulse con dos dedos a la vez sobre el mapa.

Cambiar la vista
Consejo: utilice el dedo indice

® Pulse dos veces seguidas sobre el mapay
mantenga el dedo pulsando sobre la pantalla.

® Para reducir la vista del mapa, mueva el dedo
hacia arriba. Para aumentar la vista del mapa,
mueva el dedo hacia abajo.

Cambiar la vista
Consejo: utilice los dedos pulgar e indice

® Pulse con dos dedos ala vez sobre el mapay
mantenga pulsado.

® Para reducir la vista del mapa, aproxime un
dedo al otro. Para aumentar la vista del mapa,
separe un dedo del otro.

Inclinar la vista

Consejo: utilice los dedos indice y corazén

® Pulse con dos dedos en horizontal entre si'y
alavez sobre el mapay mantenga pulsado.

® Para bascular la vista del mapa hacia delante,
mueva los dedos hacia arriba. Para bascular la

vista del mapa hacia atrds, mueva los dedos
hacia abajo.

Rotar el mapa

Consejo: utilice los dedos pulgar e indice

® Pulse con dos dedos a la vez sobre el mapay
mantenga pulsado.

® Para rotar la vista del mapa, gire los dedos en
el sentido de las agujas del reloj o en el sentido
contrario.

Datos guardados

Elinfotainment guarda determinados datos,
por ejemplo, rutas frecuentes y datos de posi-
cién, para agilizar la introduccién del destino y
optimizar la guia al destino.
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Eliminar datos guardados

e Pulse Ajustes > Ajustes de las funciones
basicas > Eliminar y, a continuacién, Aceptar.

A\ ATENCION

Realice los ajustes, la introduccion del des-
tino y las modificaciones para la navegacién
Unicamente con el vehiculo detenido.

e Si durante una guia al destino se pasaun
desvio, es posible que la navegacién vuelva a
calcular laruta.

® Lacalidad de las recomendaciones para la
conduccién emitidas depende de los datos
de navegacion disponibles y de las retencio-
nes de trafico que se hayan recibido.

e Las locuciones de la navegacién no se emi-

ten si el sonido esta suprimido en el infotain-
ment.

Funcionesy simbolos de la navega-
cién

Navegacién

Las funciones de la navegacién dependen del
equipamiento y del pais.

1 No disponible en todos los mercados.

Todas las funciones de navegacién requieren
de la activacion de servicios online CUPRA
CONNECT PLUS.

Funciones

e Introduccién del destino y célculo de la ruta
(offline y online?).

e Indicacién de dos mapas de navegacion al
mismo tiempo (pantallay cuadro de instru-
mentos).

o Actualizacién de mapas online?.

® Navegacién predictiva.

® Mapas urbanos en 3D.

e Informacién del trafico online?.

® POIs (puntos de interés) dindmicos.

Simbolos en el mapa

Los botones y las indicaciones dependen de
los ajustes y de la situacién de marcha actual.
En el mapa se muestran simbolos para los
eventos de tréfico y puntos de interés (POls),
por ejemplo, gasolineras, estaciones de tren o
etapas interesantes, siempre y cuando la nave-
gacién disponga de dichos datos >»> pag. 269.
A Posicién actual.

QX Busqueda de destinos.

[¥ Destinos alo largo de laruta.

[®  Destino final.

Direccién de casa.
Direccién del trabajo.

Destinos favoritos.

= O

Ventana adicional con més opciones.

o]

)\ Ventana adicional con opciones de ruta.

» @« Centrar el mapa en la posicién actual.

/) Cambiar vista: 2D orientado al norte, o
-~ bien 2D orientado al sentido de la mar-
cha, o bien 3D al sentido de la marcha.

| Informacién sobre la guia al destino actual.

500m

Escala del mapa.

Simbolos en la ventana adicional

® Para abrir la ventana adicional, pulse =.

3 Repetir la Ultima locucién de la navega-
cion.

{» Volumen de las locuciones de la navega-
cién.

® |luminacién del mapa en modo Automa-
tico, Dia o Noche.

£ Ofrecer nuevas rutas a destino.

5 360° Indicador de autonomia.

Otros simbolos

& Introduccién del destino detallada para
una direccién.
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Blsqueda de destinos.
Destinos habituales.
Ultimos destinos.

Destinos favoritos.

AL O ®P

Atras

Simbolos en los detalles de la ruta
A Posicién actual.

[®  Destino de la gufa actual.

Simbolos de POIs (puntos de interés)

En el mapa se muestran POls (puntos de inte-
rés), siempre y cuando la navegacién disponga
de dichos datos.

Pulse sobre el POI (punto de interés) deseado
para iniciar una guia al destino »>> pag. 267.

Estacién de carga eléctrica.
Gasolinera.

Aparcamiento.

Oficinas de informacién turistica.

Estacion de tren.

=} we v 2 Y

Restaurante.

Informacién de trafico

En el mapa se muestra informacién de tréfico,
siempre y cuando la navegacién disponga de
dichos datos »>> pag. 269.

1 No disponible en todos los mercados.

Pulse sobre un evento de trafico para abrir
una ventana adicional con mas detalles
>»> pég. 269.

Tréafico congestionado.
Atasco.

Accidente.
Vehiculo averiado.

& Piso resbaladizo (hielo o nieve).
@ Via cerrada al trafico.

Peligro de via resbaladiza.

A Peligro.

Obras.

Viento fuerte.
Visibilidad reducida.

’ Datos de navegacién

Elinfotainment cuenta con una memoria de
datos de navegacién interna. En funcién del
pais puede que los datos de navegacién nece-
sarios ya estén preinstalados.

Para realizar las gufas al destino correctamente
y poder aprovechar al maximo las funciones
que se ofrecen, el infotainment deberia ser ac-
tualizado regularmente.

Si utiliza datos obsoletos pueden producirse
errores durante la navegacién. No se podran
trazar rutas actuales o las gufas al destino con-
duciran a destinos equivocados.

Mantenga los datos de navegacién actualiza-
dos en todo momento.

Actualizar online los datos de navegacién?

Los datos de navegacién de las regiones por
las que se circula con frecuencia se actualizan
automaticamente en segundo plano sila co-
nexién a Internet esta estableciday los ajustes
de privacidad son vélidos.

e Con el encendido conectado, los datos de
navegacion se actualizan automéaticamente.
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Actualizar los datos de navegacién manual-
mente

Los datos de navegacién actuales para regio-
nes de grandes dimensiones, por ejemplo
Europa Occidental, pueden descargarse de
www.seat.comy almacenarse en soportes de
datos USB.

o Descargue los datos de navegacién a un so-
porte de datos USB.

e Conecte el encendido del vehiculo.

® Conecte el soporte de datos USB con el info-
tainment. Los datos de navegacion se actuali-
zan en segundo plano autométicamente.

En HOME > & > Informacién del sistema se
muestra la versién de los mapas.

La actualizacién automética de los datos de
navegacién depende de los ajustes de priva-
cidad. En el modo Incégnito no se realiza nin-
guna actualizacién.

Iniciar una guia al destino

En funcién del pais y del equipamiento se dis-
pone de diferentes funciones para introducir
destinos.

Las diferentes funciones para introducir desti-
nos se encuentran en el menu principal de la
navegacion.

Abrir el menu principal de la navegacién

® Pulse HOME > [V,

Seleccionar el destino e iniciar la navegacién
1. Pulse Q.

2. Seleccione el destino deseado. Puede ele-
gir entre @ Destinos habituales, ® Ulti-
mos destinos o Yy Destinos favoritos.

O BIEN: pulse Q e introduzca la direccién
en la méascara de entrada.

O BIEN: direccién detallada.

Pulse Inicio.

@ Destinos habituales

La sinopsis de destinos utiliza datos registrados
para proponerle posibles destinos.

Seleccionar el destino e iniciar la navegacidn:
1. Pulse Q y, a continuacién @.

2. Seleccione el destino deseado. La guia al
destino inicia de forma automética.

Inicio rapido: para un inicio rdpido pulse y
mantenga pulsado el destino deseado durante
unos segundos.

@ Ultimos destinos

La navegacién guarda los Ultimos destinos para
ponerlos a disposicién para una guia al des-
tino.

Seleccionar el destino e iniciar la navegacion:
1. Pulse Q y, a continuacién (.

2. Pulse en el destino deseado.

3. Pulse Inicio.

Inicio rapido: para un inicio rapido pulse y
mantenga pulsado el destino deseado durante
unos segundos.

{} Destinos favoritos
Guarde hasta 20 destinos como favoritos.

Para guardar un destino como favorito pulse ¥
en la ventana adicional durante una introduc-
cién de destino.

Seleccionar el destino e iniciar la navegacion:
1. Pulse Q y, a continuacién vy.
2. Pulse en el destino deseado.

3. Pulse Inicio.

Introduzca el destino con la mayor exactitud
posible. Siintroduce mal un destino, no se
podra iniciar la guia al destino o esta le guiara
aun destino incorrecto.




268

Sistema de infotainment

Iniciar una guia al destino seleccionando en
el mapa

El mapa de navegacién incluye éreas activas en
muchos puntos que son aptos para introducir
el destino. Para ello pulse la posicién o el lugar
deseado en el mapa. Si en este punto hay da-
tos del mapa, puede iniciar una guia al destino.

El que sea posible la introduccién del destino
através del mapa de navegacién depende del
estado de los datos y no es posible para todas
las posiciones.

Para iniciar una “navegacién offroad”, pulse en
un érea libre sin datos de posicién.

Iniciar la navegacion:

1. Pulse M.

2. Desplace lavista en el mapa hasta que se
pueda seleccionar la posicién deseada. El
mapa de navegacion se puede utilizar por
medio de movimientos adicionales con los
dedos »>> pag. 263.

3. Pulse el destino deseado en el mapa.

4. Pulse Ruta.

Navegacién offroad

La “navegacién offroad” calcula rutas a puntos
de destino seleccionados con datos descono-
cidos. Cuando un punto de destino esta fuera
de las vias o datos de posicién conocidos, la
navegacién averigua la ruta hasta el préximo

punto de las vias conocidas y completa el tra-

yecto hasta el proximo punto de destino con

una conexién directa.

Iniciar la navegacion:

1. Desplace lavista en el mapa hasta que se
pueda seleccionar la posicién deseada. El
mapa de navegacion se puede utilizar por
medio de movimientos adicionales con los
dedos »>> pag. 263.

2. Pulse sobre un punto cualquiera del mapa
sin datos de posicién.

3. Pulse Ruta.

Iniciar una guia al destino utilizando los da-
tos de contacto

Inicie una gufa al destino con los datos de la
direccién guardados de un contacto. Los con-
tactos guardados sin datos de direccién no se
pueden utilizar para una guia al destino.

Iniciar la navegacidn:

1. Pulse s8.

2. Pulse sobre el contacto que desee.
3. Pulse Ruta.

Silos datos de direccién de un contacto es-
tan obsoletos, la guia al destino le llevara
igualmente a la direccién registrada. Com-
pruebe que la direccién del contacto es ac-
tual.

Anadir paradas para cargar auto-
maticamente

Para anadir paradas para cargar automatica-
mente, en las opciones de ruta active la pla-
nificacién automatica de estaciones de carga
necesarias a lo largo de laruta.

La planificacién de clculo de ruta permite un
limite de puntos intermedios:

e Maximo de 5 paradas de carga calculadas
automaticamente por el sistema.

e Maximo de 3 paradas intermedias determi-
nadas y fijadas por el usuario.

e Cualquier combinacién de ambas que res-
pete los maximos anteriormente indicados.
En caso de que la ruta requiera del calculo de

maés paradas de las permitidas, dicho célculo
se cancelaria.

La obtencién de resultados 6ptimos en el cal-
culo de la ruta con puntos de carga automa-
tica esta condicionada a la oferta de puntos
de carga disponibles y memorizados en los
datos de navegacion.

En los ajustes puede indicar el modo de pago
deseado para las estaciones de carga. Depen-
diendo de lo seleccionado y de los datos dis-
ponibles, en el mapa se muestran las estacio-
nes de carga adecuadas y se programan en la
ruta.
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El limite de carga méaximo ajustable para el ve-
hiculo se puede adaptar en el ment principal
[ Vehiculo.

Seleccionar estaciones de carga alternativas

En el caso de las rutas planificadas, en lugar de
las estaciones de carga planificadas automa-
ticamente, puede seleccionar estaciones de
carga alternativas a lo largo de la ruta.

1. Introduzca el destino deseado o selecci6-
nelo.

2. Pulse Iniciar.

3. Abralos detalles de la ruta.

4. Enlos detalles de laruta, pulse sobre una

estacién de carga planificada. Se muestran
detalles de la estacién de carga planificada.

5. Pulse Mostrar mas estaciones de carga.

Las posiciones de otras estaciones de
carga en las inmediaciones se muestra en
el mapa.

6. Enelmapao enlalista, pulse una esta-
cién de carga alternativa en las inmediacio-
nes. Se muestran detalles de la estacién de
carga alternativa.

7. Pulse Cargar aqui.

O BIEN: pulse ARadir como etapa. La es-
tacién de carga programada hasta ese mo-
mento se sustituye por la estacién de carga
nueva seleccionaday la ruta se adapta.

1 No disponible en todos los mercados.

Si se selecciona Afadir como etapa, se man-
tiene la estacién de carga seleccionada en
caso de modificar la ruta.

Informacién del trafico

El infotainment recibe informacién detallada
del trafico automaticamente? si la conexién a
Internet esté establecida. Dicha informacién se
muestra con simbolos y destacando con un
color lared viaria en el mapa.

Incidencias de tréafico

Las incidencias de trafico, por ejemplo, atas-
cos o tréfico congestionado, se muestran con
simbolos en el mapa de navegacién.

Con una gufa al destino activa, se muestran
las incidencias de trafico que se encuentran
enlaruta actual en los detalles de la ruta. Di-
chas incidencias de tréfico se pueden evitar
>>> pag. 269, Descripciones de funciones.

Informacién de peligros

En el mapa de navegacién se muestra infor-
macién de peligros con simbolos de la misma
manera que las incidencias de tréfico. En este
caso lafuente de esta informacién es otro

vehiculo que ha detectado este peligroy ha
subido esta informacién al proveedor del servi-
cio.

Los peligros que se muestran son: accidente,
vehiculo averiado y pavimento deslizante.

Indicacién de la fluidez del trafico

En el mapa de navegacién se muestra la fluidez
del tréfico conforme a los eventos de trafico
actuales, destacando la red viaria con un color.

o Amarillo: Trafico congestionado.

® Rojo: Atasco.

La recepcion de la informacién del trafico
depende de los ajustes de privacidad. En el
modo Privacidad méxima no se recibe infor-
macién del tréfico. Es necesario Nivel Tra-

cking o Location.

Descripciones de funciones

Detalles de laruta

Los detalles de la ruta contienen informacién
de todas las incidencias, por ejemplo, el punto
de partida, las etapas, eventos de trafico, POls
y destino, siempre y cuando la navegacion dis-
ponga de dichos datos.
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Si pulsa sobre una incidencia, se abre una ven-
tana adicional con mas opciones. Las opciones
disponibles dependen de laincidenciay de los
ajustes actuales.

Abriry cerrar los detalles de laruta
e Para abrirlos pulse sobre | o deslicelo.

e Para cerrarlos pulse sobre | o deslicelo.

Editar la guia al destino
Para editar la gufa al destino, mueva las etapas
al destino en la vista TripView.

e Mantenga el destino que desee pulsado,
hasta que se destaque de manera visible.

® Mueva el destino hasta la posicién deseada.

® Retire el dedo de la pantalla. La ruta se vuelve
acalcular.

Evitar incidencias de trafico

Los detalles de la ruta muestran las incidencias
de tréfico actuales si la navegacién dispone de
dichos datos. Evite las incidencias de tréafico
editando los detalles de la ruta >>> pag. 269.

e Pulse sobre un evento de tréfico.

e Pulse en Evitar. La ruta se vuelve a calcular.

Ventana adicional

Cuando maneje las funciones de la navega-
cién, puede que se abra una ventana adicional
con otras opciones. Las opciones posibles de-
penden de la funcién que se esté utilizando.

Funciones en la ventana a

Cerrar la ventana adicional

e Pulse en un drea libre fuera de la ventana
adicional.

e O BIEN: pulse X.
e O BIEN: pulse Aceptar.

10

Mostrar en Muestralo seleccionado en el

mapa
ARadir
etapa

Ruta di-
recta

Eliminar
Evitar

Detener
guiaal
destino

X

DA

mapa.

ARade una etapa a la gufa al
destino.

Inicia la gufa al destino directa.

Elimina una etapa de la gufa al
destino.

Evita una retencién de tréfico.
La ruta se vuelve a calcular.

Finaliza la guia al destino actual.

Cerrar ventana adicional.

AfRade un destino a los favori-
tos.

Aprender comportamiento de uso

Durante la marcha, la navegacién guarda las
rutas y los destinos realizados para generar
propuestas de destinos automéaticamente. Los
destinos se aprenden en funcién de la hora del
diay del dia de la semana.

La navegacién puede proponer hasta 5 rutas
al mismo tiempo. Las rutas propuestas pueden
ser diferentes de las rutas de la guia al destino
normal.

Si se selecciona uno de los destinos propues-
tos, se inicia la guia hacia ese destino.

La guia al destino sigue la ruta seleccionada
hasta que el vehiculo se desvie de la misma. En
ese caso, laruta se vuelve a calculary conduce
de nuevo por el camino mas directo hacia el
destino seleccionado inicialmente.

Las retenciones de trafico importantes se tie-
nen en cuenta en la guia al destino, y se evitan
si se dispone de rutas alternativas, siempre y
cuando la navegacién disponga de dichos da-
tos.

Puede activar y desactivar la funcién siempre
que lo desee.



Activar y desactivar el aprendizaje del com-
portamiento de uso

El ajuste se encuentra en el mend correspon-
diente de la navegacién € > Ajustes de las
funciones basicas.

e Para activar la funcién, active Aprender
comportamiento de uso.

e Para desactivar la funcién, desactive Apren-
der comportamiento de uso.

® Para eliminar los datos guardados, pulse Eli-
minar comportamiento de uso.

360° Indicador de autonomia

El indicador de autonomia de 360° muestra
la posible autonomia con el estado actual de
carga de la baterfa de alta tensién.

Activar el indicador de autonomia de 360°

e Abra la ventana adicional del mapay pre-
sione el simbolo &®.

Para desactivar el indicador de autonomia de
360° seleccione: Mend Navegacién > Autono-
mia > Desactivar.

vega

e Si es necesario, adapte la vista del mapa
para que se muestre la visualizacién de la au-
tonomia completa en el mapa.

o Sielnivel de carga de la bateria estad muy
bajo, se oculta el indicador de autonomia au-
tomaticamente. Cuando la bateria se vuelve
a cargar, se vuelve a mostrar el indicador de
autonomia.
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Interfaz de teléfono

’ Introduccién al tema

16:01| :gily: | AUTO: |

22.0c |
Favoritos |

-

Llamadas

Aaron

o™

Mensajes

o

Ajustes

Por medio de la interfaz de teléfono puede co-
nectar su teléfono mévil con el infotainment y
manejar las funciones del teléfono a través del
infotainment. El sonido se reproduce a través
de los altavoces del vehiculo.

Puede conectar hasta dos dispositivos de te-
lefonia mévil simultdneamente al sistema de
infotainment.

El circular a gran velocidad, las malas condicio-
nes meteorolégicas y de la calzada, un entorno
ruidoso (también fuera del vehiculo), asi como
la calidad de la red, pueden repercutir negati-
vamente en las llamadas telefénicas dentro del
vehiculo.

CLIMA

| 220c | <= |m & B

wmill = Phonel

® Por norma general, el emparejamiento de
un dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de
telefonia mdyvil) solo es necesario una Gnica
vez. Puede restablecer la conexién del dispo-
sitivo por Bluetooth® o Wi-Fi con el infotain-
ment siempre que desee sin tener que empa-
rejar el dispositivo de nuevo.

e Ladisponibilidad de algunas funciones de
telefonia dependeran del teléfono mévil co-
nectado al sistema de infotainment.

Fig. 150 Representacion esquematica: Vista
teléfono.

Equipamiento y simbolos de lain-
terfaz de teléfono

Caracteristicas del equipamiento
® Funcién manos libres.
e Utilizar hasta dos teléfonos al mismo tiempo.

e Agenda telefénica con un méximo de 5.000
contactos.

® Funciones SMS por Bluetooth®: lectura de
SMS, redaccién de SMS (plantillas incluidas),
reproduccién de SMS, historial de mensajes.

e Funciones de correo electrénico por Blue-

tooth®: lectura de correo electrénico, redac-
cién de correo electrénico.
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e Conexién a opcion de carga inalambrica.

e Conexién al micréfono montado en el vehi-
culo.

Simbolos en el mend principal
22 Contactos.
£. Listade llamadas entrantes y salientes.

Marcar nimero de teléfono.

Mensajes de texto (SMSy correos electré-
nicos).

& Ajustes de lainterfaz de teléfono.

Simbolos para las lamadas

Los simbolos pueden ser diferentes en funcién
del sistema de infotainment.

¢ Iniciar una llamada o traerla a primer
plano.

“™ Finalizar o rechazar una llamada.

Abrir lista de contactos o Iniciar multicon-
ferencia.

Marcar nimero de teléfono.

Q& Suprimir el sonido del manos libres
¢% Retener llamada.

¢ Continuar llamada.

&l Pasar llamada a modo privado.

sos  Realizar una llamada de emergencia.

Q0 Buzénde voz.

Simbolos de las listas de llamadas

e Para abrir las listas de llamadas, pulse £,.
Llamada entrante.

Llamada saliente.

Llamada perdida.

NUmero de teléfono (empresa).
NUmero de teléfono (particular).
NUmero de teléfono mévil (empresa).
NUmero de teléfono moévil (particular).

Fax (particular).

BB oeDREDMDD

Fax.

Simbolos para los mensajes de texto

Los simbolos pueden ser diferentes en funcién
del sistema de infotainment.

e Para abrir los mensajes de texto, pulse ™.

™ Active laintroduccién por comandos de
voz »»> pag. 253.

B Plantillas para mensajes de texto.

Lugares con normativas especiales

Desconecte el teléfono y la interfaz de telé-
fono en los lugares con peligro de explosién.
Estos lugares no estan siempre sefalizados de

forma clara. Algunos de ellos son, por ejemplo:

e Zonas proximas a tuberias y depdsitos que
contengan productos quimicos.

® Las cubiertas inferiores de barcos y ferris.
e Zonas préximas a vehiculos propulsados con
gas licuado (por ejemplo, propano o butano).

® Zonas donde el aire contiene elementos qui-
micos o particulas tales como harina, polvo o
particulas metélicas.

e Cualquier otro lugar donde sea obligatorio
apagar el sistema de propulsién o el teléfono.

A\ ATENCION

iApague el teléfono en los lugares con peligro
de explosién!

En los lugares donde rigen normas especiales
o esta prohibido el uso del teléfono, este de-
bera permanecer siempre desconectado. La
radiacién que emite el teléfono cuando esta
encendido puede provocar interferencias en
equipos técnicos y médicos sensibles, pu-
diendo incluso provocar un funcionamiento
andémalo o una averia de los mismos.

Emparejar, conectar y administrar

Requisito para el emparejamiento:

o ElBluetooth® est4 activado en el dispositivo
de telefonia mévil.

o El Bluetooth® est4 activado en el infotain-
ment.

273



274

Sistema de infotainment

e En funcién del dispositivo mévil sera necesa-
rio tener el menu Bluetooth® abierto o bien
activar la opcién Visibilidad para que el dispo-
sitivo sea visible desde el sistema de infotain-
ment.

e El vehiculo debera estar detenido o detectar
alguien en el asiento del acompanante que
realice el emparejamiento.

Empareje un dispositivo de telefonia mévil apto
para telefonia con el sistema de infotainment,
para utilizar las funciones de la interfaz de te-
|éfono. En la primera conexidn se empareja el
dispositivo de telefonia mévil con el sistema de
infotainment. Al hacerlo se guarda un perfil de
usuario »>> pag. 274, Perfiles de usuario.

El emparejamiento puede durar unos minutos.
Las funciones disponibles dependen del dis-
positivo de telefonia mévil utilizado y de su sis-
tema operativo.

Emparejar un dispositivo de telefonia mévil

1. Abraen el dispositivo de telefonia mévil la
lista de los dispositivos Bluetooth® dispo-
nibles y seleccione el nombre del infotain-
ment.

2. Tengaen cuentay, si es necesario, con-
firme los mensajes que aparecen en el dis-
positivo de telefonia mévil y en el infotain-
ment. Si el emparejamiento se harealizado
correctamente, se guardan los datos del
teléfono en el perfil de usuario.

3. Opcional: confirme el mensaje de la trans-
ferencia de los datos en el dispositivo de
telefonia mévil.

Conexién activa y pasiva

Para utilizar las funciones de la interfaz de telé-
fono, tiene que haber al menos un dispositivo
de telefonia mévil conectado con el infotain-
ment. Si hay varios dispositivos de telefonia
mévil conectados con el infotainment, puede
cambiar entre las conexiones activas y pasivas.
Para utilizar la interfaz de teléfono con el dis-
positivo de telefonia mévil deseado, establezca
la conexién activa con el infotainment.

Diferencia entre los tipos de conexién

Activa El dispositivo de telefonia mévil esta
emparejado y conectado. Las funciones
de lainterfaz de teléfono se realizan con
los datos de dicho dispositivo de telefonia
mavil.

Pasiva El dispositivo de telefonia mévil esta
emparejado y conectado. Se pueden ges-
tionar las llamadas pero no estaré activa la
agenda, los mensajes u otras funciones.

Los dispositivos de telefonia mévil empareja-
dos estan guardados en el infotainment, aun-
que no estén conectados en ese momento.

Conectar un dispositivo de telefonia mévil

Requisito: el dispositivo de telefonia mdyvil esta
emparejado con el infotainment.

® Active el Bluetooth® en el dispositivo de te-
lefonia mévil.

Establecer una conexién activa

Requisito: varios dispositivos de telefonia mévil
estan conectados al mismo tiempo con el info-
tainment.

e Seleccione en el menu desplegable el dispo-
sitivo de telefonia mévil deseado. El resto de
dispositivos de telefonia mévil se encuentran
automaticamente en la conexién pasiva.

Perfiles de usuario

Para cada uno de los dispositivos de telefonia
mévil emparejado se crea automaticamente
un perfil de usuario individual. En el perfil de
usuario se guardan datos del dispositivo de te-
lefonia mévil, por ejemplo, datos de contacto
o ajustes. En el sistema de infotainment puede
haber guardados un méaximo de cuatro perfiles
de usuario al mismo tiempo.

Sirealiza el emparejamiento durante la mar-
cha, podria provocar un accidente o lesiones.

© Realice el emparejamiento Ginicamente
con el vehiculo detenido.




Interfaz de teléf:

e Mientras el infotainment se encuentraen

el mend Teléfonos méviles conocidos, la fun-
Y Y . 2 .

cion de carga inalambrica esta desactivada.

Cuando salga de dicho men(, se vuelve a ac-

tivar la funcién de carga inaldmbrica.

® En el emparejamiento de algunos dispositi-
vos de telefonia mévil se muestra un nimero
PIN en la pantalla del dispositivo de telefonia
mdyvil. Introduzca dicho nimero en el info-
tainment para finalizar el emparejamiento.

Telefonia Basic y Comfort

En funcién del equipamiento puede utilizar
dos tipos de interfaz de teléfono:

e Interfaz de teléfono Basic.

e Interfaz de teléfono Comfort.

Interfaz de teléfono Basic

La interfaz de teléfono Basic utiliza el perfil
Bluetooth® HFP para la transmisién. Dicha in-
terfaz permite la utilizacién de las funciones
del teléfono a través del infotainment y la re-
produccién a través de los altavoces del vehi-
culo.

Interfaz de teléfono Comfort

Aligual que la interfaz de teléfono Basic, la
interfaz de teléfono Comfort también utiliza el
perfil Bluetooth® HFP.

La interfaz de teléfono Comfort puede estar
equipada con la funcién de carga inalémbrica
>>> pag. 276.

Para poder utilizar las funciones de la funcién
de carga inaldmbrica, tiene que depositar un
dispositivo de telefonia mévil adecuado de
forma correcta en el portaobjetos. El disposi-
tivo de telefonia movil se conectara entonces
con la antena del vehiculo. De este modo me-
joranlarecepciény la calidad del sonido de las
llamadas.

Llamar y enviar mensajes

Abrir lainterfaz de teléfono

e Pulse HOME > ¢°.

Hacer unallamada

Seleccione un nimero de teléfono para iniciar
una llamada. Para seleccionar un nimero de
teléfono dispone de diferentes funciones:

89 contactos

Si un contacto tiene varios nimeros de telé-
fono registrados tiene que seleccionar uno.

e Pulse 28 y en lalista pulse un néimero para
iniciar la llamada.

O BIEN: pulse Q e introduzca el nombre del
contacto en el campo de entrada para bus-
carlo. Pulse el contacto para iniciar la llamada.

O BIEN: pulse un favorito en el mend princi-
pal de lainterfaz de teléfono para iniciar la lla-
mada.

A Llamadas

La interfaz de teléfono muestra la lista de lla-
madas del dispositivo de telefonia mévil. Inicie
una llamada desde la lista de llamadas.

e Pulse £, > Todasy en la lista pulse un na-
mero para iniciar la llamada.

O BIEN: pulse £, y filtre las entradas de la lista
de llamadas (por ejemplo, llamadas perdidas o
nUmeros marcados). En lista filtrada, pulse un
ndmero para iniciar la llamada.

Marcar

Introduzca un néimero de teléfono manual-
mente para iniciar una llamada. Durante la
introduccién del nimero de teléfono se le
muestran los contactos que coinciden con di-
cho nimero en la pantalla del infotainment.

e Pulse
Pulse ¢* para iniciar la llamada.

Si se hace una pulsacién larga en la tecla ¢*
del volante multifuncién se marca la Ultima lla-
mada.

e introduzca el nimero de teléfono.
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Enviar mensajes

En funcién del dispositivo de telefonia mévil
y del infotainment utilizados, puede enviar y
recibir SMS'y correos electrénicos a través de
lainterfaz de teléfono.

Enviar un SMS:

1. Pulse &% > SMS > Introducir nuevo men-
saje e introduzca el mensaje en la pantalla.

2. Introduzca el contacto que desee en la ba-
rra de bdsqueda.

3. Paraenviar el mensaje pulse OK.

Enviar un correo electrénico:

e Pulse &% > Correo Electrénico > Introducir
nuevo mensaje e introduzca el mensaje enla
pantalla.

e Introduzca el contacto que desee en la barra
de blsqueda.

® Para enviar el mensaje pulse OK.

Agenda telefénica, favoritos y tec-
las de marcacién rapida

En la primera vinculacién de un teléfono con el
sistema de infotainment se guarda la agenda
telefénica en el sistema de infotainment. Es
posible que se tenga que confirmar la transmi-
sién de datos en el teléfono.

Cada vez que se conecta el teléfono de nuevo
se actualiza la agenda telefénica.

Si son compatibles las multiconferencias, se
puede acceder a la agenda telefénica durante
una llamada. Si para un contacto hay una ima-
gen guardada, esta puede mostrarse en la lista
junto ala entrada.

Favoritos

Una tecla de marcacién rapida se puede asig-
nar a un favorito de la agenda telefénica hasta
un méximo de seis. Si en la entrada hay una
foto registrada, se muestra en la tecla de mar-
cacién rapida.

Las teclas de marcacién se tienen que editar
manualmente y se asignan entonces a un perfil
de usuario »»> pag. 273.

Asignar una tecla de marcacién rapida
e En el mend Favoritos pulse sobre la tecla

=+, a continuacién se abre la agenda para se-
leccionar un contacto como favorito. Si el con-
tacto tiene varios nimeros de teléfono, pulse
sobre el niimero en lalista.

Editar una tecla de marcacién rapida

e Para editar o eliminar un contacto favorito
pulse sobre elicono /# en la pantalla del menu
Favoritos. Se puede eliminar uno o varios favo-
ritos.

1) Incorpora Unicamente la funcionalidad de carga inalémbrica.

Llamar a un favorito

® Pulse la tecla de marcacién rapida asignada.

@ Aviso

Los favoritos no se actualizan automatica-
mente. Si cambia el nimero de teléfono de
un contacto, se tiene que volver a asignar la
tecla de marcacién rapida.

Connectivity Box

Fig.151 Enla consola central: alojamiento
para la conexién del teléfono mvil.

La Connectivity Box incorpora diversas funcio-
nalidades que ayudaran al uso de su dispositivo
mévil. Estas son:

e Cargainaldmbrica (Wireless Charger)?.

o Amplificador de sefal (Mobile Signal Ampli-
fier).
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Carga inaldmbrica (Wireless Charger)

Permite a su dispositivo mévil con tecnologia
Qi" cargarse de manera inaldmbrica.

Para cargar su teléfono mévil inaldmbrica-
mente:

e Deposite su dispositivo mévil en el centro
del de alojamiento con la pantalla hacia arriba
> fig. 151,5> A.

Asegurese de que no haya objetos entre el alo-
jamientoy el teléfono mévil.

El teléfono mévil empezara a cargarse automa-
ticamente. Para més informacién de si su dis-
positivo mévil soporta la tecnologia Qi, revise
el manual de uso de su teléfono o bien visite la
web de CUPRA.

Amplificador de sefal (Mobile Signal Ampli-
fier)

Le permite reducir la radiacién en el vehiculo y
disponer de una mejor recepcién.

Por motivos de seguridad, es aconsejable em-
parejar el sistemay el mévil mediante Blue-
tooth® y colocarlo enla base de la Connecti-
vity Box para poder disponer de mejor recep-
cién sin necesidad de manipular el teléfono
movil.

Para establecer conexién con la antena ex-
terna del vehiculo:

e Deposite su dispositivo mévil en el centro
del alojamiento con la pantalla hacia arriba
»> fig. 151, > A.

Asegurese de que no haya objetos entre el alo-
jamiento y el teléfono mévil.

Automaéticamente su teléfono mévil estara en
disposicién de usar la funcién de la antena ex-
terna.

/\ ATENCION

Las notificaciones en la pantalla del dispo-
sitivo de telefonia mévil pueden distraer la
atencion del conductor y aumentar el riesgo
de sufrir un accidente grave.

o Deposite Unicamente un solo dispositivo
de telefonia mévil apto, dado el caso com-
patible con Qi. Para un correcto funciona-
miento se debe colocar sin la carcasa de
proteccién y con unas dimensiones maximas
(ancho x largo) de 80 x 140 mm (3,15 x 5,512
pulgadas) sobre la base de la Connectivity
Box conforme a las indicaciones.

o Si el dispositivo de telefonia mévil no se ha
depositado sobre la base de la Connectivity
Box en la posicidn correcta o si sus dimen-
siones exceden las detalladas, puede que no
se reconozca o no cargue correctamente.
Elinfotainment indica, en determinadas cir-
cunstancias, que hay un objeto extrafo en el
portaobjetos. Si se utiliza un dispositivo de
telefonia mdyvil apto y se corrige su posicién
puede eliminar la averia.

® Dado el caso, retire los objetos que obsta-
culicen la funcién de cierre de la cubierta.

® Durante la marcha, mantenga siempre la
cubierta reposabrazos cerraday la pantalla
del dispositivo completamente cubierta.

A\ ATENCION

o El teléfono mdvil puede calentarse debido
ala cargainaldmbrica. Téngalo en cuentaala
hora de cogerlo y retirelo con cuidado.

© No debe haber ninglin objeto ni metalico
ni de otro tipo entre el teléfono mavil y el
alojamiento para evitar que la funcionalidad
de la Connectivity Box se vea afectada.

® Su dispositivo mévil debe ser compatible
con el estandar de interfaz Qi de carga por
induccién para su correcto funcionamiento.

o Eltiempo de carga y la temperatura varia
dependiendo del dispositivo utilizado.

o La capacidad de carga maxima es de 5W.

e Latecnologia Qi no permite cargar mas de
un dispositivo mévil simultaneamente.

® No se puede garantizar una mejora en la
recepcion si hay mas de un teléfono mévil en
la base.

® Para un correcto funcionamiento de la

carga inaldmbrica se aconseja mantener el
sistema de propulsién conectado.

1 La tecnologia Qile permite cargar su teléfono movil inaldmbricamente.
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e Cuando un teléfono con tecnologia Qi se
conecte mediante USB, la carga se realizara
por el medio que el fabricante haya determi-
nado.




Colocar el equipaje y la carga

Transporte de objetos

Colocar el equipajeyla
carga

’ Generalidades

Colocar el equipaje en el vehiculo de forma
segura

e Distribuya la carga en el vehiculo lo mas uni-
formemente posible.

e Coloque el equipaje y los objetos pesados
siempre en el maletero lo mas delante posible
AL

e Tenga en cuenta la masa maxima autorizada
por eje, asi como la masa méaxima autorizada
del vehiculo »»> pag. 353.

e Fije los objetos a las argollas de amarre del
maletero utilizando correas de amarre, cintas
de fijacién o cintas de sujecién apropiadas
»>> pég. 282.

e Coloque también los objetos pequefios de
manera segura.

e Enlos vehiculos con regulacién dindmica del
alcance de las luces, las luces se adaptan auto-
maéticamente.

o Adapte correspondientemente la presién de
los neuméticos a la carga. Tenga en cuenta

el adhesivo de la presién de los neumaticos
»>> pag.317.

e Enlos vehiculos equipados con sistema de
control de presién de los neumaticos, ajuste,
si es necesario, el nuevo estado de carga

>»> pég. 326.

A ATENCIO

Los objetos que vayan sueltos o fijados de
formaincorrecta pueden provocar lesiones
graves en caso de un frenazo, una manio-
bra brusca o un accidente. Especialmente
si los golpea un airbag al dispararse y salen
lanzados por el habitaculo. Para reducir el
riesgo de que se produzcan lesiones, tenga
en cuenta lo siguiente:

® Coloque todos los objetos en el vehiculo de
manera segura.

o Fije también los objetos pequenosy ligeros.
® Coloque los objetos que transporte en el
habitaculo de tal modo que durante la mar-

cha no puedan llegar nunca a las zonas en las
que se despliegan los airbags.

* Mantenga los portaobjetos siempre cerra-
dos durante la marcha.

® Coloque los objetos de manera que nunca
obliguen a ninglin ocupante del vehiculo a
adoptar una posicidn incorrecta.

e Cuando transporte objetos que ocupen

una plaza, no permita nunca que viaje nadie
en esa plaza.

* No deje objetos duros, afilados o de peso
sueltos en los portaobjetos abiertos del vehi-
culo, sobre la cubierta situada detras del res-
paldo del asiento trasero ni sobre el tablero
de instrumentos.

® Saque los objetos duros, afilados o de peso
de las prendas de vestir y de las bolsas que
lleve en el habitaculo y guardelos de forma
segura.

/\ ATENCION

Cuando se transportan objetos pesados,
cambian las propiedades de marcha del vehi-
culo y aumenta la distancia de frenado. La
carga pesada que no vaya colocada o fijada
adecuadamente podria provocar la pérdida
del control del vehiculo y producir lesiones
graves.

© No cargue nunca el vehiculo en exceso.
Tanto la carga como su distribucién en el ve-
hiculo afectan al comportamiento de marcha
y ala capacidad de frenado.

e Cuando se transportan objetos pesados, las
propiedades de marcha del vehiculo varian
debido al desplazamiento del centro de la
gravedad.

e Distribuya siempre la carga en el vehiculo
de forma uniforme y lo mas horizontalmente
posible.

e Coloque los objetos pesados en el maletero

siempre delante del eje trasero lo mas aleja-
dos posible del mismo.
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® Los objetos que se lleven en el maletero sin
fijar podrian desplazarse repentinamente y
modificar el comportamiento de marcha del
vehiculo.

® Adapte siempre la velocidad y el estilo de
conduccidn a las condiciones de visibilidad,
climatolégicas, de la calzaday del trafico.

o Acelere con especial cuidado y cautela.
® Evite frenazos y maniobras bruscas.

© Frene con mas antelacién de lo habitual.

Los filamentos eléctricos o, en funcién del
equipamiento, la antena que van integrados
en los cristales traseros podrian resultar da-
nados, incluso irreparablemente, si se rozan
con objetos.

En las tiendas de accesorios podra encontrar
cintas de transporte para sujetar la carga que
se puedan adaptar a las argollas de amarre.

Maletero

| Bandeja del maletero

Fig. 152 En el maletero: desmontary
montar la bandeja.

Fig. 153 En el maletero: desmontary
montar la bandeja.

Desmontar

e Desenganche los tirantes de sujecién
»> fig. 152 (B) de los alojamientos &) .
® Desencaje la bandeja de los soportes latera-

les »> fig. 153 tirando de ella hacia arribay
extraiga la bandeja.

Montar

® Introduzca la bandeja horizontalmente ha-
ciendo coincidir la “herradura” sobre el eje
de los soportes »»> fig. 153, y presione hacia
abajo hasta que encastre.

® Enganche los tirantes de sujecién »»> fig. 152
en el portdn trasero.

/\ ATENCION

Si se transportan animales u objetos sueltos o
fijados de forma incorrecta sobre la bandeja
del maletero, podrian ocasionar lesiones gra-
ves en caso de un frenazo, una maniobra
brusca o un accidente.

® No lleve objetos duros, afilados o de peso
sueltos o en bolsas sobre la bandeja del ma-
letero.

® No lleve nunca animales sobre la bandeja
del maletero.




® Aseglrese antes de cerrar el portén que la
bandeja del maletero esté bien colocada.

® El exceso de volumen de carga del male-
tero puede provocar un mal asentamiento de
la bandeja del maletero y con ello una posible
deformacién o rotura.

® En caso de exceso de volumen de carga del
maletero, se recomienda extraer la bandeja.

Tenga en cuenta que, al depositar en la ban-
deja prendas de ropa, no quede reducida la
visibilidad a través de la luneta posterior.

Suelo del maletero

Fig. 154 En el maletero: suelo del
maletero.

Maletero

La parte trasera del suelo del maletero puede
plegarse hacia delante »»> fig. 154. Debajo hay
un portaobjetos, p. €j., para las herramientas
de abordo »»> pag. 285.

La utilizacién incorrecta del suelo del male-
tero puede provocar dafios en el mismo o en
el guarnecido del maletero.

o Al cerrar el suelo del maletero, guielo siem-
pre con cuidado hacia abajo sin dejarlo caer.

® En la medida de lo posible, distribuya siem-
pre la carga por toda la superficie del ma-
letero para evitar cargar en exceso un solo
punto.

| Suelo variable del maletero

& b0 |

Fig. 155 En el maletero: abrir el segundo
suelo del maletero.

BK1-0093

Fig. 156 En el maletero: fijar el segundo
suelo del maletero.

En funcién del equipamiento, el vehiculo dis-
pone de un segundo suelo del maletero.

Abriry cerrar el segundo suelo del maletero

o Para abrirlo, agarre el asidero »> fig. 155 (@)
y pliegue la parte trasera del suelo del maletero
hacia delante, en el sentido de la flecha.

® Para cerrarlo, despliegue el suelo del male-
tero y depositelo con precauciéon »> ©.

Fijar el segundo suelo del maletero en para-
lelo al respaldo del asiento trasero

® Pliegue la parte trasera del suelo del male-
tero hacia delante.

e Una vez plegado, levantelo e introdlizcalo en
los soportes laterales con el lado abierto hacia
abajo »»> fig. 156 (imagen ampliada).
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Colocar el segundo suelo del maletero en
una posicién mas baja

o Pliegue la parte trasera del suelo del male-
tero hacia delante.

® Una vez plegado, tire del suelo del maletero

hacia atras por las guias laterales y depositelo
abajo.

UIDA|

La utilizacion incorrecta del segundo suelo
del maletero puede provocar dafos en el
mismo o en el guarnecido del maletero.

o Al cerrar el segundo suelo del maletero,
guielo siempre con cuidado hacia abajo sin
dejarlo caer.

® Enlamedida de lo posible, distribuya siem-
pre la carga (maximo 50 kg) por toda la su-
perficie del suelo del maletero para evitar
cargar en exceso un solo punto.

Equipamiento del male-
tero

| Argollas de amarre

Fig. 157 En el maletero: argolla de amarre.

Enla parte delanteray trasera del maletero hay
unas argollas de amarre »»> fig. 157 para fijar
objetos sueltos y equipaje mediante correas de
amarre y cintas de fijacién o de sujecién.

/\ ATENCION

Si se utilizan correas de amarre, cintas de fi-
jacién o cintas de sujecién inadecuadas o da-
fadas, podrian romperse en caso de un fre-
nazo o de un accidente. Los objetos podrian
salir entonces lanzados por el habitaculo y
provocar lesiones graves o mortales.

o Utilice siempre correas de amarre, cintas
de fijacidn o cintas de sujecion adecuadas y
en buen estado.

e Tense las correas de amarre, las cintas de
fijacidny las cintas de sujecion en cruz sobre
la carga colocada en el suelo del maletero y
fijelas a las argollas de amarre de forma se-
gura.

© No exceda nunca la carga de traccién ma-
xima de las argollas de amarre cuando fije los
objetos.

o Aseglrese de que, especialmente en el
caso de los objetos planos, el borde superior
de la carga quede mas alto que las argollas de
amarre.

o En funcién del equipamiento, tenga en
cuenta los letreros indicativos del maletero
sobre cémo colocar la carga.

* No fije nunca un asiento para nifios a las
argollas de amarre.

e La carga de traccién maxima que pueden
soportar las argollas de amarre es de aprox.
3,5kN.

e En establecimientos especializados pue-
den adquirirse cintas de fijacion, cintas de
sujecion y sistemas de fijacion de la carga
adecuados. CUPRA recomienda acudir para
ello a un concesionario especializado CUPRA
o cualquier concesionario de lared SEAT.




| Ganchos para bolsas

Fig. 158 En el maletero: ganchos para
bolsas.

A ambos lados del maletero puede haber gan-

chos para colgar bolsas »>> fig. 158.

Los ganchos para bolsas han sido disefiados
para fijar bolsas de compra ligeras.

/\ ATENCION

No utilice nunca los ganchos para sujetar
equipaje u otros objetos. En caso de un fre-
nazo o un accidente, los ganchos podrian
romperse.

quipamiento del maletero

Trampilla para transporte de obje-
tos largos

[

J[ssc-o000

Fig. 159 Enelrespaldo del asiento trasero:
apertura de la trampilla.

Fig.160 En el maletero: apertura de la
trampilla.

En el asiento trasero, detras del reposabrazos
central, hay una trampilla para poder transpor-
tar objetos largos en el habitaculo como, por
ejemplo, esquis.

Abrir la trampilla
® Baje el reposabrazos central.

o Tire de la palanca de desbloqueo en el sen-
tido de la flechay abata completamente la
tapa de la trampilla >>> fig. 159 (D) hacia de-
lante.

® Abra el portén trasero.

® Introduzca los objetos largos a través del
hueco desde el maletero.

e Fije bien los objetos con el cinturén de segu-
ridad.

o Cierre el portén trasero.

Cerrar la trampilla

® Levante la tapa de la trampilla hasta que en-
castre. No debera verse la marca roja en el lado
del maletero.

o Cierre el portén trasero.

® En caso necesario, levante el reposabrazos
central.

A\ ATENCION

La presencia de objetos en la zona de des-
pliegue del airbag central puede impedir el
funcionamiento correcto del mismo y provo-
car lesiones graves.

* No deje nunca objetos en la zona de des-
pliegue del airbag central >>> pag. 50.
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Transporte de objetos

/\ ATENCION

e Cuando el reposabrazos esté bajado, no
debera viajar nadie en la plaza central del
asiento posterior.

© No manipule la trampilla durante la mar-
cha.
o Al bajar o subir la trampilla tenga especial

cuidado con las manos y de no aprisionar o
daiar el cinturén de seguridad.

La trampilla también puede abrirse desde
el maletero. Para ello hay que presionar la
palanca de desbloqueo hacia abajo, en el
sentido de la flecha, y la tapa hacia delante
»>> fig. 160.

Portaequipajes de techo

Informacién relativa al portaequi-
pajes de techo

Por motivos técnicos, la carroceria del vehiculo
no esta disenada para fijar un portaequipajes
de techo.

El vehiculo no estd homologado para la utiliza-
cién de un portaequipajes de techo. No est4
permitido utilizar ningin portaequipajes de te-
cho ni equipar el vehiculo posteriormente con
ninguno.

/\ ATENCION

Si se monta un portaequipajes de techo en
un vehiculo que no esté homologado para
la utilizacién de portaequipajes de techo, se
pueden producir accidentes y lesiones.

* No monte nunca un portaequipajes de te-
cho en el vehiculo.

® Sia pesar de todo montara un portaequi-
pajes de techo, este podria soltarse durante
la marchay caerse del techo del vehiculo.

® cuipADO

La fijacién de un portaequipajes de techo,
sea del tipo que sea, puede provocar danos
considerables en el vehiculo.

Conduccién con remol-
que

Informacidn relativa a la conduc-
cién con remolque

El vehiculo no estd homologado para la con-
duccién con remolque. No esté permitido
equipar el vehiculo posteriormente con un dis-
positivo de remolque.

/\ ATENCION

Si se monta un dispositivo de remolque en
el vehiculo, se pueden provocar accidentes y
lesiones graves al utilizar el vehiculo.

© No monte nunca un dispositivo de remol-
que en el vehiculo.

O cuibAbDO

El montaje de un dispositivo de remolque
puede provocar danos graves en el vehiculo.




Cambio de escobillas

Situaciones diversas

Herramientas de a bordo

’ Juego de herramientas de a bordo

[B7c-013 |
Fig. 161 Enelmaletero, bajo la cubierta

de la superficie de carga: herramientas de a
bordo.

Las herramientas de a bordo se encuentran en
el maletero, bajo la cubierta de la superficie
de carga. Para acceder alas herramientas de a
bordo »>> pag. 280.

A continuacién se relacionan las herramientas
del vehiculo:

(@ Adaptador para el tornillo antirrobo
@ Argolla de remolque enroscable
(3 Llave para las ruedas

(&) Manivela del gato

() Gato elevador
®

Gancho para extraer los embellecedores
centrales de rueda

(@) Pinza para los capuchones de los tornillos
derueda

Algunas de las herramientas relacionadas for-
man parte sélo de algunas versiones o son
equipamientos opcionales.

El gato elevador, manivela del gato y llave para
las ruedas, sélo se suministran para el cambio
de las ruedas de verano ainviernoyalain-
versa. El kit de herramientas de rueda no debe
estar permanentemente en el maletero, una
vez entregadas con el vehiculo deberé retirar-
las del vehiculo o sujetarlas de forma segura en
el maletero.

A\ ATENCION

Las herramientas de a bordo, kit antipincha-
zos y rueda de repuesto sueltos podrian salir
violentamente despedidos en el habitaculo
en caso de maniobras repentinas, frenadas
bruscas y accidentes, provocando lesiones
graves.

e Compruebe siempre que las herramientas
de a bordo, el kit antipinchazos y la rueda

de repuesto o larueda de emergencia se en-
cuentran sujetas de forma segura en el male-
tero.

/\ ATENCION

Las herramientas de a bordo no apropiadas
o danadas pueden causar lesiones y acciden-
tes.

® No trabaje nunca con herramientas inapro-
piadas o danadas.

El gato no es objeto generalmente de man-
tenimiento. En caso de que sea necesario,
debe ser engrasado con grasa universal.

Cambio de escobillas

Posicién de servicio del limpiapara-
brisas

Fig.162 Limpiaparabrisas en posicién de
servicio.
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Compruebe que las escobillas no estén hela-
das.

Con el limpiaparabrisas en la posicidén de servi-
cio pueden abatirse los brazos del limpiapara-
brisas »»> fig. 162.

e Cierre el capé delantero, la puerta del con-
ductory la del acompanante >»> pag. 298.

® Conecte y desconecte el encendido.

® Presione la palanca del limpiaparabrisas bre-
vemente hacia arriba.

Antes de comenzar la marcha, hay que bajar
de nuevo los brazos portaescobillas. Al accio-
nar la palanca del limpiaparabrisas brevemente
hacia arriba, los brazos portaescobillas vuelven
a su posicién inicial.

o Los brazos limpiaparabrisas sélo se pueden
desplazar hacia la posicién para realizar el
cambio, estando el capé delantero comple-
tamente cerrado.

® La posicion de servicio también se puede
aprovechar, por ejemplo, si cuando aparca
en invierno cubre el parabrisas para evitar
que se congele.

Situaciones diversas

Cambio de las escobillas limpiapa-
rabrisas y limpialuneta

@

B7C-0086

Fig. 163 Cambio de las escobillas del
limpiaparabrisas.

Las escobillas limpiaparabrisas vienen de serie
con una capa de grafito. Esta capa es lares-
ponsable de que el barrido sobre el cristal sea
silencioso. Sila capa est4 dafada, aumentara
el ruido al barrer el agua del cristal.

Compruebe el estado de las escobillas regu-
larmente. Si las escobillas rascan el cristal,
tienen que cambiarse en caso de deterioro o
limpiarlas si hay suciedad »»> ©.

Si esto Ultimo no fuera suficiente, puede ser
que el &ngulo de montaje de los brazos del lim-
piaparabrisas esté desajustado. En este caso,
acuda a un taller especializado para que lo
controleny ajusten.

Silas escobillas limpiaparabrisas estan deterio-
radas, se tienen que cambiar inmediatamente.
Pueden adquirirse en talleres especializados.

Levantar y abatir los brazos del limpiapara-
brisas

e Coloque el limpiaparabrisas en la posicién de
servicio »>> pag. 285.

o Agarre los brazos del limpiaparabrisas tnica-
mente por el punto de fijacién de la escobilla.

Limpieza de las escobillas limpiacristales

® Levante los brazos portaescobillas.

® Elimine con cuidado el polvo y la suciedad
de las escobillas limpiacristales con un pafio
suave.

® Si estuvieran muy sucias, aplique cuidadosa-
mente una esponja o un pano > © .

Cambio de las escobillas limpiacristales del
parabrisas

® Levante y abata los brazos portaescobillas.

® Mantenga presionada la tecla de desbloqueo
> fig. 163 (D tirando ligeramente de la esco-
billa en el sentido de la flecha.

e Coloque una escobilla nueva, de la misma
longitud y tipo, en el brazo portaescobillas y
encastrela.

® Apoye de nuevo los brazos portaescobillas
sobre el parabrisas.



Ayuda de arranque

Cambio de la escobilla del limpialuneta

BK1-0073

Fig. 164 Cambio de la escobilla de la
luneta trasera.

e Separe el brazo portaescobilla de la luneta
trasera.

® Rote la escobilla ligeramente >>> fig. 164
(flecha @)).

® Mantenga presionada la tecla de desbloqueo
(@ tirando de la escobilla en el sentido de la
flecha (®).

e Inserte en el brazo limpialuneta una escobilla
nueva de la misma longitud y tipo, en sentido
contrario a la flecha (B) hasta que encastre la

tecla@).
® Repliegue el brazo portaescobillay apdyelo
sobre la luneta.

/\ ATENCION

Las escobillas limpiaparabrisas gastadas o
sucias reducen la visibilidad y aumentan el
riesgo de sufrir accidentes y lesiones graves.

e Cambie las escobillas limpiaparabrisas
siempre que estén danadas o gastadas, o
cuando ya no limpien suficientemente el pa-
rabrisas.

® cuipADO

o Silas escobillas estan deterioradas o sucias
pueden rayar el cristal.

e Sise utilizan productos con disolventes, es-
ponjas asperas u objetos punzantes para lim-
piar las escobillas, se daiara la capa de gra-
fito.

® No limpie nunca los cristales con combus-
tible, quitaesmaltes, diluyentes de pintura o
productos similares.

® En caso de helada, compruebe silas esco-
billas se han helado antes de poner en mar-
cha el limpiaparabrisas. Si hace frio, al esta-
cionar el vehiculo puede ser de ayuda colo-
car el limpiaparabrisas en posicién de servi-
cio »>> pag. 285.

UIDADO

e Para evitar dafios en el capé delanteroy en
los brazos del limpiaparabrisas, abatalos sélo
en la posicién de servicio.

® Antes de comenzar la marcha, hay que ba-
jar siempre los brazos del limpiaparabrisas.

Ayuda de arranque

’ Introduccién

Por motivos técnicos no esta permitido arran-
car el vehiculo por remolcado.

Sino se puede conectar el sistema de propul-
sién porque la bateria de 12 voltios esta des-
cargada, se puede utilizar para ello la bateria
de 12 voltios de otro vehiculo.

Para la ayuda de arranque se necesitan unos
cables de arranque adecuados.

La seccién de los cables de arranque para los
vehiculos con sistema de propulsién eléctrica
debe ser de 25 mm2 como minimo.

Para evitar dafos considerables en el sistema
eléctrico del vehiculo, tenga en cuenta lo si-
guiente:

® Sise conectan los cables de arranque de
formaincorrecta, se puede producir un cor-
tocircuito.

o Utilice solamente cables de arranque con
pinzas completamente aisladas.

o No permita que los vehiculos entren en
contacto, pues de lo contrario podria empe-
zar a pasar corriente nada mas conectar los
polos positivos.
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@ cuibADO

El arranque por remolcado puede provocar
danos.

Situaciones diversas

| Ayuda de arranque: descripcién

Toma para la ayuda de arranque
(terminal de masa)

_

Fig. 165 Enelvano delantero: toma parala
ayuda de arranque (terminal de masa).

La toma para la ayuda de arranque (terminal de
masa) sirve para conectar el cable de arranque
negro »> fig. 165.

Para recibir ayuda de arranque, utilice sola-
mente esta toma (terminal de masa).

( \ B5C-0165

Fig.166 Esquema de conexién de los
cables de emergencia.

La bateria descargada debera estar debida-
mente embornada a lared de a bordo.

Aseglrese de que las pinzas tengan suficiente
contacto metdlico al conectarlos a los polos.

Conexién de los cables de emergencia

Los cables de arranque solo se deberan co-
nectar siguiendo elorden1>2>3> 4
»)> fig. 166.

No conecte nunca el cable de arranque negro
al polo negativo - de la baterfa de 12 voltios. Si
se conecta al polo negativo, se puede producir
una valoracién errénea del estado de la baterfa
dentro del sistema electrénico del vehiculo.

1. Desconecte el encendido de ambos vehi-
culos > A.

2. Emborne un extremo del cable rojo de
emergencia al polo positivo (+) del vehi-
culo con la bateria de 12 voltios descar-
gada(®).

3. Emborne el otro extremo del cable rojo
de emergencia al polo positivo () del vehi-
culo que suministra la corriente ().

4. Emborne un extremo del cable negro de
emergencia (©) a un terminal de masa
adecuado, a una pieza de metal maciza
que vaya atornillada al bloque motor o al
mismo bloque motor.

5. Emborne el otro extremo del cable negro
de emergencia @ ,en el vehiculo conla
bateria de 12 voltios descargada, a un ter-
minal de masa adecuado.

6. Coloque los cables de manera que no
puedan quedar atrapados por ninguna
pieza giratoria del vano delantero.

Puesta en marcha

7. Arranque el motor del vehiculo que sumi-
nistra corriente y deje que funcione al ra-
lenti o conecte el encendido del vehiculo
eléctrico.



Remolcar el vehiculo

8. Conecte el sistema de propulsién del vehi-

culo eléctrico con la bateria de 12 voltios
descargada.

Si el sistema no se conecta, solicite la ayuda de
personal especializado.

Desconexidén de los cables de emergencia

9. Antesde desembornar los cables de
emergencia apague la luz de cruce si esta
encendida.

10. Desconecte los cables de arranque Unica-
mente enelorden4>3>2>1conel
sistema de propulsién conectado y el mo-
tor en marcha del vehiculo que suministra
la corriente o el encendido conectado del
vehiculo eléctrico.

11. Dado el caso, cierre la cubierta de la bate-
ria.

Sino se puede conectar el sistema de pro-

pulsién, interrumpa el proceso e inténtelo de

nuevo transcurrido aprox. 1 minuto. Si el sis-

tema de propulsién sigue sin conectarse, soli-

cite la ayuda de personal especializado.

® Observe las advertencias, al realizar traba-
jos en el vano delantero >>> pag. 298.

o Labateria que suministra la corriente debe
tener la misma tensién (12V) y la misma ca-
pacidad (véase el adhesivo de la bateria) que
la bateria descargada. De lo contrario, existe
peligro de explosién.

® Siuna de las baterias esta helada, no in-
tente jamas arrancar con los cables de emer-
gencia, puede provocar una explosién. In-
cluso una vez descongelada, puede sufrir
quemaduras al derramarse electrolito. Susti-
tuya la bateria si esta helada.

© Mantenga cualquier tipo de fuentes de ig-
nicién (llamas, cigarrillos, etc.) lo suficiente-
mente alejado de las baterias. De lo contra-
rio, puede provocar una explosién.

® Observe las instrucciones de uso del fabri-
cante de los cables de emergencia.

® No conecte en el otro vehiculo el cable ne-
gativo directamente al polo negativo de la
bateria descargada. Si llegaran a saltar chis-
pas podria inflamarse el gas detonante que
saliera de la bateria y podria producirse una
explosién.

o El cable negativo no se debera conectar ja-
mas en el otro vehiculo a componentes del
sistema de combustible ni a las tuberias de
freno.

® No se deben tocar las partes no aisladas

de las pinzas de polos. Ademas, el cable que
va embornado al polo positivo de la bateria
no debera entrar nunca en contacto con pie-
zas del vehiculo conductoras de electricidad,
ya que existe peligro de que se produzca un
cortocircuito.

e Los cables de emergencia se colocaran de
modo que no puedan ser pillados por alguna
pieza giratoria del vano delantero.

© No apoye su cuerpo sobre las baterias,
pues podria sufrir quemaduras.

® Tenga en cuenta el manual de instruccio-
nes del fabricante de los cables de arranque y
del otro vehiculo.

UIDADO

Acuda inmediatamente a un taller especia-
lizado y solicite que se revise la bateria de
12 voltios.

Remolcar el vehiculo

’ Introduccién al tema

Para remolcar un vehiculo se requiere practica,
sobre todo si se utiliza un cable de remolque.
Ambos conductores deberfan conocer bien las
particularidades del remolcado. Los conducto-
res inexpertos deberian abstenerse de remol-
car.

Durante el remolcado, aseglrese en todo mo-
mento de que no se generen fuerzas de trac-
cién inadmisibles ni sacudidas. En vias sin piso
firme existe siempre el peligro de sobrecargar
las piezas de fijacién.

Tenga en cuenta las disposiciones legales rela-
tivas al remolcado.

Remolcar

Remolcar significa tirar con un vehiculo de otro
que no esté en condiciones de circular.
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El vehiculo se puede remolcar con una barra o
un cable de remolque:

e Lavelocidad méxima permitida es de
50 km/h (30 mph).

e La distancia maxima permitida es de 50 km
(30 millas).

Cable de remolque y barra de remolque

La barra de remolque es mas segura para el
remolcado y evita que se produzcan danos en
el vehiculo. El cable de remolque solo se debe-
ria utilizar si no se dispone de una barra de
remolque.

El cable de remolque deberé ser elastico para
que no se produzcan dafos en los vehiculos.
Utilice un cable de fibra sintética o de un mate-
rial elastico similar.

Remolcar con una gria

Solo est4 permitido transportar el vehiculo en-
cima de una grda con las cuatro ruedas apoya-
das.

Activar la capacidad de rodar >>> pag. 197

En caso de necesidad, para liberar el freno de
estacionamiento y poder asi empujar o remol-
car el vehiculo:

® Mantenga pisado el pedal de frenoy selec-
cione la posicién N en el selector de marchas.
A continuacién, confirme Activar la capaci-
dad de rodar en el Sistema de Infotainment.

e O BIEN: abra los ajustes del vehiculo en el
sistema de infotainment & > Ajustes > Frenos
> Desactivar la funcién “Proteccidén contra la
rodadura”.

A\ ATENCION

Durante el remolcado de un vehiculo, el
comportamiento de marchay la capacidad
de frenado cambian considerablemente.

A\ ATENCION

No permita nunca que se remolque el vehi-
culo si no tiene corriente.

e Durante el remolcado, no desconecte
nunca el encendido con el pulsador de en-
cendido y arranque. De lo contrario, el blo-
queo electrénico de la columna de direccién
se podria encastrar repentinamente y seria
imposible dirigir el vehiculo. Esto podria pro-
vocar un accidente, lesiones graves y la pér-
dida del control del vehiculo.

o Si el vehiculo se quedara sin corriente du-
rante el remolcado, interrumpa el proceso
inmediatamente y solicite la ayuda de perso-
nal especializado.

CUIDADO

Remolcar el vehiculo con un cable o una ba-
rra de remolque puede ocasionar dafnos en el
vehiculo.

* Sise remolca el vehiculo con un cable o
una barra de remolque, habra que tener es-
pecial cuidado.

e Sies posible, encargue que se transporte el
vehiculo con una gria.

@ cuibADO

Si se empuja el vehiculo con las manos, se
pueden daiar los grupos 6pticos traseros, los
espdileres laterales de la lunetay grandes su-
perficies de chapa. Ademas, podria despren-
derse el espdiler trasero.

e Si hay que empujar el vehiculo, no permita
que se presione sobre los grupos 6pticos tra-
seros, los espdileres laterales de la luneta,
grandes superficies de chapa o el espéiler
trasero.

@ cuibADO

Al desmontar y montar la tapay la argolla de
remolque se pueden ocasionar danos en el
vehiculo, p. ej., en la pintura.

e Para no danar el vehiculo, desmonte y
monte la tapay la argolla de remolque con
cuidado.




Remolcar el vehiculo

La utilizacién de una argolla de remolque no
adecuada para el vehiculo puede dafiar este.

® Para remolcar, utilice siempre la argolla de
remolque correspondiente al vehiculo, que
forma parte de las herramientas de a bordo,
o una argolla apropiada para el mismo.

Indicaciones para el remolcado

Durante el remolcado, en el vehiculo remol-
cado se puede senalizar el cambio de direc-
cién aunque estén conectados los intermiten-
tes de emergencia. Para ello hay que accio-
nar correspondientemente la palanca de los
intermitentes con el encendido conectado.
Durante este tiempo, los intermitentes de
emergencia permanecen desconectados. En
cuanto se sitla la palanca de los intermiten-
tes en la posicién bésica, los intermitentes de
emergencia se conectan de nuevo automati-
camente.

Casos en los que no se debera remolcar
nunca el vehiculo

No permita que se remolque el vehiculo un
trayecto largo sobre sus ruedas en las siguien-
tes situaciones:

® En la pantalla del cuadro de instrumentos se
enciende un testigo de advertenciarojoy se
muestra un mensaje:

E1 remolcado dafa el sistema

|
@ eléctrico. jManual!

® No se puede garantizar la alimentacién de
corriente de lared de a bordo de 12 voltios.

e La bateria de 12 voltios esta descargada. La
direccién permanece bloqueaday, dado el
caso, no se podra desconectar el freno de es-
tacionamiento ni se podré soltar el bloqueo
electrénico de la columna de direccién si estu-
vieran conectados.

e Elindicador de la pantalla del cuadro de ins-
trumentos no funciona correctamente.

® No es posible poner el cambio en punto
muerto (N).

® No se puede garantizar que las ruedas giren
sin problemas o que la direccién funcione tras
un accidente.

Si no se pudiera remolcar el vehiculo sobre sus
ruedas por alguno de los motivos menciona-
dos, solicite la ayuda de personal especializado
y, dado el caso, encargue el transporte del ve-
hiculo sin que las ruedas toquen la calzada.
Informe a las personas involucradas en el pro-
ceso del remolcado, sobre todo a la central
organizadoray al transportista, de que se trata
de un vehiculo eléctrico.

’ Remolcar

Pasos previos

e Fije el cable o la barra de remolque sola-
mente en los puntos de fijacidn previstos para
ello>»> A .Enfuncién del equipamiento, es-
tos pueden ser un dispositivo de remolque o
una argolla de remolque.

o Aseglrese de que el cable de remolque no
esté retorcido. De lo contrario, la argolla de
remolque podria desenroscarse durante el re-
molcado.

e Conecten el encendido y enciendan los in-
termitentes de emergencia de ambos vehicu-
los. Dado el caso, tenga en cuenta otras dis-
posiciones diferentes que pueda haber al res-
pecto.

® Tenga en cuenta las indicaciones sobre el re-
molcado del manual de instrucciones del otro
vehiculo.

Vehiculo tractor (delante)

El vehiculo no es apropiado para remolcar
otros vehiculos.

Vehiculo remolcado (detras)

o Aseglrese de que el encendido esté conec-
tado para que el volante no se bloquee y para
que, en caso necesario, pueda utilizar los in-
termitentes y el limpiacristales.
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e El servofreno y la direccién asistida solo fun-
cionan con el sistema de propulsién conec-
tado. De lo contrario se tendra que pisar el
pedal del freno con bastante mas fuerzay se
necesitara mas fuerza para girar el volante.

o Aseglrese de que el cable de remolque esté
siempre tenso.

e Seleccione la posicién N del cambio.

Sino se cumplen las condiciones necesarias
para remolcar el vehiculo, en situaciones de
emergencia se puede remolcar o empujar el
mismo sobre sus cuatro ruedas. Sin embargo,
solo esta permitido remolcarlo a velocidad
de peatén y un maximo de 100 m hasta llegar
alagria>»» A.

/\ ATENCION

Si, a pesar de mostrarse el mensaje E1
remolcado dafa el sistema eléc-
trico. jManual! en el cuadro de instru-
mentos, se remolca el vehiculo, pueden pro-
ducirse vibraciones en el sistema de traccién
y bloquearse las ruedas traseras, sobre todo
si la calzada estd mojada o helada. El bloqueo
de las ruedas puede provocar la pérdida del
control del vehiculo, accidentes y lesiones
graves.

o Siaparece el mensaje E1 remolcado
dana el sistema eléctrico. jMa-
nual! en el cuadro de instrumentos, Unica-
mente remolque el vehiculo en situaciones
de emergencia, a paso de peatén y un ma-
ximo de 100 m.

/\ ATENCION

No fije nunca el cable o la barra de remolque
acomponentes del eje o del tren de rodaje.

un accidente y lesiones graves.

o Solicite la ayuda de personal especializado
y, dado el caso, encargue el transporte del
vehiculo sobre una grda.

Podrian resultar dafiados y se podria producir

Argolla de remolque delantera

Fig. 167 Enellado derecho del paragolpes
delantero: retirar la tapa.

Fig. 168 Parte derecha del parachoques
delantero: argolla de remolque enroscada.

El alojamiento de la argolla de remolque en-
roscable se encuentra en el lado derecho

del paragolpes delantero detras de una tapa
»> fig. 167.

La argolla de remolque tiene que llevarse siem-
pre en el vehiculo.

Tenga en cuenta las indicaciones para el re-
molcado »>> pag. 291.

Montar la argolla de remolque delantera

e Saque la argolla de remolque de entre

las herramientas de a bordo del maletero

»»> pég. 285.

e Retire la tapa haciendo presién en la zona
inferior de la misma y déjela colgando del vehi-
culo>>> fig. 167.

e Enrosque la argolla de remolque en el
alojamiento girdndola al méximo en el sen-
tido contrario al de las agujas del reloj



»> fig. 168 ,>>> (©. Utilice un objeto ade-
cuado con el que pueda enroscar completay
firmemente la argolla de remolque en su aloja-
miento.

® Tras el remolcado desenrosque la argolla en
el sentido de las agujas del reloj con un ob-
jeto apropiado.

® Vuelva a colocar la tapay presiénela hacia
dentro hasta que encastre.

e Limpie si es preciso la argollay vuelva a guar-

darla en el maletero junto a las demas herra-
mientas de a bordo.

UIDADO

La argolla de remolque ha de estar siempre
enroscada completay firmemente. De lo
contrario podria salirse del alojamiento du-
rante el remolcado.

Fusibles

’ Introduccién al tema

En principio, un fusible puede estar asignado a
varios dispositivos. Por el contrario, es posible
que aun dispositivo le correspondan varios fu-
sibles.

Sustituya los fusibles sélo si se ha solucionado
la causa del error. Si se vuelve a fundir un fu-
sible poco después de cambiarlo, habra que
verificar el sistema eléctrico en un taller espe-
cializado.

Fusibles para los servicios de emergencia
(sistema de alto voltaje)

En la caja de fusibles del interior del vehiculo
»»> pag. 294, hay un fusible del sistema de alto
voltaje marcado con una banderita amarilla
para permitir que los servicios de emergencia
dejen el vehiculo sin tensién lo antes posible.
No cambie nunca usted mismo este fusible ni
lo coloque en el lugar donde van otros fusibles.
Si este fusible se averiase, encargue su sustitu-
cién siempre a un taller especializado y cualifi-
cado.

Punto de corte para rescate (sistema de alto
voltaje)

Bajo el piloto posterior derecho se encuentra
un lazo identificado también con una bande-
rita amarilla para que, en caso de necesidad, lo
corten los servicios de emergencia. iAtencién!
Para acceder a este lazo se debera retirar

la gomainferior de estanqueidad de dicho
piloto, o bien, desmontar el piloto, o bien, en
caso extremo, romperlo.

iCon la alta tensi6n del sistema eléctrico se
pueden recibir descargas y graves quemadu-
ras, pudiendo llegar a causar la muerte!

© No toque nunca los cables eléctricos del
sistema de encendido.

o Evite provocar un cortocircuito en el sis-
tema eléctrico.

/\ ATENCION

Utilizar fusibles inadecuados, reparar fusibles
y puentear un circuito de corriente sin fusi-
bles puede ocasionar un incendio y graves
lesiones.

® Nunca utilice fusibles de mayor valor. Sus-
tituya los fusibles Ginicamente por fusibles
del mismo amperaje (mismo color y grabado)
y tamafo.

® No sustituya nunca los fusibles por una tira
metalica, una grapa o similar.

O cuibAbDO

o Para no dafar el sistema eléctrico del ve-
hiculo, antes de sustituir un fusible deberan
apagarse siempre el encendido, las luces y el
resto de dispositivos eléctricos.

o Al cambiar fusibles, asegtrese de que no
sea posible conectar el sistema de propul-
sién.

® Proteja las cajas de fusibles abiertas para
evitar que entre suciedad o humedad, ya que
pueden originar dafios en el sistema eléc-
trico.
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@® cuibabo ’ Fusibles en el interior del vehiculo

No retire nunca el fusible de alto voltaje mar-
cado con una banderita especial en la caja
de fusibles del tablero de instrumentos. Este
fusible sirve exclusivamente para que los ser-
vicios de emergencia dejen el vehiculo sin
tensién lo antes posible.

Ellazo para el fusible del sistema de alto vol-
taje (punto de corte para rescate) solo ha
sido previsto para los servicios de emergen-
cia cualificados. Si se dafa, se desactiva el
sistema de alto voltaje.

En el vehiculo hay mas fusibles de los indica-
dos en este capitulo. Estos solo los deberia
cambiar un taller especializado.

Fig. 169 En eltablero de instrumentos

dellado del conductor: tapa de la caja
fusibles.

Fig.170 Vehiculos con el volante a la
derecha: tapa de la caja de fusibles del
tablero de instrumentos, en el lado del
acompanante.

de

Vehiculos con el volante a la izquierda: abrir
la caja de fusibles del tablero de instrumen-
tos

o Agarre latapa por la parte trasera y retirela en
el sentido de la flecha > fig. 169.

® Para montar la tapa, coléquela en el lado
opuestoy ciérrela en el sentido contrario al de
la flecha hasta que encastre de forma audible.

Vehiculos con el volante a la derecha: abrir la
caja de fusibles dentro de la guantera

e Abra la guanteray, dado el caso, vaciela.

o Retire la tapa desde arriba »> fig. 170 (.

® Para montar la tapa, coléquelay encastre la
parte superior. Cierre la guantera

Distincién mediante colores de los fusibles
situados bajo el tablero de instrumentos

Col Intensidad de la co-
rriente en amperios

Naranja 5
Marrén 7.5
Rojo 10

Azul 15
Amarillo 20
Blanco o transpa- 25

rente

Verde 30



Intensidad de la co-
Color . 2
rriente en amperios

Naranja 40

e Desmonte las tapas de las cajas de fusibles
y vuelva a montarlas correctamente para evi-
tar desperfectos en el vehiculo.

® Proteja las cajas de fusibles abiertas para
evitar que penetre suciedad o humedad. La
suciedad y la humedad en las cajas de fu-
sibles pueden originar dafios en el sistema
eléctrico.

Fusibles en el vano delantero

Fig.171 Enelvano delantero: tapa de la
caja de fusibles.

Abrir la caja de fusibles del vano delantero

® Abra el capé delantero »>> A de la pag. 298.

® Presione las pestafas de bloqueo para
desbloquear la tapa de la caja de fusibles

»> fig. 171 (D).

o Extraiga la tapa hacia arriba.

® Para montar la tapa, coléquela sobre la caja
de fusibles. Empuje las pestafias hacia abajo
hasta que encastren de forma audible.

En la caja de fusibles puede haber unas pinzas

de plastico para extraer fusibles >>> fig. 171 (2).

| Sustituir un fusible fundido

|

=y =

B7C-0092

Fig. 172 Representacién de un fusible
fundido.

Preparativos

e Desconecte el encendido, las luces y todos
los dispositivos eléctricos.

® Abra la caja de fusibles correspondiente
>>> pag. 294, >>> pag.295.

Reconocer un fusible fundido
Reconocera un fusible fundido si la tira de me-
tal est4 fundida »>> fig. 172.

® |lumine el fusible con una linterna para ver si
esta fundido.

Sustituir un fusible
o Extraiga el fusible.

® Sustituya el fusible fundido por uno nuevo de
idéntico amperaje (de igual color y grabado) e
idéntico tamafio.

® Vuelva a colocar la cubierta o cierre la tapa
de la caja de fusibles.

| Dotacién de fusibles

Fusibles en el habitaculo

Consumidores/Amperios

2 Unidad de control Airbag 15

4  Cémara frontal 7,5

5  Unidad de control de red a 25
bordo
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Situaciones diversas
m Consumidores/Amperios

Consumidores/Amperios

6

13

14
17

18

19

20

21
22

Unidad de control de red a
bordo

Unidad de control calefacciéon
asiento

Techo abrible

Alzacristales trasero izquierdo /
Unidad de control puerta iz-
quierda

Unidad de control de red a
bordo

Amplificador de sonido digital

Espejos exteriores / Unidad de
control ayuda de estaciona-
miento / Unidad de control &n-
gulo muerto

Sistema de accesoy arran-
que / Blogueo de la columna
de direccién / Unidad de con-
trol para proteccién antirrobo

Cuadro de instrumentos / Sis-
tema de navegacion OCU4

Unidad de control para la es-
tabilizacién de la transmisién y
la recepcidn / Interfaz para te-
|éfono mévil / Interfaz para dis-
positivos multimedia

Cémara ambiental

Unidad de control motor

30

30

20

40

30

75

75

10

- Consumidores/Amperios

25
26

27
28

30
32

34

36

38

39

40
41

Unidad de control para el ac-
ceso a Internet

Cinturén conductor

Alzacristales trasero derecho /
Unidad de control puerta de-
recha

Cinturdn pasajero

Punto de rescate y descone-
xion manual del sistema de
alto voltaje. Identificacién me-
diante etiqueta amarilla

Unidad de control ICAS3

Unidad de control de red a
bordo

Unidad de control de la cale-
facciény el climatizador

Ventilador

Unidad de control asientos de-
lanteros con funcién de masa-
jes

Unidad de control columna de
direccién

Bocina alarma

Diagndstico para el bus de da-
tos

25
30

25
10

25
25

15

40

7,5

15

75

A

45

46

47

48
52
59

60
61

66

Relé R3_LVI / Sensor de tem-
peratura interior del vehiculo /
Sensor de diéxido de carbono
interior del vehiculo

Diagnosis / Unidad de control
alzacristales / Sensor del sis-
tema de alarma antirrobo /
Moédulo techo (LINDA) / Sen-
sor de la humedad del aire, la
lluviay la luz / interruptor de la
luz de advertencia / Unidad de
control iluminacién [LiSi]
Unidad de control columna de
direccion

Unidad de control pantalla /
Unidad de control de la pro-
yeccién frontal (head-up dis-
play)

Unidad de control amortigua-
cién (DSTG)

USB trasero
Toma de 12V maletero

Espejo electrocrémico / Rele
R1_LVI

Diagnosis

Inversor para el motor de trac-
cién en el eje trasero

Limpiaparabrisas trasero

75

7,5

75

10

75
20
75

75

15



Cambio de ldmparas

n Consumidores/Amperios

67  Lunetatérmica / Filtro para 30
modulacién de frecuencia

Fusibles individuales

“ Consumidores/Amperios

SITR10 Ranura de rack -B- Panel de 15
control de ajuste del asiento
delantero derecho

Ranura del bastidor -A- Pa- 15
nel de control de ajuste del
asiento delantero izquierdo

SITR2

Fusibles en el vano delantero

- Consumidores/Amperios

Unidad de control del ABS 75

3 Cargador de a bordo / Elec- 15
trénica de potenciay control
para accionamiento eléctrico /
Transformador de tensién

4 Faro delantero LED izquierdo 30
5  Farodelantero LED derecho 30

6 Unidad de control para la dis- 7.5
tancia (MRR)

7  Motor del limpiaparabrisas de- 30
lantero derecho

9  Relédebocina 15

“ Consumidores/Amperios

Motor del limpiaparabrisas de-
lantero izquierdo

11 Relé del climatizador 7.5
12 Actuador 1 para la generacion

de sonido del motor 7>
13 Unidad de control para ABS 25
15  Unidad de control para ABS 40
16 Ventilador de refrigeracion 50
23 Unidad de control del motor 10
24 Ventilador de refrigeracién 5
25  Calefaccién de alto voltaje 15

(PTC) / Calefaccién de bateria
HV / Bomba de refrigeracién
para gestién térmica

26  Radiador jalouise / Bomba de 15
agua (calentador HV)

32 Servofreno 50

® En el vehiculo hay mas fusibles de los in-
dicados en este capitulo. Estos deben susti-
tuirse exclusivamente en un taller especiali-
zado.

e Las posiciones que no estan ocupadas por
ningun fusible no aparecen en las tablas.

e Algunos de los equipamientos relacionados
en las tablas pertenecen sélo a determinadas
versiones del modelo, o bien constituyen un
equipamiento opcional.

® Le rogamos que tengan en cuenta que las
tablas reflejan los datos de que se disponen
en el momento de imprimir este manual, por
lo que estan sujetas a modificaciones.

Cambio de lamparas

’ Cambiar una ldampara

Luces de tecnologia LED

Los faros full-LED implementan todas las fun-
ciones luminosas (luz de dia, posicién, intermi-
tente, luz de cruce y luz de ruta) con diodos
electroluminiscentes (LED) como fuente de
luz.

Los faros full-LED han sido disehados para que
duren toda la vida del coche y las fuentes de
luz no se pueden sustituir. En caso de averia
del faro, acuda a un taller autorizado para su
sustitucion.

Los pilotos posteriores, luz de matricula, inter-
mitentes laterales y luz de freno adicional estan
compuestos por ldmparas LED. Teniendo en
cuenta esto, el cambio se deberiarealizar en
un servicio técnico.
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Verificaciony reposi-
cion de niveles

Vano delantero

’ Trabajar en el vano delantero

El vano delantero del vehiculo es una zona pe-
ligrosa. Unicamente realice usted mismo tra-
bajos en el vano delantero si conoce bien las
operaciones necesarias y las medidas de segu-
ridad de validez general, y si dispone de las he-
rramientas, los medios y los liquidos operativos
adecuados. Si se realizan trabajos de manera
inadecuada, se pueden producir lesiones gra-
ves »> A.Dado el caso, encargue todos los
trabajos a un taller especializado. CUPRA reco-
mienda acudir para ello a un concesionario es-
pecializado CUPRA o cualquier concesionario
de lared SEAT.

Antes de realizar cualquier trabajo en el vano
delantero, estacione siempre el vehiculo sobre
un terreno horizontal y firme tomando todas
las precauciones de seguridad necesarias.

Verificacién y reposicion de niveles

/\ ATENCION

La tensidn del sistema de alto voltaje es pe-
ligrosa y puede provocar quemaduras, otras
lesiones y una descarga eléctrica mortal.

e Asuma siempre que la bateria de alto vol-
taje esta cargaday que todos los componen-
tes de alto voltaje se encuentran bajo ten-
sién. Esto puede ser asi incluso con el encen-
dido desconectado.

* No toque nunca componentes dafiados
del sistema de alto voltaje nilos roce con bi-
suteria u otros objetos de metal. No siempre
se puede detectar que estan dafados.

® No realice nunca trabajos en los cables de
alto voltaje de color naranja ni en otros com-
ponentes de alto voltaje. Solo talleres espe-
cializados autorizados para realizar trabajos
en el sistema de alto voltaje tienen permiso
para trabajar en el mismo.

* No darie, ni modifique, ni desmonte nunca
los cables de alto voltaje de color naranja, ni
los desacople nunca de la red de alto voltaje.

® No realice nunca trabajos cerca de compo-
nentesy cables de alto voltaje en los que sea
necesario utilizar herramientas afiladas, que
deformen o desprendan virutas, o fuentes de
calor. Solo talleres especializados autoriza-
dos tienen permiso para realizar trabajos en
el sistema de alto voltaje o cerca del mismo.

® Los gases que salgan o escapen de la bate-
ria de alto voltaje pueden ser téxicos o infla-
mables.

e Cualquier dafio que se produzca en el vehi-
culo o en la bateria de alto voltaje puede de-
rivar en un escape inmediato o posterior de
gases o liquidos toxicos. Estos gases también
pueden provocar un incendio. No inhale los
gases.

® No toque nunca los liquidos que pudieran
salir de la bateria de alto voltaje.

® En caso de incendio, abandone la zona de
peligro y avise a los bomberos.

® Informe siempre alos bomberos y servicios
de emergencia de que el vehiculo lleva mon-
tada una bateria de alto voltaje.

A\ ATENCIO

Si se realizan trabajos en el sistema de alto
voltaje y en los componentes de alto voltaje
de un modo incorrecto, pueden producirse
anomalias en el funcionamiento, accidentes
y lesiones.

® Solo talleres especializados autorizados
pararealizar trabajos en el sistema de alto
voltaje tienen permiso para trabajar en el
mismo.




Vano delanter
/\ ATENCION

Cualquier movimiento accidental del vehi-
culo durante los trabajos de mantenimiento
podria causar lesiones graves.

© No realice nunca trabajos debajo del vehi-
culo sin haberlo inmovilizado previamente
para evitar que se desplace. Cuando se reali-
cen trabajos debajo del vehiculo con las rue-
das sobre el suelo, el vehiculo debera encon-
trarse sobre una superficie planay las ruedas
deberan estar bloqueadas.

e Situviera que trabajar debajo del vehiculo,
sosténgalo adicionalmente de forma segura
con caballetes adecuados. El gato no es
apropiado para este fin y podria no resistir,
lo que podria provocar lesiones graves.

iEl vano delantero de cualquier vehiculo es
una zona peligrosa en la que pueden produ-
cirse lesiones graves!

o Al realizar cualquier tipo de trabajo, sea
siempre extremadamente cauto y prudente,
y tenga en cuenta las medidas de seguridad
de validez general. No se ponga nunca en
riesgo a si mismo.

® No realice nunca trabajos en el vano delan-
tero si no conoce bien las operaciones nece-
sarias. Si no esta seguro de lo que hay que
hacer, encargue los trabajos necesarios a un
taller especializado. Si no se realizan los tra-
bajos de manera adecuada, se pueden pro-
ducir lesiones graves.

/\ ATENCION

© No abra ni cierre nunca el capé delantero

si sale vapor o liquido refrigerante. El vapor

o el liquido refrigerante calientes pueden
provocar quemaduras graves. Espere siempre
hasta que deje de ver u oir que sale vapor o
liquido refrigerante del vano delantero.

e Sitoca piezas del sistema de propulsién
eléctrica que estén calientes, puede sufrir
quemaduras en la piel.

© Antes de abrir el capé delantero, tenga en
cuenta lo siguiente:

- Elfreno de estacionamiento electrénico
tiene que estar activo.

- Guarde la llave del vehiculo en un lugar
seguroy a una distancia prudencial del ve-
hiculo para que no sea posible conectar el
sistema de propulsién por descuido y po-
ner el sistema eléctrico bajo tensién.

- Mantenga a los nifios siempre alejados
del vano delantero y no los deje nunca sin
vigilancia.
® Cuando el sistema de propulsién eléctrica
esta caliente, su sistema de refrigeracion
se encuentra bajo presién. No abra la tapa
del depésito de expansién, podria salpicar
liquido refrigerante caliente y provocar que-
maduras graves y otras lesiones.

- Gire la tapa del depésito de expansién
lentamente y con mucho cuidado en el
sentido contrario al de las agujas del reloj

y ejerza al mismo tiempo una ligera presién
sobre la misma.

- Protéjase siempre la cara, las manos y los
brazos del liquido refrigerante o del vapor
calientes con un trapo grande y grueso.

iEl sistema eléctrico se encuentra bajo alta
tensidn y puede causar descargas eléctricas,
quemaduras, lesiones graves y la muerte!

® No cortocircuite nunca el sistema eléc-
trico. La bateria de 12 voltios podria explotar.

® Para reducir el riesgo de sufrir una des-
carga eléctrica mortal y lesiones graves,
mientras el sistema de propulsién esté co-
nectado o se conecte, no toque nunca los
componentes de alto voltaje, la bateria de
alto voltaje o el sistema de alto voltaje, espe-
cialmente los cables de alto voltaje de color
naranja.

A\ ATENCI

En el vano delantero hay piezas giratorias
que podrian provocar lesiones graves.

® Nointroduzca nunca la mano en el ventila-
dor del radiador ni por la zona del mismo.
Tocar las palas del rotor puede provocar le-
siones graves. El ventilador se activa en fun-
cién de la temperaturay podria ponerse en
marcha automaticamente, incluso con el en-
cendido desconectado.

o Sitiene que realizar trabajos durante la co-

Py N e
nexion del sistema de propulsion o con este
conectado, tenga en cuenta que las piezas

/\ ATENCION
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giratorias (p. €j., el ventilador del radiador)
representan un peligro mortal. Actde siem-
pre con la mé&xima precaucion.

- Aseglrese de que ninguna parte del
cuerpo, ni ninguna joya o corbata que lleve
puesta, ni laropa si es holgada, ni el cabello
silo lleva largo puedan quedar atrapados
en las piezas giratorias. Antes de realizar
trabajos en el vano delantero, quitese las
joyas o la corbata que pueda llevar puestas,
recdjase el pelo silo lleva largo y cifase la
ropa que lleve holgada.

- No pise el acelerador sin prestar aten-
cién, hagalo siempre con la maxima pre-
caucién.
® No deje objetos en el vano delantero, p. €j.,
trapos o herramientas. Podrian provocar fa-
llos funcionales, dafios en el sistema de pro-
pulsién eléctricay unincendio.

A\ ATENCION

Si se colocan elementos aislantes adiciona-
les, como mantas, en el vano delantero, se
podriaimpedir el funcionamiento correcto
del sistema de propulsidn eléctrica, se podria
provocar un incendio y se podrian producir
lesiones graves.

© No cubra nunca el sistema de propulsién
eléctrica con mantas u otros materiales ais-
lantes.

Verificacién y reposicion de niveles

A\ ATENCIO

iLos liquidos operativos y algunos materiales
del vano delantero son muy inflamables y
pueden provocar incendios y lesiones graves!

* No fume nunca cerca del vano delantero.

® No realice nunca trabajos cerca de llamas
desprotegidas o de chispas.

e Cuando tenga que realizar trabajos en la
red de a bordo de 12 voltios, tenga en cuenta
lo siguiente:

- Desemborne siempre la bateria de

12 voltios. Asegurese de que el vehiculo
esté desbloqueado cuando desemborne la
bateria de 12 voltios, pues de lo contrario
se disparara la alarma antirrobo.

- Norealice nunca trabajos cerca de cale-
facciones, calentadores continuos o llamas
desprotegidas.
o Tenga siempre a mano un extintor que esté
operativo y haya sido revisado.

® cuipADO

Cuando reponga o cambie liquidos operati-
vos, asegurese de que echa los liquidos co-
rrectos en las bocas de llenado correctas. La
utilizacién de liquidos operativos equivoca-
dos puede provocar fallos de funcionamiento
graves y dafos en el motor.

Después de un accidente o de haber dado
con los bajos del vehiculo en un obstaculo
hay que encargar a personal técnico debida-
mente cualificado y formado que revise la
bateria de alto voltaje.

Los liquidos operativos que se salgan del ve-
hiculo contaminan el medio ambiente. Por
ello, mire con regularidad debajo del vehi-
culo. Si en el suelo hay manchas de liquidos
operativos, acuda a un taller especializado y
solicite que se revise el vehiculo. Si se sale
algln liquido operativo, deséchelo debida-
mente.

Preparar el vehiculo para realizar
trabajos en el vano delantero

Antes de realizar trabajos en el vano delantero,
realice siempre las siguientes operaciones en
el ordenindicado »»> A:

1. Sitle el vehiculo en unterreno llanoy firme
tomando las precauciones de seguridad
necesarias.

2. Pise el pedal del freno y manténgalo pisado
hasta que desconecte el sistema de pro-
pulsién.

3. Conecte el freno de estacionamiento elec-
trénico en el selector de marchas.



Vano delante

Desconecte el sistema de propulsién

»»> pég. 150.

Saque del vehiculo la llave del mismo

y guérdela fuera de él para no po-

nerlo en funcionamiento por descuido
»»> pag.152.

Mantenga a otras personas siempre aleja-
das del vano delantero.

Inmovilice el vehiculo para que no pueda
desplazarse.

Por su propia seguridad, no ignore estaim-
portante lista de comprobacién, pues de lo
contrario se pueden producir accidentes y
lesiones graves.

® Siga siempre las indicaciones de la lista de
comprobacién y tenga siempre en cuenta las
medidas de seguridad de validez general.

Aperturay cierre del cap6 delan-
tero

Fig.173 Palanca de desbloqueo en el
espacio reposapiés del conductor.

Fig. 174 Palanca bajo el capé.

Abrir el capé delantero

El capé delantero se desbloquea desde den-
tro.

Antes de abrir el capd, asegUrese de que los
brazos del limpiaparabrisas reposen sobre el
parabrisas.

® Abrala puertay tire de la palanca que hay
debajo del tablero de instrumentos »>> fig. 173

® Para levantar el cap6 haga presién hacia la
izquierda con la palma de la mano hacia abajo
en la palanca situada debajo del capé, en el
centro > fig. 174 (2) . Los ganchos de suje-
cién quedan desbloqueados.

® Puede abrir el capé. Suelte la varilla de sus-
tentaciény encéjela en el lugar dispuesto para
ello en el capé.

Cerrar el capé delantero
o Levante ligeramente el capé.

e Desenganche la varilla de sustentacién vol-
viendo a colocarla en su soporte a presién.

® Auna altura de aproximadamente 20 cm dé-
jelo caer para que quede bloqueado.
Si el cap6 queda mal cerrado, no presionar.

Abra de nuevo y deje caer como se indica an-
teriormente.

Asegurese que el capé esté bien cerrado. Si
se abre durante la marcha, puede ocasionar
un accidente.

301



302

@ cuibADO /\ ATENCION

En ciertas situaciones climaticas se puede
acumular hielo o nieve entre el capdy el pa-
rabrisas; no fuerce la apertura del capé hasta
que esté seguro de la ausencia de hielo o
nieve, especialmente en la zona de las bisa-
gras.

Para evitar dafar el capé y los brazos del lim-
piaparabrisas, abralo sélo con los brazos apo-
yados en el parabrisas.

Liquidos y medios opera-
tivos

’ Introduccién al tema

Verificacién y reposicion de niveles

Si se utilizan liquidos y medios operativos
inapropiados o se utilizan de manera inade-
cuada, se pueden provocar accidentes, lesio-
nes, quemaduras e intoxicaciones graves.

o Guarde los liquidos operativos inicamente
en sus envases originales bien cerrados.

© No guarde nunca los liquidos operativos
en latas de alimentos, botellas u otros enva-
ses vacios, pues podria ingerirlos alguna per-
sona.

© Mantenga los liquidos y medios operativos
fuera del alcance de los nifios.

e Leay tenga en cuenta siempre la informa-
ciény las advertencias que figuran en los en-
vases de los liquidos operativos.

 Si utiliza productos que emiten vapores no-
civos, trabaje siempre al aire libre o en una
zona bien ventilada.

Todos los liquidos y medios operativos, como
el liquido refrigerante del motor o las baterias
del vehiculo, estdn sometidos a un desarrollo
continuo. Por ello, acuda a un taller especiali-
zado cuando tenga que cambiar algln liquido
o medio operativo.

Los concesionarios CUPRA reciben siempre
puntualmente informacion sobre cualquier
modificacién.

CUIDA

Utilice solamente liquidos operativos apro-
piados. No confunda nunca los liquidos ope-
rativos. iDe lo contrario podrian producirse
fallos funcionales graves y dafos en el motor!

Los liquidos operativos que se salgan pueden
contaminar el medio ambiente. Si se sale
alguin liquido operativo, recéjalo en un reci-
piente apropiado y deséchelo debidamente
y de manera respetuosa con el medio am-
biente.

Sistema de refrigeracion

’ Introduccién al tema

Unicamente realice usted mismo trabajos en el
sistema de refrigeracién del motor si conoce
bien las operaciones necesarias y las medidas
de seguridad de validez general, y si dispone
de las herramientas, los medios y los liquidos
operativos adecuados. Si se realizan trabajos
de manera inadecuada, se pueden producir le-
siones graves. Dado el caso, encargue todos
los trabajos a un taller especializado. CUPRA
recomienda acudir para ello a un concesiona-
rio especializado CUPRA o cualquier conce-
sionario de lared SEAT.

Al final del capitulo, en el apartado de “Solu-
cién de problemas”, encontrara informacién
sobre los testigos de advertenciay de control
que se enciendan >>> pag. 306.



Sistema de refrigeracion

/\ ATENCION

iEl liquido refrigerante del motor es téxico!

o Guarde el liquido refrigerante inicamente
en el envase original bien cerradoy en un
lugar seguro.

© No guarde nunca el liquido refrigerante del
motor en latas de alimentos, botellas u otros
envases vacios, pues podria ingerirlo alguna
persona.

* Mantenga el liquido refrigerante del motor
fuera del alcance de los ninos.

© Aseglrese de que el porcentaje de aditivo
para liquido refrigerante sea el correcto te-
niendo en cuenta la temperatura ambiente
mas baja prevista en el lugar donde se vaya a
utilizar el vehiculo.

e Cuando la temperatura exterior es extre-
madamente baja, el liquido refrigerante se
puede congelar y el vehiculo se puede que-
dar inmovilizado. Como en este caso tam-
poco funcionaria la calefaccién, los ocupan-
tes insuficientemente abrigados podrian mo-
rir de frio.

El liquido refrigerante y sus aditivos pueden
contaminar el medio ambiente. Si se sale al-
gun liquido operativo, recéjalo y deséchelo
debidamente y de manera respetuosa con el
medio ambiente.

Especificacién del liquido refrige-
rante

El sistema de refrigeracién del motor lleva de
fabrica una mezcla de agua especialmente tra-
taday de, al menos, un 40 % de aditivo para
liquido refrigerante G12evo (TL-VW 774 L).

Inférmese del liquido refrigerante apropiado
para su vehiculo en un taller especializado.
CUPRA recomienda acudir para ello a un con-
cesionario especializado CUPRA o cualquier
concesionario de lared SEAT.

Para proteger el sistema de refrigeracién del
motor, el porcentaje de aditivo debe ser siem-
pre de un 40 % como minimo. Si se necesitara
mayor proteccién anticongelante por razones
climéticas, se podra aumentar la proporcién de
aditivo. No obstante, solo hasta un 55 % como
méaximo porque, de lo contrario, se reduciria la
proteccién anticongelante y, a su vez, empeo-
raria el efecto refrigerante.

El aditivo G12evo (TL-VW 774 L) se reconoce
por su coloracién lila. Esta mezcla de aguay
aditivo no solo ofrece una proteccién anticon-
gelante hasta -25 °C (-13 °F), sino también pro-
tege las piezas de aleacién ligera del sistema
de refrigeracién contra la corrosién, evita la
sedimentacién de cal y aumenta considerable-
mente el punto de ebullicién del liquido refri-
gerante.

Cuando se reponga liquido refrigerante, se de-
beré utilizar una mezcla de agua destilada y
de, al menos, un 40 % del aditivo apropiado
para liquido refrigerante para obtener una pro-
teccion anticorrosiva ptima >>> pag. 304.

/\ ATENCION

Si el sistema de refrigeracién del vehiculo no
tiene suficiente proteccién anticongelante,
el sistema de propulsién eléctrica podria fa-
llar y, como consecuencia, podrian produ-
cirse lesiones graves.

o Aseglrese de que el porcentaje de aditivo
para liquido refrigerante sea el correcto te-
niendo en cuenta la temperatura ambiente
mas baja prevista en el lugar donde se vaya a
utilizar el vehiculo.

e Cuando la temperatura exterior es extre-
madamente baja, el liquido refrigerante se
puede congelary el vehiculo se puede que-
dar inmovilizado. Como en este caso tam-
poco funcionaria la calefaccién, los ocupan-
tes insuficientemente abrigados podrian mo-
rir de frio.

No mezcle nunca los aditivos originales para
liquido refrigerante G12evo (TL-VW 774 L)
con liquidos refrigerantes del motor que no
hayan sido autorizados por CUPRA.

o Si el liquido del depésito de expansién
no tiene una coloracidn rosa (resultante de
mezclar el aditivo lila con agua destilada),

303



Verificacién y reposicion de niveles

sino, p. ej., marrén, se habra mezclado el Comprobar y reponer liquido refri-  Pasos previos

liquido refrigerante adecuado con otro no gerante ® Estacione el vehiculo sobre una superficie
adecuado. En tal caso habra que cambiar horizontal y firme.

el liquido refrigerante inmediatamente. iDe
lo contrario podrian producirse fallos graves
de funcionamiento o dafios en el sistema de
propulsién eléctricay en el sistema de refri-
geracién!

® Espere a que se enfrie el sistema de propul-
sién eléctrica>> A.

® Abra el capé delantero »>> A en Trabajar en
el vano delantero de la pag. 298.

® El depésito de expansién del liquido refrige-
rante del motor se reconoce por el simbolo

El liquido refrigerante del motor y sus aditivos que hay sobre la tapa & >»>> fig. 176

pueden contaminar el medio ambiente. Si se

sale algin liquido operativo, recéjalo y desé- B7C-0241 Comprobar el nivel

chelo debidamente y de manera respetuosa Fig.175 Enelvano delantero: marca

con el medio ambiente. en el depésito de expansion del liquido
refrigerante.

Cuando se entrega el vehiculo (vehiculos nue-
vos), el liquido refrigerante puede estar por en-
cima de la zona marcada. Esto es normal. No
hay que aspirar el liquido refrigerante.

e Con el sistema de propulsién eléctrica frio,
compruebe el nivel del liquido refrigerante en
las marcas laterales del depésito de expansién
»>»> fig. 175. El nivel del liquido refrigerante de-
& bera encontrarse entre las marcas.

o Sielnivel se encuentra por debajo de la
marca de minimo (min) del depésito, afada li-
quido refrigerante. Cuando el motor esté ca-
liente, puede que el nivel del liquido refrige-
rante sobrepase ligeramente la marca superior.

B7C-0104

Fig.176 Vano delantero: tapén del
depésito de expansién del liquido
refrigerante.
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Sistema de refrigeracion

Reponer liquido

Cuando el nivel del liquido refrigerante del mo-
tor estéd demasiado bajo, se enciende el testigo
de advertencia del liquido refrigerante. En este
caso solicite inmediatamente la ayuda de per-
sonal especializado.

Si el nivel del liquido refrigerante estad dema-
siado bajo y no hay ningUin taller cerca, tenga
en cuenta lo siguiente:

e Protéjase siempre la cara, las manosy los
brazos del liquido refrigerante o del vapor ca-
lientes colocando un trapo adecuado encima
de la tapa del depdsito de expansién del li-
quido refrigerante del motor.

e Desenrosque la tapa con cuidado »»> A.

e ARada Unicamente liquido refrigerante
nuevo segln las especificaciones de CUPRA
»>> pag.303.

e iARada liquido refrigerante Unicamente si
alin queda un poco de liquido en el depdsito
de expansién; de lo contrario, se podria dafar
el sistema de propulsién! Si no ve que haya
liquido refrigerante en el depdsito de expan-
sién, no contintie la marcha y solicite la ayuda
de personal especializado.

e Sialn queda un poco de liquido refrigerante
en el depdsito de expansién, afada liquido re-
frigerante hasta la marca superior del depésito
y controle el nivel al dia siguiente. Si vuelve a
bajar el nivel, acuda a un taller y solicite que se
compruebe el sistema de refrigeracién.

e El nivel del liquido refrigerante deberé en-
contrarse entre las marcas del depésito de
expansién »»> fig. 175. No rebase nunca el
borde superior de la zona marcada>>> A.
® Enrosque bien la tapa.

e iSien caso de emergencia no dispone de
liquido refrigerante del motor con las especifi-
caciones prescritas, no utilice cualquier otro
aditivo para liquido refrigerante! En este caso,
anada solo agua destilada >>> ©. A continua-
cién, encargue lo antes posible que se afiada
el aditivo prescrito en la proporcién correcta
»»> péag.303.

A\ ATENCIO

El vapor y el liquido refrigerante del motor
calientes pueden provocar quemaduras gra-
ves.

© No abra nunca el capé delantero si ve u

oye que sale vapor o liquido refrigerante del
vano delantero. Espere siempre a que deje
de verse u oirse que sale vapor o liquido refri-
gerante. Si toca piezas que estén calientes,
puede sufrir quemadauras en la piel.

o Antes de abrir el capé delantero, tenga en
cuenta lo siguiente:
- Conecte el freno de estacionamiento
electrénico.
- Mantenga a los nifios siempre alejados
del vano delantero y no los deje nunca sin
vigilancia.

e Cuando el sistema de propulsién eléctrica
esta caliente, su sistema de refrigeracién

se encuentra bajo presidn. No abra la tapa
del depésito de expansién, podria salpicar
liquido refrigerante caliente y provocar que-
maduras graves y otras lesiones.

- Gire la tapa lentamente y con mucho cui-
dado en el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj y ejerza al mismo tiempo una
ligera presién sobre la misma.

- Protéjase siempre la cara, las manos y los
brazos del liquido refrigerante o del vapor
calientes con un trapo grande y grueso.

CUIDADO

iUtilice solamente agua destilada! Los demas
tipos de agua contienen sustancias quimicas
que podrian ocasionar dafios considerables
por corrosion. Si ha anadido agua no desti-
lada, solicite inmediatamente a un taller es-
pecializado que se cambie todo el liquido del
sistema de refrigeracion del sistema de pro-
pulsién.

o Al anadir liquido refrigerante, no rebase

el borde superior de la zona marcada

>>> fig. 175. De lo contrario, cuando suba la
temperatura, el liquido sobrante sera expul-
sado del sistema de refrigeracién del motor y
podria causar dafios.

o Si el sistema pierde bastante liquido refri-
gerante, reponga este solamente una vez se
haya enfriado completamente el sistema de
propulsidn. Sila pérdida de liquido refrige-

305



306

rante es significativa, es posible que existan
fugas en el sistema de refrigeracién. Acuda
inmediatamente a un taller especializado y
solicite que se revise el sistema. iDe lo con-
trario, podria dafarse el sistema de propul-
sién!

 iNo afiada liquido refrigerante si el dep6-
sito de expansién esta completamente vacio!
Podria haber entrado aire en el sistema de
refrigeracién. No contintie la marchay soli-
cite la ayuda de personal especializado. iDe
lo contrario, podria dafarse el sistema de
propulsién!

e Cuando reponga liquidos operativos, ase-
glrese de que vierte los liquidos correctos en
las bocas de llenado correctas. La utilizacién
de liquidos operativos equivocados puede
provocar fallos de funcionamiento graves y

dafos en el sistema de propulsién eléctrica.

’ Solucién de problemas

.;E: Liquido refrigerante del motor
El testigo de advertencia parpadea en rojo.

La temperatura del liquido refrigerante del mo-
tor es excesiva o el nivel del liquido refrigerante
del motor esta demasiado bajo.

e @ iNo contintie la marcha! Detenga el vehi-
culo en cuanto sea posible y seguro.

e Apague el sistema de propulsién.

e Espere a que el sistema de propulsion eléc-
trica se enfrie.

Verificacién y reposicion de niveles

e Compruebe el nivel del liquido refrigerante
en el depdsito de expansién del liquido refrige-
rante >>> pag. 304.

Si el testigo de advertencia no se apaga aun-
que el nivel del liquido refrigerante del motor
sea correcto, no continlie la marcha ni deje el
motor funcionando.

e Solicite la ayuda de personal especializado.

.;E.:. junto con &D Averia en el sistema de
refrigeracion del sistema de alto voltaje

Los testigos de advertencia parpadean en rojo.
@ iDetenga el vehiculo inmediatamente!
e Apague el sistema de propulsion.

e Solicite la ayuda de personal especializado.

Liquido de frenos

Comprobary reponer liquido de
frenos

B7C-0085

Fig.177 Vano delantero: tapon del
depésito del liquido de frenos.

Comprobar el nivel del liquido de frenos

El nivel del liquido de frenos debe encontrarse
entre las marcas MIN y MAX.

Si el nivel del liquido de frenos disminuye
considerablemente en un corto espacio de
tiempo, o bien queda por debajo de la marca
MIN, es posible que el sistema de frenos tenga
fugas. Solicite la ayuda de personal especiali-
zado. Un testigo en la pantalla del cuadro de
instrumentos supervisa también el nivel del li-
quido de frenos.

(@) Nivel del liquido de frenos

El testigo de control se enciende en rojo.



Depdsito limpiacristales

El nivel del liquido de frenos esta demasiado
bajo.

e @ iNo contintie la marcha!

e Compruebe el nivel del liquido de frenos.

e Si el nivel del liquido de frenos est4 dema-
siado bajo solicite la ayuda de personal espe-
cializado.

Cambiar el liquido de frenos

Le recomendamos que acuda a un servicio
técnico para realizar el cambio del liquido de
frenos.

/\ ATENCION ® cuibADO

Si el nivel del liquido de frenos es bajo, o no
es el apropiado o bien esta envejecido, po-
dria fallar el sistema de frenos o reducirse la
potencia de frenado.

e iRevise periédicamente el sistema de fre-
nos y el nivel del liquido de frenos!

© Sise someten los frenos a un gran esfuerzo
estando el liquido de frenos envejecido, pue-
den formarse burbujas de vapor. Estas bur-
bujas reducen la potencia de frenado, incre-
mentandose notablemente la distancia de
frenado, y pudiendo llegar a averiar por com-
pleto el sistema de frenos.

o Aseglrese siempre que utiliza el liquido de
frenos correcto. Utilice sélo el liquido de fre-
nos que cumpla expresamente la norma VW
50114.

o Puede adquirir el liquido de frenos con-
forme alanorma VW 501 14 en un Servi-

cio especializado CUPRA o Servicio Oficial
SEAT. Si no se encuentra disponible, utilice
sélo un liquido de frenos de alta calidad que
cumpla los requisitos de la norma DIN ISO
4925 CLASS 4 o de la norma estadounidense
FMVSS 116 DOT 4.

e Elliquido de frenos que se reponga debe
ser nuevo.

e Elliquido de frenos sélo debe conservarse
en el envase original cerrado y fuera del al-
cance de los nifios: iriesgo de intoxicacién!

El liquido de frenos no debe entrar en con-
tacto con la pintura del vehiculo, puesto que
es abrasivo.

El liquido de frenos contamina el medio am-
biente. Recoja los liquidos operativos derra-
mados y deséchelos de forma profesional.

Depdsito limpiacristales

Comprobar y reponer el nivel del
depdsito limpiacristales

B7C-0103
Fig.178 En elvano delantero: tapon de
color azul del depdsito del limpiacristales.

Compruebe regularmente el nivel del depésito
limpiacristales y repéngala cuando sea necesa-
rio.

El depésito del limpiacristales contiene deter-
gente liquido para el parabrisas y la luneta tra-
sera.

En la boca de llenado del depésito del liquido
lavacristales hay un tamiz. Al llenar el depdsito,
este tamiz retiene las particulas de suciedad
grandes para que no lleguen a los eyectores.
No extraiga el tamiz salvo para limpiarlo. Si el
tamiz estuviera danado o no estuviera mon-
tado, podrian introducirse estas particulas de
suciedad en el sistema durante el llenado y
obstruir los eyectores del lavacristales.
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Verificacién y reposicion de niveles
e Abra el capé delantero »»> A de la pag. 298. @ cuibADO @ cuIDADO

e El depésito del limpiacristales se distingue
por el simbolo & en el tapén.

e Compruebe si hay suficiente liquido en el
depdsito.

El agua no basta para limpiar los cristales a
fondo. Por ello, le recomendamos anadir siem-
pre al agua un producto limpiacristales.

Limpiacristales recomendado

e Para las estaciones més célidas recomenda-
mos G 052 184 Al de verano para cristales cla-
ros. Proporcién de la mezcla en el depdsito del
agua de lavado: 1:100 (1 parte de concentrado
por cada 100 partes de agua).

e Paratodo el afo, G 052 164 A2 para crista-
les claros. Proporcién aproximada de la mezcla
eninvierno, hasta -18°C (O°F): 1:2 (1 parte de
concentrado por cada 2 partes de agua); de lo
contrario, una proporcién de mezcla de 1:4 en
el depésito del agua de lavado.

La capacidad del depésito limpiacristales es de
aproximadamente 3 litros.

Si el liquido lavacristales no contiene

una cantidad suficiente de anticongelante,
puede congelarse en el parabrisas y la luneta
limitando la visibilidad anterior y posterior.

e Eninvierno, utilice el limpiaparabrisas sélo
con suficiente proteccién anticongelante.

® No utilice el sistema limpiaparabrisas con
temperaturas invernales sin haber calentado
previamente el parabrisas con el sistema de
ventilacién. La proteccién anticongelante se
podria congelar sobre el parabrisas y dificul-
tar asi la visibilidad.

® cuipADO

Nunca mezcle anticongelante u otros aditi-
vos similares no adecuados en el agua del
depésito limpiacristales. Se puede crear una
capa grasienta sobre el cristal que perjudica-
ria la visibilidad.

o Utilice agua limpia con un producto limpia-
cristales recomendado por CUPRA.

e En caso necesario, anada al agua del de-
pésito limpiacristales un anticongelante ade-
cuado.

® No mezcle nunca los detergentes reco-
mendados por CUPRA con otros detergen-
tes. Puede producirse una floculacién de los
componentes y se podrian obstruir los difu-
sores limpiacristales.

© En ningln caso confunda los liquidos ope-
rativos durante el proceso de llenado. Pues
podria provocar deficiencias graves en el
funcionamiento.

e El no tener liquido limpiacristales provoca
una pérdida de vision en el parabrisas.

Bateria de 12 voltios

’ Introduccién al tema

La bateria de 12 voltios se encuentra en el vano
delantero, bajo el capd. Forma parte del sis-
tema eléctrico y, en caso de fallar la baterfa de
alto voltaje, se encarga de la alimentacién de
energfa de los sistemas del vehiculo relevantes
para la seguridad. La bateria de 12 voltios se
compruebay, en caso necesario, se sustituye
en el marco de los trabajos de mantenimiento.

La realizacién de trabajos en la bateria requiere
los conocimientos de un profesional. Le roga-
mos que acuda a un Servicio especializado
CUPRA, Servicio Oficial SEAT o a un taller es-
pecializado para temas relativos a la bateria:
iriesgo de sufrir quemaduras y de que explote
la bateria!



Bateria de 12 voltios

iLa bateria no se debe abrir! No intente cam-
biar el nivel de liquido de la bateria. De lo con-
trario sale gas detonante de ésta, con el consi-
guiente peligro de explosion.

Indicaciones de advertencia de las baterias

@ Utilice gafas protectoras.

A El electrolito de la bateria es muy corro-
sivo. Utilice guantes y gafas protectoras.
En caso de salpicaduras de electrolito,
enjuagar con abundante agua.

Esté prohibido encender fuego, provocar
chispas, utilizar una llama desprotegida o
fumar.

Cargar la bateria Unicamente en recintos
bien ventilados. Peligro de explosion.
Mantener alejados a los nifios del 4cido y
la bateria.

Tener siempre en cuenta el manual de
instrucciones.

/\ ATENCION

Realizar trabajos en la bateria de 12 voltios y
en el sistema eléctrico puede provocar que-
maduras graves, fuego y descargas eléctricas.
Antes de realizar trabajos en la bateria, lea

y tenga en cuenta siempre las siguientes ad-
vertencias y medidas de seguridad:

o Antes de realizar trabajos en la bateria de
12 voltios, desconecte el encendido y todos
los consumidores eléctricos, y desemborne
el cable negativo de esta bateria.

® Mantenga a los nifios siempre alejados del
electrdlito de la bateria de 12 voltios y de
esta.

o Utilice siempre proteccién ocular y guantes
de proteccién.

o El electrdlito de la bateria es muy agresivo.
Puede provocar quemaduras en la piel y ce-
guera. Al manipular la bateria de 12 voltios,
protéjase sobre todo las manos, los brazos y
la cara de posibles salpicaduras del &cido

® No fume mientras realice los trabajos y
nunca los realice si hay cerca llamas despro-
tegidas o chispas.

® Evite que se produzcan chispas por descar-
gas electrostaticas, asi como al manipular ca-
bles y dispositivos eléctricos.

® No provoque hunca un cortocircuito en los
polos de la bateria.

® No utilice nunca baterias de 12 voltios que
estén danadas. Podrian explotar. Sila bateria
de 12 voltios esta dafada, sustittyala inme-
diatamente.

© No utilice nunca una bateria de 12 voltios
que esté congelada. Cuando la bateria esta
descargada, puede congelarse a temperatu-
ras préximas a los O °C (+32 °F). Sila bateria
de 12 voltios esta congelada, sustittyala in-
mediatamente.

O cuibADO

No exponga la bateria de 12 voltios a la luz
solar directa de manera prolongada.

® Los rayos ultravioleta pueden danar la car-
casa de la bateria.

O cuibAbDO

Si no va a utilizar el vehiculo durante largo
tiempo, proteja la bateria de 12 voltios de las
heladas.

o Labateria se puede congelary, como con-
secuencia, danar irreparablemente.

Tras conectar el sistema de propulsién con

la bateria de 12 voltios profundamente des-
cargada o recién cambiada o tras utilizar la
ayuda de arranque, puede que algunos ajus-
tes del sistema (la hora, la fecha, los ajustes
de confort personalizados y las programacio-
nes) se hayan desajustado o borrado. Com-
pruebe y corrija estos ajustes cuando la bate-
ria esté lo suficientemente cargada.
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’ Comprobar el nivel del electrélito

La bateria de 12 voltios se encuentra en el vano
delantero, bajo el capd.

El nivel del electrdlito de la bateria de 12 voltios
no se puede comprobar, ya que la mirilla de

la bateria esta cubierta por la caja de fusibles
principales del vehiculo.

Encargue siempre a un taller especializado
cualificado la comprobacién del nivel del elec-
trélito de la baterfa.

Cargar, sustituir y desembornar o
embornar la bateria de 12 voltios

Sitiene la sospecha de que la bateria de 12 vol-
tios estd dafiada o defectuosa, acuda a un ta-
ller especializado debidamente cualificado y
solicite una revisién de la misma.

Cargar la bateria de 12 voltios

Para cargar la bateria de 12 voltios, acuda a

un taller especializado, ya que el modelo de
bateria que incorpora el vehiculo de fabrica
emplea una tecnologia que requiere una carga
de tension limitada >>> A . CUPRA recomienda
acudir para ello a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT.

Sustituir la bateria de 12 voltios

La bateria de 12 voltios ha sido disefiada en
funcién de su ubicaciény cuenta con elemen-
tos de seguridad. Si es necesario sustituir una
bateria de 12 voltios, la bateria de recambio
debe ser instalada por un técnico cualificado.
CUPRA recomienda acudir a un concesionario
CUPRA. La informacién del componente rela-
tiva al tamano y a las caracteristicas de mante-
nimiento, potenciay seguridad que ha de reu-
nir puede solicitarse a un técnico cualificado,
quien debe disponer de la documentaciény
los equipos técnicos necesarios. CUPRA reco-
mienda acudir a un concesionario especiali-
zado CUPRA o cualquier concesionario de la
red SEAT.

El orificio de desgasificado de la bateria de

12 voltios tiene que encontrarse siempre en
ellado del polo negativo. El orificio de desgasi-
ficado del lado del polo positivo deber estar
siempre cerrado.

Utilice Gnicamente baterias de 12 voltios

sin mantenimiento que cumplan las normas
TL 82506y VW 750 73. Estas normas tienen
que ser de octubre de 2014 o posteriores.

La bateria de 12 voltios debe ser sustituida
siempre por un técnico cualificado, ya que en
el marco de la sustitucion debe llevarse a cabo
también el ajuste del sistema electrénico del
vehiculo. Ademaés, los pardmetros de la bateria
relativos a la seguridad de funcionamiento Uni-
camente pueden determinarse con la bateria
original. Solo un técnico cualificado dispone

tanto de la tecnologia adecuada para poder
llevar a cabo el ajuste como de las baterias de
recambio correctas.

El uso de baterias no adecuadas anula la ho-
mologacién.

Desembornar la bateria de 12 voltios

Si tuviera que desembornar la bateria de
12 voltios del sistema eléctrico del vehiculo,
tenga en cuenta lo siguiente:

e Desconecte todos los consumidores eléctri-
cos.

e Antes de desembornar la baterfa, desblo-
quee el vehiculo; de lo contrario se disparara
la alarma.

e Desemborne primero el cable negativoy, a
continuacidn, el positivo »> A.

Embornar la bateria de 12 voltios

® Desconecte todos los consumidores eléctri-
cos antes de embornar nuevamente la bateria
de 12 voltios.

e Emborne primero el cable positivo y, a conti-
nuacién, el negativo »»> A.

Tras embornar la bateria de 12 voltios y conec-
tar el encendido, pueden encenderse diversos
testigos de control. Estos testigos se apagan
una vez recorrido un trayecto corto a una velo-
cidad de entre aprox. 15y 20 km/h (10 y 12
mph). Si los testigos no se apagan, acuda a un
taller especializado y solicite que se revise el
vehiculo.



Bateria de 12 voltios

Sila bateria de 12 voltios estuvo desembor-
nada durante un periodo de tiempo largo, es
probable que no se indique o calcule correcta-
mente cuando hay que realizar el préximo ser-
vicio »»> pag. 14 . En este caso habré que te-
ner en cuenta los intervalos de mantenimiento
maximos permitidos »>> pag. 331.

Vehiculos con sistema de cierre y arranque sin
llave “Keyless Access” »>> pag. 93: Sino se
puede conectar el encendido tras embornar la
bateria de 12 voltios, bloquee y desbloquee el
vehiculo desde fuera. A continuacion intente
de nuevo conectar el encendido. Si el encen-
dido no se conecta, solicite la ayuda de perso-
nal especializado.

Desconexién automatica de consumidores

En caso de solicitacién excesiva de la bateria

de 12 voltios, el sistema de gestién inteligente
de lared de a bordo aplica automaticamente
ciertas medidas para evitar su descarga:

® En caso necesario se limita la potencia de
los consumidores mas potentes o, en caso de
emergencia, se desconectan por completo.

La gestién de la red de a bordo no siempre
puede impedir que la bateria de 12 voltios se
descargue. Este es el caso si, por ejemplo, se
deja el vehiculo aparcado con el encendido
olaluz de posicién o de estacionamiento co-
nectados durante mucho tiempo.

Factores por los que se descarga la bateria
de 12 voltios

e Utilizacién de consumidores eléctricos con
el sistema de propulsién desconectado.

/\ ATENCION

Si se fija la bateria de 12 voltios de manerain-
correcta o se utilizan baterias no adecuadas,
se pueden producir cortocircuitos, fuego y
lesiones graves.

o Utilice solo baterias de 12 voltios sin man-
tenimiento y con sistema antiderrame que
tengan las mismas propiedades, especifica-
ciones y dimensiones que la bateria montada
de fabrica.

/\ ATENCION

Al cargar la bateria de 12 voltios se origina
una mezcla de gases detonantes altamente
explosiva.

o Cargue la bateria de 12 voltios nicamente
en lugares bien ventilados.

© No cargue nunca una bateria de 12 voltios
que esté congelada o que se haya descon-
gelado. Cuando la bateria esta descargada,
puede congelarse a temperaturas proximas a
los 0 °C (+32 °F).

e Silabateria de 12 voltios se ha congelado,
encargue sin falta su sustitucién.

® Sise embornan los cables a los polos de
formaincorrecta, se puede producir un cor-
tocircuito. Primero se emborna el cable posi-
tivoy, a continuacién, el negativo.

UIDADO

* No emborne ni desemborne nunca la ba-
teria de 12 voltios cuando el sistema de pro-
pulsién esté conectado. Asimismo, no uti-
lice nunca una bateria de 12 voltios que no
tenga las especificaciones de la bateria del
vehiculo. El sistema eléctrico o determinados
componentes electrénicos podrian resultar
danados y podrian producirse fallos en fun-
ciones eléctricas.

® No conecte nunca a la toma de corriente
de 12 voltios o al encendedor accesorios que
suministran corriente, como paneles solares
o cargadores de bateria, para cargar la bate-
ria de 12 voltios. De lo contrario podria da-
Aarse el sistema eléctrico del vehiculo.

e Labateria puede contener sustancias t6-
xicas, como pueden ser acido sulfiricoy
plomo. Deseche la bateria de 12 voltios segin
las disposiciones vigentes.

o El electrélito puede contaminar el medio
ambiente. Si se sale alguin liquido operativo,
recéjalo y deséchelo debidamente.
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[ Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en ROJO. Se
pueden mostrar los siguientes mensajes:

Error: no se carga la bateria de 12
V. jPare el vehiculo de forma se-
gura!

Error: alimentacion 12V.
de forma segura! jManual!

iDeténgase

@ iNo continlie la marcha! Detenga el vehi-
culo en cuanto sea posible y seguro. La bateria
de 12 voltios no se va a cargar durante la mar-
cha o bien hay un fallo en la red de a bordo de
12 voltios.

e Desconecte los consumidores eléctricos que
no sean necesarios.

o Informe a un taller especializado.

e Solicite una revisién del sistema eléctrico.

Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en AMARI-
LLO. Se muestra el siguiente mensaje:
Error: bateria de 12 V. Imposible
volver a arrancar. Acuda al taller.

Hay un fallo en la conexién entre lared de a
bordo y la bateria de 12 voltios.

Si se desconecta el sistema de propulsién en
esta situacién, no se podra volver a conectar.
En caso necesario, utilice la ayuda de arranque
>»> pag. 287 o solicite la ayuda de personal
especializado.

® Acuda a un taller especializado.

e Solicite una revisién del sistema eléctrico.

Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en AMARI-
LLO. Se muestra el siguiente mensaje:

Error: diagnéstico de 1a bateria de
12 V. Acuda al taller.

Hay una averia en el sistema de vigilancia de la
bateria de 12 voltios.

e Acuda a un taller especializado.

e Solicite una revisién del sistema eléctrico.

Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en AMARI-
LLO. Se muestra el siguiente mensaje:

Carga de 1a bateria de 12 V baja.
Cargue circulando.

La bateria de 12 voltios se carga de forma defi-
ciente.

e Realice unrecorrido corto de forma que la
bateria se pueda cargar de nuevo.

O BIEN:

Se ha cancelado la diagnosis de la bateria de
12 voltios por haber vuelto a arrancar el vehi-
culo, por ejemplo.

e Si, tras un periodo de estacionamiento pro-
longado (p. €j., por lanoche), el testigo de ad-
vertencia sigue encendido, acuda a un taller
especializado y solicite una revisién del sistema
eléctrico.

Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en AMARI-
LLO. Se muestra el siguiente mensaje:

Alimentacion de 12 V Timitada
ahora. Conduzca con precaucion.

El suministro de energia de 12 voltios es limi-
tado debido p. ej. a que la bateria de 12V

esté descargada o no funciona a pleno ren-
dimiento, como por ejemplo a temperaturas
exteriores muy frias. La baterfa de 12 voltios
puede recargarse durante la marcha. Hasta
que desaparezca la advertencia, debe circular
con cuidado.

Bateria de 12 voltios

El testigo de control se enciende en AMARI-
LLO. Se muestra el siguiente mensaje:

Error: alimentacion de 12 V. Acuda
al taller.

Existe un fallo en el suministro de energia de
12V.



Bateria de 12 voltios

e Acuda a un establecimiento cualificado.

e Solicite la revisién del sistema eléctrico.
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Ruedas y neumaticos

Informacion importante
sobre las ruedas y los neu-
maticos

’ Observaciones generales

e Sisuvehiculo lleva neumaticos nuevos,
conduzca con toda prudencia durante los pri-
meros 600 km.

e Sitiene que subirse a bordillos o similares,
héagalo despacio y a ser posible con las ruedas
en direccién perpendicular al obstaculo.

e Compruebe de vez en cuando silos neuma-
ticos estan dafados (pinchazos, cortes, grietas
o abolladuras). Retire cualquier objeto extrafio
del perfil del neumatico.

e Las ruedas o los neuméticos dafados deben
cambiarse de inmediato.

e Evite que los neumaticos se ensucien de
aceite, grasa o combustible.

o Sise ha perdido alguna de las caperuzas
guardapolvo de las valvulas, coloque otra
cuanto antes.

® Marque las ruedas antes de desmontarlas
para poder mantener el mismo sentido de giro
de las mismas al volver a montarlas.

e Guarde las ruedas o los neumaticos des-
montados en un lugar fresco, secoy, a ser po-
sible, oscuro.

Neumaticos de perfil bajo

Los neumaticos de perfil bajo tienen una
banda de rodadura mas ancha, un mayor dia-
metro de la llanta y una menor altura del flanco
del neumético. Por lo que su comportamiento
de marcha es mas agil.

Los neuméticos de perfil bajo pueden dafarse
con mas rapidez que los neumaticos estandar,
por ejemplo debido a fuertes golpes, baches,
tapas de alcantarillado y cantos de bordillos.

Es muy importante la presién correcta del neu-
maético >>> pag. 317.

Para evitar dafos en neumaticos y llantas, con-
duzca con especial cuidado al circular por ca-
rreteras en mal estado.

Realice un examen visual de sus ruedas cada
3.000 km.

Silos neumaéticos o las llantas han recibido un
fuerte golpe o han resultado dafadas vaya a

un taller especializado para que verifiquen si es
necesario cambiar el neumatico.

Los neumaticos de perfil bajo pueden desgas-
tarse antes que los neumaéticos estandar.

Daios no visibles

A menudo, los dafios que se originan en los
neumaticos y en las llantas no pueden apre-
ciarse a simple vista. Si el vehiculo vibra de
forma inusual o tiende a irse hacia un lado,
pueden ser indicios de un deterioro de los
neumaticos. Reduzca cuanto antes la veloci-
dad si tiene la sospecha de que se ha pinchado
una rueda. Compruebe si los neumaticos estan
danados. Sila parte exterior del neumético no
muestra dafio alguno, siga conduciendo des-
pacio y con prudencia hasta el préximo taller
especializado, para que revisen su vehiculo.

Objetos extraios insertados en el neuma-
tico

® iNo retire los objetos extranos si estos han
llegado hasta el interior traspasando el neuma-
tico!

o Si el vehiculo equipa Kit antipinchazos, dado
el caso, selle larueda dafiada como se indica
en el apartado >>> pag. 328. Acuda a un taller
especializado para su reparacién o sustitucién.
CUPRA recomienda acudir para ello a un con-
cesionario especializado CUPRA o cualquier
concesionario de lared SEAT.

La masilla de la parte interior de la banda de
rodadura del neumaético envuelve al objeto ex-
trafo insertado y sella el neumético provisio-
nalmente.
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Neumaticos sujetos a rodadura unidireccio-
nal

Los flancos de los neuméticos unidireccionales
van marcados con unas flechas. Es imprescin-
dible observar el sentido obligatorio de giro in-
dicado al montar las ruedas. Asi se garantiza el
aprovechamiento 6ptimo de las propiedades
del neumético en lo que se refiere a aquapla-
ning, adherencia, ruidos y desgaste.

Montaje posterior de accesorios

Si desea cambiar o bien reequipar las ruedas,
las llantas o los embellecedores de rueda, le
recomendamos que acuda a un Servicio espe-
cializado CUPRA o Servicio Oficial SEAT para
que le asesoren sobre las posibilidades técni-
cas existentes.

Siglas de velocidad

La sigla de velocidad indica la velocidad méa-
xima permitida para los neumaéticos.

max. 150 km/h (93 mph)
max. 160 km/h (99 mph)
max. 170 km/h (106 mph)
ax. 180 km/h (112 mph)
max. 190 km/h (118 mph)
méax. 200 km/h (124 mph)
méax. 210 km/h (130 mph)
max. 240 km/h (149 mph)

< TCHWDPD PO
3
(9]
3

1) COC = certificate of conformity.

Z masde 240 km/h (149 mph)
W maéx. 270 km/h (168 mph)
Y méax.300 km/h (186 mph)

TENCION

® Los neumaticos nuevos no alcanzan el
grado éptimo de adherencia hasta pasados
los primeros 600 km. Por ello se aconseja
conducir con precaucién, para evitar posi-
bles accidentes.

® No conduzca hunca con neuméticos dafia-
dos. Existe peligro de accidente.

o Sidurante la marcha el vehiculo vibra de
forma inusual o tiende airse hacia un lado,
deténgase inmediatamente y compruebe el
estado de los neuméticos.

® No utilice neumaticos usados de los que
desconoce las circunstancias de utilizacién
anteriores.

Ruedas y neumaticos nuevos

Le recomendamos que lleve su vehiculo aun
taller especializado para realizar todos los tra-
bajos relativos a las ruedas o los neumaéticos.
Alli cuentan con los conocimientos necesarios
y disponen de las herramientas es peciales y
las correspondientes piezas de repuesto.

e El vehiculo esta equipado de fabrica con
neumaticos originales de CUPRA con resisten-
cia a larodadura optimizada. Los neumaéticos

originales de CUPRA estén provistos del sim-
bolo ®. Solamente con estos neumaticos se
puede alcanzar el consumo de energiay la
autonomia indicados. Cuando vaya a comprar
neumaticos nuevos, aseglrese siempre de que
tengan resistencia a la rodadura optimizada

>>> pag.143.

® Incluso los neuméticos de invierno pierden
su adherencia con el hielo. Si ha montado neu-
maéticos nuevos, circule los primeros 600 km
con cuidado y a velocidad moderada.

® Para las 4 ruedas se deben utilizar siempre
neumaticos del mismo tipo, tamafo (perime-
tro de larueda) y, de ser posible, dibujo.

e Al cambiar neuméticos, no cambie uno solo;
cambie como minimo los dos de un mismo eje.

® Sidesea equipar su vehiculo con una com-
binacién de neumaticos y llantas diferente a
la montada de fabrica, inférmese en su taller

especializado antes de comprarlos »»> A

Las dimensiones de las combinaciones de rue-
das y neumaticos a emplear en su vehiculo es-
tan especificadas en la documentacién adicio-
nal del vehiculo (p. ej., certificado de confor-
midad CEE o COC?). La documentacién adi-
cional del vehiculo es la propia de cada pais.

En el caso de que el tipo de rueda de repuesto
se diferencie de las ruedas normales - p. €j., en
el caso de neumaticos de invierno o de neu-
maéticos especialmente anchos - la rueda de
repuesto sélo se deber4 utilizar brevemente en
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el caso de un pinchazo y conduciendo con la

moderacién correspondiente. Se deber4 susti-

tuir cuanto antes por una rueda normal.

En los vehiculos con traccién total las 4 rue-
das deben ir equipadas con neuméticos de la

misma marca, tipo y dibujo, para que el sistema

de traccién no resulte dafado por la diferen-
cia del nimero de vueltas de las ruedas. Por
eso, en caso de pinchazo Unicamente se debe
emplear una rueda de repuesto con el mismo
perimetro que los neuméticos normales.

Fecha de fabricacién

La fecha de fabricacién esté indicada en el

flanco del neumético (o en la cara interior de la

rueda):
DOT ... 2220 ...

significa, p. ej., que el neumatico fue fabricado
en lasemana 22 del ano 2020.

TENCION

e Utilice inicamente combinaciones de neu-
maticos y llantas, asi como tornillos de rueda
adecuados homologados por CUPRA. De lo
contrario pueden originarse danos en el ve-
hiculo y provocar un accidente.

© Por motivos técnicos no es posible utilizar
ruedas de otros vehiculos; en algunos casos,
ni siquiera ruedas del mismo modelo de vehi-
culo.

o Aseglrese siempre de que los neumaticos
elegidos por Ud. tengan el paso necesario.
Los neumaticos de repuesto no deben selec-
cionarse exclusivamente por el tamafio no-
minal, ya que a pesar de tener el mismo ta-
mafo nominal pueden variar seriamente de-
pendiendo del fabricante. La falta de holgura
puede deteriorar los neumaticos o el vehi-
culoy, debido a ello, hacer peligrar la seguri-
dad vial. iPeligro de accidente!

o Utilice neumaticos que tengan mas de 6
afos sélo en caso de emergencia y Gnica-
mente conduciendo con la debida pruden-
cia.

e iEn su vehiculo no esta permitido montar
neumaéticos con propiedades de rodadura de
emergencial La utilizacién inadmisible puede
originar dafios en su vehiculo o bien provocar
accidentes.

* Simonta a posteriori tapacubos embelle-
cedores, asegUrese de que permiten un paso
de aire suficiente para que se refrigere el sis-
tema de frenos. iPeligro de accidente!

© Los modelos de llantas aerodinamicas y/o
con elementos plasticos atornillados (disefio
mas cerrado) aumentan la probabilidad de
que se acumule hielo y nieve en su parte in-
terior. Téngalo en cuenta en funcién de las
situaciones de conduccién, ya que la acumu-
lacién de nieve o hielo en las ruedas pueden
generar vibraciones en el vehiculo al circular
amas de 40 km/h. Se aconseja eliminar el
hielo y la nieve del interior de las ruedas me-
diante el uso de agua caliente.

® Sise conduce sobre pistas de tierra o grava,
la probabilidad de que queden piedras atra-
padas en el interior de las llantas con ele-
mentos plasticos aumenta al circular a alta
velocidad o de forma deportiva. Si observa
que han quedado piedras atrapadas entre la
llanta de aluminio y el inserto, puede intentar
retirarlas mediante agua a presion.

Los neumaticos usados deben desecharse
conforme a las normas vigentes.

e Debe consultarse en un Centro de Asis-
tencia CUPRA la posibilidad de montar llan-
tas o neumaticos de un tamano diferente a
los montados originalmente en CUPRA, asi
como cudles son las combinaciones permiti-
das entre los ejes anterior (eje 1) y posterior
(eje 2).

© No utilice neumaticos usados cuyos “ante-
cedentes” desconozca.




Informacién importante sobre las ruedas y los neumaticos

’ Vida Gtil de los neumaticos

KPal/bar- 6ap/PSI

BK1-0035

Fig. 179 Ubicacién del adhesivo de la
presion de inflado de los neumaticos.

Para alargar la vida Util de los neumaticos, los
mismos deberian ir siempre inflados a la pre-
sién correctay se deberia conducir con mode-
racion.

e Compruebe la presién de los neuméticos
como minimo una vez al mes y, ademas, antes
de cada viaje largo.

e La presién se debe comprobar siempre
cuando los neuméticos estan frios. No reduzca
la presion de los neuméticos si estan calientes.
e Adapte la presién de los neumaéticos a la
carga que lleva el vehiculo »>> fig. 179.

e Enlos vehiculos conindicador de la pre-
sién de los neumaticos guarde en la memo-
ria la presién de los neumaticos modificada
>»> pég. 326.

e Evite conducir a demasiada velocidad en las
curvas y los acelerones bruscos.

e Compruebe de vez en cuando los neuma-
ticos en lo relativo a un desgaste irregular.

Presién de los neumaticos

Los valores de la presién de inflado se indi-
can en la etiqueta adhesiva situada en la zona
posterior del marco de la puerta delantera iz-
quierda »»> fig. 179.

Una presién insuficiente o excesiva reduce en
gran medida la vida Util de los neuméticos y re-
percute negativamente en el comportamiento
de marcha del vehiculo. La presién de los neu-
maéticos es de gran importancia, sobre todo si
se circula a altas velocidades.

La presidn de los neumaticos se debe adaptar
ala carga actual del vehiculo. Si el vehiculo

va a ir cargado al méximo, debe aumentar la
presién de inflado al valor méximo de carga
indicado en la etiqueta adhesiva >»> fig. 179.

Al comprobar la presién de los neuméticos no
olvide verificar también la rueda de repuesto.
Infle esta rueda siempre a la presién méxima
prevista para su vehiculo.

En el caso de una rueda de emergencia mini-
mizada (125/70 R16 0 125/70 R18), inflar a 4,2
bar de presién seglin se indica en la etiqueta
de presién de los neumaéticos »>> fig. 179.

Modo de conducir

La conduccién répida en las curvas, los acele-
rones bruscos y los frenazos (chirridos de los
neumaticos) aumentan el desgaste de las rue-
das.

Equilibrado de las ruedas

Las ruedas de un vehiculo nuevo estan equi-
libradas. Sin embargo, diversas circunstancias
durante su uso generan desequilibrios (excen-
tricidad), que se manifiestan como vibraciones
en el volante.

Como el desequilibrio implica también un ma-
yor desgaste de la direccidn, la suspensiény
los neumaéticos, habra que equilibrar las rue-
das de nuevo. Ademas, la rueda debe volver a
equilibrarse después de montar un neumatico
nuevo y cada vez que se repare.

Fallos en la alineacién de las ruedas

Si el tren de rodaje est4 mal ajustado, no sélo
aumenta el desgaste de los neumaticos, sino
que se reduce también la seguridad en la con-
duccién. Si se constata que el desgaste de los
neumaticos es exagerado, se deberia revisar

la alineacién de las ruedas en un Servicio espe-
cializado CUPRA o Servicio Oficial SEAT.
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/\ ATENCION

Un manejo inapropiado de las ruedas y los
neumaticos puede provocar pérdidas repen-
tinas de presién en los neuméticos, que se
desprenda la banda de rodadura o incluso
que reviente un neumatico.

® El conductor es responsable de que todos
los neumaticos del vehiculo estén inflados
ala presidn correcta. La presién de inflado
recomendada viene indicada en un adhesivo
»> fig. 179.

e Compruebe la presién de inflado de los
neumaticos con regularidad y mantenga
siempre el valor de la presién de inflado in-
dicado. Si la presidn del neumatico es dema-
siado baja, éste podria calentarse en exceso
provocando un desprendimiento de la banda
de rodaduray llegando incluso a reventar.

® Con los neumaticos en frio, debera mante-
nerse siempre la presién indicada en el adhe-
sivo »>> fig. 179.

e Compruebe con regularidad la presién de
inflado con los neuméticos en frio. Si es ne-
cesario, ajuste la presion de los neumaticos
montados con los neumaticos en frio.

o Verifique con regularidad que los neumati-
cos no presenten signos de desgaste o estén
danados.

® No exceda nunca la velocidad y la carga
maxima permitida para el tipo de neumaticos
de su vehiculo.

1) Respete las normativas del pais donde circule.

Ruedas y neumaticos

Si la presién de los neumaticos es insufi-
ciente, aumenta el consumo de energia.

| Indicadores de desgaste

Fig. 180 Perfil del neumaético: indicadores
de desgaste.

[B7C-0089

Fig.181 Intercambio de ruedas.

En la base del dibujo de los neumaéticos origi-
nales se encuentran, ordenados a intervalos
regulares y transversalmente con respecto a

la direccién de marcha, unos indicadores de
desgaste de 1,6 mm de altura >»>> fig. 180. Las
letras “TWI” o unos tridngulos en el flanco del
neumatico marcan la posicién de los indicado-
res de desgaste.

La profundidad minima del perfil permitida?
se ha alcanzado cuando los neumaéticos se
han desgastado hasta los indicadores de des-
gaste. Cambie los neumaticos por otros nue-
VOS> A\

Con un estilo de conduccién deportivo, com-
pruebe la profundidad de la banda de ro-
dadura cada 5.000 / 10.000 km (3.000 /
6.000 mi). Si se controla la profundidad del



Informacién importante sobre las ruedas y los neumaticos

perfil, se deben comprobar los indicadores de
desgaste de todas las ranuras del perfil de los
neumaticos.

Intercambio de ruedas

Para que las ruedas se desgasten de un modo
uniforme, se recomienda intercambiarlas con
regularidad segin el esquema »>> fig. 181. Ac-
tuando de este modo se consigue que la vida
(til de todos los neumaticos sea aproximada-
mente la misma.

/\ ATENCION

Los neumaticos se deberan cambiar, a mas
tardar, cuando se hayan desgastado los indi-
cadores de desgaste. De lo contrario existe
peligro de accidente.

® En especial cuando se circula en condicio-
nes meteoroldgicas adversas, como lluviay
heladas. Es importante que la profundidad
del dibujo de los neumaticos sea lo mas
grande posible, y que sea aproximadamente
igual en los neumaticos del eje delantero y
trasero.

o Lapocaseguridad de conduccién debida

a una profundidad insuficiente del dibujo se
pone de manifiesto sobre todo en el manejo,
en el peligro de “aquaplaning” al pasar por
charcos profundos, al circular por curvasy en
el comportamiento de frenado.

® Sino se adapta la velocidad, se puede per-
der el control del vehiculo.

’ Tornillos de la rueda

Las llantas y los tornillos de las ruedas han
sido disenados para que formen parte de un
conjunto. Si se cambian las llantas que lleva el
vehiculo por unas de otro tipo (p. €j., llantas de
aleacién o las que se utilizan en las ruedas con
neumaéticos de invierno), se deben utilizar los
tornillos de rueda con la longitud y forma de
calota adecuadas. De ello depende la fijacién
correcta de las ruedas y el funcionamiento del
sistema de frenos.

Los tornillos de rueda deberan estar limpios y
poderse enroscar con facilidad.

Para aflojar los tornillos antirrobo de las
ruedas se necesita un adaptador especial
»>> pag.322.

Tornillos de rueda de dos piezas

Para este vehiculo se tienen que utilizar torni-
llos de rueda de dos piezas. En este tipo de tor-
nillo, el collar esférico no esta unido de forma
fija ala cabeza.

/\ ATENCION

Los tornillos de rueda no se deberan engrasar
ni aceitar nunca.

e Utilice Gnicamente los tornillos de rueda
que corresponden a cada llanta.

e Si aprieta los tornillos con un par menor al
prescrito, pueden salirse las ruedas durante
la marcha, con el consiguiente peligro de ac-
cidente. Por el contrario, un par de apriete
excesivo puede danar los tornillos o la rosca.

® cuipADO

Para saber el par de apriete prescrito para los
tornillos de las llantas de acero y de aleacion
consulte »>> pag. 325.

Neumaticos de invierno

© Los neuméticos de invierno deberén mon-
tarse en las cuatro ruedas.

o Utilice exclusivamente los neumaéticos de in-
vierno que estén homologados para su vehi-
culo.

e Es muy posible que la velocidad méxima per-
mitida sea inferior si se utilizan neumaticos de
invierno.

e Aseglrese de que los neumaticos de in-
vierno tienen un perfil suficiente.
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Ruedas y neumaticos

e Controle la presién de los neumaticos des-
pués de montar las ruedas. Al hacerlo, tenga
en cuenta los valores indicados en la zona
posterior del marco de la puerta delantera iz-
quierda >>> pag. 317.

En condiciones invernales en las carreteras, el
uso de neumaéticos de invierno mejora clara-
mente las propiedades de marcha de su vehi-
culo. Los neumaticos de verano tienen menor
adherencia sobre hielo y nieve debido a su
disefo (anchura, mezcla de caucho, tipo de
perfil). Lo anterior es de especial importancia
para vehiculos que van equipados con ruedas
anchas o con neumaticos para altas veloci-
dades (letra distintiva H, V o bien Y en el flanco
del neumético).

Sélo se deberdn montar los neumaéticos de
invierno que estén homologados para su vehi-
culo. Las dimensiones de estos neumaticos es-
tan especificadas en la documentacién adicio-
nal del vehiculo (p. ej., certificado de confor-
midad CEE o COCY). La documentacién adi-
cional del vehiculo es la propia de cada pais.

Los neumaéticos de invierno pierden muchas
de sus cualidades si se han desgastado hasta
una profundidad del dibujo de 4 mm.

Otro factor que implica una pérdida de cua-
lidades de los neuméticos de invierno es el
envejecimiento, aunque la profundidad del
dibujo siga siendo claramente superior a 4 mm.

1) COC = certificate of conformity.

Los neuméticos de invierno llevan una letra
grabada que indica el limite de velocidad
»>> pag. 314.

En el menu Ajustes del vehiculo del sistema
de infotainment se puede ajustar una adver-
tencia de velocidad en el men( Neumaticos.

En los vehiculos que tienen la potencia nece-
saria para sobrepasar la velocidad maxima, se
debe pegar un adhesivo en el campo visual del
conductor. Estos adhesivos pueden adquirirse
en su Servicio especializado CUPRA, Servicio
Oficial SEAT y en un taller especializado. Tenga
en cuenta que segUn el pais pueden existir
normativas diferentes.

En lugar de neumaticos de invierno se pueden
utilizar también “neumaéticos todo tiempo”.

Utilizacién de neumaéticos de invierno con
letraV

Tenga en cuenta que al utilizar neumaticos de
invierno con letra V, la velocidad méaxima ge-
neral de 240 km/h (149 mph) no siempre es
admisible desde el punto de vista técnicoy
que, en el caso de su vehiculo, puede verse
bastante limitada. La velocidad maxima de
estos neumaticos depende directamente de
las cargas méaximas permitidas sobre los ejes
y de la fuerza de traccién indicada de los neu-
méticos montados.

Le recomendamos que se ponga en contacto
con su Servicio especializado CUPRA o Servi-
cio Oficial SEAT para aclarar cuél es la veloci-
dad méaxima a la que puede ir con sus neuma-
ticos conletra V en base a los datos del vehi-
culo y de los neumaticos.

No debera sobrepasar en ningtin caso la ve-
locidad maxima permitida para sus neumati-
cos de invierno, ya que podrian dafarse los
neumaticos y perderse el control sobre el
vehiculo, con el consiguiente peligro de acci-
dente.

Después del invierno, vuelva a montar los
neumaticos de verano en el momento opor-
tuno. Si la temperatura es superior a +7°C
(+45°F), la dindmica mejorara con neumati-
cos de verano. Se reduciran el ruido de roda-
dura, el desgaste y el consumo de energia.

Cadenas para la nieve

El montaje de las cadenas para nieve solo esta
permitido en las ruedas traseras.



e Tras circular unos metros, compruebe que
asientan correctamente; corrija su posicién en
caso necesario siguiendo las instrucciones de
montaje del fabricante.

e Tenga en cuenta la velocidad méxima de 50
km/h (30 mph).

Si hay nieve en la carretera, las cadenas para la
nieve no sélo mejoran la traccién sino también
el comportamiento de frenado.

Por motivos técnicos, la utilizacidon de cadenas
para la nieve sélo esta permitida en las siguien-
tes combinaciones de llanta y neumético:

215/55R18  7,5Jx18 ETS0

215/50R19  7,5JX19ET50  Eslabén de
75Jx20ET4s  Max.9mm

215/45R 20

7,5J-Nx20 ET44

Resto de dimensiones no permiten cadenas

Si utiliza cadenas para la nieve deberia des-
montar cualquier embellecedor de rueda alo-
jado en ella antes de su montaje.

Cambiar unarueda
Utilizacion de cadenas para nieve con la
rueda de emergencia o la rueda de repuesto
inflable montada

Por motivos técnicos, no se permite utilizar ca-
denas para nieve en la rueda de emergencia ni
enlarueda de repuesto inflable.

e Sise averfa una rueda trasera, monte la
rueda de emergencia o la rueda de repuesto
inflable en el eje delantero.

e Intercambie la rueda trasera dafiada con la
rueda del eje delantero que quede libre. Al ha-
cerlo, tenga en cuenta el sentido de giro del
neumatico.

CUPRA recomienda colocar las cadenas en la
rueda antes de montarla.

A\ ATENCION

Usar cadenas inadecuadas, o colocarlas in-
correctamente, puede provocar accidentes y
dafos considerables.

o Utilice siempre cadenas para nieve ade-
cuadas.

® Tenga en cuenta las instrucciones de mon-
taje del fabricante de las cadenas.

® Sicircula con cadenas para nieve, no su-
pere nunca la velocidad maxima permitida.

* Desmonte las cadenas en los trayectos sin
nieve. De lo contrario, empeorarian el com-
portamiento del vehiculo, daiarian los neu-
maticos y se deteriorarian rapidamente.

o Silas cadenas estan en contacto directo
con lallanta, pueden dafarla o aranarla.
CUPRA recomienda utilizar siempre cadenas
para nieve recubiertas.

Cambiar unarueda

’ Introduccién al tema

Unicamente cambie usted mismo una rueda
si conoce bien las operaciones necesarias y
las medidas de seguridad, si dispone de las
herramientas necesarias y si el vehiculo esta
estacionado de forma segura.

Actuaciones preliminares

e Detenga el vehiculo en una superficie hori-
zontal y en un lugar seguro, lo més alejado po-
sible del trafico rodado.

® Conecte el freno de estacionamiento elec-
trénico.

e Desconecte el sistema de propulsiény el en-
cendido.

® Ponga los intermitentes de emergencia.

® Deje dispuestas las herramientas de a bordo
>»> pag. 285y larueda a cambiar.
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Ruedas y neumaticos

e Observe las disposiciones legales de cada
pais (chaleco reflectante, tridngulos de adver-
tencia, baliza luminosa, etc.).

e Haga bajar a todos los ocupantes del vehi-
culoy manténgalos alejados de la zona de peli-
gro (p. ej., detras del guardarrail).

® Tenga en cuenta los pasos mencionados y
protéjase a si mismo y a otros usuarios de la
via.

® Sicambia larueda enuna carretera

en pendiente, bloquee la rueda del lado
opuesto con una piedra o similar para evitar
que el vehiculo se mueva.

Capuchones de tornillos de rueda

Fig. 182 Rueda: tornillos de la rueda con
capuchones.

Extraer

e Encaje la pinza de pléstico (herramienta de
abordo »»> fig. 161) sobre el capuchén hasta
que encastre > fig. 182.

e Extraiga el capuchén con la pinza de plas-
tico.

Los capuchones protegen los tornillos de la
rueday deben montarse nuevamente después
de cambiar la rueda.

El tornillo antirrobo de la rueda tiene un
capuchén especial. Este es compatible Unica-
mente con tornillos antirrobo, y no sirve para
tornillos convencionales.

’ Tornillos antirrobo de la rueda

®

B7C-0221

Fig. 183 Tornillo antirrobo de larueda con
capuchdny adaptador.

Aflojar el tornillo antirrobo

® Extraiga el embellecedor de larueda o bien
el capuchén.

© Encaje el adaptador especial »>> fig. 183 (@)
(herramienta de a bordo >>> pag. 285) en el
tornillo antirrobo de la rueda hasta el tope.

e Encaje lallave de rueda (herramienta de a
bordo) en el adaptador hasta el tope.

e Quite el tornillo de larueda >»>> pag. 323.

Anote el cédigo del tornillo de seguridad de
rueday guardelo en un lugar seguro, pero
nunca en su vehiculo. Cuando necesite un
adaptador de recambio, podra obtenerlo en
su Servicio especializado CUPRA o Servicio
Oficial SEAT indicando el nimero de cédigo.




’ Aflojar los tornillos de rueda

Fig. 184 Cambio de rueda: aflojar los
tornillos de rueda.

Para aflojar los tornillos de rueda, utilice sola-
mente la llave de rueda perteneciente al vehi-
culo.

Antes de elevar el vehiculo con el gato, afloje
los tornillos de rueda una vuelta aproximada-
mente.

Sino es posible aflojar un tornillo, haga fuerza

con el pie sobre el extremo de la llave de rueda

con precaucién. Durante esta operacién aga-
rrese al vehiculo y procure no perder el equili-
brio.

Cambiar unarueda

Aflojar los tornillos de rueda

® Encaje lallave de rueda en el tornillo hasta el
tope »> fig. 184.

e Sujete lallave por el extremo y gire el tornillo
aprox. una vuelta en el sentido contrario al de
las agujas del reloj >»> A.

Informacién importante sobre los tornillos
de rueda

Las llantas y los tornillos de las ruedas mon-
tadas de fabrica estan armonizados desde el

punto de vista constructivo. Por ello, si se cam-

bian las llantas, deberan utilizarse los tornillos

de rueda correspondientes, con la longitud y la

cabeza adecuadas. De ello depende la fijacién
correcta de las ruedas y el funcionamiento del
sistema de frenos.

Bajo determinadas circunstancias no deberan
utilizarse ni siquiera tornillos de rueda de vehi-
culos de la misma gama.

/\ ATENCION

Si se aprietan los tornillos de rueda de forma
inadecuada, podrian soltarse durante la mar-
chay provocar un accidente, lesiones graves
y la pérdida del control del vehiculo.

o Utilice Gnicamente los tornillos de rueda
que correspondan a la llanta en cuestién.

® No utilice nunca tornillos de rueda diferen-
tes.

e Los tornillos de rueday las roscas deberan
estar limpios, sin aceite ni grasa, y deberan
poder enroscarse con facilidad.

o Para aflojar y apretar los tornillos de rueda,
utilice solo la llave de rueda que se suministra
de fabrica con el vehiculo.

o Afloje los tornillos de rueda sélo un poco
(aproximadamente una vuelta) cuando el ve-
hiculo no esté todavia levantado con el gato
elevador - iPeligro de accidente!

* No aplique nunca grasa ni aceite a los tor-
nillos de rueda ni a las roscas del cubo de
rueda. Aunque los tornillos estén apretados
al par prescrito, podrian aflojarse durante la
marcha.

* No afloje nunca las uniones roscadas de las
llantas con aros atornillados.

® Sise aprietan los tornillos de rueda aun
par inferior al prescrito, los tornillos y las llan-
tas podrian soltarse durante la marcha. Por el
contrario, un par de apriete excesivo podria
danar los tornillos o larosca.
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’ Elevar el vehiculo

57C-0090

Fig. 186 Larguero: colocacion del gato del
vehiculo.

® Apoye el gato (herramienta de a bordo) so-
bre suelo firme. Utilice una base ampliay s6-
lida, si fuera necesario. Si el suelo es resbala-
dizo (p. ej., de baldosas), apdyelo sobre una

base antideslizante (p. ej., una alfombrilla de

goma) »> A.

uedas y neumaticos

® Busque en el larguero la marca del punto de
apoyo del gato (zona hundida) mas cercano a
larueda a cambiar >»> fig. 185.

o Gire la manivela del gato, situado bajo el
punto de apoyo del larguero, para elevarlo

hasta que la pestafia (1) >>> fig. 186 quede
situada bajo el alojamiento previsto.

o Alinee el gato de modo que la pestana @)
“agarre” en el alojamiento previsto del larguero
y la placa base mévil (2) quede apoyada en el
suelo. La placa base (2) debe caer en la vertical
respecto al punto de apoyo (D).

e Siga girando la manivela del gato hasta que la
rueda se separe ligeramente del suelo.

/\ ATENCION

El gato suministrado de fabrica sélo se debe
utilizar para vehiculos del mismo tipo que el
suyo. No lo utilice en ningin caso para levan-
tar vehiculos mas pesados ni otros pesos, ya
que existe peligro de resultar herido.

o Aseglrese de que el gato se mantiene es-
table. Sila superficie es resbaladiza o blanda,
el gato podria resbalar o hundirse, respecti-
vamente, con el consiguiente riesgo de cau-
sar heridas.

o Eleve el vehiculo sélo con el gato suminis-
trado de fabrica. Otros gatos, incluso homo-
logados para otros modelos CUPRA podrian
resbalar, con el consiguiente riesgo de cau-
sar heridas.

e Coloque el gato inicamente en los puntos
de apoyo previstos en el larguero y alinéelo.
De lo contrario, el gato podria resbalar por no
tener suficiente agarre al vehiculo: iriesgo de
resultar herido!

© Jamas deber4 colocar una extremidad del
cuerpo como un brazo o una pierna, debajo
de un vehiculo elevado y sujeto Unicamente
por el gato.

o Sise ve obligado a trabajar bajo el vehi-
culo, asegurelo con calzos y caballetes para
evitar que se mueva.

o No levante el vehiculo si esta inclinado por
un lado, o con el sistema de propulsién co-
nectado.

© No conecte el sistema de propulsién
cuando el vehiculo esté alzado. El vehiculo
podria desprenderse del gato por las vibra-
ciones.

(&V]]p)

e El vehiculo no debe elevarse por el trave-
sano. Coloque el gato exclusivamente en los
puntos previstos en el larguero. De lo contra-
rio, dafara el vehiculo.

® Cualquier tipo de carga o peso aplicado
sobre la moldura exterior/talonera (pisado,
colocacién del gato, apoyo de objetos pesa-
dos, etc.) puede producir dafios sobre esta.
CUPRA no se hace responsable de los dafios
aparecidos por un uso indebido sobre la mol-
dura exterior o carroceria.




Cambiar unarueda

] Desmontar y montar una rueda

Después de haber aflojado los tornillos y de
haber levantado el vehiculo con el gato, cam-
bie larueda.

Al desmontar/montar la rueda, la llanta puede
golpear contra el disco del freno y danarlo. Por
ello, sea cuidadoso y solicite la ayuda de una
segunda persona.

Desmontaje de unarueda

e Desenrosque los tornillos con la llave de
rueday depositelos sobre una superficie lim-
pia.

® Retire larueda.

Montaje de una rueda
Tenga en cuenta asimismo el sentido de giro
del neumético >»> pag. 325.

e Coloque larueda de repuesto o larueda de
emergencia.

® Enrosque los tornillos de rueday apriételos
un poco con lallave de rueda.

o Para apretar los tornillos de rueda antirrobo
utilice el adaptador correspondiente.

e Haga descender con precaucion el vehiculo
con el gato.

o Apriete todos los tornillos con la llave para las
ruedas en el sentido de las agujas del reloj. No
apriete los tornillos en circulo, sino pasando
siempre al tornillo opuesto.

e Monte asimismo los capuchones, el embe-
llecedor o el tapacubos integral.

Los tornillos de rueda deben estar limpios y
poderse enroscar con facilidad. Examine las
superficies de apoyo de larueday del cubo
de larueda. Si estas superficies estan sucias,
deberén limpiarse antes de montar larueda.

Par de apriete de los tornillos de rueda

El par de apriete prescrito para los tornillos de
las llantas de acero y de aleacién ligera es de
120 Nm. Tras cambiar una rueda, encargue
inmediatamente la comprobacién del par de
apriete con una llave dinamométrica que fun-
cione perfectamente.

Antes de la comprobacién del par de apriete
hay que sustituir los tornillos de rueda que es-
tén oxidados y que cueste enroscar, y limpiar

las roscas del cubo de rueda.

No aplique nunca grasa ni aceite a los tornillos
de rueda ni a las roscas del cubo de rueda.
Aunque los tornillos estén apretados al par
prescrito, podrian aflojarse durante la marcha.

Neumaticos sujetos a rodadura
unidireccional

Los neumaticos sujetos a rodadura unidirec-
cional han sido desarrollados para rodar en
una sola direccién. Los flancos de los neuméti-
cos sujetos a rodadura unidireccional van mar-
cados con unas flechas. Es imprescindible res-
petar el sentido de rodadura indicado para ga-
rantizar el aprovechamiento éptimo de las pro-
piedades del neumatico en lo que se refiere a
aquaplaning, adherencia, ruidos y desgaste.

En caso de que el neumético se monte en el
sentido de rodadura contrario, es imprescindi-
ble que conduzca con mas cuidado, pues el
neumatico ya no se utiliza correctamente. Esto
es de especial importancia si el firme estd mo-
jado. Cambie el neumético lo antes posible o
méntelo en el sentido de rodadura correcto.

Trabajos posteriores al cambio de
rueda

e Coloque de nuevo los embellecedores o los
capuchones de los tornillos de rueda (seglin
equipamiento).

e Guarde las herramientas en su lugar.

e Sila rueda sustituida no cabe en la cavidad
de larueda de repuesto, guardela de modo
seguro en el maletero »»> pag. 279.

e Compruebe la presién de inflado de la rueda
que ha montado tan pronto como sea posible.
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e En vehiculos con indicador de la presién de
los neumaéticos, modifique la presiény memo-
ricela »>> pag. 326.

e Verifique, lo antes posible, el par de apriete
de los tornillos de la rueda con una llave dina-

mométrica »>> pag. 325. Hasta entonces, con-
duzca con precaucién.

o Sustituya la rueda pinchada cuanto antes.

Sistema de control de
presion de los neumaticos

Indicador de control de presién de
los neumaticos

]} 32km
I

Fig. 187 Cuadro de instrumentos: aviso de
pérdida de presién de los neumaticos.

El sistema de control de presién de los neuma-
ticos compara las velocidades individuales de
cadarueday, con ello, el radio dindmico con
ayuda de los sensores del ABS.

Si cambia el perimetro de rodadura de una o
maés ruedas, el indicador de control de presién
de los neuméaticos lo sefala en el cuadro de
instrumentos a través del testigo y un aviso al
conductor »»> fig. 187. Siempre y cuando esté
afectado sélo un neumatico, se sefalara la po-
sicién del mismo en el vehiculo.

() Pérdida presion:
neum. del. 1izq.!

iCompr. presion

Cambio del perimetro de rodadura

El perimetro de rodadura de un neumético va-
ria cuando:

e La presién de inflado se cambia de forma
manual.

e La presién del neumético es insuficiente.

e La estructura del neumatico presenta des-
perfectos.

e El vehiculo esta desnivelado por la carga.

e Lasruedas de un eje sufren mas carga (p. ej.,
con una carga elevada).

e El vehiculo lleva montadas cadenas para la
nieve.

e Larueda de emergencia estd montada.

® Se ha cambiado una rueda de un eje.

Elindicador de control de presién de los neu-
maéticos (1) puede reaccionar con retraso o no
indicar nada bajo determinadas circunstancias
(p. €j., conduccién deportiva, carreteras neva-
das o sin pavimentar o conducir con cadenas).

Calibrar el indicador de control de presién
de los neumaticos

Tras cambiar la presién de inflado o cambiar
una o mas ruedas se debe volver a calibrar

el indicador de control de presién de los neu-
maéticos. Hagalo también, al intercambiar, por
ejemplo, las ruedas delanteras con las traseras.

La calibracién se debe realizar con el vehi-
culo detenido y los neuméticos frios. En caso
de realizarlo con los neuméticos calientes, se
debe repetir el procedimiento de comproba-
cién de presiones y calibracién en frio antes
del préximo viaje.

e Conecte el encendido.

e Memorice la nueva presién de inflado en el
sistema de infotainment: botén de funcién @
> G Datos > Estado del vehiculo »>> pag. 29.

© O BIEN: mediante el mend Servicio del
cuadro de instrumentos > pag. 24.

El sistema de control de presién los neumati-
cos compara, entre otras cosas, las vueltas de
cadarueday, con ello, su circunferencia de
rodadura mediante los sensores del ABS. Tras
un largo recorrido con diferentes velocidades
se recopilan y supervisan los valores programa-
dos.



Sistema de control de presién de los neuma

Bajo cargas muy pesadas de las ruedas, por
ejemplo, carga elevada, la presién de inflado
debe aumentarse a la presién de inflado de
carga total recomendada antes de la calibra-
cién »»> fig. 187.

/\ ATENCION

Silos neumaticos estan inflados a distintas
presiones, o a una presién demasiado baja,
puede estropearse alglin neumético, y se
puede perder el control sobre el vehiculo, lo
que podria ocasionar un accidente grave e
incluso mortal.

e Sise ilumina el testigo (1), debera reducir la
velocidad inmediatamente y evitar cualquier
maniobra brusca de giro o frenado. Detén-
gase lo antes posible, y controle la presiény
el estado de todos los neumaticos.

o El sistema de control de presion de los neu-
maticos sélo funciona correctamente si to-
dos los neumaticos en frio se encuentranala
presion correcta y seguidamente se hace la
calibracién segtin el procedimiento indicado.

e Si el neumatico no se ha pinchado y no
es imprescindible cambiarlo de inmediato,
conduzca hacia el taller especializado mas
préximo a baja velocidad y haga verificar y
corregir la presién de inflado.

e Cuando se conduce por primera vez con
neumaticos nuevos a una velocidad elevada,
se pueden dilatar ligeramente y con ello
puede que se produzca un aviso de presién
del aire.

e Sicon el encendido conectado se detecta
una presién de inflado demasiado baja, se
oird un aviso acustico. En caso de fallo del
sistema se oye una sefal acUstica.

e Conducir por vias sin asfaltar durante un
largo periodo de tiempo o conducir de forma
deportiva puede desactivar temporalmente
el sistema. El testigo de control muestra un
fallo, pero desaparece cuando las condicio-
nes de la via o la forma de conducir cambian.

® No confie exclusivamente en el sistema de
control de presién de los neumaéticos. Con-
trole los neumaticos con regularidad para
asegurarse de que la presién de inflado es la
correctay de que los neumaticos no presen-
tan danos como pinchazos, cortes, desgarres
y abolladuras. Extraiga posibles objetos del
neumaético, siempre y cuando no perforen el
mismo.

e Elindicador de control de presién de los
neumaéticos no funciona cuando el ESC o el

ABS tienen una anomalia >>> pag. 159.

Solucién de problemas

Presién de los neumaticos baja

El testigo de control se enciende en amarillo.

os

La presién de inflado de una o més ruedas es
muy inferior al valor ajustado por el conductor,
o el neumatico tiene un dafo estructural. Adi-
cionalmente se puede oir una sefal acUstica
de aviso y se puede ver un mensaje de texto en
la pantalla del cuadro de instrumentos.

o @ iDeténgase! Tan pronto como sea posible
y seguro, detenga el vehiculo.

e Compruebe todos los neumaéticos y todas las
presiones de inflado.

e Sustituya los neuméticos dafados.

Averia en el sistema de control de los
neumaticos
El testigo de control parpadea aproximada-

mente 1 minuto y a continuacién se ilumina de
forma permanente en amarillo.

® En caso de presién de inflado correcta, des-
conecte el encendido y vuelva a conectarlo.

e Calibre de nuevo el indicador de control de
presién de los neumaéticos »>> pag. 326

e Sila averia continla, acuda a un taller espe-
cializado.
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Reparacion de neumati-
cos

Kit antipinchazos TMS (Tyre Mobi-
lity System)

Gracias al kit antipinchazos (Tyre Mobility
System) se pueden reparar de manera fiable
danos que haya sufrido un neumatico a causa
de objetos extranos o perforaciones de hasta
aproximadamente 4 mm de didmetro. No ex-
traiga el objeto extrano, (p. ej., tornillo o
clavo) del neumatico.

Tras introducir la pasta de sellar en el neuma-
tico, es imprescindible que vuelva a comprobar
la presién de inflado del neumatico aproxima-
damente 10 minutos después de ponerse en
marcha.

Utilice el kit antipinchazos para llenar un neu-
maético Unicamente después de haber estacio-
nado el vehiculo en un lugar seguro, y si esta
familiarizado con las operaciones necesarias,
normas de seguridad, y dispone del kit anti-
pinchazos correcto. De lo contrario, solicite la
ayuda de personal especializado.

El sellante para neumaticos no se debe utili-
zar en los siguientes casos:
e Silallanta ha resultado dafada.

® Para temperaturas exteriores por debajo de
-20°C (-4°F).

® En caso de cortes o perforaciones en el neu-
maético que superan los 4 mm.

o Sise ha estado circulando con una presién
de inflado muy baja o sin presién en el neuma-
tico.

e Sise ha superado la fecha de caducidad de la
botella de sellante.

A\ ATENCION

El uso del kit antipinchazos puede ser peli-
groso, sobre todo al llenar el neumatico en el
arcén. Para reducir el riesgo de heridas gra-
ves tenga en cuenta lo siguiente:

® Tan pronto como sea posible y seguro, de-
tenga el vehiculo. Estacidénelo a una distancia
segura del trafico rodado para llenar el neu-
matico.

o Aseglrese de que el suelo sea planoy
firme.

® Todos los ocupantes, y especialmente los
nifos, deberan situarse a distancia segura del
area de trabajo.

® Encienda las luces de emergencia para avi-
sar a los otros usuarios de la via.

® Conecte el freno de estacionamiento elec-
trénico y desconecte el sistema de propul-
sién.

o Utilice el kit antipinchazos sélo si esta fami-
liarizado con las operaciones necesarias. De
lo contrario, solicite ayuda de personal espe-
cializado.

o El kit antipinchazos sélo debe utilizarse en
caso de emergencia, para llegar al taller mas
préximo.

o Sustituya el neumatico reparado con el kit
antipinchazos lo antes posible.

o Elsellante es perjudicial para lasalud y
debe limpiarse inmediatamente si entra en
contacto con la piel.

® Guarde el kit antipinchazos siempre fuera
del alcance de los nifios.

/\ ATENCION

Un neumatico relleno con sellante no tiene
las mismas propiedades de marcha que un
neumético convencional.

® No conduzca nunca a mas de 80 km/h (50
mph).

o Evite pisar el acelerador a fondo, frenar
bruscamente y tomar curvas a altas velocida-
des.

® Conduzca sélo durante 10 minutos aun

maximo de 80 km/h (50 mph) y compruebe a
continuacién el neumético.

Elimine la pasta sellante usada o caducada
segun las disposiciones legales al respecto.



Puede adquirir una botella de sellante de
neumaticos nueva en los concesionarios es-
pecializados CUPRA o cualquier concesiona-
rio de lared SEAT.

Tenga en cuenta el manual de instrucciones
por separado del fabricante del kit antipin-
chazos.

Contenido del kit antipinchazos

B7C-0022

Fig. 188 Representacién estandar:
contenido del kit antipinchazos.

Reparacion de neumaticos

El kit antipinchazos se encuentra en el com-
partimento del maletero bajo el revestimiento
del suelo. Incluye los siguientes componentes
> fig.188:

(@ Desmontaobuses

@ Adhesivo para pegar en el cuadro de ins-
trumentos, dentro del campo visual del
conductor, para recordar la velocidad ma-
xima aconsejable “méx. 80 km/h” o “méx.
50 mph”

Tubo de llenado con tapén

Compresor de aire (segln versién el mo-
delo puede variar).

Conmutador ON/OFF

@O ©O

Tornillo de evacuacién de aire (también
puede estar integrado en el tubo de in-
flado).

Testigo del sistema de control de la pre-
sién de los neumaticos (también puede
estar integrado en el tubo de inflado).

Q

Tubo parainflado de neuméticos
Conector de 12 voltios

Botella con sellante

®0e®

Obus de vélvula de repuesto

El desmonta obuses de vélvula @) tiene en

el extremo inferior una ranura para el obds de
vélvula. El obus de vélvula sélo se puede enros-
car o desenroscar de esta forma. Esto también
rige para el repuesto del mismo @2.

’ Sellado e inflado de un neumatico

Sellado del neumatico

e Desenrosque la caperuzay el obls de

la vélvula del neumaético. Utilice el aparato

> fig. 188 (1) para extraer el obus. Coléquelo
en una superficie limpia.

o Agite con fuerza la botella de sellante de
neumaticos »»> fig. 1889 .

© Enrosque el tubo de inflado >>> fig. 188 (3)
en la botella de sellante. El precinto de la bote-
lla se rompera automéaticamente.

® Retire el tapdn del tubo de llenado

»> fig. 188 (3)y enrosque el extremo abierto
del tubo en la vélvula del neumético.

e Con labotella cabeza abajo, vacie todo el
contenido en el neumatico.

e Retire la botella de la valvula.

® Vuelva a colocar el obUs con el aparato
> fig. 188 (@) en la vélvula del neumatico.

Inflado del neumatico

® Enrosque el tubo de inflado del neumatico
del compresor »>> fig. 188 (8) en la valvula del
neumatico.

e Compruebe que el tornillo de evacuacién de
aire esta cerrado »>> fig. 188 (6).

o Conecte el sistema de propulsion.

329



330

Ruedas y neumaticos

e Acople el conector »> fig. 188 (9) a
toma de corriente de 12 voltios del vehiculo
>>> pag. 224.

o Conecte el compresor de aire con conmuta-
dor ON/OFF »»> fig.188(5).

e Mantenga el compresor de aire en marcha
hasta llegar a presién 2,0-2,5 bar (29-36 psi/
200-250 kPa). 8 minutos maximo.

e Desconecte el compresor de aire.

e Sino alcanza la presién indicada, desenros-
que el tubo de inflado del neumético de la val-
vula.

e Mueva el vehiculo 10 m para que el sellante
se reparta dentro del neumatico.

® Vuelva a enroscar el tubo de inflado del neu-
maético del compresor en la valvula.

® Repita el proceso de inflado.

e Sitampoco alcanza presién, el neumético
estd muy deteriorado. Deténgase y solicite
ayuda de personal autorizado.

e Desconecte el compresor de aire. Desenros-
que el tubo inflaneuméaticos de la valvula del
neumatico.

e Cuando la presién de inflado esté entre
2,0-2,5 bar, prosiga la marcha sin sobrepasar
80 km/h (50 mph).

e Pegue el adhesivo »»> fig. 188 (2) en el cua-
dro de instrumentos, dentro del campo visual
del conductor.

e Vuelva a comprobar la presién pasados
10 minutos >>> pag. 330.

/\ ATENCION

Alinflar larueda, el compresor de aire y el
tubo de inflado pueden calentarse.

® Proteja las manosy la piel de las piezas ca-
lientes.

© No coloque el tubo flexible inflaneumati-
cos caliente y el compresor de aire caliente
sobre materiales inflamables.

® Permita que se enfrien antes de guardar el
aparato.

® Sino es posible inflar el neumatico hasta
2,0 bares (29 psi/200 kPa) como minimo, el
dafio es excesivo. El sellante no esta en con-
diciones de sellar el neumatico. No prosiga la
marcha. Solicite la ayuda de personal espe-
cializado.

CUIDADO

iApague el compresor de aire tras un maximo
de 8 minutos de funcionamiento para que no
se recaliente! Antes de volver a encender el
compresor de aire, déjelo enfriarse unos mi-
nutos.

Comprobacién transcurridos 10
minutos de marcha

Vuelva a enroscar el tubo de inflado
»>> fig. 188 (8) y compruebe la presién en el
mandmetro (7).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior:

o iDeténgase! En tal caso, la rueda no ha que-
dado bien sellada.

® Solicite la ayuda de personal especializado
YA

1,4 bar (20 psi/140 kPa) y superior:

® Vuelva a corregir la presién del neumatico al
valor correcto.

® Reanude con cuidado la marcha hasta el ta-
ller especializado mas cercano sin superar los
80 km/h (50 mph).

® Encargue en el mismo el cambio del neuma-
tico averiado.

La circulacién con un neumético no sellado
es peligrosa y puede provocar accidentes y
lesiones graves.

® No prosiga lamarcha sila presién del neu-
matico es 1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior.

o Solicite la ayuda de personal especializado.




Mantenimiento

Servicio

Trabajos de servicio y Plan de Man-
tenimiento digital

Registro de los trabajos de servicio realiza-
dos (“Plan de Mantenimiento digital”)

El concesionario especializado CUPRA, el con-
cesionario de lared SEAT o el taller especiali-
zado registra los comprobantes del Servicio en
un sistema central. Gracias a esta documen-
tacién transparente del historial de servicio,

se pueden reproducir los trabajos de servicio
realizados siempre que se desee. CUPRA reco-
mienda solicitar tras cada servicio realizado un
comprobante del Servicio en el que figuren to-
dos los trabajos registrados en el sistema.

Cada vez que se realiza un servicio nuevo se
sustituye el comprobante por uno actual.

En algunos mercados no esta disponible el
Plan de Mantenimiento digital. En este caso
su concesionario especializado CUPRA o
cualquier concesionario de lared SEAT le in-
formara sobre la documentacién de los tra-
bajos de servicio.

Servi

Trabajos de servicio

En el Plan de Mantenimiento digital, su conce-
sionario especializado CUPRA, concesionario
de lared SEAT o el taller especializado docu-
menta la siguiente informacion:

e Cuando se ha realizado cada uno de los ser-
vicios.

e Sise le ha aconsejado una reparacién con-
creta, p. €j., la necesidad de cambiar las pasti-
llas de freno proximamente.

e Siusted expresd alguna peticién especial
para el mantenimiento. Su asesor de Servicio
la anotaré en la orden de trabajo.

e Los componentes o liquidos operativos que
se cambiaron.

e Lafecha del préximo servicio.

La Garantia de Movilidad de Larga Duracién
tendréd validez hasta la proxima inspeccién.
Esta informacién se documenta en todas las
inspecciones que se realicen.

Eltipo y el volumen de los trabajos de servicio
pueden variar de un vehiculo a otro. En un ta-
ller especializado puede informarse sobre los
trabajos especificos para su vehiculo.

/\ ATENCION

Si los servicios son insuficientes o no se rea-
lizan y si no se respetan los intervalos de ser-
vicio, el vehiculo podria quedar inmovilizado
en medio del trafico, provocar un accidente y
graves lesiones.

® Encargue los trabajos de servicio a un con-
cesionario especializado CUPRA, cualquier
concesionario de lared SEAT o a un taller
especializado autorizado.

CUPRA no se hace responsable de los dafios
que se ocasionen en el vehiculo a causa de
trabajos insuficientes o de una disponibilidad
escasa de piezas.

La realizacidn periddica de trabajos de servi-
cio en el vehiculo no solo contribuye a man-
tener el valor de este, sino también a su buen
funcionamiento y a la seguridad vial. Por ello,
encargue la realizacién de los trabajos con-
forme a las directrices de CUPRA.
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’ Inspeccién

Intervalo de servi-

cio

Segun el indicador
de intervalos de ser-
vicio @ o cada 2 afnos
como muy tarde.

VI6

a En algunos mercados, los servicios se realizan en
intervalos diferentes a los del indicador. Los talleres
especializados disponen de més informacién al res-
pecto.

Valido para el mercado de Australia:

Intervalo de servi-
servicio cio

Cada 15.000 km o
transcurrido 1 afio

Tipo de

! Fijo

Indicador de servicio

Elindicador de servicio del cuadro de instru-
mentos informa de la necesidad de realizar
una inspeccién »»> pag. 25. Cuando sea nece-
sario, se podran realizar también otros trabajos
adicionales necesarios, como el cambio de li-
quido de frenos.

ante

nto

Informacidén acerca de las condi-
ciones de uso

Los intervalos y conjuntos de servicios prescri-
tos se basan por lo general en condiciones de
uso normales.

Si, por el contrario, el vehiculo se utiliza bajo
condiciones de uso adversas, serd necesario
realizar algunos de los trabajos antes de que
se cumpla el intervalo del préximo servicio o
incluso entre los intervalos de servicio prescri-
tos.

Condiciones de uso adversas son, entre
otras:

e La utilizacién del vehiculo en zonas con mu-
cho polvo.

e La utilizacién del vehiculo predominante-
mente en invierno.

Esto rige especialmente para los siguien-
tes componentes (en funcién del equipa-
miento):

e Filtro de polvoy polen

e Filtro de alérgenos Air Care

El asesor de Servicio de su taller especia-
lizado le aconsejara gustosamente sobre
la necesidad de intercalar trabajos entre los
intervalos normales de servicio, siempre te-
niendo en cuenta las condiciones de utiliza-
cién de su vehiculo.

/\ ATENCION

Si los servicios son insuficientes o no se rea-
lizan y si no se respetan los intervalos de ser-
vicio, el vehiculo podria quedar inmovilizado
en medio del trafico y provocar un accidente
y graves lesiones.

® Encargue los trabajos de servicio a un con-
cesionario especializado CUPRA, cualquier
concesionario de lared SEAT o a un taller
especializado.

CUPRA no se hace responsable de los dafios
que se ocasionen en el vehiculo a causa de
trabajos insuficientes o de una disponibilidad
escasa de piezas.

Conjuntos de servicios

Los conjuntos de servicios incluyen todos
aquellos trabajos de mantenimiento que son
necesarios para garantizar la seguridad vial y el
buen funcionamiento de su vehiculo (en fun-
cién de las condiciones de utilizaciény del
equipamiento del vehiculo).

Los trabajos de mantenimiento se dividen en
trabajos de inspeccién y trabajos de revisién.
Consulte los detalles de los trabajos necesarios
para su vehiculo en:



Ofertas de servicio adicionales

® Su concesionario CUPRA
e Su concesionario de lared SEAT
o Sutaller especializado

Por motivos técnicos (desarrollo permanente
de componentes) los conjuntos de servicios
pueden variar. Su concesionario especializado
CUPRA, cualquier concesionario de lared
SEAT o taller especializado recibe siempre
puntualmente informacién sobre cualquier
modificacién.

/\ ATENCION

La bateria de 12 voltios es un componente
sometido a desgaste. La reduccién de la po-
tencia de la bateria puede suponer que algu-
nos sistemas relevantes desde el punto de
vista de la seguridad, como por ejemplo la
direccidn asistida, la intervencién de frenada,
las luces o los sistemas de airbags, funcionen
con limitaciones o dejen de funcionar por
completo. Esto puede provocar accidentes

y lesiones graves. Para evitarlo es necesario
adoptar la siguiente medida de seguridad:

o Encargue a un servicio profesional la susti-
tucién de la bateria de 12 voltios cada cuatro
afos.

Ofertas de servicio adicio-
nales

’ Recambios homologados

Los Recambios originales SEAT han sido con-
cebidos para sus vehiculos y homologados
por SEAT teniendo especialmente en cuenta
el factor seguridad. Estas piezas correspon-
den exactamente a las prescripciones de fa-
brica en cuanto a disefo, precisién de las
medidas y materiales. Los Recambios Origina-
les SEAT han sido concebidos exclusivamente
para su vehiculo. Por ello, le aconsejamos utili-
zar siempre Recambios Originales SEAT. SEAT
no se hace responsable de la seguridad e ido-
neidad de las piezas de otros fabricantes.

Las piezas de canje homologadas

Las piezas de canje homologadas, siguiendo
las prescripciones del fabricante, constituyen
un servicio més a su disposicién, ofreciéndoles
la posibilidad de sustituir conjuntos completos,
siendo los mas conocidos: motor aligerado,
unidades de mando, elementos eléctricos, etc.

Estas piezas son, naturalmente Piezas homo-
logadas, y como son de igual condicién que las
de fabrica disponen también de la garantia de
Recambios homologados.

’ Accesorios originales

Le recomendamos utilizar para su vehiculo so-
lamente los Accesorios Originales CUPRAy

los accesorios homologados por SEAT. La fia-
bilidad, seguridad e idoneidad de estos acce-
sorios han sido comprobadas especialmente
para este tipo de vehiculo. CUPRA no se hace
responsable de la seguridad e idoneidad de las
piezas de otros fabricantes.

Servicio de Movilidad (Service Mo-
bility)

Desde el momento en que compre su nuevo
CUPRA, disfrutara de las ventajas y coberturas
del Servicio de Movilidad.

Durante los dos primeros afios posteriores a la
compra, su nuevo CUPRA esté cubierto auto-
méticamente por el Servicio de Movilidad sin
costes adicionales.

Si desea seguir disfrutando de este servicio,
puede ampliar el Servicio de Movilidad siem-
pre que realice los Servicios de Inspeccién o
Mantenimiento recomendados en un Servicio
especializado CUPRA o Servicio Oficial SEAT.

En caso de que su CUPRA quede inmovilizado
por causa de una averia o accidente, con
nuestros servicios de asistencia le mantendre-
mos siempre en movimiento.

Observe que el Servicio de Movilidad difiere en
funcién del pais en el que haya sido vendido
el vehiculo. Para més informacién consulte su
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concesionario especializado CUPRA, cualquier
concesionario de lared SEAT o la pagina web
de CUPRA en su pais.
./ . .
Conservacion Yy Ilmpleza
’
del vehiculo

’ Observaciones basicas

e Cuando compre productos de conserva-
cién, decidase por aquellos que sean compa-
tibles con el medio ambiente.

® Los restos de los productos de conserva-
cién no deben tirarse a la basura doméstica.

Lavado del vehiculo

Los trabajos de conservacién realizados con
regularidad y profesionalidad aseguran el man-
tenimiento del valor de su vehiculo. Ademas,
también pueden convertirse en una condicién
indispensable para exigir el derecho de garan-
tia en el caso de dafos por corrosién y defi-
ciencias en la capa de pintura de la carroceria.

Los talleres especializados disponen de los
productos de conservacién necesarios. Le ro-
gamos que tenga en cuenta las indicaciones
para la aplicacién que hay en los envases.

o Laaplicacién incorrecta de los productos
de conservacién puede ser nociva para la sa-
lud.

© Mantenga los productos de conservacién
siempre en un lugar seguro y fuera del al-
cance de los nifios. iPeligro de intoxicacién!

Cuanto més tiempo se tarde en limpiar los de-
pésitos, p. e]., los restos de insectos, los excre-
mentos de péjaros, la resina de arbol o las sales
antihielo que se han adherido a su vehiculo,
tanto mayor sera el dafo que puedan ocasio-
nar en la superficie. Las altas temperaturas, p.
€j., debido a la radiacién solar, refuerzan el
efecto danino.

Antes de proceder al lavado, ablande la sucie-
dad gruesa aplicando agua abundante.

Para eliminar la suciedad incrustada como, p.
ej., los excrementos de insectos o la resina de
arbol, lo mejor es emplear mucha aguay un
pafio de microfibras.

Haga lavar también los bajos del vehiculo tras
finalizar el periodo de sales antihielo enin-
vierno.

Aparatos de limpieza de alta presién

Silava el vehiculo con un aparato de limpieza
de alta presién debera tener muy en cuenta las
instrucciones de manejo del aparato. Lo ante-

rior es valido sobre todo para la presiony la
distancia con respecto al vehiculo al aplicar el
chorro de agua.

No elimine la nieve y el hielo con un aparato de
limpieza de alta presién.

No utilice en ninglin caso pulverizadores circu-
lares ni fresas para eliminar la suciedad.

El agua no debe estar a mas de 60°C.

Téneles de lavado automaticos
Rocie el vehiculo antes de iniciar el lavado.

Dé preferencia a tUneles de lavado sin cepillos.

Lavar amano

Limpie el vehiculo de arriba hacia abajo con
una esponja suave o con un cepillo de lavado.
Utilice productos de limpieza que no conten-
gan disolventes.

Indicaciones sobre el sistema de alto voltaje

Antes de lavar el vehiculo, finalice el proceso
de cargay cierre completamente la toma de
carga.

Tenga también en cuenta la advertencia de se-
guridad relativa a los equipos de limpieza de
alta presién »> A de la pag. 334.



Conservacidny limpieza del vehiculo

Pulido

El pulido solo sera necesario cuando la pintura
del vehiculo haya perdido su brillo y este no se
pueda restablecer con productos de conserva-
cion.

iNo pula las superficies pintadas en mate! Si se
saca brillo a la pintura, la superficie resultara
danada irreparablemente.

Lavar vehiculos con pintura mate

Para lavar el vehiculo lo mejor es utilizar un
limpiador especial para pintura mate. Para
mas informacidén, acuda a un servicio oficial.

Aplique el producto pulverizandolo sobre la
carroceria trabajando por zonas una por una,
dejandolo actuar al menos 2 minutos. Limpielo
con un pafio de microfibra evitando hacer
una presidn excesiva sobre la zona tratada
hasta conseguir la eliminacién de la suciedad.
Una vez limpio repita la aplicacién del pro-
ducto zona por zona y extiéndalo hasta conse-
guir un acabado uniforme.

En caso de que el vehiculo se encuentre afec-
tado de mosquitos o mayor suciedad, pulve-
rice el producto en toda la superficie, déjelo
actuar 2 minutos y aplique agua a presion
hasta conseguir una total limpieza. Una vez
seca aplique el producto zona por zonay ex-
tiéndalo con microfibra evitando hacer una
presién excesiva hasta conseguir un acabado
uniforme.

En ambos casos con la aplicacién final obten-
dremos un cuidado perfecto del vehiculo y una
capa protectora contra la suciedad y el agua.

/\ ATENCION

o Lave el vehiculo sélo con el encendido des-
conectado o bien segtn las especificaciones
del operador del tiinel de lavado. iPeligro de
accidente!

o Silimpia los bajos o el interior de los pa-
sos de rueda, protéjase de las piezas de me-
tal puntiagudas o cortantes. iPeligro de cor-
tarse!

o Después de lalimpieza es posible que los
frenos tarden mas en frenar debido a la hu-
medad o, eninvierno, al hielo en los discos o
las pastillas de frenos. iPeligro de accidente!
En este caso, habra que frenar repetidas ve-
ces hasta que los frenos se sequen.

A\ ATENCION

La utilizacién incorrecta de equipos de lim-
pieza de alta presidn puede provocar dafios.
Esto puede provocar accidentes y ocasionar
lesiones graves.

® No dirija nunca el chorro del equipo de
limpieza de alta presién directamente a los
cables de alto voltaje de color naranja, a los
componentes del sistema de alto voltaje ni a
lared de a bordo de 12 voltios.

@ cuibADO

o Silava el vehiculo en un tinel de lavado
automatico, debera plegar los retrovisores
exteriores para evitar que se danen. iLos re-
trovisores exteriores de regulacién eléctrica
solo se deben plegar o desplegar eléctrica-
mente!

© No lave el vehiculo si esta expuesto auna
radiacién solar intensa. iPeligro de danar la
pintura!

® No utilice esponjas para limpiar restos de
insectos ni esponjas de cocina con una su-
perficie aspera ni nada parecido. iPeligro de
danar la superficie!

© Piezas del vehiculo con pintura mate:

- No utilice abrillantadores ni ceras duras.
iPeligro de dafar la superficie!

- No seleccione nunca programas de la-
vado que incluyan la conservacién con
cera. Esto podria estropear el aspecto de
la pintura mate.

- No ponga adhesivos ni rétulos magnéti-
cos sobre las piezas pintadas en mate, ya
que al retirarlos se pueden producir danos
en la pintura.

Lave el vehiculo sélo en los lugares previstos
para este fin. Dichos lugares estan prepara-
dos para evitar que pase a la canalizacién el
agua que se utiliza para el lavado, que puede
estar contaminada con aceite.
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’ Limpieza del exterior

A continuacién encontrara algunas recomen-
daciones sobre la limpiezay la conservacion
de componentes individuales del vehiculo.

Dirijase a su taller especializado en caso de
preguntas especiales o de componentes que
no se han relacionado.

Tenga en cuenta las notas respectivas
>>> pag. 337, Tenga especial cuidado con....

Escobillas del limpiaparabrisas

e Suciedad: Pafno suave con limpiacristales.

Faros/ Grupos dpticos traseros

e Suciedad: Esponja blanda con disolucién ja-
bonosa neutra?.

Sensores/ Lentes de la cAmara
e Suciedad:

- Sensores: pafno suave con producto de lim-

pieza que no contenga disolventes.

- Lentes de la cdmara: pafio suave con pro-

ducto de limpieza que no contenga alcohol.
o Nieve/hielo: Escobilla de mano/Aerosol anti-
hielo que no contenga disolventes.

Ruedas

e Sal antihielo: Agua.

e Polvo de abrasién de los frenos: Producto de
limpieza especial exento de acido.

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

e Suciedad: Disolucién jabonosa neutra?, en
caso dado producto de limpieza adecuado
para acero afinado.

Pintura

e Desperfectos en la pintura: Consultar el c4-
digo de color de la pintura en un concesionario
y restaurar con un lapiz de retoque.

e Combustible derramado: Enjuagar de inme-
diato con agua.

e Depdsito de éxido ambiental: Aplicar elimi-
nador de 4xido ambiental y conservar después
con cera dura. Dirijase a su taller especializado
en caso de dudas.

e Corrosién: Encargue a su taller especializado
de la eliminacién.

e El agua no forma perlas sobre la pintura lim-
pia: Conservar con cera dura (como minimo 2
veces por ano).

e Sin brillo a pesar de conservacién/pintura
poco vistosa: Tratar con abrillantador ade-
cuadoy aplicar después conservante para pin-
tura si el abrillantador utilizado no contiene in-
gredientes conservantes.

1) Disolucién jabonosa neutra: méximo dos cucharadas soperas en 11 de agua.

® Depdsitos, p. ej. restos de insectos, excre-
mentos de péjaros, resinas de arbol, sales anti-
hielo: Ablandar de inmediato con aguay elimi-
nar con un pano de microfibras.

® Suciedad con base de grasa, p. ej. productos
de cosmética o crema solar: Eliminar de inme-

diato con una disolucién jabonosa neutra? y un
pano suave.

Piezas de fibra de carbono

e Suciedad: Limpiar como las piezas pintadas
>>> pag. 334.

Laminas decorativas

® Suciedad: Esponja blanda con disolucién ja-
bonosa neutra®.

Limpieza interior

A continuacién encontrara algunas recomen-
daciones sobre la limpiezay la conservacién
de componentes individuales del vehiculo.

Dirijase a su taller especializado en caso de
preguntas especiales o de componentes que
no se han relacionado.

Tenga en cuenta las notas respectivas

»>> pag. 337, Tenga especial cuidado con....



Cristales

e Suciedad: Aplicar limpiacristales y secar des-
pués con un pafo.

Embellecedores/ Molduras embellecedoras

e Suciedad: Disolucién jabonosa neutra?.

Piezas de plastico
e Suciedad: Pafio himedo.
e Suciedad incrustada: Disolucién jabonosa

neutra?, en caso dado producto de limpieza
para plasticos sin disolventes.

Pantallas/cuadro de instrumentos
® Suciedad: Pafno suave con limpiador para
pantallas de cristal liquido.

Paneles de mandos

e Suciedad: Pincel blando, después pafio
suave con disolucién jabonosa neutra?.
Cinturones de seguridad

e Suciedad: Disolucién jabonosa neutra?, dejar
secar antes de enrollar.

Conserva y limpieza del vehiculo

Tejidos, cuero artificial, microfibra

e Particulas de suciedad adheridas superficial-
mente: Aspirador.

e Suciedad con base de agua, p. ej. café, té,
sangre etc.: Pafo absorbente y disolucién ja-
bonosa neutra®.

e Suciedad con base de grasa, p. ). aceite,
magquillaje, etc.: Aplicar una disolucién jabo-
nosa neutra?. Absorber las particulas disueltas
de grasay pintura secando por toques con un
pano absorbente, en caso dado hay que tratar
después con agua.

e Suciedad especial, p. ej. boligrafo, esmalte
de unas, pintura de dispersién, betun, etc.:
Quitamanchas especial; secar por toques con
material absorbente y, en caso dado, tratar
después con disolucién jabonosa neutra®.

Cuero natural
e Suciedad reciente: Pafio de algoddn con di-
solucién jabonosa neutra?.

e Suciedad con base de agua, p. ej. café, té,
sangre etc.:

- Manchas recientes: pano absorbente.

- Manchas secas: quitamanchas adecuado
para el cuero.

1) Disolucién jabonosa neutra: méximo dos cucharadas soperas en 11 de agua.

e Suciedad con base de grasa, p. €j. aceite,
maquillaje, etc.:
- Manchas recientes: pafo absorbente y qui-
tamanchas adecuado para el cuero..
- Manchas secas: aerosol disolvente de gra-
sas.
e Suciedad especial, p. ej. boligrafo, esmalte
de unas, pintura de dispersién, betun, etc. :
Quitamanchas adecuado para el cuero.
e Conservacidn : Aplicar con regularidad
crema conservante que proteja de los rayos
del soly tenga efecto impregnante, emplear
una crema conservante del color adecuado en
caso dado.

Piezas de fibra de carbono

® Suciedad: Limpiar como piezas de plastico.

Tenga especial cuidado con...

Faros/grupos 6pticos traseros

® No limpie los faros/los grupos épticos trase-
ros, en ningin caso, con un pafo o una es-
ponja seca.

® No utilice productos de limpieza que con-

tengan alcohol. iPeligro de que se formen grie-
tas!
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Ruedas

® No utilice abrillantador para pintura ni otros
productos abrasivos.

o Sise ha dafiado la capa de proteccién de la
pintura de la llanta, p. €j., debido aimpactos
de piedras, arafazos, etc., el dafo se debera
reparar de inmediato.

Lentes de la cAmara

® No utilice nunca agua templada ni caliente
para retirar la nieve y el hielo de la lente. iPeli-
gro de que se formen grietas en la lente!

e Para limpiar la lente de la cdmara no utilice
nunca productos de limpieza abrasivos o que
contengan alcohol. iPeligro de arafiazos y for-
macién de grietas!

Cristales

e Elimine la nieve y el hielo que pueda haber
en los cristales y en los retrovisores exteriores
con una rasqueta de plastico. Para evitar que
se produzcan aranazos al limpiar, la rasqueta
no se deberd mover hacia delante y hacia
atras, sino sélo en una direccién.

® Nunca retire nieve o hielo de los cristales

ni de los retrovisores con agua templada o ca-
liente. iPeligro de que se formen grietas en el
cristal!

e Para evitar cualquier tipo de dafnos en la ca-
lefaccién de la luneta trasera, no se deben pe-
gar adhesivos sobre los filamentos térmicos.

ante nto

Embellecedores/molduras embellecedoras

e No utilice productos de conservacién ni de
limpieza a base de cromo.

Pintura

e El vehiculo debe estar exento de suciedad y
polvo antes de aplicar abrillantador o produc-
tos de conservacién. iPeligro de arafazos!

® No aplique abrillantador ni productos de
conservacién si el vehiculo estd expuesto a
una radiacién solar intensa. iPeligro de dafar
la pintura!

o Los depdsitos de 6xido ambiental no se de-
ben eliminar por pulido. iPeligro de danar la
pintural

e Elimine los productos de cosméticay la
crema solar de inmediato. iPeligro de dafar la
pintural

Pantallas/cuadro de instrumentos

e Las pantallas, el cuadro de instrumentos y el
embellecedor que lo rodea no se deben lim-
piar en seco. iPeligro de aranazos!

o Aseglrese de que el cuadro de instrumentos
estd apagadoy se ha enfriado antes de lim-
piarlo.

e Aseglrese de que no entre ningun liquido
entre el cuadro de instrumentos y el embelle-
cedor. iPeligro de dafios!

Paneles de mandos

® Aseglrese de que no entre ningun liquido en
los paneles de mandos. iPeligro de danos!

Cinturones de seguridad

© No desmonte los cinturones de seguridad
para limpiarlos.

e Los cinturones de seguridad y sus compo-
nentes no deben limpiarse nunca con produc-
tos quimicos ni entrar en contacto con liquidos
que tengan propiedades céusticas, con disol-
ventes u objetos afilados o puntiagudos. iPeli-
gro de danar el tejido!

e Encargue a su taller especializado de la susti-
tucién de los cinturones de seguridad que pre-
senten danos en el tejido, en las uniones, en

el dispositivo automético de enrollado o en la
parte del cierre.

Tejidos/cuero artificial/microfibra

® No trate el cuero artificial/microfibra con
productos para el cuidado del cuero, disolven-
tes, cera para suelos, betdn, quitamanchas u
otros productos similares.

® Si es muy dificil quitar una mancha, acuda a
su taller especializado para que la eliminen alli.
Asi evitard dafios.

e No utilice en ningin caso limpiadores de va-
por, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.

® No active la calefaccién de los asientos para
secar los asientos.
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® Los objetos puntiagudos de los vestidos, ta-
les como cremalleras, remaches enlaropa o
cinturones pueden dafar la superficie.

e Los cierres velcro abiertos, p ej. en laropa,
pueden danar el tapizado del asiento. Asegu-
rese de que los cierres velcro estén cerrados.

Cuero natural

® No trate el cuero en ningn caso con disol-
ventes, cera para suelos, betdn, quitamanchas
u otros productos similares.

® Los objetos puntiagudos de los vestidos, ta-
les como cremalleras, remaches en laropa o
cinturones pueden dafar la superficie.

e No utilice en ningn caso limpiadores de va-
por, cepillos, esponjas duras, etc. para limpiar.

e No active la calefaccién de los asientos para
secar los asientos.

e Evite que el vehiculo esté parado durante
mucho tiempo al sol para evitar que el cuero
pierda color. Si el vehiculo est4 estacionado
durante mucho tiempo al aire libre, se deberia
cubrir el cuero para protegerlo de los rayos del
sol.

/\ ATENCION

El parabrisas no debe tratarse con agentes
de recubrimiento impermeables al agua para
cristales. Bajo condiciones de visibilidad des-
favorables como por ejemplo con humedad,
oscuridad o cuando el sol se encuentra en

su punto mas bajo puede que se produzca

un deslumbramiento mas intenso. iPeligro de
accidente! Ademas es posible que las escobi-
llas del parabrisas produzcan ruidos.

® Los restos de insectos se pueden eliminar,
con mucha maés facilidad, de una pintura que
haya recibido recientemente un tratamiento
de conservacién.

® Los tratamientos regulares de conserva-
cidn pueden evitar que se formen depésitos
de 6xido ambiental.

Retirar el vehiculo de la circulacién

Si quiere dejar su vehiculo parado durante un
largo periodo de tiempo, dirfjase a un taller
especializado. Le asesoraran con mucho gusto
sobre las medidas necesarias, tales como
proteccién anticorrosién, Servicio y almacena-
miento.

Tenga en cuenta, adicionalmente, las indi-
caciones relativas a la bateria del vehiculo

»»> pag.308,>>> pag. 308, Introduccidn al
tema.

Accesorios, piezas de re-
puesto y trabajos de repa
racion

’ Introduccién al tema

Inférmese a fondo antes de comprar acceso-
rios y piezas de repuesto.

Su vehiculo ofrece un gran nivel de seguridad
activay pasiva. Le recomendamos que acuda
aun Servicio especializado CUPRA o Servicio
Oficial SEAT para que le asesoren si desea
montar accesorios en su vehiculo con poste-
rioridad o si tiene que cambiar alguna pieza. Su
servicio oficial le informara muy gustosamente
sobre el nivel de adecuacidn, las disposiciones
legales y las recomendaciones de fabrica en lo
relativo a accesorios y piezas de repuesto.

Le recomendamos utilizar accesorios CUPRA
y piezas originales CUPRA®. Como es natural,
los Servicios especializados CUPRA o Servicios
Oficiales SEAT se ocupan de que el montaje
se lleve a cabo con un alto nivel de profesiona-
lidad.

Pese a observar continuamente el mercado,
CUPRA no puede juzgar si productos no auto-
rizados por CUPRA relinen los requisitos de
fiabilidad, seguridad y aptitud para el vehiculo.
De ahi que CUPRA no asuma ninguna respon-
sabilidad por estos productos, aun cuando, en
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determinados casos, exista una autorizacién
de un instituto de inspeccién técnica oficial-
mente reconocido o de un organismo oficial.

Los equipos instalados posteriormente que
influyan directamente en el control del vehi-
culo por parte del conductor, como, por ejem-
plo, un regulador de velocidad o una suspen-
sién con regulacién electrénica, deben lle-
var el distintivo e (signo de autorizacién de la
Unién Europea) y estar homologados para di-
cho vehiculo.

Los dispositivos eléctricos adicionales cuya
finalidad no sea la de ejercer un control directo
sobre el vehiculo, como por ejemplo, neveras
portatiles, ordenadores o ventiladores, deben
llevar el distintivo C€ (declaracién de conformi-
dad del fabricante en la Unién Europea).

No se deberan montar nunca accesorios
como, por ejemplo, soportes para teléfonos
o para bebidas sobre las cubiertas o bien en
el campo de accién de los airbags. De lo con-
trario hay el peligro de resultar herido si se
dispara el airbag en caso de accidente.

Modificaciones técnicas

Si se interviene de alglin modo en los compo-
nentes eléctricos, en su programacién, en el
cableadoy en la transferencia de datos se pue-
den producir anomalias en el funcionamiento.

ante nto

Le rogamos que comprenda que su concesio-
nario especializado CUPRA o concesionario de
lared SEAT no puede hacerse cargo de los da-
Aos ocasionados por la realizacién incorrecta
de trabajos en el vehiculo.

Por eso le recomendamos que encargue a

los Servicios especializados CUPRA o Servicios
Oficiales SEAT la realizacién de los trabajos ne-
cesarios con piezas originales CUPRA®.

/\ ATENCION

Cualquier tipo de trabajos o modificaciones
que se realicen en su vehiculo de un modo
incorrecto pueden ocasionar anomalias en
el funcionamiento del mismo, con el consi-
guiente peligro de accidente.

Radioteléfonos y equipos de ofi-
cina

Radioteléfonos de instalacién fija

El montaje posterior de radioteléfonos en el
vehiculo requiere, por lo general, una autori-
zacién. CUPRA autoriza el montaje de radio-
teléfonos permitidos en el vehiculo siempre y
cuando:

o Lainstalacion de la antena se realice correc-
tamente.

o La antena se encuentre fuera del habitaculo
(utilizando un cable apantallado y mediante
una adaptacién antirreflectante de la antena).

® La potencia de emisién efectiva en la base de
la antena no sea superior a 10 vatios.

Sidesea informarse sobre el montaje y la uti-
lizacién de radioteléfonos con una mayor po-
tencia de emisién, dirfjase a su Servicio espe-
cializado CUPRA o Servicio Oficial SEAT o pre-
gunte en talleres especializados.

Radioteléfonos méviles

Si se utilizan teléfonos méviles o radioteléfo-
nos convencionales, pueden producirse inter-
ferencias en los sistemas electrénicos del vehi-
culo. Las causas pueden ser:

e Vehiculo sin antena exterior.
® Antena exterior mal instalada.
® Potencia de emisién superior a10 W.

Por tanto, no se deben usar teléfonos méviles
ni radioteléfonos en el interior del vehiculo sin
antena exterior o con la antena exterior mal
instalada > A.

Ademés, tenga en cuenta que sélo con una

antena exterior se logra el alcance maximo del
aparato.
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Equipos de oficina

El montaje posterior de equipos domésticos y
de oficina en el vehiculo est4 permitido, siem-
pre y cuando éstos no entorpezcan el control
del vehiculo por parte del conductor y cuen-
ten con un distintivo C€. Los equipos monta-
dos con posterioridad que puedan influir en el
control del vehiculo por parte del conductor
deben contar siempre con una homologacién
adecuada para ese vehiculo y un distintivo e.

A\ ATENCION

El uso de teléfonos méviles o radioteléfonos
en el interior de un vehiculo sin antena exte-
rior o con la antena exterior mal instalada
puede ser perjudicial para la salud debido a
la formacidn de campos electromagnéticos
excesivos.

o El montaje posterior de aparatos eléctricos
o electrénicos en este vehiculo afectaasu
licenciay puede ocasionar, en determinadas
circunstancias, la retirada del permiso de cir-
culacién.

® Le rogamos tenga en cuenta las instruccio-
nes de manejo de los teléfonos méviles y de
los radioteléfonos.

341



342

Informacién para el usuario

Informacion para el
usuario
Garantia

Garantia de funcionamiento sin
averias

Los Servicios especializados CUPRA o Servicios
Oficiales SEAT garantizan el perfecto estado
de los vehiculos nuevos de fabrica. Consulte en
el contrato de compraventa o documentacién
complementaria o adicional al mismo facilitada
por su Servicio Técnico donde se acrediten los
pormenores de las condiciones y los plazos de
la garantia. Consulte mas informacién a este
respecto en su Servicio especializado CUPRA o
Servicio Oficial SEAT.

Garantia comercial para baterias
de alto voltaje para vehiculos eléc-
tricos e hibridos

Complementando las garantias legales y co-
merciales mencionadas anteriormente, los
Servicios Oficiales SEAT también conceden la
garantia comercial para baterfas de alto voltaje
existente en muchos paises.

Consulte los pormenores de esta garantia en el
contrato de compraventa o dirijase a un Servi-
cio Oficial SEAT.

Informacion memorizada
por las unidades de con-
trol

’ Memorias y servicios de datos

Vélido en los paises de la UE en los que rige
el Reglamento General de Proteccién de Datos
de la Unién Europea:

Procesamiento de datos en el vehiculo

En el vehiculo van montadas unidades de con-
trol electrdnicas. Las unidades de control pro-
cesan datos que, p. €j., reciben de los sensores
del vehiculo, generan ellas mismas o intercam-
bian entre si. Algunas de ellas son necesarias
para el funcionamiento seguro del vehiculo,
otras asisten en la conduccién (sistemas de
asistencia al conductor) y otras permiten fun-
ciones de confort o funciones adicionales del
sistema de infotainment.

Referencias de caracter personal

Todos los vehiculos estan identificados con un
ndmero de bastidor inequivoco. Con este nd-
mero de identificacién del vehiculo se puede
identificar al titular actual de este y alos ante-
riores, p. €]., en Alemania mediante una con-
sulta a la Oficina federal de vehiculos a motor.
Hay también otras formas de identificar al titu-
lar o al conductor a partir de datos tomados
del vehiculo, p. ej., la matricula.

Por lo tanto, los datos generados o procesa-
dos por las unidades de control pueden ser de
caracter personal o, bajo determinadas condi-
ciones, llegar a serlo. Dado el caso, en funcién
de los datos del vehiculo de los que se dis-
ponga, se pueden sacar conclusiones sobre, p.
€]., su estilo de conduccién, su ubicacién, su
itinerario o su comportamiento de uso.

Sus derechos en cuanto a proteccién de da-
tos

Segun la legislacién vigente sobre proteccién
de datos, usted tiene determinados derechos
frente a CUPRA en cuanto al posible trata-
miento de sus datos personales.

Segln la misma, tiene derecho a solicitar a
CUPRA o terceros, p. €j., empresas de servi-
cios de asistencia en caso de averia, talleres o
proveedores de servicios online en el vehiculo,
que le informen amplia y gratuitamente, siem-
pre y cuando hayan guardado datos persona-
les suyos, sobre qué datos disponen de usted
y para qué fin, asi como la procedencia de los
mismos. También puede solicitar informacién
acerca de la transferencia de los datos a otras
instancias.

Encontrara mas informacién sobre sus dere-
chos legales, p. ej., de suprimir o rectificar da-
tos, en los avisos legales sobre proteccién de
datos aplicables en cada caso de la pagina de
Internet de CUPRA, incluidos los datos de con-
tacto y una nota acerca del encargado de la
proteccién de datos.
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Con ayuda especializada, p. €j., en un taller
(dado el caso, previo pago), puede consultar
aquellos datos que solo se guarden localmente
en el vehiculo.

Requisitos legales para la revelacién de datos

Siempre que existan disposiciones legales al
respecto, CUPRA esté obligado en casos ex-
cepcionales a proporcionar, en la medida ne-
cesaria, los datos de los que disponga a peti-
cién de organismos publicos, p. €j., para escla-
recer un delito.

Los organismos pUblicos también estan autori-
zados, en el marco de la legislacién vigente,

a consultar ellos mismos los datos del vehi-
culo en casos aislados. Asi, en caso de acci-
dente podrian, p. ej., consultar informacién re-
gistrada en la unidad de control del airbag que
pudiera ayudar a esclarecer dicho accidente.

Datos de funcionamiento del vehiculo

Las unidades de control procesan datos para el
funcionamiento del vehiculo. Por ejemplo:

e Informacién sobre el estado del vehiculo, p.
e]., velocidad, deceleracién, aceleracién trans-
versal, nimero de vueltas de las ruedas, indi-
cacién de cinturones de seguridad abrocha-
dos, etc.

e Circunstancias del entorno, p. €j., tempera-
tura, sensor de lluviay de luz, sensores para la
regulacion de la distancia, etc.

ada por las unidades de co

Por lo general, estos datos son efimeros, no

se guardan mas alla del tiempo de funciona-
miento y solo se procesan en el propio vehi-
culo. Las unidades de control suelen contener
memorias de datos. Estas memorias se utilizan
para documentar, de forma temporal o per-
manente, informacién sobre el estado del ve-
hiculo, la solicitacién de componentes, las ne-
cesidades de mantenimiento, asi como sobre
incidenciasy fallos técnicos.

En funcién del equipamiento técnico, se
guarda la siguiente informacién:

e Estado de componentes de sistemas, p. €j.,
niveles de llenado, presion de los neumaticos,
estado de la bateria, etc.

e Averias y defectos en componentes de siste-
mas importantes, p. €j., luces, frenos, etc.

® Reacciones de los sistemas en situaciones
de marcha especiales, p. €]., el disparo de un
airbag, la intervencién de los sistemas de regu-
lacién de la estabilidad, etc.

e Informacién relativa a incidencias que pue-
dan provocar dafios o fallos en el vehiculo.

En casos especiales, p. e]., si el vehiculo de-
tecta un funcionamiento anémalo, puede ser
necesario guardar datos que, en otras circuns-
tancias, serian efimeros.

Cuando hace uso de prestaciones de servicios,
p. €j., de reparacién o mantenimiento, los da-
tos de funcionamiento guardados, asi como

el nimero de identificacién del vehiculo, se
pueden consultar y utilizar de ser necesario.

A estos datos tienen acceso los empleados

de lared del Servicio, p. €j., de los talleres, o
terceros, p. €j., los empleados de los servicios
de asistencia en caso de averia. Esto también
es aplicable a los casos de garantia o de apli-
cacién de medidas dirigidas a garantizar la cali-
dad.

La consulta de los datos se realiza a través de
la conexién OBD (On-Board-Diagnose = diag-
nosis de a bordo) del vehiculo obligatoria por
ley > A. Los datos de funcionamiento docu-
mentan el estado técnico del vehiculo o de
componentes concretos, ayudan a diagnosti-
car fallos, a cumplir las obligaciones recogidas
en la garantia legal y a mejorar la calidad. Dado
el caso, estos datos, en especial la informacién
sobre solicitacién de componentes, inciden-
cias técnicas, errores de manejoy otros fallos,
se transmiten a CUPRA junto con el nimero
de identificacién del vehiculo. Ademas, el fa-
bricante es responsable de los dafios causados
por un producto defectuoso. CUPRA también
utiliza para ello los datos de funcionamiento
del vehiculo, p. ej., para campanas de llamada
arevisién. Estos datos también se pueden utili-
zar para comprobar reclamaciones del cliente
en las que desee hacer valer la garantia legal o
la comercial.

Los talleres de servicio técnico pueden resta-
blecer las memorias de averias del vehiculo en
el marco de trabajos de reparacién o de man-
tenimiento o a peticién suya.
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Encargue la consultay el restablecimiento de
las memorias de incidencias Unicamente a ta-
lleres especializados. En los talleres especiali-
zados se puede obtener mas informacién so-
bre los datos almacenados.

Una vez subsanada una averia, la informacién
al respecto se borra de la memoria. Otros con-
tenidos de la memoria se sobrescriben sucesi-
vamente.

Reprogramar las unidades de control

Por lo general, todos los datos necesarios para
la gestién de componentes estadn memoriza-
dos en las unidades de control. La programa-
cién de algunas funciones de confort, como
los intermitentes de confort, la apertura de una
sola puertay las indicaciones de la pantalla,
puede modificarse mediante equipos de taller
especiales. Si se reprograman las funciones de
confort, los datos y las descripciones de este
manual de instrucciones acerca de estas fun-
ciones no coincidird con las mismas. CUPRA
recomienda acudir a uno de sus concesiona-
rios o a un taller especializado y solicitar que se
registre la reprogramacioén en el Plan de Man-
tenimiento digital.

Los concesionarios CUPRA estén al corriente

de las posibles modificaciones de la programa-
cion.

Sistema de infotainment

Dependiendo del equipamiento que haya se-
leccionado, usted mismo puede aportar datos
al sistema de infotainment del vehiculo.

En funcién del equipamiento en cuestién, por
ejemplo:

e Datos multimedia para la reproduccién de
musica, peliculas o fotos en un sistema de info-
tainment.

o Datos de la agenda para utilizar en combina-
cién con un dispositivo manos libres o un sis-
tema de navegacion.

e Destinos de navegacién introducidos.
e Datos sobre la utilizacién de servicios online.

Estos datos se pueden guardar localmente en
el vehiculo o se encuentran en un dispositivo
que usted ha conectado con el vehiculo, p. ej.,
un dispositivo de telefonia mévil, una memoria
USB o un reproductor MP3. Siempre que estos
datos se guarden en el vehiculo, pueden ser
borrados en todo momento.

Estos datos solo se transmiten a terceros por
deseo suyo, en funcién de los ajustes seleccio-
nados por usted (especialmente en el marco
de la utilizacién de servicios online).

Integracién de dispositivos de telefonia mé-
vil

Si el vehiculo cuenta con el equipamiento co-
rrespondiente, puede conectar su dispositivo
de telefonia mévil u otro terminal mévil, si dis-
ponen de la funcién correspondiente, con el
vehiculo de modo que pueda controlarlos con
los mandos integrados en este. En este caso, la
imagen y el sonido del dispositivo de telefonia
movil se pueden visualizar y escuchar a través
del sistema de infotainment. Al mismo tiempo
se transmite determinada informacién a su dis-
positivo de telefonia mévil. Por ejemplo, de-
pendiendo del tipo de integracién, datos so-
bre la posiciény otra informacién general del
vehiculo. A este respecto, inférmese sobre la
visualizacién de aplicaciones en el sistema de
infotainment.

Esto hace posible el uso de determinadas apli-
caciones instaladas en el dispositivo de telefo-
nia mévil, p. ej., de navegacioén o de reproduc-
cién de musica. No tiene lugar ninguna otra in-
teraccién entre el dispositivo de telefonia mé-
vily el vehiculo, especialmente ninglin acceso
activo a los datos del vehiculo. El proveedor

de la aplicacién utilizada determina el tipo de
procesamiento al que se someten los datos
posteriormente. En funcién de la aplicacién en
cuestiény del sistema operativo de su disposi-
tivo de telefonia mévil podré o no realizar ajus-
tes al respecto.
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Servicios online?

Si el vehiculo cuenta con una conexién a una
red inaldmbrica, esta hace posible el intercam-
bio de datos entre el vehiculo y otros sistemas.
La conexién a la red inaldmbrica tiene lugar
mediante una unidad emisora y receptora pro-
pia del vehiculo o mediante un terminal mévil
suyo, p. €j., un dispositivo de telefonia mévil.
Através de esta conexién se pueden utilizar
funciones online, como servicios online y apli-
caciones (apps) de CUPRA o de otros provee-
dores.

Servicios propios del fabricante

En el caso de servicios online de CUPRA, las
funciones correspondientes y la informacién
sobre proteccién de datos relacionada con
ellas se describen o se encuentran en un lugar
apropiado, p. ej., en una descripcién propia
de servicios o en una pagina de Internet. Para
la prestacion de servicios online pueden utili-
zarse datos personales. El intercambio de da-
tos se realiza a través de una conexién segura,
p. €j., utilizando los sistemas Tl del fabricante
previstos al efecto. A no ser que se cuente con
un permiso legal, un acuerdo contractual o un
consentimiento, los datos personales solo se
recopilan, procesany utilizan para poner a dis-
posicién los servicios.

Puede activar y desactivar los servicios y las
funcionesy, en algunos casos, también toda la
conexién de datos del vehiculo. Se exceptian

1 No disponible en todos los mercados.

funciones y servicios especiales prescritos por
ley, p. €j., los sistemas de llamada de emergen-
cia.

Servicios de terceros

Si existiera la posibilidad de utilizar servicios
online de otros proveedores, estos proveedo-
res son los responsables Unicos de dichos ser-
vicios, y estos servicios estan sujetos a las con-
diciones de proteccién de datos y de uso de
dichos proveedores. CUPRA no tiene ninguna
influencia sobre los contenidos intercambia-
dos en el marco de estos servicios.

Por ello, inférmese en el proveedor en cues-
tién sobre el tipo, alcance y objetivo de lare-
copilaciény utilizacién de datos personales en
el marco de los servicios que presta.

/\ ATENCION

Si no se utiliza la toma de conexién para
diagnosis conforme a lo previsto, se pueden
producir fallos de funcionamiento y, como
consecuencia, accidentes y lesiones graves.

® No consulte nunca usted mismo la memo-

ria de incidencias mediante la toma de cone-
xién para diagnosis.

® Encargue solamente a talleres especializa-
dos la consulta de la memoria de incidencias
mediante la toma de conexién para diagno-

ada por las unidades de co

sis. CUPRA recomienda acudir para ello aun
concesionario especializado CUPRA o cual-

quier concesionario de lared SEAT.

Almacenamiento de datos de acci-
dentes (Event Data Recorder)

Su vehiculo dispone de un dispositivo de alma-
cenamiento de datos de accidentes (EDR).

La funcién del EDR consiste en registrar datos
en caso de un accidente leve o grave. Estos da-
tos sirven como apoyo para el anélisis de cémo
se han comportado diversos sistemas del vehi-
culo.

El EDR registra durante un rango de tiempo re-
ducido (normalmente 10 segundos o menos)
datos dindmicos de la conducciény datos de
los sistemas de retencién, tales como:

e Cémo han funcionado diversos sistemas de
su vehiculo.

e Sjel conductory los acompanantes llevaban
puestos los cinturones de seguridad.

e Cuanto se ha presionado el pedal de acele-
racién o el freno.

e Velocidad del vehiculo.
e Posicién GPS.

Estos datos ayudan a comprender mejor las
circunstancias en las que el accidente ha ocu-
rrido.
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Asi mismo, se registran datos de los sistemas
de asistencia a la conduccién. Esto incluye da-
tos como, por ejemplo, si los sistemas estaban
inactivos o actuando, y si su actuacién ha te-
nido impacto en el comportamiento dindmico
del vehiculo, desviando su trayectoria en las si-
tuaciones descritas anteriormente, acelerado
o desacelerado.

En funcién del equipamiento del vehiculo esto
incluye datos de sistemas como:

® el control de crucero adaptativo

e el asistente de aviso de salida del carril
e |os asistentes de aparcamiento

e las funciones de freno de emergencia.

Los datos de EDR Unicamente quedan registra-
dos en situaciones particulares de accidente.
En condiciones normales de conduccién no se
registra ninglin dato.

No se registran datos de audio o video en

el interior o el entorno del vehiculo. Datos
personales como nombre, edad, o sexo no
quedan registrados bajo ninglin concepto. No
obstante, es posible que terceros (tales como
autoridades de procesamiento penal) puedan
relacionar el contenido del EDR con otras
fuentes de datos y crear una referencia perso-
nal en el contexto de la investigacién de acci-
dentes.

Para leer los datos de EDR es necesario el
acceso, prescrito legalmente, a la interfaz
ODB (“On-Board-Diagnose”) de su vehiculo
estando este encendido.

CUPRA no tendré acceso a los datos EDR a
menos que el propietario (o en casos de “Lea-
sing” el arrendatario), den su consentimiento.
Pueden darse excepciones bajo disposiciones
legales o contractuales.

Debido a los requerimientos legales en pro-
ductos relacionados con su seguridad, CUPRA
podré utilizar los datos EDR para la investiga-
cién de campo y para la mejora en la calidad
de los sistemas del vehiculo. Los datos utiliza-
dos para fines de investigacion seran tratados
de forma andnima (es decir, sin referencias al
vehiculo, ni a su propietario o arrendatario).

Antenas del vehiculo

’ Sistema de infotainment y antenas

Las antenas para el sistema de infotainment
estdn montadas en diferentes lugares del vehi-
culo:

e En el techo.
e En el parabrisas, entre las capas del cristal.

e Enlalunetay las ventanillas con una estruc-
tura de antenas impresas »»> ©.

La estructura de antenas impresas que se en-
cuentran en la lunetay las ventanillas puede
resultar dafiada por el roce de objetos o por
el uso de productos corrosivos o que conten-
gan acidos.

© No pegue ningtin adhesivo en la zona de la
lunetay de las ventanillas.

® No limpie nunca la estructura de antenas
con productos corrosivos o que contengan
4cidos.

Informacion sobre mate-
riales y reciclado

’ Compatibilidad medioambiental

El respeto al medio ambiente desempefa un
papel importante en el disefio, la seleccién de
materiales y la fabricacién de su nuevo CUPRA.

Medidas constructivas para favorecer el reci-
claje

® Acoplamientos y uniones faciles de desmon-
tar.

e Desmontaje simplificado gracias al disefio
modular.



e Reduccién de mezclas de materiales.

e Marcado de las piezas de plastico y elasté-
meros seglin las normas ISO 1043, I1SO 11469 e
ISO 1629.

Seleccién de materiales

e Utilizacién de materiales reciclables.

e Utilizacién de plésticos compatibles dentro
de un mismo conjunto silos componentes que
forman parte del mismo no son facilmente se-
parables.

e Utilizacién de materiales de origen renovable
y/o reciclado.

e Reduccién de componentes volatiles, in-
cluido el olor, en los materiales plasticos.

e Utilizacién de agentes refrigerantes sin CFC.

Prohibicidn, con las excepciones recogidas
por ley (Anexo Il de la Directiva de VFU
2000/53/CE ) de los metales pesados: cad-
mio, plomo, mercurio, cromo hexavalente.

Fabricacién
® Reduccién de la cantidad de disolvente en
las ceras protectoras para cavidades.

e Utilizacién de pléstico film como protector
para el transporte de vehiculos.

e Empleo de adhesivos sin disolventes.

e Utilizacién de agentes refrigerantes sin CFC
en sistemas de generacién de frio.

Informacidn sobre materiales y reciclado

e Reciclaje y recuperacién energética de los
residuos (CDR).

® Mejora de la calidad de las aguas residuales.

e Utilizacién de sistemas para la recuperacién
de calor residual (recuperadores térmicos,
ruedas entélpicas, etc.).

e Empleo de pinturas de base acuosa.

Reciclado de aparatos eléctricos o
electronicos

Todo aquel aparato eléctrico o electrénico
(A.E.E.) que no estd montado de manera per-
manente en el coche debe llevar estampado
de forma indeleble el simbolo:

%

Este simbolo indica que no debe depositar los
A.E.E. en la basura doméstica sino mediante
recogida selectiva.

’ Reciclaje de productos

v Vélido para el mercado: Francia

° FR
é Cet appareil se recycle

A DEPOSER

EN MAGASIN
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[B5c-0731 |
Fig. 189 Aviso de reciclaje para Francia.

JEPOSER
EN DECHETERIE

ou

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones
de reciclaje »>> fig. 189 para los siguientes arti-
culos:

e Llaves del vehiculo.

e Mando a distancia de la calefaccién y ventila-
cién auxiliares.

e Compresor.
e Cable de carga.

e Tarjeta llave movil.
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A DEPOSER
EN MAGASIN
SPECIALISE

Cet appareil
se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
B5C-0230
Fig. 190 Aviso de reciclaje de extintores
para Francia.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones
de reciclaje »»> fig. 190 para los siguientes ar-
ticulos:

e Extintores.

@

@)
&®[s)

Fig. 191 Aviso de reciclaje para Francia.

Respete las instrucciones de reciclaje
»»> fig. 191 para la documentaciény los emba-
lajes o bolsas de los siguientes articulos:

e Manual de mantenimiento.
e Botiquin de primeros auxilios.
e Extintores.

e Compresor.

e Cable de carga.

e Toma de cargay junta de estanqueidad.
e Caja de herramientas del vehiculo.

® Spray antipinchazos.

e Gato.

e Tridngulo de sefalizacién.

e Chaleco de seguridad.

® Bolsa de herramientas.

El logotipo Triman y el simbolo Info-tri con-
tienen informacién importante de clasifica-
cién para el usuario final.

Reciclaje de productos

v Vaélido para el mercado: Italia
Etiquetado ambiental

El decreto legislativo n° 116 (3 de septiem-

bre de 2020), que incorpora la directiva UE
2018/851 sobre residuos, y la directiva UE
2018/852 relativa a los envases y a los residuos
de envases, dispone que todos los envases es-
tén oportunamente etiquetados, para facilitar
larecogida, la reutilizacién, la recuperaciény
el reciclado de los envases, asi como, para dar
una informacién correcta a los consumidores
del destino final de los envases.

Es posible acceder a la informacién referente a
la etiqueta ambiental de los envases presentes
en el vehiculo a través del siguiente cédigo QR,

que dirige a una pagina web donde se puede
encontrar la informacién requerida por dicha
normativa:

Declaracion de conformi-
dad

Comercializacién en el mercado britanico
(Inglaterra, Gales y Escocia) de productos
terminados:

UK El marcado UKCA (UK Conformity Asses-
sed) es un nuevo marcado britanico que
se utiliza para productos que se comer-

cializan en Gran Bretafia (Inglaterra, Gales
y Escocia).

Importador:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

Los vehiculos que comercialice el importador
mencionado mas arriba en el mercado brita-
nico pueden incluir productos completos que
cumplan las siguientes disposiciones:



Equipos radioeléctricos

e Disposicién sobre la compatibilidad electro-
magnética, 2016

e Disposicién sobre medios operativos eléctri-
cos (seguridad), 2016

e Disposicién sobre el suministro de maquina-
ria (seguridad) (modificacién), 2011

e Disposicién sobre la emisién de ruidos de
equipos y maquinas para uso en exteriores,
2001

e Disposicién sobre la limitacién de utilizacién
de determinadas materias peligrosas en equi-
pos eléctricos y electrénicos, 2012

e Disposicién sobre productos médicos, 2002
(SISI12002, ndim. 618, en su versiéon modifi-
cada) (UKMDR 2002)

e Disposicién sobre equipos a presion (seguri-
dad), 2016

e Disposicién sobre equipamiento de protec-
cién personal (implementacién), 2018

Para los productos médicos, el marcado C€
seguira siendo vélido en el Reino Unido hasta
el 30 de junio de 2023.

Conforme a las disposiciones mencionadas
anteriormente, el importador se ha asegurado
de que:

El fabricante ha realizado la evaluacién de
conformidad correspondiente, ha elaborado la
documentacién técnicay cumple los requisitos
del marcado.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el marcado
britdnico puede ir colocado en una etiqueta
que vaya dispuesta sobre el producto o la do-
cumentacién adjunta.

Equipos radioeléctricos

Declaracién de conformidad sim-
plificada

Su vehiculo dispone de diversos equipos ra-
dioeléctricos. Los fabricantes de estos equi-
pos declaran que los equipos cumplen, siem-
pre y cuando se exija legalmente, la Directiva
2014/53/EU.

El texto completo de la declaracién UE de con-
formidad estéa disponible en la siguiente direc-
cién de Internet:

www.cupraofficial.com/owners/
technical-support/declarations-of-
conformity
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Reino Unido

Su vehiculo dispone de diversos equipos ra-
dioeléctricos. Los fabricantes de estos equi-
pos declaran que los equipos cumplen, siem-
pre y cuando se exija legalmente, la Direc-
tiva UK Radio Equipment Regulations 2017 (S|
2017/1206).

El texto completo de la declaracién de confor-
midad esta disponible en la siguiente direccién
de Internet:

www.cupraofficial.com/owners/
technical-support/declarations-of-
conformity

UK
CA

Direcciones de los fabricantes

A continuacién se relacionan las direcciones
de los fabricantes de aquellos componentes
que, por su tamafo o naturaleza, no puedan ir
provistos de un adhesivo, siempre y cuando se
exija legalmente:

Unidad de control central (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 - Braunschweig, Deutschland
TIf: 0049 53188890

Sistema Keyless Access y llave con mando a
distancia por radiofrecuencia del cierre cen-
tralizado

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm

Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland

TIf: 0049 23817980
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Informacién para el usuario

Antenatecho

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521

Website: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Germany

Phone: +49 (0) 6103913-0

Website: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Amplificadores de antena

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521

Website: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Antena de navegacién

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Markische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Germany
Phone:+49 3377 3160

Website: www.molex.com

Sistema Infotainment basico

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Sistema Infotainment opcional

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Mando a distancia por radiofrecuencia de la
calefaccién independiente

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
AuRere Weberstr. 20

02763 - Zittau, Deutschland

TIf: 0049 358357750

Cuadro de instrumentos

Analdgico SE38x/SE316

Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10

50170 Kerpen, Germany

Analdgico resto de modelos
Continental Automotive Spain,S.A.
Crta. de Rubi a Ullastrell, n° 12-30
08191 Rubi (Barcelona - Spain)
FPK (digital)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Germany



Equipos radioeléctricos

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Germany

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Digital Cockpit CUPRA Born

Europe - CE

LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,

The Netherlands

United Kingdom - UKCA

LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 OSL

Sensores de radar delantero

MRR para SE38X

Robert Bosch GmbH

Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen (Kusterdingen) Germany

MRR para Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10

88131, Lindau, Germany

Sensores de radar trasero
Hella GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Strafte 75
59552 Lippstadt (Germany)

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Equipo radioeléctrico, banda de
frecuencias, potencia emisora ma-
xima

A continuacién se detallan los equipos radioe-
léctricos? que pueden equipar todos los mo-
delos de CUPRA. Siempre y cuando no se indi-
que algo diferente, los datos son vélidos para
todos los modelos (las variaciones se indican
con notas al pie de las tablas):

Potencia
emisora
max.

Banda de frecuencia

Llave con mando a distancia por radiofre-
cuencia (vehiculo)

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10 mW
434,42 MHz 32 uW

Mando a distancia por radiofrecuencia

(calefaccién independiente)
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25 mW

v Vélido para: Formentor

Emisor-Receptor (calefaccién indepen-
diente)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mW
v Vélido para: Formentor

Bluetooth

2400-2483,5MHz 10 dBm

1) La puesta en servicio o la autorizacion de uso de tecnologia radioeléctrica puede estar restringida en algunos paises europeos, no ser posible o solo ser posible

con requisitos adicionales.
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GSM 900: 880-915 MHz

GSM 1800: 1710-1785 MHz
WCDMA FDD [: 1920-1980 MHz
WCDMA FDD lII: 1710-1785 MHz
WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz
LTE FDD1:1920-1980 MHz

LTE FDD3: 1710-1785 MHz

LTE FDD7: 2500-2570 MHz

LTE FDD8: 880-915 MHz

LTE FFD20: 832-862 MHz

v Vélido para: Leon, Formentor, Born

Antena auxiliar para Car2X

33dBm
30 dBm
21dBm
21dBm
21dBm
23dBm
23dBm
23dBm
23dBm
23dBm

Sensores de radar para los sistemas de
asistencia delanteros

28,2dBm2
35,0 dBmb)

76 GHz-77 GHz

a) Vilido para: Leon, Formentor
b Vilido para: Ateca

Sensores de radar para los sistemas de
asistencia traseros

24050-24250 MHz 20 dBm
Funcién de carga inaldmbrica

110-120 kHz 10w
Cuadro de instrumentos

125 kHz 40 dBpA/m

Informacién para el usuario

Conexidn a la antena exterior del vehiculo

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 24 dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz 23,0dBm
E-UTRAFDD 20:832-862MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 28: 703-748 MHz 23,0dBm

Informacidn adicional para paises

5855-5925 MHz 2 W PIRE .,
fuera de la Union Europea

Vv Vélido para: Born

Reino Unido
Punto de acceso inalambrico Lo siguiente rige para los importadores en el
2400-2483,5 MHz 10 dBm mercado del Reino Unido:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Keyless Access Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN
434,42 MHz 32 pW United Kingdom
125kHz 89

dBpA/ma)

a) Viélido para el mercado: Ucrania



Indicaciones sobre los datos técnicos

Datos técnicos

Indicaciones sobre los da-
tos técnicos

’ Datos distintivos del vehiculo

Los valores indicados en los datos técnicos
pueden diferir en funcién del equipamiento
opcional o de la versién del modelo, asi como
en el caso de los vehiculos especiales y los
equipamientos para determinados paises.

Los datos de la documentacién oficial del vehi-
culo tienen siempre prioridad.

NUmero de bastidor

En funcién de la versién podra encontrar el
ndmero de bastidor en los siguientes lugares:

® En el sistema de infotainment mediante el
botén de funcién (3 > €¢ Vehiculo > Interior >
Cuadro de instrumentos > Servicio.

e Delante, visible a través de la ventanita de la
parte inferior izquierda del parabrisas.

e Detrés del asiento delantero derecho, bajo el
recubrimiento del piso.

e En el portadatos del vehiculo.
o Aladerecha en el vano delantero.

Placa de modelo

La placa de modelo se encuentra en el marco
de la puerta del lado derecho del vehiculo. Los
vehiculos destinados a determinados paises no
llevan placa de modelo.

Prestaciones

Los valores solo rigen para condiciones de la
calzaday climatoldgicas éptimas.

Las prestaciones del vehiculo se han calculado
sin ninglin equipamiento que las merme, p. ej.,
accesorios.

Pesos

Los valores del peso en orden de marcha rigen
para el vehiculo listo para circular con conduc-
tor (75 kg), liquidos operativos y, dado el caso,
herramientas y rueda de repuesto. El peso

en orden de marcha aumenta con los equipa-
mientos opcionales y el montaje posterior de
accesorios, con lo que se reduce correspon-
dientemente la carga Util posible.

No se deben sobrepasar los valores indicados
para los pesos maximos admisibles. iExiste
riesgo de accidente y dafos!
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’ Motor eléctrico

Potencia maxima (kW)

Motor

Par méximo (Nm)
Velocidad maxima (km/h)

Aceleracién 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo autorizado (kg)
Sistema de alto voltaje

Capacidad bruta de la bateria
(kWh)

Capacidad neta de la bateria
(kwh)

Potencia méxima de carga con
CA (kW)

Motor eléctrico 110 kW / 55 kWh

110

Motor sin-
crono con
imanes per-
manentes

310
160
89

2240

55

45

72

Potencia maxima (kW)

Motor

Par méximo (Nm)
Velocidad méxima (km/h)

Aceleracién 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo autorizado (kg)
Sistema de alto voltaje

Capacidad bruta de la baterfa
(kwh)

Capacidad neta de la bateria
(kwh)

Potencia méxima de carga con
CA (kW)

150

Motor sin-
crono con
imanes per-
manentes

310
160
73

2260

62

58

11

Potencia maxima (kW)

Motor

Par méximo (Nm)
Velocidad méxima (km/h)

Aceleracién 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo autorizado (kg)
Sistema de alto voltaje

Capacidad bruta de la baterfa
(kWh)

Capacidad neta de la bateria
(kWh)

Potencia méxima de carga con
CA (kW)

Datos técnicos

Motor eléctrico 150 kW / 62 kWh Motor eléctrico 170 kW / 62 kWh

170

Motor sin-
crono con
imanes per-
manentes

310
160
6,6

2260

62

58

11



Indicaciones sobre los datos técnicos
Motor eléctrico 170 kW / 82 kWh

Potencia maxima (kW) 170
Motor sin-
Motor ~crono con
imanes per-
manentes
Par méximo (Nm) 310
Velocidad méxima (km/h) 160
Aceleracién 0/100 km/h (se- 7,0
gundos)
Peso méximo autorizado (kg) 2300

Sistema de alto voltaje

Capacidad bruta de la baterfa 82
(kWh)
Capacidad neta de la bateria 77
(kWh)
Potencia méxima de carga con 11

CA (kW)
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Datos técnicos

’ Dimensiones

- A > > B —

BK1-0015

Fig.192 Dimensiones

»>> fig. 192
A/B Voladizo frontal/trasero (mm) T779/777
C Batalla (mm) 2.766
D Largo (mm) 4,322
E/E Ancho de via anterior/posterior (mm) 1.537/1.513
G Ancho (mm) 1809
H Alto a peso en vacio (mm) 1.540
Didmetro de giro (m) 10,2



indice alfabético

A

Abrirycerrar ... 95
CAPO L 301
con el conmutador del cierre centralizado .. 96
cortinillaparasol ......................... 130
enelbombindecierre ................... 100
por controlremoto ....................... 96
portén trasero .

PUEItAS ...ttt
ventanillas ... 104

ACC 171

ACCESOMOS .. oiiii it 339

Accesorios originales ................ . .. 333

Accidentes frontales y sus leyes fisicas ........ 39

Accionamiento de emergencia
puerta delacompanante ................. 101

Activacién de CUPRA CONNECT ............ 232

Adaptar el volumen de reproduccién ........ 251

Administracién de usuarios 235

Agua del limpiacristales
cantidades de llenado . 307
comprobar ... 307
FEPONET .ttt 307

Airbag frontal del acompanante
testigodecontrol ............ ... L 47

Airbags .. ... 45
activarydesactivar ........... ... ...l 49
central ... 50
descripcidn ... 46
frontales ........ ... ... 48
laterales ............... ... 51
parala cabeza 52

indice alfabético
Ajustar
apoyacabezas ... 112
asientos . ... 34
asientos delanteros ...................... 109
horayfecha .......... ... ... ... 24
luces ........... o121
Ajustesdesonido ... 250
Ajustesdelsistema ................ ... 250
Ajustesdelvehiculo ......................... 30
Alarmaantirrobo ... 98
vigilancia del habitaculo y sistema
antirremolcado ............ ...l 99
Alfombrillas ... 143
Almacenamiento de datos de accidentes .... 345
Alzarelvehiculo ... 324
Android Auto™
establecerlaconexion ................... 240
finalizar la conexién .. 240
mend .......... 240
particularidades ................. ... 240
requisitos ........ooiiii 240
Anomalia en el funcionamiento
control adaptativo de velocidad ........... 175
sistemaPreCrash ......................... 4Lt
Antenaexterior ............. ...l 340
Antes de poner en marcha el vehiculo ........ 33
Anticongelante ............... ool 302
Antipinchazos ................. ... ... 328
Apagarlasluces ............... il 116

Aparcar
con el sistema de aparcamiento automatico
......................................... 208
en bateria con el asistente de marcha atras 217
APEItUra oot 95
CAPO 301
ventanillas ............. .. 104

Apertura de confort

ventanillas ...............o i 104
Apertura de emergencia
POrtdNtrasero .............coovieiiiiin... 103
puertadel conductor .................... 100
Aplicaciones (apps) .. .. 239
Apoyacabezas ......... ... oo 111
QJUSTAr L. 112
desmontar ... 113
Apoyolumbar .......... oo 109
Apple CarPlay
establecer laconexion ................... 239
finalizar laconexién ...................... 239
MENU et 239
particularidades .............. ... ... 240
requIsitos . .....ooviii 239
Argollas de amarre . 282
Arranque asistido .. . 287
Asientos ................. 109
ajustar los apoyacabezas ................. 112
ajusteeléctrico ... 110
ajustemanual ... 109
calefaccion ... 137
desmontar los apoyacabezas ............. 113
funcidn masaje ........ovviiiiiii 114
montar los apoyacabezas .................
nimerodeplazas .........................
posiciones incorrectas . .
reposabrazos ..................

respaldo del asiento trasero
Asientos para ninos

clasificaciénen grupos .................... 54
fijacién con el cinturén de seguridad ....... 62
i-Size ... 58
indicacionesde seguridad ................. 55
ISOFIX o 58

357



358

sistemaTopTether ......................... 61

sistemas de fijacién ... 57
Asistente de apertura de puertas (Exit Warning)
......................................... 221

Asistente de cambio de carril (Side Assist)

cambio de carril Plus . 193
funcionamiento 192
indicacién en el retrovisor exterior ........ 194
limitaciones delsistema .................. 193
situacionesdemarcha ................... 195
testigodecontrol .......... ...l 193
Asistente de conduccién (Travel Assist)
véase Travel Assist ..........c.ccooveiiinn.. 185
Asistente de desaparcamiento (RCTA) ...... 220
Asistentedefrenado ....................L 159
Asistente de laluzde carretera .............. 119
Asistente de marcha atrés ... 215
Asistente de marcha atrés (Rear View) . 215
ajustes ............ .. 217
aparcarenbaterfa .......... ... 217
conectary desconectar .................. 216
instruccionesdeuso ............... .. ... 217
lista de comprobacidén .................... 215
requisitos ..., 215,217
trafico transversal ... 216
visualizaciénenlapantalla ................ 216
Asistente para emergencias (Emergency Assist)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 191
conectary desconectar .................. 191
indicaciones en la pantalla . 191
problemas y soluciones .................. 192
Aspectos a tener en cuenta antes de poner en
marchaelvehiculo .......................... 33
Auto Lock (cierre centralizado) .............. 95
AutoUnlock ... 95
Auto-Hold ........ ...l 199

indice alfabético
Aviso de frenada de emergencia ............. 64
Ayudaalcliente ...l 234
Ayuda de aparcamiento
anomalia ... 202
ayuda de aparcamientoplus .............. 201
indicacién visual ..
MANEJAT ottt
sensoresy camara: limpiar ................ 336
senalizador delentorno .................. 201
véase Sistema de aparcamiento automatico
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 205
Ayudadearranque ... 287
descripcidn ... 288
toma paralaayudade arranque ........... 288
Ayuda para aplicaciones ................... 234
Ayuda para los servicios méviles online ...... 234
B
Baca ... 284
Bandas de frecuencias ..................... 257
Bateriade 12 voltios ....................... 308
arranque asistido .............. oo 287
cambio ...l 310
carga ... 310
desembornar y embornar 310
nivel de electrolito .. 310
testigosdecontrol ................. ... 312
Baterfa de alto voltaje
ajustes de carga en el infotainment ........ 80
ajustesgenerales ............ ... ...l 82
carga bidireccional ............... ... ... 84
CONSEIrVACION ...ttt 71
indicacionesde seguridad ................. 69
limitesdecarga ............coooiiiiiiii... 82
lugaresdecarga ... 83
rétulos de advertencia . ................... 70

Bloqueary desbloquear ..................... 93
con el conmutador del cierre centralizado .. 96
enelbombindecierre ................... 100

Bloqueo de emergencia de la puerta del

acompanante ... 101

Bloqueo electrénico del diferencial . .. 159

Bombindelapuerta ....................... 100

C

Cable de carga
para estacionesde carga (CA) .............. 87
paratomasde corriente ................... 87

Cable de carga de la bateria de alto voltaje .... 85

Cablesdeemergencia ..................... 287

Cadenas paralanieve ...................... 320

Calefaccion ... 132

Calefaccién de los asientos ................. 137

Calefacciéndelvolante .................... 139

Cémara
limpieza ... 23

Camarafrontal ..., 165

Céamaras de vision periférica ................ 167

Cambiar la pila
delallave delvehiculo ..................... 91

Cambiar unaldmpara ... 297

Cambiar unarueda .. 321
elevarelvehiculo ........................ 324
tornillosderueda ................ ... 323
trabajos posteriores ...................... 325

Cambio de carril asistido ................... 188

Cambio de lasescobillas ................... 285

Cambiodepiezas ...............cooiiiin.. 339

Capacidades de llenado
agua del limpiacristales ................... 307

Capddelantero ............covvviiiiiin... 298
aperturaycierre ... 301



Car2X . 227
Cargar el vehiculo
argollasdeamarre ............... ... ... 282
colocarelequipaje ...................... 279
colocarlacarga .............oooiiil 279
consejos generales .. 279
maletero ...l 279

trampilla para transporte de objetos largos . 283
Cargar la bateria de alto voltaje

cabledecarga ... 87
cargaprogramada .............oiiiiiii 84
desbloqueo de emergencia ................ 79
indicador del procesodecarga ............ 76
limitesdecarga ..............c.ooiiiiiii.. 82
lugaresdecarga ................coiiii 83
modosdecarga .........ooiiiiiiiiiii 72

solucién de problemas ..
toma de carga (CA) ....
tomadecarga(CC) ........oooininn. .. 75
Central de atencién telefénica al cliente .. ... 234
Cerraduradelapuerta .....................
Cerrar ...
CAPO
ventanillas .................. ol
Ciberseguridad ...
Cierre ..o
ventanillas ...
Cierre centralizado
alarma antirrobo

autobloqueo por apertura involuntaria . .. .. 95

bloqueo de emergencia .................. 101

conmutador del cierre centralizado ........ 96

llave por controlremoto ................... 96

sistema Keyless Access .................... 93
Cierre de confort

ventanillas ... 104

indice alfabético
Cinturones de seguridad
QJUSEE L. 40
colocacién de la banda del cinturdn ... ... 41
enrollador automaético, pretensor y limitador de
fuerzadelcinturén ..................oo 42
finalidad ...........
funcién protectora
indicacionesde seguridad ................. 38
mantenimiento y desecho de los pretensores del
CINLUMON e 43
SIMbOIOS ...t 39
sinabrochar ................ ... 39
testigodecontrol ................ ... L 38
Circular con el maletero abierto ............. 145
Circular con el vehiculo cargado ............ 144
Climatizacion ...........cccooviiiiiiiin.. 132
mMandos ...l 134
recirculaciéndeaire ... 136
solucién de problemas ... .. . 140
Climatizacién independiente ............... 140
activar ... 142
conectar ...... ... 141
desconectar ... 141
PrOGramar .....ueete i 142
Climatizador
climatizacién independiente ............. 140
Colocacién de labanda del cinturén ......... 41
ComingHome ... 120
Cémo activar CUPRA CONNECT ........... 234

Cémo conectar el vehiculo ...... .. 234
Cémo utilizar los servicios de CUPRA CONNECT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 234
Compartimentos portaobjetos

véase Portaobjetos ....................... 223

Comunicacidn Car2X .........cooveeeeeaanns 227
conectarydesconectar .................. 228
limitesde Car2X .........oovveiiiiiiii. 227
soluciénde problemas ................... 230

Conduccién
con el maletero abierto .. 145
€CONOMICA « .o e et 143
SEEUMA .ttt et e 33
vadeo de calzadasinundadas ............. 145
vehiculocargado ........................ 144
viajes al extranjero ............ ... ... 146

Conduccién con remolque
véaseRemolque ......................... 284

Conduccidnsegura ............ooeeeei... 33

Conectar y desconectar el encendido ....... 149

Conectividad
puntode accesoWLAN .................. 236

Conservacién del vehiculo . . 334

Consumomedio ............... .. 14

Control adaptativo de velocidad ............. 171
anomalia en el funcionamiento ........... 175
indicacionesenlapantalla ................ 172
Limitaciones delsistema .................. 174
MANEJO .ottt 172
situaciones de conduccién especiales . ... . 173
testigo de controly de advertencia ........ 175

Control automético de laluz de cruce ....... 117

Controlde traccién .................... .. 159

Control electrénico de estabilidad (ESC) .. ... 159

Cortinilla parasol del techo de cristal . . 130

Cuadro deinstrumentos ...................... 14
estado de carga de la bateriay autonomia .. 15
Head-up-Display (HUD) ................... 17
horayfecha .......... ... ... . 24
indicacién de intervalos de servicio ......... 25
indicacionesenlapantalla ................. 18

B59)



360

indicadorde potencia ..................... 16
mensajes de advertenciay de informacién .. 19
SIMbolos ... 1
testigos de advertenciay de control ........ 1
Cuadro general
de los testigos de advertenciay de control .. 11
vista del cuadro general (volante a la derecha)
........................................... 10
vista del cuadro general (volante a la izquierda)
............................................ 9
vista del vehiculo desde atrds ............... 7
vista del vehiculo desde delante ............. 6
vista del vehiculo desde dentro ............. 8
Cuentakildmetros ...............oooiiaa... 14
parcial ... 18
total ... 18
Cuentakilémetros parcial .................... 24
Cuentarrevoluciones ........................ 14
Cuidado del vehiculo
posicién de servicio de las escobillas ... ... 285
CUPRACONNECT ... 230
ACHIVACION ..ttt 232
anomalias . ... 233
CUPRAID ..ot 232
desactivar ........ ... 233
disposicioneslegales ..................... 232
USUAMOS ettt et eee e 235
CUPRAID ... 232
Customer Interaction Center ............... 234

D

Datos del motor eléctrico .................. 354
Datos técnicos
datos del motor eléctrico ................. 354
dimensiones del vehiculo ................ 356
PESOS it 353

indice alfab

Derechosdeautor ......................... 251
Desabrocharse el cinturén de seguridad ... .. 40
Desactivacién del airbag frontal .............. 49
Desactivar servicios de CUPRA CONNECT ... 233
Desaparcar

con el sistema de aparcamiento automatico

......................................... 210
Desbloquearybloquear ..................... 93

con el conmutador del cierre centralizado .. 96

por controlremoto ............. ... ... 96

PUEItas ..o e 100
Desconectar

teléfono ..o 273
Desecho

pretensores del cinturén .................. 43
Desgaste de los neumaticos ................ 318

Deteccién del cansancio ...
Digital Cockpit .............
Dimensiones del vehiculo

Direccién

direccién electromecénica ............... 154

testigodecontrol .......... ... ...l 155
Disposicioneslegales ...................... 232
Dispositivos eléctricos ..................... 224
Documentacién vigente adjunta ............ 243
Drive Profile ... 155
Duplicadodellaves ...................... .. 90

E

e-Call ..o 66
ECO-CONSEJOS . ovviiieiaiiiaaan 23
Electrolito ... ... i 310
Elevalunas eléctricos ...................... 104
Elevar el vehiculo ..., 324

Emergencias ...
cablesde emergencia ....................
cambiarlabaterfa ................ ...
cambiarunarueda ...l
herramientasdeabordo .................
intermitentes de emergencia ..
kit antipinchazos .............. ... ... ...

remolque de emergencia del vehiculo .... 289

sustituir un fusible fundido ............... 295
Emergency Assist

véase Asistente para emergencias (Emergency

ASSISE) L 191
Emisora de trafico

véase TP (emisora de tréfico) ............. 259
Encenderlasluces .................... . ... 116
Energia

ahorro ... 143

EntradaUSB ............ .. 242
Equilibrado de las ruedas .. 317
Equiposdeseguridad ....................... 34
ESC
conectary desconectar .................. 161
control electrénico de estabilidad ......... 159
mModo SPort . ... .. 161
Escobillas limpiaparabrisas y limpialuneta
cambio ..... ..ol 286
limpieza ... 286,336
posiciénde servicio ...................... 285
Espejodecortesia ...........ooiiiiiiiiin.. 129
Espejos retrovisores .............. ... 126
ajustar los retrovisores exteriores ......... 128
antideslumbrante .............. ... 127
Estacionar ... 196

en baterfa con el asistente de marcha atrds 217
Estaciones de carga
Navegacion .............c.iiiiiiiiiii. 268



Event DataRecorder ....................... 345
EXitWarning ... 221

F

Factores que influyen negativamente en una

conduccidnsegura . ..........ooiiiiiiaii... 33
Faros
cambiarunalémpara ..................... 297
FarosFull-LED ............... ... 297
Filtrode polvoypolen ...................... 132
Freno de estacionamiento electrénico ...... 197
testigosdecontrol ............. ...l 198
Frenos .............. .. 157
asistente defrenado ................. ... 159
freno de estacionamiento electrénico ... .. 197
liquidodefrenos ........................ 306
pastillas de frenonuevas .................. 157
servofreno ....... ..ol 157
Fuentes de audio externas
adaptar el volumen de reproduccién ...... 251
FullLink ... 237
QJUSTES .o 239
aplicaciones .......... ... il 239
simbolos ...
Funcién antiaprisionamiento
ventanillas ....... .. 105
Funcién Auto-Hold 199
Funcién de confort de los intermitentes . ... 118
Funciéndemasaje ......................... 114
Funcionamiento en invierno
cadenasparalanieve .................... 320
NEUMALICOS ...\t eiii e 319
salenlascalles .................... ... 126
Fusibles ...... .. ... . 293
cajadefusibles ........... ... . ... 294,295
distincién mediante colores .............. 294

indice alfab

preparativos para sustituirlos ............. 295
reconocer fusibles fundidos .............. 295
SUSHItUIr Lo 295

G

Ganchosparabolsas ....................... 283
Garantia . .....oui 342
Gato ... 285

puntos de colocacidén .................... 324
Guantera ... 223

H

Head-up-Display (HUD) ..................... 17
Herramientasdeabordo ................... 285
Hora

QJUSTAr L. 24

-Size oL 58
lluminacién de ambiente ................... 123
lluminacién del cuadro de instrumentos ... .. 121
lluminacién exterior
cambiarunalémpara .................... 297
Incendio .......... ...l 65
Indicaciones de seguridad .. 243
airbagcentral .......... .. 50
airbags laterales ...... ... 51
airbags paralacabeza ..................... 52
pretensoresdel cinturén .................. 43
utilizacién de los asientos para nifos . ...... 55
utilizacién de los cinturones de seguridad .. 38

Indicaciones en la pantalla

advertenciade velocidad .................. 19
asistente para emergencias (Emergency Assist)

.......................................... 191
QUEONOMIA ettt 19
control adaptativo de velocidad .. .... L 172
control de presién de los neumaticos ... 326
cuadro de instrumentos ... 18
cuentakilémetros ... 18
Drive Profile .............. ..ol 155
ECO-CONSEJOS . viveiiiiiiiaiiaeaen 23
horayfecha .......... ... ... ... 24
intervalos de servicio ...................... 25
limitador de velocidad .................... 167

mensajes de advertenciay de informacién .. 19
puertas, capd delantero y portdn del maletero

abiertos ... 18
sefalesde trafico ................. 21
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia
(Front Assist) ..........ccoiiiiiiian.. 179
sistema PreCrash .... 4Lt
temperaturaexterior .......... .. ... ... 18
Travel Assist ...l 186
Indicador de intervalos de servicio ........... 24
Indicador de la temperatura
exterior ... ... i 18
Indicadorde potencia ....................... 16
Informacién del trafico ..................... 269
Informacién del vehiculo .................... 29

Infotainment ..........
acceso a Internet
adaptar mends ..
ajustes de sonido
ajustesdelsistema .............. ... 250
Android Auto™
antes de la primera utilizacién ............ 243

361



362

AppleCarPlay .............cocoiiiiii 239
asistentes y ajustes del vehiculo ............ 30
AYUAA L. 25
botones de funcidén ............. ... 27
compartir una conexioSn WLAN ........... 236

conectary desconectar .
configuraciéninicial ......................

cuadro generalymandos ................. 247
datos técnicos . .....viiiii 252
ejecutar funciones ............ . ... 249
indicaciones de seguridad ................ 243
informacién del vehiculo .................. 29
interfaz de teléfono ...................... 272
limpiar ... 251
MANEJAT .« .ottt et 249
mentdesalida ..................ool 32

menU desplegable . 250
menUs personalizados . 250
MirrorLink® .. 241
modoMedia ...l 260
modoRadio ...............ooo 256
NAVeEaCion ......viiiii i 263
personalizar ..............c. i, 250
tutorial ... 25
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ............. 237
WLAN L
Inmovilizador electrénico
Inspeccién ...............
Interfaz de teléfono ...
equipamiento ................
lugares con peligro de explosién .......... 273
SIMbolos ... 272
Intermitentes de emergencia ................ 64
Interruptordellave ...................... ... 49
Intervalos de servicio ........................ 25
ISOFIX 58

ico

J

Juego de herramientasdeabordo .......... 285
Juego de llaves del vehiculo ......... .. 90
Juego de reparacién para neumaticos ....... 328

K

Keyless Access
desbloquear y bloquear el vehiculo ........ 93
solucién de problemas ............ .. 9%

Kit antipinchazos . ... 328
componentes ...l 329
comprobacién transcurridos 10 minutos .. 330
inflado del neumatico .................... 329
sellado del neumatico .................... 329

L

Lémparas fundidas
cambiarunaldmpara ..................... 297

Lane Assist .......... ... 183
testigo de controly de advertencia ........ 184
testigosdecontrol ................ ... 185

Lavacristales ............. .o 307

Lavaparabrisas .......... .. ..ol 124

Lavar el vehiculo
aparatos de limpieza de alta presién ....... 334
cuidados especiales .............. ... ... 337
limpieza del exterior ..................... 336
limpieza interior .. 336

LeavingHome ....... ...l 120

Levantar el vehiculo ........................ 324

Licencias ... 251

Light Assist ...t 119

Limitador de fuerzadel cinturén ............. 42

Limitador de velocidad ..................... 167
indicaciénenlapantalla .................. 167
MANEJAr ottt

testigos de control
Limitador de velocidad con regulacién

anticipativa ............. . 169
solucién de problemas 170
Limpiacristales
palanca del limpiacristales ................ 124
Limpialuneta .......... ... ... . ol 124
Limpiaparabrisas ............. ... ..o 124
funciones ........ ..ol 125
levantar laescobilla .................. ... 285
particularidades ............ ... ..ol 124

posicién de servicio
recoger la escobilla
sensor de lluviay luz . ..
testigosdecontrol ............... .. ...

Limpieza
aparatos de limpieza de alta presién ....... 334
cuidados especiales ...................... 337
exterior delvehiculo ..................... 336
interior delvehiculo ...................... 336
lavar el vehiculo ...l 334
Liquidodefrenos .............oooviiiiin. 306
Liquido refrigerante delmotor .............. 302
comprobarelnivel ................ ... 304
especificaciones ........................ 302
Listas de comprobacién
asistente de marcha atras (Rear View) ..... 215
requisitos para Android Auto™ ............ 240
requisitos para Apple CarPlay ............. 239
requisitos para MirrorLink® . .............. 241
Llamadade emergencia ..................... 66
Llave paralasruedas ....................... 285



Llave por control remoto

desbloquearybloquear ................... 96
Llaves

cambiarlapila ...l 91

desbloquearybloquear .............. 96,100

extraer el espadin ..
llave de repuesto

llave del vehiculo ...t 90
mando adistancia ................... ... 90
SINCTONIZAr ... ..ot 92
Localizacién del vehiculo ................... 232
Luces
asistente de laluzde carretera ............ 119
AUTO ..o 117
cambiar unaldmpara ............. ... 297
cominghome ............... ...l 120
encendery apagar . 116
iluminacién de los instrumentos . 121

iluminacién de los mandos ..
leavinghome ......... ... ...l
lucesdelectura .......................L
lucesinteriores ............. ... ...l

luzdeambiente ............ .. ...l
luzdecarretera ..........................
luzdecornering ...,
luzdecruce ...

luz de posicion ..........coiiiiii
luzdiurna ...
luz para mal tiempo .........
palanca de intermitentes ..
palanca de luz de carretera

paneldemandos .................... ...
regulacién del alcance delasluces ........ 121
sefalesacUsticas ...............ooiii.. 117
testigos de control y de advertencia ....... 116
Lugares con normativas especiales .......... 273

Indice alfabético
Lugares con peligro de explosién ............ 273
Luzdecornering ............coooiiiiiiia... 117
Luz trasera antiniebla
testigodecontrol .......... .. ...l 116
Maletero .............. ... 103,279
ampliar ... 111
desbloqueo de emergencia .............. 103
desmontar y montar labandeja ........... 280

luz del maletero
suelo variable del maletero ...

Mandos enelvolante .......
Mandos paralasventanillas .................
Manecilladelapuerta ..................... 100
Manejoporvoz ... 253
Android Auto™ ... .o 241
finalizar .......... ... .ol 255
iniciar ... 255
palabrade activaciéon .................... 254
Siri™ (Apple CarPlay™) ................... 240
Marcas ... 251
Medio ambiente
compatibilidad medioambiental .......... 346
reciclado de aparatos eléctricos .......... 347
Mend Servicio
indicador de intervalos de servicio ......... 24
nlmero de identificacién del vehiculo .. .. .. 24
reiniciar Trp «..oee e 24
Microfibra: limpiar ............. ... ... ..., 336
MirrorLink®
QJUSTES .t 239
establecerlaconexion ................... 241
finalizar laconexion ...................... 241

particularidades ................. ... 241
reqUISItOS .. .vvittii i 241
Modificaciones técnicas ................... 340
Modo de conduccién ...l 157
ModoMedia ...l 260
equipamiento . 261
SIMbOlOS ..o 261
ModoRadio ...l 256
Multimedia ...l 242,256
favoritos ....... ... ..o 261
reproducir ... 261
seleccionar fuente ....................... 261
N
Navegacion ..........ccovuiuviiiaiin.. 263,267
actualizar datos de navegacién ........... 266
aprender comportamientodeuso ........ 270
aumentar el mapa de navegacién ......... 264
boletines de trafico ...................... 269
datosguardados ........... ...l 264
destinos favoritos ............ ...l 267
destinos guardados ...................... 267
destinos habituales ...................... 267
detallesdelaruta .. .. 269
editarruta ... ... 269
funcién: introduccién del destino ... 267
funciones ....... ...l 265
guardardestinos .......... ...l 267
introducir una direccién para una guia al
destino ... 267
limitaciones ........... ... ool 264
locuciones de lanavegaciéon .............. 263
manejar el mapa de navegaciéon .......... 264
reducir el mapa de navegacién ........... 264
seleccionar estacionesdecarga .......... 268
SIMbOIOS ..o 265

363



364

Ultimos destinos .............oooiiii... 267
utilizar datos de contacto ................ 268
NeUmAtiCos .....oovvieiiiiieiii e, 314
ACCESOMOS .ot i et 315
cadenasparalanieve .................... 320

cambiar ...
de invierno

indicadoresde desgaste .................. 318
NEUMAtICOS NUEVOS .. .......overvnnaan... 315
objetos extranos insertados .............. 314
presién de los neuméticos ................ 317
rodadura unidireccional .............. 315,325
sigladevelocidad ........................ 315
vidaltil ... 317
Neuméticos deinvierno .................... 319
NUmerodeplazas ...............ccoveivn... 35

P

Palanca de intermitentes ................... 118
Palancadeluzdecarretera ................. 118
Pantalla

limpiar ... 251
Pantalla de la radio: limpiar ................. 336
Pantalla del cuadro de instrumentos ...... 14,18
Pantallatactil ....................oo . 247
Par de apriete

tornillosderueda ................. ... 325
Parasoles ...l 129
Particularidades

Android Auto™ ... oL 240

Apple CarPlay ... 240

MirrorLink® ... ... .o 241

sistema de vision periférica (Top View Camera)

.......................................... 219
Pedales ............. i 35,143

ico

indice alfab

Peligros por no utilizar el cinturén de seguridad

....................................... 39
Perfil de conduccion ...l 157
Perfil del neumatico ........................ 318
Perfiles de conduccion .................... 155

seleccionar un perfil
Pesos .................
Piezas de repuesto ...
Pila o
Pilotos traseros

cambiarunalémpara ..................... 297
Pintura del vehiculo
CONSEIVACION ... 336
Plazas delvehiculo .......................... 35
Portabebidas
delantero ............ ...l 224
en el reposabrazos central trasero ... 224
portabotellas ................... . 224
Portadatos ............. ... 353
Portaequipajesdetecho ................... 284
Portaobjetos ... 223
documentaciéndeabordo ............... 223
BUANEA ..ot 223
Portdntrasero .............o.oeeeoni.. 102,103
PosiciOn correcta ..........oiiiiiiiiii, 34
acompanante ... 35
conductor ... 34
Presion de inflado de los neumaticos ........ 317
Pretensores del cinturén .................... 42
testigo de control .
Privacidad ...
AJUSEES .t

Productos para la conservacién del vehiculo . 334
Profundidad del dibujo de los neuméticos ... 318
Protecciéndelsol .......................... 129

Puertas .............. ...l 100
SegUro ParaniNos ..........oevvevanann.. 101

R

Radartrasero .................c.ooiiiil 165
Radio ... 256
bandas de frecuencias ................... 257
equipamiento ....... ..o 257
SIMbOIOS ... 257
sintonizaremisora ....................... 257
teclas de presintonia 257
tipo de recepcién ....... . 257
TP (emisora de tréafico) .. 259
Radioteléfonos ...............oiiiiiiiia. 340
RCTA 220
Rear TrafficAlert ........... ..., 220
RearViewCamera .....................o.... 215
Recambios ...l 339
Recambios homologados ................... 333
Recirculaciéndeaire ....................... 136
Recordatorio de inspeccidén ................. 25
Refrigeracion ..............cccooiiiiiiii.. 132
Regulacién del alcance de las luces .......... 121

Regulacién dindmica del alcance de las luces 121
Regulacién predictiva de la velocidad
activacién ...
conduccién
limitaciones
solucién de problemas ...................
Relojes
ponerenhora ... 24
Remolcar el vehiculo
argolla de remolque delantera ............ 292
barra de remolque
cable de remolque .. .
PASOS PreVIOS vttt




prohibicién de remolcado ................ 291

remolque de emergencia ................. 291
Remolque ... 284
Reparacién de neumaticos ................. 328
Reposabrazoscentrales .................... 113
Reposacabezas .............. 11
Requisitos paraApple CarPlay .............. 239
Respaldo del asiento trasero

abatir ... 111

levantar ... 111
Retrovisor interior

antideslumbrante ............. ... 127
Retrovisores exteriores

AJUSEES . 128

calefactables .............. ... 128

plegar ... 128
Rodaje

NEeUMAtiCOS NUEVOS .. ............cooueenn.
pastillas de freno nuevas
Ruedas

cadenasparalanieve .................... 320
cambiar ... 321
desmontarymontar ..................... 325
intercambio ........ .. ... o 318
ruedasNuUevas ..............ooeiiiiiin.. 315
tornillosderueda ................ ... 319
Ruidos

freno de estacionamiento ................ 197
frenos ....... .ol

neuméticos

indice alfabético

S
Safe ... 97,151
Seguridad

asientos paranifios ............o.ooiiiiii... 53

conducciénsegura ...........ooiiiiiiiii.. 33

seguridadinfantil ............. ... ... L 53
Seguro para nifos

elevalunas eléctricos ..................... 104
Selectordemarchas ................. ... 152
Sensor de lluvia

controldelafuncién ..................... 126
Sensordelluviaydeluz .................... 125
Sensorderadar ...l 164
Sensores de ultrasonido
Sentido de giro

NEUMALICOS ...\t 325
Senfal acustica

cinturén de seguridad sin abrochar ......... 38

luces ... 117
Senales acusticas de advertencia

testigos de advertenciay de control ........ 11
Senales de trafico

visualizaciénenlapantalla ................. 21
Service Mobility ... 333
Servicio

comprobante del Servicio ................ 331

condiciones de uso ...
conjuntos de servicios

inspeccion ......... .o

plan de Mantenimiento digital ............. 331

trabajosdeservicio ........... ... ...l 331
Servicio de atencién al cliente .............. 234
Servicio de llamada de emergencia .......... 66
Serviciode Movilidad ................... 333
Serviciosonline ............ ... ... o 230
Setantipinchazos .......................... 328

Sigladevelocidad .......................... 315
Simbolos
véase Testigos de advertenciay de control .. 11
Sistema antibloqueo ............. ... ... 159
Sistema de airbags
activacion .......
airbags frontales
desactivacién del airbag frontal ............ 49
descripcidon ... 46
funcionamiento ............. ..o 46
testigodecontrol ........ ... ... L 47
Sistema de alarma antirrobo ................. 98
Sistema de aparcamiento automatico ....... 205
aparcarenbaterfa ....................... 208
aparcarenlinea ......................... 208
condiciones paraaparcar ................ 208
desaparcar (solo de huecos enlinea) ...... 210
descripcién ... 206
finalizar prematuramente ................ 207
Sistema de aparcamiento automatico Plus ... 210

conducir desde una plaza de aparcamiento 214
conducir hasta una plaza de aparcamiento 214
estacionamiento como destino de navegacién

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 215
PrOgramar ......c.ouuuueenieieaanannen 211
visualizaryeditar .............. ... ... 213
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 164
activarydesactivar ........... ...l 182
advertencias ...... . 179
asistente de esquiva . 180
asistentede giro .......... 180
desactivar temporalmente ................ 183
indicacionesenlapantalla ................ 179
limitaciones del sistema .................. 181
reconocimiento de peatonesy ciclistas ... 180

365



Sistema de asistente de marchaatrés ........ 215
Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist)
....................................... 183
Sistema de control de presién de los neumaticos
............................................ 327
Sistema de deteccién de sefales de tréfico ... 21
advertencia de velocidad 22
danos en el parabrisas . 23
funcionamiento ........ ... ..o 21
funcionamiento limitado .................. 23
visualizaciénenlapantalla ................. 21
Sistema de frenos
testigo de advertencia .................... 159
Sistema de infotainment
véase Infotainment ....................... 25
Sistema de propulsién ..................... 149
abandonar el vehiculo con el sistema de
propulsién conectado .................... 151
conectar ............. .. 150
desconectar . 150
e-Sound ... 151
funciones ......... ..ol 146
inmovilizador electrénico ................. 151
recuperacién de la energiade frenado .... 147
selectordemarchas ...................... 152
testigosde control .............. 148,152,154
Sistema de refrigeracion
comprobar el liquido refrigerante ......... 304
reponer liquido refrigerante .............. 304

testigos de control ..........
Sistema de seguridad Safe .
solucién de problemas
Sistema de visién periférica (Top View Camera)

............................................ 218
instruccionesdeuso ..................... 219
MENUS .« .ttt 220

MOdOS ... 220
particularidades .............. ... ... 219
SistemaISOFIX ...t 58
SistemaPreCrash ........................... [
anomalia en el funcionamiento ............ 4Lt
indicacionesenlapantalla ..... 4Lty
seleccién del perfil de conduccién ......... 4Lty
sistema de vigilancia Front Assist ........... 4Lty
SistemaTopTether ...................ooinn. 61

Sistemas de aparcamiento
asistente de marcha atras (Rear View Camera)

......................................... 215
intervencién automatica en los frenos .... 200
solucién de problemas ................... 201

Sistemas de asistencia
asistente de cambio de carril (Side Assist) .. 192

asistente de conduccién (Travel Assist) .... 185
asistente para emergencias (Emergency Assist)

.......................... 191
ayuda de aparcamientoPlus .............. 201
camarafrontal ... 165
cémaras de visién periférica .............. 167
consejosdeseguridad ................... 163
control adaptativo de velocidad ........... 171
control de presién de los neumaticos ... 327
deteccién del cansancio .................. 20
frenada de emergencia (Front Assist) ...... 178
funcién Auto-Hold ....................... 199

indicador de control de presién de los

NEUMALICOS ...\t
limitador de velocidad
limitador de velocidad con regulacién

anticipativa ... 169
limites del sistema ........................ 163
observaciones generales ................. 163
radarfrontal ............. ... ... o 164

radartrasero ... 165
regulacién predictiva de la velocidad .. .... 176
sensores de ultrasonido .................. 166

sistema de aparcamiento automatico Plus . 210
sistema de deteccién de sefales de tréfico .. 21
sistema de vision periférica (Top View Camera)
.......................................... 218
sistemaPreCrash ......................... 4Lt
Sistemas de control de presién de los neumaticos
indicador de control de presién de los
NEUMALICOS .\ttt 326
Solucién de problemas
asistente para emergencias (Emergency Assist)

..................................... 192

Travel Assist ... 190
Sonido delvehiculo ................. ... 151
Soportealcliente .......................... 234
Suelodelmaletero ......................... 281
Suelo variable del maletero 281
T
Techo de cristal

cortinillaparasol ......................... 130
Telas: limpiar ..o 336
Teléfono

agenda telefénica . ... 276

CONECHAr ...\t

CONLACLOS + vttt

desconectar

emparejar un teléfono mévil .............. 273

enviar MeNSajes ..........ooeivieenenan.. 276

favoritos ... 276

llamar

teclas de marcaciénrépida ............... 276
Teléfonosméviles ............coooviiiiin..
Tensado del cinturén ...............oo... 42



Testigos de advertencia TopTether ... 61 V
cqadro general ... u Top,V|ew lCamera ., . . Vadeo de calzadasinundadas ............... 145
Testigos de control véase Sistema de vision periférica (Top View

Vano delantero

cuadrogeneral .......... ... ..o 11 Camera) ..o 218 .
N ) N aperturaycierre ........... oo 301
Testigos de control y de advertencia Tornillosderueda .......................... 319 ;
ACC 175 floi bateria ......... ... 308

L . a ‘?Jar U depésito limpiacristales .................. 307
airbags 49 antirrobo - X

A ) o | indicacionesde seguridad ................ 298
asistente de cambio de carril (Side Assist) .. 193 capuchones ............... .o
b a de 12 volti 3 d et 35 liquidodefrenos .................. ... 306

aten,a e12vo tIOS' ................. par de apriete LIS T ERTEEEERIPPPRREEORY liquido refrigerante .................. 302,304
bateriadealtovoltaje ...................... 77 TP (emisoradetrafico) ..................... 259 Vehiculo
cinturénde seguridad ..................... 38  Trabajos dereparacidén ..................... 339 P

T N X datos del motor eléctrico ................. 354
climatizacion ...l 140  Trampilla para transporte de objetos largos .. 283 L

| de di = 155  Transk a de dat 330 datos distintivos ... 353
columna de direccion ... RRCIRTEERPRERPY ransferenciade datos ..................... desbloquear y bloquear (Keyless Access) ... 93
control adaptativo de velocidad ........... 172 Transporte denifos ............coovvieinnn.. 53 elevar 324
direccién electromecanica ............... 155  Transporte de objetos ...................... 279 nimero de bastidor - 353
ESC oo 161 argollasdeamarre ....................... 282

o portadatos ...... e .. .... 353
ESC desconectado .. ... 161 colocar el equipaje . ... 279
prestar o vender 232
ESC enmodo Sport ....... .. 161 colocarlacarga ...... .. 279 .
N N vista cuadro general (volante a la derecha) .. 10
freno de estacionamiento . .... 198 ganchos parabolsas ... ... 283 . o
| vista cuadro general (volante a laizquierda) .. 9
Lane Assist ... 184,185 portaequipajes de techo ................. 284 . A

o . vistadesdeatras ...l 7
limitador develocidad ................... 168 remolque ........ .. 284 .
impi bri 126 ¢ " ¢ te de obietos | 83 vistadesdedelante .............. .. ...l 6
ll]mp'::japar? DISAS ..o g rarr:l éfara ransporte de objetos largos . 2 vistainterior ... g
iquido refrigerante ...................... ravel ASSISt ... Ventadelvehiculo .o 232
luces ... 116 cambio de carril asistido .................. E

N Ventanillas ........... ... 104
pisarelfreno .......... ... ... 171 conectarydesconectar ..................

Si ibl ABS 161 indicaci | tall apertura de confort . 104

.lstemajntl_ l?queo ................. - in ||;:|aC|ones er: a'pan alla ...l cierre de confort ......... 104
sistema CIe a:r agsI ........................ M Rro alamdasy sol u£:|<|>'nes' JEREEERLIIEIRPY funcién antiaprisionamiento .. 105
sistema de alto voltaje . .. rrlangu o de presena |z:a§|on ................ funcionamiento automatico . ............. 105
sistema de control de presién de Ios Tdnel de lavado automatico ................ X . -

., subida/bajada automatica ............... 105
neumaticos . ... .o.327 desconectar la funcién Auto-Hold I

R Ventilacion ............. . 132
sistemadefrenos ............. ... 159 - .

. d Isid 148 152 154 Viajes al extranjero ......................... 146
sistema N ,e propu SI?n """""" ! ! U Vigilancia del habitaculo y sistema antirremolque
suspension adaptativa (DCC) ............. 157 tivacié 99
TCS 161 USB oot 242 ACHVACION o

Tomadecarga .......ocovviiiniiiiann. 74,75
Tomasde corriente ........................ 224

367



368

Volante
QJUSEAr L. 108
calefaccién ... 139
Mandos ..........oiiiiiii 107
Volumen
fijar en fuentes de audio externas ......... 251

WLAN L 236
z
Zonastactiles ... 247

ico



	‎Gracias por su confianza‎
	‎Índice‎
	‎Acerca de este manual de instrucciones‎
	‎Cuadros generales del vehículo‎
	‎Vista exterior delantera‎
	‎Vista exterior posterior‎
	‎Vista interior‎
	‎Cuadro general (volante a la izquierda)‎
	‎Cuadro general (volante a la derecha)‎

	‎Información para el conductor‎
	‎Testigos de control‎
	‎Testigos de control y de advertencia‎

	‎Cuadro de instrumentos‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Digital Cockpit‎
	‎Estado de carga de la batería y autonomía en el cuadro de instrumentos digital‎
	‎Indicador de potencia‎
	‎Head-up-Display (HUD)‎
	‎Indicaciones en la pantalla‎
	‎Mensajes de advertencia y de información‎
	‎Detección de cansancio (recomendación de pausa)‎
	‎Sistema de detección de señales de tráfico ) )‎
	‎Asistencia para una conducción ecoeficiente‎
	‎Hora y fecha‎
	‎Menú Servicio‎
	‎Intervalos de servicio‎

	‎Manejo y visualización en el sistema de infotainment‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Explicación de los botones de función‎
	‎Asistente para la configuración inicial‎
	‎Información del vehículo‎
	‎Asistentes y ajustes del vehículo‎
	‎Menú de salida‎


	‎Seguridad‎
	‎Conducción segura‎
	‎¡La seguridad es lo primero!‎
	‎Antes de iniciar la marcha‎
	‎Factores que influyen en la seguridad‎
	‎Equipos de seguridad‎

	‎Posición correcta de los ocupantes del vehículo‎
	‎Posición correcta en el asiento‎
	‎Número de plazas‎
	‎Peligros por ir sentado en una posición incorrecta‎

	‎Cinturones de seguridad‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Indicación de abrochado de los cinturones‎
	‎Accidentes frontales y las leyes físicas‎
	‎Abrocharse y desabrocharse el cinturón de seguridad‎
	‎Colocación correcta de la banda del cinturón‎
	‎Enrollador automático, pretensor y limitador de fuerza del cinturón‎
	‎Mantenimiento y desecho de los pretensores del cinturón‎

	‎Sistema PreCrash‎
	‎Funcionamiento‎

	‎Sistema de airbags‎
	‎¿Por qué es importante llevar puesto el cinturón de seguridad y adoptar una posición correcta?‎
	‎Descripción del sistema de airbags‎
	‎Activación del airbag‎
	‎Testigos de control del sistema de airbags‎
	‎Airbags frontales‎
	‎Activar y desactivar el airbag frontal de acompañante ) )‎
	‎Airbag central‎
	‎Airbags laterales‎
	‎Airbags para la cabeza‎

	‎Transporte seguro de niños‎
	‎Introducción‎
	‎Clasificación de los asientos para niños en grupos‎
	‎Colocación y utilización de los asientos para niños‎
	‎Sistemas de fijación‎
	‎Fijar un asiento para niños con el sistema ISOFIX o i-Size‎
	‎Correas de sujeción Top Tether‎
	‎Fijación del asiento para niños con el cinturón de seguridad‎

	‎En caso de emergencia‎
	‎Intermitentes de emergencia‎
	‎Comportamiento en caso de accidente o de incendio‎
	‎Servicio de llamada de emergencia‎


	‎Batería de alto voltaje‎
	‎Indicaciones de seguridad‎
	‎Introducción‎
	‎Rótulos de advertencia para alto voltaje‎

	‎Conservación de la batería de alto voltaje‎
	‎Indicaciones para la conservación‎

	‎Cargar la batería de alto voltaje‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Identificación de infraestructura de carga compatibles‎
	‎Cargar con corriente alterna (CA)‎
	‎Cargar con corriente continua (CC)‎
	‎Indicador del proceso de carga‎
	‎Solución de problemas‎
	‎Desbloqueo de emergencia del conector de carga‎

	‎Ajustes de carga‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Cuadro general‎
	‎Configuración en el menú Ajustes‎
	‎Ajustar los límites de carga de la batería‎
	‎Ajustar lugares de carga (Rutinas)‎
	‎Ajuste de la hora de salida‎
	‎Carga Bidireccional‎

	‎Cable de carga‎
	‎Introducción‎
	‎Cable de carga para estaciones de carga con corriente alterna (CA)‎
	‎Cable de carga para tomas de corriente‎


	‎Apertura y cierre‎
	‎Juego de llaves del vehículo‎
	‎Llave del vehículo‎
	‎Extraer el espadín de la llave‎
	‎Cambiar la pila‎
	‎Sincronizar la llave del vehículo‎

	‎Sistema Keyless Access‎
	‎Desbloquear y bloquear con el sistema Keyless Access‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Cierre centralizado‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Descripción‎
	‎Desbloquear y bloquear con la llave‎
	‎Desbloquear y bloquear desde el interior‎
	‎Sistema de seguridad “Safe”‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Alarma antirrobo‎
	‎Descripción‎
	‎Vigilancia del habitáculo y sistema antirremolcado‎

	‎Puertas‎
	‎Introducción‎
	‎Desbloqueo o bloqueo de emergencia de la puerta del conductor‎
	‎Bloqueo de emergencia de las puertas sin bombín de cierre‎
	‎Seguro para niños‎

	‎Portón trasero‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Abrir y cerrar el portón trasero‎
	‎Desbloqueo de emergencia del portón trasero‎

	‎Mandos para las ventanillas‎
	‎Apertura y cierre de las ventanillas‎
	‎Función antiaprisionamiento de las ventanillas‎


	‎Volante‎
	‎Volante multifunción‎
	‎Funciones‎
	‎Ajustar la posición del volante‎


	‎Asientos y apoyacabezas‎
	‎Asientos delanteros‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Ajuste manual de los asientos delanteros‎
	‎Ajuste eléctrico de los asientos delanteros‎

	‎Asientos traseros‎
	‎Abatir y levantar el respaldo del asiento trasero‎

	‎Apoyacabezas‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Ajustar los apoyacabezas‎
	‎Desmontar y montar los apoyacabezas‎

	‎Funciones de los asientos‎
	‎Reposabrazos central delantero‎
	‎Reposabrazos central trasero‎
	‎Función masaje‎


	‎Luces‎
	‎Alumbrado del vehículo‎
	‎Testigos de control‎
	‎Teclas para alumbrado y visibilidad‎
	‎Palanca de intermitentes y de luz de carretera‎
	‎Asistente de la luz de carretera (Light Assist)‎
	‎Función “Coming home” y “Leaving home” (iluminación exterior de orientación)‎
	‎Regulación dinámica del alcance de los faros‎

	‎Luces interiores‎
	‎Iluminación del cuadro de instrumentos y los mandos‎
	‎Luces interiores y de lectura‎
	‎Luz de ambiente‎


	‎Visibilidad‎
	‎Sistemas limpiaparabrisas y limpialuneta‎
	‎Palanca del limpiacristales‎
	‎Funciones del limpiaparabrisas‎
	‎Sensor de lluvia y de luz‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Espejos retrovisores‎
	‎Indicaciones generales de seguridad‎
	‎Retrovisor interior‎
	‎Ajustar los retrovisores exteriores‎

	‎Protección del sol‎
	‎Parasoles‎
	‎Cortinilla parasol del techo de cristal‎


	‎Climatización‎
	‎Calefacción, ventilación y refrigeración‎
	‎Introducción‎
	‎Mandos del Climatronic‎
	‎Menú Climatización‎
	‎Recirculación de aire‎
	‎Calefacción de los asientos‎
	‎Calefacción del volante‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Climatización independiente‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Manejar la climatización independiente‎
	‎Programar la climatización independiente‎


	‎Conducción‎
	‎Indicaciones para la conducción‎
	‎Pedales‎
	‎Estilo de conducción económico‎
	‎Circular con el vehículo cargado‎
	‎Circular con el portón del maletero abierto‎
	‎Vadeo de calzadas inundadas‎
	‎Viajes al extranjero‎
	‎Funciones del sistema de propulsión eléctrica‎
	‎Recuperación de la energía de frenado (carga)‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Conectar y desconectar el sistema de propulsión‎
	‎Conectar y desconectar el encendido‎
	‎Conectar el sistema de propulsión‎
	‎Desconectar el sistema de propulsión‎
	‎Abandonar el vehículo con el sistema de propulsión conectado‎
	‎Inmovilizador electrónico‎
	‎e-Sound‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Selección de marchas‎
	‎Selector de marchas‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Dirección‎
	‎Información relativa a la dirección del vehículo‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Perfiles de conducción (Drive Profile)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Seleccionar un perfil de conducción‎
	‎Características de los perfiles de conducción‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Sistema de frenos‎
	‎Información acerca de los frenos‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Sistemas de asistencia a la frenada‎
	‎Información relativa a los sistemas de asistencia a la frenada‎
	‎Conectar y desconectar el ESC y TCS‎
	‎Solución de problemas‎


	‎Sistemas de asistencia al conductor‎
	‎Observaciones generales‎
	‎Consejos de seguridad‎
	‎Límites del sistema‎

	‎Sensores y cámaras de asistencia a la conducción‎
	‎Radar frontal‎
	‎Cámara frontal‎
	‎Radar trasero‎
	‎Sensores de ultrasonido‎
	‎Cámaras de visión periférica‎

	‎Limitador de velocidad‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Manejar el limitador de velocidad‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Limitador de velocidad con regulación anticipativa‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Limitaciones de la regulación anticipativa‎
	‎Activar la regulación anticipativa‎
	‎Conducir con la regulación anticipativa‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Control adaptativo de velocidad (ACC Adaptive Cruise Control)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Manejo del ACC‎
	‎Situaciones de conducción especiales‎
	‎Limitaciones del sistema ACC‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Regulación predictiva de la velocidad‎
	‎Introducción‎
	‎Limitaciones de la regulación predictiva de la velocidad‎
	‎Activar la regulación predictiva de la velocidad‎
	‎Conducir con la regulación predictiva de la velocidad‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Sistema de asistencia a la frenada de emergencia (Front Assist)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Niveles de advertencia y asistencia de frenado‎
	‎Reconocimiento de peatones y ciclistas‎
	‎Asistente de esquiva‎
	‎Asistente de giro‎
	‎Limitaciones del sistema‎
	‎Activación y desactivación manual de la función‎

	‎Sistema de aviso de salida del carril (Lane Assist)‎
	‎Introducción‎
	‎Conducción con el sistema de aviso de salida del carril‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Asistente de conducción (Travel Assist)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Manejar el Travel Assist‎
	‎Uso del cambio de carril asistido‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Asistente para emergencias (Emergency Assist)‎
	‎Funcionamiento‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Asistente de cambio de carril (Side Assist)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Conducir con el asistente de cambio de carril‎


	‎Aparcar y maniobrar‎
	‎Estacionar el vehículo‎
	‎Aparcar‎

	‎Freno de estacionamiento electrónico‎
	‎Utilizar el freno de estacionamiento electrónico‎
	‎Solución de problemas‎
	‎Función Auto-Hold‎

	‎Indicaciones generales relativas a los sistemas de aparcamiento‎
	‎Intervención automática en los frenos‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Ayuda de aparcamiento Plus (Park Pilot)‎
	‎Descripción‎
	‎Manejo de la Ayuda de aparcamiento Plus‎
	‎Segmentos de la indicación visual‎

	‎Sistema de aparcamiento automático Intelligent Park Assist (IPA)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Descripción del sistema de aparcamiento automático‎
	‎Seleccionar un tipo de aparcamiento‎
	‎Aparcar con el sistema de aparcamiento automático‎
	‎Desaparcar con el sistema de aparcamiento automático (solo en el caso de estar aparcado en línea)‎

	‎Sistema de aparcamiento automático Plus con función memoria‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Programar el proceso de aparcamiento‎
	‎Visualizar y editar plazas de estacionamiento‎
	‎Conducir desde y hasta una plaza de estacionamiento‎
	‎Navegar hasta una plaza de estacionamiento como destino‎

	‎Asistente de marcha atrás (Rear View Camera)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Conectar y desconectar‎
	‎Visualización en la pantalla‎
	‎Aparcar en batería‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Sistema de visión periférica (Top View Camera)‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Sistema de visión periférica‎
	‎Conectar y desconectar‎
	‎Vistas del sistema de visión periférica (modos)‎

	‎Asistente de desaparcamiento Rear Cross Traffic Alert (RCTA)‎
	‎Funcionamiento‎

	‎Asistente de apertura de puertas (Exit Warning)‎
	‎Funcionamiento‎


	‎Equipamiento práctico‎
	‎Portaobjetos‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Guantera‎
	‎Portabebidas‎

	‎Tomas de corriente‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Tomas de corriente del vehículo‎


	‎Transmisión de datos‎
	‎Ciberseguridad‎
	‎Introducción al tema‎

	‎Comunicación Car2X‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Límites de Car2X‎
	‎Conectar y desconectar Car2X‎
	‎Advertencia de peligros‎
	‎Solución de problemas‎

	‎CUPRA CONNECT‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Cartera de servicios‎
	‎Configurar CUPRA ID‎
	‎Activación de CUPRA CONNECT‎
	‎Disposiciones legales‎
	‎Desactivar servicios de CUPRA CONNECT‎
	‎Anomalías‎
	‎Administración de servicios‎
	‎Servicio de atención al cliente‎

	‎Modo privacidad‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Ajustes de la privacidad‎
	‎Indicación del estado‎
	‎Consecuencias en las funciones online del vehículo‎

	‎Administración de usuarios‎
	‎Descripción del rol de usuario‎
	‎Crear y eliminar un rol de usuario‎

	‎Punto de acceso WLAN‎
	‎Introducción‎
	‎Configuración para compartir conexión mediante WLAN‎
	‎Wi-Fi Protected Setup (WPS)‎
	‎Configurar acceso a Internet‎

	‎Full Link‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Aplicaciones (apps)‎
	‎Símbolos y ajustes de Full Link‎
	‎Apple CarPlay™‎
	‎Android Auto™‎
	‎MirrorLink®‎

	‎Conexiones cableadas e inalámbricas‎
	‎Conexión USB‎


	‎Sistema de infotainment‎
	‎Primeros pasos‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Indicaciones de seguridad‎

	‎Cuadro general y mandos‎
	‎Connect System‎

	‎Indicaciones generales para el manejo‎
	‎Indicaciones de uso‎
	‎Pantalla de inicio HOME‎
	‎Manejar el infotainment‎
	‎Personalizar el infotainment‎
	‎Ajustes (sistema y sonido)‎
	‎Limpiar la pantalla‎
	‎Marcas registradas, licencias y derechos de autor‎
	‎Datos técnicos‎

	‎Manejo por voz‎
	‎Introducción al tema ) )‎
	‎Palabra de activación y comandos‎
	‎Iniciar y finalizar el manejo por voz‎

	‎Modo Radio‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Equipamiento y símbolos de la radio‎
	‎Seleccionar, sintonizar y memorizar una emisora‎
	‎Funciones especiales en el modo Radio‎

	‎Modo Media‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Características del equipamiento y símbolos multimedia‎
	‎Seleccionar y reproducir una fuente multimedia‎
	‎Reproducción de contenidos de entretenimiento en el infotainment‎

	‎Navegación‎
	‎Introducción al tema ) )‎
	‎Funciones y símbolos de la navegación‎
	‎Datos de navegación‎
	‎Iniciar una guía al destino‎
	‎Añadir paradas para cargar automáticamente‎
	‎Información del tráfico‎
	‎Descripciones de funciones‎

	‎Interfaz de teléfono‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Equipamiento y símbolos de la interfaz de teléfono‎
	‎Lugares con normativas especiales‎
	‎Emparejar, conectar y administrar‎
	‎Telefonía Basic y Comfort‎
	‎Llamar y enviar mensajes‎
	‎Agenda telefónica, favoritos y teclas de marcación rápida‎
	‎Connectivity Box‎


	‎Transporte de objetos‎
	‎Colocar el equipaje y la carga‎
	‎Generalidades‎

	‎Maletero‎
	‎Bandeja del maletero‎
	‎Suelo del maletero‎
	‎Suelo variable del maletero‎

	‎Equipamiento del maletero‎
	‎Argollas de amarre‎
	‎Ganchos para bolsas‎
	‎Trampilla para transporte de objetos largos‎

	‎Portaequipajes de techo‎
	‎Información relativa al portaequipajes de techo‎

	‎Conducción con remolque‎
	‎Información relativa a la conducción con remolque‎


	‎Situaciones diversas‎
	‎Herramientas de a bordo‎
	‎Juego de herramientas de a bordo‎

	‎Cambio de escobillas‎
	‎Posición de servicio del limpiaparabrisas‎
	‎Cambio de las escobillas limpiaparabrisas y limpialuneta‎

	‎Ayuda de arranque‎
	‎Introducción‎
	‎Toma para la ayuda de arranque (terminal de masa)‎
	‎Ayuda de arranque: descripción‎

	‎Remolcar el vehículo‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Indicaciones para el remolcado‎
	‎Remolcar‎
	‎Argolla de remolque delantera‎

	‎Fusibles‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Fusibles en el interior del vehículo‎
	‎Fusibles en el vano delantero‎
	‎Sustituir un fusible fundido‎
	‎Dotación de fusibles‎

	‎Cambio de lámparas‎
	‎Cambiar una lámpara‎


	‎Verificación y reposición de niveles‎
	‎Vano delantero‎
	‎Trabajar en el vano delantero‎
	‎Preparar el vehículo para realizar trabajos en el vano delantero‎
	‎Apertura y cierre del capó delantero‎

	‎Líquidos y medios operativos‎
	‎Introducción al tema‎

	‎Sistema de refrigeración‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Especificación del líquido refrigerante‎
	‎Comprobar y reponer líquido refrigerante‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Líquido de frenos‎
	‎Comprobar y reponer líquido de frenos‎

	‎Depósito limpiacristales‎
	‎Comprobar y reponer el nivel del depósito limpiacristales‎

	‎Batería de 12 voltios‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Comprobar el nivel del electrólito‎
	‎Cargar, sustituir y desembornar o embornar la batería de 12 voltios‎
	‎Solución de problemas‎


	‎Ruedas y neumáticos‎
	‎Información importante sobre las ruedas y los neumáticos‎
	‎Observaciones generales‎
	‎Ruedas y neumáticos nuevos‎
	‎Vida útil de los neumáticos‎
	‎Indicadores de desgaste‎
	‎Tornillos de la rueda‎
	‎Neumáticos de invierno‎
	‎Cadenas para la nieve‎

	‎Cambiar una rueda‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Capuchones de tornillos de rueda‎
	‎Tornillos antirrobo de la rueda‎
	‎Aflojar los tornillos de rueda‎
	‎Elevar el vehículo‎
	‎Desmontar y montar una rueda‎
	‎Neumáticos sujetos a rodadura unidireccional‎
	‎Trabajos posteriores al cambio de rueda‎

	‎Sistema de control de presión de los neumáticos‎
	‎Indicador de control de presión de los neumáticos‎
	‎Solución de problemas‎

	‎Reparación de neumáticos‎
	‎Kit antipinchazos TMS (Tyre Mobility System)‎
	‎Contenido del kit antipinchazos‎
	‎Sellado e inflado de un neumático‎
	‎Comprobación transcurridos 10 minutos de marcha‎


	‎Mantenimiento‎
	‎Servicio‎
	‎Trabajos de servicio y Plan de Mantenimiento digital‎
	‎Inspección‎
	‎Información acerca de las condiciones de uso‎
	‎Conjuntos de servicios‎

	‎Ofertas de servicio adicionales‎
	‎Recambios homologados‎
	‎Las piezas de canje homologadas‎
	‎Accesorios originales‎
	‎Servicio de Movilidad ( Service Mobility )‎

	‎Conservación y limpieza del vehículo‎
	‎Observaciones básicas‎
	‎Lavado del vehículo‎
	‎Limpieza del exterior‎
	‎Limpieza interior‎
	‎Tenga especial cuidado con...‎
	‎Retirar el vehículo de la circulación‎

	‎Accesorios, piezas de repuesto y trabajos de reparación‎
	‎Introducción al tema‎
	‎Modificaciones técnicas‎
	‎Radioteléfonos y equipos de oficina‎


	‎Información para el usuario‎
	‎Garantía‎
	‎Garantía de funcionamiento sin averías‎
	‎Garantía comercial para baterías de alto voltaje para vehículos eléctricos e híbridos‎

	‎Información memorizada por las unidades de control‎
	‎Memorias y servicios de datos‎
	‎Almacenamiento de datos de accidentes (Event Data Recorder)‎

	‎Antenas del vehículo‎
	‎Sistema de infotainment y antenas‎

	‎Información sobre materiales y reciclado‎
	‎Compatibilidad medioambiental‎
	‎Reciclado de aparatos eléctricos o electrónicos‎
	‎Reciclaje de productos‎
	‎Reciclaje de productos‎

	‎Declaración de conformidad‎
	‎Equipos radioeléctricos‎
	‎Declaración de conformidad simplificada‎
	‎Direcciones de los fabricantes‎
	‎Equipo radioeléctrico, banda de frecuencias, potencia emisora máxima‎
	‎Información adicional para países fuera de la Unión Europea‎


	‎Datos técnicos‎
	‎Indicaciones sobre los datos técnicos‎
	‎Datos distintivos del vehículo‎
	‎Motor eléctrico‎
	‎Dimensiones‎


	‎Índice alfabético‎



